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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Parametry techniczne windy platformowej

Wykonanie, montaz i podtaczenie windy platformowej hydraulicznej o wymiarach 1370 mm x 1630 mm i catkowitej wysokosci 10900 mm
- rodzaj napedu - Hydrauliczny - sitownik / boczny
- wymiary platformy (kabiny) 900mm x 1400 mm x 2100 mm
- wymiary zewnetrzne szybu - 1630x1370mm - dostosowana do miejsca wymaga usztywnienia do konstrukgji klatki schodowej w 3 punk-
tach co okoto 3m
- rodzaj szybu - stalowy, przeszklony szktlem bezpiecznym w kolorze standardowym RAL 7040 cze$ciowo wypetniona panelem
- udzwig platformy do 400 kg
- nadszybie 2 600 mm
- rodzaj zasilania 230 V
- minimalne zuzycie energii 1,8 kW-2,2 kW
- podszybie 130 mm
- wysokos¢ podnoszenia 8170 mm
- ilos¢ przystankdw / dojs¢ 3/3 bez przelotu
- wymiary drzwi (w Swietle)
kabinowe 1 szt. 800 x 2000 mm, typu BUS DOOR automatycznie sktadane ze stali nierdzewnej
przystankowe 3 szt. 800 x 2000 mm, jednoskrzydiowe, aluminiowe panoramiczne w kolorze standard
Scianki kabiny,
- Komunikacja - modut GSM z autodialerem
- Zadaszenie szybu - nie zawiera
- Rodzaje przyciskéw - nie wymaga ciggtego trzymania przycisku podczas jazdy
- Kasety wezwan - Uchwyt w kabinie - stal nierdzewna - zawiera x 1
- Dlugos¢ przewodow hydraulicznych do 3 m - standard
- wyposazenie dodatkowe
bateryjny zjazd awaryjny,
lustro w kabinie,
potaczenie tel po wcisnieciu przycisku Alarm
system pietrowskazywaczy x 4 sztuki
pietrowskazywacz do kabiny
- Szafa na maszynownie zawiera / do ustawienia obok $ciany z napedem urzadzenia
- Wyposazenie kabiny - $ciana (plecakowa) z pulpitem oraz jedna $ciana boczna stal plastyfikowana F41PPS, druga $ciana boczna
przeszklona w ramie ze stali plastyfikowanej F41PPS, komunikacja: modut GSM z autodialerem, panel dyspozycji z przyciskami Braill'
a, system informacji gtosowej w kabinie

2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Napiecie zasilania 230 V

Natezenie 10 A

Przewdd zasilajgcy oddzielny przewdd zasilajgcy 3 x 2,5 mm kw.,

pozostawi¢ wolne 2 m

Moc silnika 2,2 kW

Napiecie sterowania 24 V

Zabezpieczenia
1. Zasilanie gtéwne platformy - rozdzielnia NN budynku: C20
2. Zasilanie adm - rozdzielnia NN budynku: C20

Szafa sterowa - maszynownia

1. Wylacznik réznicowo - pragdowy 30mA z modutem nadprgdowym

C 16A,

2. Zabezpieczenie gniazda w szybie i oswietlenie , ogrzewanie -

B16 + wytgcznik réznicowo-prgdowy 25A/30
Miejsce doprowadzenie przewodu zasilajgcego - miejsce posadowienia skrzyni z agregatem
Komunikacja z kabing - przewdd telefoniczny
Doprowadzi¢ linie telefoniczng do komunikacji wewnetrznej 4 x 0,5 mm kw lub bramka GSM
Miejsce doprowadzenia przewodu telefonicznego miejsce posadowienia skrzyni z agregatem

Wymagania dodatkowe - instalacja dwoch lamp w szybie ( na dole i na gorze szybu), gniazdo w szybie, gniazdo w maszynowni, wytgcz-
nik oswietlenia lub szyb i maszynownia- wytacznik schodowy

3. Wytyczne budowlane dla szybu zelbetowego/murowanego
Sciany Gtadkie , niepylagce pomalowane farbg
Podszybie - Gtgeboko$é 13 cm / 18 cm zgodnie z potwierdzonym projektem, pomalowane farbg olejoodporng
Wentylacja - Kratka o pow. 1% rzutu szybu
Otwor do szybu - Przekucie otworu srednicy 150mm na $cianie z napedem zgodnie z ustaleniami z miejsca montazu
Wytrzymatos$c¢ sciany z napedem
1. Bloczek betonowy - 25 cm
2. Cegta petna - 25 cm
3. Sciana zelbetowa - 20 cm
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kosztorys naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cigcia|m?2
d.1/0104-01 - stopnie schodowe lastryko
0,30*0,12*10 m?2 0,360
RAZEM 0,360
2|KNR AT-17 |Ciecie pitag diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cigcia|m?2
d.1/0104-01 - posadzka lastryko
1,50%1,80 m?2 2,700
RAZEM 2,700
3|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-04 WARSTWY PODPOSADZKOWE
1,50%1,80*0,30 m3 0,810
RAZEM 0,810
4/KNR-W 4-01 |Wyniesienie z budynku gruzu m3
d.1/0354-01
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km. Nalezy wliczy¢
takze elementy drewniane
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 5
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1/0202-01 uktadanie betonu
(1,50+1,50+1,80+1,80)*0,40*0,40 m3 1,056
RAZEM 1,056
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,050 t 0,050
RAZEM 0,050
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o ér. do 7 mm
0,050 t 0,050
RAZEM 0,050
10|KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0101-05
(1,50+1,50+1,80+1,80)*0,25*0,60 m3 0,990
RAZEM 0,990
11/KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1{1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
1,80%1,50*1,00 m3 2,700
RAZEM 2,700
12|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu m2
d.1/0217-02
1,80%1,50 m?2 2,700
RAZEM 2,700
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,050 t 0,050
RAZEM 0,050
14|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1(1604-01
2,50*9,0 m?2 22,500
RAZEM 22,500
15 Uzupetnienie posadzki przy windzie, wykonanie najazdu, kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych  |m
d.1/1301-03 ANALOGIA - wyciecie balustrady na potaczeniu z windg i przeniesienie poza
krawedz windy
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
2 WINDA PLATFORMOWA HYDRAULICZNA

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577




kosztorys naktadczy

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1

d.

7
2

analiza indy-
widualna

Wykonanie, montaz i podtaczenie windy platformowej hydraulicznej o wymia-
rach 1370 mm x 1630 mm i catkowitej wysokosci 10900 mm
- rodzaj napedu - Hydrauliczny - sitownik / boczny
- wymiary platformy (kabiny) 900mm x 1400 mm x 2100 mm
- wymiary zewnetrzne szybu - 1630x1370mm - dostosowana do miejsca wy-
maga usztywnienia do konstrukcji klatki schodowej w 3 punktach co okoto 3m
- rodzaj szybu - stalowy, przeszklony szklem bezpiecznym w kolorze stan-
dardowym RAL 7040 czesciowo wypetniona panelem
- udzwig platformy do 400 kg
- nadszybie 2 600 mm
- rodzaj zasilania 230 V
- minimalne zuzycie energii 1,8 kW-2,2 kW
- podszybie 130 mm
- wysokos¢ podnoszenia 8170 mm
- ilos¢ przystankdw / dojs¢ 3/3 bez przelotu
- wymiary drzwi (w Swietle)

kabinowe 1 szt. 800 x 2000 mm, typu BUS DOOR automatycznie sktada-
ne ze stali nierdzewnej

przystankowe 3 szt. 800 x 2000 mm, jednoskrzydtowe, aluminiowe panora-
miczne w kolorze standard

Scianki kabiny,
- Komunikacja - modut GSM z autodialerem
- Zadaszenie szybu - nie zawiera
- Rodzaje przyciskéw - nie wymaga ciggtego trzymania przycisku podczas
jazdy
- Kasety wezwan - Uchwyt w kabinie - stal nierdzewna - zawiera x 1
- Dtugosé przewodoéw hydraulicznych do 3 m - standard
- wyposazenie dodatkowe

bateryjny zjazd awaryjny,

lustro w kabinie,

potaczenie tel po wcisnieciu przycisku Alarm

system pietrowskazywaczy x 4 sztuki

pietrowskazywacz do kabiny
- Szafa na maszynownie zawiera / do ustawienia obok $ciany z napedem urza-
dzenia
- Wyposazenie kabiny - $ciana (plecakowa) z pulpitem oraz jedna $ciana bocz-
na stal plastyfikowana F41PPS, druga $ciana boczna przeszklona w ramie ze
stali plastyfikowanej F41PPS, komunikacja: modut GSM z autodialerem, pa-
nel dyspozycji z przyciskami Braill'a, system informacji gtosowej w kabinie
1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

1

d.

8
2

analiza indy-
widualna

Dokumentacja technicznadla UDT, odbiér urzgdzenia przez UDT, opracowanie
instrukcji obstugi, przeszkolenie pracownikéw, nadzér inspektora z uprawnie-
niami

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

ROBOTY ELEKTRYCZNE

d.

w oW

KNR 4-03
1001-05

Reczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle

8

8,000

RAZEM

8,000
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kosztorys naktadczy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

20
d.3|analiza indy-
widualna

Wykonanie niezbednej instalacji elektryczne, podtacdzenie platformy, spraw-
dzenie dziatania, odbiory i badania instalacji, nadzér przez uprawniong osobe.

Wytyczne elektryczne:
1. Napiecie zasilania 230 V
2. Natezenie 10 A
3. Przewdd zasilajgcy oddzielny przewdd zasilajacy 3 x 2,5 mm kw.,pozostawic
wolne 2 m
4. Moc silnika 2,2 kW
5. Napiecie sterowania 24 V
6. Zabezpieczenia
6.1. Zasilanie gtéwne platformy - rozdzielnia NN budynku: C20
6.2. Zasilanie adm - rozdzielnia NN budynku: C20

6.3. Szafa sterowa - maszynownia

6.3.1. Wytacznik réznicowo - prgdowy 30mA z modutem nadprgdowym C
16A,

6.3.2. Zabezpieczenie gniazda w szybie i o$wietlenie , ogrzewanie -

B16 + wytgcznik ré6znicowo-pradowy 25A/30

7. Miejsce doprowadzenie przewodu zasilajgcego - miejsce posadowienia
skrzyni z agregatem
8. Komunikacja z kabing - przewdd telefoniczny - Doprowadzi¢ linie telefonicz-
ng do komunikacji wewnetrznej

4 x 0,5 mm kw lub bramka GSM
9. Miejsce doprowadzenia przewodu telefonicznego - miejsce posadowienia
skrzyni z agregatem
10. Wymagania dodatkowe - instalacja dwoch lamp w szybie ( na dole i na gé-
rze szybu), gniazdo w szybie, gniazdo w maszynowni, wytgcznik oswiet-
lenia lub szyb i maszynownia- wytgcznik schodowy
1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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kosztorys naktadczy

L Podstawa Opis jm Naktady | Koszt R M S
p- jedn.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1/KNR AT-17 Ciecie pitag diamentowa betonu zbrojonegoo | m?2
d.1/0104-01 grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - stopnie
schodowe lastryko
przedmiar = 0,30*0,12*10 = 0,360 m?2
~R -
1* robocizna r-g 2,0952| 0,0000 0,00
5,82 r-g/m2
M-
2" tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 0,0792| 0,0000 0,00
0,22 szt./m2
3* woda' m3 0,1080| 0,0000 0,00
0,3 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
5% pita tarczowa z prowadnicg m-g 0,4176| 0,0000 0,00
1,16 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonegoo | m?2
d.1/0104-01 grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - posadzka
lastryko
przedmiar = 1,50*1,80 = 2,700 m2
~R -
1* robocizna r-g 15,7140 0,0000 0,00
5,82 r-g/m2
M-
2" tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 0,5940| 0,0000 0,00
0,22 szt./m2
3* woda m3 0,8100| 0,0000 0,00
0,3 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
5% pita tarczowa z prowadnicg m-g 3,1320, 0,0000 0,00
1,16 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o m3
d.1|04 grubosci ponad 15 cm
WARSTWY PODPOSADZKOWE
przedmiar = 1,50*1,80*0,30 = 0,810 m3
~R -
1* robocizna r-g 5,4351| 0,0000 0,00
6,71 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
4|KNR-W 4-01 Woyniesienie z budynku gruzu m3
d.1/0354-01 przedmiar = 1,50 m3
~R -
1* robocizna r-g 15,0000/ 0,0000 0,00
0,1*100=10 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
5|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me-| m3
d.1|04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
mochodem samowytadowczym na odlegtos$¢
1 km. Nalezy wliczy¢ takze elementy drewnia-
ne
przedmiar = 1,50 m3
~S -
1* samochdd samowytadowczy do 5 t' m-g 0,2655| 0,0000 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-6-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577




kosztorys naktadczy

L Podstawa Opis jm Naktady | Koszt R M S
p- jedn.
6|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me-| m3
d.1|05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
mochodem samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 5
przedmiar = 1,50 m3
~S -
1* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0,2775| 0,0000 0,00
0,037*5=0,185 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
7|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.1]01 szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie beto-
nu
przedmiar = (1,50+1,50+1,80+1,80)*0,40*
0,40 = 1,056 m3
R -
1* robocizna r-g 7,8250| 0,0000 0,00
7,41 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B20 m3 1,0718| 0,0000 0,00
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0042| 0,0000 0,00
0,004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 0,0074| 0,0000 0,00
0,007 m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0,0053| 0,0000 0,00
0,005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5597| 0,0000 0,00
0,53 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
8|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1/02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm
przedmiar = 0,050 t
R -
1* robocizna r-g 2,1440| 0,0000 0,00
42,88 r-g/t
M -
2* prety zebrowane 8-14 mm' t 0,0510| 0,0000 0,00
1,02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,2150| 0,0000 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0,2900| 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0,2400| 0,0000 0,00
4,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
9|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1/02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. do
7 mm
przedmiar = 0,050 t
R -
1* robocizna r-g 2,1440| 0,0000 0,00
42,88 r-g/t
M -
2* prety zebrowane do 7 mm t 0,0501| 0,0000 0,00
1,002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
-7 -
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kosztorys naktadczy

L Podstawa Opis jm Naktady | Koszt R M S
p- jedn.
4* prosciarka do pretow m-g 0,2150| 0,0000 0,00
4,3 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0,2900| 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0,2400| 0,0000 0,00
4,8 m-g/t
7 wyciag m-g 0,0400| 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8 $rodek transportowy m-g 0,0800| 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
10|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na za- m3
d.1/0101-05 prawie cementowo-wapiennej
przedmiar = (1,50+1,50+1,80+1,80)*0,25*
0,60 = 0,990 m3
~R -
1* robocizna r-g 4,9797| 0,0000 0,00
5,03 r-g/m3
M-
2 bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 72,5670/ 0,0000 0,00
73,3 szt./m3
3* zaprawa m3 0,1782| 0,0000 0,00
0,18 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w bu- | m3
d.1/1103-01 downictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej na podtozu gruntowym
przedmiar = 1,80*1,50%1,00 = 2,700 m3
~R -
1* robocizna r-g 11,6640, 0,0000 0,00
4,32 r-g/m3
M-
2* pospétka do betonéw m3 2,9160| 0,0000 0,00
1,08 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
12|KNR-W 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm m2
d.1/0217-02 ptaskie - reczne uktadanie betonu
przedmiar = 1,80*1,50 = 2,700 m2
R -
1* robocizna r-g 6,9390| 0,0000 0,00
2,57 r-g/m2
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B20 m3 0,4131| 0,0000 0,00
0,153 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0,0127| 0,0000 0,00
0,00472 m3/m?2
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL 111 m3 0,0029| 0,0000 0,00
0,00106 m3/m?2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,0962| 0,0000 0,00
0,406 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
13|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1/02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm
przedmiar = 0,050 t
R -
1* robocizna r-g 2,1440| 0,0000 0,00
42,88 r-g/t
M -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577




kosztorys naktadczy

L Podstawa Opis jm Naktady | Koszt R M S
p- jedn.
2 prety zebrowane 8-14 mm t 0,0510, 0,0000 0,00
1,02 t/t
3 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0,2150| 0,0000 0,00
4,3 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0,2900| 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0,2400| 0,0000 0,00
4,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
14|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m2
d.1|01 do 10 m
przedmiar = 2,50*9,0 = 22,500 m2
R -
1* robocizna r-g 12,3345 0,0000 0,00
0,5482 r-g/m2
~-S--
2* rusztowanie rurowe m-g 3,5100| 0,0000 0,00
0,156 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
15 Uzupetnienie posadzki przy windzie, wykona- | kpl.
d.1|analiza indywi- |nie najazdu,
dualna przedmiar =1 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 10,0000/ 0,0000 0,00
10 r-g/kpl.
M-
2* materiaty pomocnicze kpl. 1,0000{ 0,0000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
16|KNR 4-01 1301- |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodo- | m
d.1|03 wych lub balkonowych prostych
ANALOGIA - wyciecie balustrady na potacze-
niu z windg i przeniesienie poza krawedz win-
dy
przedmiar = 15,00 m
~R -
1* robocizna r-g 22,6500| 0,0000 0,00
1,51 r-g/m
M-
2* materiaty pomocnicze' kpl. 15,0000/ 0,0000 0,00
1 kpl./m
3 materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Stownie:

RAZEM

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577

OGOLEM




kosztorys naktadczy

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

WINDA PLATFORMOWA HYDRAULICZNA

17
d.2

1*

analiza indywi-
dualna

Wykonanie, montaz i podtaczenie windy plat-
formowej hydraulicznej o wymiarach 1370 mm
x 1630 mm i catkowitej wysokosci 10900 mm
- rodzaj napedu - Hydrauliczny - sitownik /
boczny
- wymiary platformy (kabiny) 900mm x 1400
mm x 2100 mm
- wymiary zewnetrzne szybu - 1630x1370mm
- dostosowana do miejsca wymaga usztywnie-
nia do konstrukgiji klatki schodowej w 3 punk-
tach co okoto 3m
- rodzaj szybu - stalowy, przeszklony szkiem
bezpiecznym w kolorze standardowym RAL
7040 czesciowo wypetniona panelem
- udzwig platformy do 400 kg
- nadszybie 2 600 mm
- rodzaj zasilania 230 V
- minimalne zuzycie energii 1,8 kW-2,2 kW
- podszybie 130 mm
- wysoko$¢ podnoszenia 8170 mm
- ilo$¢ przystankow / dojs¢ 3/3 bez przelotu
- wymiary drzwi (w Swietle)

kabinowe 1 szt. 800 x 2000 mm, typu
BUS DOOR automatycznie sktadane ze stali
nierdzewne;j

przystankowe 3 szt. 800 x 2000 mm, jed-
noskrzydtowe, aluminiowe panoramiczne w
kolorze standard

Scianki kabiny,
- Komunikacja - modut GSM z autodialerem
- Zadaszenie szybu - nie zawiera
- Rodzaje przyciskéw - nie wymaga ciagtego
trzymania przycisku podczas jazdy
- Kasety wezwan - Uchwyt w kabinie - stal nie-
rdzewna - zawiera x 1
- Dlugos¢ przewoddw hydraulicznych do 3 m
- standard
- wyposazenie dodatkowe

bateryjny zjazd awaryjny,

lustro w kabinie,

potaczenie tel po wcisnieciu przycisku
Alarm

system pietrowskazywaczy x 4 sztuki

pietrowskazywacz do kabiny
- Szafa na maszynownie zawiera / do ustawie-
nia obok $ciany z napedem urzadzenia
- Wyposazenie kabiny - Sciana (plecakowa) z
pulpitem oraz jedna $ciana boczna stal plasty-
fikowana F41PPS, druga $ciana boczna prze-
szklona w ramie ze stali plastyfikowanej
F41PPS, komunikacja: modut GSM z auto-
dialerem, panel dyspozycji z przyciskami Bra-
ill'a, system informacji gtosowej w kabinie
przedmiar =1 kpl.

M -
winda platformowa
1 kpl./kpl.

kpl.

kpl.

1,0000

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
nostkowe koszty bezposrednie: 0,0000

Jed

0,0000

0,0000

0,0000

18
d.2

1*

analiza indywi-
dualna

Dokumentacja technicznadla UDT, odbiér
urzgdzenia przez UDT, opracowanie instrukcji
obstugi, przeszkolenie pracownikéw, nadzor
inspektora z uprawnieniami

przedmiar =1 kpl.

M -
dokumentacja i odbiory
1 kpl./kpl.

kpl.

kpl.

1,0000

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-10 -
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kosztorys naktadczy PODSUMOWANIE

WINDA PLATFORMOWA HYDRAULICZNA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -
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kosztorys naktadczy

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY ELEKTRYCZNE

19/KNR 4-03 1001-
d.3|05

1*

Reczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynko-
wych w cegle
przedmiar =8 m

R -
robocizna
0,1586 r-g/m

1,2688

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000

0,0000 0,0000

0,0000

20
d.3|analiza indywi-
dualna

1*

Wykonanie niezbednej instalacji elektryczne,
podfacdzenie platformy, sprawdzenie dziata-
nia, odbiory i badania instalacji, nadzér przez
uprawniong osobe.

Woytyczne elektryczne:
1. Napiecie zasilania 230 V
2. Natezenie 10 A
3. Przewdd zasilajgcy oddzielny przewod zasi-
lajacy 3 x 2,5 mm kw.,pozostawi¢ wolne 2 m
4. Moc silnika 2,2 kW
5. Napigcie sterowania 24 V
6. Zabezpieczenia

6.1. Zasilanie gtéwne platformy - rozdziel-
nia NN budynku: C20

6.2. Zasilanie adm - rozdzielnia NN bu-
dynku: C20

6.3. Szafa sterowa - maszynownia

6.3.1. Wytgcznik réznicowo - prgdowy
30mA z modutem nadpradowym C 16A,

6.3.2. Zabezpieczenie gniazda w szybie i
oswietlenie , ogrzewanie -

B16 + wytacznik réznicowo-pradowy 25A/
30

7. Miejsce doprowadzenie przewodu zasilajg-
cego - miejsce posadowienia skrzyni z agre-
gatem
8. Komunikacja z kabing - przewod telefonicz-
ny - Doprowadzic¢ linie telefoniczng do komu-
nikacji wewnetrznej

4 x 0,5 mm kw lub bramka GSM
9. Miejsce doprowadzenia przewodu telefo-
nicznego - miejsce posadowienia skrzyni z
agregatem
10. Wymagania dodatkowe - instalacja dwoch
lamp w szybie ( na dole i na gérze szybu),
gniazdo w szybie, gniazdo w maszy-
nowni, wytacznik o$wietlenia lub szyb i ma-
szynownia- wytgcznik schodowy
przedmiar =1 kpl.

M -
ustuga elektryczna wraz z materiatami
1 kpl./kpl.

kpl.

kpl.

1,0000

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000

0,0000 0,0000

0,0000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ELEKTRYCZNE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-12 -
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kosztorys naktadczy PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-13-
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ROBOTY BUDOWLANE 0,00
2|WINDA PLATFORMOWA HYDRAULICZ- 0,00

NA
3|ROBOTY ELEKTRYCZNE 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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kosztorys naktadczy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-

we cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-16 ROBOTY BUDOWLANE 0,00 0,00%
2 17-18 WINDA PLATFORMOWA HYDRAULICZ- 0,00 0,00%
NA
3 19-20 ROBOTY ELEKTRYCZNE 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

-15-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 122,3373 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- |Ra-| Ra-
p. jedn. tosc staw- |nado-| ba | ba
ca staw- | t |tza-
cy ma | sto-
ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
1.|prety zebrowane 8-14 mm t 0,0510 0,0510 0,00 0,00
2.|prety zebrowane do 7. mm t 0,0501 0,0501 0,00 0,00
3.|prety zebrowane 8-14 mm' t 0,0510 0,0510 0,00 0,00
4.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,5597 0,5597 0,00 0,00
5.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,0962 1,0962 0,00 0,00
6.|pospotka do betondw m3 2,9160 2,9160 0,00 0,00
7.|bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm |szt. | 72,5670 72,5670 0,00 0,00
8.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 1,0718 1,0718 0,00 0,00
B20
9.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 0,4131 0,4131 0,00 0,00
B20
10.|zaprawa m3 0,1782 0,1782 0,00 0,00
11.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. |m3 0,0127 0,0127 0,00 0,00
1]
12.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 0,0053 0,0053 0,00 0,00
13.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. |m3 0,0029 0,0029 0,00 0,00
1]
14.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0,0074 0,0074 0,00 0,00
15.|woda m3 0,8100 0,8100 0,00 0,00
16.|woda’ m3 0,1080 0,1080 0,00 0,00
17.|drewno okrggte na stemple budowlane |m3 0,0042 0,0042 0,00 0,00
18.|tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 0,6732 0,6732 0,00 0,00
19.|materiaty pomocnicze kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
20.|materiaty pomocnicze' kpl. | 15,0000 15,0000 0,00 0,00
21.|winda platformowa kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
22.|dokumentacja i odbiory kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
23.|ustuga elektryczna wraz z materiatami |kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
24.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-17 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 0,0400 0,00 0,00
2.|$rodek transportowy m-g 0,0800 0,00 0,00
3.|samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,2775 0,00 0,00
4.|samochéd samowytadowczy do 5 t' m-g 0,2655 0,00 0,00
5.|rusztowanie rurowe m-g 3,5100 0,00 0,00
6.|gietarka do pretow m-g 0,7200 0,00 0,00
7.|nozyce do pretow m-g 0,8700 0,00 0,00
8.|prosciarka do pretéw m-g 0,6450 0,00 0,00
9.|pita tarczowa z prowadnicg m-g 3,5496 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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