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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z

» Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na montazu wewngtrznej platformy pionowe;j
w budynku administracyjnym Urzedu Gminy Brodnica”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zakresu jw.

1.4. Okreslenia podstawowe zgodnie z terminologia Prawa Budowlanego i obowigzujacych
norm budowlanych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do
wykonania gléwnych elementow robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Jezeli podczas wykonywania Robdt okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych uzgodnien,
rysunkéw, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
brakujace Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow. Oprécz ST, Rysunkoéw i
innych informacji o ktorych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robot i
technicznych parametrow wymaganych kontraktem. Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej
opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda cz¢$¢ musi by¢ kompletna w stopniu
aby mogla by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cz¢$¢ Robot.

1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa




Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na §rodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacja, a materialy te w czasie
pozniejszym okazg si¢ szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego oplaty beda
ponoszone przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz b¢dacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Nie dotyczy

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Nie dotyczy

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.




3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosSci. Za wszystkie zwigzane z tym zdarzenia Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ takze finansowa,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i1 wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i
wbudowanych materialow oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do
aprobaty Inzyniera, System Zapewnienia Jakosci szczegdtowo opisujacy plan wykonania prac,
techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujace wykonanie prac zgodnie z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST jak rowniez instrukcjami i1 poleceniami
wydanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i1 jakosci materiatow.

6.3. Pobieranie probek

Nie dotyczy

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego




6.5. Certyfikaty 1 deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i1
montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

B. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi
ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.
6.6. Dokumenty budowy
( 1) Dziennik budowy

Dziennik budowy wewnetrzny jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

(2) Ksigga obmiarow

Oznacza ksigge zapisow wszystkich dokonanych obmiarow, wliczajagc w to wymiary, notatki,
obliczenia szkice 1 rysunki niezbedne do okreslenia ilosci 1 obmiaru tych robot..

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:

a).protokoty przekazania terenu budowy,

b). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
¢). protokoty odbioru robot,

d). protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

e). korespondencje¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymodg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
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budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do celu realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z postanowieniem w umowie na roboty budowlane

Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania urzadzenia zgodnie ze sztuka budowlang i
obowigzujacymi przepisami.

Do odbioru nalezy dostarczy¢ protokot odbioru bez uwag urzadzenia przez UDT oraz wszystkie
inne protokoty badan, sprawdzen i certyfikaty jako$ci i gwarancji. Wykonawca powinien
dostarczy¢ dokumentacje urzadzenia wraz z odpowiednimi informacjami dotyczacymi
serwisowania i przegladow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne przepisy

Podstawg ptlatnosci bedzie protokot odbioru robot koncowy lub czesciowy podpisany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego oraz Wykonawce robot oraz inne osoby
wskazane przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).




WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. Parametry techniczne windy platformowe;j

Wykonanie, montaz i podlaczenie windy platformowej hydraulicznej o wymiarach 1370 mm x
1630 mm 1 catkowitej wysokosci 10900 mm
- rodzaj napg¢du - Hydrauliczny - sitownik / boczny
- wymiary platformy (kabiny) 900mm x 1400 mm x 2100 mm
- wymiary zewngtrzne szybu - 1630x1370mm - dostosowana do miejsca wymaga usztywnienia
do konstrukcji klatki schodowej w 3 punktach co okoto 3m
- rodzaj szybu - stalowy, przeszklony szktem bezpiecznym w kolorze standardowym RAL
7040 czesciowo wypetniona panelem
- udzwig platformy do 400 kg
- nadszybie 2 600 mm
- rodzaj zasilania 230 V
- minimalne zuzycie energii 1,8 kW-2,2 kW
- podszybie 130 mm
- wysokos$¢ podnoszenia 8170 mm
- ilo$¢ przystankéw / dojs¢ 3/3 bez przelotu
- wymiary drzwi (w $wietle)
kabinowe 1 szt. 800 x 2000 mm, typu BUS DOOR automatycznie sktadane ze stali
nierdzewnej
przystankowe 3 szt. 800 x 2000 mm, jednoskrzydlowe, aluminiowe panoramiczne w
kolorze standard
$cianki kabiny,
- Komunikacja - modut GSM z autodialerem
- Zadaszenie szybu - nie zawiera
- Rodzaje przyciskéw - nie wymaga cigglego trzymania przycisku podczas jazdy
- Kasety wezwan - Uchwyt w kabinie - stal nierdzewna - zawiera x 1
- Dlugos¢ przewodow hydraulicznych do 3 m - standard
- wyposazenie dodatkowe
bateryjny zjazd awaryjny,
lustro w kabinie,
potaczenie tel po wceisnieciu przycisku Alarm
system pietrowskazywaczy x 4 sztuki
pietrowskazywacz do kabiny
- Szafa na maszynownie zawiera / do ustawienia obok $ciany z napgdem urzadzenia
- Wyposazenie kabiny - $ciana (plecakowa) z pulpitem oraz jedna $ciana boczna stal
plastyfikowana F41PPS, druga S$ciana boczna przeszklona w ramie ze stali plastyfikowane;j
F41PPS, komunikacja: modut GSM z autodialerem, panel dyspozycji z przyciskami Braill'a,
system informacji glosowej w kabinie

2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Napiecie zasilania 230 V

Natezenie 10 A

Przewod zasilajacy  oddzielny przewod zasilajacy 3 x 2,5 mm kw.,

pozostawi¢ wolne 2 m
Moc silnika 2,2 kW




Napigcie sterowania 24 V

Zabezpieczenia
1. Zasilanie gtowne platformy - rozdzielnia NN budynku: C20
2. Zasilanie adm - rozdzielnia NN budynku: C20

Szafa sterowa - maszynownia

1. Wylacznik réznicowo - pradowy 30mA z modutem nadpragdowym

C 16A,

2. Zabezpieczenie gniazda w szybie i1 o$§wietlenie , ogrzewanie -

B16 + wytacznik réznicowo-pradowy 25A/30
Miejsce doprowadzenie przewodu zasilajagcego - miejsce posadowienia skrzyni z agregatem
Komunikacja z kabing - przewdd telefoniczny
Doprowadzi¢ lini¢ telefoniczng do komunikacji wewnetrznej 4 x 0,5 mm kw lub bramka GSM
Miejsce doprowadzenia przewodu telefonicznego miejsce posadowienia skrzyni z agregatem

Wymagania dodatkowe - instalacja dwoch lamp w szybie ( na dole i na gérze szybu), gniazdo
w szybie, gniazdo w maszynowni, wylacznik oswietlenia lub szyb i maszynownia- wylgcznik
schodowy

3. Wytyczne budowlane dla szybu zelbetowego/murowanego
Sciany Gtadkie , niepylace pomalowane farba
Podszybie - Glgboko$¢ 13 cm / 18 cm zgodnie z potwierdzonym projektem, pomalowane farba
olejoodpornag
Wentylacja - Kratka o pow. 1% rzutu szybu
Otwor do szybu - Przekucie otworu Srednicy 150mm na $cianie z napedem zgodnie z
ustaleniami z miejsca montazu
Wytrzymatos$¢ Sciany z napgdem
1. Bloczek betonowy - 25 cm
2. Cegta petna - 25 cm
3. Sciana zelbetowa - 20 cm

- UWAGI KONCOWE.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego zadania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowaé i
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym i upowaznionymi przez nig osobami.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé solidnie, zgodnie z
niniejszym projektem, normami i1 normatywami PN, sztuka 1 wiedzg budowlang, pod
wlasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP.

Brodnica, styczen 2023 roku




