Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa i rozbudowa o pomieszczenia higieniczno - sanitarne pawilonu studentow
znajdujacego si¢ na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdanskiego

Lokalizacja ul. Kartuska 79, Borucino, dziatka nr ew. 83/3

Zamawiajacy Uniwersytet Gdanski ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk

Biuro kosztorysowe Projekt Horyzont Jakub Przybylski, Ortowo 126, 88-100 Inowroctaw tel. 721-747-478

Sporzadzit inz. Jakub Przybylski

Inowroctaw, 4 pazdziernika 2023 r.



Rodos 7.0.17 [13859]

Tabela przedmiaru robét

Strona 2/17

Przebudowa i rozbudowa o pomieszczenia higieniczno - sanitarne pawilonu studentéw znajdujacego si¢ na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu

Gdanskiego
Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty ziemne - podbicie fundamentow
1 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
(213,63-150,81)*1,2 m3 75,384
razem| m3 75,384
2 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/03  |I-IT samochodami samowyladowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 19x)
(213,63-150,81)*1,2 m3 75,384
razem| m3 75,384
3 KNNR 3 | Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1m z wykonaniem i zasypaniem wykopu
0201/01  waskoprzestrzennego o glebokosci 40cm w gruncie nawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi
samochodem samowytadowczym do 1km
0,4*0,3*41,3 m3 4,956
0,7%0,3%9,8 m3 2,058
razem | m3 7,014
4 KNNR 3 |Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1m z wykonaniem i zasypaniem wykopu
0201/06  waskoprzestrzennego w gruncie nawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem
(doptata 19x) samowytadowczym - dodatek za odwdz ziemi za kazdy nast¢pny rozpoczety km ponad 1km
0,4*0,3*41,3 m3 4,956
0,7%0,3%9,8 m3 2,058
razem | m3 7,014
5 | KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z transportem i
1101/03  |ukfadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
0,1*0,6%41,3 m3 2,478
0,1%0,9%9,8 m3 0,882
razem| m3 3,36
6 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej konstrukcji budowli monolitycznych
0259/03
(1,5*0,222%9,8/0,3)/1000 t 0,011
razem t 0,011
7 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
0259/04
(0,6%0,888%9,8/0,25)/1000 t 0,021
(8*9,8%9,8+%0,888)/1000 t 0,682
razem t 0,703
8 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wyladunek przez przechylenie skrzyni materialéw budowlanych sypkich -
0104/01  |samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria tadunku I - Dostawa materiatu na zasypke
(213,63-150,81)*1,2 m3 75,384
razem | m3 75,384
9 | KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach gruntem kategorii I-IIl z zaggszczeniem
0504/01  ubijakami r¢cznymi: analogia
(213,63-150,81)*1,2 m3 75,384
razem| m3 75,384
10 | Kalkulacja Optata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2022r w sprawie wysokosci stawek optat
indywidualna |za korzystanie ze Srodowiska w roku 2023 - gruz, ziemia
75,384*1,8 t 135,691
razem t 135,691
1.2 Roboty stanu zerowego
11 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/01  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
10,0%9,2*1,1 m3 101,2
razem  m3 101,2
12 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/03  |I-II samochodami samowyladowczymi 15-20t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 19x)
10,0%9,2*1,1 m3 101,2
razem| m3 101,2
13 | Kalkulacja Optata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2022r w sprawie wysokosci stawek optat
indywidualna |za korzystanie ze Srodowiska w roku 2023 - gruz, ziemia
101,2*1,8 t 182,16
razem t 182,16




Rodos 7.0.17 [13859]

Tabela przedmiaru robét

Strona 3/17

Przebudowa i rozbudowa o pomieszczenia higieniczno - sanitarne pawilonu studentéw znajdujacego si¢ na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu

Gdanskiego
Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
14 | KNR 2-31 |Profilowanie i zagg¢szczanie r¢czne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-11
0103/01
(79,13-(8,74+9+16,88+16,39)) m2 28,12
razem| m2 28,12
15 |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
1101/03  uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
(79,13-(8,74+9+16,88+16,39))*0,1 m3 2,812
razem | m3 2,812
16 |[KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/01
0,5*0,3*(27,6+18,2) m3 6,87
razem| m3 6,87
17 |[KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej konstrukcji budowli monolitycznych
0259/03
(0,95*%0,222%(27,6+18,2)/0,3)/1000 t 0,032
razem t 0,032
18 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
0259/04
(0,4*0,888*(27,6+18,2)/0,25)/1000 t 0,065
((27,6+18,2)*6*0,888)/1000 t 0,244
razem t 0,309
19 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0602/09  warstwa
79,64-(9,73+17,59+18,57+10,27) m2 23,48
razem| m2 23,48
20 |[KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
0602/10  |nastgpna warstwa ponad jedna
79,64-(9,73+17,59+18,57+10,27) m2 23,48
razem| m?2 23,48
21 [ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09  warstwa
0,3%(16,88+17,3+12,68+13,14+26,9) m2 26,058
razem| m2 26,058
22 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
0603/10  |nastgpna warstwa ponad jedna
0,3*%(16,88+17,3+12,68+13,1+26,9) m2 26,058
razem| m?2 26,058
23 |[KNR-W 2-02 Izolacje papa termozgrzewalng jednowarstwowe
0504/01
79,64-(9,73+17,59+18,57+10,27) m2 23,48
razem| m2 23,48
24 KNR Sciany podziemia o grubosci 25c¢m z bloczkéw betonowych o wymiarach 38x25x14cm
SEK-02-01
0102/01
(1,2)*(8,9%2+8,06%3+4,21+3,97) m2 60,192
razem| m?2 60,192
25 |[KNR-W 2-02 Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na sucho - dylatacja 2cm
0612/06
(1,2)*8,54 m2 10,248
razem| m2 10,248
26 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09  warstwa
(1,2)*(8,9%2+8,56+4,21%2+3,97%2+2,86%4+4,96*4) m2 88,8
razem | m?2 88,8
27 |[KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
0603/10  nastgpna warstwa ponad jedna
(1,2)*%(8,9%2+8,56+4,21%2+3,97%2+2 86 *4+4,96*4) m2 88,8
razem| m2 88,8
28 | KNR K-33 |Przyklejenie plyt z polistyrenu ekstrudowanego do $cian w systemie izolacji cieplnej
0103/01
(1,2)*(8,9*2+8,54) m2 31,608
razem | m?2 31,608
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29 | KNR9-15 | Ochrona pionowa $cian fundamentowych betonowych folig kubetkowa
0501/01
0,7%(8,9%2+8,54)+0,5%4,35 m2 20,613
razem| m2 20,613
30 | KNR K-33 |Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych $cian w systemach izolacji cieplnej
0109/01
(1,2)*(8,9*2+8,54) m2 31,608
-(0,7%(8,9%2+8,54)+0,5%4,35) m2 -20,613
razem| m2 10,995
31 | KNR K-33 |Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplnej
0108/01
0,5%3 mb L5
razem | mb 1,5
32 | KNR K-33 Wykonanie na przygotowanym podiozu tynkéw mozaikowych z masy tynkarskiej o wielko$ci kamienia 1,0-1,6mm
0114/01
(1,2)*(8,9%2+8,54) m2 31,608
-(0,7%(8,9%2+8,54)+0,5%4,35) m2 -20,613
razem| m?2 10,995
33 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wyladunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich -
0104/01  samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria tadunku I - Dostawa materiatu na zasypke
101,2-(2,812+6,87) m3 91,518
-(0,7)*%(8,9*2+8,06%3+4,21+3,97) m3 -35,112
-(0,7)*(8,9*2+8,54) m3 -18,438
0,41%(11,35+19,69+20,88+12,04) m3 26,224
razem | m3 64,192
34 | KNR2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach gruntem kategorii I-1Il z zaggszczeniem
0504/01  ubijakami r¢cznymi: analogia
101,2-(2,812+6,87) m3 91,518
-(0,7)*%(8,9*2+8,06%3+4,21+3,97) m3 -35,112
-(0,7)*(8,9*2+8,54) m3 -18,438
0,41%(11,35+19,69+20,88+12,04) m3 26,224
razem | m3 64,192
35 |[KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
1101/03  |uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
0,1*(11,35+19,69+20,88+12,04) m3 6,396
razem| m3 6,396
1.3 Roboty stanu surowego nadziemia
36 |[KNR-W 2-02 Izolacje papa termozgrzewalng jednowarstwowe
0504/01
0,4%(8,54%2+8,42*2) m2 13,568
0,3*%(8,06+4,24+4.,0) m2 4,89
0,2%(1,37+4,0%2+42,91+4,24+2,89*2) m2 4,46
razem| m2 22918
37 | KNR K-28 |Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, w budynkach
0201/07  |1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
2,85%(8,54%2+8,42%2) m2 96,672
2%(2*%0,5%3,91%1,43) m2 11,183
-(0,9%2,1%2+0,67%1,4*5) m2 -8,47
-(0,24*1,03*%5+0,24*%1,33*2) m2 -1,874
razem| m2 97,511
38 | KNR K-28 |Sciany z blokéw SILKA E18 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, w budynkach
0201/04 | 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
2,85%(8,06+4,24+4,0)-(1,0%2,1*%4) m2 38,055
-(0,18%1,33*4) m2 -0,958
razem| m2 37,097
39 | KNR K-28 |Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 o wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich
0202/03  |spoin
3,09%(1,37+4,0%2+2,91+4,24+2,89%2)-(1*2,1*540,9%2,1) m2 56,517
razem| m2 56,517
40 KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m
0211/04
wience
obwodowy 24cm  0,24%0,24%(8,54%2+8,42%2) m3 1,954
18cm 0,18%0,24*(8,06+4,24+4,0) m3 0,704
skosny 24cm  4%0,24*0,24%4,51 m3 1,039
razem| m3 3,697
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41 KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m
0211/01
2%0,24%0,24*1,48 m3 0,17
razem| m3 0,17
42 |KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugo$ci deskowanego obwodu do przekroju belki do 14m/m2 z uktadaniem
0210/04  |betonu z zastosowaniem pompy
0,24*%0,24*1,03*5 m3 0,297
0,24*0,24%1,33*2 m3 0,153
razem | m3 0,45
43 |[KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 16m/m2 z uktadaniem
0210/05  |betonu z zastosowaniem pompy
0,18*%0,24%*1,33%4 m3 0,23
razem | m3 0,23
44 ' KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
0259/04
wience
obwodowy 24cm  (4*0,888%(8,54%2+8,42%2))/1000 t 0,12
obwodowy 24cm  (0,9%0,36%(8,54*2+8,42%2)/0,25)/1000 t 0,044
18cm  (4*0,888*(8,06+4,24+4,0))/1000 t 0,058
18cm  (0,8*0,36%(8,06+4,24+4,0)/0,25)/1000 t 0,019
skosny 24cm  (4,51%2+4,77%2+1,39%21,0%2)*4*0,888/1000 t 0,273
skosny 24cm  4%(0,9%0,36%4,51/0,25)/1000 t 0,023
trzpien
0,9*0,36*1,48/0,13/1000 t 0,004
4*1,48*0,888/1000 t 0,005
belki
0,36%(8*%0,9%5+10%0,9%2+10%0,7*%4)/1000 t 0,03
0,888%(1,0%4*5+1,3*4*2+1,3%4*4)/1000 t 0,045
razem t 0,621
45 KNR-W 2-02 |Dachy o rozpigtosci 9,0m z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej
0405/02
9,08%8,54 m2 77,543
razem| m?2 77,543
46 | KNR K-05 'Wykonanie deskowania potaci dachu o rozstawie krokwi do 100cm przy kryciu dachéw
0102/03
9,65*8,96 m2 86,464
razem| m2 86,464
47 | KNR K-05 'Montaz deski okapowej przy kryciu dachéw
0102/04
8,96%2 m 17,92
razem m 17,92
48 | KNR K-05 Montaz deski czolowej przy kryciu dachéw
0102/05
9,65 m 9,65
razem m 9,65
49 | KNR K-05 'Mocowanie na deskowaniu pelnym membrany dachowej
0103/02
9,65%8,96 m2 86,464
razem | m?2 86,464
50 | KNR K-05 'Montaz kontrlat z deskowaniem petnym przy rozstawie krokwi do 100cm
0104/03
9,65*8,96 m2 86,464
razem| m2 86,464
51 | KNR K-05 |Montaz tat
0105/03
9,65%8,96 m2 86,464
razem| m?2 86,464
52 |[KNR-W 2-02 Montaz blach paséw nadrynnowych przy pokryciu dachu
0511/03
8,96%2 m 17,92
razem m 17,92
53 |KNR-W 2-02 |Montaz wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachg -
0511/04
9,65 m 9,65
razem m 9,65
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54 |[KNR-W 2-02 'Montaz gasioréw przy pokryciu dachu blachg
0511/02
8,96 m 8,96
razem m 8,96
55 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachu plytami z blachy na rabek
0511/01
9,65%8,96 m2 86,464
razem| m?2 86,464
56 | KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $rednicy 100mm
0501/01
8,96%2 m 17,92
razem m 17,92
57 | KNR K-05 |Montaz lejéw spustowych
0501/06 szt 2
58 | KNR K-05 |Montaz denek rynny
0501/07 szt 2
59 | KNR K-05 |Montaz rur spustowych o §rednicy 100mm
0502/02
3,66%2 m 7,32
razem m 7,32
60 | KNR K-05 |Montaz kolanek rur spustowych
0502/03 szt 6
Pochylnia
61 |[KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
1101/03  |ukfadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
0,65%(1,79+1,25%5+0,35+3,75+0,4)*0,1 m3 0,815
razem| m3 0,815
62 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane recznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/05
0,65%(1,79+1,25%540,35+3,75+0,4) m2 8,151
razem| m?2 8,151
63 | KNR2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane r¢cznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/06
0,65%(1,79+1,25%540,35+3,75+0,4) m2 8,151
razem| m2 8,151
64 | KNR 2-23 |Montaz prefabrykowanych Zelbetowych elementéw typu L o wysokosci 1,1m
0501/03 szt 8
65 | KNR 2-23 | Montaz prefabrykowanych zelbetowych elementéw typu L o wysokosci 1,0m
0501/03 szt 2
66 | KNR 2-23 |Montaz prefabrykowanych Zelbetowych elementéw typu L o wysokosci 0,9m
0501/03 szt 2
67 | KNR 2-23 | Montaz prefabrykowanych zelbetowych elementéw typu L o wysokosci 0,8m
0501/03 szt 2
68 | KNR9-11 |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi rgcznie
0201/04
1,2%3,62+1,67%2,85 m2 9,104
razem| m?2 9,104
69 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01
1,2*3,62+1,67%2,85 m2 9,104
razem| m2 9,104
70 | KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach zaggszczana r¢cznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
0104/02
(doptata 15x)
1,2%3,62+1,67%2,85 m2 9,104
razem| m?2 9,104
71 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane rgcznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0105/05
1,2¥3,62+1,67*2,85 m2 9,104
razem| m2 9,104
72 | KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/06
1,2%3,62+1,67%2,85 m2 9,104
razem| m?2 9,104
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73 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;j
0511/03
1,2*3,62+1,67%2,85-1,2%0,6 m2 8,384
razem| m2 8,384
74 ' KNR-W 2-02 Woycieraczka
1210/01
1*0,5 m2 0,5
razem| m?2 0,5
75 [ KNR-W 2-02 |Balustrady stalowe z pochwytem stalowym
1209/01
7,38+4,1 m 11,48
razem m 11,48
1.4 Stolarka na Scianach ostonowych
76 | KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2
1022/05
0,67*1,4*5 m2 4,69
razem| m2 4,69
77 | KNR 0-19 'Montaz drzwi jednoskrzydiowych - Drzwi ptytowe zewng¢trzne jdnoskrzydtowe 0,9%2,1
1024/07 kpl 1
78 ' KNR-W 2-02 | Analogia montaz parapetow wewngtrznych z konglomeratu gr 3cm
1218/04
0,67*5 m 3,35
razem m 3,35
79 | KNR K-33  Parapety zewng¢trzne z blachy powlekane;j
0108/04
0,67%5 mb 3,35
razem| mb 3,35
1.5 Elewacja
80 | KNR K-33 |Montaz listwy cokotowej do podtoza z betonu
0108/08
8,92%2+8,54-1,0 mb 25,38
razem| mb 25,38
81 | KNR K-33 | Przyklejenie plyt z welny mineralnej do $cian
0104/01
(8,92%2+8,54)*3,3+6,66 m2 93,714
-(0,9%2,140,67%1,4*5) m2 -6,58
razem| m?2 87,134
82 | KNR K-33 | Montaz profili naroznikowych
0108/01
3%3,3 mb 9,9
(0,9+2%2,140,67*5+2%1,4*5) mb 22,45
razem| mb 32,35
83 | KNR K-33 |Wykonanie warstwy zbrojacej
0109/04
(9,08%2+8,86)*3,3+6,66 m2 95,826
-(0,9%2,140,67*1,4*5) m2 -6,58
razem| m?2 89,246
84 | KNR K-33 |Wykonanie warstwy zbrojacej o$ciezy
0109/06
(0,94+2*%2,1+0,67%5+2%1,4*5)*0,16 m2 3,592
razem| m2 3,592
85 | KNR K-33 |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw
0109/08
2+5%4 szt 22
razem | szt 22
86 | KNR K-33 |Wykonanie na przygotowanym podiozu tynkéw silikonowych z masy tynkarskiej o uziarnieniu 1,5mm i fakturze
0113/01 nakrapianej
(9,08%2+8,86)*3,3+6,66 m2 95,826
-(0,9%2,140,67*1,4*5) m2 -6,58
(0,94+2*2,1+0,67%5+2*%1,4*5)*0,16 m2 3,592
razem| m2 92,838
87 | KNR K-33 'Malowanie dwukrotne elewacji z tynkéw fakturowych farba silikonowa
0204/04
(9,08%2+8,86)*3,3+6,66 m2 95,826
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-(0,9%2,140,67*1,4*5) m2 -6,58
(0,94+2*2,1+0,67%5+2*%1,4*5)*0,16 m2 3,592

razem| m2 92,838

1.6 Roboty rozbiorkowe, konstrukcyjne i adaptacyjne

88 | KNR 4-01 'Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m?2
0354/05

1,42%1,39%2 m2 3,948

razem| m2 3,948

89 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m?2

0354/04 szt 1
90 | KNR 4-01 'Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych
0354/11
1,42%240,83 m 3,67
razem m 3,67

91 | KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02 | cementowo-wapiennej

2%0,25%1,42*1,39 m3 0,987
razem | m3 0,987
92 | KNR 4-01  Stemplowania w wysokos$ci do 4m deskowan konstrukcji
0201/01
1,4¥2,0 m2 2,8
razem| m2 2,8
93 | KNR4-01 'Wykucie bruzd poziomych o gtgbokosci 1 i szerokosci 1 cegly w §cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0336/07
1,44%2 m 2,88
razem m 2,88

94 | KNR 4-01 Wykucie gniazd o glebokosci 2 cegiet dla belek stalowych w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
0346/04

2 gniazdo

razem |gniazdo

95 | KNR 19-01 Betonowanie stopni, stupkéw, poduszek
0203/17

0,05%0,25%0,22%2 m3 0,006
razem | m3 0,006

96 | KNR 19-01 |Zalozenie belek stalowych

0319/09
38,1 kg 38,1
razem | kg 38,1
97 | KNR 19-01 Uzupetnienie przestrzeni betonem
0203/17
1,44*%0,14%0,25 m3 0,05
razem | m3 0,05

98 | KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub
0329/03 | cementowo-wapiennej

(1,4*2,1-0,83*1,38)*0,25 m3 0,449
razem| m3 0,449

99 | KNR 4-01 |Rozebranie izolacji cieplnej
0701/01

-(1,42%1,39%2+0,83*1,38) m2 -5,093
8,88+3,22%9,85 m2 40,597

razem| m2 35,504

100 KNR 4-01 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych

0408/03
3,4%3 m 10,2
razem m 10,2
101 KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi deskami przez dwustronne nabicie desek na krokwie
0413/02
5,26%2*%19 m 199,88
razem m 199,88

102  KNR-W 2-02 Kleszcze z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2
0408/02

0,03*0,17%2,14*3 m3 0,033
razem| m3 0,033
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1.7 Oblicowanie Scian
103 | KNR AT-43 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS - system okladzin $ciennych RIGIPS 3.22.00, mocowane na
0104/02  |pojedynczej metalowej, wolnostojacej konstrukceji, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowe 75-01 Plyta
gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,94%(1,4+1,93%2+2,06%2+4,24+2,06%2+2,89)-1,0%2,1 m2 58,552
razem| m?2 58,552
104 KNR K-24 |Tynki cementowo-wapienne biate $cian na podlozu gazobetonowym, wykonywane mechanicznie grubosci Smm z
0301/01 | zaprawy tynkarskiej TYNK 510L w technologii Kreisel
0,01 2,94%2%(1,42+4,0)+0,24*%(2,1%2+0,9)-(1%2,1*5) m2 22,594
0,02 2,94*%2%(1,94+1,41)-(1,0%¥2,1%2+0,9%2,1) m2 13,608
0,03 2,94%(1,4+1,78*2)-(0,9%2,1) m2 12,692
0,04 2,94*%2%3,66-(1,0%2,1*2) m2 17,321
0,05  2,94%(2,06%2+2,78%4+4,24+1,89%2)-(1,0%2,1*5+0,67%1,4*2)+0,19%(0,67+1,4%2)*2 m2 57,327
0,06  2,94%(2,06%2+2,86+2,06+2,76%2+2,76%2+2,06)-(1,0%2,1*5+0,67*1,4%2)+0,19*(0,67+1,4*2)*2 m2 54,034
0,07 2,94%2%(1,75+2,89)-(1%2,1+0,67*1,4)+0,19*%(0,67+1,4%2)*2 m2 25,564
razem| m2 203,14
105 KNR K-24 Tynki cementowo-wapienne biale, wykonywane mechanicznie grubo$ci Smm z zaprawy tynkarskiej TYNK 510L -
0301/10  |dodatek za pogrubienie o 2mm w technologii Kreisel
(doptata 2,5x)
0,01  2,94%2%(1,42+4,0)+0,24%(2,1%2+0,9)-(1#2,1*5) m2 22,594
0,02 2,94%2%(1,94+1,41)-(1,0%2,1%2+0,9*2,1) m2 13,608
0,03 2,94%(1,4+1,78%2)-(0,9*2,1) m2 12,692
0,04  2,94%2%3,66-(1,0%2,1%2) m2 17,321
0,05 2,94%(2,06%2+2,78%4+4,24+1,89%2)-(1,0%2,1%5+0,67*%1,4%2)+0,19%(0,67+1,4%2)*2 m2 57,327
0,06 2,94%(2,06%2+2,8642,06+2,76%2+2,76*2+2,06)-(1,0¥2,1*5+0,67*1,4%2)+0,19%(0,67+1,4*2)*2 m2 54,034
0,07 2,94*%2%(1,75+2,89)-(1%2,1+0,67*1,4)+0,19%(0,67+1,4%2)*2 m2 25,564
razem | m2 203,14
106 KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0201/04
0,01 2,3%2%(1,42+4,0)+0,24*(2,1*2+0,9)-(1%2,1*5) m2 15,656
0,02 2,5%2%(1,94+1,41)-(1,0¥2,1%¥2+0,9%2,1) m2 10,66
0,03 2,5%(1,4%2+1,78*2)-(0,9%2,1) m2 14,01
0,04 2,5%2%(3,66+1,93)-(1,0%¥2,1*2) m2 23,75
0,05 2,5%(2,06%4+2,78%4+4,24*2+1,89%2)-(0,2*(0,9*2+1,86))-(1,0%2,1%540,67*1,4%2)+0,19%(0,67+1,4*¥2)*2 m2 67,2601
0,06  2,5%(2,06%4+2,76%4+2,86%2+2,06%2)-(0,2%0,4%2+2,06)-(1,0%2,1*5+0,67%1,4*2)+0,19%(0,67+1,4%2)*2 m2 59,523
0,07  2,5%2%(1,75+2,89)-(0,2*%(0,4*2+2,89))-(1*2,14+0,67*%1,4)+0,19%(0,67+1,4*2)*2 m2 20,743
PLYTKI -150,69 m2 -150,69
razem| m?2 60,913
107 KNR K-09 |Gtladzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpna warstwe¢ ponad pierwsza
0201/05
0,01 2,3%2%(1,42+4,0)+0,24*(2,1*2+0,9)-(1%2,1*5) m2 15,656
0,02 2,5%2%(1,94+1,41)-(1,0¥2,1%¥2+0,9%2,1) m2 10,66
0,03 2,5%(1,4%2+1,78*2)-(0,9%2,1) m2 14,01
0,04 2,5%2%(3,66+1,93)-(1,0%¥2,1*2) m2 23,75
0,05  2,5%(2,06%4+2,78%4+4,24*2+1,89%2)-(0,2*(0,9*2+1,86))-(1,0%2,1#540,67*1,4%2)+0,19%(0,67+1,4*¥2)*2 m2 67,2601
0,06  2,5%(2,06%4+2,76%4+2,86%2+2,06%2)-(0,2%0,4%2+2,06)-(1,0%2,1*5+0,67*1,4*2)+0,19%(0,67+1,4%2)*2 m2 59,523
0,07  2,5%2%(1,75+2,89)-(0,2*%(0,4*2+2,89))-(1*2,140,67*1,4)+0,19%(0,67+1,4*2)*2 m2 20,743
PLYTKI -150,69 m2 -150,69
razem| m?2 60,913
108 KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewngetrznych podlozy gipsowych preparatami gruntujacymi
0302/01
0,01 2,3%2%(1,42+4,0)+0,24*(2,1*2+0,9)-(1%2,1*5) m2 15,656
0,02 2,5%2%(1,94+1,41)-(1,0%¥2,1%¥2+0,9%2,1) m2 10,66
0,03 2,5%(1,4%2+1,78*%2)-(0,9%2,1) m2 14,01
0,04 2,5%2%(3,66+1,93)-(1,0%2,1*2) m2 23,75
0,05 2,5%(2,06%4+2,78%4+4,24*%2+1,89%2)-(0,2*(0,9*2+1,86))-(1,0%2,1#540,67*%1,4%2)+0,19%(0,67+1,4*2)*2 m2 67,2601
0,06  2,5%(2,06%4+2,76%4+2,86%2+2,06%2)-(0,2%0,4%2+2,06)-(1,0%2,1*5+0,67%1,4%2)+0,19%(0,67+1,4%2)*2 m2 59,523
0,07  2,5%2%(1,75+2,89)-(0,2*%(0,4*2+2,89))-(1*2,14+0,67*%1,4)+0,19%(0,67+1,4*2)*2 m2 20,743
PLYTKI -150,69 m2 -150,69
razem | m2 60,913
109 KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farba lateksowa
0302/02
0,01 2,3%2%(1,42+4,0)+0,24*(2,1*2+0,9)-(1%2,1*5) m2 15,656
0,02 2,5%2%(1,94+1,41)-(1,0¥2,1%¥2+0,9%2,1) m2 10,66
0,03 2,5%(1,4%2+1,78*%2)-(0,9%2,1) m2 14,01
0,04 2,5%2%(3,66+1,93)-(1,0%¥2,1*2) m2 23,75
0,05 2,5%(2,06%4+2,78*4+4,24*2+1,89%2)-(0,2*(0,9*2+1,86))-(1,0%2,1%54+0,67*1,4%2)+0,19%(0,67+1,4*2)*2 m2 67,2601
0,06  2,5%(2,06%4+2,76%4+2,86%2+2,06%2)-(0,2%0,4%2+2,06)-(1,0%2,1*5+0,67%1,4*2)+0,19%(0,67+1,4%2)*2 m2 59,523
0,07  2,5%2%(1,75+2,89)-(0,2*%(0,4*2+2,89))-(1*2,14+0,67*%1,4)+0,19%(0,67+1,4*2)*2 m2 20,743
PLYTKI -150,69 m2 -150,69
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razem| m2 60,913
110 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farba lateksowa
0302/03
0,01  2,3%2%(1,42+4,0)+0,24*(2,1%2+0,9)-(1*2,1*5) m2 15,656
0,02 2,5%2%(1,94+1,41)-(1,0%2,1%2+0,9%2,1) m2 10,66
0,03  2,5%(1,4%2+1,78%2)-(0,9%2,1) m2 14,01
0,04 2,5%2%(3,66+1,93)-(1,0%2,1*2) m2 23,75
0,05 2,5%(2,06%4+2,78*%4+4,24%2+1,89*%2)-(0,2%(0,9%2+1,86))-(1,0%2,1*5+0,67*1,4%2)+0,19%(0,67+1,4%2)*2 m2 67,261
0,06 2,5%(2,06%4+2,76%4+2,86%2+2,06%2)-(0,2*0,4*2+2,06)-(1,0%2,1*5+0,67%1,4*2)+0,19%(0,67+1,4*2)*2 m2 59,523
0,07 2,5%2%(1,75+2,89)-(0,2*%(0,4%2+2,89))-(1*2,1+0,67%1,4)+0,19%(0,67+1,4%2)*2 m2 20,743
PLYTKI -150,69 m2 -150,69
razem| m2 60,913
111 KNR K-32 | Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w plynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny §cian
0102/01
0,04 2,4%2%(3,63*%1,9)-(1,0%2,1%2) m2 28,906
0,05 m2 63,791
2,4%2%(2,0342,75+2,0342,75)+2,4*(3,31*%2+1,86)+2,3*(0,9*2+1,85)-(1,0%2,1 *5+0,67*1,4%2)+0,185%(0,67%2+1,4*2)
*2
0,06 m2 57,993
2,4%2%(2,02+2,86+2,03+2,73)+2,4%(2,33%2+2,03)+2,3*%(0,4*2+2,03)-(1,0¥2,1¥5+0,67%1,4%2)+0,185%(0,67*2+1,4*2)
*2
razem| m?2 150,69
112 KNR K-32 |Okfadziny $cian z ptytek ceramicznych 60x60cm przy uzyciu zaprawy klejowej
0103/05
0,04  2,4%2%(3,63*%1,9)-(1,0%2,1*2) m2 28,906
0,05 m2 63,791
2,4%2%(2,03+2,75+2,03+2,75)+2,4%(3,31%2+1,86)+2,3*%(0,9%2+1,85)-(1,0¥2,1¥5+0,67*1,4*2)+0,185%(0,6 7*2+1,4*2)
*2
0,06 m2 57,993
2,4%2%(2,0242,86+2,0342,73)+2,4%(2,33%2+2,03)+2,3*(0,4*2+2,03)-(1,0%2,1 *5+0,67*1,4%2)+0,185%(0,67%2+1,4*2)
*2
razem| m2 150,69
1.8 Oblicowanie sufitow
113 KNR9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktadanymi od spodu stropu 10cm
0301/06
8,9%8,54 m2 76,006
razem| m2 76,006
114 KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z welny mineralnej uktadanymi w potaci dachu 15cm
0301/07
8,9%8,54 m2 76,006
razem| m?2 76,006
115 KNR AT-43 |Okfadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych., pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01
0207/01  na profilach CD i uchwytach bezposrednich - Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 mm (GKB)
0,01 1,42%4,0 m2 5,68
0,02 1,4*1,75 m2 2,45
razem | m?2 8,13
116 | KNR AT-43 |Okfadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych., pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01
0207/01  |na profilach CD i uchwytach bezposrednich - Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm
(GKBI)
0,03 1,4%1,94 m2 2,716
0,04 1,93%3,685 m2 7,112
0,05a 2,78*2,06 m2 5,727
0,05b  2,03%2,91 m2 5,907
0,05¢  1,96%4,24+0,2%1,855 m2 8,681
0,06a 2,1¥2,89 m2 6,069
0,06b 2,76*2,06+0,2*%2,03 m2 6,092
0,06c  2,89%2,06 m2 5,953
0,07 1,75%2,89+0,2*2,89 m2 5,636
razem| m2 53,893
117 KNR K-09 | Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
0202/06
0,01 1,42*%4,0 m2 5,68
0,02 1,4*1,75 m2 2,45
0,03 1,4%1,94 m2 2,716
0,04 1,93*3,685 m2 7,112
0,05a  2,78%2,06 m2 5,727
0,05b  2,03%2,91 m2 5,907
0,05¢  1,96%4,24+0,2*%1,855 m2 8,681
0,06a 2,1*2,89 m2 6,069
0,06b  2,76*2,06+0,2%2,03 m2 6,092
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0,06c  2,89%2,06 m2 5,953
0,07 1,75%2,89+0,2*2,89 m2 5,636

razem| m2 62,023

118 KNR K-09 | Gladzie gipsowe stropéw na plytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza

0202/07
0,01 1,42%4,0 m2 5,68
0,02 1,4*1,75 m2 2,45
0,03 1,4%1,94 m2 2,716
0,04 1,93%3,685 m2 7,112
0,05a 2,78%2,06 m2 5,727
0,05b 2,03*2,91 m2 5,907
0,05¢c  1,96%4,24+0,2%1,855 m2 8,681
0,06a 2,1¥2,89 m2 6,069
0,06b  2,76%2,06+0,2%2,03 m2 6,092
0,06c  2,89%2,06 m2 5,953
0,07 1,75%2,89+0,2%2,89 m2 5,636

razem| m?2 62,023

119 KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewngetrznych podlozy gipsowych preparatami gruntujacymi

0302/01
0,01 1,42*%4,0 m2 5,68
0,02 1,4%1,75 m2 2,45
0,03 1,4%1,94 m2 2,716
0,04 1,93%3,685 m2 7,112
0,05a 2,78%2,06 m2 5,727
0,05b  2,03%2,91 m2 5,907
0,05¢  1,96%4,24+0,2*%1,855 m2 8,681
0,06a 2,1¥2,89 m2 6,069
0,06b 2,76*2,06+0,2%2,03 m2 6,092
0,06c  2,89%2,06 m2 5,953
0,07 1,75%2,89+0,2%2,89 m2 5,636

razem| m2 62,023

120 KNR K-09 'Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farba akrylowa

0302/02
0,01 1,42%4,0 m2 5,68
0,02 1,4*1,75 m2 2,45
0,03 1,4%1,94 m2 2,716
0,04 1,93*%3,685 m2 7,112
0,05a 2,78%2,06 m2 5,727
0,05b 2,03*2,91 m2 5,907
0,05¢c  1,96%4,24+0,2%1,855 m2 8,681
0,06a 2,1¥2,89 m2 6,069
0,06b  2,76%2,06+0,2%2,03 m2 6,092
0,06c  2,89%2,06 m2 5,953
0,07 1,75%2,89+0,2%2,89 m2 5,636

razem | m?2 62,023

121 KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg akrylowa

0302/03
0,01 1,42*%4,0 m2 5,68
0,02 1,4%1,75 m2 2,45
0,03 1,4%1,94 m2 2,716
0,04 1,93%3,685 m2 7,112
0,05a 2,78%2,06 m2 5,727
0,05b  2,03%2,91 m2 5,907
0,05¢  1,96%4,24+0,2*%1,855 m2 8,681
0,06a 2,1¥2,89 m2 6,069
0,06b 2,76%2,06+0,2%2,03 m2 6,092
0,06c  2,89%2,06 m2 5,953
0,07 1,75%2,89+0,2%2,89 m2 5,636

razem| m2 62,023

1.9 Podlogi, posadzki

122  KNR-W 2-02 |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j

0606/01
0,01 1,42%4,0 m2 5,68
0,02 1,4%1,94 m2 2,716
0,03 1,4%1,94 m2 2,716
0,04* 1,93%4 m2 7,72
0,05a* 2,91%2,06 m2 5,995
0,05b*  2,91%2,06 m2 5,995
0,05¢* 1,96%4,24 m2 8,31
0,06a* 2,89%2,13 m2 6,156

0,06b*  2,89%2,06 m2 5,953
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0,06¢c*  2,89%2,06 m2 5,953
0,07 1,75%2,89 m2 5,058
progi  0,24*¥1,0+0,12*1,0+0,18*1,0%¥4+0,12%1,0*%5+0,12%0,9 m2 1,788
razem | m2 64,04
123 KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych ulozonej na sucho na wierzchu
0608/03  konstrukcji
0,01 1,42%4,0 m2 5,68
0,02 1,4*%1,94 m2 2,716
0,03 1,4%1,94 m2 2,716
0,04* 1,93%4 m2 7,72
0,05a* 2,91*%2,06 m2 5,995
0,05b*  2,91%2,06 m2 5,995
0,05¢c*  1,96%4,24 m2 8,31
0,06a* 2,89%2,13 m2 6,156
0,06b*  2,89%2,06 m2 5,953
0,06¢c*  2,89%2,06 m2 5,953
0,07 1,75%2,89 m2 5,058
progi  0,24*¥1,0+0,12*1,0+0,18*1,0%¥4+0,12*1,0%5+0,12%0,9 m2 1,788
razem | m2 64,04
124 KNR-W 2-02 |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j
0606/01
0,01 1,42%4,0 m2 5,68
0,02 1,4%1,94 m2 2,716
0,03 1,4%1,94 m2 2,716
0,04* 1,93%4 m2 7,72
0,05a* 2,91*%2,06 m2 5,995
0,05b*  2,91%2,06 m2 5,995
0,05¢c*  1,96%4,24 m2 8,31
0,06a* 2,89%2,13 m2 6,156
0,06b*  2,89%2,06 m2 5,953
0,06¢c*  2,89%2,06 m2 5,953
0,07 1,75%2,89 m2 5,058
progi  0,24*¥1,0+0,12*1,0+0,18*1,0%¥4+0,12*1,0%5+0,12%0,9 m2 1,788
razem | m2 64,04
125 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
0,01 1,42%4,0 m2 5,68
0,02 1,4%1,94 m2 2,716
0,03 1,4%1,94 m2 2,716
0,04* 1,93%4 m2 7,72
0,05a* 2,91*%2,06 m2 5,995
0,05b*  2,91%2,06 m2 5,995
0,05¢c*  1,96%4,24 m2 8,31
0,06a* 2,89%2,13 m2 6,156
0,06b*  2,89%2,06 m2 5,953
0,06¢c*  2,89%2,06 m2 5,953
0,07 1,75%2,89 m2 5,058
progi  0,24*¥1,0+0,12*1,0+0,18*1,0%¥4+0,12*1,0%5+0,12%0,9 m2 1,788
razem | m2 64,04
126 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1104/03
(doptata 2x)
0,01 1,42%4,0 m2 5,68
0,02 1,4*%1,94 m2 2,716
0,03 1,4%1,94 m2 2,716
0,04* 1,93%4 m2 7,72
0,05a* 2,91*%2,06 m2 5,995
0,05b*  2,91%2,06 m2 5,995
0,05¢c*  1,96%4,24 m2 8,31
0,06a* 2,89%2,13 m2 6,156
0,06b*  2,89%2,06 m2 5,953
0,06¢c*  2,89%2,06 m2 5,953
0,07 1,75%2,89 m2 5,058
progi  0,24*¥1,0+0,12*1,0+0,18*1,0%¥4+0,12*1,0%5+0,12%0,9 m2 1,788
razem | m2 64,04
127 KNR K-32 |Gruntowanie podioza jednokrotnie pod oktadziny posadzek
0201/06
0,01 1,42%4,0 m2 5,68
0,02 1,4%1,94 m2 2,716
0,03 1,4%1,94 m2 2,716
0,04* 1,93%3,66 m2 7,064
0,05a* 2,78*2,06 m2 5,727
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0,05b*  2,78%2,06 m2 5,727
0,05¢c* 1,89%4,24 m2 8,014
0,06a* 2,89%2,06 m2 5,953
0,06b*  2,76%2,06 m2 5,686
0,06¢c*  2,76%2,06 m2 5,686
0,07 1,75%2,89 m2 5,058
progi 0,24*%1,0+0,12*1,0+0,18*1,0%¥4+0,12%1,0%4+0,12%0,940,2*1,0 m2 1,868
razem| m?2 61,895
128 KNR K-32 |Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny posadzek
0202/01
0,01 1,42%4,0 m2 5,68
0,02 1,4*%1,94 m2 2,716
0,03 1,4%1,94 m2 2,716
0,04* 1,93%3,66 m2 7,064
0,05a* 2,78*2,06 m2 5,727
0,05b*  2,78%2,06 m2 5,727
0,05¢c*  1,89%4,24 m2 8,014
0,06a* 2,89%2,06 m2 5,953
0,06b*  2,76%2,06 m2 5,686
0,06¢c*  2,76%2,06 m2 5,686
0,07 1,75%2,89 m2 5,058
progi  0,24*¥1,0+0,12*1,0+0,18*1,0%¥4+0,12%1,0%4+0,12%0,940,2*1,0 m2 1,868
razem| m?2 61,895
129 KNR K-32 |Posadzki z ptytek gresowych 60x60cm przy uzyciu zaprawy klejacej
0204/05
0,01 1,42%4,0 m2 5,68
0,02 1,4%1,94 m2 2,716
0,03 1,4%1,94 m2 2,716
0,04* 1,93%3,66 m2 7,064
0,05a* 2,78*2,06 m2 5,727
0,05b*  2,78%2,06 m2 5,727
0,05¢c*  1,89%4,24 m2 8,014
0,06a* 2,89%2,06 m2 5,953
0,06b*  2,76%2,06 m2 5,686
0,06¢c*  2,76%2,06 m2 5,686
0,07 1,75%2,89 m2 5,058
progi 0,24*¥1,0+0,12*1,0+0,18*1,0%¥4+0,12%1,0%4+0,12%0,940,2*1,0 m2 1,868
razem | m?2 61,895
1.10 Stolarka wewnetrzna
130/ KNR 0-19 |Montaz drzwi jednoskrzydlowych - Drzwi plytowe wewngtrzne jdnoskrzydtowe 0,9%2,1 D1
1024/07 kpl 3
131 KNR 0-19 |Montaz drzwi jednoskrzydlowych - Drzwi ptytowe wewngtrzne jdnoskrzydtowe 0,9%2,1 D2
1024/07 kpl 6
132) KNR 0-19 |Montaz drzwi jednoskrzydlowych - Drzwi plytowe wewngtrzne jdnoskrzydtowe 0,8%2,1 D3
1024/07 kpl 1
133 KNR 0-19 |Montaz drzwi jednoskrzydlowych - Drzwi aluminiowe wewngtrzne jdnoskrzydlowe 0,9%2,1 EI60
1024/07 kpl 1
134 |KNR-W 2-02 |Scianki ustgpowe
1029/05
2,15%(2,06%2+1,13%2+42,06%2+1,1%2) m2 27,305
razem| m?2 27,305
1.11 Wyposazenie
Pomieszczenie porzgdkowe 0.03
135 KNR-W 2-15 |Zlew gospodarczy+syfon
0229/02 kpl 1
136 KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe
0137/02 kpl 1
137 | KNR 2-15w |Umywalka ceramiczna + syfon
0230/02 kpl 1
138 [KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe
0137/02 kpl 1
Lazienka NP 0.04
139  KNR 2-15U2 'Montaz gotowych elementéw stelazu do zabudowy lekkiej dla NSP
0102/01 -
analogia
kpl 1
140 KNR 2-15u2 |Montaz misek ustgpowych lejowych dla NSP na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 1
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141 KNR 2-15u2 |Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych
0105/01 kpl 1
142 | KNR 2-15w | Umywalka ceramiczna dla NP szer.65 odptyw stal nierdzewna + zawdr spustowy na zatrzask
0230/02 kpl 1
143 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe
0137/02 kpl 1
144 | KNR-W 2-02 Oktadziny $cian z lustra
2008/03
0,9%1,2 m2 1,08
razem| m?2 1,08
145 KNR-W 2-02 |Porgcz stata 65cm dla NSP
1219/06 kpl 2
146 KNR-W 2-02 |Porecz uchylna 85cm dla NSP
1219/06 kpl 2
147 KNR-W 2-02 |Porgcz ukosna 135st dla NSP
1219/06 kpl 1
148  KNR-W 2-02 Porecz stata 40cm dla NSP
1219/06 kpl 1
149 KNR-W 2-15 |Zestaw prysznicowy
0137/09 szt 1
150  KNR-W 2-02 |Wieszak zastony prysznicowej narozny 90cm + zasltonka prysznicowa biata
1218/03 szt 1
151 KNR-W 2-02 |Siedzisko natryskowe INOX
1219/06 kpl 1
152 KNR-W 2-02 |Szczotka do WC stal nierdzewna matowa
1219/08 szt 1
153  KNR-W 2-02 |Pojemnik na papier listkowy stal nierdzewna matowa
1219/08 szt 1
154 KNR-W 2-02 ' Dozownik mydta w ptynie stal nierdzewna matowa
1219/08 szt 1
155 KNR-W 2-02 |Kosz na odpady z uchylng pokrywa stal nierdzewna matowa
1030/02 kpl 1
156  KNR-W 2-02 Pojemnik na r¢czniki papierowe stal nierdzewna matowa
1219/08 szt 1
157 KNR-W 2-02 |Wieszak pojedynczy
1218/01 szt 1
Ltazienka meska 0,05
158 | KNR 2-15w |Umywalka ceramiczna nablatowa (umywalka szer. 55cm) +odptyw stal nierdzewna + zaw6r spustowy na zatrzask
0230/02 kpl 3
159 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe
0137/02 kpl 3
160 KNR-W 2-02 |Blat z ptyty HPL montowany na ukrytym stelazu stalowym - wym.286x60cm, wys. plyty frontowej - 20cm
1030/03 szt 1
161 KNR-W 2-02 Oktadziny $cian z lustra
2008/03
2,8%1,2 m2 3,36
razem| m?2 3,36
162 KNR-W 2-02 | Dozownik mydta w ptynie stal nierdzewna matowa
1219/08 szt 3
163  KNR-W 2-02  Kosz na odpady z uchylng pokrywa stal nierdzewna matowa
1030/02 kpl 1
164 KNR-W 2-02 | Pojemnik na rgczniki papierowe stal nierdzewna matowa
1219/08 szt 1
165  KNR 2-15U2 Montaz gotowych elementéw stelazu do zabudowy lekkiej
0102/01 -
analogia
kpl 1
166  KNR 2-15u2 |Montaz misek ustgpowych lejowych na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 1
167 | KNR 2-15u2 \Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych
0105/01 kpl 1
168 KNR-W 2-02 |Szczotka do WC stal nierdzewna matowa
1219/08 szt 1
169  KNR-W 2-02 | Pojemnik na papier listkowy stal nierdzewna matowa
1219/08 szt 1
170 KNR-W 2-02 |Wieszak pojedynczy
1218/01 szt 5
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171  KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementéw stelazu do zabudowy lekkiej pisuaru
0102/02 kpl 1
172 | KNR 2-15u2 'Montaz pisuaru na gotowym elemencie montazowym
0104/02 szt 1
173  KNR 2-15u2 |Montaz przyciskéw do pisuaru
0105/01 kpl 1
174 KNR-W 2-15 |Zestaw prysznicowy
0137/09 szt 2
Lazienka damska 0,06
175 KNR 2-15w ' Umywalka ceramiczna nablatowa (umywalka szer. 55cm) +odptyw stal nierdzewna + zawor spustowy na zatrzask
0230/02 kpl 3
176 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe
0137/02 kpl 3
177 KNR-W 2-02 Blat z ptyty HPL montowany na ukrytym stelazu stalowym - wym.286x60cm, wys. ptyty frontowej - 20cm
1030/03 szt 1
178 KNR-W 2-02 |Oktadziny $cian z lustra
2008/03
2,86%1,2 m2 3,432
razem | m2 3,432
179 | KNR-W 2-02 ' Dozownik mydta w ptynie stal nierdzewna matowa
1219/08 szt 3
180 KNR-W 2-02 |Kosz na odpady z uchylng pokrywa stal nierdzewna matowa
1030/02 kpl 1
181 KNR-W 2-02 |Pojemnik na reczniki papierowe stal nierdzewna matowa
1219/08 szt 1
182 | KNR 2-15U2 |Montaz gotowych elementéw stelazu do zabudowy lekkiej
0102/01 -
analogia
kpl 2
183 | KNR 2-15u2 |Montaz misek ustgpowych lejowych na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 2
184 | KNR 2-15u2 |Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych
0105/01 kpl 2
185 | KNR-W 2-02 | Kosz na odpady z uchylng pokrywa stal nierdzewna matowa maty
1030/02 kpl 2
186 KNR-W 2-02 |Szczotka do WC stal nierdzewna matowa
1219/08 szt 2
187 | KNR-W 2-02 | Pojemnik na papier listkowy stal nierdzewna matowa
1219/08 szt 2
188 KNR-W 2-02 |Wieszak pojedynczy
1218/01 szt 4
189 | KNR-W 2-15 | Zestaw prysznicowy+stuchawka natryskowa-+tempostop z rozeta
0137/09 szt 2
190 KNR-W 2-02 |Porgcz stata z uchwytem na suwaku
1219/06 kpl 2
2 Zagospodarowanie terenu
2.1 Chodniki
191 KNR 2-31 | Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1I
0101/05 m2 36,91
192 KNR 2-31 |Koryta wykonywane re¢cznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1I - za kazde dalsze Scm
0101/06  ponad 20cm
(doptata 3,6x) m2 36,91
193 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0212/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach
36,91%0,36 m3 13,288
razem| m3 13,288
194 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/03  |I-II samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegto§¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x)
36,91%0,36 m3 13,288
razem| m3 13,288
195| Kalkulacja |Opfata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2022r w sprawie wysokosci stawek optat
indywidualna |za korzystanie ze Srodowiska w roku 2023 - gruz, ziemia
36,91%0,36%1,8 t 23,918
razem t 23,918
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196 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-11
0103/01 m2 36,91
197 KNR 2-31 | Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
0,15%0,3*16,78 m3 0,755
razem | m3 0,755

198 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0407/05  cementowa

16,78 m 16,78
razem m 16,78
199 KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowlékninami uktadanymi rgcznie
0201/04 m2 36,91
200 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01 m2 36,91
201 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w Korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie - za kazdy dalszy 1ecm ponad 10cm
0104/02
(doptata 15x) m2 36,91
202 | KNR 2-31 |‘Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane recznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0105/05 m2 36,91
203 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane r¢eznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/06 m2 36,91
204 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
0511/03 m2 36,91

2.2 Demontaz istniejacej opaski

205| KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
0815/02

25,68 m2 25,68

razem| m2 25,68

206 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/05

25,68 m2 25,68
razem| m?2 25,68

207 | KNR 4-04 ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy obstudze
1103/01 |3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne wyladowanie

25,68%0,22 m3 5,65

razem| m3 5,65

208 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cig¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 \wyladowanego

25,68%0,22 m3 5,65

razem| m3 5,65

209 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 |wytadowanego - naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(doptata 9x)

25,68%0,22 m3 5,65

razem| m3 5,65

210 Kalkulacja |Optata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2022r w sprawie wysokosci stawek optat
indywidualna |za korzystanie ze Srodowiska w roku 2023 - gruz, ziemia

25,68%0,22*1,8 t 10,169
razem t 10,169
2.3 Opaska
211 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1I
0103/01 m2 20,42
212 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawegzniki
0402/03
0,15*0,3*50 m3 2,25
razem| m3 2,25

213 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 |cementowa

50 m 50

razem m 50

214 KNR9-11 |Separacja warstw gruntu geowlokninami uktadanymi re¢cznie
0201/04 m2 20,42

215 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w Korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01 m2 20,42
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Przebudowa i rozbudowa o pomieszczenia higieniczno - sanitarne pawilonu studentéw znajdujacego si¢ na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu

Gdanskiego
Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
216 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach zaggszczana r¢cznie - za kazdy dalszy 1em ponad 10cm
0104/02
(doptata 15x) m2 20,42
217 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane r¢cznie o grubos$ci po zageszezeniu 3cm
0105/05 m2 20,42
218 | KNR 2-31 ‘Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/06 m2 20,42
219 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
0511/03 m2 20,42
2.4 Systemowa rampa podjazdowa dla niepelnosprawnych
220 Kalkulacja |Systemowa rampa podjazdowa dla niepetnosprawnych
indywidualna
kpl 1




