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Ludwinowo Zegrzynskie 2023-06-22

OSWIADCZENIE

Projekt Zagospodarowania terenu dla inwestycji:

Budowa sieci wodociggowej wraz z budowg przytaczy
wodociggowych
Piaseczno ul. Krélewskie Lipy
dz. ew. nr 22/6, 40/8, 41 obreb 0019 Piaseczno
dz. ew. nr1/1, 18/2, 18/4, 9 obreb 0020 Piaseczno
Jednostka ewidencyjna : 141804_4 Piaseczno-Miasto
Identyfikator dziatek objetych opracowaniem:
141804_4.0019.22/6, 141804_4.0019.40/8,
141804_4.0019.41, 141804 _4.0020.1/1,
141804_4.0020.18/2, 141804_4.0020.18/4,
141804_4.0019.9,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niniejszy projekt spetnia aktualne wymagania przepisdw Prawa Budowlanego oraz Polskich
Norm.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Jacek ObidziAski mgr inz. Wojciech Sekulak
nr upr. bud. MAZ/0594/PBS/17 nr upr. bud. MAZ/0332/PW0S/14



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem budowe sieci
wodociggowej z rur PE #225 i PE #110 (odejécie do hydrantu) oraz przytgczy wodociggowych
z rur PE @40. Inwestycja realizowana jest w ramach przebudowy istniejgcej infrastruktury
wodociggowej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dziatkach w obrebie ktérych projektuje sie sie¢ wodociggowag wystepuje inna
infrastruktura techniczna — kable elektroenergetyczne NN, sieé¢ cieptownicza, kanalizacja
sanitarna, sie¢ gazowa, kable telekomunikacyjne oraz istniejgcy wodociagg przeznaczony do
wytgczenia z eksploatacji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PE 100 (#225x20,5 SDR 11, PE 100
$225x20,5 SDR 11 RC oraz PE 100 $#110x10,0 SDR 11 RC i przytgczy wodociggowych z rur PE
100 @90x8,2 SDR 11 i PE 100 @40x3,7 SDR 11 . Projektuje sie réwniez 2 hydranty
przeciwpozarowe DN8O.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowe] z rur cisnieniowych PE 100 (#225x20,5
SDR 11 o catkowitej dtugosci L= 224,0 m i z rur PE 100 ®#110x10,0 SDR 11 RC o catkowite;j
dtugosci L= 4,5 m ( odejscie do hydrantu) oraz 9 przepiecia istniejacych przytgczy
wodociggowych z rur z rur PE 100 $90x8,2 SDR 11 PE 100 o catkowitej dtugosci L=4.5 m iz
rur @40x3,7 SDR 11 o catkowitej dtugosci L=10.5 m. Projektuje sie réwniez 2 hydranty
przeciwpozarowe DN8O.

5. Informacjai dane o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony zabytkdéw i nie podlega ochronie
konserwatorskie;j.

6.  Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia.

8. Inneinformacje dotyczace robot budowlanych:

8.1. Zagroienia w czasie realizacji robét ziemnych

Gtebokie wykopy w trakcie wykonywania sieci. W miejscach zblizen do urzadzen i
uzbrojenia innych sieci prace wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Wyznaczyé
miejsca sktadowania rur, innych materiatow oraz sprzetu.



8.2. Zabezpieczenie pracownikéw na czas budowy:

Prace w terenie wykonywane do temperatury zewnetrznej -5°C. Pracownikow nalezy
zabezpieczyé w ubrania ochronne — robocze sezonowe, $rodki ochrony osobistej i medyczne;j
(apteczke). Przeprowadzi¢ badania lekarskie wstepne i okresowe.

9.  Zakres obszaru oddziatywania

Prace polegajace na wykonaniu wodociggu nie beda oddziatywa¢ na nieruchomosci nie
objete opracowaniem. Wobec czego catkowity obszar oddziatywania inwestycji dotyczy
dziatki ewidencyjnej dz. ew. nr 22/6, 40/8, 41 obreb 0019 Piaseczno, dz. ew. nr 1/1, 18/2,
18/4, 9 obreb 0020 Piaseczno. Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia
dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 23 Prawa Budowlanego, ktdry stanowi, ze przez
obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczagce m. innymi ochrony
przeciwpozarowe], prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego,
jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mys| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zZrodtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre je ustanowity.

W szczegdlnosci obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie:

° §9 i 10 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

° §26 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608),

° §42 i §43 Ustawy o drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z (Dz.U. 2020 poz.

1608),

§1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U. 2020 poz. 1378)



Strona tytutowa projektu architektoniczno-budowlanego
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141804_4.0019.22/6, 141804_4.0019.40/8, 141804_4.0019.41,
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141804_4.0019.9,

Projektant:

mgr inz. Jacek Obidzinski
nr upr. bud. MAZ/0594/PBS/17

specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Wojciech Sekulak

nr upr. bud. MAZ/0332/PWO0S/14
specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen

Ludwinowo Zegrzynskie 22 czerwca 2023 r.




Ludwinowo Zegrzynskie 2023-06-22

OSWIADCZENIE

Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

Budowa sieci wodociggowej wraz z budowg przytaczy
wodociggowych
Piaseczno ul. Krolewskie Lipy
dz. ew. nr 22/6, 40/8, 41 obreb 0019 Piaseczno
dz. ew. nr1/1, 18/2, 18/4, 9 obreb 0020 Piaseczno
Jednostka ewidencyjna : 141804 _4 Piaseczno-Miasto
Identyfikator dziatek objetych opracowaniem:
141804_4.0019.22/6, 141804_4.0019.40/8,
141804_4.0019.41, 141804 _4.0020.1/1,
141804_4.0020.18/2, 141804_4.0020.18/4,
141804_4.0019.9
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Niniejszy projekt spetnia aktualne wymagania przepiséw Prawa Budowlanego oraz Polskich
Norm.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Jacek Obidzinski mgr inz. Wojciech Sekulak
nr upr. bud. MAZ/0594/PBS/17 nr upr. bud. MAZ/0332/PWQ0S/14



OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie od inwestora.

Warunki techniczne przebudowy infrastruktury wodociggowej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.
Wytyczne i normy branzowe.

Wizja terenowa.

Decyzja na lokalizacje sieci w pasie drogowym.

No vk~ owbhRE

Uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur cisnieniowych PE 100 #225x20,5
SDR 11 o catkowitej dtugosci L= 224,0 m i z rur PE 100 #110x10,0 SDR 11 RC o catkowitej
dtugosci L= 4,5 m ( odejscie do hydrantu) oraz 9 przepiecia istniejgcych przytaczy
wodociggowych z rur z rur PE 100 $90x8,2 SDR 11 PE 100 o catkowitej dtugosci L=4.5 m i z
rur ®40x3,7 SDR 11 o catkowitej dtugosci L=10.5 m.  Projektuje sie rowniez 2 hydranty
przeciwpozarowe DN8O0.

1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Dziatki na ktdrych projektuje sie wodociag to:
e dz. ew. nr 22/6, 40/8, 41 obreb 0019 Piaseczno, dz. ew. nr 1/1, 18/2, 18/4, 9 obreb
0020 Piaseczno — dziatki drogowe — wtasnos¢ gminy Piaseczno — zgoda w formie
decyzji.

V. OPIS SIECI WODOCIAGOWEJ | PRZYtACZY

a) Trasowanie i lokalizacja sieci i przytaczy

Sie¢ jest zlokalizowana na dziatce drogi gminnej. Nad siecig (w odlegtosci ok. 40 cm)
nalezy utozy¢ tasme znacznikowg koloru niebieskiego z wktadka metalowa. Rury tgczy¢ za
pomocg zgrzewania doczotowego Ilub elektrooporowego. Stosowaé sie do zalecen
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej.

Montaz rur wykonywac Scisle wedtug ,, Wytycznych montazu” producenta. Montaz
przewoddw nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. W przypadku
koniecznosci wykonywania prac przy nizszych temperaturach, nalezy uzyska¢ od dostawcy
rur szczegétowa instrukcje.

Wykopy dla utozenia rurociggdw nalezy wykonaé jako wasko przestrzenne, o
Scianach pionowych, obudowane, z zastosowaniem rozpér. Szeroko$é wykopdéw B20,90 m.

Niezaleznie od zastosowanej techniki robdt ziemnych, dolny fragment wykopu musi
zosta¢ wykonany w sposob nie naruszajgcy struktury gruntu rodzimego. Na dnie wykopu
nalezy utworzy¢ warstwe wyrownawczg o grubosci 10cm, z materiatu sypkiego. Rure nalezy
utozy¢ w taki sposdb, aby min. % obwodu rury Scisle dolegata do podtoza.

Rury nalezy uktada¢ na warstwie podsypki; nie wolno dla uftatwienia montazu ktasé
rury na kamieniach lub cegtach.



Przed zasypaniem wykopu nalezy dokonac inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete.

Niezaleznie od zastosowanej techniki robét ziemnych - maszynowa, reczna, mieszana
- dolny fragment wykopu musi by¢ wykonany w sposdb nie naruszajgcy struktury gruntu
naturalnego Roboty ziemne wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nalezy
zakonczy¢ zanim osiggnieta zostanie projektowana rzedna dna wykopu. Pozostatg cze$é
robét ziemnych ok. 0,5 m. do osiggniecia projektowanej rzednej dna wykopu nalezy
prowadzic recznie.

Préby cisnieniowe przewodow wodociggowych nalezy wykonaé zgodnie z
normami: PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006

Po pozytywnej probie cisnieniowej i zasypaniu wykopow nalezy wykonaé
dezynfekcje przewodéw wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po
48h nalezy przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przewodow z predkoscig nie mniejszg niz
1m/s, tak, aby woda spetniata wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2013r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2015, poz. 1989).

Przejscia poprzeczne pod jezdnig wykona¢ metodg bezwykopowq. Prace w pasie
drogowym prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi.

b) Materiat i sSrednica sieci i przytaczy

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE 100 225x20,5 SDR 11 oraz PE 100
$225x20,5 SDR 11 RC i ©110x10,5 SDR 11 RC przy wykonywaniu prac metodg
bezwykopowa. Przytaczg wykonaé z rur PE 100 §40x3,7 SDR 11.

c) Wiaczenie projektowanego wodociagu i przytaczy do sieci.

Wodocigg nalezy potaczyé z istniejgcg siecig wodociggowg z PVC Dz225 w ul.
Mtynarskiej za pomocg za pomocg Tréjnika kotnierzowego DN200/200/200 wraz z petnym
weztem zasuw oraz z istniejgcg siecig wodociggowg PE @225 w ulicy Chyliczkowskiej (
odejscie z istniejgcej komory pomiarowej) za pomoca kotnierza DN200 dla rur PE @225 .
Wiaczen dokonaé pod nadzorem stuzb eksploatatora sieci wodociggowe;j.

Przytgcza nalezy wigczy¢ do proj. wodociggu za pomocyg obejmy z odejsciem
kotnierzowym oraz zasuwy kotnierzowej DN40.

d) Zasuwy na wodociagu i przytaczach

Na wodociggu projektuje sie 3 zasuwy kotnierzowe DN200. Zasuwy nalezy
zaopatrzyé w obudowe statg z wrzecionem z petnego preta ze wskaznikiem otwarcia w
skrzynce zeliwnej z pokrywga zeliwng o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o $rednicy pokrywy
min. 150 mm i wysokosci min. 270 mm. Dla skrzynek zasuw liniowych stosowaé pokrywe
koloru niebieskiego. Tabliczke znacznikowg w wykonaniu z tworzywa z wciskanymi cyframi
dla zasuw nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu.

Na projektowanym przytgczach nalezy wykonac¢ zasuwy 1z zeliwa sferoidalnego
kotnierzowe DN 80 i DN 40 z miekkim uszczelnieniem klina na ci$nienie nominalne 1,0 MPa.
Zasuwe zlokalizowac bezposrednio przy wtgczeniu do sieci wodociggowe;.

Zasuwe nalezy zaopatrzy¢é w obudowe statg z wrzecionem z petnego preta ze
wskaznikiem otwarcia umieszczong w skrzynce zeliwnej z pokrywg zeliwng o wymiarach
zgodnie z DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 150 mm i wysokosci min. 270 mm. Obudowe
(skrzynke) zasuwy nalezy obudowac ptyta zbrojng z betonu B-15 o powierzchni min 0,8 m? i
grubos$ci min. 15 cm, z zastosowaniem zbrojenia @ 10mm.



Zasuwe oznaczy¢ za pomocy tabliczki znacznikowej w wykonaniu z tworzywa z
wciskanymi cyframi w widocznym miejscu np. na ogrodzeniu.

e) Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych

Projektowane obiekty budowlane nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z
Dz. U. z dn. 27.04.2012 Nr poz. 463 §4 ust.3 pkt 2) podpkt. c) — uktadanie rurociggéw w
prostych warunkach gruntowych.

Warunki gruntowe na terenach objetych niniejszg inwestycja okreslone sg w
dokumentacji geologicznej stanowigcej zatgcznik do niemniejszego opracowania.

f) Wylaczenie z eksploatacji istniejacej sieci

Istniejgcg siec wodociggowg po wybudowaniu i nawodnieniu nowej sieci oraz
przepieciu wszystkich przytgczy nalezy wytaczyé z eksploatacji poprzez zaslepienie i
wypetnienie mieszaning cementowga. Wytgczone z eksploatacji odcinki sieci nalezy oznaczy¢
na mapie geodezyjnej jako nieczynne.

g) Hydranty na wodociggu

Hydranty nalezy wykona¢ w wersji nadziemnej DN80 z podwdjnym zamknieciem w
postaci kuli. Hydranty nalezy wyposazy¢ w kolumne ze stali nierdzewnej. Przed hydrantem
nalezy wykona¢ zasuwe DN80. Hydrant nalezy wyposazy¢ w skrzynke zeliwng i pokrywa
zeliwng. Pokrywa hydrantu oraz zasuwy przed hydrantem powinna miec kolor niebieski.

Ponadto hydranty powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- przytgcze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowg o grubosci powtoki
250-500 pm,

- nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym,

- zamkniecie hydrantu realizowane przez ttok wspoétpracujacy z tulejg prowadzaca.
Dodatkowe zamkniecie stanowi kula gumowa umieszczona w korpusie kulowym,

- ttok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70°Sh,

- odwodnienie powinno nastgpi¢ z chwilg catkowitego zamkniecia hydrantu,

- na odwodnieniu hydrantu zastosowac ostone.

- przy cisnieniu 0,2 MPa wydajnos$¢ hydrantéw powinna wynosi¢ minimum dla DN100 — 15
dm3 /s,

- zabezpieczone przed dziataniem promieniowania UV powtoka poliestrowg, kolor czerwony
RAL 3000,

- korpus gérny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min.
EN-GJS-400-15; kolumna, trzpien i rura trzpieniowa wykonana ze stali nierdzewnej,

- mozliwo$é obrotu korpusu gérnego po montazu hydrantu o 360°,

- kolumna dzielona na poziomie gruntu i potgczona za pomoca $rub o ograniczonej
wytrzymatosci, - nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z zeliwa
szarego.



V.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Sie¢ Wodociggowa

LP. | NAZWA MATERIALU JEDN. ILOSC
1 |RuraPE100SDR 11
?225x20,5 m 167,5
?225x20,5 RC m 56,5
»110x10,0 RC m 10,0
2 | Trojnik kotnierzowy zeliwny
DN200/200/200 szt. 1
DN200/80/200 szt. 3
3 | Tuleja kotnierzowa DN200 dla rur PE@225 szt. 6
4 | Kotnierz DN200 dla rur PEQ225 szt. 2
5 | Kolano doczotowe PE100
225 90° szt. 2
@225 45° szt. 4
6 Zasuwa kotnierzowa do wody z trzpieniem teleskopowym,
obudowsg i skrzynka zeliwng
DN200 szt. 3
DN80 szt. 2
Hydrant nadziemny z podwdjnym zamknieciem DN 80 +
7 | kolano kotnierzowe stopowe DN8O0 + blok oporowy + szt. 1
obudowa+ skrzynka zeliwna
Hydrant nadziemny z podwéjnym zamknieciem DN 80 +
7 kolano kotnierzowe s.to'powe DN8O0 + blok oporowy + ot 1
obudowa+ skrzynka zeliwna + ksztattka rurowa
dwukotnierzowa DN80 L=1000 mm
8 |Tasma z wktadka metalowg lokalizacyjna m 167,5
9 | Rura ostonowa dwudzielna typu ,,arot” dn110 L=1.5m szt. 5
Przytacza Wodociggowe
LP. |NAZWA MATERIALU JEDN. ILOSC
1 |RuraPE100SDR 11RC
?90x8,2 m 4,5
@40x3,7 m 10,0
2 | Opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym ¢225/40 szt. 8
3 | Kotnierz DN200 dla rur PE@90 szt. 1
4 | Tasma z wktadkg metalowg lokalizacyjng m 14,5
5 Zasuwa kt')’mierzowa.dc‘) wody z trzpieniem teleskopowym, ot 3
obudowag i skrzynka zeliwng DN 40
Zasuwa kotnierzowa do wody z trzpieniem teleskopowym, ot 1
obudowag i skrzynka zeliwng DN 80
6 | Mufa elektrooporowa PE®40 szt. 8

Uwaga: Wszystkie potaczenia skrecane wykonywac¢ za pomoca srub ze stali nierdzewnej.




Strona tytutowa OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE

Inwestor:

PWiK w Piasecznie Sp. z 0.0.
ul. Zeromskiego 39
05-500 Piaseczno

Temat:

Budowa sieci wodociggowej wraz z budowa przytaczy
wodociggowych
Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Adres:

Piaseczno ul. Krélewskie Lipy

dz. ew. nr 22/6, 40/8, 41 obreb 0019 Piaseczno

dz. ew. nr1/1, 18/2, 18/4, 9 obreb 0020 Piaseczno

Jednostka ewidencyjna : 141804 _4 Piaseczno-Miasto
Identyfikator dziatek objetych opracowaniem:
141804_4.0019.22/6, 141804_4.0019.40/8, 141804_4.0019.41,
141804_4.0020.1/1, 141804_4.0020.18/2, 141804_4.0020.18/4,
141804_4.0019.9,

Projektant:

mgr inz. Jacek Obidzinski
nr upr. bud. MAZ/0594/PBS/17

specjalnosc: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Wojciech Sekulak

nr upr. bud. MAZ/0332/PWO0S/14
specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen

Ludwinowo Zegrzynskie 22 czerwca 2023 r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

BiOZ

/Dz. U. z 2003, nr 120 poz. 1126/

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej wraz z budowg przytaczy
wodociggowych

Piaseczno ul. Krélewskie Lipy

dz. ew. nr 22/6, 40/8, 41 obreb 0019 Piaseczno

dz. ew. nr1/1, 18/2, 18/4, 9 obreb 0020 Piaseczno

Jednostka ewidencyjna : 141804_4 Piaseczno-Miasto

Identyfikator dziatek objetych opracowaniem: 141804_4.0019.22/6,
141804_4.0019.40/8, 141804_4.0019.41, 141804_4.0020.1/1,
141804_4.0020.18/2, 141804_4.0020.18/4, 141804_4.0019.9,

Inwestor:

PWiK w Piasecznie Sp. z 0.0.
ul. Zeromskiego 39

05-500 Piaseczno
Projektant:

mgr inz. Jacek Obidziniski

nr upr. bud. MAZ/0594/PBS/17
adres: Ludwinowo Zegrzynskie 57; 05-140 Serock

Ludwinowo Zegrzynskie, 22 czerwca 2023 r.



1.

§ 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robéot dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem budowe sieci

wodociggowe]j z rur PE @225 i PE @®110 oraz przytaczy wodociggowych z rur PE (40.
Inwestycja realizowana jest w ramach przebudowy istniejgcej infrastruktury wodociggowej.

2.

I.  wytyczenie trasy przewodow w oparciu o protokét z narady koordynacyjnej;
II.  wykonanie prac ziemnych;
lll.  wykonanie montazu sieci wodociggowej
IV.  prdéba cisnieniowa przewoddw wodociggowych,
V.  wigczenie projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowe;.
VI.  odbidrizasypanie wykopu oraz inwentaryzacja powykonawcza sieci.

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”

Na dziatkach w obrebie ktérych projektuje sie sie¢ wodociggowg wystepuje inna

infrastruktura techniczna — kable elektroenergetyczne NN, sie¢ cieptownicza, kanalizacja
sanitarna, sie¢ gazowa, kable telekomunikacyjne oraz istniejgcy wodocigg przeznaczony do
wytaczenia z eksploatacji.

3.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktoére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

Przewody wodociggowe sg tak zaprojektowane i usytuowane, aby w jak najmniejszym

stopniu oddziatywaty na otoczenie. Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na
Srodowisko.

4.

§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale
i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

wykonanie wykopdéw pod przewody wodociggowe - zagrozenie przysypania ziemig.
wykopy skarpowaé¢ w zaleznosci od spoistosci napotkanego gruntu. Prace ziemne
wykonywa¢ mechanicznie lub recznie

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych”

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp i ppoz. dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne (przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy).

— szkolenia okresowe (dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepuje szczegdlne zagrozenia dla zdrowi lub zycia oraz zagrozenie
wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku).

Szkolenia te przeprowadzane powinny by¢é z uwzglednieniem specjalnosci

zatrudnionych i specyfiki wykonywanych prac na terenie budowy, tj. w zakresie budowy sieci i
przytgczy wod-kan.



Powinny zapoznaé pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy na budowie, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym na danym stanowisku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bhp.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji oraz potrzebnych umiejetnosci a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany
stosownie do zakresu obowigzkow.

6. § 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie srodkéw zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen”

. Prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej winny by¢
przeprowadzone i nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane.

° W trakcie w/w prac, niedopuszczalne jest uzywanie otwartego ognia jak réwniez
palenie papierosdw, witaczanie instalacji elektrycznych lub réznego rodzaju palenisk.

° Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

° Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy i w pojazdach.

° Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

° Pracownikéw nalezy zabezpieczy¢ w ubrania ochronne — robocze letnie lub zimowe
(w zaleznosci od pory wykonywania prac), srodki ochrony osobistej i medycznej
(apteczke).

° Prace ziemne w terenie wykonywac¢ do temperatury zewnetrznej -5°C, a prace

montazowe do temperatury 0°C.

Przewidywany czas robot montazowych na placu budowy okoto 15 dni. Przewiduje
sie realizacje przez nie wiecej niz 10 pracownikow jednoczesnie. Ponadto nie beda
wykonywane roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

W zwigzku z powyzszym plan BiOZ nie jest wymagany wg Art. 21a z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami).
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 746 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1i 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 . poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Jacek Piotr Obidzinski
ur. dnia 24 czerwca 1991 roku w m. N owy Dwér Mazowiecki
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0594/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;j
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administraciji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. madzw. .......... s o0 0 0. TR P S
mgr inz. Krzysztof Latoszek oo BT veeeesane erereeeneens eseracell, MRS 1)
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka / ...... cererercncene



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jackowi Piotrowi Obidzinskiemu
ur. dnia 24 czerwca 1991 roku w m. Nowy Dwoér Mazowiecki

numer ewidencyjny MAZ/0594/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do  obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
= =
mgr inz. Krzysztof Latoszek 0 By prover— - SOOI [=.. 4
mgr inZ. Teresa Mosak —Rurka = = /flllciecieiiniiiiiiiniceniectnccnnssaconssonnsenionsss
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a



MAZOWIECKA

%F\h OKREGOWA Zatgcznik 1
% >z B A

{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 560 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pozn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Wojciechowi Sekulak
ur. dnia 20 lipca 1985 roku w m. Wegorzewo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0332/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawg:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i1 kanalizacyjne;

II. w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.


jobidzinski
Typewriter
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Sekulak
ul. Podlesna 5 m. 8
11-610 Pozezdrze
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AR4-MIC-QYX *

Pan JACEK PIOTR OBIDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0035/18

adres zamieszkania LUDWINOWO ZEGRZYNSKIE 57, 05-140 SEROCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EKB-QWE-LFW *

Pan WOJCIECH SEKULAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0188/15
adres zamieszkania ul. PODLESNA 5/ 8, 11-610 POZEZDRZE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Przeasighiorstwo Wodocizgow
i Kanalizacji w Piasecmnic

W@

é

PWiK Piaseczno i)

Codziennie w trosce o Srodowisko

Piaseczno

Piaseczno, dn. 13.01 2023 r.

Inwestor:

PWIK w Piasecznie Sp. z o.0.
ul. Zeromskiego 39

05-500 Piaseczno

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy infrastruktury wodociagowej nr 057/W/23/SP

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekéw w Gminie Piaseczno (Uchwata nr
645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dnia 26.09.2012 r.) Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w
Piasecznie Sp. z 0.0. okre$la ponizej warunki dotyczace przebudowy sieci wodociggowej w ul. Krélewskie
Lipy w Piasecznie.

1.

10.

11.

12.

II.

Nalezy zaprojektowaé sie¢ wodociaggowa rozdzielcza z rur cisnieniowych PE100 SDR11 o srednicy
minimum @225 mm w ulicy Krélewskie Lipy w Piasecznie.

Istniejace odgatezienia do dziatek nalezy wiaczy¢ do projektowanych wodociagoéw rozdzielczych.
Istniejace odgalezienia od istniejacej przewodéw wodociagowych, nalezy zlikwidowac i zaslepié.
Unieczynnione odcinki przewodéw wodociagowych wypehic, nalezy mieszaning cementowa.
Potaczenia z istniejaca i projektowana siecia wodociagowa nalezy projektowaé z pelnym weztem
Zasuw.

Projektowana sie¢ wodociagowa potaczy¢ z siecia wodociagowa rozdzielcza @225 PVC w ul.
Mtynarskiej oraz siecia wodociagowa @225 mm PE SDR 11 przy istniejacej komorze pomiarowe;j
w ul. Chyliczkowskiej.

Dla zasuw liniowych i hydrantéw stosowac¢ duze skrzynki wodociagowe (korpus — zeliwo, pokrywa —
zeliwo kolor niebieskim). Na zasuwach domowych na przytaczach wodociagowych stosowa¢ skrzynki
wodociagowego duze (korpus i pokrywa zeliwne)

Armature¢ zeliwna nalezy taczy¢ za pomoca polaczy¢ $rubowych ($ruby, podkiadki
i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej)

Hydranty na sieci wodociagowej rozdzielczej, nalezy lokalizowa¢ co 100-120 m w pasie drogowym
poza pasem jezdnym.

Na projektowanej sieci wodociagowej zastosowac hydranty nadziemne, jedynie w ciagach pieszych lub
jezdnych - podziemne. Hydranty przeciwpozarowe projektowaé jako hydranty z kolumna ze stali
nierdzewnej, podwdjnym odcigciem oraz luznym kohlierzem montazowym lub ruchoma glowica
hydrantu.

Przedtuzacze trzpienia do zasuw klinowych zabudowanych w gruncie nalezy zaprojektowaé jako
obudowy state ze wskaznikiem otwarcia, wykonane z pelnego stalowego preta.

Zasuwy komierzowe klinowe nalezy zaprojektowaé¢ w zabudowie dhlugiej, z trzpieniem ze stali
nierdzewnej, korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50, klinem z mosiadzu oraz potrdjnym
uszczelnieniem trzpienia.

Pozostala nieczynng armatur¢ wodociagowa w postaci zasuw, skrzynek wodociggowych,
hydrantowych oraz hydrantéw nadziemnych nalezy trwale zlikwidowac.

Wymagania ogélne

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy przygotowaé zgodnie z ,,Wytycznymi do projektowania,
budowy oraz odbioru sieci wodociagowych, kanalizacyjnych oraz przylaczy wykonywanych na terenie
dziatania Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.” Projekt zlozy¢ do
uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z 0.0. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w
PWiK w Piasecznie Sp. z 0.0.




Przagsighiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Piasecrnic & 4Q

PWiK Piaseczno o)

Codziennie w trosce o srodowisko

Piaseczno =

2. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiazujace PN - EN.

3. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich urzadzen i sieci wod. -
kan. podlegaja uzgodnieniu z wlascicielem sieci.

4. O planowanym rozpoczgciu rob6t nalezy poinformowa¢ PWIK w Piasecznie Sp. z 0.0., co najmniej 7
dni wczesnie;j.

5. Wszelkie prace zwiagzane z modernizacja istniejacych sieci nie moga powodowac przerw w $wiadczeniu
ustug polegajacych na odbiorze sciekéw i dostawie wody.

6. Waznos¢ warunkow 5 lat.

Przedsiehiorstwo Wodociagow
I Kanalizacii w Piasecznie Sp.z o.o.
uk Zeromakicgo 3905500 Plaseczno
NIP: E23017 170 REGON. THu18601
{IW)
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e-mail: jobidzinski@ruroprojekt.pl
ograniczen

05-140 Serock powiat Legionowski

NIP: 536-188-92-56

RUROPROIJEKT Jacek Obidzinski
Ludwinowo Zegrzynskie 57
TEL: 790 239 772

magr inz. Jacek Obidzinski
upr. nr MAZ/0594/PBS/17
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez

WLe

RUROPROJEKT
Jacek Obidziriski
Projektant branza sanitarna:
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Starosta Piaseczynski

- 05-500 Piaseczno

Piaseczno, 11 maja 2023 .

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR GEK.6630.122.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  wodociagowa

przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)  wodociagowe

Lokalizacja obiektu

Piaseczno ul.Krolewskie Lipy i Mlynarska

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dziatek ewidencyjnych

m. Piaseczno 19 41

Jacek Obidzinski reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca RUROPROJEKT Jacek Obidzinski, NIP: 5361889256
Ludwinowo Zegrzynskie 57, 05-140 Ludwinowo Zegrzynskie
PWiK w Piasecznie Sp. z o.0.

Inwestor ul. Zeromskiego 39
05-500 Piaseczno

Projektant Jacek Obidzinski

numer uprawnien: MAZ/0594/PBS/17

Data wptywu wniosku

21 kwietnia 2023 r.

Data rozpoczecia narady

4 maja 2023 r.

Data zakonczenia narady

11 maja 2023 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Monika Jaroszewska
Geodeta Powiatowy

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu:
| |ORANGE POLSKA S. A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:

Przedsiebiorstwo Cieplowniczo Uslugowe Piaseczno Sp. z o. o.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu:

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Imie i nazvyisko przedstawiciela

Rafat Zytkowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:
Netia S.A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Pawel Rutkowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:

PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna

Imie i nazwisko przedstawiciela

Wojciech Noga

Strona 1z2



Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z kablowymi liniami energetycznymi i komunalnymi prace wykonywac
recznie, zastosowac rury ostonowe dwudzielne. Zachowa¢ wymagane odlegtosci od podziemnych
elementéw stupow linii (ustdj). O terminie rozpoczecia prac ziemnych powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i
Centrum Dyspozytorskie Rejonu Energetycznego Jeziorna tel. 22 701-32-00 lub 22 701-32-22. Prace
wykonywac pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

7 Oznaczenie podmiotu:

Imie i nazwisko przedstawiciela

Gospodarki z 2013 r. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie w Piasecznie
ul. Stoteczna 4 05-500 Piaseczno z minimum tygodniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia warunkéow
nadzoru.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o. o. Jerzy Ktosek
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan lub zblizen z istniejaca siecia gazowa prace ziemne wykonac recznie z

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Piasecznie tel. 22 Udzial w naradzie z wykorzystaniem
6673964 lub 22 6673223 - sie¢ gazowa zabezpieczy¢ zgodnie z Dz. U. poz. 640 Rozporzadzenia Ministra |srodkéw komunikacji elektronicznej

8 Oznaczenie podmiotu:

Imie i nazwisko przedstawiciela

Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Krzysztof Rojek
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikagji elektronicznej

9 Oznaczenie podmiotu:

Imie i nazwisko przedstawiciela

Starosta Piaseczynski Monika Jaroszewska
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Jacek Obidzinski.

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowaé
wniosek na mapie

£
EiE

Z up. Starosty
Monika Jaroszewska
Geodeta Powiatowy

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 11 maja 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana

pieczecia elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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SKALA 1:500

Proj. wodocigg PE@225
Proj. przytacza wodociagowe PE@40

Proj. zasuwy wodociagowe
wykonania metodg bezwykopowg
Proj. hydrant ppoz DN80 nadziemny

Isnt. wodocigg do wytgczenia z
Proj. wodocigg PE@225 do

Granice dziatek objetych opracowaniem
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BURMISTRZ 1iASTATGMINY PIASECZNO
-1-

IDR.7230. 432 .2023.TKA Piaseczno, dnia 2073 -05- 1 g

DECYZJA NR 432

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 2023, poz. 645 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 21.04.2023r.

zlozonego przez: Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Piasecznie, ul. Zeromskiego
39, 05-500 Piaseczno.

w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi publicznej urzadzen

niezwigzanych z gospodarka lub potrzebami ruchu tj. infrastruktury technicznej — sieci
wodociaggowej

ZEZWALAM NA LOKALIZACJE
w ul. Krélewskie Lipy (dz. nr ew. 41 obr. 19 oraz dz. 9 i 18/4 obr. 20)
i ul. Mtynarskiej (dz. nr ew. 1/1, 18/2 obr. 20 oraz dz. 22/6 i 40/8 obr. 19)
w Piasecznie, sieci wodociggowej i przytaczy wody, w oparciu o warunki techniczne
nr. 057/W/23/SP z dn. 13.01.2023r. zgodnie z zalgcznikiem graficznym, przy zachowaniu
nastgpujacych warunkow:

1. Gmina posiada tytul prawny do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia
oznaczong nr ew. 1/1, 18/2, 18/4, 9 obr. 20 oraz dz. 22/6 i 40/8 obr. 19 miasta
Piaseczno.

2. Gmina posiada prawoe do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscig oznaczong
nr ew. nr ew. 41 obr. 19 miasta Piaseczno na mocy art. 73 ustawy z dn. 13
pazdziernika 1998 — Przepisy wprowadzajagce ustawy reformujgce administracje
publiczng.

3. Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do zlozenia o$wiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane z tytulu zobowiazaniowego.

4. Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna
z pozwoleniem na budowg. Realizacja prac w pasie drogowym ulicy moze nastgpic
wylacznie na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa.

5. Realizacja robdt na terenie nieruchomosci, do ktérych Gmina nie posiada tytulu
prawnego, wymaga zgody ich wilasciciela.

6. Projektowana sie¢ zostala zlokalizowana w ulicach o nawierzchni betonowej (chodnik
jezdnia parking).

7. Prace zwigzane z budowa sieci nalezy prowadzi¢ zabezpieczonym wykopem otwartym
lub metodg bezwykopowa w chodniku parkingu i poboczu, oraz metoda bezwykopowa

pod jezdnig. R
8. Na czas budowy przylacza nalezy wykonaé i uzgednié¢ czasowy projekt organizacji
ruchu.

9. Przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu zawiadomi¢ organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zgodnie z § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
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W przypadku przystapienia przez Gming¢ w przyszlo$ci do remontu, przebudowy lub
budowy powyzszej drogi i jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przelozenia urzadzenia lub obiektu, koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel
zgodnie z zapisami art. 39 ust. 5 i 5a ustawy o drogach publicznych.

Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Grunt w wykopie
zagesci¢  warstwowo kruszywem tamanym do wspdlczynnika zgodnego normami.
Zakazuje si¢ wbudowania uszkodzonego materialu. Nalezy zachowaé typ kostki
betonowej, jej kolorystyke oraz sposob jej polozenia. Po otworzeniu wyglad jezdni
chodnika, parkingu winien nie odbiega¢é od obrazu jezdni, chodnika parkingu
zlokalizowanego obok.

Za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym bedzie pobierana corocznie optata zgodna
z aktualng Uchwata Rady Miejskiej w Piasecznie

W terminie 14 dni przed przystgpieniem do prac zwiazanych z budowa, inwestor
powinien wystapi¢ do zarzadcy drég gminnych Wydzial Inwestycji Drogowych
i Inzynierii Ruchu (IDR) tut. Urzgdu z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej na
czasowe zajecie pasa drogowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
1 czerwca w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2004r., nr 140, poz. 1481).

Za zajecie terenu na czas prowadzenia robdt zostanie pobrana oplata zgodna z aktualng
Uchwala Rady Miejskiej w Piasecznie.

Wszelkie zmiany trasy nalezy zaopiniowa¢ w tut. Urzedzie. Roboty drogowe powinna
realizowac¢ firma specjalistyczna z uzyciem wiasciwego sprzetu.

Urzadzenia powinny by¢ tak zaprojektowane, wybudowane oznakowane i utrzymywane
przez ich wlasciciela, aby nie utrudniaty biezacego utrzymania drogi przez jej zarzadce.
Za uszkodzenia urzadzen powstate przy wykonywaniu robét utrzymaniowych, zarzadca
drogi nie ponosi odpowiedzialnosci.

Do czasu przystapienia przez inwestora do budowy projektowanego urzadzenia, zarzadca
drogi zastrzega sobie prawo do aktualizacji wydanych warunkéw odtworzenia drogi.

W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, zarzadea drogi
zastrzega sobie prawo do nie wyrazenia zgody na rozpoczgcie budowy projektowanego
urzadzenia.

Zezwolenie wazne jest w ciagu 3 lat od daty jego wydania .

Brak dopetnienia przez strong warunkéw wskazanych w niniejszej decyzji stanowi podstawe
do jej wygasnigcia zgodnie z zapisami art.162 §1 pkt.2 KPA

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz
uwzglednia ona w catosci zadania strony.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty

otrzymania niniejszej decyzji.

T

Otrzymuja: '.,6?)5, %
1. Pelnomocnik PWIK Jacek Obidzinski, LMgrzyﬁskie 57, 05-140 Serock.
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Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz.U. z 2022 r. poz. 503) w odpowiedzi na wniosek ztozony w sprawie otrzymania wypisu i wyrysu z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego:

-pismo z dnia 06-04-2023 r., L.dz. PP.26931/2023/UA,

-wnioskodawca: Ruroprojekt Jacek Obidzinski
ul. 57, 05-140 Ludwinowo Zegrzynskie

Wydziat Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno informuje, ze:

1) na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 613/LI/98 z dnia 29-04-1998 w sprawie planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczno w granicach administracyjnych z wylgczeniem
obszaru zawartego pomiedzy ulicami: Pomorska, Konopnickiej, Redutowa, Graniczng, przedtuzeniem ul. Granicznej

do Al. Brzéz, rzeka Jeziorka, torami kolei radomskiej i ul. Sienkiewicza (Dz.Urz.Woj.War. z 1998 Nr 36, poz. 119 z
dn. 16-07-1998),

zmienionej Uchwata Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 836/XXXVII/2001 z dnia 21-03-2001 w sprawie zmiany planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczno (zmniejszenie szerokosci strefy w obszarze A25ZP w celu budowy gimnazjum
publicznego) (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001 Nr 87, poz. 913 z dnia 07-05-2001)

zmienionej Uchwata Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1099/LI11/2002 z dnia 25-04-2002 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczno w granicach administracyjnych z wylaczeniem obszaru zawartego pomiedzy
ulicami: Pomorska, Konopnickiej, Redutowa, Graniczna, przediuzeniem ul. Granicznej do Al. Brzdz, rzeka Jeziorka, torami kolei
radomskiej i ul. Sienkiewicza (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2002 Nr 157, poz. 3456 z dnia 16-06-2002)

zmienionej Uchwatg Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1238/LVIII/2002 z dnia 26-09-2002 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczno zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Piasecznie nr 613/L1/98 z dnia 29
kwietnia 1998 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2002 Nr 276, poz. 7190 z dnia 24-10-2002)

zmienionej Uchwata Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 129/VII/2007 z dnia 14-03-2007 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Piaseczna (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2007 Nr 103, poz. 2578 z dnia 04-06-2007)
zmienionej Uchwata Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 395/XV/2007 z dnia 14-11-2007 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Piaseczno (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2007 Nr 257, poz. 7960 z dnia 11-12-2007)
zmienionej Uchwala Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1116/XXXVIII/2013 z dnia 25-09-2013 w sprawie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego czesci miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwatg Nr 1099/LI11/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157 z dnia 16.06.2002 poz.3 456 ) dla obszaru wyznaczonego od zachodu wschodnig
linig rozgraniczajaca ulicy Morcinka, od pdinocy potudniowa linig rozgraniczajacg ulicy ozn. w obowigzujgcym planie symbolem KUL,
od wschodu zachodnia linig rozgraniczajaca ulicy Gatczyriskiego, od potudnia granicami dziatek 4/1i 4/2 z obrebu 33. (Dz.Urz.Woj.Maz.
z 2013 poz. 11724 z dnia 13-11-2013)

dziatka ewidencyjna znajduje sie w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem:

Numer dziatki
ewidencyjnej

Obreb

ewidencyjny Miejscowosc

Symbol — przeznaczenie terenu
AIMW,U - teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej
0019 Piaseczno 40/8 AZMW,MN,U - teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej
18KUL - tereny komunikacji - tereny ulic lokalnych

A1MW,U - teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

Okl FlAseezng 41 A2MW,MN,U - teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

Czeé¢ dziatek znajduje sie w granicy historycznego uktadu urbanistycznego miasta Piaseczno na podstawie decyzji
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znak 8/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wpisu
do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego pod nr A-1620.

2) na podstawie Uchwaty Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 365/XV1/2003 z dnia 20-11-2003 w sprawie zmiany w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Piaseczno - na terenie érddmiescia (Dz.Urz.Woj.Maz.
z 2004 Nr 6, poz. 270 z dn. 12-01-2004),

zmienionej Uchwalg Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 412/XVIII/2003 z dnia 18-12-2003 w sprawie sprostowania btedow w uchwale Nr

365/XVI/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.11.2003 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego miasta Piaseczno - na terenie rodmiescia (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2004 Nr 4, poz. 271 z dnia 12-01-2004)

zmienionej Uchwalg Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1418/XLV1/2014 z dnia 14-05-2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Piaseczna teren érédmiescia etap I ,zatwierdzonego Uchwatg Rady Miejskie]

Wydzial Urbanistyki i Architektury

{+48 22) 70 17 554 uia@piaseczno.eu Zapozna sig z poradnikiem
Klauzula informacyjna RODO dostgpna na www.bip.piaseczno.eu ”EARTM KUEISZ t;fv"(;:cuomoxfn_cowﬂ
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w Piasecznie Nr 365/XV1/2003 z dnia 20.11.2003r. (DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 6 poz. 270 z 12.01.2004r.) dla obszaru oznaczonego
symbolem 11UA. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2014 poz. 6059 z dnia 18-06-2014)

dziatka ewidencyjna znajduje sie w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem:

Obreb it 5 Numer dziatki = &
ewidencyjny Miejscowosc ewidencyjnej Symbol — przeznaczenie lterenu
0020 Piaseczno ' 1/1 KUL - komunikacja - ulice lokalne

Dziatka znajduje sie w granicach archeologicznej strefy konserwatorskiej.

Dziatka znajduje sie w granicy historycznego uktadu urbanistycznego miasta Piaseczno na podstawie decyzji
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znak 8/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wpisu
do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego pod nr A-1620.

3) na podstawie Uchwaty Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16-06-2010 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami:
Armii Krajowej, Zeromskiego, Kilinskiego, Sierakowskiego, Warszawska, Mtynarska i Putawska (Dz.Urz.Woj.Maz. z
2010 Nr 177, poz. 4579 z dn. 14-10-2010),

zmienionej Uchwatg Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 464/XIX/2012 z dnia 14-03-2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego czeéci miasta Piaseczno obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Zeromskiego,

Kilinskiego, Sierakowskiego, Warszawska, Miynarska, Putawskg zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej w Piasecznie Nr

439/XLVII1/2010 z dnia 16.06.2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 177, poz. 4579 z dnia 14.10.2010r.). (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2012 poz. 3754 z

dnia 26-04-2012)

zmienionej Uchwata Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1450/XLVII/2014 z dnia 11-06-2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwata Nr 1439/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w

Piasecznie z dnia 16.06.2010 r. obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Zeromskiego, Kilifiskiego, Sierakowskiego,

Warszawska, Mtynarska i Putawska (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2014 poz. 7056 z dnia 21-07-2014)

zmienionej Uchwatg Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 178/VIII/2019 z dnia 10-04-2019 w sprawie zmiany Uchwaty Rady Miejskiej w

Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta

Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Zeromskiego, Kilifiskiego, Sierakowskiego, Warszawska , Miynarska i

Putawska w granicach obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem 1U (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2019 poz. 6789 z dnia 29-05-2019)

zmienionej Uchwalg Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 266/X11/2019 z dnia 03-07-2019 w sprawie zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami Armii Krajowej, Zeromskiego,

Kilinskiego, Sierakowskiego, Warszawska, Miynarskg i Pulawska , zatwierdzonego Uchwatg Rady Miejskiej w Piasecznie nr

1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 w granicach terenu oznaczonego w obowigzujacym planie symbolem 1MW (Dz.Urz.Woj.Maz. z

2019 poz. 9745 z dnia 09-08-2019)

dziatka ewidencyjna znajduje sie w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem:

Numer dziatki
ewidencyjnej

Obreb
ewidencyjny

0019 Piaseczno 22/6

Miejscowos¢ Symbol — przeznaczenie terenu
2KD-L - tereny komuhikacji bubﬂiﬂicznej = teré'n'S/ ulic
| lokalnych
- 2KD-L - tereny komunikacji publicznej - tereny ulic
lokalnych
1U-O/U-Z/Z - tereny ustug oswiaty i ustug zdrowia w
zieleni
| 3KD-D - tereny komunikaciji publicznej - tereny ulic
dojazdowych
2KD-L - tereny komunikacji publicznej - tereny ulic
lokalnych
41 SKD-L - tereny komunikacji publicznej - tereny ulic
lokalnych
3KD-D - tereny komunikacji publiczne;j - tereny ulic
_ dojazdowych -
0019 Pisseczria | 58/6 - 1I§D-Z - tereny komunikacji publicznej - tereny ulic
: | zbiorczych _ _
' 2KD-L - tereny komunikacji publicznej - tereny ulic
| lokalnych -
0020 PIASBCITD 18/2 2KD-L - tereny komunikacji publicznej - tereny ulic
lokalnych
0020 PlasaEE 18/4 | SKD-L - tereny komunikacji publiczne;j - tereny ulic
_ | - lokalnych
0020 PISSAERM ; 9 2KD-L - tereny komunikacji publicznej - tereny ulic
lokalnych

0019 Piaseczno 40/8

0019 Piaseczno

0020 Piaseczno 1/1

Wydziat Urbanistyki i Architektury .
(+48 22) 70 17 554 uia@piaseczno.eu Zapoznaj sie z poradnikiem
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' 5KD-L - tereny komunikacji publicznej - tereny ulic
lokalnych

Czes¢ dziatek znajduje sie w granicy historycznego uktadu urbanistycznego miasta Piaseczno na podstawie decyzji
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw znak 8/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wpisu
do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego pod nr A-1620.

Dziatka 1/1 znajduje sie w granicach archeologicznej strefy konserwatorskiej.
Dziatka 40/8 znajduje sie w strefie ucigzliwosci od drogi gtéwnej ruchu przyspieszonego

Dziatka 40/8 znajduje sie w strefie ograniczonego uzytkowania dla ustug chronionych oraz zabudowy zwigzanej ze
statym/wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy.

Dziatki znajduja sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zespotu zabudowy historycznej.

Sposdb zagospodarowania poszczegodlnych terenéw — opisany jest w tekscie planu (zatacznik nr 2).

mgr inz., inz. arch. Piotr Kalbarczyk

Integralng czescig niniejszego wypisu | wyrysu jest:
1. zalgcznik graficzny (stanowigcy zatgcznik nr 1)
2. zafgcznik tekstowy (stanowigcy zatgcznik nr 2):
- kopia Uchwaty Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 613/L1/98,
- kopia Uchwaty Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1099/LIII/2002,
-~ kopia Uchwaty Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1116/XXXVIII/2013,
-~ kopia Uchwaty Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1238/LVIII/2002,
- kopia Uchwaty Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 129/VII/2007,
- kopia Uchwaty Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 395/XV/2007,
- kopia Uchwaty Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 836/XXXVII/2001,
—~  kopia Uchwaty Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 365/XVI/2003,
-~ kopia Uchwaty Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1418/XLVI/2014,
-~ kopia Uchwaty Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 412/XVIII/2003,
—~  kopia Uchwaty Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010,
- kopia Uchwaly Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1450/XLVII/2014,
- kopia Uchwaly Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 178/VIII/2019,
- kopia Uchwaly Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 266/X11/2019,
—  kopia Uchwaty Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 464/XIX/2012,

Otrzymuje: )
1. Ruroprojekt Jacek Obidzinski Ludwinowo Zegrzynskie 57 05-140 Ludwinowo Zegrzynskie
2. aa

Woydziat Urbanistyki i Architektury - dniki
(+48 22) 70 17 554 uia@piaseczno.eu EApaiH R 2 por el am

- : oo ZANIM KUPISZ NIERUCHOMOSC -

| Lbip.pi no. . 4
Klauzula informacyjna RODQ dostepna na www.bip.piaseczno.eu BROSZURA DLA PRZYSZLYCH MIESZKANCOW”
oraz_ bogdan.temoszczuk@piaseczno.eu
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Starosta Piaseczynski
ul. Czajewicza 20

05-500 Piaseczno
GEK.6621.1.2300.2023

Piaseczno, dnia 25.04.2023r.

Uproszczony wypis z rejestru gruntow

Jednostka rejestrowa gruntéw G113

Obreb ewidencyjny: 20 (141804 _4.0020)
Jednostka ewidencyjna: PIASECZNO - MIASTO
Powiat: piaseczynski

Wojewddztwo: mazowieckie

Grupa rejestrowa: 16

Prawa i formy wtasnosci

Rodzaj prawa,
L.p. | wiadania lub Udziat Podmiot
gospodarowania

Udziaty zwiagzane

Data i podstawa
nabycia

GMINA PIASECZNO
Adres: KOSCIUSZKI 5, 05-500
PIASECZNO

REGON: 015891289

1. wtasnosc 11

Waznos< od: 2021-09-22
Podstawa nabycia:
DECYZJA NR 2384/2021 z
2021-08-13, dot. dz. 9

Dziatka ewidencyjna

Dziatka o identyfikatorze: 141804 _4.0020.9

Klasouzytki na dziatce

Numer dziatki: 9 Jednostka rejestrowa: G113

Opis

Ozn. Pow. (ha)

Ksiega wieczysta: DECYZJA WOJEWODY
MAZOWIECKIEGO NR 2384/2021 Z DNIA 13.08.2021

Adres: KROLEWSKIE LIPY, 05-500 PIASECZNO

Uwagi: -
Dodatkowe informacje: -

droga

dr 0.1321

Powierzchnia klasouzytkéw | 0.1321

Powierzchnia dziatki| 0.1321

Zup:

Starosty Piaseczynskiego
Gl

r Beap@Domagata

PODI PEKTOR

Wydziat Geodezji i Katastru

(podpis osoby reprezentujgcej organ)
Data ztozenia podpisu: 25.04.2023r.

data sporzadzenia: 2023-04-25, sporzadzil(a): Piotr Kwiecien, wygenerowano z: piaseczynski.egib.pl

strona 1/1



Starosta Piaseczynski
ul. Czajewicza 20 ; :

; Piaseczno, dnia 25.04.2023r.
05-500 Piaseczno PRI .

GEK.6621.1.2300.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntow

Jednostka rejestrowa gruntow G115

Obreb ewidencyjny: 19 (141804 _4.0019)
Jednostka ewidencyjna: PIASECZNO - MIASTO
Powiat: piaseczynski

Wojewddztwo: mazowieckie

Grupa rejestrowa: 4

Prawa i formy wiasnosci

Rodzaj prawa, =
Lp.| wtadania lub Udziat Podmiot Udziaty zwiazane Data | podstawa
; nabycia
gospodarowania
GMINA PIASECZNO
iy Adres: KOSCIUSZKI 5, 05-500

L wiasnosc 171 PIASECZNO
REGON: 015891289
URZAD GMINY
PIASECZNO - DROGI

: . POWSZECHNEGO
: 1/1

2 uzytkowanie / KORZYSTANIA
Adres: KOSCIUSZKI 5, 05-500
PIASECZNO

Dziatka ewidencyjna

Dziatka o identyfikatorze: 141804_4.0019.22/6 Klasouzytki na dziatce
Numer dziatki: 22/6 |Jednostka rejestrowa: G115 Opis Ozn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: - droga dr 0.0268

1. |Adres: MLYNARSKA, PIASECZNO

Uwagi: -
Dodatkowe informacje: -

Powierzchnia dziatki| 0.0268
Powierzchnia klasouzytkéw | 0.0268

Z yp, Starosty Piaseczynskiego
mgé&aga%a
PODINSPEKTCR
Wydziat Geodezji i Katastru

(podpis osoby reprezentujgcej organ)
Data ztozenia podpisu: 25.04.2023r.

data sporzadzenia: 2023-04-25, sporzadzil(a): Piotr Kwiecien, wygenerowano z: piaseczynski.egib.pl strona 1/4



Starosta Piaseczynski

ul. Czajewicza 20 , :

05-500 Piaseczno Piaseczno, dnia 25.04.2023r.
GEK.6621.1.2300.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntow

Jednostka rejestrowa gruntdw G147

Obreb ewidencyjny: 19 (141804 _4.0019)
Jednostka ewidencyjna: PIASECZNO - MIASTO
Powiat: piaseczynski

Wojewoddztwo: mazowieckie

Grupa rejestrowa: 4

Prawa i formy wlasnosci

Rodzaj prawa,

L.p. | wiadania lub Udziat Podmiot Udziaty zwiazane HEARa | ;t;od_.r.tawa
gospodarowania HaRycR
GMINA PIASECZNO
: Adres; KOSCIUSZKI 5, 05-500
1 wtasnosc 171 PIASECZNO

REGON: 015891289

Dziatka ewidencyjna

Dziatka o identyfikatorze: 141804_4.0019.40/8 Klasouzytki na dziatce
Numer dziatki: 40/8 |Jednostka rejestrowa: G147 Opis Ozn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: WA11/00032969/3 droga dr 0.4956
1. |Adres: MLYNARSKA, PIASECZNO
Uwagi: -
Dodatkowe informacje: -
Powierzchnia dziatki| 0.4956
Powierzchnia klasouzytkow | 0.4956

Z up. Starosty Piaseczynskiego

rBe omagata
PODMISPEKTCR

Wydziat Geodezji i Katastru
(podpis osoby reprezentujgcej organ)
Data ztozenia podpisu: 25.04.2023r.

data sporzgdzenia: 2023-04-25, sporzadzil(a): Piotr Kwiecien, wygenerowano z: piaseczynski.egib.pl strona 2/4



Starosta Piaseczynski
ul. Czajewicza 20

05-500 Piaseczno
GEK.6621.1.2300.2023

Piaseczno, dnia 25.04.2023r.

Uproszczony wypis z rejestru gruntow

Jednostka rejestrowa gruntéw G44

Obreb ewidencyjny: 19 (141804 _4.0019)
Jednostka ewidencyjna: PIASECZNO - MIASTO
Powiat: piaseczynski

Wojewddztwo: mazowieckie

Grupa rejestrowa: 4

Prawa i formy wiasnosci

Rodzaj prawa,
L.p. | wiadania lub Udziat Podmiot
gospodarowania

Udziaty zwiazane

Data i podstawa
nabycia

URZAD GMINY
wiadanie na PIASECZNO - DROGI
1 zase_ndach 1”7 POWSZECHNEGO
samoistnego KORZYSTANIA
posiadania Adres: KOSCIUSZKI 5, 05-500
PIASECZNO

Dziatka ewidencyjna

1. |Adres: KROLEWSKIE LIPY, PIASECZNO

Uwagi: -
Dodatkowe informacje: -

Dziatka o identyfikatorze: 141804 _4.0019.41 Klasouzytki na dziatce
Numer dziatki: 41 Jednostka rejestrowa: G44 Opis Ozn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: - droga dr 0.3587

Powierzchnia klasouzytkow | 0.3587

Powierzchnia dziatki| 0.3587

Starosty Piaseczynskiego
A

Mé@gggﬂaga{a

Wyd

PODINSPEKTOR
zial Geodezji i Katastru

(podpis osoby reprezentujgcej organ)
Data ztozenia podpisu: 25.04.2023r.

data sporzadzenia: 2023-04-25, sporzadzii(a): Piotr Kwiecien, wygenerowano z: piaseczynski.egib.pl

strona 3/4



Starosta Piaseczynski
ul. Czajewicza 20 . .
05-500 Piaseczno Piaseczno, dnia 25.04.2023r.

GEK.6621.1.2300.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntéow

Jednostka rejestrowa gruntéw G105

Obreb ewidencyjny: 20 (141804_4.0020)
Jednostka ewidencyjna: PIASECZNO - MIASTO
Powiat: piaseczynski

Wojewddztwo: mazowieckie

Grupa rejestrowa: 4

Prawa i formy wtasnosci

Rodzaj prawa, P
L.p. wtadania lub Udziat Podmiot Udziaty zwiazane Gl ;;o < i
gospodarowania nabycia

GMINA PIASECZNO

- Adres: KOSCIUSZKI 5, 05-500
1L; wiasnosc 1/1 PIASECZNO

REGON: 000526647

Dziatka ewidencyjna

Dziatka o identyfikatorze: 141804 _4.0020.1/1 Klasouzytki na dziatce

Numer dziatki: 1/1 Jednostka rejestrowa: G105 Opis Ozn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: DEC. WOJ. MAZ. NR 2421/2017 Z DN. droga dr 0.1762
26.05.2017

Adres: MLYNARSKA, PIASECZNO

Uwagi: -
Dodatkowe informacje: -

Powierzchnia dziatki| 0.1762
Powierzchnia klasouzytkdw | 0.1762

e%hsk‘ego
mgata

Wydziat Geodezji i Katastru

. Starosty Pias

(podpis osoby reprezentujacej organ)
Data ztozenia podpisu: 25.04.2023r.

data sporzadzenia: 2023-04-25, sporzadzil(a): Piotr Kwiecien, wygenerowano z: piaseczynski.egib.pl strona 1/4



Starosta Piaseczynski

ul. Czajewicza 20 : ‘
; Piaseczno, dnia 25.04.2023r.
05-500 Piaseczno

GEK.6621.1.2300.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

Jednostka rejestrowa gruntow G26

Obreb ewidencyjny: 20 (141804_4.0020)
Jednostka ewidencyjna: PIASECZNO - MIASTO
Powiat: piaseczynski

Wojewoédztwo: mazowieckie

Grupa rejestrowa: 4

Prawa i formy wiasnosci

Rodzaj prawa,

L.p. | wiadania lub Udziat Podmiot Udziaty zwiazane Raga ¢ podg‘.tawa
; nabycia
gospodarowania
GMINA PIASECZNO
o Adres: KOSCIUSZKI 5, 05-500
1 wtasnosc 171 PIASECZNO

REGON: 015891289

URZAD GMINY
PIASECZNO

2. uzytkowanie 171 Adres: KOSCIUSZKI 5,
PIASECZNO

REGON: 000526647

Dziatka ewidencyjna

Dziatka o identyfikatorze: 141804 _4.0020.18/2 Klasouzytki na dziatce
Numer dziatki: 18/2 Ijednostka rejestrowa: G26 Opis Ozn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: WA5M/00244473/0 droga dr 0.0125
1. |Adres: MLYNARSKA, PIASECZNO
Uwagi: -
Dodatkowe informacje: -
Powierzchnia dziatki| 0.0125
Powierzchnia klasouzytkéw | 0.0125

PODINSFEKTOR
Wydziat Geodezji i Katastru

(podpis osoby reprezentujacej organ)
Data ztozenia podpisu: 25.04.2023r.

data sporzadzenia: 2023-04-25, sporzadzil(a): Piotr Kwiecien, wygenerowano z: piaseczynski.egib.pl strona 3/4



Starosta Piaseczynski

ul. Czajewicza 20
05-500 Piaseczno

GEK.6621.1.2300.2023

Piaseczno, dnia 25.04.2023r.

Obreb ewidencyjny: 20 (141804_4.0020)

Uproszczony wypis z rejestru gruntow

Jednostka rejestrowa gruntow G114

Jednostka ewidencyjna: PIASECZNO - MIASTO
Powiat: piaseczynski

Wojewodztwo: mazowieckie

Grupa rejestrowa: 16

Prawa i formy wiasnosci

Rodzaj prawa,

PIASECZNO
REGON: 015891289

L.p. | wiadania lub Udziat Podmiot Udzialy zwiazane Datan;zog_s:awa
gospodarowania yci
GMINA PIASECZNO Waznos¢ od: 2021-10-15
1. wihasnoéé 1/1 Adres: KOSCIUSZKI 5, 05-500 Podstawa nabycia:

DECYZJA NR 2617/2021 z
2021-09-07, dot. dz. 18/4

Dziatka ewidencyjna

Dziatka o identyfikatorze: 141804_4.0020.18/4

Klasouzytki na dziatce

Numer dziatki: 18/4

Jednostka rejestrowa: G114

Opis

Ozn. Pow. (ha)

7.09.2021

Ksiega wieczysta: WA5M/00261783/1; DECYZ)A
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 2617/2021 Z DNIA

Adres: MLYNARSKA, 05-500 PIASECZNO

Uwagi: -

Dodatkowe informacje: -

droga

dr 0.0044

Powierzchnia klasouzytkow

0.0044
0.0044

Powierzchnia dziatki

Z up. Staros

e
pOD!
wydzia! Gead
(podpis osoby reprezentujgcej organ)
Data ztoZzenia podpisu: 25.04.2023r,

ty Piaseczynskiego

Amagalia

a
PEKTOR
Er"ezj‘l i Katastru

data sporzadzenia: 2023-04-25, sporzadzil(a): Piotr Kwiecien, wygenerowano z: piaseczynski.egib.pl

strona 4/4




EO LIM QW Ul. Turmoncka 16/27 03-254 Warszawa
G MAG

Diotr Goleliowalic NIP: 524-237-00-97 tel. 506-125-199

mail: geomag.waw@o02.pl

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

dla potrzeb budowy sieci wodociagowej w ul. Krolewskie
Lipy w Piasecznie, pow. piaseczyinski

Zleceniodawca: RUROPROJEKT Jacek Obidzinski
Ludwinowo Zegrzynskie 57
05-140 Serock

Opracowanie:

m@ ot

- biewski
upr. M VIL-1538
mgr Piotr Gotgbiewski
upr. MS VII-1538

Warszawa, czerwiec 2023r.



EO LIM QW Ul. Turmoncka 16/27 03-254 Warszawa
G MAG

Piotr Colelicwsli NIP: 524-237-00-97 tel. 506-125-199
mail: geomag.waw@o02.pl

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejsze opracowanie sporzadzono dla potrzeb realizacji inwestycji obejmujace]
budowe sieci wodociggowej przy ul. Krélewskie Lipy w Piasecznie, powiecie piaseczynskim.

Na charakteryzowanym terenie pod warstwg nasypu niekontrolowanego wystepuja
spoiste osady lodowcowe reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Na przedmiotowym terenie nie udokumentowano wystepowania przypowierzchniowe;j
warstwy wodonosnej do badanej gtgbokosci.
Badania terenowe wykonywano w okresie $rednich stanéw wod, roczna amplituda wahan
zwierciadta wéd podziemnych na przedmiotowym obszarze wynosi ~ 0,5m.

Grunty spoiste moga by¢ wykorzystane po stabilizacji jako material do zasypki wykopéw
po budowie sieci wodociggowe;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii

geotechniczne;j.

ebiewski

upr. M5 VII-1538



EO LIM QW Ul. Turmoncka 16/27 03-254 Warszawa
G MAG

Diotr Goleliowalic NIP: 524-237-00-97 tel. 506-125-199

mail: geomag.waw@o02.pl

2. DOKUMENTACJA BADAN PODZ0ZA
GRUNTOWEGO

Spis tresSci

1. Wstep.

1.1. Dane ogdlne

1.2. Zakres wykonanych badan.

1.3. Wykorzystane materiaty archiwalne.

2. Ogolna charakterystyka terenu.

2.1. Lokalizacja.

2.2. Morfologia i hydrografia.

3. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna.
3.1. Budowa geologiczna.

3.2. Warunki hydrogeologiczne.

4. Wiasciwosci fizyko-mechaniczne gruntéw

4.1. Metody wyznaczania parametréw geotechnicznych.
4.2. Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

5. Podsumowanie i wnioski.

Spis zalacznikow

1. Mapa dokumentacyjna
2. Karty otworéw geotechnicznych
3. Przekr6j geotechniczny

4. Objasnienia znakéw i symboli



EO LIM QW Ul. Turmoncka 16/27 03-254 Warszawa
G MAG

Piotr Colelicwsli NIP: 524-237-00-97 tel. 506-125-199
mail: geomag.waw@o02.pl

1. WSTEP
1.1. Dane ogdlne

Opracowanie sporzadzono na zlecenie firmy RUROPROJEKT Jacek Obidzinski z
siedzibg w Ludwinowie Zegrzynskim 57 05-140 Serock. Zakres prac geotechnicznych i
zwigzane z nimi opracowanie wykonano w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Niniejsze opracowanie dotyczy okre$lenia warunkéw gruntowo — wodnych oraz
parametréw geotechnicznych gruntéw wystepujacych w podtozu projektowanej inwestycji
obejmujacej budowe sieci wodociggowej przy ul. Krélewskie Lipy w Piasecznie, powiecie
piaseczynskim.

Niniejsze opracowanie sporzagdzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres wykonanych badan
Prace polowe zostaly wykonane w dniu 15.06.2023r. Na dokumentowanym terenie

zgodnie z zakresem uzgodnionym z Zamawiajagcym wykonano 3 nierurowane otwory
badawcze do gigbokosci 3,0m i facznym metrazu 9,0mb. Lokalizacja wiercen zostata okreslona
na podstawie mapy uzyskanej od Zamawiajacego. W trakcie wykonywania otworéw
prowadzono systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw i dajacych si¢ wyréznié
przewarstwien gruntu.

Lokalizacja 1 ilos¢ wykonanych otworéw badawczych uzgodniona z Zamawiajagcym
przedstawiona zostata na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 1).

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono graficznie w formie kart

otworéw badawczych (zat. nr 2) i przekroju geotechnicznego (zat. nr 3).

1.3. Wykorzystane materialy archiwalne
Dla celéw poréwnawczych oraz ogdlnej oceny warunkéw wodno — gruntowych
wykorzystano:
> Szczeg6towa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1: 50 000, arkusz Piaseczno,
> Archiwalne opracowania geotechniczne z terenéw sgsiednich znajdujace si¢ w zasobach

firmy ,, GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Golebiewski”.



EO LIM QW Ul. Turmoncka 16/27 03-254 Warszawa
G MAG

Piotr Colelicwsli NIP: 524-237-00-97 tel. 506-125-199
mail: geomag.waw@o02.pl

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
2.1. Lokalizacja

Teren wykonanych badah pod wzgledem administracyjnym znajduje si¢ w wojewodztwie
mazowieckim, powiecie piaseczynskim, gminie Piaseczno i obejmuje pas drogowy ul.

Krélewskie Lipy w Piasecznie.

2.2. Morfologia 1 hydrografia

Wedlug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
Fizyczna Polski, 1978), teren badan polozony jest w obrebie mezoregionu ROwniny
Warszawskiej, bedacej czescig makroregionu Niziny Srodkowomazowieckiej.

Morfologicznie teren wykonywanych badan polozony jest na zdenudowanym obszarze
akumulacji lodowcowej. Zbudowany jest on gléwnie z lodowcowych utworéw spoistych oraz
wodnolodowcowych gruntéw niespoistych. Lokalnie moga tu wystepowac osady zastoiskowe.

Pod wzgledem hydrograficznym badany teren nalezy zaliczy¢ do dorzecza rzeki Wisty,

ktora jest gléwng bazg drenazu dla omawianego obszaru.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I HYDROGEOLOGICZNA
3.1. Budowa geologiczna

Wykonanymi otworami badawczymi do glgbokosci maksymalnej 3,0m p.p.t.
stwierdzono, ze na catym charakteryzowanym obszarze bezposrednio pod warstwg gruntéw
antropogenicznych (0,7-1,Im migzszosci) zalega warstwa utworéw spoistych o genezie
lodowcowej reprezentowanych przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Gruntéw spoistych
nie przewiercono do badanej glebokosci. Powyzsze utwory rodzime datowane s3g na okres

zlodowacen srodkowopolskich.

3.2. Warunki hydrogeologiczne

Na przedmiotowym terenie nie udokumentowano wystepowania przypowierzchniowe;j
warstwy wodonosnej do badanej gtgbokosci.

Badania terenowe przeprowadzono w okresie srednich stanéw wdéd gruntowych, ktérych

wahania na przedmiotowym obszarze mogg wynosi¢ ~0,5m.
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4. WEASCIWOSCI FIZYKO - MECHANICZNE GRUNTOW
4.1. Metody wyznaczania parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne dla gruntéw budujacych podtoze budowlane okreslono na
podstawie normy PN — 81/B — 03020.

Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne
przyjmujac jako kryterium podziatu geneze, wyksztalcenie litologiczne oraz cechy fizyczno —
mechaniczne. Za cech¢ wiodaca podziatu wystepujacych tu gruntéw spoistych przyjeto stopien
plastycznosci I — na podstawie badan penetrometrem wciskanym i analizy makroskopowe;j.

Pozostate parametry gruntéw, tj. wilgotno$é naturalng w,™, gesto$¢ objetosciowa o, @,
kat tarcia wewnetrznego ¢u™, sp6jnosé¢ c,™, edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo ™,
modul pierwotnego odksztalcenia gruntu E,™, ustalono metoda B zgodnie z norma PN— 81/B

— 03020 na podstawie zaleznosci korelacyjnych z parametrem wiodgcym.

4.2. Charakterystyka wydzielen geotechnicznych

Na podstawie rob6t i badan terenowych, zgodnie z zaleceniem PN 81/B-03020 grunty
budujace podioze budowlane na dokumentowanym terenie, do glebokosci wiercen zgrupowano

W nastepujace warstwy geotechniczne:

Grunty antropogeniczne

Wystepuja na powierzchni terenu przedmiotowego obszaru. Udokumentowano ich
zaleganie do gtebokosci 0,7-1,1m p.p.t. Sa to nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku z
humusem i gruzem. Nasypy niekontrolowane sg gruntami bardzo zmiennymi, $cisliwymi,
uznawanymi za stabonosne. Ze wzgledu na sktad i genez¢ nie okreslano ich parametrow
geotechnicznych i zgrupowano w obrgbie WARSTWY 0 — sq to grunty bardzo wysadzinowe
(G9).

Grunty spoiste lodowcowe

Wystepuja bezposrednio ponizej osadéw antropogenicznych. Sa to jedyne grunty
rodzime udokumentowane do badanej glebokosci. Wyksztalcone sg w postaci glin

piaszczystych i piaskéw gliniastych. Zgodnie z normg PN 81/B-03020 zakwalifikowano je do
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gruntéw geologicznej konsolidacji ,,B” i wyr6zniono jako WARSTWE I, w ktérej wydzielono
trzy podwarstwy:

WARSTWA IA - plastyczne gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste o usrednionym stopniu
plastycznosci I=0,35 — grunty bardzo wysadzinowe (G4),

WARSTWA IB - plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste o usrednionym stopniu
plastycznosci IL=0,30 — grunty bardzo wysadzinowe (G4),

WARSTWA IC - twardoplastyczne gliny piaszczyste o usrednionym stopniu plastycznos$ci
I.=0,20 — grunty bardzo wysadzinowe (G4).

Zestawienie dokonanego podzialu wraz z geotechnicznymi parametrami

charakterystycznymi dla poszczegélnych warstw zostalo podane w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych.

o
B < < o0 ~ D
s z 2 3 Z % = ‘2 2 S E
== < =) i o o = o (O
3 = S| 2| & | 8| B £z E&
E E S8 %3 | 2| 2| g8 | 5| B| 78 5.2
£ = zo | 2 215! Z |35 o S & £ E
Q = o m = s R o N7 Q o L o
ko] ) o N7 o o [ = S 2 L
8 : S @ = = | 8 9 - =8 50 = 8
o 2 2= ) o g o Q 2z 5 N
iy N = I s a 50 2 =] =8 g 2 D @
s 2 i 5 g | = 5 £\ @ oS @ § 5
2 22 2 E 3 ) = &) = m 9 3
5 8 N4
=
= 5 I Wn Po ¢u | Cu M, E,
“ 1 [%] | [Tm?] | [ |[kPa]| [kPa] [kPa]
0 Nasypy Nasypy niekontrolowane - piasek z humusem i gruzem - grunt bardzo
niekontrolowane (NN) zmienny, $cisliwy - nie okre$lano parametréw geotechnicznych
1A | Cliny piaszczyste. piaski 035| 17 | 2,10 154|263 | 26200 | 19900
gliniaste (Gp, Pg)
[ | Cliny piaszezyste. piaski | g | Gq | 030 | 17 | 2,10 |164]280 | 29200 22200
gliniaste (Gp, Pg)
IC | Gliny piaszczyste (Gp) 0,20 | 12 | 2,20 |18,2|31,5| 36900 28000
wspbtezynnik materiatowy gm 1,10 | 1,10 | 0,90 [0,90] 0,90
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5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. W podtozu projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.
2. W profilu geotechnicznym wyrézniono nastgpujace warstwy gruntow:

Grunty antropogeniczne:

WARSTWA 0 - wystepuja na powierzchni terenu przedmiotowego obszaru.
Udokumentowano ich zaleganie do gtebokosci 0,7-1,1m p.p.t. Sa to nasypy niekontrolowane
zbudowane z piasku z humusem i gruzem. Nasypy niekontrolowane sg gruntami bardzo
zmiennymi, $ci§liwymi, uznawanymi za stabono$ne. Ze wzgledu na skiad i genez¢ nie
okreslano ich parametréw geotechnicznych — sa to grunty bardzo wysadzinowe (G4).

Grunty spoiste lodowcowe:

WARSTWA IA — plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste o usrednionym stopniu
plastycznosci IL=0,35 — grunty bardzo wysadzinowe (G4),
WARSTWA IB — plastyczne gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste o usrednionym stopniu
plastycznosci IL=0,30 — grunty bardzo wysadzinowe (G4),
WARSTWA IC — twardoplastyczne gliny piaszczyste o usrednionym stopniu plastycznosci
I.=0,20 — grunty bardzo wysadzinowe (G4).
Zestawienie dokonanego podziatlu wraz z charakterystycznymi warto§ciami parametrow
geotechnicznych zostato podane w tabeli 1.

3. Na przedmiotowym terenie nie udokumentowano wystgpowania przypowierzchniowej
warstwy wodonosnej do badanej gltgbokosci.

4. Badania terenowe przeprowadzono w okresie Srednich stanow wod gruntowych, ktorych
wahania na przedmiotowym obszarze mogg wynosi¢ ~0,5m.

5. Udokumentowane grunty antropogeniczne nalezy w catosci wybra¢ spod projektowanego
obiektu. Osady spoiste mozna po stabilizacji ponownie wykorzysta¢ przy wykonaniu
zasypki sieci wodociggowe;j.

6. Przedmiotowg inwestycje¢ proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;j.

GEOLOG —
n}¢1t§bim1ﬁj‘k£

upr. MS VII-1538
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3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Niniejszy projekt geotechniczny sporzadzono na podstawie wykonanej Dokumentacji
badan podltoza gruntowego dla projektowanej inwestycji - sieci wodociggowej przy ul.
Krélewskie Lipy w Piasecznie, powiecie piaseczyhskim.

Projekt wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Podtoze gruntowe zostalo udokumentowane na podstawie wykonanych w ramach

Dokumentacji badan podtoza gruntowego otworéw badawczych oraz innych badan polowych.

PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE
ORAZ OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Projektowana budowa sieci wodociggowej nie spowoduje zmian w otaczajacym srodowisku
gruntowo — wodnym poza cze¢sciowa wymiang gruntu w obrebie samej zasypki.
Oddzialywania gruntu rodzimego na projektowang inwestycje nie wystapig. Planowana sie¢
wodociggowa znajdzie si¢ jedynie pod obcigzeniem wykonanej zasypki wykopu.

Nalezy zwrdci¢ szczegbdlng uwage na odpowiednie, zgodne z obowigzujagcymi przepisami

dogeszczenie zasypek i nasypow budowlanych.

OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Obliczeniowe parametry geotechniczne zostaly przedstawione w Tabeli 1. w ramach

Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO
OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z Normg PN-81B-03020. W
zaleznosci od parametru i rodzaju gruntu wynoszg 0,9 lub 1,1 przy czym nalezy przyjmowac

wartos¢ bardziej niekorzystna.



EO LIM QW Ul. Turmoncka 16/27 03-254 Warszawa
G MAG

Diotr Goleliowalic NIP: 524-237-00-97 tel. 506-125-199

mail: geomag.waw@o02.pl

MODEL PODEOZA GRUNTOWEGO - PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
Model podioza gruntowego nalezy przyja¢ zgodnie z przekrojem geotechnicznym (zatgcznik

nr 3 do Dokumentacji badan podtoza gruntowego).

OBLICZENIA NOSNOSCI I OSIADANIA
Nie ma potrzeby wykonywania obliczen no$nosci i osiadania gruntu, poniewaz planowana sie¢
wodociggowa nie wywotla dodatkowych naprezen na grunt. W trakcie eksploatacji obiektu nie

zajda istotne zmiany w warunkach gruntowych w rejonie projektowanej inwestycji.

USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA
POSADOWIENIA OBIEKTU
Dane niezbedne do projektowania posadowienia obiektu:
1. Kategoria obiektu: II
2. Warunki gruntowe: proste
3. Rodzaj podtoza gruntowego: na gtebokosci posadowienia stwierdzono plastyczne
utwory spoiste.
4. Zwierciadto wody gruntowej nie zostato udokumentowane do badanej gtebokosci w
czasie $rednich stanéw wod. Amplituda wahan ~0,5m.
5. Obliczeniowe parametry geotechniczne zostaly przedstawione w Tabeli 1. w ramach

Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

BADANIA NIEZBEDNE DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050, przepisami prawa
budowlanego, przepisami BHP oraz pod nadzorem kadry kierowniczej posiadajacej wymagane
uprawnienia zawodowe. Zasypka wykopéw powinna by¢ wykonana z gruntu mineralnego
niespoistego, usypywana warstwami maksymalnie 0,3m, z kazdorazowym zaggszczaniem
warstwy az do uzyskania wskaznika zageszczenia Is ustalonego przez Konstruktora obiektu.
Badania zageszczenia zasypki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika
Badania polowe, za pomoca sondy dynamicznej lekkiej DPL, ptyty dynamicznej, badan

laboratoryjnych lub badania ptyta VSS (w przypadku podbudowy drég).
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OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA
OBIEKT
Stwierdza si¢, iz wody gruntowe nie bedg szkodliwie oddzialywa¢ na projektowang siec

wodociggowa. Wody gruntowe nie beda wystgpowaé powyzej projektowanego poziomu

posadowienia inwestycji.

MONITOROWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie zachodzi potrzeba prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu i otaczajgcego
gruntu, zaroOwno w fazie budowy jak i po oddaniu sieci wodociggowej do uzytku. Jedyng

koniecznoscig jest przedstawiona powyzej kontrola zageszczenia zasypki wykopéw i podioza

obiektu.

GEOLOG —

Lrofebiewski
upr. M5 VII-1538

mg



T T
it

_—11 asf. |

H MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1:1000

LEGENDA:

e - otwor badawczy

— e Qe - przekrdj geotechniczny

S
Zal 1.




EO VM G ) Zat.Nr: 2
G M AG A KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Piotr Golebiowatei
Profil numer OB 1 Wiertnica: H16S
Rejon: ul. Krélewskie Lipy Obiekt: sie¢ wodociggowa
Miejscowos¢: Piaseczno Zleceniodawca: Ruroprojekt Jacek Obidzinski
Powiat: piaseczynski Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Gotebiewski Rzgdna: 106.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr Piotr Gotebiewski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-06-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Piotr Golebiowatei
Profil numer OB 2 Wiertnica: H16S
Rejon: ul. Krélewskie Lipy Obiekt: sie¢ wodociggowa
Miejscowos¢: Piaseczno Zleceniodawca: Ruroprojekt Jacek Obidzinski
Powiat: piaseczynski Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Gotebiewski Rzgdna: 107.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr Piotr Gotebiewski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-06-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Piotr Golebiowatei
Profil numer OB 3 Wiertnica: H16S
Rejon: ul. Krélewskie Lipy Obiekt: sie¢ wodociggowa
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Wojewddztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr Piotr Gotebiewski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-06-15
e =] g
N © o —_ € =}
2 "Lg) 3 a % E = E S g Yy § =
0] ~ = 5 = - L . o 1= c 2
o SoE | 2 © S S Opis Litologiczny < b < £ 5
s | 883 | §| = T g g sg | 2 5
= | oRE | 5| @ s E | 3| % &
2 ) o))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nasyp niekontrolowany (piasek z humusem i
gruzem), szary
gl s
AN nN nN 0 mw
2z
0.70 piasek gliniasty, brgzowy na pograniczu gliny
Pg/Gp piaszczystej Pg/Gp 1A W
—1.0 - -
1.00| glina piaszczysta, brgzowa
[ pl
Gp 1B
F A
NN
o o
Tt
®© ©
IR
O|0120 Gp mw
2.30 glina piaszczysta, brgzowa
Gp IC tpl
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Zal.4

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

Grunty rodzime (mineralne)

Z |zwir

Zg |zwir gliniasty

Po |pospétka

Pog |pospétka gliniasta

Pr |piasek gruby

Ps |piasek $redni

Pd [piasek drobny

Pr |piasek pylasty

Pg [piasek gliniasty

Ilp |pyt piaszczysty

IT |pyt
Gp |[glina piaszczysta
G |glina

Gr |glina pylasta

Gpz |glina piaszczysta zwiezta

Gz |glina zwiezta

Gnz |glina pylasta zwiezta

Ip |it piaszczysty

[ it

It |it pylasty

Grunty rodzime (organiczne)

H |grunt prochniczy

Nm [namut

Nmp |namut piaszczysty

Nmg |namut gliniasty

T |torf

Grunty antropogeniczne

NB |nasyp budowlany

NN |nasyp niekontrolowany

Stan gruntéw sypkich

In__ [luzny (ID<0,33)

szg |sredniozageszczony (0,33<ID<0,67)

zg zageszczony (ID=0,67)

Stan gruntéw spoistych

pt ptynny (IL>1,00)

mpl |miekkoplastyczny (0,50<IL<1,00)

pl plastyczny (0,25<IL<0,50)

tpl twardoplastyczny (0,00<IL<0,25)

pzw |pétzwarty (IL<0,00)

zw  |zwarty (IL<0,00)

Oznaczenie wody

2,3 zwierciadto swobodne wody
gruntowej

VY

z 3,0 ustalony poziom wody gruntowej
6 nawiercony poziom wody

5
1,3
sgczenie wody gruntowej

Inne oznaczenia

+ |domieszki

/ |pogranicze innego gruntu

/| |przewarstwienia

0) dodatkowe informacje odnosnie sktadu
gruntu

OB 1 numer otworu
27.0 rzedna otworu

| 1A numer warstwy geotechnicznej
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91°(K1) 91°(K1)

Wezet wiaczeniowy (W-1)

92° 90°
49°

Istn. wodocigg PVC @225 %’ 88°(K1) 90°(K1) 90°(K1) 90°(K1) 88°(K1) 89°(K1) 86°(K1) M s W/@/ N
X J< ) j\ i: f: f: f: j\ j\ o N OBUDOWA WYKOPU TRADYCYJNA
Proj. ztgcze kotnierz DN200 dla rur PVC@225 —T —T 2 ——— ———— —'D‘-— 40 ———— ; e ® V —se——" RS wypraskami z rozparciem
Proj. zasuwa kotnierzowa DN200 s V o F - GRUNT_PIASZCZYSTY—ZASYPKA
c E -45° 47° 90K 2K § s zageszczenie do 1s>0.98
. . g 91° 92 ST
Proj. zasuwa kotnierzowa DN200 = E s c § e TASMA LOKALIZACYJNO—OSTRZEGAWCZA Z WKLADKA
Proj. kotnierz DN200 do rur PE @225 o © S 2 £ L METALOWA ~30cm nad przewodem
& 5 et 1w, = & £ c - STREFA NAD RURA—OBSYPKA
| k] & Bt g E Ni E = o 0,3 obsypka — grunt piqsdzczlyst)c/) 95
S o > > 1 3 o zageszczenie reczne do is=0. -
-~ [} = s - — < = o) [
£ 2 £ 2 ;] = § 3 3 5 Wezet podfaczenia hydrantu ( W-11.1)
o o o 1] = : o « .
\ . . l S % S & S = 5 > W 3 E W-11.1 | § STREFA OCHRONNA RURY—OBSYPKA e p a y Blok oporowy dla hydrantu
Proj. wodociag PE@225 W-1 © a8 W-2 W-3 g W " 53 e = = - g = 3 o s zaggszcza¢ warstwami grubosci > 10-30 cm na kolanie ze stopkg
S . L I p— NN . - 5 W-7 ] = |5 @ 5 © W-22.1 . recznie lub mechanicznie do 1s=0.96 . .
Proj. trojnik kotnierzowy Zzeliwny DN200/200/200 | L AR PN NN W-8 o W-9 W-10 S = 5 o 8 . 3 Proj. wodociag PE@225 N
Wyk. metodg bezwykopowa L=10.0 m T _ - A <] W-14 = 8 3 5 rzekrsj A—
. . \y 3 ykopowa ! - ) L\ivyk' metoda bezwykopowg L=6.5m W-11 S W-12 W13 B o W-12 PRZEWOD WODOCIAGOWY —_— Projektowany kotnierz DN 200 do rur PE@225 B s : B
Proj. zasuwa kotnierzowa DN200 yk; metoda bezwykopowa L=7.5 Wk metods bezwvk 65 W-15 5 WA6 W7 WoA8 WoA9 g I . ‘ = . —
_ _ 00 | | - [nstoda bezwykopowa L76.5 m - W-20 W-21 W-22 W-23 Weod Wyk. metoda bezwykopowa W-22 00° hie. zageszozac Projektowana zasuwa kotnierzowa DN100 7
Proj. ztgcze kotnierz DN200 dla rur PVC@225 00 ! Wyk. metpda bezwykopong L=5.5m A\ N N L=35m SN/ NS W . ) e
o (B ! 7 AN N7\ : PODSYPKA PIASKOWA Projektowany kq’mlerz DN 100 _do rur PE@110 L
Istn. wodocigg zeliwo szare DN200 \ X Projektowany kotnierz DN 100 do rur PE@110 T 4] N
2 BN
TT TI 7 AN 3 i Ay i -
Uwaga: skrzynke zasuwy nalezy obetonowac i o d NN oo s
0 Uwaga: [ NN
ik TT . . X I A A w gruntach zwiezlych
0 T —— (o) q Projektowany hydrant nadziemny kotnierzowy DN80 : 30— na podsypce piaskowej gr.min.15cm
i . L. i i ) .+ kolano stopowe Praekr6i B-B
1. Pomiedzy projektowanym przewodem, a wszelkimi przewodami, kanatami Proj. zwezka dwukotnierzowa DN100/80 J
oraz kablami nalezy zachowa¢ odlegtos¢ w pionie min. 0,20 m. Projektowany tréjnik kotnierzowy zeliwny DN200/100/200
Projektowany kotnierz DN 200 do rur PE@225
PN 2. Rzedne istniejqcej infrastruktury nalezy zwerfikowac w terenie Proj. wodociag PE@225
——— Uwaga: skrzynke zasuwy nalezy obetonowac
2 8 3. Ewentualne zmiany skrzyZowarn projektowanego przewodu z istniejgcym i
© = . . . . .
= = projektowanym uzbrojeniem rozwigzane zostang na etapie wykonastwa po
8 N 3 dokonaniu odkrywek i ustaleniu faktycznego posadowienia.
= = S g S 2 g g S g & Unagal
8 % § ﬁ § 8 E ﬁ ﬁ § ﬁ 8 o o % Bloki oporowe powinny opiera¢ si¢ o grunt nienaruszony
N ? ;% % % % g ? % % % % % é % g g g g E BI k vaoﬁwaydcr:]ygzvé\ﬁazilxZm‘frilc;?uszczalne jest zasypywanie
4 5 = = = = Slo = = = = = 8 o % ‘|T % ‘|T = (0] Oporowy pod ZaSUWQ Kazda powstatg szczeling nalezy wypetni¢ chudym
1:250 N S HS E E{1% =S 2 ER Y = 218 2R SN S|o Sl |8 . L betonem. Wykonat z betonu B20
o2 2 Sl B % g 2 B2 8 S - < g gl SERE Wezet podtaczenia hydrantu ( W-22.1) lub hydrant na sieci
Sl () (o] =2 o) =2 o] =4 Zlo <=l =2 ) =3 o] =2 o] =4 ol Zlo = = (%)
NN £ =) = = o Quf [ET =) k= = =) g2 ofg ol | S . A
=S - 23 213 23 E 25l B3 23 23 23 23 S 2 e Prask, A=
I ol <4 = = = . .
sk o 2 ol 5l Sk |2 sl (5o 8k 5 Sk ol £2 2| S 2 Proj. wodociag PE@225
Sle e - olofs ©o| w wf~ o wl . olo| w 1= 22 S A 22 ;E g8 18 S © A wlololo o) o B S ;E b < Ne Ye N
ol2o e > NI S § SEl 5 Sl = = 8 < 3= B 3= 3 e o3 B3 g 8 3 Slslals N S I o= sz 5 S sle slg_| o Projektowany kotnierz DN 200 do rur PE@225
Z|eS i 8 sple S| B ] =T ) 8 g ® S Sl= w Sk N Slg zo| [ N = Sk g 2L ] = N - Q= Sls S o 2 Slge o Slgg| g o
2lg=z N \D i i [ oo aful 5 ol o o ufif o a i, s|E S a s|E | ol a 25 |s& |5 I a |5 | o fufu ol % =lg =|g o[E S a g = g8= S < = g8z 8 = Projektowana zasuwa kotierzowa DN80
[ =) [ = olole < o ol e ko] o Yy o NN > o =1 N > ‘=N =[N Sl > O Nl [EN [N Ee] =N =] slelele S S| E|N c|N Slo N Q - 582 : o - 582| 2 o
N|S & d N N[N N N ] = ~ N|N = N @l o o = a|o @O 2ls = N O] |§ © c|o : 2 c|lo ~ SN N S i sl | S 2ls o = N 28w p=§ 2|2 | . . L B B
BEE = & i 24 I (-4 & S 3 nfo el 2 o olg y 2 olg ols =8 2 >g| e olg o 2 o|lT I, ° ° & o olE =la ] 2 2 A |2 = 2 A 2 = 2 Projektowana ksztattka rurowa dwukotnierzowa Zeliwna = =
£z 8 = ] | 2 2| ; gl s ol z= 2 ® : 5 3 ® 2z 5 gz ® lcE 2z g © gz 9 2= 2 1 gz g% gl S @ < 1100 Ez 8 i £ 1100 E[28| 8| £
SRS S g Z5E Z 35 SZ| S | I o 2Bl S S 2 =I5 S S (5 =I5 S S RElES =I5 g S |5 8 3 3l gl =5 z|5 SE s g = 10 5o < © = A = DN80 L= 1000 mm ©
Nle X S = 7514 = 3 BZ S 3 ol o Z= 3 N = e & N HEs | FsyKe] N NSl |Igo HEs bze) N = o 3 3 S S = 35l o (S N = 3| e N 2 3|S | of 2 - ) .
QLIN'E N N Y Y o Q NI N N o B Sio N =] S <IN N =] (N [N =N =] LN [EN N =~ 2 (N B N| i 5l o N 8 c|N [N =N = =] © <[(~NE & R XN K| R Uwaga' WSZyStkle po’chzenla Skrecane
slee N S o|a|e s 8 S| @ S 5 38 3 olg| s = o 8|2 N 2 8|2 8i2 B2 iz 52| 18g 82 b 2 32 35 HEEE < | S| 312 B2 2 2 3 = 1 e glee| 8 e . A o .
o 8 8 3 & 8 o 3 3 3 g IS 3 <
OZNACZENIE PROFILU: w128 e 8 = 5|5|3 8l S gls = g € 2 sl 3 o kS oIg 8 o s oI8 =g o =828 2|8 ] o s 2 ° E E f S g g8 g8 =8 = E 8 W11 2|82 5 = w221 Zlggl gl = AR wykonywac¢ za pomocg $rub ze stali nierdzewne;.
A 5153 = S S 3 = |8 o < : 3 38 = © 2 ©| T = © | T ©| o S © Sl s o] K = S | T o S8 < o slE ©| B Sl N k=] : 95.00m 5s 3 = S 95.00m SE 3| < kS a podsypce piaskowej gr.min.15cm
POZIOM POROWNAWCZY %00mnpm. 215 & 8 g =i S g 3 | 8 9 s ¢ g g &g g 3 Sk S i g 22l 5 S 8 g & SHESSEERE R S 2o 3 g & o e 8 2 e F Projektowany hydrant nadziemny kofnierzowy DN8O e
8 S 3 3 3 3 8 2 3 2 3 § 8l [ 3 g 3 3 3 2 2 = 3 3 s 2 TR K *+ kolano stopowe Rys 2.0 - Profil projektowane] sieci Sl 138
RZEDNA TERENU ISTN. g 2 g g 5 5 5 S S 5 5 5 5| 5 g g 8 g g g g g g g 5 5 g g Projektowany trojnik komnierzowy zeliwny DN200/80/200 NOTRER. JO wodociagowe 148
Projektowany kotnierz DN 200 do rur PE@225 5 RUROPROJEKT Jacek Obidziriski
3 3 3 8 8 8 S = S S 3 3 IR & 2 = S & 8 & 8 S 3 8 5 b = Proj. wodociag PE@225 A oo A RUROPROJEKT |Ludwinowo Zegrzyriskie 57 05-140 Serock powiat Legionowski
RZEDNA OS| PRZEWODU g g S S S S g g S S S S gl 8 g R g 3 3 3 3 3 3 s s 3 g : = £ pHIEa- 2 ek Oideinsi | TEL: 790 239 772 e-mail: jobidzinski@ruroprojekt.pl
= = = © © = ~ S = = S S = = P = = S > S = S = o = . = Uwaga: skrzynke zasuwy nalezy obetonowac . e Stadium: _ | Projekt Budowlany
ZAGLEB'EN'E OSl PRZEWODU ~ ~ o o o o o o ~ ~ ~ ~ ~| I~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ PWiK w Piasecznie Sp. z 0.0.
20/1) Inwestor: ul. Zeromskiego 39
. 0.09% 50 1025m 99.0m 0.2% 15.83% Weze’[ wtlaczen lowy (W-24) 05-500 Piaseczno
SPAD Kl DLUGOSC' ) 20 wymiar dla DN150 Nazwa Budowa sieci wodociggowej wraz z budowg przytgczy
! 17.5m | 12.55% 0.36% 0.73% 4.5m 1.5m _ . Istn. zasuwa kotnierzowa DN200 (15) wymiar dia ONEO Inwestycji: | wodociagowych
: 225x20,5 J110x10.0 . Proj. kotnierz DN200 do rur PE @225 Piaseczno ul. Krélewskie Lipy
— — ’ f— i Adres Inwestycji: ;
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