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|.  CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty:

e Umowa nr 2.2021 z dnia 14.06.2021r. spisana pomiedzy Gming Krzyz Wielkopolski,
Przedszkole nr 2 ,Harmonia” w Krzyzu Wielkopolskim, a ADBOR Adrian Borowski
PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZOR

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Uzgodnienia, opinie i decyzje

e normy i wytyczne projektowania

1.2. Przedmiot inwestycji

Projektuje sie przebudowe nawierzchni placu przy budynku przedszkola w Krzyzu
Wielkopolskim.

Projekt obejmuje dziatke ewidencyjng nr 148 obreb ewidencyjny Krzyz Wielkpolski;
jednostka ewidencyjna Krzyz Wielkopolski, Gmina Krzyz Wielkopolski, powiat Czarnkowsko -
Trzcianecki, wojewddztwo wielkopolskie, stanowigce wtasnosé Gminy Krzyz Wielkopolski. Zakres
projektu jest zgodny ze zleceniem Inwestora.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1.3.1. Uksztattowanie terenu

Pas drogowy przebiega zlokalizowany jest na terenie Przedszkola nr 2 i posiada zmienng
szeroko$¢ mieszczacyg sie w granicy 20 m. Teren jest réwninny. R6znica wysokosci miedzy
najwyzszym punktem, a najnizszym wynosi ok. 0,2 m.

1.3.2. Istniejacy pas drogowy

Na catej powierzchni plac utwardzony jest ptytami betonowymi Tylko w niewielkiej czesci
plac posiada nawierzchnie gruntowg. Istniejgcy system odwodnienia i odprowadzenia waod
powierzchniowych z pasa drogowego nie spetnia swojej roli. Na wielu fragmentach placu
wystepujg nierébwnosci i zagtebienia, w ktérych po opadach atmosferycznych tworzg sie
zastoiska wody. Istniejgce ptyty sg zuzyte i nieréwne.
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1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4.1. Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny placu nie ulegnie zmianie. Projektowana przebudowa nie zmieni
przeznaczenia placu. W dalszym ciggu bedzie on stuzyé bedzie do ruchu pojazdow
osobowych i ich postoju oraz do ruchu pojazdéw gasniczych. Plac w wiekszo$ci stuzy
pracownikom przedszkola oraz rodzicom odprowadzajgcym dzieci do przedszkola.

1.4.2. Sieci uzbrojenia terenu

Obszar inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture podziemng. Znajduje sie tu kanalizacja
deszczowa oraz kable energetyczne. Kable w postaci podziemnej.

1.4.3. Opis systemu odwadniajgcego

Wszystkie wody opadowe z projektowanej drogi bedg odprowadzane systemem spadkéw
poprzecznych jezdni do wpustow deszczowych potgczonych przykanalikami z istniejaca
kanalizacjg deszczowa.

1.4.4. Jezdnia

W chwili obecnej jezdnia nie posiada normatywnych spadkéw podtuznych oraz
poprzecznych. Na jezdni wystepujg liczne nieréwnosci.
Konstrukcje jezdni zaprojektowano przy zatozeniu 20 letniego okresu eksploatacji i kategorii
KR 1. Jezdnie zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym 1%,.
Zasadg przyjetg w zagospodarowaniu byto:
e Uzyskanie ptynnosci niwelety
e Optymalizacje robot ziemnych
o \Wopisanie placu w istniejgcg konfiguracje terenu
o Polgczenie placu z istniejgcym wjazdem na droge wojewddzka.

1.4.5. Glbwne parametry geometryczne

e Kategoria drogi — droga wewnetrzna
e Kategoria ruchu -KR1

o Predkos¢ projektowa — 10 km/h

o Powierzchnia placu — 669,86 m2
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1.5. Dane charakteryzujgce wptyw projektowanego obiektu na srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow

1.5.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow

Zapotrzebowanie na wode wystepuje tylko w fazie budowy. W okresie eksploatacji nie
przewiduje sie zapotrzebowania na wode oraz nie bedg wytwarzane Scieki

1.5.2. Emisja pytow i spalin z podaniem ich ilo$ci i zasiequ rozprzestrzeniania

Utwardzenie jezdni ograniczy jej pylnos¢ w czasie ruchu pojazdéw. Spaliny z silnikéw
pojazdéw mechanicznych zostang ograniczone przez powszechnie stosowane katalizatory spalin.

1.5.3. Emisja hatasu i wibracji, promieniowania jonizujgcego, elektromagnetycznego

Ze wzgledu na gtadkosc¢ projektowanej nawierzchni, matg predkosé¢ projektowg Vp=30 km/h
emisja hatasu pozostanie w normie. Nie bedzie wystepowato promieniowanie jonizujgce i
elektromagnetyczne.

1.5.4. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie zwiekszonego negatywnego oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego
na srodowisko.

Przy przebudowie drogi nalezy zachowaé warunki wynikajgce z uzgodnien branzowych.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami wynikajgcymi ze specyfikacji technicznych.

1.6. Ochrona srodowiska

Projektowana przebudowa nie bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko oraz higieneg i
zdrowie uzytkownikéw.
Potencjalne zagrozenia na etapie wykonawstwa robét wskazano w informaciji BIOZ.

1.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowano projektowang
przebudowe nawierzchni (dziatki wymienione na stronie tytutowej). Podstawa stanowiska
projektanta:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — obiekt nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terenow w zakresie zapewnienia im wskazanych w ww.
ustawie wymagan ogdélnych.

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko — budowana droga ma dtugosc
ponizej 1 km i nie mieéci sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014r. poz. 1446) — projektowana ulica nie znajduje sie w otoczeniu zabytkow.

4
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2. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE.
2.1. Stan istniejacy

Plac potozony jest w na terenie woj. wielkopolskiego, pow. czarnkowsko - trzcianecki, gm.
Krzyz Wikp. Istniejgca plac jest w ztym stanie technicznym. Znajduje sie na terenie réwninnym na
podiozu piaszczysto — gliniastym. Przejazd pojazdow jest obecnie utrudniony. Brak nos$nosci
podioza na nawierzchni gruntowej powoduje, ze na istniejgcej nawierzchni tworzg sie wyboje i
koleiny. Nawierzchnia z ptyt betonowych jest nieréwna co powoduje, ze wody opadowe nie sg
odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

2.2. Warunki gruntowo - wodne

Ogodlnie na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono grupe nosnosci podtoza G3.
Zaliczenie podtoza do grupy G3 faktu, ze w podtozu gruntowym znajdujg sie piaski gliniaste (Pg),
ktére sg gruntami bardzo wysadzinowymi.

2.3. Opis projektowanych rozwigzan

2.3.1. Droga w planie

Trase przebudowywanej nawierzchni placu dostosowano do istniejacych warunkéw
gruntowych i konfiguracji terenu.

Przyjeto parametry geometryczne projektowanej drogi zgodnie z Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Poczatek drogi zaczyna sie na zjezdzie z drogi wojewodzkiej nr 174. Na catej dlugosci
nawierzchnia placu dostosowana jest do istniejacej infrastruktury przedszkola. Nawierzchnie placu
zaprojektowano z kostki brukowej betonowej szarej oraz czerwonej. Przy wejsciu do budynku
przedszkola od strony poétnocnej zaprojektowano tereny zieleni. Odgrodzone one bedg od
nawierzchni placu opornikiem betonowym wtopionym. Tereny zielone pemi¢ bedg role
odwodnienia powierzchniowego. Projektowany plac ma powierzchnie 998,42 mb.

Przebieg trasy w planie zostat przedstawiony na rys. nr 2.0 Plan zagospodarowania terenu.

2.3.2. Profil podtuzny projektowanej drogi

Niwelete przebudowywanego placu zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu,
stosujgc pochylenie podtuzne i tuki pionowe analogicznie jak uktada sie teren. Pochylenia
mieszczg sie w granicach od 0,34% do 1,27%. Parametry niwelety pokazano na profilu podtuznym
drogi — rys. nr 3.0.

Wielkosci i kierunki spadkéw podtuznych i poprzecznych pokazano na profilu podtuznym
oraz na PZT. Niwelete projektowanej trasy nalezy wykonaé w oparciu o repery panstwowe.
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2.4. Odwodnienie

Na catym remontowanym odcinku projektuje sie odwodnienie powierzchniowe. Wody
opadowe systemem spadkow poprzecznych i podituznych odprowadzane bedg do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Istniejgcy wpust uliczny nalezy przesung¢ w miejsce wskazane na PZT.

2.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje sie wykonac¢ sprzetem mechanicznym tj. samochodowymi
wywrotkami z uzyciem koparki na odlegtosé do 10,0 km. Koszty wywozu i utylizacji nadmiaru
nieprzydatnych gruntoéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych
zalegajacych w goérnej strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5m od powierzchni terenu.
Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ nizszy od 0,95 w skali Proctora dla drég o ruchu lekkim.
Roboty ziemne powinny byé wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podiuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej. Zwraca sie szczegdlng uwage na
konieczno$¢ prowadzenia rob6ot w sposéb gwarantujgcy ciagte odprowadzanie wod
powierzchniowych i gruntowych. Zageszczenie gruntu nalezy wykonywaé z zastosowaniem
odpowiedniego sprzetu dla danego gruntu. Roztlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg £10% jej wartosci.

2.6. Konstrukcja nawierzchni drogi

2.6.1. Ustalenia konstrukciji droqi.

Dla ustalenie kategorii ruchu przyjeto okres 20 letni. Zatozono, ze prognozowany ruch w 20
roku po oddaniu drogi do ekspoatacji bedzie taki sam jak ruch biezgcy.

Biorgc pod uwage czestotliwos¢ pojazddw samochodowych ciezarowych, przyjeto kategorie
ruchu KR 1.

Konstrukcja nawierzchni z uwzglednieniem warunkéw gruntowo — wodnych:

e 8 cm — warstwa Scieralna — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu BEHATON
(kostka szara na drodze manewrowej, kostka czerwona w miejscach postoju
pojazdow)

e 5cm — podsypka cementowo — piaskowa

e 20 cm — podbudowa — warstwa z kruszywa famanego (pochodzgcego z przekruszenia
skaty litej) o uziarnieniu 0 — 63,0 mm

e 15 cm — kruszywo stabilizowane cementem C3/4

o Podioze gruntowe

W dokumentac;ji projektowej, przyjeto nastepujacg konstrukcje opaski wokot budynku
przedszkola:

e 6 cm — warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa (BEHATON w kolorze szarym)
e 5cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
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2.6.2 Zielen projektowana

Na terenie inwestycji przewidziano wyréwnanie nieutwardzonego terenu, utozenie warstwy
humusu o grubosci 10 cm oraz obsianie trawg. Lokalizacja tych miejsc przedstawiono na PZT.
Obramowanie zieleni od strony placu nalezy wykonaé z opornika betonowego 12x25 wtopionego.

2.7. Rozbioérka elementéw drég

Zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania prac rozbiérkowych przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy rozebrac istniejgcg
nawierzchnie z ptyt betonowych. Ptyty betonowe nalezy zeskladowac i przewiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora. Pozostate elementy betonowe Wykonawca zutylizuje we wiasnym
zakresie

2.8. Klauzulawykonawcza

Wszelkie ewentualne odstepstwa od niniejszego projektu spowodowane uzasadnionymi, a
trudnymi do przewidzenia okolicznosciami nalezy uzgodni¢ z autorem projektu tj. ADBOR Adrian
Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZOR, ul. Zachodnia 39, 64-761 Krzyz WIkp.
Tel. 603 567 059.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA /BIOZ/

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:

- praca przy robotach ziemnych ze sprzetem zmechanizowanym,

- przygniecenia, uderzenia podczas prac roztadunkowych, montazowych,

- praca z narzedziami i maszynami recznymi (elektronarzedzia, zageszczarki itp.),

Kazdy pracownik powinien posiada¢ okresowe i stanowiskowe przeszkolenie w zakresie BHP oraz
otrzymac¢ instruktaz stanowiskowy. Kazdy pracownik powinien by¢ takze zapoznany z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jak réwniez posiada¢ aktualne badania lekarskie o zdolnosci do

pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub zycia w ich
sgsiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- teren w obrebie prowadzenia robot budowlanych oznaczy¢ poprzez ustawienie tablic
ostrzegawczych stosownie do rodzaju zagrozenia,

- W miejscu prowadzenia robét mogg przebywac tylko osoby wykonujgce te roboty budowlane,

- kazdy pracownik powinien posiada¢ wyposazenie i Srodki ochrony indywidualnej tj. odziez
ochronng, obuwie robocze, kask ochronny,

- w przypadku natrafienia na urzgdzenia podziemne nie zinwentaryzowane, wstrzymac roboty —
Kierownik Budowy zdecyduje o dalszym postepowaniu w takim przypadku,

- droga dojazdowa do miejsca prowadzenia robét winna by¢ utrzymana w nalezytym porzadku,
zapewniajgcym mozliwo$¢ szybkiej ewakuacji na wypadek jakiegokolwiek zagrozenia,

- wykopy oznaczy¢ tasma ostrzegawczg w odlegtosci 1,0 m od skraju wykopu na wysokoéci 1,1 m,
- prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych prowadzi¢ po wczesniejszym przygotowaniu
miejsca pracy zgodnie z instrukcjg stanowiskowa.

Kierownik Budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzszg informacje sporzadzi¢ lub zlecié¢

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Plan bioz, nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Opracowat:

magr inz. Przemystaw Fanselau
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. CZESC RYSUNKOWA
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