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1.) Wstep.

Przedmiotem opracowania jest Opinia Geotechniczna dla oceny terenu dla inwestycji
jakg jest projekt budowy i przebudowy ulicy Wincentego Witosa.

Teren prac potozony jest przy ulicy W. Witosa w Stubicach, gm. Stubice, pow. stubicki,
woj. lubuskie. Opracowanie wykonano na zlecenie firmy ,PLANIS” Radostaw Zajac z siedzibg
przy ulicy Piastowskiej 34b/8 w Miedzyrzeczu. Zamawiajacym jest Gmina Stubice z siedziba
przy ulicy Akademickiej 1 w Stubicach.

Celem opracowania jest okres$lenie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych
w podtozu omawianego terenu.

1.1.) Podstawa prawna opracowania.

Podstawg prawng opracowania s3:

oPN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne,

oPN-EN 1997-2:2008; Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego,

0 Dz. U. 22001 r. nr 140 poz. 1585 z pdzn. zmianami,

0 Dz.U.z2001r.nr153 poz. 1780,

0 Dz. U.z2002r.nr212 poz. 1799 art. 11 z pdzn. zmianami,

0 Dz. U. 22003 r. nr 80 poz. 718 art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 1 z pdzn. zmianami,

0 Dz. U.z2011 r. nr 163 poz. 981, z pézn. zmianami,
u
u
u

0 Dz.U.z2012r. poz. 463,

0 Dz. U.z 2014 r. poz. 596,

0 Dz. U. 22016 r. poz. 290 z pdzn. zmianami,

0 Dz. U.z2019r. poz. 1311 z pdzn. zmianami,

o PN-EN ISO 14688-1 i 2 Badania geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow,

0 PN-EN/206-1:2003; Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé,

0 PKN-CEN ISO/TS 17892 1-12: Badania geotechniczne, Badania laboratoryjne gruntow,
0 PN-80/B-01800; Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk,

o PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien
bezposrednich,

0 PN-B/04493:1960; Grunty budowlane — Oznaczenie kapilarnosci biernej,

0 PN-B/04481:1981; Grunty budowlane — Badania prébek gruntu,

0 PN-B/02480:1986; Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

0 PN-B/02479:1998; Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdlne,

0 PN-B/02481:1998; Grunty budowlane — Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar,

0 PN-B/06050:1999; Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne,

0 PN-B/04452:2002; Geotechnika — Badania polowe,

o Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich, Ministerstwo Srodowiska,
Warszawa 1999 r,

o Witun Z., Zarys Geotechniki, WKt. Warszawa 1976 r;

0 SZCZEGOtOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI ; arkusz 462 Stubice.
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2.) Zakres prac.

2.1.) Prace kameralne.

Przed przystgpieniem do prac terenowych, wykonane zostaty tzw. prace kameralne
polegajgce na ustaleniu lokalizacji miejsca planowanych prac terenowych oraz na
wstepnym rozpoznaniu obszaru w tym analizie danych i map archiwalnych.

2.2.) Prace terenowe.

W oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce - Mape zasadniczq (tzw. geodezyjna
mapa zasadnicza) wykonany zostat Zaf. 1 na ktérym naniesiono wykonane otwory badawcze.
Prace terenowe zostaty przeprowadzone dnia 19 stycznia 2023 roku, w ich wyniku

wykonano:
. . . S tebokos¢ 2 .
technologia $rednica ilos¢ gl . . | badania makroskopowe /
rdz. - wykonania | metraz L . . .,
wykonania: [mm] [szt.] Scinania gruntu ‘in situ
[mp.p.t] [m]
otwér wiertniczy |7% 285 rECZY L kUty” | oo s ol x5y | 3,0-6,1 17,5 53

o RKS — BH-23

Tab. Zakres wykonanych prac terenowych.

Dozér prac terenowych sprawowat uprawniony geolog mgr inz. Adam Pietka,
ktory to wytyczyt wyrobiska badawcze metodg domiarow prostokgtnych w nawigzaniu
do statych punktéw w terenie oraz przy wykorzystaniu pomocniczej metody
wspotrzednych GPS. Wysokosci bezwzgledne wykonanych punktéw badawczych

(otworéw wiertniczych) zostaty ustalone na podstawie metody usrednionej z
wykorzystaniem rzednych odczytanych z mapy zasadniczej. Zaznacza sie, ze istnieje
wiec mozliwos¢ niewielkich odchylen wykonanych pomiaréw.

W ramach prac terenowych wykonano:

- wizje lokalng / wywiad srodowiskowy,

- pomiary i domiary geodezyjne,

- wiercenia badawcze,
- profilowanie wyrobisk,

- sondowania dynamiczne by, analize makroskopowsa,
- obserwacje poziomoéw wdd gruntowych,

- niwelacje techniczng terenu,
- dokumentacje fotograficzna,
+ dodatkowe niezbedne prace.
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2.3.) Prace laboratoryjne.

W celu ustalenia parametrow geotechnicznych gruntéw poszczegdlnych warstw

geotechnicznych wykonano nastepujace badania laboratoryjne (wg PN-B/04481:1998):

- wilgotnosc¢ naturalna — metoda makroskopowa przeprowadzona w terenie,

- badania granulometryczne warstw gruntéw sypkich — metoda makroskopowa
przeprowadzona w terenie,

- oznaczenie stanu plastycznosci gruntu — ,,polska” metoda polowa (wg Z. Witun),
W przypadku prébek NW (o ile takowe pobrano) badania zostaty przeprowadzone w dniu
pobrania probek lub /. zostaty one przekazane do dalszych badan. Probki NW
zabezpieczono przed dziataniem podwyzszonych/obnizonych temperatur. Z pobranej
probki wydzielona zostata odpowiednia ilos¢ gruntu do badan laboratoryjnych zgodnie z
programem. Natomiast pozostata czes$¢ zostata zabezpieczona w celu ewentualnych
badan sprawdzajgcych. Prébki pobrano wedle kategorii B — prébki zawierajg wszystkie
sktadniki, w tych samych proporcjach jak grunty ,,in situ” z zachowaniem naturalnej
wilgotnosci. Wszystkie prébki zostaty ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone
etykietg bezposrednio po pobraniu z otworu wiertniczego (wg PN-B/03020:1981).

Po wykonaniu niezbednych obserwacji i prac, otwory badawcze zostaty zasypane w
zachowaniem odwrotnej kolejnosci tj. zgodnie z naturalnym uktadem zalegania warstw. W
oparciu o wykonane badania wykonano niniejszg Opinie geotechniczng. Sktada sie ona z czesci
tekstowej oraz z zatgcznikéw graficznych. Opinie wykonano w pieciu egzemplarzach, cztery z
nich otrzymuje Zleceniodawca, natomiast jeden egzemplarz wraz z materiatami terenowymi
przechowywany jest w archiwum
Przedsiebiorstwa Geologiczno-Wiertniczego — Geologia24h.pl .

Zleceniodawca otrzymuje rowniez niniejsze opracowanie w formie elektroniczne;.

3.) Potozenie inwestycji.

Omawiany teren potozony jest w m. Stubice, (gm. Stubice, pow. stubicki,
woj. lubuskie). Mezoregion: Lubuski Przetom Odry.

Rejon i sama ulice W. Witosa w dniu prowadzenia prac badawczych stanowig tereny
mieszkalne i czesciowo ustugowo-przemystowe o wysokim stopniu zurbanizowania i gestej
sieci uzbrojenia podziemnego. Profil terenu prac jest wzglednie ptaski.

Teren potozony jest poza obszarami zagrozonymi podtopieniami. Nie jest potozony na
terenie zagrozonym osuwiskami, nie jest potozony na terenie zt6z odkrywkowych, ani na
terenach i obszarach gorniczych.
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3.1.) Analiza danych archiwalnych.

W wyniku analizy map historycznych ¢. Stwierdza sie, ze omawiana dziatka
stanowita w przesztosci tereny mieszkalne, a w okresie wczesniejszym nieuzytki i pola
uprawne / sady.

g

[
ir7

Rys. 1.1. Mépa historyczno-topograficzna m. Stubice i oklic, rok 1992.

4.) Geomorfologia.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar lezy na terenie
akumulacyjnej terasy rzecznej. Jest ona ograniczona rowning sandrowg i wysoczyzng
morenowg potozong na wschodzie. Doline przecina rzeka Odra, a po zachodniej,
niemieckiej stronie znajduje sie rowniez wysoczyzna.

Procesy ksztattujgce okoliczny krajobraz miaty miejsce w okresie ostatniego —
potnocnopolskiego (,Baftyckiego”) zlodowacenia, a szczegdlnie w wyniku intensywne;j
dziatalnosci roztopowych wéd lodowcowych, wéd rzecznych oraz dziatalnosci jeziorne;j.

5.) Opis budowy geologicznej.

Po wykonanych badaniach terenowych tj. wierceniach, sondowaniach i badaniach
laboratoryjnych oraz po przeprowadzonej analizie map geologicznych. Stwierdza sie, ze w
podtozu omawianej dziatki wystepujg utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego,
pochodzenia rzecznego taraséw zalewowych ( Rep ) — dlawhy zapis ( ‘Q, ),wyksztatconych
w formie gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych ( Pd / FSa ), piaskéw Srednich
( Ps / MSa ) i mad rzecznych — piaskow drobnych namutowych i mutkéw ( Pdy, / FSa_or ).

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)
— wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE. 5
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Rzeczne mady sg warstwowane utworami organicznymi rzecznymi ( Ogr ), wystepujgcymi
jako: namuty ( NmG / or-Si ) i pyty/mutki ( 1/ Si ), a lokalnie rowniez gliny pylaste
(Gm/sicCl).

Utwory rzeczne (mady) zostaty w catosci rozwiercone, a spag ich zalegania
wystepuje na gtebokosciach rzedu 1,4 —5,0 [m] p.p.t.

Ponizej ww. utwordw stwierdzono wystepowanie utwordow czwartorzedowych
wieku plejstoceniskiego, pochodzenia zastoiskowego ( GLy ) — dawny zapis
( pr ),wyksztatconych w formie gruntdw niespoistych: piaskow drobnych ( Pd / FSa ) oraz
gruntéw spoistych: glin pylastych zwieztych ( GnZ / sasiCl ). Utwory zastoiskowe nie
zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 — 6,1 [m].

Stropowag czes¢ podtoza przykrywa warstwa nasypow i gleby o tgcznej
udokumentowanej migzszosci wynoszacej 0,2 — 1,6[m].

6.) Opis warunkow wodnych.

W trakcie przeprowadzonych prac polowych (styczen 2023 roku) w podtozu dziatki
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i wody o zwierciadle
napietym.

Wystepowanie wody w poszczegdlnych otworach przedstawia ponizsza tabela:
Gtebokosc nawierconego Gtlebokosc ustabilizowania Gtebokosc¢ wystepowania
Otwor numer zwierciadta wody gruntowej zwierciadta wody gruntowej sgczen wody
m p.p.t. mn.p.m. mp.p.t. mnp.m. vv mp.p.t. mnp.m. ~
1. (20,90 m n.p.m.) 1,70 19,20
1,30 |19,30
2. (20,60 m n.p.m.) - |
1,70 |19,30
3. (21,00 m n.p.m.) i
0,10 (19,30
4. (19,40 m n.p.m.) : :
5. (20,60 m n.p.m.) 1,50 19,10

Tab. Nawiercone gtebokosci i rzedne wystepowania wody na omawianym terenie.

Prace polowe byty prowadzone w okresie normowych stanéw wadd gruntowych.
W okresach ponad normowych opaddw atmosferycznych b, roztopow wiosennych oraz w

trakcie powodzi, poziom zwierciadta wody gruntowej moze ulec dodatkowemu podwyzszeniu
oca.0,2-0,3 m (wzgledem pomierzonych w dniu prowadzenia prac terenowych — wartosci),
prawdopodobienstwo to ocenia sie jako wysokie. Okoliczne tereny, mogg ulegac¢ okresowemu
zalewaniu w trakcie powodzi b, innych niekorzystnych zjawisk. Omawiany teren jest
potozony poza obszarami zagrozonymi zalewaniem.

Wazna role dla zachowania stosunkéw wodnych ma poprawne utrzymanie
okolicznych rowow oraz urzadzen hydrotechnicznych (przepusty, jazy, zasuwy itp).

W przypadku wykonania wykopu fundamentowego ponizej gtebokosci wystepowania
zwierciadta wody swobodnej nalezy sie spodziewa¢ natychmiastowego zalania wykopu
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fundamentowego.

Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych.

Utwory budujgce podtoze gruntowe, charakteryzujg sie zréznicowang
wodoprzepuszczalnoscia. Ponizsza tabela przedstawia charakterystyczne wartosci
wspotczynnika filtracji — kqg.

Rodzaj gruntu

Oznaczenie wg PN-EN
ISO 14688-2:2006/Ap2

Oznaczenie wg
PN-86/B-02480

Wartos¢ wspotczynnika
filtracji ,,k10” [m/dobe]

Zwiry (GR) (2) 150 = 250

Pospofki (grSa) (Po) 20 + 150

Piaski grube (CSa) (Pr) 25:80

Piaski srednie (MSa) (Ps) 10 + 25

Piaski drobne (FSa) (Pd) 1+10

Torfy stabo roztozone |( Or) (T) 1:4

Piaski pylaste (sisa) (Pm) 1:10"

Piaski gliniaste ( sisaCl) (Pg) 1021

Pyty piaszczyste (saSi) (Np) 10%: 10"

Torfy silnie roztozone |( Or) (T) 102:10"

Gliny (clsa) (Gp) 10>+ 107

Gliny zwiezte ( sasiCl) (Gz) <10°

Pyty (Si) (n) <10° (grunty silnie wysadzinowe!)
Ity (cl) (1) < 10_6(grunty silnie wysadzinowe!)

[Tab. Wartosci wspdtczynnika filtracji ,,

kio”, gruntow (wg. Pazdro).

Przedsiebiorstwo geologiczno-wiertnicze — ,Geologia24h.pl” / email: biuro@geologia24h.pl / tel. kom.: 503 436 100




7.) Ocena technicznych wtasciwosci podtoza
gruntowego.

Zgodnie z normga PN-EN 1997-1 Eurokod: Projektowanie geotechniczne, w podfozu
badanego terenu wydzielono warstwy geotechniczne. Zostaty one przedstawione na:
Przekroju geotechnicznym (Zat. nr 3), Kartach otwordéw geotechnicznych (Zat. nr 5 — 5d) oraz w
Tabeli parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw (Zat. nr 4).

W podtozu omawianej dziatki zostato wydzielonych dziwie¢ warstwy geotechniczne.
Parametrem wiodacym dla:

- gruntéw niespoistych jest stopien zageszczenia ,, Ip ”, ustalony (w przyblizeniu) na podstawie

oporu w trakcie wiercenia,

- gruntow spoistych jest wskaznik konsystencji ,, Ic ”, ustalony na podstawie analizy

makroskopowej oraz na podstawie oporu w trakcie wiercenia.

Parametry geotechniczne gruntu przydatne w trakcie projektowania i doboru

posadowienia fundamentowego obiektu przedstawiono w Zat. nr 4 - Tabela parametrow fizyko-
mechanicznych gruntéw. Wartosci parametrow ustalono na podstawie normy PN-81/B-03020.

Podziat geotechniczny gruntow:

UTWORY RZECZNE ORGANICZNE: ( Og)

e warstwal - namuty i namuty gliniaste (Nm / Or), pyty i mutki (1 / Si);
wilgotne, miekkoplastyczne i plastyczne — utwory stabonosne,

e warstwa ll - pyty i mutki ( M/ Si), gliny pylaste ( Gt / siCl ); wilgotne,
twardoplastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0,80 - (I, = 0,20),

UTWORY RZECZNE TARASOW ZALEWOWYCH: ( Rep?)

e warstwa Il - piaski drobne ( Pd / FSa ), piaski drobne namutowe
( Pdnm / FSa_or ), nawodnione, luzne, o uogdlnionej wartosci stopnia zageszczenia
Ip = 0,20 — parametry nosnosci warstwy zostaty obnizone o 30%, nie zaleca sie posadawiania
obiektéw w rejonie warstwy,

e warstwa IVA - piaski drobne ( Pd / FSa ), piaski drobne namutowe
( Pdnm / FSa_or ), mato wilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone, o uogdlnionej wartosci
stopnia zageszczenia Ip = 0,40 — parametry nosnosci warstwy zostaty obnizone o 30%.
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e warstwa VA - piaski drobne ( Pd / FSa ), piaski drobne namutowe
( Pdnm / FSa_or ), mato wilgotne i nawodnione , Sredniozageszczone, o uogdlnionej wartosci
stopnia zageszczenia lp = 0,55 — parametry nosnosci warstwy zostaty obnizone o 30%,

e warstwa VI* - piaski Srednie ( Ps / MSa ), nawodnione, sredniozageszczone, o
uogolnionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,40 — parametry nosnosci warstwy zostaty
obnizone o0 30%, nie zaleca sie posadawiania obiektéw w rejonie warstwy,

UTWORY ZASTOISKOWE (lodowcowe): (GLy)

e warstwa VII - gliny pylaste zwiezte ( GniZ / sasiCl ); wilgotne, plastyczne,
o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0,55 - (I, = 0,45) — warstwa o obnizonych
parametrach nosnosci,

e warstwa VIII - gliny pylaste zwiezte ( GniZ / sasiCl ); wilgotne i mato wilgotne,
twardoplastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0,80 - (I. = 0,20),

e warstwa IX - piaski drobne ( Pd / FSa ), nawodnione , Sredniozageszczone,
o uogdlnionej wartosci stopnia zageszczenia lIp = 0,40.

Zgodnie z powyzszym podziatem geotechnicznym, grunty warstwy | sg to utwory
stabonosne, grunty warstwy VII charakteryzujg sie obnizonymi parametrami nosnosci. Rdwniez
grunty warstwy Il mogg sie okazac problematyczne z racji swoich wtasciwosci fizycznych (pyty).
Z kolei parametry nosnosci gruntow warstwy IlI* - VIA zostaty obnizone 0 30%.

Grunty warstw VIII i IX uznaje sie za nosne.

Szczegotowe utozenie warstw gruntowych w podtozu ukazujg
Karty otworow geotechnicznych ( Zat. nr 3 — 3e ).
Wykonane badania podfoza majq charakter punktowy. Mogq wiec istnie¢ roznice w budowie
wgtebnej podtoza w stosunku do przedstawionego na kartach modelu geologicznego jak
rowniez w rozktadzie wartosci parametrdw fizyko-mechanicznych gruntdw.
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8.) Ocena warunkow gruntowo-wodnych dla projektowanej
inwestyciji.

Po wykonaniu badan podtoza gruntowego dla oceny terenu, dla celdw projektowych.
Stwierdza sie, ze w podtozu terenu wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne dla
wykonania inwestycji budowy i przebudowy drogi oraz dodatkowych prac.

W trakcie przebudowy drég i ich nawierzchni, koniecznym bedzie usuniecie warstw
nasypowych i zastgpienie ich podbudowg (piaskowg / kruszywem) o odpowiednich
parametrach technicznych.

Teren powierzchniowo przykrywa warstwa nasypow i gleby o umiarkowanych io
duzych migzszosciach.

W podtozu omawianego terenu wystepuja grunty wysadzinowe. Zalicza sie je do grupy
nos$nosci podtoza G3 (gliny), a lokalnie do grupy G4 (pyty i mady). Grunty spoiste nalezy
traktowac jako wysadzinowe i bardzo wysadzinowe, z kolei niespoiste piaski sg gruntami
niewysadzinowymi.

Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Woda wystepuje
jako woda swobodna i woda napieta, na gtebokosciach nie utrudniajgcych prac drogowych.
Mozliwe sg zwiekszone doptywy wody do wykopow, zwtaszcza w tzw. okresach ,,mokrych” oraz
w przypadku przekroczenia zwierciadta wody przez dno wykopu.

W wyniku robét ziemnych dojdzie do poprawy parametréw wytrzymatosciowych,
konsolidacji gruntow i wzrostu stopnia ich zageszczenia. Nie nalezy dopuszcza¢ do gromadzenia
sie wody w wykopie fundamentowym.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w normie
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. Specjalistyczne roboty
geotechniczne.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy usungc z podtoza ewentualne przeszkody, w tym
takze ewentualne (kolidujgce): sieci instalacyjne, kanalizacyjne, elementy murowane,
betonowe lub stalowe. Nalezy oznaczy¢ w terenie przebieg wszelkich pozostawionych instalacji
podziemnych, ktére mogg ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac. Wejscie na teren
budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania problemu dojazdu, zwtaszcza maszyn ciezkich i
samochoddéw. Nalezy zadbac¢ o odpowiednie oznakowanie drég i ulic na czas budowy, a takze o
wyznaczenie objazddw, o ile takowe beda niezbedne oraz zapewni¢ dojazd do pobliskich
posesji. Wszelkie prace nalezy odpowiednio dokumentowac geodezyjnie.

Ostateczny sposob przygotowania podtoza musi zosta¢ uzgodniony przed
przystapieniem do prac, a poprawnosc jego wykonania potwierdzona pisemnie przez
kierownika lub majstra robét. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem najwyzszej
starannosci i dbatosci o ich poprawne wykonywanie (zgodnie z praktykg przemystowq i
obowigzujgcymi wytycznymi prawno-technicznymi). Zachowac¢ nalezy takze zasad BHP i
bezpiecznego prowadzenia robét.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw na omawianym obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-
03020).
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9.) Whnioski.

a) W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdza sie, ze
w podtozu omawianej dziatki wystepujg utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego,
pochodzenia rzecznego taraséw zalewowych ( Rep ) — dawny zapis ( 'Qs ), wyksztatconych
w formie gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych ( Pd / FSa ), piaskow Srednich
( Ps / MSa ) i mad rzecznych — piaskdw drobnych namutowych i mutkéw ( Pdym, / FSa_or).
Rzeczne mady sg warstwowane utworami organicznymi rzecznymi ( Og ), wystepujgcymi
jako: namuty ( NmG / or-Si ) i pyty/mutki ( N/ Si), a lokalnie réwniez gliny pylaste
( Grt / siCl). Utwory rzeczne (mady) zostaty w catosci rozwiercone, a spag ich zalegania
wystepuje na gtebokosciach rzedu 1,4 — 5,0 [m] p.p.t. Ponizej ww. utwordw stwierdzono
wystepowanie utwordw czwartorzedowych wieku plejstocenskiego, pochodzenia
zastoiskowego ( GLy ) — dawny zapis( pr ),wyksztatconych w formie gruntéow
niespoistych: piaskow drobnych ( Pd / FSa ) oraz gruntéw spoistych: glin pylastych
zwieztych ( GniZ / sasiCl ). Utwory zastoiskowe nie zostaty przewiercone do gtebokosci
rozpoznania tj. 3,0 — 6,1 [m]. Stropowg czes$¢ podtoza przykrywa warstwa nasypow i gleby
o facznej udokumentowanej migzszosci wynoszacej 0,2 — 1,6[m].

b) W podtozu omawianej dziatki zostato wydzielonych dziewie¢ warstw
geotechnicznych, grunty warstwy | sg to utwory stabonosne, grunty warstwy VII charakteryzujg
sie obnizonymi parametrami nosnosci. Réwniez grunty warstwy Il mogg sie okazac
problematyczne z racji swoich witasciwosci fizycznych (pylty). Z kolei parametry nosnosci
gruntow warstwy llIM - VIA zostaty obnizone 0 30%. Grunty warstw VIl i IX uznaje sie za nosne.

c) W trakcie przeprowadzonych (styczen 2023 roku) w podtozu dziatki
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i wody o zwierciadle
napietym. Wystepowanie wody w poszczegdlnych otworach przedstawia tabela zawarta w
pkt. 6. niniejszego opracowania (6. Opis warunkow wodnych). Prace polowe byty prowadzone
w okresie normowych stanéw waéd gruntowych. W okresach ponad normowych opadéw
atmosferycznych luby. roztopdw wiosennych oraz w trakcie powodzi, poziom zwierciadta wody
gruntowej moze ulec dodatkowemu podwyzszeniu o ca. 0,2 — 0,3 m (wzgledem pomierzonych
w dniu prowadzenia prac terenowych — wartosci), prawdopodobienstwo to ocenia sie jako
wysokie. Okoliczne tereny, moga ulega¢ okresowemu zalewaniu w trakcie powodzi '”b/i innych
niekorzystnych zjawisk. Omawiany teren jest potozony poza obszarami zagrozonymi
zalewaniem. Wazng role dla zachowania stosunkéw wodnych ma poprawne utrzymanie
okolicznych rowdéw oraz urzadzen hydrotechnicznych (przepusty, jazy, zasuwy itp).

W przypadku wykonania wykopu fundamentowego ponizej gtebokosci wystepowania
zwierciadta wody swobodnej nalezy sie spodziewa¢ natychmiastowego zalania wykopu
fundamentowego.

W okresach wysokich opaddw atmosferycznych luby. roztopéw wiosennych (w tzw.
okresach ,mokrych”):

+ nalezy sie spodziewac intensyfikacji sgczen,

+ woda moze gromadzi¢ sie w wykopach — z racji (lokalnego) nieprzepuszczalnego
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podtoza,

+ woda moze stagnowac na stropie nieprzepuszczalnych gruntéw spoistych i pojawiac
sie w ptytko zalegajacych piaskach i glebie — prawdopodobienstwo takie jest umiarkowane,

+ woda bedzie réwniez wystepowata nad powierzchnia terenu jako woda stojaca.

Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych, szczegdlnie w zwigzku z
wystepowaniem w podtozu warstw spoistych (gliniastych i pylastych).

d) Rozpatrujac teren dla celéow projektowych. Stwierdza sie, ze w podtozu
wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne dla wykonania inwestycji budowy i
przebudowy drogi. W trakcie przebudowy drég i ich nawierzchni, koniecznym bedzie
usuniecie warstw nasypowych i zastgpienie ich podbudowa (piaskowg / kruszywem) o
odpowiednich parametrach technicznych.

W podtozu omawianego terenu wystepuja grunty wysadzinowe. Zalicza sie je do grupy
nos$nosci podtoza G3 (gliny), a lokalnie do grupy G4 (pyty i mady). Grunty spoiste nalezy
traktowac jako wysadzinowe i bardzo wysadzinowe, z kolei niespoiste piaski sg gruntami
niewysadzinowymi.

Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych. Gtebokos$¢ przemarzania
gruntéw na omawianym obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-03020).

e) Po wykonaniu wykopow nalezy prowadzi¢ prace ziemne w okresach suchych
celem unikniecia pojawienia sie wody w wykopie. Woda w wykopach prowadzi do
uplastycznienia sie (ostabienia) warstw spoistych (dot. miejsc z lokalnym wystepowaniem
warstw spoistych).

Nie nalezy takze dopusci¢ do przemarzniecia / nadmiernego przesuszenia gruntu w
wykopie fundamentowym. Szczegdlng uwage zwraca sie na wystepujace w podtozu warstwy
pytéw ( M/ Si). Pyty w momencie ich odkrycia w wykopie fundamentowym sg gruntami
moggcymi stwarzac trudnosci na etapie budowy. Pod wptywem przytozonej sity (np.
wibracyjnej) oraz w warunkach nawodnienia tracg one swoje wtasciwosci i ulegaja
uptynnieniu w ujeciu cieczy ,nienewtonowskiej”. Wtasciwosci tiksotropowe i kapilarne
powoduja, ze ten rodzaj gruntéw moze podciggac wode na wiele metréw powyzej
efektywnego zwierciadta wéd gruntowych b/ utrzymywad wode przez dtuzszy czas, rowniez
w trakcie okresdw suchych. Dlatego pyty wymagajg szczegdlnej uwagi przy prowadzeniu prac
budowlanych.

Nie zaleca sie pompowania wody z dna wykopu fundamentowego (ryzyko
rozluznienia gruntu poprzez wymywanie ziaren piasku).

W przypadku watpliwosci w kwestii wykonanego zageszczenia materiatu pod
projektowanymi nawierzchniami, zaleca sie wezwanie na teren budowy uprawnionego
geologa/geotechnika ktéry to wykona ocene i badanie zageszczenia oraz analize jakosci
uzytego do zageszczenia materiatu zasypowego. Badanie takie nalezy wykona¢ przed
przystapieniem do uzbrajania i ‘wylewania’ nawierzchni i wylewek.

f) W podtozu wystepujg grunty wysadzinowe (w gtebszym podtozu) i grunty
niewysadzinowe (bezposrednio pod planowanymi nawierzchniami).

g) Wartosci oporu granicznego podtoza — Ry, okresla sie na podstawie normy
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PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne oraz na podstawie dofgczonego do
niniejszego opracowania - Zat. 4. Tabela parametrow fizyko-mechanicznych gruntdw.

h) Projektowana inwestycja zostata zaliczona do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

i) W podtozu omawianego terenu wystepuja proste warunki gruntowe.

i) Powyzsze wnioski nalezy analizowac zgodnie z zaleceniami norm:
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz PN-B-06050: 1999 (Roboty ziemne).

k) Ostateczng decyzje w sprawie doboru posadowienia i obliczen inzynierskich dla
projektowanych nawierzchni i konstrukcji podejmuje uprawniony projektant/ konstruktor.

OPRACOWANIE WYKONAL:

mgr inz. Adam Pietka
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Ad. Zat nr 1e. Objasnienia do SMGP ; arkusz 462 Stubice.

MAP S
OBJASNIENIA BARW | SYMBOL!

f,
22Qy  Piaskii 2wiry rzeczne den dolinnych:

na glinach, mutkach i piaskach (madach) rzecznych taras6w
zalewowych 0,5-1,6 m n.p. rzeki (Odry)

> 0@ Giiny, mulki i piaski (mady) rzeczne waraséw zalewowych 0,5-1,6 m n.p.
2 ma“h  rzeki (Odry): 0

13 na torfach
na mutkach i piaskach pylowatych starorzeczy

na namutach starorzeczy

Ministerstwo Srodowiska

na mutkach | itach pytowatych jeziornych

na piaskach i Zwirach rzecznych taraséw zalewowych 1,5-3,0 m. n.p.
rzeki (Odry)

Torfy

HOLOCEN
A

Mutki i piaski pylowate starorzeczy

Namuly starorzeczy:

na mutkach i ifach pylowatych jeziornych

Mulki i ily pylowate jeziome

Piaski zaglgbiert y

Piaski i 2wiry rzeczne taraséw zalewowych 1,5-3,0 m. n.p. rzeki (Odry)

Piaski i gliny deluwialne:

na piakach i mutkach jeziornych

Piaski eoliczne:

na piaskach y

Piaski eoliczne w wydmach

Piaski i mutki jeziorne

Torfy*

Piaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych 3,0-5,0 m n.p. rzeki (Odry)

Piaski

CZWARTORZED
A

Piaski, 2wiry i gliny zwalowe moren martwego lodu

Piaski i zwiry wodnolodowcowe (sandrowe):

na piaskach i zwirach lodowcowych

na glinach zwalowych

X B
S?,O.,. Piaski i mutki keméw

\ ZLODOWACENIE \ ZLODOWACENIA
WistY POLNOCNOPOLSKIE

B
Q;Q,. Piaski, zwiry i gliny zwatowe moren czolowych

QB kit i
pesdps  Piaskiizwiry 0zéw

B
21 Q. Piaskii zwiry lodowcowe:

na glinach zwatowych

na piaskach i zwirach wodnolodowcowych

| 21026
8
“l“*l“ll Ql!fop" Gliny zwatowe:

PLEJSTOCEN
A

| 22126 na piaskach i zwirach wodnolodowcowych

bB o 5 .
o Qe Piaski pylowate | mulki zastoiskowe

Ii
Q.. Piaski pylowate i mulki jeziorne®
by INTERGLACJAL
EEMSKI
(;qu Torfy i gytie®

fgyW
piaLps  Piaskiizwiry wodnolodowcowe

ZLODOWACENIA

o L ZLODOWACENIE
g Qe Gliny zwalowe WARTY SRODKOWOPOLSKIE

fayW kT S
Qe Piaskii zwiry wodnolodowcowe®

Stadiat

@S . P T "
oo Qp:  Gliny zwalowe, mutki, piaski i ify rynien subglacjalnych® e

ZLODOWACENIE
Stadiat SANU1

¢9051 s dolny
p:Qp  Piaskii zwiry wodnolodowcowe*

ZLODOWACENIA

Q5 ai fowe*
oon Qg Gliny 2walowe POLUDNIOWOPOLSKIE

S e e

> MIOCEN
M, SRODKOWY

MIOCEN
DOLNY-
SRODKOWY

NEOGEN
MIOCEN

oMl s Fiaski, mulki, ity i wegiel brunatny®
Ol Mulki, ity i piaski 2 glaukonitern®

égsﬁﬁ IZ] mern_“ Margle i wapienie* g}iﬁ%ﬁw

KREDA
DOLNA

PALEO- OLIGO-
GEN CEN

KREDA

meCla  Margle* ALB

iomedn-pi  Howce, muowce i piaskowce* E&Eﬁgg;m”

JURA poiNA

GB?{IIQ\S( Tk lowce, zlepierice, piaskowce, anhydryty, mutowce i dolomity™ KAJPER

wm,Tw Wapienie, margle, dolomity, itowce, mulowce i anhydryty * \I\/AVGSQEITJWY
ST : ER PSTRY
;chp Iltowce, wapienie, piaskowce, margle, mutowce i sole kamienne’ PIASKOWIEC
nashPZ Sole kamienne, anhydryty, sole potasowe, wapisnie | dolority * CECHSZTYN
. s . - o CZERWONY
sbemPes  Dacyty, brekcje wulkaniczne, zlepierice, piaskowes, mulowce i ifowce® SPAGOWIEC

¢,,CC3 Dacyty, piaskowce i itowce*



Zat. nr 2 Opis symboli i znakéw uzytych na zatacznikach graficznych

Objasnienia szrafur:

K/’i’{% - gleba

M

Kkes] - nasyp
- namut

- namut gliniasty

- gytia

- glina piaszczysta

- glina

- glina pylasta

- glina zwiezta

- glina piaszczysta zwiezta

N

- glina pylasta zwiezta

- Zwir

Bl

6 - otoczaki i gtazy
- zwir gliniasty
- pospotka

- pospotka gliniasta

- zwir drobny

HELH

S o

- zwir z kamieniami

- piasek drobny

- piasek $redni

HUUE

- piasek gruby

- piasek zagliniony

- piasek gruby ze zwirem

- piasek $redni z kamieniami

- piasek pylasty

- piasek gliniasty

L

- pyt

- pyt piaszczysty

-it

t
!

- it piaszczysty

- it pylasty

- it zaweglony

- torf

- wegiel brunatny zapiaszczony

I
i

- margiel (porawki lodowcowe)

Objasgnienia barw:

T - - nasypy

- - gleba

:l - bagienne

[ ] -rzeczne (piaski)
:l - rzeczne (namuty, mady)
:l - zboczowe

:l - eoliczne (piaski)
:l - morskie (piaski)
:l - jeziorne (piaski)
:l - jeziorne (mutki)
:l - zastoiskowe (piaski)

:l - zastoiskowe (gliny mutki)
I:l - lodowcowe (gliny)
:l - lodowcowe (piaski)
:l - rzeczne (piaski)

:l - wodnolodowcowe (piaski)

:l - morskie (piaski)
:l - morskie (ity)
- - wegiel brunatny

KREDA :l - kreda, margiel

HOLOCEN

| oueocen | | PLEJSTOCEN | |

Objasnienia symboli
(wg. PN-EN ISO 14688):

Bo - gtaziki (Gt.)

Co - kamienie (K)

Cgr - zwir gruby (Zg)

FGR - zwir drobny (2)

saGr — zwir piaszczysty (Zp)
siGr - zwir pylasty (Z 1)
clGr - zwir ilasty (Zg- 1)
sasiGr — zwir piaszcz.—pylasty (Zg)
grSa — pospoétka (po)

Csa - piasek gruby (Pr)
Msa - piasek $redni (Ps)
Fsa - piasek drobny (Pd)
siSa - piasek pylasty (P 1)
Si - pyt (1)

clSi - pytilasty (Pg)

sisaCl — piasek gliniasty (Pg)

clSa - glina piaszczysta (Gp)
saclSi - glina (G)

¢] -it (@

siCl - it pylasty (I71)

saCl - it piaszczysty (Ip)

clSa - glina piaszcz. zwiezta (GpZ)
sasiCl — glina zwiezta (Gz)
sasiCl - glina pylasta zwiezta (G 7t Z)

ceg. — gruz ceglany

B — gruz betonowy

MG - nasyp (nN / nB)

Or — grunt org. (torf, gytia, namut)
or—... — gleba z domieszkg ...

asf. — nawierzchnia asfaltowa

$m. - émieci / odpady

zl. - zuzel

Objasnienia symboli:
N

- r6za wiatréw

1 — numer otworu . . .
W — oznaczenie otworu wiertniczego
’ - rzedna otworu badawczego [ m. np.m.]

NW/SE - kierunek przebiegu przekroju
(©) — miejsce poboru prébek gruntu
(0) — miejsce poboru prébek wody
— ustabilizowany poziom wody
1,80 - gteboko$¢ poziomu stabilizacji wody [ m. n.p.m.]
— nawiercony poziom wody
2,20 - gteboko$é poziomu wody nawierconej [ m. n.p.m.]
% — saczenie wody gruntowej
3,40 - gteboko$é wystepowania saczenia wody [ m. n.p.m.]
,S” - otwér suchy (brak wody)

Symbole stanu gruntu (we. PN-B-02480)

= luzny (In)

- $redniozageszczony (szg)
- zageszczony (zg)

- bardzozageszczony (bzg)

- zwarty (zw)

— pétzwarty (pzw)

- twardoplastyczny (tpl)
- plastyczny (pl)

— miekkoplastyczny (mpl)

90508 ®O0-

Stan gruntéw niespoistych

(,Id” - stopieri zageszczenia)

0 0,33 0,67 0,80 1,00 [_]
BN e oy
0 15 35 65 85 100%

Stan gruntéw spoistych

(,II”- stopien plastycznosci , ,Ic” — wskaznik konsystenciji)

} 0,50 00 [-]
zw/pzwl tpl | pl | mpl |pt []
[] bzw/zw | tpl T pl T 'mpl pf |
0,50 0,25

1,00 0[]

KONSOLIDACJA: RODZAJE SOND:
A — morenowe nieskonsolidowane DPL - sonda dynamiczna lekka
B - morenowe nieskonsolidowane DPM - sonda dynamiczna $rednia

i pozostate skonsolidowane SLVT - sonda udarowo—obrotowa

C - nieskonsolidowane (zastoiskowe)

CPT - sonda statyczna

D - morskie, gféwnie ity (jako porwaki) RKS - prébnik udarowy (rdzeniowy)

POZOSTALE OZNACZENIA:

@ — symbol wieku i genezy

@ — symbol warstwy geotechnicznej

== — oranica lito—stratygraficzna
----- - granica warstwy geotechnicznej

B - symbol konsolidacji gruntéw spoistych ~ granica spoiste/niespoiste

Przedsiebiorstwo Geologiczno-Wiertnicze — ,GEOLOGIA24H.PL” / email: biuro@geologia24h.pl / tel. kom.: 503 436 100




NW

Otw.2
20.60

SE

Otw.3
21.00

I m n.p.m
—21
0.50 MG(or-FSa) |
0.90 MG(or-FSa+c)
1.20 MG(gr-FSa) 20
160 FSa clsa
B st row "CzarnyKanat" /(R \.—-— 7 =T T -J2.00 MSa 19
,,,,,,, er " 1230 CSa
,,,,,,,,,,, @) 1260 MSa -
e R et ° L si-Or 8
“““““““““““““ = - [3.70 r
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . i j ; f4_20 Or_Si 717
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s (o)~ [."- 7450 si-FSa_si
® — | |50 SHOr
| = 0= sasiCl 16
; saosisasiCl (VD lo=085 (g Gt. 5.3 I
& O / ' '/ 580 FSa_si @ |.=40 H e
FSa D L
| 20.0m |
2 3
glina pylasta zwiezta [ % . . .
nasyp niekontrolowany Przeds. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL Zat.Nr
* piasek drobny al. Bohaterow Warszawy 91/5, 70-343 Szczecin, tel.: 503 436 100 3
namu
piasek sredni _ Badania podtoza gruntowego
= —< namut gliniasty ulica Wincentego Witosa - m. Stubice,
— Piasek zagliniony OPINIA GEOTECHNICZNA gm. Stubice, pow. stubicki, woj. lubuskie.
namut piaszczysty - (- format A4 -) ;. . Skala
o | 17 piasek gruby Przekroj geotechniczny nr |
glina piaszczysta zwiezta . Data Nazwisko Podpis 100
E Mutek 10—
Opracowat 01.2023 r. | mgr inz. Adam Pietka 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat. 4.

Tabela parametrow fizvko-mechanicznych gruntow e ex-sim-03020

LOGIA24H.PL

sigbiorstwo g

jertnicze

TEMAT: Badania podtoza gruntowego, ulica Wincentego Witosa,
(52:0465) Stubice, gm. Stubice, pow. stubicki, woj. lubuskie.
Stan gruntu o Op6r gruntu (pale)
gl £ o =R g
* warto$¢ ustalona metoda ekspercka ,,A” = 9 El '8 2 8 o] ?
=5l 3 2 gz 28 E g
= |2 B7] NS o = < 90 o N
2 5|2 £ g z z2 S8 Wspdtczynnik g S
< =} . . . R o v 2 Qo
g Symbol gruntu | o | g | spoiste/organiczne | = |2| 3 & S 25 2 2 noénosci g S =
= .8 e .z | 2 S| g 9 & = 58 <5 7 S8
E s £ ZT| & & 218 ¢ 2 £ 2 ER i E
) ‘Bl Q Q Q = 2 & S Z ls] =
2| 2 g 5| 2 =8| 2 spoiste 5 & s | 25 | = 3 3
B g = 5 ) é M ~ =
g a o}
£ g 2 .
. 2| oz | 2. |z| = | <% - | &
< © o 8 EY 5 i N o < )
= g 2 | E| 3% S5 2 | 2| ° = —| = = = =
22 | 238 |F| 25 | 27| 2f || d B | eS| | FL | £L [N [ Ne [N | TR | =%
0 Z. g v 4. bS] & = r:‘a 3 . =, — i e s
Z B 2 ~ Z ; o0
~ ! N = 4 —
& Te=1-1; = =
Nnasvnv.
gleba
0,30* | 0,70* '
namuty, Nm, Or, 1.10 1,10 E ,
pyly i mutki ) | I Si — utwory stabono$ne
ol:ﬁ (mady), 1 0,60* 0,40* PS i
1,10 1,10 E
—_— —_— =3
Z pyly i mutki I Si % 0.20% L3 2.05 17.0 14.8 w
<3 (mady), o I ’ o 0.80% =Eiq| 09 09 09 29400 | 20600 @ & h
b gliny pylaste E Gn siCl 110 1,10 =3 1.85 153 133
S 1.95 289 "
W) SR 9.20 Ele o9 09 | 283000 | 210000 | % 5
~ z 0.90 - 1.67 26.0 -
Lo . Y
piaski drobne i 2 Pd FSa 29.9 - -
Q piaski = IvA ’ Sa, 0.40 2 0.9 41 000~ | 306007 = o
m ) namutowe Pdnm FSa_or 0.90 83 L‘%% 269 -
o S8 | 1ag71 307 =)
\'A 0.55 oF o 09 | 54300 | 40600~ | Z
0,90 £ 21.6 -
k=]
o R 0.40 2 2,00 324 R R 2 -
piaski $rednie VI Ps MSa = | 090 0.9 63 500 53 500 < a
0.0 180 29.1 -
% 45% z 1.90 9.6 10.8 y -
3 5 | vo —’—01 5150 —’—01 150 ® | oo | 05 | 09 | 17400 | 12200 | % | 3 | %
. , . . £ 86 97
8 é gh;vyvilz;yzllim Z o GnZ sasiCl 0.80% 0.20* 4 %(1) 17.0 14.8
Ex $§ | 20 ) o 18 <
= Z2 VI == =siql 09 09 09 29400 | 20600 2 S s
2 g 1.10 L10 | =3 1.80 153 133
K z piaski drobne : 0.40 1.90 29 5 2
e E IX Pd FSa <| 090 0.9 51300~ | 383007 = )
E é zaglinione = 0.90 © N 171 269 = =

A utwory rzeczne (mady) piaski zaburzone namutami i piaski namutowe — parametry nosnosci zostaty obnizone o 20%

SPORZADZIL: mgr inz. Adam Pigtka




KARTA OTWORU Zatnr: 5
GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: zest. reczny kuty
. N: 52°21' 43.2"
Profil numer 1 E: 14°34' 15 5"
Miejscowos$¢: Stubice Obiekt: Przebudowa ul. Witosa w Stubicach System wiercenia: obrotowy (reczny)
Gmina: Stubice Zleceniodawca: PLANIS Radostaw Zajgc ] ‘ .
Powiat: stubicki Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H,pL| 12¢dna: 20-90 m n.p.m.| Glebokosc: 4.00 m
Wojewddztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr inz. Adam Pigtka Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 19-01-2023
9S8 2 2 o 5
3 ) = N 2
ol 8 '8 - % . Prqfll Przelot o ) g § 2 é E
c| §235| = litologiczny Opis litologiczny = 2 5 )
g G E g g 8 g Q k=2 <
8 g 3 3 = 5
= |Imppt| @ | [m] [m] @ b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 e NASYP: zuzel z piaskiem drobnym humusowym, czaris (zl+or-F8a) 29
3 @ 0.30| NASYP: piasek drobny humusowy z kawatkami cegiet } mw
“°F ciemnobrgzowy i jasnozétty MG (or-FSapc)
/] 0.60 Piasek drobny zagliniony, z6tto-brazowy si-FSa v
0.90 Piasek drobny, jasnozotty
FSa v w szg
5
8 *F e o 1.30 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim,
20 o 0 8%, 20ty i brgzowo-pomaranczowy FSa_msa v
o "o 1.60 Piasek drobny przewarstwiony mutkiem (pytem), .
€ 1.70 Z06Hy i ciemnoszary FSa_si v nw
IS - 1.90| Namut gliniasty z pytem, ciemnoszary i czarny .
Irs} @ si-Or pl
© N
% 2.20| Mufek z pytem i wstawkami organicznymi, Si or
2L ciemnoszary i brunatny — mol
o = 2.50| Glina pylasta zwiezta z kawkatkami trzcin, szara P
c ,.;_ =~ 2.80| Glina pylasta zwigzta z kawkatkami trzcin,
gr30 7 é jasnoszara "
o = sasiCl Vil
L ~ 7 / pl
-__,., 3.70| Glina pylasta zwigzta z kawkatkami trzcin,
| 40 L= NA jasnoszara
s 4.00

Wincentego Witosa 22, 69-100 Stubice, Polska

Decimal .
 Latitude | 52.36191 | 52°21'42"N
Longitude | 14.570897 14°34'15'E| -1°C

2023-01-19(czw.) 11:16(AM) 30°F

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006 Karte opracowat: mgr inz. Adam Pigtka



KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 5a

Wiertnica: zest. reczny + RKS

N: 53°21' 38.6"
E: 14°34' 26.7"

Miejscowos$¢: Stubice
Gmina: Stubice

Powiat: stubicki
Wojewddztwo: lubuskie

Obiekt: Przebudowa ul. Witosa w Stubicach
Zleceniodawca: PLANIS Radostaw Zajgc

Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL

Dozér geol.: mgr inz. Adam Pietka

System wiercenia: obrotowy -> udarowy

Rzedna: 20.60 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 6.10 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 19-01-2023

9 % = g S
‘O 1] . c N N 2
o S8 g P Praclof o g £ g 5
| 88%| & litologiczny Opis litologiczny 5 2 5 [S)
g 15} E g g e} g Q 2 =
2 g % 8 S &
= |Imppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
NASYP: piasek drobny humusowy ze zwirem,
ciemnobrgzowy i czarny
g o MG (or-FSa+gr) mw
2| 2 In
K
zZ|lZ2
—1.0 -
1.00 NASYP: piasek drobny humusowy z humusem, b
ciemnobrazowy MG (or-FSa+Or) w
1.30 | 1.30 Piasek drobny, 26ty FSa v nw s7g
— 1.60 Namut piaszczysty bliski piaskowi, czarny
00 - = 1.80 Namut piaszczysty, czarny
' : 7 fsa-Or I w mpl
2. i 2.60 Piasek $redni, szary i z6tty
3 5 MSa VI nw In
0 8
© o
T
‘a:» 3.40 Namut gliniasty z torfem, ciemnoszary i
g ciemnobrunatny
:
o
si-Or | mpl
w
] 5.00| Glina pylasta zwigzta z pytem (mutkiem), ) )
ciemnoszara si-sasiCl VI pl
5. féj 5.40 Piasek drobny przewarstwiony pytem, jasnoszary )
2 FSa_si
o _ _ IX nw szg
5.80 Piasek drobny, jasnoszary FSa
] 6.10

Wincentego Witosa 1, 69-100 Stubice, Polska

Decimal

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006

Karte opracowat: mgr inz. Adam Pigtka




GEOLOGIA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 5b

Wiertnica: zest. reczny + RKS

N: 53°21' 38"
E: 14°34'27.1"

Miejscowos$¢: Stubice
Gmina: Stubice

Powiat: stubicki
Wojewddztwo: lubuskie

Obiekt: Przebudowa ul. Witosa w Stubicach

Zleceniodawca: PLANIS Radostaw Zajac

Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL
Dozér geol.: mgr inz. Adam Pietka

System wiercenia: obrotowy -> udarowy

Rzedna: 21.00 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 5.30 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 19-01-2023

o 2 g .
] ] S N 2 2
ol 8 '8 - g . Proﬁl Przelot o ) g § 2 é E
c| go3%| & litologiczny Opis litologiczny = 2B 5 )
815z 2 3 S 8 o s
g g E | %% | = &
= |Imppgl| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
NASYP: piasek drobny humusowy, ciemnobrazowy
MG (or-FSa)
o i 0.50| NASYP: piasek drobny humusowy z kawatkami cegiet,
g5 ciemnobrazowy MG (or-FSayc) w
| O
z|= 1.0 0.90| NASYP: piasek drobny ze zwirem, z6tty i brazowy MG (gr-FSa)
1.20 NASYP: piasek drobny przewarstwiony gling szg
L piaszczysta FSa_clsa \
1.60 Piasek $redni, z6tty
1.70 MSa
2.0 5 5 - - =
2%, " o 2.00 Piasek gruby, ciemnozotty CSa \Yi| nw
L 2.30| Piasek sredni, z6tty MSa
) r L
% . 2.60 Mutek (namut pylasty), szary i ciemnoszary
—3.0 _—
2| & o si-Or mpl
Nl o
% 10:7 —_ I w
]
© 3.70| Namut gliniasty, jasnoszary
Or_si pl
4. W 4.20 Piasek drobny zagliniony z mutkiem, jasnoszary i si-FSa si v nw szg
L . szary _
—_— 4.50| Namut pylasty, czarny, szary i ciemnoszary
si-Or |
L 150 - w pl
R b _7 : 5.00| Glina pylasta zwigzta z kawatkami trzcin, szara sasiCl VIl
o 5.30

& = I"‘% =3 -
Wincentego Witosa 1, 69-100 Stubice, Polska

Decimal

Latitude
Longitude | 14.574124
2023-01-19(czw.) 01:16(PM)

52.36048 | 52°21'37"N !
14°3426" E |

DMS | s

1°C
34°F

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006

Karte opracowat: mgr inz. Adam Pigtka




GEOLOGIA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 5¢

Wiertnica: zest. reczny kuty

N: 52°21' 34.9"
E: 14°34' 35.7"

Miejscowos$¢: Stubice
Gmina: Stubice
Powiat: stubicki

Wojewddztwo: lubuskie

Obiekt: Przebudowa ul. Witosa w Stubicach

Zleceniodawca: PLANIS Radostaw Zajac

Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL
Dozér geol.: mgr inz. Adam Pietka

System wiercenia: obrotowy (reczny)

Rzedna: 19.40 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 3.00 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 19-01-2023

e 2 g o 5
38 : € N : 2
o| 39 .| &  Profil Przelot N 5 £ g S
c|l 88%| & litologiczny Opis litologiczny = 2 5 )
g G E g g Q g Q k=2 <
o g (% 8 S &
= |Imppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
050 Glina humusowa, czarna or-Cl mpl
’ S~ 0.20 Glina pylasta, ciemnobrazowa tpl
? ) /7 0.50 Glina pylasta, ciemnobragzowa i ciemnoszara siCl 1] w
° 7 I
2 A/ / p
1. 10 00202000507 1.00| Piasek drobny namutowy, ciemnoszary i czarny
< or-FSa I nw In
£ S - - - -
IS 2 | 1.40| Glina pylasta zwigzta z kawatkami trzcin, .
8 % jasnoszara sasiCl Vil w pl
1.40|© 1.70 Piasek drobny zagliniony przewarstwiony gling .
- pylastg zwiezlg, jasnoszary i szary sj-FSa_saslcl X nw sz9
8 2.00 Glina pylasta zwigzta przewarstwiona piaskiem ’
_‘031) drobnym, szara i jasnoszara sasiCl_fsg VIl w Pl
2. o 2.30 Piasek drobny przewarstwiony gling pylasta, .
jasnoszary FSa_sasicl
2.60| Piasek drobny z piaskiem $rednim przewarstwione X nw szg
gling pylasta, jasnoszary msa-FSa_sasicl
B 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006

Karte opracowat: mgr inz. Adam Pigtka




S KARTA OTWORU Za N 50
' GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: zest. rgczny kuty

GEOLOGIA

. N: 52°21' 33.2"
Profil numer 5 E: 14°34' 41.9"
Miejscowos$¢: Stubice Obiekt: Przebudowa ul. Witosa w Stubicach System wiercenia: obrotowy (reczny)
Gmina: Stubice Zleceniodawca: PLANIS Radostaw Zajgc ‘ )
Powiat: stubicki Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H,pL| 12¢dna: 20-60 m n.p.m.| Glebokosc: 3.10 m
Wojewddztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr inz. Adam Pigtka Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 19-01-2023
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