Budowa ul. Witosa w Stubicach wraz z infrastrukturg towarzyszacg - efap Il

ZawartoS¢ opracowania

. CzESC OPISOWA

1. Dane ogolne

1.1. Inwestor

1.2. Normy i przepisy

2. Charakterystyka obiektfu

3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania

3.2. Zasilanie obiektu

3.3. OSwietlenie drogowe

3.4. Uwagi kohcowe

L. Zestawienie urzadzeh i materiatow

[l CZESE RYSUNKOWA

Stadium: Projekt techniczny 2



Budowa ul. Witosa w Stubicach wraz z infrastrukturg towarzyszacg - efap Il

|. CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne

Przedmiotem projektu jest przebudowa - demontaz o$wietlenia ulicznego operatora ENEA Oswietlenie
Sp. z 0.0., zwigzana z budowa ul. Witosa w Stubicach, powiat stubicki, wojewédztwo lubuskie.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Rodzaj obiektu budowlanego: sieci elektroenergetyczne.

1.1. Inwestor

Inwestorem projektowanej przebudowy ul. Witosa w Stubicach jest:
Gmina Stubice

ul. Akademicka 1

69-100 Stubice

1.2. Normy i przepisy

e PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia;

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

e PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV;

e PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV;

e PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne;

e PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

e BN-64/6791-02 Cegta budowlana petna;

e BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne;

e BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu;

e BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek;

e BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggdw wysokiego cisnienia od obiektow
terenowych;

e BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia);

e PN-EN 13201 Oswietlenie drég;

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowsa;

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980r.;

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10. kwietnia 1972r.;

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
U. nr 81 z dnia 26. listopada 1990r.;

e Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17. lipca 1974r. w sprawie doboru
przewododw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym;

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21. marca 1985r. Dz. U. nr 14 z dnia 15. kwietnia
1985r.;

Stadium: Projekt techniczny 3



Budowa ul. Witosa w Stubicach wraz z infrastrukturg towarzyszacg - efap Il

e N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego petno izolowane i niepetno izolowane.

2. Charakterystyka obiekfu

Zgodnie z warunkami technicznymi spdtki ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0., Oddziat w Szczecinie, przewiduje
sie demontaz istniejgcych stupédw betonowych linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV z
oprawami o$wietleniowymi.

Stupy linii sg w gestii operatora ENEA Rejon Dystrybucji w Sulecinie.

W miejsce stupdw ENEA realizuje sie budowe stupdw stalowych z oprawami LED i budowe nowych
potgczen kablowych doziemnych pomiedzy stupami, ktdre bedg wtasnoscig Gminy Stubice.

3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

e zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych;

e warunkow technicznych wydanych przez ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0., Oddziat w Szczecinie,
pismo nr Enea Oswietlenie/0S/A/2024 - WEA 24P 002520 - WT/EQO/OS/A/31a/2024
z dnia 9 maja 2024r;

e inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych i oswietleniowych w terenie;

e zaktualizowanej mapy sytuacyjno-wysokosciowej z uzbrojeniem w skali 1:500;

e obowigzujgcych przepisdw i norm oraz katalogéw producentow.

3.2. Zasilanie obiektu

Zasilanie istniejacych systemoéw oswietlenia ulicznego na obszarze inwestycji jest realizowane
z istniejgcej szafki oswietleniowej SOU-047, 3-5-0805053-0047 zlokalizowanej przy stacji
transformatorowej Stubice Nocznickiego (przy posesji Witosa 9d).

3.3. OSwietlenie drogowe

Przewiduje sie demontaz istniejacych stupéw linii nn z oprawami oswietleniowymi z obszaru
budowanego chodnika ulicy Witosa — 15 szt.

3.4. Uwagi koncowe

e (Catosc prac wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczng;

e Wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodnic z Inwestorem, inspektorem nadzoru
i projektantem;

e Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskac pisemng zgode od operatora sieci na
dopuszczenie do prac;

e Przed rozpoczeciem prac realizacyjnych projektowany obiekt musi byé wytyczony przez
organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé wpis do dziennika budowy
(Dz. U. nr 89/1994r. Prawa budowlanego, art. 43.1);

e Przed zasypaniem nalezy dokonac¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(Dz. U. nr 89/1994r. Prawa budowlanego, art. 43.3);
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e Podczas wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakdéw geodezyjnych
wszelkie roboty nalezy prowadzic recznie.
e wykonane prace zgtosi¢ do odbioru w ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Oddziat w Szczecinie.

L. Zestawienie urzadzen i materiatow

Przebudowa i budowa istniejgcej sieci elektroenergetycznej oswietlenia:
e demontaz oprawy oswietleniowej z wysiegnikiem 15 szt.
e demontaz przewodu oswietleniowego Al. 25 mm2 pomiedzy latarniami 500 m
e koszty nadzoru

Opracowat

inz. Jan Waliszewski
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II. CZESC RYSUNKOWA

01 Plan sytuacyjny
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