
z kostki gr. 6cm
na podlewce niskoskurcz owej
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prefabrykowane deski gzym sowe
z betonu polimerowego,
gr. 4cm, wysokość 40c m

umocnienie skar p koryta
okładzina kamienna n a betone oparta na
palis adzie z kołków drewnianych śr. 10cm, L=2m
ograniczona obrzeżem bet onowym 6x30x100

n arzut kamienny (kamień hydr otechniczny) gr. 25cm
ograniczenie u mocnienia na długości koryt a z
palisady z kołków drewnia nych śr. 9cm, długości 1,2m

umoc nienie dna koryta cieku

balustrada mos towa
h=110cm

umocnienie skar p koryta
okładzina kamienna n a betone oparta na
palis adzie z kołków drewnianych śr. 10cm, L=2m
ograniczona obrzeżem bet onowym 6x30x100

n arzut kamienny (kamień hydr otechniczny) gr. 25cm
ograniczenie u mocnienia na długości koryt a z
palisady z kołków drewnia nych śr. 9cm, długości 1,2m

umoc nienie dna koryta cieku

prefabrykowane deski gzym sowe
z betonu polimerowego,
gr. 4cm, wysokość 40c m

balustrada mos towa
h=110cm

zar ys skrajni
zarys sk rajni

NOCZNICKIEGO
KONSTYTUCJ I 3 MAJA

A
B

2%

krawęż nik kamienny
20x 20x100cm

kotwiony

ściek
przykrawężnikowy

2,5%
2,5%

OŚ PROJ. DROGI
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1 8.95

19.01
18.94
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SKALA 1:50

20

krawężnik ka mienny
20x20x10 0cm
kotwiony

posadowienie bezpośrednie na wzmocnionym podłożu

50
50

126

131

A

zakres umocnienia koryta cieku
km ~2+720 cieku Czarny Kanał
dowiązanie do istniejącego umocnienia

zakres umocnienia koryta cieku
km ~2+741 cieku Czarny Kanał
dowiązanie do istniejącego umocnienia

56

POZIOM WODY DLA Qp=1,0%

max.30

300

20
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20

200
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20130

15080 76,5

306,5

700

max.30

CZARNY KA NAŁ
umocnienie skarp koryta
okład zina kamienna na betone op arta na
palisadzie z kołk ów drewnianych śr. 10cm, L= 2m
ograniczon a obrzeżem betonowym 6x30 x100

umocnienie skarp koryta
okład zina kamienna na betonie op arta na

palisadzie z kołk ów drewnianych śr. 10cm, L= 2m
ograniczon a obrzeżem betonowym 6x30 x100

narzut ka mienny (kamień hydrotechnicz ny) gr. śr. 25cm
ograniczenie umocnieni a na długości koryta z palis ady z
kołków drewnianych śr. 9cm, długośc i 1,2m

umocnienie dn a koryta cieku
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prefabrykowane deski gzym sowe
z betonu  polimerowego,
gr. 4cm, wysokość 40c m

balus trada mostowa
h=110cm

zarys płyty prz ejściowej

19.00

OŚ PROJ. PRZEPUSTU

WIDO K A-A
(WLO T DO PRZEP USTU)

SKALA 1:50

50
50

posadowie nie bezpośrednie na wzmocn ionym podłożu

drenaż za płytą przejściową :
perforowana rura PC V ∅ 110 w tkaninie geotechn icznej
w zasypce z gruntu przepuszczalnego; ru ra o perforacji 220
ułożona otworami do góry ; wyprowadzić na umocnioną  skarpę

z asypka z gruntu przepuszcz alnego zagęszczona
mechanicznie wa rstwami gr. 20cm do wskaźn ika
zagęsz czenia Is >1,00

drenaż za płytą przejściową :
perforowana rura PC V ∅ 110 w tkaninie geotechn icznej
w zasypce z gruntu przepuszczalnego; ru ra o perforacji 220
ułożona otworami do góry ; wyprowadzić na umocnioną  skarpę
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OŚ PROJ. PRZEPUSTU

30

30

26

176

20130

10 %
10%

PRZE KRÓJ B-B
(W O SI DROGI)
SKALA 1:50

ucią glenie nawierzchni nad
szczeliną dylatacyjną

wg opracowania b ranży drogowej50
50

1:1

1:1

D

ucią glenie nawierzchni nad
szczeliną dylatacyjną
wg opracowania b ranży drogowej

zasypka z gruntu prze puszczalnego zagęszczon a
mechaniczn ie warstwami gr. 20cm d o wskaźnika
zagę szczenia Is 

>1,03

NAWIERZCHNIA NA DOJ AZDACH

b eton ochronny C8/10
10,0 cm

papa termozgrzew alna
0,5 cm

płyta przejściowa z beton u C25/30, L=4,0m
30,0 cm

beton C8/10
10,0 cm

zasypka z gruntu przep uszczalnego zagęszczona
mechanic znie warstwami gr. 20cm do wskaźnika
z agęszczenia Is 

>1, 00

C

NAWIERZCHNIA JEZDNI NA OBIEKCIE

A

warstwy wg opracowania branży drogowej
izolacja z papy termozgrzewalnej (grun towanie żywicą
epoksydową odporną n a działanie wysokich temper atur)

1 cm

żelbetowa płyta zespalająca wykonana na m iejscu z betonu
C30/37 o klasie ekspozycji XC4, XF3, XA1

22-36 cm

konstrukcja przepus tu - rama żelbetowa, segm enty prefabrykowane
z b etonu C35/45 o klasie eksp ozycji XC4, XD1, XA1

26 cm

elastyczna powłoka malarska na bazie  czystego akrylanu

NAWIERZCHNIA NA KAPACH

B

nawierzchnia na b azie elastycznych żywic
epoksydow o-poliuretanowych

0,5 cm

kapa chodnikowa z betonu  C30/37
~22,5 cm

warstwa ochronna z papy  termozgrzewalnej
0,5 cm

izolacja z papy termo zgrzewalnej (gruntowanie ż ywicą
epok sydową odporną na działanie  wysokich temperatur)

0,5 cm

żelbetowa płyta zespalając a wykonana na miejscu z b etonu
C30/37 o klasie ekspozycji XC4, XF 3, XA1

22-36 cm

kon strukcja przepustu - rama  żelbetowa, segmenty prefa brykowane
z betonu C35 /45 o klasie ekspozycji XC4 , XD1, XA1

26 cm

elastyczna powłoka m alarska na bazie czystego akrylanu

warstwy wg opracowan ia branży drogowej
D

płyta  dolna z betonu C30/37 o k lasie ekspozycji XC4,
XF3, XA1

narzut z d robnego kamienia (otoczakó w)
śr. 22,0 cm

posa dowienie bezpośrednie na wz mocnionym podłożu

50 cm

W PRZEPUŚCIE

deski gzymsowe
- kolor RAL 5010

balustrady mos towe 
- szczeblinki ko lor RAL 7024

- wypełnien ie balustrady RAL7047;

wszystkie elementy beton owe 
- kolor naturalny betonu
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