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II. CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci gazowej w ramach budowy ulicy Witosa w Stubicach
w powiecie stubickim, wojewddztwo lubuskie.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Rodzaj obiektu budowlanego: sieci gazowe.

1.1. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Stubice

ul. Akademicka 1

69-100 Stubice.

1.2. Podstawa prawna

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
e QOpracowane mapy do celdw projektowych;
e Projekt branzy drogowej;
e Opracowana opinia geologiczna;
e Lliteraturai przepisy branzowe;
e |nwentaryzacja i pomiary geodezyjne

2. Stan istniejacy

W obecnym stanie ulica Witosa posiada przekrdj uliczny, o szerokosci 6,00-6,40 m, w ktérej
w wiekszosci nawierzchnia $cieralna wykonana jest z betonowej kostki brukowej. Na odcinku przed
ulicg Nocznickiego (pétnoc-potudnie) znajdujg sie liczne przewarstwienia bitumiczne.

Chodniki i opaski posiadajg nawierzchnie Scieralng z betonowej kostki brukowej, w kolorze szarym,
grafitowym oraz czerwonym, oddzielone od jezdni kraweznikami betonowymi i granitowymi,
czesciowo posiadajgce obrzeza betonowe. Chodniki na wiekszosci dtugosci drogi nie posiadajg
minimalnej normatywnej szerokosci.

Nieliczne zjazdy w pasie drogowym posiadajg nawierzchnie gruntowg oraz nie posiadajg obnizonych
kraweznikéw lub kraweznikéw najazdowych.

Istniejgce odwodnienie realizowane obecnie jest na wiele sposobdw, poprzez wpusty uliczne, rowy
otwarte i powierzchniowo, czesciowo nieuregulowane jako grawitacyjne swobodne miejscami
nieskuteczne.

Dla wykonania przepustu pod drogg gminng zaistniata konieczno$¢ przebudowy wysokosciowej
gazociggu.
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2.1. Warunki gruntowo-wodne
Omawiany terenu znajduje sie w mezoregionie Lubuski Przetom Odry.

Nie jest potozony na terenie zagrozonym osuwiskami, nie jest potozony na terenie zt6z
odkrywkowych, ani na terenach i obszarach gdérniczych.

W trakcie przeprowadzonych prac polowych w podtozu dziatki stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym i wody o zwierciadle napietym, a utwory budujgce podtoze
gruntowe, charakteryzujg sie zréznicowang wodoprzepuszczalnoscia.

Po wykonaniu badan podtoza gruntowego dla oceny terenu, dla celéw projektowych. Stwierdza sie,
ze w podtozu terenu wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne dla wykonania Inwestycji.

W podtozu omawianego terenu wystepujg grunty wysadzinowe. Zalicza sie je do grupy nosnosci
podtoza G3 (gliny), a lokalnie do grupy G4 (pyty i mady). Grunty spoiste nalezy traktowac jako
wysadzinowe i bardzo wysadzinowe, z kolei niespoiste piaski sg gruntami niewysadzinowymi.

Gtebokos¢ przemarzania gruntdw na omawianym obszarze wynosi 0,80 m p.p.t.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy, nalezy na etapie realizacji inwestycji
przestrzegac zalecen zawartych w Opinii geotechnicznej, jednakze wymagane jest, zeby Wykonawca
w czasie wykonywania robét ziemnych wykonat badania kontrolne i sprawdzit/poréwnat istniejgce
warunki podfoza gruntowego z warunkami gruntowymi przyjetymi do projektu. W przypadku
wystagpienia réznic nalezy o nich zawiadomié Inwestora.

3. Charakterystyka ftechniczna projektowanej sieci

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci gazowej z przytagczem zwigzana z przebudowa
istniejgcego przepustu drogowego.

3.1. Materiat

Zaprojektowano przebudowe gazociggu n/c dn 110 z przytgczem dn 40 do budynku jednorodzinnego
przy ulicy Witosa 12b w Stubicach z rur PE. Wtaczenie do istniejgcego gazociggu zostanie wykonane
za pomocg przejs¢ PE/stal 125/100 z zasuwami kotnierzowymi DN100 . Gazocigg wykonany zostanie z
rur polietylenowych dn 110x6,6 PE-HD SDR 17 PE100-RC typ 3 a projektowane przytacze z rur
polietylenowych dn 40x3,7 PE-HD SDR 11 PE100-RC typ 2 zakoriczone mufg 40PE — jako potaczenie z
istniejacym przytaczem.

Rury polietylenowe przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane. Nie powinny by¢ stosowane te,
ktére wykazujg uszkodzenia powierzchni o gtebokosci przekraczajgcej wartos¢ 10% nominalnej
grubosci scianki.

Wymagane oznakowanie i dokumenty:

a) znak budowlany i krajowa deklaracja witasciwosci uzytkowych wystawiona przez producenta
wyrobu, pozwalajagca na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdw deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z2016 r. poz. 1966 z pdzn. zm.)
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lub oznakowanie CE i deklaracja wtasciwosci uzytkowych, w przypadku gdy przepisy prawa bedg tego
wymagaty.

b) dokument potwierdzajacy zgodnos¢ z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN 15552 — Systemy
przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1:
Postanowienia ogdlne, Cz. 2: Rury, lub wazna krajowa ocena techniczna lub aprobata techniczna;

c) dla rur RC wazny dokument potwierdzajacy zgodnos$¢ z wymogami PAS 1075 typ 1 lub typ 2: TEST
KARBU wg PN EN ISO 13479 Rury z poliolefin do przesytania ptynéw - Oznaczanie odpornosci na
propagacje peknieé - Metoda badania powolnego wzrostu peknie¢ w rurach z karbem nie mniej niz
8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 Plastics -- Determination of environmental stress cracking
(ESC) of polyethylene -- Fullnotch creep test (FNCT) nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na
obcigzenie punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej niz 8760 h.

Ksztattki nalezy stosowal wylacznie produkowane metodg wtryskowa. taczenie rurociggdéw i
ksztattek poprzez mufy elektrooporowe w kolorze zé6ttym lub czarnym, spetniajgce wymagania normy
,PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz.1:Wymagania ogdlne i Cz.3:Ksztattki” - dla Srednicy dn 63PE i
doczotowo dla gazociggu dn110. Wymagane dokumenty dla ksztattek — jak dla rur.

Armatura gazowa musi spetnia¢ wymagania dla rur. Nalezy zastosowaé armature zeliwng o
potgczeniach kotnierzowych. Przedtuzki do zasuw — teleskopowe. Armature ustawia¢ na ptytach
fundamentowych  betonowych. Skrzynki do zasuw ustawia¢ na plytach betonowych
fundamentowych. W terenie nie utwardzonym skrzynki do zasuw zabezpieczy¢ ptytg betonowa
nawierzchniowa.

Rury nalezy transportowac i przechowywac zgodnie z Zasadami budowy, technologii zgrzewania i
napraw polietylenowych sieci gazowych z dnia 8 wrze$nia 2022 roku.

3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego. Wszelkiego rodzaju prace budowlane
zwigzane z montazem sieci gazowej mogg by¢ prowadzone jedynie przez osoby posiadajgce
odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym zakresie. Budowe rozpoczg¢ nalezy od doktadnego
zapoznania sie z dokumentacja techniczng i sprawdzeniem jej zgodnosci ze stanem faktycznym
zastanym w terenie. Wyznaczenie trasy nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych miejsce prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami. Roboty nalezy oznakowac¢ znakami A-12c i A-14 oraz wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-
3c i U-20b, na zaporach nalezy umiesci¢ oswietlenie ostrzegawcze o barwie pomaranczowej. Zapory
nalezy umiejscowi¢ na wysokosci od 0,9 do 1,1m w taki sposdb aby nie ograniczaty widocznosci.

Poza oznakowaniem i zabezpieczeniami wynikajacymi z racji potrzeb organizacji ruchu kotowego,
wykonawca w trakcie realizacji robot jest zobowigzany stosowac wszelkie zabezpieczenia wynikajace z
przepisdw BHP przy robotach ziemnych i wykopach, z uzyciem sprzetu w trakcie prac budowlano
montazowych.

Obowigzkiem wykonawcy robdt jest wczesniejsze (przynajmniej 7 dni) poinformowanie mieszkarncow
(uzytkownikéw) okolicznych posesji o planowanym terminie realizacji poszczegdlnych odcinkéw robdét.
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3.3. Wykonanie wykopu:

e przyjeta szerokosé wykopu b=0,5m

e wykopy wykonujemy sprzetem mechanicznym lub recznie,

e nalezy wykonywa¢ wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji potozenia istniejgcej
juz infrastruktury,

e w miejscach wystepowania gruntéw nieno$nych nalezy wykona¢ wymiane gruntu a piasek
uzyty do podsypki, obsypki i zasypki powinien dac sie zagesci¢ do Is min =1,00

e roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050/99.

e popuszcza sie wykonanie gazociggu metodami bezwykopowymi po uprzednim
zweryfikowaniu kolizji. Dla metod bezwykopowych nalezy zastosowac rury PE typu 3
lub przewiert z ptuczka.

e w zwigzku z wykonywaniem przejscia pod istniejgcym urzadzeniem wodnym — Czarnym
Kanatem nalezy roboty wykonac¢ razem z robotami dla przebudowy przepustu wykorzystujac
zabezpieczenia przed naptywajgcy wods.

3.4. Roboty montazowe

Przyjeto szerokosé paséw montazowych réwng 4,0m.

Rury ukfada¢ na wyréwnanym podsypka podtozu, z zachowaniem projektowanych rzednych.
taczenie rur wykonac¢ zgodnie z kartg technologiczng zatwierdzong w OZG Gorzow Wielkopolski Dziat
ZMS. Rury i ksztattki tgczy¢ za pomoca zgrzewania. taczenie powinno by¢ wykonane w technologii o
odpowiednim poziomie technicznym oraz prowadzenie montazu przez wtasciwie przygotowanych
fachowcéw - patrz ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”. Potaczenia dla srednicy dn110 nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego i dla
$rednicy dn63 nalezy wykona¢ metodg zgrzewania elektrooporowego za pomocg muf
elektrooporowych. Rury i ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1555:2013.

Rury nalezy uktada¢ w osi wykopu zwracajgc uwage czy powierzchnie rur nie majg zadrapan i
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia miejsce to nalezy wycigé z
kilkucentymetrowym naddatkiem.

Przejscia PE/stal powinny spetnia¢ zapisy standardu ST-1GG-1101:2017 - Potaczenia PE/stal dla gazu
ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wtgczen oraz elementami do przytaczen.

Projektowang przebudowe przytagcza gazu n/c dn40PE zakonczyé mufg elektrooporows taczaca
przebudowywany odcinek z istniejgcym przytagczem do budynku.

3.5. Skrzyzowania

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcg a niezainwentaryzowang infrastrukturg podziemna
kazdorazowo nalezy prace przy zblizeniach wykonywaé recznie i zabezpieczy¢ sie¢ zgodnie z
warunkami podanymi przez wtasciciela badz administratora urzadzen oraz obowigzujgcymi normami
technicznymi.

Przy skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi, teletechnicznymi nalezy zachowaé odlegtosé pionowg
miedzy zewnetrzng Sciankg przewodu gazowego a rurg ochronng na kablu nie mniejszg niz 0,2 [m].
Kabel na dtugosci co najmniej 1,0 [m] od osi skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronnag
dwudzielng z tworzywa sztucznego po 1,0m od osi gazociggu (ogdlna dtugos¢ kazdej rury 2,0m).
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Wodociag, kanalizacja — w sytuacji, gdy projektowana sie¢ przebiega pod istniejgcym uzbrojeniem,
na czas trwania robdt nalezy go zabezpieczy¢ przez podwieszenie w rurze ochronnej stalowej,
potéwkowej, skreconej objemkami; minimalna odlegtosé gazociggdw do elementédw uzbrojenia
terenu miedzy powierzchnia zewnetrzng scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m.

Stan techniczny urzadzenia po zakonczeniu robdt nie moze by¢ gorszy od pierwotnego. Prace nalezy
wykonac zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz. U. 2013, poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 roku).

3.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Rury stalowe stosowane do budowy gazociggéw winny by¢ zabezpieczone fabrycznie powtoka
tréjwarstwowa 3LPE (3LPP) odpowiedniej klasy, zgodnie z normg PNEN ISO 21809-1 lub zewnetrzna
powtokg 3LPE w klasie N-v wedtug normy DIN 30670:2012 a strefy spoinowe powinny byé
zabezpieczone powtokami kompatybilnymi z powtokg 3LPE (3LPP) zgodnie z Tablicg nr 1 ST-IGG-0601
— Dobdr powtok izolacyjnych na potaczenia spawane w zaleznosci od rodzaju fabrycznej powtoki
izolacyjnej.

Jako powtoki izolacyjne strefy spoinowej nalezy stosowac:
e opaski termokurczliwe klasy C50 na podktadzie epoksydowym wedtug PN-EN 12068;
e opaski termokurczliwe klasy C50 bez podktadu epoksydowego spetniajgce wymagania
PN-EN 12068;
e opaski z tworzyw sztucznych wedtug PN-EN ISO 21809-3.

Elementy ksztattowe (tuki, kolana) do zabudowy podziemnej mogg by¢ pokryte powtokami
fabrycznymi lub powtokami na bazie poliuretanu klasy B3 wedtug PN-EN 10290 (zalecana grubosci 2
mm). Elementy ksztattowe do zabudowy podziemnej izolowane na placu budowy, powinny by¢
zabezpieczone powtokami nawojowymi klasy C zgodnie z PN-EN 12068. Armatura gazowa do
zabudowy podziemnej powinna by¢ zabezpieczona powtokami fabrycznymi na bazie zywic
poliuretanowych. Armatura gazowa do zabudowy podziemnej do DN 150 wtacznie, moze by¢
zabezpieczona na placu budowy. Dopuszcza sie stosowanie powtoki izolacyjnej klasy ,,B” lub ,A”
wedtug normy PN-EN 12068 na zamontowanej armaturze sieci gazowe;j.

Zabezpieczenia nalezy wykona¢ wg instrukcji wewnetrznych: Zasad projektowania i budowy ochrony
przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych - zatgcznika do Zarzgdzenia nr 33/2017 Prezesa Zarzadu
z dnia 5.04.2017 roku wydanie 1 oraz Zasad budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych - zatacznika do Zarzadzenia nr 49/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 5 lipca 2022 roku wydanie 3.

3.7. Oznakowanie trasy
Zgodnie ze standardami — ST-IGG-1001 - 1004.

L. Warunki odbioru

4.1. Czyszczenie wnetrza

Po zmontowaniu i zasypaniu wykopu nalezy wykonaé czyszczenie wnetrza gazociggu za pomoca
ttokéw czyszczacych zgodnie z postanowieniami instrukcji Polskiej Spotki Gazownictwa ,Zasady
budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych — Woydanie 3 z dnia
8. wrzesénia 2022r. ZMS/67/2022/1”.
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Podczas przedmuchiwania elementy czyszczace nalezy przepuszczaé pod ciSnieniem sprezonego
powietrza naptywajgcego z:
e zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka; cisnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku
dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réownym 1:1, nalezy przyja¢ 0,6 MPa
dla gazociggdw o srednicy nominalnej do dn450 wiacznie;
e zewnetrznego zrédta (sprezarka).

Czyszczenie sieci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika gazociggu. Odbioru tego
nalezy dokonac na krétko przed gtéwng probg wytrzymatosci i szczelnosci.

4.2. Proba szczelnosci

Préby szczelnosci przewoddw gazowych wykonanych z rur polietylenowych podlegajg komisyjnej
prébie wytrzymatosci i szczelnosci; nalezy jg przeprowadzié zgodnie z Instrukcjg jw. oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadad sieci gazowe. (Dz. U. 2013 poz.640).

Prébe nalezy wykonac po stabilizacji temperatury i ciSnienia w sieci trwajgcej nie mniej niz 2 godziny.
Czas proby wytrzymatosci i szczelnosci wynosi minimum 24 godziny, cisnienie proby dla sieci n/c i$/c
- wynosi min. 0,75 MPa. Czynnikiem roboczym winien by¢ gaz obojetny lub powietrze. Podczas proby
nalezy dodatkowo sprawdzi¢ srodkiem pianotwdrczym ztgczki i armature, ktére to elementy powinny
by¢ odkryte w czasie préby.

5. Zbiorcze zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw dla gazociggu

Lp. Nazwa materiatu, typ Jednostka miar ilos¢
(szt./mb/kpl.)

1 |Zasuwa kotnierzowa DN100, przejécie PE/stal 125/100 i fitting do szt. 2 - mat.
balonowania 100/65 przytacz

2 | Ptyta fundamentowa do zasuwy o wym. 400x400x40 lub wylewka szt. 1
z betonu C16/20

3 | Podktadka izolacyjna gr. 5mm wymiar 0,5m x 0,5m szt. 2

4 | Uszczelki DN100 PN16 szt 4

5 | Sruby z podktadkami i nakretkami M16 szt. 32

6 |Przedtuzka teleskopowa szt. 2

7 | Skrzynka zeliwna do zasuwy, ptyta zabezp. 50x50x7mm fi 22 cm szt. 2

8 |Ptyta fundamentowa pod skrzynke fi 40x28x18 gr.6cm szt. 2

8 |Rura przewodowa dn 110x6,6 PE100 RC SDR 17 typ 3 m 13,4

10 |Kolano elektrooporowe 45°dn110 PE100 RC SDR 11 szt. 4

11 |Przewdd lokalizacyjny w z6ttej izolacji polietylenowej min. przekrdj m 15,0
2,5 mm? — zyta miedziana jednodrutowa

12 |Z6tta tasma ostrzegawcza z tw. sztucznego szer.0,2 m m 13,4

13 | Materiaty izolacyjne kpl 2
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Zestawienie materiatow dla przytgcza PZ5-PZ6

Lp. Nazwa materiatu, typ Jednostka miar ilos¢
(szt./mb/kpl.)

1 |Zawdr do nawiercania pod ci$nieniem dn 125/63 PE 100 SDR 11 szt. 1
2 | Mufa redukcyjna elektrooporowa 63/40 SDR 11 PE 100 RC szt. 1
3 |Rura przewodowa dn 40x3,7 PE-HD SDR 11 PE 100 RC typ 2 m 3,0
4 | Mufa elektrooporowa 40PE-HD SDR 11 PE 100 RC szt. 1
5 |Przewdd lokalizacyjny w z6ttej izolacji polietylenowej min. przekréj 2,5 m 5,0
mm?2 — zyta miedziana jednodrutowa
6 |Zobtta tasma ostrzegawcza z tw. sztucznego szer.0,2 m m 3,0
7 | Stupek z tabliczkg lokalizacyjng szt. 1

6. Uwagi koncowe

Sie¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, ktérych aktualno$¢ nalezy
sprawdzié a wytyczenie trasy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej.

Witaczenie do istniejgcej sieci gazowej wykonujg stuzby gazowe. Wykonawca przygotowuje wykop
montazowy i dostarcza materiaty wigczeniowe.

O terminie robdt nalezy powiadomié¢ operatora sieci gazowej oraz uzytkownikdéw istniejgcej
infrastruktury z przynajmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Opracowata

mgr inz. Agnieszka Bajerowska
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