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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0-31,5mm, gr. 20 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5, gr. 25 cm
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nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0-31,5mm, gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 15 cm
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nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0-31,5mm, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 25 cm

@

zielen w postaci wymiany gruntu i rozécielenia ziemi urodzajnej, gr. min. 15cm

grunt rodzimy

®

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, fakturowanej, koloru zéttego, gr 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0-31,5mm, gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 15 cm
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