U M O W A nr FM-STI. 01.REHABILITACJA.ROBOTY. W-22784/2023/… na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji
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Aparat do terapii izokinetycznej - 1 szt.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

	L.p.
	Parametry i warunki techniczne
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane**

	 
	I. Wymagania Ogólne
	 
	 

	1
	Nazwa Urządzenia
	Podać
	 

	2
	Typ Urządzenia
	Podać
	 

	3
	Producent
	Podać
	 

	4
	Kraj pochodzenia
	Podać
	 

	5
	Rok produkcji 2022/2023, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane
	TAK
	 

	6
	Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej  
	TAK
	 

	7
	Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna
	Tak
	 

	8
	 Ochrona przed wilgocią lub równoważna
	IP22 lub równoważna
	 

	
	II. Parametry techniczne urządzenia
	
	

	1
	System do badań i rehabilitacji kończyn górnych - dolnych oraz tułowia
Składa się z:
a. fotel
b. dynamometr 
c. oprogramowanie
d. komputer z monitorem (monitor o przekątnej min. 19")
e. min. 12 adapterów ruchu

	Tak /Podać
	

	2
	System zapewnia następujące ćwiczenia i tryby testowania – opory.
Prędkość : min. 0,5 - 500 ° / sek
Maksymalny moment siły: min.700 Nm
a. koncentryczny
b. ekscentryczny
c. izotoniczny
d. izometryczny
e. ciągły ruch pasywny
f.  inercyjny
	Tak /Podać
	

	3
	Prędkości są ustawiane niezależnie dla każdego kierunku za pomocą oprogramowania.
	Tak /Podać
	

	4
	System umożliwia użytkownikowi spersonalizowanie zakresów i wartości domyślnych, np. Ograniczenie prędkości mimośrodowej ze względów bezpieczeństwa.
	Tak /Podać
	

	5
	System zapewnia trzy zakresy mechanizmów zatrzymywania ruchu:
a. Dwa mechaniczne ograniczniki, których nie można usunąć z zakresu tarczy dynamometru
b. Programowe (elektroniczne) zatrzymania ustawiane przez komputer. Pozycję ograniczników można zobaczyć na ekranie.
c. Firmware zatrzymuje się w punktach, których nie można przekroczyć w każdej podanej pozycji, w oparciu o fizjologię każdego stawu.
	Tak /Podać
	

	6
	Żaden protokół ćwiczeń ani testów nie jest uruchamiany bez wstępnego ustawienia stoperów oprogramowania. Użytkownik aktywnie je potwierdza.
	Tak /Podać
	

	7
	W oprogramowaniu pojawiają się komunikaty ostrzegawcze przypominające użytkownikowi o konieczności umieszczenia mechanicznych ograniczników.
	Tak /Podać
	

	8
	System zapewnia zatrzymanie awaryjne, które może zostać naciśnięte w dowolnym momencie przez pacjenta lub przez użytkownika, aby zatrzymać działanie. Istnieje możliwość zakończenia funkcji silnika przez naciśnięcie przycisku awaryjnego znajdującego się na skrzynce elektroniki.
	Tak /Podać
	

	9
	Miękko wyścielany fotel z pełnym zakresem regulacji.
	Tak /Podać
	

	10
	Fotel może być transferowany horyzontalnie.
	Tak /Podać
	

	11
	Fotel można obracać o 360 stopni i stabilizować za pomocą pedału nożnego.
	Tak /Podać
	 

	12
	Siedzisko fotela jest odchylane elektrycznie.
	Tak /Podać
	

	13
	Siedzisko fotela można przesuwać horyzontalnie za pomocą siłownika elektrycznego.
	Tak /Podać
	

	14
	Oparcie pleców fotela można odchylić.
	Tak /Podać
	

	15
	Regulowane uchwyty rączek pokryte miękkim materiałem dla dodatkowego komfortu.
	Tak /Podać
	

	16
	Regulowana podpora odcinka szyjnego.
	Tak /Podać
	

	17
	Pacjent jest stabilizowany pięcioma oddzielnymi pasami na rzepy.
	Tak /Podać
	

	18
	Maksymalna długość fotela w pozycji horyzontalnej to 175cm.
	Tak /Podać
	

	19
	Dynamometr:
a. Na środku osi obrotu znajduje się wskaźnik laserowy
b. Dynamometr można podnosić elektrycznie.
c. Dynamometr można obracać o 360 stopni, a jego mocowanie jest kontrolowane za pomocą łatwego systemu pedałów.
d. Dynamometr można przechylać.
	Tak /Podać
	

	20
	Oprogramowanie umożliwia wyszukiwanie pacjenta w kolejności alfabetycznej.
	Tak /Podać
	

	21
	Oprogramowanie umożliwia zapisywanie i odzyskiwanie protokołów.
	Tak /Podać
	

	22
	Użytkownik może ustawić anatomiczne zero. Istnieją obrazy pokazujące, gdzie znajduje się anatomiczne zero dla każdego stawu.
	Tak /Podać
	

	23
	Korekcja grawitacji wymaga pomiaru tylko pod jednym kątem.
	Tak /Podać
	

	24
	Dostępna jest internetowa prezentacja momentu obrotowego w różnych formatach graficznych.
	Tak /Podać
	

	25
	Istnieją możliwości uzyskania informacji zwrotnych (feedback), które zachęcają badanego do osiągania lepszych wyników.
	Tak /Podać
	

	26
	Użytkownik może ustawić czas trwania skurczu izometrycznego.
	Tak /Podać
	

	27
	Użytkownik może ustawić maksymalny moment obrotowy i opóźnienie czasowe na krawędziach pamięci ROM w trybie CPM.
	Tak /Podać
	

	28
	Użytkownik może rejestrować i zapisywać wyniki pacjenta we WSZYSTKICH dostępnych trybach.
	Tak /Podać
	

	29
	Użytkownik może zmienić ROM ± 9 ° w menu czasu rzeczywistego i bez konieczności powrotu do poprzednich menu.
	Tak /Podać
	

	30
	Istnieją dwa rodzaje raportów, które można wygenerować z testu: analityczne i bilateralne. Dodatkowo jest raport z postępów, raport z ćwiczeń i raport biofeedbacku.
	Tak /Podać
	

	31
	Istnieją narzędzia do powiększania i kursory, które umożliwiają analizę krzywych i pomiary różnicowe.
	Tak /Podać
	

	32
	Użytkownik może wybrać wyświetlanie wartości osobno dla każdej grupy mięśni lub łącznie dla agonisty i antagonisty.
	Tak /Podać
	

	33
	Wydrukowany raport można łatwo wygenerować i wyeksportować w formacie PDF .
	Tak /Podać
	

	34
	Zarówno w przypadku raportu analitycznego, jak i raportu dwustronnego możliwe jest odznaczenie skurczów, aby maksymalny moment obrotowy był poniżej określonej wartości. Oznacza to eliminację nieprawidłowo wykonanych skurczów.
	Tak /Podać
	

	35
	Istnieją dwie różne graficzne prezentacje raportu postępu, jedna z słupkami, a druga z liniami.
	Tak /Podać
	

	36
	Raport z ćwiczeń przedstawia następujące parametry dla każdego zestawu i dla pełnego protokołu, pracę całkowitą, maksymalny moment obrotowy, maksymalną pracę.
	Tak /Podać
	

	37
	W raporcie biofeedbacku obliczany jest procent czasu realizacji celu.
	Tak /Podać
	

	38
	5 różnych typów raportów: analityczne dla każdej strony przy danym oporze, obustronne - numeryczne i graficzne, raport z osiąganych postępów, raport przeglądowy ćwiczeń oraz raport treningu biofeedback.
	Tak /Podać
	

	39
	Komplet akcesoriów do oceny i treningu stawów: barkowego, łokciowego, nadgarstkowego, biodrowego, kolanowego, skokowego.
	Tak /Podać
	

	40
	Komplet adapterów do terapii zajęciowej w ilości min. 12 sztuk kompatybilnych z urządzeniem i przeznaczonych do oceny i treningu stawów: barkowego, łokciowego, nadgarstkowego, biodrowego, kolanowego, skokowego
	Tak /Podać
	

	
	Wyposażenie dodatkowe:
	
	

	41
	Adapter tułowia, dzięki czemu umożliwi zgięcie i wyprost tułowia
	Tak /Podać
	

	42
	Adapter koła pasowego
	Tak /Podać
	

	
	III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
	
	

	1
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) 
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
	Tak, podać
	 

	2
	Czas podjęcia naprawy przez serwis max. 48h od momentu zgłoszenia – KRYTERIUM OCENY OFERT

	3
	Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika.
	Tak, podać
	 

	4
	Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive.
Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia.
	Tak, podać
	 

	5
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji.
	Tak, podać
	 

	6
	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
	Tak, podać 
	

	7
	Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu)
	Tak, podać
	

	8
	Serwis na terenie Polski
	Tak, podać
	

	9
	Paszport techniczny 
	Tak 
	



Uwaga: 
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

_________________________________________________
 data i podpis
[bookmark: _Hlk149917972]**uzupełnia Wykonawca
Wykonawca składa przedmiotowy załącznik wraz z ofertą
Brak złożenia przedmiotowego Załącznika skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania. 
2.1. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.
2.2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia - , a wszystkie ewentualne  nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia  równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Specyfikację przygotował Krzysztof Łęczewski 
