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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.01.03.04.

BUDOWA KABLOWYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowsg istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.,
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo — Narty”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z przebudowag istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
Orange Polska S.A. w ramach zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo — Narty”.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Roboty omdéwione w SST dotyczg prowadzenia przebudowy kablowej sieci telekomunikacyjnej i
obejmuja:

1.3.1. Wykonanie wykopdw, przepustow i innych robét przygotowawczych

1.3.2. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych

1.3.3. Zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Droga publiczna - droga krajowa, wojewddzka, gminna, lokalna, miejska lub zaktadowa wg
okreslenia Ustawy o drogach publicznych z dn.21.111.1985 r. (Dz.U. nr 14, poz. 60).

1.4.2. Pas drogowy - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu
pieszych, wraz z lezgcymi w jego ciggu obiektami inzynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz
znajdujacymi sie w wydzielonym pasie terenu chodnikami, sciezkami rowerowymi, drogami zbiorczymi,
drzewami i krzewami oraz urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.3. Ulica - droga na terenach zabudowy miast i wsi, tgcznie z torowiskiem pojazdow szynowych
komunikacji miejskiej, wydzielona liniami rozgraniczajagcymi, ktéra jest przeznaczona do obstugi
bezposredniego otoczenia oraz umieszczania urzadzen technicznych nie zwigzanych z ruchem pojazdéw
lub pieszych.

1.4.4. Jezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5. Korona drogi - jezdnia z poboczami, zatokami autobusowymi, a przy drogach dwujezdniowych -
rowniez z pasami awaryjnego postoju i pasem oddzielajgcym obie jezdnie.

1.4.6. Linia tramwajowa - linia szynowa komunikacji miejskiej, na ktérej energig napedowg dla pojazdéw
jest energia elektryczna pradu statego dostarczana poprzez przewody trakcyjne rozmieszczone wzdtuz
catej trasy linii.

1.4.7. Linia elektroenergetyczna napowietrzna - linia stuzgca do przesytania energii elektrycznej o réznym
napieciu zbudowana z przewodéw umieszczonych na stupach, masztach lub innych konstrukcjach
nosnych.

1.4.8. Kanalizacja kablowa - zespét ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.9. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.10. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

1.4.11. Ciag kanalizacji - rury utozone w wykopie jedna za drugg i potgczone pojedynczo lub w zestawach
pozwalajgcych uzyskac potrzebna liczbe otwordéw kanalizacji.

1.4.12. Linia telekomunikacyjna nadziemna - linia zbudowana z napowietrznych toréw drutowych, albo z
kabli z przewodami metalowymi lub swiattowodowymi, ktére sg zainstalowane nad powierzchnig ziemi,
na stupach prefabrykowanych, drewnianych lub drewnianych w szczudfach zelbetowych.



1.4.13. Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z przewodami metalowymi lub
Swiattowodowymi, ktdre to kable sg umieszczone bezposrednio w ziemi, albo w kanalizacji kablowej lub
w rurociggach kablowych. Linia telekomunikacyjna podziemna moze tez przebiega¢ pod dnem rzek,
kanatow i jezior albo tez bezposrednio na dnie gtebokich zbiornikéw wodnych.

1.4.14. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.15. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralnej.
1.4.16. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielczej.

1.4.17. Studnia kablowa prefabrykowana — studnia kablowa wytwarzana poza miejscem budowy i
dostarczana tam w postaci gotowego monolitu lub kilku czesci do montazu.

1.4.18. Studnia kablowa wylewana — studnia kablowa wytwarzana z mieszanki betonowej bezposrednio
na miejscu instalowania, przy uzyciu formy lub szalunku.

1.4.19. Komora studni — sSrodkowa czes¢ studni kablowe;j.

1.4.20. Gardto studni — zwezona czes$¢ studni miedzy komorg a poczatkiem rur kanatu technologicznego
wprowadzonych do studni kablowe;j.

1.4.21. Osadnik studni — zagtebienie w dnie studni i stanowigce zbiornik do wody $ciekowej.
1.4.22. Wtaz studni — otwoér wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

1.4.23. Rama wtazu — obramowanie wtazu studni kablowe;j.

1.4.24. Pokrywa studni — oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

1.4.25. Wietrznik studni — tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

1.4.26. Stupek wspornikowy studni — odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do
montowania wspornikéw kablowych.

1.4.27. Kanat Technologiczny (KT) - cigg ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz innych
obiektéw lub urzadzen stuzgcych umieszczeniu lub eksploatac;ji:

a) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

1.4.28. Sie¢ kanatéw technologicznych - sie¢ ztozona z ciggéw rur, studni kablowych, zasobnikéw
kablowych oraz szaf kablowych.

1.4.29. Budowle kanatéw technologicznych - cigg rur lub wigzek mikrorur, studnie kablowe, szafy kablowe
lub inne obiekty budowlane wchodzgce w sktad kanatéw technologicznych.

1.4.30. Ciag rur kanatu technologicznego - odcinek zawarty miedzy sgsiednimi studniami lub zasobnikami
w postaci zespotu rur lub wigzek mikrorur zakopanych w ziemi, umieszczony w kanalizacji sanitarnej lub
szczelinowe;.

1.4.31. Ciag KT uliczny (KTu) - cigg KT usytuowany w pasie drogowym ulicy.

1.4.32. Cigg KT przepustowy (KTp) - cigg KT przebiegajgcy pod przeszkodami terenowymi (w poprzek
jezdni, torowisk, ciekdw wodnych itp.).

1.4.33. Cigg KT przytaczeniowy (KTps) - cigg KT stanowigcy odgatezienie od gtéwnego ciggu KT do punktéw
(uzytkownikow) koncowych.

1.4.34. Przecisk - cigg KT przepustowy wykonany metodg przecisku
1.4.35. Przewiert poziomy - cigg KTp wykonany metodga przewiertu poziomego

1.4.36. Przewiert sterowany - cigg KTp wykonany metodg przewiertu sterowanego



1.4.37. Mikrokanalizacja kablowa - szczegdlny rodzaj kanalizacji, zespét podziemnych mikrorur i studni
kablowych, stuzgcy do prowadzenia zewnetrznych mikrokabli Swiattowodowych.

1.4.38. Pozostate urzadzenia uzbrojenia terenowego - inne urzadzenia i budowle o réznym przeznaczeniu
nie wymienione w okresleniach, a znajdujace sie na trasie linii telekomunikacyjnej (kanalizacji kablowej).

1.4.39. Zblizenie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego - odcinek linii kablowej lub kanalizacji
kablowej, przebiegajgcy wzdtuz innego obiektu budowlanego w odlegtosci mniejszej niz odlegtosc
podstawowa.

1.4.40. Skrzyzowanie z innymi obiektami budowlanymi lub $rédlagdowymi wodami powierzchniowymi -
odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej przebiegajacy w poprzek obszaru innego obiektu
budowlanego lub srédlgdowej wody powierzchniowe;.

1.4.41. Odlegtosc¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzagdzen uzbrojenia terenowego — odlegtos¢ linii
telekomunikacyjnej (kanalizacji kablowej) od urzadzen uzbrojenia terenowego mierzona prostopadle w
ptaszczyznie pionowej od ich skrajnych punktéw zewnetrznych w miejscu skrzyzowania.

1.4.42. Odlegtos¢ pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego - odlegtos¢ linii
telekomunikacyjnej od innych urzadzen uzbrojenia terenowego w wypadku ich zblizenia, mierzona na
powierzchni gruntu, prostopadle do ich przebiegéw.

1.4.43. Odlegtos¢ podstawowa - najmniejsza odlegtos¢ budowli telekomunikacyjnej od skrajni innego
obiektu budowlanego, przy ktérej nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia specjalnego badz
szczegdlnego, na odcinkach zblizen i skrzyzowan.

1.4.44. Dokumentacja techniczna - dokument ztozony z Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego
oraz Przedmiaru Robodt zawierajacy wszelkie niezbedne uzgodnienia i opinie niezbedne do realizacji
zadania inwestycyjnego oraz zbiér dyspozycji technicznych w postaci opisow, tablic, wykresow, rysunkéw
itp., zawierajacy rowniez zestawienie czynno$ciowo-materiatowe oraz kosztorys, ustalajacy zakres,
metody i sposoby wykonania robdt, dostaw i czynnosci niezbednych w celu zrealizowania inwestycji.

1.4.45. Skrzyzowanie z innymi obiektami budowlanymi lub $rédladowymi wodami powierzchniowymi -
odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej przebiegajacy w poprzek obszaru innego obiektu
budowlanego lub srodlgdowej wody powierzchniowej;

1.4.46. Zblizenie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego - odcinek linii kablowej lub kanalizacji
kablowej, przebiegajgcy wzdtuz innego obiektu budowlanego w odlegtosci mniejszej niz odlegtosc
podstawowa;

1.4.47. Odlegtos¢ podstawowa - najmniejsza odlegtos¢ budowli telekomunikacyjnej od skrajni innego
obiektu budowlanego, przy ktérej nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia specjalnego badz
szczegdlnego, na odcinkach zblizen i skrzyzowan;

1.4.48. Gtebokos¢ podstawowa - najmniejsza gtebokos¢ usytuowania w ziemi telekomunikacyjnego
obiektu budowlanego, dla ktdérego nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia specjalnego badz
szczegdlnego;

1.4.49. Dtugos¢ trasowa kanatu — dtugos¢ przebiegu trasy kanatu mierzona wzdtuz utozonych rur bez
uwzglednienia falowania.

1.4.50. Rury kanatu - rury stosowane do zestawienia kanatu technologicznego; rury utozone pojedynczo
lub w zestawach, pozwalajgce uzyskaé potrzebng liczbe otworéw kanatu.

1.4.51. Zabezpieczenie specjalne - elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w
przypadkach zblizen i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy
odlegto$¢ telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz
odlegto$¢ podstawowa lub gdy gtebokosé podstawowa o nie wiecej niz 50 %;

1.4.52. Zabezpieczenie szczegdlne - elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w
przypadkach zblizen i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy



odlegtos¢ telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz
50 %, lecz wieksza niz 25 % odlegtosci podstawowej lub gtebokosci podstawowej;

1.4.53. Zabezpieczenie stykowe - elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w
przypadkach zblizen i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy
odlegtos¢ telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz
25 % odlegtosci podstawowej lub gtebokosci podstawowe;.

1.4.54. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ tgczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, faczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.55. Sie¢ abonencka - czesc¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

1.4.56. Sie¢ rozdzielcza - czesc linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych.

1.4.57. kacze - zestaw przewoddw i urzgdzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

1.4.58. Linia optotelekomunikacyjna (Swiattowodowa) - linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli
optotelekomunikacyjnych.

1.4.59. Linia optotelekomunikacyjna odgatezna - linia odprowadzajgca czesé swiattowoddw ze ztgcza
kabla swiattowodowego.

1.4.60. Swiattowéd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci wtékna optycznego,
ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwalajgcy na transmisje fali Swietlne;j.

1.4.61. Swiattowéd jednomodowy - $wiattowdd, w ktérym moze byé transmitowany tylko jeden mod
Swiattowodowy.

1.4.62. Rdzen $wiattowodu - centralnie pofozona czesé cylindryczna o wspdtczynniku zatamania swiatta
wiekszym od wspdtczynnika zatamania otaczajgcego go ptaszcza.

1.4.63. Plaszcz Swiattowodu - zewnetrzna warstwa otaczajgca rdzen Swiattowodu o wspdtczynniku
zatamania $wiatta mniejszym od wspétczynnika zatamania rdzenia.

1.4.64. Scista tuba - pokrycie wtérne $wiattowodu przylegajace $cisle do pokrycia pierwotnego.

1.4.65. Luzna tuba - pokrycie wtérne swiattowodu, luzne, wykonane w postaci elastycznej rurki, w ktérej
widkno ma duzy stopien swobody.

1.4.66. Rozeta - profilowany element konstrukcyjny osrodka kabla w postaci preta wyttoczonego na
elemencie wytrzymatosciowym kabla, zawierajacy na swej zewnetrznej powierzchni symetrycznie
rozmieszczone rowki (zwykle w liczbie 10) o ksztatcie trapezowym lub litery V, przebiegajace wzdtuz linii
tworzacej spiralnej ze skokiem systematycznym lub skokiem zmiennym S-Z. W rowkach umieszczane sg,
w procesie produkcji kabla, swiattowody w pokryciu pierwotnym.

1.4.67. Mod swiattowodowy - charakterystyczny rozktad pola elektromagnetycznego (rodzaj fali)
wzbudzany promieniowaniem zakresu optycznego w $wiattowodzie.

1.4.68. Dtugos¢ fali odciecia dla swiattowodu - graniczna diugos¢ fali swietlnej dla danego $wiattowodu,
powyzej ktorej Swiattowdd staje sie prowadnicg jednomodowsa.

1.4.69. Dtugos¢ fali odciecia dla kabla optotelekomunikacyjnego - graniczna dtugosé¢ fali swietlnej dla
danej konstrukcji kabla, powyzej ktérej swiattowody kabla stajg sie prowadnicami jednomodowymi.

1.4.70. Dyspersja jednostkowa swiattowodu - wiasciwos¢ swiattowodu okreslajgca wielko$¢ poszerzenia
impulsu optycznego przez $wiattowdd na jednostke szerokosci spektralnej przesytanego $wiatta oraz na
jednostke dtugosci swiattowodu.

1.4.71. Szeroko$¢ pasma przenoszenia swiatlowodu - czestotliwos$¢ sygnatu elektrycznego modulujgcego
fale swietlng i wywotujgca spadek mocy optycznej na wyjsciu Swiattowodu o 3 dB w stosunku do sktadnika
Swiatta niemodulowanego.



1.4.72. Ttumienno$¢ jednostkowa $wiattowodu - wielkos¢ okreslajgca zmniejszenie sie mocy sygnatu
optycznego po przejsciu przez swiattowdd o dtugosci 1 km.

1.4.73. Ttumienno$¢ odbiciowa ztaczki Swiattowodowej (reflektancja) - logarytmiczna miara ilorazu mocy
Swiatta wysytanego z lasera i mocy odbitej od niejednorodnosci optycznej wywotanej przez ztaczke
Swiattowodowa.

1.4.74. Trakt liniowy optotelekomunikacyjny (zwykle dwutorowy) - dwa tory Swiattowodowe wraz z
urzadzeniami teletransmisyjnymi liniowymi koicowymi i przelotowymi.

1.4.75. Tor Swiattowodowy - droga sygnatu optycznego zakonczona ztaczkami na przetacznicach
Swiattowodowych.

1.4.76. Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) - kabel zawierajgcy Swiattowody do transmisji sygnatéw
telekomunikacyjnych.

1.4.77. Kabel (OTK) tubowy - kabel zawierajgcy w osrodku swiattowody w pokryciu wtérnym w postaci
luznych tub skreconych wokét elementu wytrzymatosciowego albo tez zawierajacy tube centralng z
umieszczonymi w niej Swiattowodami w pokryciu pierwotnym.

1.4.78. Kabel (OTK) rozetowy - kabel zawierajagcy w osrodku Swiattowody w pokryciu pierwotnym
umieszczone w rowkach jednej lub kilku rozet.

1.4.79. Kabel (OTK) kanatowy - kabel przeznaczony do uktadania w kanalizacji wtérnej lub w
rurociggach kablowych.

1.4.80. Kabel (OTK) wzmocniony - kabel o konstrukcji wzmocnionej.

1.4.81. Kabel (OTK) trudnopalny - kabel o powtoce z materiatu trudnopalnego (bezhalogenowego) wg. IEC
331-1

1.4.82. Kabel (OTK) samonosny - kabel przeznaczony do budowy nadziemnych linii
optotelekomunikacyjnych, na podbudowie telekomunikacyjnej lub energetyczne;j .

1.4.83. Kabel (OTK) liniowy - kabel zastosowany do budowy linii w kanalizacji wtérnej lub w rurociggach
kablowych, poza terenem budynkéw telekomunikacyjnych

1.4.84. Kabel (OTK) stacyjny - kabel zastosowany do budowy linii w budynkach i na stacjach
teletransmisyjnych, o powtoce z materiatu trudnopalnego, bezhalogenowego. Kabel moze zawierac jeden
lub wiecej swiattowoddw.

1.4.85. Kabel (OTK) dielektryczny - kabel nie zawierajacy elementéw metalowych.

1.4.86. Kabel lokalizacyjny - kabel elektryczny izolowany, umozliwiajgcy szczegdtowa lokalizacje rurociggu
kablowego w terenie metodami elektromagnetycznymi.

1.4.87. Ztacze swiattowodowe - miejsce potgczenia Swiattowodow.

1.4.88. Lacznik swiattowodow - element osprzetu stuzacy do trwatego taczenia widkien swiatowodowych
sposobem zaciskowym.

1.4.89. Ztaczka sSwiattowodowa - element osprzetu stuzgcy do roztgcznego potgczenia swiattowodow,
sktadajacy sie zazwyczaj z dwdch wtykdw (podtztgczek) i tulejki ztgczowej centrujacej (couplera).
1.4.90. Potztaczka - czes¢ wtykowa ztgczki swiattowodowej stanowigca zakornczenie kabla stacyjnego

(pigtaila, patchcordu).

1.4.91. Tulejka centrujgca (coupler) - cze$¢ srodkowa ztgczki Swiattowodowej stuzgca do centrycznego
potgczenia dwdch potztgczek, mocowana na polu przetacznicy.

1.4.92. Plyn immersyjny - ptyn o odpowiednim wspodtczynniku zatamania, stosowany do zwilzania
powierzchni czotowych swiattowoddw lub elementéw urzadzen optoelektronicznych, dla zmniejszenia
odbi¢ lub/i strat potgczen.



1.4.93. Ztacze Swiattowodowe roztaczne - potgczenie Swiattowoddw z zastosowaniem ztgczki
Swiattowodowej, roztgczalne.

1.4.94. Ztacze swiattowodowe state - trwate potaczenie swiattowoddw wykonane metodg spajania lub z
uzyciem tacznika swiattowodu.

1.4.95. Ztacze sSwiattowodowe spajane - trwate potgczenie Swiattowodow wykonane metodg spajania w
tuku elektrycznym.

1.4.96. Spoina - miejsce trwatego potaczenia Swiattowoddw wykonanego metodg spajania w tuku
elektrycznym.

1.4.97. Ztacze kabla Swiattowodowego - miejsce trwatego potgczenia odcinkdéw instalacyjnych kabli
Swiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ostony ( mufy) ztgczowe;j.

1.4.98. Ostona ztaczowa (mufa kablowa) - kompletny zestaw osprzetu do trwatego potaczenia dwéch ( lub
wiekszej liczby) odcinkéw instalacyjnych kabli swiattowodowych.

1.4.99. Ostonka spoiny swiattowodowej - element osprzetu stuzgcy do trwatego zabezpieczenia spoiny w
ztgczu Swiattowodowym.

1.4.100. Przetacznica swiattowodowa (skrzynka lub stojak) - urzadzenie umozliwiajgce przetgczanie
Swiattowoddw oraz dotgczanie do nich kabli stacyjnych, montowane na kazdym koncu linii
optotelekomunikacyjnej.

1.4.101. Sznur optyczny zakonczeniowy (pigtail) - krétki odcinek jednowtdknowego kabla stacyjnego
zakonczony tylko z jednego konca wtykiem (pdtztgczka).

1.4.102. Sznur optyczny taczeniowy (patchcord) - krétki odcinek jednowtdknowego kabla stacyjnego
zakonczony obustronnie wtykami (potztgczkami), stuzgcy do potgczenia urzadzen teletransmisyjnych z
przetgcznicy swiattowodowsa lub dotgczenia przyrzadéw pomiarowych.

1.4.103. Spawarka swiattowodowa - przyrzad do trwatego tgczenia wtdkien swiattowodowych metoda
spajania w tuku elektrycznym.

1.4.104. Przecinarka widkien swiattowodowych - przyrzad do poprzecznego, prostopadtego przecinania
widkien swiattowodowych.

1.4.105. Sciagarka pokrycia pierwotnego - narzedzie do usuwania pokrycia pierwotnego z wtdkien
Swiattowodowych.

1.4.106. Sciagarka pokrycia wtérnego - narzedzie do usuwania pokrycia wtérnego z widkien
Swiattowodowych.

1.4.107. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespét podziemnych rur i studni kablowych, stuzacy do
uktadania kabli telekomunikacyjnych.

1.4.108. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktdérej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub
rury kanalizacji wtdrnej.

1.4.109. Kanalizacja wtdrna - zespoét rur zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych iinnych.

1.4.110. Rurocigg kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtfasciwosciach oraz
zasobnikéw ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
Swiattowodowych.

1.4.111. Zasobnik ztgczowy - zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla swiattowodowego i/lub
jego zapaséw oraz ufatwiajgcy zacigganie i wycigganie kabli, przykryty warstwa ziemi.

1.4.112. Studnia kablowa - pomieszczenie wbudowane w ciggi kanalizacji kablowej.

1.4.113. Rura kanalizacji kablowej - rura ostonowa z tworzywa termoplastycznego lub z innego materiatu
o nie gorszych witasciwosciach, przeznaczona do zestawiania ciggéw kanalizacji kablowej.



1.4.114. Rura cienkoscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci
$cianki do 3 mm przeznaczona do budowy ciggdéw kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrozeniu
uszkodzeniami mechanicznymi.

1.4.115. Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci
scianki nie mniejszej niz 5 mm, przeznaczona do budowy ciggdw kanalizacyjnych w miejscach szczegdlnie
obcigzonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

1.4.116. Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego
materiatu o nie gorszych witasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurociggéw
kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.117. Rura kanalizacji wtoérnej i rurociggu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duzej gestosci,
stuzaca do budowy kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych, a takze czesci kanalizacji rozdzielcze;.

1.4.118. RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdtuznymi wewnatrz, o gtebokosci okoto 1 mm.

1.4.119. RHDPE z warstwa poslizgowa - rura HDPE pokryta wewnatrz warstwg materiatu statego o matym
wspotczynniku tarcia.

1.4.120. Wiazki wielorurowe RHDPE - wigzki dwdch lub kilku RHDPE potgczonych mostkami.

1.4.121. RHDPE z preinstalowanym kablem lub linka - rura HDPE z fabrycznie umieszczonym wewnatrz
kablem swiattowodowym lub linkg (tasmg) zaciggowa.

1.4.122. Ztaczka rurowa - element osprzetu stuzacy do szczelnego potaczenia rur polietylenowych lub
innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurocigg kablowy.

1.4.123. Uszczelki koncow rur - zespdt elementdw stuzgcych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz
z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtdrnej i rurociggéw kablowych
wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.

1.4.124. Tasma ostrzegawcza - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze z6ttym z napisem UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad kablem lub rurociggiem
kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

1.4.125. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna - taSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zéttym z napisem
UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY zawierajaca czynnik lokalizacyjny np. tasme stalowa i uktadana nad
rurociggiem kablowym.

1.4.126. Kanat kablowy - kanat w $cianie, stropie, podtodze, na mostach lub w ziemi, przykryty ptytami
zdejmowanymi zupetnie lub cze$ciowo, przeznaczony do uktadania kabli.

1.4.127. Tunel kablowy - tunel przeznaczony lub przystosowany do ukfadania w nim kabli i umozliwiajgcy
poruszanie sie obstugi w jego wnetrzu.

1.4.128. Szyb kablowy - wydzielony, obudowany, pionowy szyb taczacy co najmniej dwie kondygnacje
budynku, przeznaczony do uktadania w nim kabli.

1.4.129. Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w
stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw
tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie.

1.4.130. Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy
ktorym trasa linii przecina sie z trasg lub miejscem posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego.
Szkodliwy wptyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym wypadku
wiekszy niz przy zblizeniu.

1.4.131. Odlegto$¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegtosé linii telekomunikacyjnej od innych
urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca linie przed szkodliwym oddziatywaniem tych urzadzen,
bez zabiegdw dodatkowych.



1.4.132. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego do potowy odlegtosci podstawowej.

1.4.133. Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego ponizej potowy, lecz nie mniej niz do 25% odlegtosci podstawowe;.

1.4.134. Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie
gorszych wifasciwosciach, o konstrukcji umozliwiajacej fatwe rozdzielenie rury wzdiuz pfaszczyzny
przechodzacej przez jej o$ wzdtuzng i ponowne potaczenie obu czesci, montowana jako ostona rurowa na
istniejgcych kablach.

1.4.135. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem
telefonicznym.

1.4.136. Linia (kablowa) instalacyjna (kabel instalacyjny) - linia tgczgca puszke kablowg (skrzynke, stupek,
szafke) ze stacjg abonencka.

1.4.137. Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

1.4.138. Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i
zapasow kabla.

1.4.139. Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktérym dtugosé kabla uktadanego jest wieksza od
dtugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

1.4.140. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
wykonywania robdt. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zZycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt, do wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciaggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

2.1. W zakres opracowania wchodzi

e Uktadanie kabli telekomunikacyjnych, pierwszy w wykopie: 703,2m

e Przektadanie kabli telekomunikacyjnych, pierwszy w wykopie: 64,4m

e Wociaganie kabli telekomunikacyjnych do rur ochronnych: 23,8m

e Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurg PE110 — 23,8m —0,0238kmo

e Demontaz kabla telekomunikacyjnego doziemnego — pierwszy — 676,0m

3. PRZEDMIAR SPECYFIKACYJNY

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
S.A. -45232310-8

Wykonanie przepustéow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem | m 23,80
otwartym, grunt kategorii lll, przepust rurg PE110 - zabezpieczenie
kabli doziemnych

Uktadanie kabla w powtoce termoplastycznej w rowie kablowym, m 82,00
grunt kategorii lll, kabel do Fi-30-mm, pierwszy - 10x4

Ukfadanie kabla w powtoce termoplastycznej w rowie kablowym, m 621,20
grunt kategorii lll, kabel do Fi-30-mm, pierwszy - 5x4

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do m 23,80

kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwodr
kanalizacji wolny - 5x4 (do rur ostonowych)

Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii lll, kabel do Fi-30-mm, | m 64,40
pierwszy

Uszczelnienie przepustéw ($rednica do 0,10 m) szt 6,00
Montaz ztgczy rdwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego zfacze 1,00

utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikdw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach
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Montaz ztgczy rdwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego ztacze 4,00
utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach
Woyftaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego zfacze 1,00
utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 20 parach

Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego ztacze 4,00
utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach

Montaz ztaczy odgateznych kabli wypetnionych typu kanatowego zfacze 1,00
utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze z jednym kablem
odgateznym na kablu o 20 parach

Woycigganie kabla doziemnego (demontaz), grunt kategorii lll, kabel do | m 676,00

Fi-30-mm, pierwszy

Pomiary koficowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 odcinek 1,00

Pomiary koficowe pradem statym, kabel o liczbie par-20 odcinek 1,00
4. MATERIALY

4.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB D.00.00.00 ,, Wymagania ogdélne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

4.3. Materiaty do uktadania rur
4.3.1 Rury — wedtug ZN-OPL-012/15 i ZN-OPL-013/15.

4.3.2 Rury typu RHDPE 40/3,7 mm — wedtug ZN-OPL-012/15 powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej
gestosci z warstwg poslizgowa, o gestosci nie mniejszej niz 0,943 g/cm3 i o wspdtczynniku ptyniecia (MFR)
od 0,3 do 1,3 g/10 min; rury powinny mie¢ wewnetrzng powierzchnie rowkowang, tj. pokrytg drobnymi,
wzdtuznymi rowkami. Krawedzie otwordw na koncach tgczonych powinny byé sfazowane. Napisy na
rurach powinny informowac o ich przeznaczeniu i pozwalaé na rozrdznianie rur w przypadku ukfadaniu
rurociggéw kablowych wielorurowych.

4.3.3 Wigzka mikrorurek — uktad mikrorurek w cienkiej, scistej otulinie o przekroju wieloboku zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

4.3.4 Uszczelki — wedtug ZN-OPL-014/15.
4.3.5 Beton zwykty do naprawy przebi¢ w Scianach studni powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-
88/B-06250.

4.3.6 Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiadac¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawierac zawiesiny.

4.3.7 Piasek — zgodny z normg BN-87/6774-04. Do zasypania rowu kablowego moze by¢ uzyty grunt

wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety, bez zanieczyszczen w postaci kamieni i gruzu,
odpadkow budowlanych itp.
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4.3.8 Cement portlandzki 25 powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiadaé¢ normie PN-88/B-
3000.

4.3.9 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe powinny by¢ zgodne z normg ZN-OPL-026/06.

4.3.10 Tasma ostrzegawcza PCW do oznaczenia trasy kabla (rurociggu) utozonego w ziemi i powinna by¢
zgodna z normg ZN-OPL-025/99.

4.3.11 Kabel lokalizacyjny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy ZN-OPL-025/99.

4.4, Sktadowanie materiatdw na budowie

Elementy studni moga by¢ sktadowane na polu skladowym, ktéry nie jest zabezpieczony przed wptywami
atmosferycznymi. Powinny by¢ one ustawione warstwami na wyrédwnanym podtozu, przy czym
poszczegblne odmiany studni nalezy uktadaé w oddzielnych stosach.

Rury mogga by¢ sktadowane w miejscach, w ktérych nie bedg narazone na wptywy atmosferyczne i
uszkodzenia mechaniczne.

Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonym.

4.5, Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Przeprowadzié¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania , przed
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozér techniczny) robét.

5. SPRZET

5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn
i sprzetu, (w zaleznosci od zakresu robét) gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot.

5.2. Sprzet do wykonania studni kablowych

- samochdéd skrzyniowy

- samochéd samowytadowczy

- samochdéd dostawczy

- sprezarka powietrzna spalinowa

- zuraw samochodowy

- koparka na podwoziu ggsienicowym

5.3. Sprzet do uktadania rur

- samochéd skrzyniowy

- samochdéd samowytadowczy

- samochéd dostawczy

- przyczepa dtuzycowa

- przyczepa do przewozu kregdw rur

- sprezarka powietrzna spalinowa

- zuraw samochodowy
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- urzadzenie ptuczaco-wiercace do przewiertow sterowanych
- zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE

- zespot pragdotwadrczy

- spawarka elektryczna

- ubijak spalinowy

- wciggarka reczna

- zurawik hydrauliczny

- koparka na podwoziu ggsienicowym

- zestaw Swidréw do wiercenia poziomego otworéw

6. TRANSPORT
6.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

6.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazywac sie mozliwoscig korzystania ze
srodkow transportu :

- samochéd skrzyniowy

- samochéd samowytadowczy
- samochéd dostawczy

- przyczepa dtuzycowa

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegblnych elementéw. Do transportu stupdw nalezy uzywaé¢ samochoddéw ciezarowych, np.
samochodu skrzyniowego typu Trambus, z ewentualnym zastosowaniem przyczep dtuzycowych.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Przy przebudowie i budowie drég wystepujgce kablowe linie telekomunikacyjne, ktdre nie
spetniajg wymagan norm BN-73/8984-05 [7], BN-76/8984-17 [10], BN-88/8984-17/03 [15] podlegaja
przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktory w sposéb ogdlny okresla sposéb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie
telekomunikacyjne nalezy przebudowaé zachowujgc nastepujgcg kolejnos¢ robot:

— wybudowaé nowy niekolidujgcy odcinek linii majgcy identyczne parametry techniczne jak linia
istniejaca,

— wykonaé potaczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z drogg, przy zachowaniu
ciggtosci pracy poszczegdlnych obwoddw linii,

— zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy
[23].

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.
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Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane
elementy nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomic o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile
uzyska na to zgode Inzyniera.

Wykopy powstate po demontazu elementdw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem
i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien byé rowny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

7.1. Wykonanie studni kablowych
7.1.1 Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Technologia budowy studni kablowych uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez ich
uzytkownika.

7.1.2 Trasowanie

Podstawe wytyczenia lokalizacji studni stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie miejsca
ich posadowienia powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe
przedsiebiorstwa wykonujacego kanat technologiczny. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ trasy z rozwigzaniem
przyjetym na rysunkach, sprawdzajgc czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace wptyngé na koniecznosé
zmian na rysunkach.

7.1.3 Studnie kablowe

7.1.3.1 Typy studni

Nalezy stosowa¢ studnie kablowe zgodnie z wymaganiami normy ZN-OPL-023/16. Studnie mogg by¢
wykonywane z prefabrykatow.

7.1.3.2 Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Techniczne dla tych studni.

7.1.3.3 Szczelno$¢ studni

7.1.3.3.1 Sciany i strop

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciaggami rur kanatu
technologicznego, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody
powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

7.1.3.3.2 Zewnetrzne powierzchnie studni

Powinny one mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z wtasciwag
dokumentacja.

7.1.4 Czyszczenie studzien
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Czyszczenie studzien nalezy wykonaé¢ po uprzednim oczyszczeniu otwordw w ciggach kanatu
technologicznego.

Nalezy takze zabezpieczyé przed korozjg widoczne czesci stalowe ram i pokryw studni.

7.1.5 Zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerencjg oséb nieuprawnionych

1) Zabezpieczenie studni przed ingerencjg oséb nieuprawnionych powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN-
05/TP S.A-041.

2) Rodzaje zabezpieczen studni:
a) pokrywa(standardowa) wtazu i wtaz, wyposazone w zabezpieczenia wedtug punktu |

b) pokrywa (dodatkowa) wtazu i wtaz, wyposazone w zabezpieczenia wedtug punktu |

3) Zabezpieczenie studni powinno spetniac¢ nastepujgce wymagania podstawowe:

a) wytrzymatosé na wytamanie (wyrwanie): >10kN

b) tatwosc¢ otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci,
zalewania wodg oraz zasypywania kurzem i piaskiem

c) dostosowanie do réznych konstrukcji istniejgcych i nowych studni

7.1.6 Wymagania mechaniczne
7.1.6.1 Odpornosc korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej zmontowanej zgodnie z instrukcjg montazu, bez wprowadzania rur kanatu i bez
zakopywania w gruncie, powinien wytrzymac przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity 10kN.

7.1.6.2 Odpornosé zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa catkowicie zmontowana, z wprowadzonymi rurami kanatu lub bez nich, zakopana z
przykryciem najmniejszg dopuszczalng warstwg gruntu, z natozong pokrywa, powinna wytrzymaé bez
uszkodzen 10-krotny przejazd z predkoscig 5 do 10km/h kotami samochodu o masie catkowitej 1,5t, przy
czym nacisk jednego kota powinien by¢ nie wiekszy niz wynikajacy z 30% masy catkowitej.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdét.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera zatozonej jakosci.
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8.1.1 Sprawdzanie lokalizacji studni kablowych.

Sprawdzanie lokalizacji studni kablowych przez ogledziny odbudowy nawierzchni i uporzadkowania
terenu w miejscach wybudowanych studni.

8.1.2 Sprawdzanie zgodnosci lokalizacji studni kablowych z dokumentacja.

Sprawdzenie zgodnosci wykonania studni z dokumentacjg techniczng, w szczegdlnosci zgodnosc
rozmieszczenia studni.

8.1.3 Sprawdzanie prawidtowosci wykonania studni kablowych.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studni polegajgcej na sprawdzeniu:

- sprawdzenie usytuowania studni

- sprawdzenie materiatow do budowy

- wypetnienia opraw i osadzenia wietrznikow
- osadzenia ram

- wprowadzenie rur do studni

- sprawdzenia dokumentéw CE

8.1.4 Ocena wynikéw badan.

Odchytki wymiaréw studni mozna uznac¢ za dopuszczalne, jezeli nie bedg miaty wptywu na prawidtowa
eksploatacje kanatu technologicznego. Elementy studni, ktére w wyniku przeprowadzonych badan
otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

8.2 Kontrola jakosci robét przy uktadaniu rur
8.2.1. Sprawdzenie trasy.

Sprawdzenie trasy kanalizacji kablowej przez ogledziny odbudowy nawierzchni i uporzagdkowania terenu
wzdtuz kanatu.

8.2.2. Sprawdzenie zgodnosci trasy z dokumentacjg techniczna.

Sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng, w szczegdlnosci zgodnos¢ przebiegu trasy,
liczby rur na poszczegdlnych odcinkach miedzy studniami.

8.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanatu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanatu polegajgcej na sprawdzeniu:

- usytuowania kanatu

- droznosci kanatu

- gtebokosci utozenia rur

- wzmocnienia dna wykopu

- sposobu zestawienia i tgczenia rur

- wykonania skrzyzowan z drogami

- prawidtowosci oznakowania kanatu

- materiatéw uzytych do budowy

- sprawdzenie oznakowania znakiem CE
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8.2.4. Sprawdzenie szczelnosci

Odcinek kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi.

Na jednym z jego koncéw zainstalowac zawér wpustowo-kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl nalezy
odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ wartos¢
nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin, nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego
wartos$¢. Odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy uznaé za szczelny, jesli poréwnanie
wynikdéw pomiaréw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o wiecej, niz 10 kPa.

8.2.5 Ocena wynikéw badan.

Odchytki odlegtosci miedzy studniami mozna uznac za dopuszczalne, jezeli nie beda miaty wptywu na
prawidtowg eksploatacje kanatu technologicznego. Elementy kanatu, ktére w wyniku przeprowadzonych

badan otrzymaty ocene ujemng, powinny byé wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

9. OBMIAR ROBOT
9.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w STWIORB D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

Obmiaru robdt dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

9.2. Obmiar robét dla studni kablowych i rur

Jednostkg obmiarowa dla studni kablowych jest - 1 szt

Jednostka obmiarowa dla rur sg: - 1m

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Przy przekazywaniu kanatu technologicznego do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

e projektowg dokumentacje powykonawcza,
e geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
e protokoty z dokonanych pomiaréw,

e protokoty odbioru robdt zanikajgcych,

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowag nalezy przyjmowadé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robdt na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.
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Cena wykonania robdt obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,
— transport zdemontowanych materiatéw,

przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

— wykonanie inwentaryzacji urzagdzen telekomunikacyjnych.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Normy
1. BN-87/6774-04
2.  PN-88/B-32250
3. PN-88/B-06250
4. BN-85/8984-01
5. BN-80/C-89203
6. PN-76/D-79353
7. BN-73/8984-05
8.  PN-85/T-90331
9.  PN-83/T-90330
10. BN-76/8984-17
13. BN-73/3238-08
14. BN-72/3233-13
15. BN-88/8984-17/03
16. BN-72/3233-72
17. BN-73/3233-02
18. BN-73/3233-03
19. BN-69/9378-30
20. BN-88/6731-08

12.2. Normy OPL S.A.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
Beton zwykty.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
Bebny kablowe.

Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z
zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i
opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitowa.
Telekomunikacyjne kable miejscowe 2z wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej.
Ogdlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci
miejskiej. Szablony do znakowania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogdlne wymagania i badania.

Prefabrykowana przykrywa Zzelbetowa.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik
do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

Normy Zaktadowe OPL S.A., oraz wywotywane w tych normach Normy Polskie i Branzowe. Podstawowe

ZN
1.

—OPL- rrr / RR w tym:

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjne kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe - termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i siec przytgczeniowa.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych
obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktaddéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

12.3. Inne dokumenty

1.
2.
3.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U.05_219 1864 z dnia 31 pazdziernika 2005r)
Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 roku w sprawie wymagan technicznych dla
urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych iuzywanych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej (Dz.U.97.109.709 z dnia 18.1X.1997) z pdzniejszymi zmianami, w tym:
a. Zatacznik nr 22: Wymagania techniczne i eksploatacyjne na ostony dla kabli miedzianych i
Swiattowodowych;
b. Zatgcznik nr 40: Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla telekomunikacyjnych kabli
miejscowych.
Zarzadzenie Mt z dnia 2 wrzesnia 1997 roku w sprawie warunkdéw jakim powinny odpowiadac linie i
urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie skrzyzowania

lub zblizenia (M.P.97_59 567 z dnia 18 wrzesnia 1997 roku).
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6. Zarzadzenie Mt z dnia 12 marca 1992 roku w sprawie zasad i warunkéow budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych oraz kanatéw (M.P. z dnia 16 maja 1992
roku) z pézniejszymi zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne,
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