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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OPRACOWANIA

1.1 Inwestor

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo

1.2 Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest zabezpieczenie i przebudowa istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska SA, kolidujgcej z zadaniem
~Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo — Narty™.

Realizacja robdt na podstawie niniejszego opracowania bedzie powigzana z
wykonaniem zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo — Narty”.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Techniczny branzy telekomunikacyjnej
stanowiqcy zatgcznik do zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt  budowlanych
zwigzanych z zadaniem pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo —
Narty™.

1.4  Oddziatywanie na srodowisko naturalne

Projektowane zadanie i zakres prac zwigzany z usunieciem kolizji sieci
telekomunikacyjnej z zadaniem ,,Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo —
Narty” nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.

1.5 Ochrona konserwatorska:

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.
Inwestycja jedynie graniczy z uchwalonym planem. Omawiana inwestycja nie
znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorskg. W przypadku odkrycia w
trakcie trwajgcych robdt przedmiotdw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sq
zabytkami, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840) zawiadomic Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu lub Wojta Gminy Rogowo, po wczesniejszym
wstrzymaniu robdt budowlanych.

1.6  Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej:
Nie dotyczy.
1.7 Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania jest:
B Umowa z Inwestorem.
B Mapa do celdw projektowych w skali 1:500
B Uzgodnienia z Inwestorem
B Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta
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B Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi
zZmianami)

B Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018
r., poz. 2068 z pdzn. zm)

B Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2016, poz. 124)

B Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zambwien Publicznych (fj. Dz.U. 2018 poz.
1986 ze zm.),

B Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.z2012r., poz. 462),

B Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013 r. poz. 1129),

B Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

B Warunki do projektowania wydane przez Orange Polska S.A.

B Normy branzowe.

1.8 Obszar oddziatywania

Na podstawie art. 20, ust.1, pkt. 1, litera ,,c" oraz art. 3 pkt. 20 w zwiqgzku z art. 28,
ust. 2 ustawy Prawo Budowlane ustalenie obszaru oddziatywania obiektu -
telekomunikacyjna doziemna sie¢ kablowa wraz z infrastruktura towarzyszgcq -
dokonano na podstawie ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 Art. 2. p.8), rozporzgdzenia rady ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 213 poz. 1397 § 2. p.1; p.2;) w sprawie przedsiewzieC
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz rozporzgdzenia ministra
infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z dnia 31
pazdziernika 2005 r. §3 p.14; §6) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Os$wiadczam, ze obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek: obreb 0010
Kosiory, dz. 321/3, 139/3, 453, 457/2 w jednostce ewidencyjnej: 041203_2 gmina
Rogowo.

1.9 Zakres rzeczowy

infrastruktura - Orange Polska S.A.

¢ Uktadanie kabli telekomunikacyjnych, pierwszy w wykopie: 703,2m
Przektadanie kabli telekomunikacyjnych, pierwszy w wykopie: 64,4m
Wcigganie kabli telekomunikacyjnych do rur ochronnych: 23,8m
Labezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurg PET110 - 23,8m — 0,0238kmo
Demontaz kabla telekomunikacyjnego doziemnego — pierwszy — 676,0m

1.10 Ustalenie granic obszaru

Zadanie zwigzane z usunieciem kolizji sieci telekomunikacyjnej z przebudowqg
drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty objeta niniejszym opracowaniem
przebiega przez teren gminy Rogowo, powiat rypinski w wojewddztwie Kujawsko —
Pomorskim na gruntach stanowigcych wtasnos¢ lub w gestii gminy.

str. 4



Projekt Techniczny - Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo — Narty
— Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

1.11 Dokumentacje zwiqgzane

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA pt.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo — Narty.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA

Obszar inwestycji przebiega przez gmine Rogowo, powiat rypinski w
wojewodztwie Kujawsko — Pomorskim i stanowi droge gminng nr 120531C Sosnowo -
Narty.

Przebudowywana droga przebiega na granicy obszardw rolniczych — z nieliczng,
rozproszong zabudowq siedliskowg — z terenami leSnymi bedgcymi w zarzgdzie
Lasow Panstwowych. Przebudowywana droga na cate] dtugosci posiada
nawierzchnie gruntowq. Droga ma znaczenie jedynie lokalne — umozliwia dojazd do
pobiliskich siedlisk oraz zlokalizowanych wzdtuz niej terendw uprawnych.

W stanie obecnym projektowana droga posiada nawierzchnie gruntowq o szer.
ok. 4,0m. Nawierzchnia drogi jest nieréwna: w profilu podtuznym i poprzecznym
wystepujqg liczne nierdwnosci. Pobocza przerosniete sq roslinnoscig, co skutecznie
uniemozliwia swobodny sptyw wéd opadowych i roztopowych.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody,
jednakze nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robdt
ingerencja w srodowisko naturalne byta jak najbardziej ograniczona.

Projekt drogowy przewiduje droge gminng o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢
nawierzchni przyjeto 4,5m. Dodatkowo projektuje sie obustronne pobocza o
szerokosci 0,75m. Projektuje sie zjazdy bitumiczne do kazdej z posesji oraz drog
leSnych w miejscach wystepujgcych juz zjazddw gruntowych.

W pasie drogowym zlokalizowane Sieé teletechniczna.

Projekt zostat opracowany na mapie do celdéw projektowych w skali 1:500.

Dokumentacja projektowa branzy telekomunikacyjnej jest elementem
kompleksowego opracowania dla zadania zwigzanego z przebudowq drogi gminnej
nr 120531C Sosnowo — Narty. Ninigjsze opracowanie spetnia wszystkie wymagane
przepisami opinie i uzgodnienia, niezbedne do uzyskania pozwolenia na wejscie z
robotami budowlanymi.

W zwiqgzku z projektowanqg przebudowq drogi gminnej nr 120531C Sosnowo —
Narty zachodzi konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej potozonej w pasie drogowym jezdni drogi gminne;.

Urzgdzenia telekomunikacyjne i ich kolizije z projektowang przebudowq drogi
wystepujg w nierdbwnomiernie wzdtuz jej przebiegu.

2.1. Zatozenia wyjsciowe

Ustalenie kolejnosci i zakresu robdt teletechnicznych ujetych w niniejszym
opracowaniu  wynika z warunkéw technicznych nr  1482/TTDSILU/P/2023/MM
przedstawionych w pismie z dnia 03.02.2023 przez Orange Polska S.A Domena Hurt
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w todszi.

2.2. Sie¢ telekomunikacyjna Orange Polska S.A. bedgca w kolizji oraz warunki
przebudowy (wyciqg z warunkéw technicznych):

W odpowiedzi na pismo z dnia 17-01-2023r., informujemy, ze planowana
inwestycja zgodnie z zatgczonym do Wniosku PZT, koliduje z istniejgcq siecig
teletechniczng ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL"). W zwigzku z tym nalezy,
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na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac

przetozenie/zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych

wchodzqgcych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.
Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, sieci teletechnicznej bedqgcy wtasnoscig ORANGE POLSKA
S.A. poza obszar kolidujgcy z inwestycjq przedmiotowq tak, aby znalazta sie poza
obszar planowanej inwestycji. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg
telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig Ilub chodnikiem doziemne kable
telekomunikacyjne/kanalizacje telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyC rurg
ochronng gruboscienng przez catq szerokosc jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i
bedzie zgtaszane organom Scigania.

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami fechnicznymi
oraz uzgodnieniami, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej
okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia postepowania
wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego
okredlonego w § 2 Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania
pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174,
poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w
wyniku realizacji przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do
zwiekszenia wartosci urzgdzen i zachowane zostang dotychczasowe wtasciwosci
uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

6. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem
inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo wystepowania
niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej,
dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do OPL,
uzgodnic¢ z wtascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci).

7. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
potwierdzi¢ za pomocqg poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb
widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W
przypadku odkrycia w frakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy powiadomic¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i
Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

8. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac
zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci,
recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

9. Redlizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i
zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej,
oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu
budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i
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10.

1.

12.

13.

14.

15

16

budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w
Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Warszawie Aleje
Jerozolimskie 160
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po
przedstawieniu kopii petnej dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie
sieci telekomunikacyjne;j.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji,
kabli miedzianych, linii swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Warszawie Aleje Jerozolimskie 160.
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy realizowa¢ po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢
wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada
udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty
zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
tgczna wysokosc roszczeh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze
warunki techniczne pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni
roboczych z wnioskiem o nadzdr wtascicielski. Przedstawiciele OPL i Inwestora
sporzqdzajq protokdt przekazania placu budowy. Zasady wykonywania przez OPL
odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru kohcowego, cennik oraz wzoér
whniosku o) nadzoér wtascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wniosek dotyczgcy rozpoczecia prac na sieci
miedzianej (Cu) i zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek
nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz

85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61

e-mail: DISU.RN_WUUIil_Bydg@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o
terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni
roboczych, wniosek nalezy skierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dia Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

.Dla prac readlizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedqgcej

wtasnoscig OPL nalezy spetnic wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac
tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL.
Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych
Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkdw technicznych.

. Zakohczone prace nalezy zgtosic do odbioru komorkom wskazanym w punkcie

14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
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17.Pozostate uwagi zalecenia zawarte sqg w zatgczonych do niniejszego
opracowania warunkach technicznych Orange Polska S.A.

3. TECHNOLOGIA | OPIS ROBOT.

Projekt przewiduje usuniecie kolizji i przebudowe oraz przetozenie kabli z ich
docelowym potozeniem. KolejnoS¢ robdt zwigzanych z readlizacjg zadania
bedgcego przedmiotem niniejszego opracowania uzalezniona jest  od

harmonogramu realizacji catego zadania.

3.1. Infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska SA

1. W kolizji z przedmiotowq inwestycjqg sq isthiejgce kable telekomunikacyjne typu
XzZTKMXpw 10x4x0,8 oraz XzTKMXpw 5x4x0,8, ktére nalezy przebudowac stosujgc
tzw. wstawki kablowe poza projektowanqg jezdnie drogi gminnej — tgczna dtugosc
montazowa projektowanych kabli wyniesie ok. 727,0m oraz poprzez przetozenie
istniejgcego kabla o dt. ok. 64,6m poza projektowana jezdnie.

2. Projektowany kabel w miejscach kolizji z wjazdami i jezdnig nalezy zabezpieczyc
rurg ostonowa PE110/5,5. tgczna dtugose rur ostonowych PET10 wyniesie 23,8m.

3. Przebieg kolidujgcej i projektowanej obejsciowej linii telekomunikacyjnej oraz rur
ostonowych i kabli doziemnych pokazano narys. 2 ark. 1.

4. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

4.1. Infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska S.A

1. Na odcinku od skrzyzowania drogi gminnej 120531C Sosnowo — Narty z drogg
dojazdowqg do posesji Kosiory 25-26 (km 0+096) do skrzyzowania z drogq
dojazdowq do posesji Kosiory 27 (km 0+170,6) po trasie obejsciowej we wczesniej
przygotowanym rowie kablowym nalezy utozy¢ kabel telekomunikacyjny
XzZTKMXpw 10x4x0,8 ROGOWOWLC/J04/001/18-19a o dtugosci trasowej ok. 77,3 i
dtugosci montazowej ok. 82,0m.

2. Na odcinku od skrzyzowania drogi gminnej 120531C Sosnowo — Narty z drogg
dojazdowqg do posesji Kosiory 27 (km 0+170,6) do km 0+341,7 po ftrasie
obejsciowej we wczesdniej przygotowanym rowie kablowym nalezy utozy¢ kabel
telekomunikacyjny XzTKMXpw 5x4x0,8 ROGOWOWLC/J04/001/18 o dtugosci
trasowej ok. 171,2 i dtugosci montazowej ok. 178,0m.

3. Projektowany kabel telekomunikacyjny opisany w p. 2 nalezy w miejscu
skrzyzowania z drogg dojazdowqg do posesji Kosiory 25-26 zabezpieczy< rurg
ostonowq PE110 o dtugosci ok. 13,6m.

4. W okolicy skrzyzowania drogi gminnej 120531C Sosnowo - Narty z drogg
dojazdowqg do posesji Kosiory 25-26 wykonac¢ ztgcze przelotowo-rownolegte
kabla XzZTKMXpw 10x4x0,8 ROGOWOWLC/J04/001/18-19a projektowanego i
istniejgcego.

5. W okolicy skrzyzowania drogi gminnej 120531C Sosnowo - Narty z drogg
dojazdowqg do posesji Kosiory 27 wykonac¢ ztqgcze odgatezne na kablach
XZTKMXpw  10x4x0,8 ROGOWOWLC/J04/001/18-12a i XzTKMXpw  5x4x0,8
ROGOWOWLC/J04/001/18 z ktérego wyprowadzic kabel XzTKMXpw 5x4x0,8
ROGOWOWLC/J04/001/19a.

6. Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,8 ROGOWOWLC/J04/001/19a o dtugosci frasowej 22,4m i
dtugosci montazowej 25,0m nalezy utozy¢ poza jezdniq drogi dojazdowej do
posesji Kosiory 27 i potgczy¢ z istniejgcym kablem z kierunku posesji Kosiory 27.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W  okolicy km 0+341,7 projektowany  kabel  XzZTIKMXpw  5x4x0,8
ROGOWOWLC/J04/001/18 potaczy¢ w ztgczu przelotowo-réwnolegtym z kablem
istniejacym.

. W okolicy km 0-450 do 0+509 istniejgcy kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpw

5x4x0,8 ROGOWOWLC/J04/001/18 nalezy na dtugosci ok. 64,4m przetozyC poza
projektowana jezdnie drogi gminnej 120531C.

Na odcinku od okolic (km 0+626) skrzyzowania drogi gminnej 120531C Sosnowo —
Narty z drogg dojazdowqg na dz. 487 do skrzyzowania z wjozdem na posesje
Kosiory 27A (km 1+054,5) po trasie obejsciowej we wczesniej przygotowanym
rowie kablowym nalezy utozy¢ kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 5x4x0,8
ROGOWOWLC/J04/001/18 o dtugosci trasowej ok. 427,6 i dtugosci montazowej
ok. 442,0m.

Projektowany kabel telekomunikacyjny opisany w p. é6 nalezy w miejscu
skrzyzowania z drogg na dz. 487 zabezpieczy¢ rurg ostonowqg PE110 o dtugosci
ok. 5,2m.

Projektowany kabel telekomunikacyjny opisany w p. 6 nalezy w miejscu
skrzyzowania z drogg gruntowqg w okolicy km 0+956 zabezpieczy¢ rurg ostonowq
PE110 o dtugosci ok. 5,0m.

Projektowany kabel XzZTKMXpw 5x4x0,8 (opisany w p.6) z obu stron nalezy
potgczyC w ztgczach rdwnolegtych z istniejgcym kablem XzTKMXpw 5x4x0,8.

Po wykonaniu przebudowy kabli i odtworzeniu istniejgcych potgczen oraz
dokonaniu pomiaréw prgdem statym nalezy wytqczy¢ ze ztgczy réwnolegtych
istniejgce kable.

Do ostony potgczen zyt kablowych w projektowanych ztgczach zastosowac
zestawy termokurczliwe trzeciej generaciji typu 43/8-150-PO.

Wszystkie przepusty po utozeniu w wykopie nalezy obustronnie uszczelni¢ piankg
poliuretanowq.

Projektowane kable telekomunikacyjne nalezy utozy¢é w wykopie na gtebokosci
zapewniajgcej ich minimalne 0,8m przykrycie ziemiq. Pod jezdnig kable powinny
byc¢ uktadane na gtebokosci ok. 1,0m ponizej jezdni. Nad kablami w potowie ich
zakopania nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z
napisem ,,Uwaga. Kabel telekomunikacyjny”

Nieczynne kable telekomunikacyjne usung¢ z ziemi w trakcie przygotowania
podtoza projektowanej drogi. Kable usung¢ takze z map geodezyjnych.

CHARAKTERYSTYKA ROBOT TELEKOMUNIKACYJNYCH

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL S.A. - 45232310-8

Wykonanie przepustdw pod drogami i innymi przeszkodami | m 23,80
wykopem otwartym, grunt kategorii lll, przepust rurg PE110 -
zabezpieczenie kabli doziemnych

Uktadanie kabla w powtoce termoplastycznej w rowie m 82,00
kablowym, grunt kategorii lll, kabel do Fi-30 - mm, pierwszy -

10x4

Uktadanie kabla w powtoce termoplastycznej w rowie m 621,20
kablowym, grunt kategorii lll, kabel do Fi-30 mm, pierwszy -

S5x4
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Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne, srednica
kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny - 5x4 (do rur
ostonowych)

m

23,80

Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii lll, kabel
do Fi-30 - mm, pierwszy

64,40

Uszczelnienie przepustéw (Ssrednica do 0,10 m)

szt

6,00

Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikdéw zyt i termokurczliwych oston
wzmochnionych, kabel o 20 parach

ztqcze

1,00

Montaz ztgczy rbwnolegtych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikdw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach

ztgcze

4,00

Wytgczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla
wypetnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach

ztqcze

1,00

Wytqczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla
wypetnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

ztqcze

4,00

Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikdéw zyt i termokurczliwych oston
wzmochionych, ztgcze z jednym kablem odgateznym na
kablu o 20 parach

ztqcze

1,00

Wycigganie kabla doziemnego (demontaz), grunt
kategorii lll, kabel do Fi-30 -mm, pierwszy

676,00

Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par-10

odcinek

1,00

Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par-20

odcinek

1,00

Przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej Orange

Polska S.A. nalezy

wykonaé przed przebudowg ukiadu jezdnego z uwzglednieniem harmonogramu

robot dla calego zadania.

INSTALACJAMI

6. IBLIZENIA | SKRZYZIOWANIA KANALIZACJI KABLOWEJ Z INNYMI

W przypadku zblizenia lub skrzyzowania kanalizacji kablowej z innymi ciggami

odlegtosci podstawowe (w metrach) nie powinny by¢& mnigjsze niz:

Lp.
Rodzaj urzadzenia podziemnego

Najmniejsza
dopuszczalna odlegtos¢
w metrach

Skrzyzowan

ia

Iblizenia

1. [Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolnal)

dowolna
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2. |Linia elektroenergetyczna zabezpieczona rurami dowolna dowolna
ochronnymi na dtugosci skrzyzowania lub
zblizenia
3. |Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o napieciu wg 2). wg 2).
znamionowym 110 kV i wyzszym
4. |Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,5 0,5
5. |Linia elektroenergetyczna zasilajgca trakcje 0,8 0,8
6. |Kanalizacja prowadzgca wody opadowe i scieki 0,3 1,0
7. | Podbudowa telekomunikacyjnej linii - 2,0
napowietrznej
8. |Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej - wg PN-
75/E
-05100
9. | Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5
10. | Urzgdzenia odgromowe - 5,0
11. | Drzewa wzdtuz drogi (od lica pni) - 2,0
12. [Stupy oswietleniowe i frakcyjne (fundament) - 0,8

7. UWAGI ZIWIAZANE Z OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZIEWOSTANU

o Przebieg projektowanej przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej nie wymaga wycinki drzew.

o Trasa zostata zaprojektowana tak, aby maksymalnie ochroni¢ istniejgcy
drzewostan.

o Ww przypadku zblizen z istniejgcym drzewostanem na odlegtos¢ mniejszg od
normatywnej stosowac zagtebienie lub wyptycenie projektowanej linii.

o Przy zastosowaniu przekopu, wykopy wykonywane sg recznie, przewody
uktadane w rurze ostonowej. Nalezy unika¢ przecinania grubych korzeni. Rure
przetozy¢ miedzy korzeniami.

o Przy wszystkich drzewach w zasiegu koron wykopy reczne bez obcinania grubych
korzeni. Przy koniecznosci obciecia korzenie nalezy zabezpieczy< Srodkami
grzybobdjczymi — Funaben, Dendromal.

o Nie dopuszcza¢ do przesuszenia korzeni w otwartym wykopie. Po utozeniu
przewodow jak najszybciej zasypac.

8. SPECYFIKACJA MATERIAtOWA

W  projekcie przedstawiono czeSciowo konkretne wyroby konkretnych
producentdw. W zamierzeniu autora projektu ich zastosowanie nie jest i nie moze
by¢ obligatoryjne, natomiast stuzg one jako wzorzec poglgdowy. Uzyte w projekcie
nazwy producentéw czesto z uwagi charakter lub specyfike zastosowan odnoszq sie
bardziej do typu niz konkretnego wyrobu danego wytworcy. W miejsce konkretnych
wyrobdw mozna zastosowac wyroby inne lub innych producentdw, jednakze takie,
ktére pod wzgledem parametrow technicznych, gabarytowych, jakosciowych i
wizualnych bedqg adekwatne do zastosowanych w projekcie. Specyfikacje istotnych
materiatdow dla wymaganej przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej
przy wykonywaniu zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo —
Narty”.
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9. WAINIEJSZE MATERIALY

Benzyna do ekstrakciji dm3| 0,32
Drut stalowy okragty miekki Fi-1.0 -mm kg 0,02
Drut stalowy okrggty miekki Fi-3 - mm kg 0,95
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 3,95
Kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpw 5x4x0,8mm m 645,00
Kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpw 10x4x0,8mm m 82,00
Kapturek termokurczliwy KTK szt 14,54
Kit epoksydowy K-1 kpl 7.03
tgczniki pojedyncze jednozytowe szt 41,00
tgczniki zyt pojedyncze odgatezne szt | 125,00
Ostona termokurczliwa 43/8-150-PO kpl 11,00
Pianka poliuretanowa kg 0,06
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3| 0,21
Przykrywy kablowe zelbetowe szt 6,00
Przywieszka identyfikacyjna szt 0,48
Rura HDPE Fi-110/6,3 -mm m 23,80
Tasma ostrzegawcza TO-Tkt/10 szer.10cm Uwaga kabel m 730,93
telekomunikacyjny

Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,48
Wspornik 2-kablowy szt 0,48

10. PROJEKT GOSPODARKI ODPADAMI

Wszystkie materiaty pochodzgce z demontazu przebudowywanych sieci i
urzgdzen objetych niniejszym projektem nalezy przekazac wtascicielowi tych sieci i
urzgdzen.

11.UWAGI DLA WYKONAWCY

o Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegdtowo zapoznac sie z usytuowaniem
istniejgcych urzgdzenh oraz zaleceniami do uzgodnienh

o W czasie prowadzenia robdt ziemnych zachowad ostrozno$¢ ze wzgledu na
mozliwos¢  wystgpienia nie zinwentaryzowanych elementéw podziemnego
uzbrojenia.

o Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika

o Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

12.ZALECENIA GESTOROW SIECI PODZIEMNEGO UZBROJENIA

Zawarte w protokole z narady koordynacyjnej w sprawie GIK.6630.56.2023 z dnia
29.03.2023 Starostwa Powiatowego w Rypinie ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin.

Podmioty, kiére nie braty udziatu w naradzie:
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Gmina Wqgpielsk, Gmina Rogowo, Gmina Skrwilno, Gmina Miasta Rypin, Gmina
Rypin, Zarzgd Drog Powiatowych w Rypinie, ENERGA - Operator S.A. Oddziat w
Toruniu Rejon Dystrybucji w Brodnicy, PERN S.A., Gmina Brzuze, Orange Polska S.A.,

Podmioty, kiére nie wniosty uwag:

ENERGA-Operator SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Rypinie, Migjskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0.

Podmioty, ktérych nie dotyczy temat:

ENERGA-Operator SA Oddziat w Toruniu Rejon Dysfrybucji w Rypinie,
Przedsiebiorstwo Komunalne ,,KOMES” Sp. z 0.0., Polska Spdtka Gazownictwa sp. Z
0.0. Oddziat zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy

13.ODBIOR ROBOT

Odbiér techniczny wykonanych robdt zwigzanych z  przebudowqg i
zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej OPL nalezy wykona¢ przy udziale
przedstawicieli Orange Polska S.A., oraz inspektora nadzoru.

Wyniki odbioru nalezy ujg¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli
wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika.

14.ODDIIALYWANIE BUDOWY NA SRODOWISKO NATURALNE

e zastosowane wyroby budowlane powinny posiada¢ aprobate techniczng
wtasciwej jednostki aprobujgcej stwierdzajgcej o dopuszczeniu ich do obrotu i
zastosowania w budownictwie;

e istniejgca rodlinnos¢ powinna zosta¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem
przez pojazdy i maszyny uzyte w trakcie budowy;

e nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od przewoddw wodociggowych,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.;

e nalezy zminimalizowac ucigzliwosci w postaci: zanieczyszczenia powietrza,
powodowanego spalinami pracujgcego sprzetu (uzyte do budowy maszyny z
silnikami spalinowymi winny by¢ w 100% sprawne).

e zwréci¢ uwage na nalezyte zabezpieczenie akustyczne miejsca inwestycji, a
w szczegdlnosci nie prowadzi¢ prac ucigzliwych akustycznie w godzinach
traktowanych ogdlnie jako ,,cisza nocna”, prowadzi¢ roboty w porze dziennej.

o w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne
szczgtki rodlin lub zwierzagt, nalezy powiadomi¢ o tym Wojewode Iub
Prezydenta Miasta.
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15.INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa drogi gminnej
INWESTYCYJNEGO: nr 120531C Sosnowo — Narty
ZAWARTOSC: BIOZ

BRANZA: Telekomunikacyjna — Przebudowa infrastruktury
ADRES: Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat rypinski,
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PROJEKTANT/ Andrzej Nowakowski
BRANZA 1067/98/U
TELEKOMUNIKACYJNA w specjalnosci instalacje

telekomunikacyjnej

o Zakres robot

Realizacja zadania polega na przebudowie sieci kablowych doziemnych.
Przebudowie i zabezpieczeniu kabli doziemnych.

Wykonawca podczas prowadzenia prac zapewni bezpieczne przejscie pieszym
oraz dojazd do posesji. Wykonanie zadania wymaga sporzgdzenia projekiu
organizacji ruchu.

Jako obiekty ochronne projektuje sie rury typu RHDPE110.

o Elementy zagospodarowania terenu mogqgce stwarzac zagrozenie

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem gtéwnym (droga publiczna) sq
elementy zagospodarowania, ktére mogqg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. W czasie wykonania zadan zwigzanych z usunieciem kolizji kabli
telekomunikacyjnych nie powinno by¢ zagrozen ze strony elementéw
zagospodarowania Prace przebiegajgce na obszarze objetym projektem, sg
zwigzane z okreslonymi zagrozeniami a w szczegdolnosci:

¢ mozliwos¢ wystepowania gazdw niebezpiecznych dla zdrowia i zycia

¢ mozliwos¢ wystepowania gazdw tatwopalnych i wybuchowych

e prace na znacznych gtebokosciach

o Przewidywane inne zagrozenia
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych sie znalezé w zasiegu
prowadzonych robdét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie
moze byc¢ ogrodzony, wykonawca robodt powinien zapewnic jego staty dozér.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by<c one wykonywane od istniejacej sieci i
sposobu wykonania tych robdt. Bezpieczng odlegtosc kierownik budowy ustata w
porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
te instalacje. Migjsca tych robdt nalezy oznakowal napisami ostrzegawczymi i
ogrodzic.

Podczas wykonywania robdét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalaciji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkg
zarzgdzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robdt. Jezeli podczas
wykonywania robdét ziemnych zostang odkryte przedmioty tfrudne do identyfikacii,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcq roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiescic napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacii
podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac sie
recznie.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopdw pozo stawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
sktadajgce sie z deski kraweznikowe] o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowq a poreczg wypetnia sie w
sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo
balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykrye w sposdb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren rob ot
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu.

Podczas realizacji robdt nalezy zwrdcic szczegdina uwage podczas wykonywania
przekopdéw prébnych metodqg reczng z uwagi na mozliwos¢ wystepowania nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Podczas instalowania studni
kablowych nalezy zwréci¢c uwage na bezpieczenstwo w obszarze pracy dzwigdw
ustawiajgcych studnie. Podczas prac w pasie drogowym nalezy zabezpieczyc
pracownikbw poprzez oznakowanie wykonane zgodnie z projektem organizacji
ruchu.

o Sposdb instruktazu pracownikow

Instruktaz pracownikdbw nalezy przeprowadzic kompleksowo przed realizacjg
catosci zadania z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazdg realizacja
kolejnego odcinka.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany
odcinek robot.

o Srodki techniczne

Do budowy rurociggu i kanalizacji kablowej stosowane bedq Srodki techniczne
umozliwiagjgce realizacje zadania w mozliwie krétkim terminie, przy zachowaniu
wysokiej zgodnej z normami jakosci prac — koparki, dzwigi, maszyny do przewiertow
itd.
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Procz tego, w zwigzku ze specyfikg robdt i wystepujgcymi zagrozeniami
pracownikbw nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet ochrony osobistej (maski
przeciwgazowe, szelki, linki asekuracyjne, latarki akumulatorowe, wykrywacze
obecnosci gazu, stojaki asekuracyjne) oraz odziez ochronng przystosowang do
pracy w takich warunkach. Ponadto pracownikdw nalezy wyposazyeé w sprzet
mechaniczny  iskrobezpieczny (wiertarki udarowe pneumatyczne lub
akumulatorowe). Nie wolno stosowa¢ mechanicznych wciggarek do asekuraciji ludzi
w pracujgcych w kanatach. Przy prowadzeniu prac w kanatach nalezy kierowac sie
zasadg, ze na jednego pracownika wykonujgcego prace w kanale musi przypadac
dwdch asekurujgcych na powierzchni. Jednoczesnie, poniewaz osoby asekurujgce
na powierzchni, przy wtazie do studni usytuowanym w srodku ruchliwej jezdni, bedg
narazone na mozliwoS¢ potrgcenia przez jadgce pojazdy, nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy< miejsca pracy.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
mogqg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtelbokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszejniz 1 m, ale nie wiekszej niz 2
m, mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacija
geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowac
tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego scian
wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych:

1) tworzenie nawisdw przy wykonywaniu wykopow,

2) wtgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania
naczynia roboczego gruntem,

3) przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny robocze;,

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych
dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacii techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi
w odlegtosci mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w
czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu
(bezpieczne nachylenie powinno byC¢ okreSlone w dokumentacji projektowej w
okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki umozZliwiajgce tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopdw wasko przestrzennych nalezy
wykonywac¢ obudowe wytqcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen
mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gteboko$c wiekszg niz 1 m od poziomu
terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osdb urzgdzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku zabronione.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Koparka w
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czasie pracy powinna byc¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osdéb po miedzy sciang
wykopu a koparkqg jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waqgsko przestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop musi zostac¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej
goérnej krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatdéw i wyrobdw jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sq
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy
demontowac od dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Labezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na gtebokosci niewiekszej niz 0,5 m;
2) w pozostatych gruntach — na gtebokosci niewiekszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopdw i wyrobisk pod ziemnych nie powinna byc
eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inacze;.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone
zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz instrukcjq bezpieczenstwa, opracowang
przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub
zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany.

Laktadanie obudowy Ilub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowq prefabrykowang.

Wobec powyzszego przed przystgpieniem do budowy nalezy opracowac projekt
BIOZ.

16. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robét zapoznaé sie z projektem oraz uzgodnieniami
gestorow sieci i uwagami ZUDP. W trakcie budowy kanalizacji prace ziemne nalezy
wykonywaé recznie z uwagi na kolizje z kablami energetycznymi, gazociqgiem
gazu przewodowego oraz mozliwosciq wystepowania niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie prace budowlane na trasie przebudowy sieci telekomunikacyjnej
powinny zosta¢ wykonane z zachowaniem przepisdow zblizen i skrzyzowan z
urzgdzeniami telekomunikacyjnymi i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustalonymi w Polskich Normach, Normach Branzowych OPL S.A.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane iich usytuowanie (Dz. U. 05_219_1864 z dnia 31 pazdziernika 2005r)

» Rozporzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 roku w sprawie
wymagan technicznych dla urzgdzen, lini i sieci telekomunikacyjnych
zaktadanych i uzywanych na terenie Rzeczpospolitej Polskie] (Dz.U.97.109.709 z
dnia 18.1X.1997) z pdzniejszymi zmianami, w tym:

» Zatgcznik nr 22: Wymagania techniczne i eksploatacyjne na ostony dla kabli
miedzianych i swiattowodowych;

» Zatgcznik  nr 40:  Wymagania techniczne i eksploatacyjne  dla
telekomunikacyjnych kabli miejscowych.
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Zarzgdzenie Mt z dnia 2 wrzesnia 1997 roku w sprawie warunkoéw, jakim powinny
odpowiadac linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania
ptyndw lub gazdw w razie skrzyzowania lub zblizenia (M.P.97_59_567 z dnia 18
wrzesnia 1997 roku).

Zarzgdzenie Mt z dnia 12 marca 1992 roku w sprawie zasad i warunkow budowy
linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych oraz kanatéw (M.P.
z dnia 16 maja 1992 roku) z pdzniejszymi zmianami.

Instrukcja T-01. Odbidr i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych

Normy Zaktadowe OPL S.A., oraz wywotywane w tych normach Normy Polskie i
Branzowe. Podstawowe ZN —-OPL-rr / RR w tym:

IN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

IN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.
IN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

IN-OPL-012/15 Telekomunikacyjne kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociqgi kablowe Wymagania i badania.

IN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

IN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

IN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

IN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

IN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

IN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

IN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i
badania.

IN-OPL-030/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tqgczniki zyt. Wymagania i
badania.

IN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe -
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

IN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. +tqczdwki i zespoty
tgczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

IN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

IN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i siec
przytgczeniowa. Wymagania i badania.

IN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i
sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i
badania.

IN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.
IN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

IN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtowne PG
(MDF). Wymagania i badania.
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Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami BHP oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia
spojnej dokumentacji powykonawczej wraz z  niezbednymi omiarami i
inwentaryzacjg geodezyjng.

Opracowat

Andrzej Nowgpkowski
uprawnienia budowlane do projektowania w
budownictwie telekomunikacyjnym w
specjalnosciach instalacyjnych w
felekomunikacji przewodowej wraz
infrasfrukturq towarzyszqcq
w zakresie linii, instalacji i urzqdzen liniowych

nr upr. 1067/98/U
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17.ZAtACINIKI

—_

Uprawnienia projektanta — decyzja nr 1067/98/U

2. Kopia zaswiadczenia nr KUP/IE/0377/04 do przynaleznosci projektanta do K-PIIB w
Bydgoszczy

3. Kopia zaswiadczenia nr IR/INN/600/173/05 o wpisie projektanta do CROPUB pod
nr7753/99/U

4. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

5. Warunki techniczne 1482/TTDSILU/P/2023/MM przedstawione w piSmie z dnia
03.02.2023 przez Orange Polska S.A Domena Hurt Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT,
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi.

6. Protokdt z narady koordynacyjnej w sprawie GIK.6630.56.2023 z dnia 29.03.2023

Starostwa Powiatowego w Rypinie ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin
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Warszawa, dnia 27.05.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Poczwowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/JM25 /98

DECYZJA nNr 1067/98/U

Pan Andrzej Nowakowski
urodzony dnia 25.04.1959 r. w Toruniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.01.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postegpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnos$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gltéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYINA
i POCZTOWA )
02-691 Warszawa, ul. Obrzezna 7

I———
|2a 2goinost 2 oryginatem |
sl a2tk
TOR
B‘“'?SYPIEWEP'r(aOO\?nim
QI
mgr Agnieszka Sokotowsk=
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® POLSKA

L | Z B A

> )

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o mumerze we ryfikacy|mem:

KUP-2MP-NMA-TGX *

Pan ANDRZE] NOWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0377/04

adres zamieszkania ul. TORUNSKA 5, 87-122 GREBOCIN

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. T8 K.o

§ 1. Do zachowania elektroniczne | formy czynnodd prawne | wystarcza dodenie oéwiadczenia woliw postaci elektroniczne| | opatzenie go
kewal ifikew anym podplsem elektronicnym.

%2 Oswiadzenle woll loione w formie elektroniczne) jest réwnowadne 2 oSwiadzeniem woll Hodonym w formie pisemne ).

* wWenfikacje poprawnoid damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomeca numery wenfikacynege zadwiadczenia na

stronie Polskie] by Indynierdw Budownicbwa www.plib.org.pl lub kentaktuac sig z biurem wiasdwe| Okregowe| lzby Indynierdw
Budownictwa.
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® POLSKOA

| Z B A

i T

INZYNIEROW
I L1 BubownicTwa

Zaswiadczenie
a numa iza wea ryfikac ey m:

KUF-OYZ-CEA-ERY *

Fan ANDRZE) N OWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUR/IE/D377 /04
adres zamieszkania ul. TORUNSKA 5, 87-122 GREBOCIN

jest cztonkiemn Kujawsko-Pomorskie] Okregows] lzby Ingynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic oywilnef.

Minigj=ze zatwiadczenie jest waine do dnia 2023-06-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektroniczhie | opatrzohe bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waihegd kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-0B-13 roky przez

Renata Staszak, Przewodniczgey Rady Kujawsko-Pormotskie] Okregoowe] lzby Indynierdow Bodown ictwa.

2godre 2art. TR K.e.

§ 1. Dvr 2achaowania alaktaneang) for ity L2y nnaso) prawena) weystacza 2omnie cdwtadozania wall w postac alaktrankang) | opatraama go
ke Ifikomteany 1 posdp sam alaktranearm.

§ 2. Odadeaa nia wali dozona w for mig alaktionicana) st rdeinatazng 2 adwiadeaa nia m dwiall Hoxs mee e form e prsamna),

*owaryfikatg poprawncdel damyeh o minigszy m 2adwiadoeanio mazna spravcdai 23 pomocy numarnu wearyfikacy nago 2awadoanE na
stiania Pokhkk) by ey e Bodownictea et piiboog pl lub kantaktuge sk o2 bioram welazenda) Okragaea) by Tnayne id
Eiuscharenibe b,

W
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GLOWNY NSPEKTOR Warszawa, 2005.02. R ®
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/Inn/600/173/05

" ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy

z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.zm.)
zaswiadcza sig, ze

ANDRZE] NOWAKOWSKI

uprawniony na mocy decyzji nr 1067 /98 /U
Gl6wnego Inspektora Panstwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej
z dnia 27.05.1998 roku, 1.dz. GI/DBL./2425/98
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacg
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

zostat wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane

pod pozycja nr 7753 /99 /U
- ' 4"‘_" / z upowarZnienia
B ) Pl S ¥ GLOWNEGO INSPEXTORA NADZORU BUDOWLANEGO
zymuja : y ACZELNIK
y : < B -2 WYD CENT SH REJESTRI
(TPan Andrzej Nowakowski {r/ 2R 0 OEPARJAMZINL ERASTRUKTURNI REESI
ul. Staszica 7a / 59 f 2 ; _ / 4 )ﬁ/ﬁ/&;w
87-100 Torun g = | e . 4 irzegorz Fig
2.2a IWO) = oy '

Oplata skarbowa zgodnie 7 ustaws z dn. 09.09.2000 r. 0 oplacie skarbowej (tckst jednolity Dz.U. z 2004 1. Nr 253, poz. 2532), zostala skasowana w znaczkach skarbowych na wniosku pozostajacym w aktach sprawy
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OSWIADCZENIE
( projektanta™ - sprewdzajgeege™)

0 sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:
ANDRZEJ NOWAKOWSKI
et ( /m: e / . nOZW / sko : SHGdeqcego : oswlodcze me) :
Oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy

Dotyczqcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo — Narty — Przebudowa i
zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

opracowany na rzecz inwestora ( podac petng nazwe inwestora )

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo

Zostat opracowany zgodnie z obowiqgzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej

Data ztozenia oswiadczenia czytelny podpis
sktadajgcego oswiadczenie

18.05.2023 ﬁn @/”{7' /)@méa) «é

** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajqcy) wykresli¢
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orange

Orange Polska Gmina Rogowo
Hurt Rogowo 31
Infrastruktura i Serwis Us'ug 87-515 Rogowo

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obs/ugi Klienta

Aleje Jerozolimskie 160, 02-22E6 Warszawa
tel: +48 5017 228 542

Warszawa, dn. 02 lutego 2022r.

Mumer pisma: 1482/ TTDSILU/F/2022/MIM
Temat: warunkitechniczne na prze‘oZenie sieci telekomunikacyjne] Orange Folska 5.A. kolidujace] z

plancwana inwestycja budowy drogi gminnejnr120521C Sosnowo - Marty.

[F¥)

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na piemo z dnia 17-01-2022r., informujemy, 22 planowana inwestycja 2godnie Z zalgczonym
do Wniosku PZT, koliduje z istnigjgca siecig teletechniczng ORANGE POLSKA S.A. [zwana dakj OPL"). W
zwiazku z tym naleZy, na koszt naruszajgcego stan ktnepcy, opracowac pmoik | wykonac przeloZenie
istniejacych urzadzen tekkomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projelowang inwestycja, zwracajac
szczegolng uwags na nomatywne odkegiosciw zakresie zhlizen i skrzyZowan elementdw uzb mjenia terenu.

Usunicie kolizji jpst uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wkonac przetozenie, sieci teketechnicznej bedacy wisnoscia ORANGE POLSKA 5 A, poza ohszar kolidujgcy z
investycig przedmictows tak, aby znakzla sie poza obszar planowane] inwestycji. Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukdura tekekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowhlanymi oraz Fozporzadzenie Minktra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemika 2008r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac tekekomunikacyjne obiekty budowlne i ich usytuowanie [Dz.U. z
20051, nr 213, poz. 1864 z pdzn. Zmianami);

W miepcach skrzyzowan z jezdnia lub  chodnikiern  doziemne kable telekomunikacyine/kanalizacje
tekekomunikacyina nalezy zabezpieczyc rura cchronng gruboscienng przez cal szerckosc ezdni.

Wykonywanie prac na sieci OFL bez zgbszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
Scigania .

Woprzypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Crange
Pokka S.A zastrzega sobie prawo zobszenia takie] okolicznosci omanom nadzoru budowlanego w celu
wszZczecia postzpowania wskazanego w ar. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1584, Pravwo budowlne [Dz. U, z 20718r,,
poz 1202} lub w celu wszczzcia postepowania mandatowego okreskonego w § 2 Rozporzadzenia Frezesa
Rady Minkstrdw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowknego uprawnien do nakikdania
groywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 paZdziemika 2002r. (Dz. U. Mr 174, poz 1422)

CFan3a Poaka Speyba AReying 2 S eaizind | e sam Wi orazaw 2908 pray AL Jarceod ik 2 180 WipiSana oo Fl o s Prao o i orsivw o caon 3o s S adl Flg oncawy ola mLsk Warmawy
D Wiz Coapelar a2y Ko @0 Ay S clowss 0 peoed numarm 0000010881, RESON 012100744 HIP 5280050903, 2 pobry Dy w od S| api Pam 23 k0 0owsh wAmiczqaym 2997072497 2ayeh

str. 25



Projekt Techniczny - Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo — Narty
— Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

10.

14.

Wszystkie prace proektowe | wykonawcze powinny byS wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury tekkomunikacyinej nie doszlo do zwikszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwo sci U Zytkowe | parametry techniczne urzad zen.

Ponadto  informuemy, Z& na obszarze objgtym  przedmictowym  zadaniem  inwestycyjinym  istnieje
prawdopo dobierstwo wystzpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizi
lokalnej, dokonywanej przez progktanta, zostang stwierdzone rdzZnice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy e niezwbcznie zbosic do OPL, uzgodnic z wiascicielern urzgdzen
teketechnicznych [sieci.

Lo kalizacjs w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca poprzecznych
przekopdw kontmoInych, W sposdb widoczny, wytyczyc | o znakowac przebieqi infrastruktury telekomunikacyjne).
W oprzypadku odkrycia w trakcie mbdt Ziemnych infrastruktury telekomunikacyinej nignaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczyc na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciele OPL Dostarczanie i Serwis Ushug,
Ohstuga Techniczna Flienta w Warszawie oraz inspekiora nadzor.

Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci tekkomunikacyine] wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowiBzujgcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzyci cigzkiego sprzstu) i pod nadzorem
upowainionego przedstawickela ORAMNGE FOLSEA S A

Realizacia powyzszych prac moZe odbywac sk na podstawie uzgodnionej | zaakceptowane| podczas MNarady

koordynacyinej dokumentacji projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wwkonawczego | kopii

projekiu budowlanego w czzsci telelomunikacyine), zawerpceqgo potwierdzenie zgodnosci z onyginakem.

Projekt wykonawczy [w 2 egzemplarzach + piyta CO) i budowlany fw 1 egzemplarzu + plyta CO) prosze skiadad

do zatwierdzena w Dziak Zarzadzanik Zasobami Infrastrukiury i@ Obstugi Klienta w Warszawie Akje

Jemzolimskie 160.

Cokumentacja projektowa, bedzie mogh by Zaopinlbwana tylko po przedstawieniu kopii pelnej do kumentacji

budowlanej i wyko nawecze] w zakresie sieci teleko munikacyjne;.

11. Darne techniczne potrzebne do opracowania prokekiu przebudowy kanalizacj, kabli miedzianych, linii
swiatlhwo dowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury @ Obstugi Klienta w
Warszawie przy Akje Jemzolimskie 180 (spraws prowadzi Malgorzata Mordak tel 5071 228 542)
Frzekazane dane nie zwalniag propktanta od dokonania wizji b kalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakmesie infrastruktury tekekomunikacyjne] nalezy realizowac po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zkcic wylBcznie firmie specplizujacej sk w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie teleko munikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej reko mendujermy firme:

- Firma Partnerska Huapol Services sp. z 0.0., 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72,
www.huapol.com.plhupoHekkom/

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatbwodowych, mageych
bezposredni wphw na pkosc dostarczanych przez OFL ustug, moZe zrealizowac wylBcznie wskazana

powyZe] firma

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zoody na prowadzenie prac zwiBzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzZie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienakzyte wykonanie umowy dotyczace| sieci
OPL lub z ktdryrm w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapiaod niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenk infrastruktury teletechniczne], w szczegdinogel w wyniku niedotrzymania wymagani |
warunkdw okreslonych w ninkejgzym dokumencle, OPL obcla2y sprawce pelnyml kosztami naprawy oraz
odszkodowanlem za straly zwigzane migdzy innyml z wyp&aconymi bonifikatami | karami wynikajgcyml z
zawartych przez OPL umdw z Klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenla moze siggad nawet kwoty Kikuset

tyskcy zitych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejze warinki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni mboczych z wnioskiemn o nadzdr wiascicieeki | formaine
przekazanie infrastruktury do przefoZenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja p roto kot przekazania
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15.

16.

17.

infrastrukiury do przetoZenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzor wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik  oraz  w2or  wniosku o nadzor  wiasciciekki | wskazano na stonie
W .orande. plhvwniosekonadzor, Jeeli wniosek dotyczy mzpoczscia prac na sieci miedziane) [Cu) | Zasobach
wspdlnych [Cu i optotekekomunikacyjne)), wniosek nakzy kierowacd naadres:

Omange Folkka S.A.

Wydziat Utrzymania Usiug | Infrastrukiury 2 - Bydgoszcz
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61

a-malk DISU.RN_WUUIl_Bydg@orangs.com

W przypadku planowania prowad Zenia prac na sieci o ptotelekomunikacyjne] o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomid z wyprzedzeniem 24 dni mboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastrukiura | Serwis Usiug

Wydziat Zarzad zania Siecla Pasywna

Aleja Marszalika Jdzefa Psudskiego 63a
10-448 Olsztyn

e-malk ZZSS5.Prace.Planowe@orange.com

Cla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedace] wiasnoscia OPL naleZy speinic wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawlerajacg dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
realzujgce] przebudowe | kontakt , numer zgioszenka nadany przez OPL. Przekazanie takie] tablicy nastzpue na
zasadach okreslonych w Do datkowych Wymaganiach stanowigcych zalgeznik do warunkdw technicznych.
Zakorhiczone prace owiazane z przebudows infrastruktury OPL nakzy zgiosic do odbioru komdrkom wskazanym
wopunkcie 12 co najmnigj 2 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukturs telekomunikacying oraz przekaze:

e lkomplket dokumentacji powykonawcze) w postaci tradycyijng) oraz ekektmoniczne) w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na s dni przed planowanym odbiorem prac |

. szkice inwentaryzacji gecdezyine] infrastruktury telkeko munikacyine] potwierdzone przez geodets |
okresgli graniczny termin dostarczenia kopil mapy z inwentaryzacia geodezyjng wprowadzong do
zasobdw geodezyinych starostwa powiatowego.

o kopk decyzZji o zagce pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe Zajecie pasa dmgowedo naczas
robdt ilub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) Wraz z ponizszymi
danymi:

1) Informacia o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Miepcowost
b Ulica/nazwa drogi
c. PRodzajurzadzenia
2) Powierzchnia rzutu pozZiomego urzadzenia
2} Ogdlny plan orentacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4y Szczegdiowy plan sytuacyiny wskali 1:1000 lub 1:500
&) Innew zakznosci od Zarzsadey droginp.: wypis zZ KRS
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastrulktury  na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technizznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bgdzie wymogu wydania decyzia administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruldury,
dokumentacia powykonawcza musi Zawierac oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyZe). Wsazelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z bkdnie podanych informacji w dokumentaci lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyinych skutkuja obcigzeniem inwestora.

« 7 czynnosci przekazania przeiZone] infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protolkot
odbioru technicznego,

« Protokdt odbioru technicznego winien byc podpisany, przy udziak zainteresowanych stron: Inwestora,
Wiykonawey i przedstawicielr OPL
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16.

17.

Miniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 12 miesicy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozlwosc zmiany zagtosci kanalizaci posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zZwigzku
z prowadzong dziElanoscia operacyjna W przypadku zamiaru mzpoczscia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalefZy wystapic do OPL o ieh—prelengsie—bads
wystawienie nowych,

MNa zakres wykonanych prac ugty w zao piniowanym progkcie technicznym Inwestor ud zieli OFL gwarancji na
okres 26 miesiecy lczony od dnia podpisania protokotu odbiom technicznego przetofone) infrastruktury
telkekomunikacyjne].

Integralna czesc warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OF L stanowiace zalacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyZszych warunkdw technizznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagarn w trakcie realizacji inwestycji dia kidrej warun ki
techniczne zostaty wydane.

Do datkowe Wymagania OF L dostepne s3 rowniez na stronie wwav.orange. plAvniosekonad zor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszrze dziakn inwestycyjnych moga zrajdowac sk ekementy infrastrukdtury
tekekomunikacyjne| (kable szafy, puszki bedace pod napleclem niebezplecznym. Eementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawieragocymi informaci o wystspowaniu napiscia niebezpiecznego. W
dokumentacjii projektowe] nalezy umiescic Informacies o moZliwosci wystzpowania na trasiedw rebcii
projekiowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napiecimi niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych Smdkdw ostmznosci podczas pracy naw zblizeniu z nimi Osoby przystepujace do
wykomywania prac na tak oznakowanych ekementach infrastruktury w Kidrych wystepuja napiecia
nighezpieczne, powinny posidac aktuane uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3 do przestrzegania
Instrukcji EHP.

Z powazaniem

C[@u—&(m cltondlole

Matgorzata Mordak

Starszy Specjalista

Dzia* Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obs‘ugi Klienta
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Projekt Techniczny - Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo — Narty
— Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

Znak sprawy: GIK.6630.56.2023 z dnia  2023-03-29

PROTOKOE

z narady koordnacyjnej przeprowadzone|: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie
zakonczonej w dniu  2023-03-22

Wnioskodawca: info-TEL Projektant: info-TEL

Andrze] Mowakowski Andrze] Nowakowski

Sposob przeprowadzenia narady: za posrednictwem srodkdw komunikacji elektroniczne]

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Kosiory

Przewodniczacy narady: mgrinz. Karol Balinski - Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Mieruchomosci

ImilD, nazwisko uzgadniajllicego
Data

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika

1| Gmina Wapialsk

2| Gmina Rogowo

3| Gmina Skrwilna

4| Gmina Mlasta Rypin

5| Gmina Rypgin

&| ENERGA- Operator SA Oddziatw brak uwag Wiestaw Tuchalski
Toruniu Rejen Dystrybucji w
Rypinia

2023-03-23 13:17.37
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Strona: 2
7| Przadsigbiorstwo Komunalne Jakub Drozdowski
"KOMES® SD. Z 0.0, Nia dﬂt‘f‘ﬂz&f
2023-03-24 08:41:25
8| Zazad Drog Powiatowych w
Rypinia
9| Polska Spotka Gazownictwa sp. z Karol Latanowicz
o.0. Oddzial zaktad Gazowniczy Nia dotyczy.
w Bydgoszozy
2023-03-24 09:22:18
10| ENERGA - Operator S3.A. Oddziat
w Toruniu  Rejon Dystrybucji w
Brodnicy
11| PERNS.A.
12| GminaBrzuze
13| Miejskie Przedsigbiorstwo brak uwag tukasz Karaszewski

Enargetyki Ciepinej Spilka z o.0.

2023-03-24 11:11:55

Crange PolskaS A

Signed by |
Podpisano przez:

Karol Balifski
Date | Data:

2023-03.29
13:55
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STAROSTA RYPINSKI
Dokumentacja nr GIK.6630.56.2023 byfa przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie PODGIK w Rypinie
przy ul. Warszawskiej 38 dnia 2023-03-22
w formie:
-za pomoca $srodkéw komunikacji elektronicznej
Z up. Starosty
mgr. inz Karol Balinski
W Wydziale Geodezji Kartografi, Katastru i Nieruchomosci
Rypin dnia 2023-03-29 Przewodniczacy narady

kabel telekomunikacyjny
XzTKMXPW 5x4x0,8

ROGOWOWLC

/J04/001/18 /

- 171,2mt - 178,0m /
/

AN Ay // ;
NS
~ X V// ///

GiK.6640.1164.2021
Nie przeprowadzano badania stuzebnosci gruntowych.
Brak stuzebnosci geuntowych w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Nie ustalano przebiegu granic dziatek ewidencyjnych. Granice przyjeto wedtug bazy EGIBE PODGIK Rypin.

e o LEGENDA:
W zakresie opracowania mogg znajdowac sie elementy uzbrojenia podziemnego ktore nie zostaty zgioszone do
inwentanyzaci.
Mapa aktualna w okreslonym zakresie na dzief:2021-07-07 % '}-('“'e rc(;z’g.rargc_zajace teren inwestycjl
Opracowano dnia: 2021-07-07 rawecz jezan
] E— Os jezdni
& ] Nawierzchnia bitumiczna jezdni
[ 1  Zjazdy bitumiczne
N — .
S Pobocze umocnione
&
...... LEGENDA TELEKOMUNIKACJA:
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.......... K
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55555 i (122) - DZIALKIW ZAKRESIE OPRACOWANIA
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L Ty 294 === Neme. | Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty
' N
o« > YT N o~ YT N < > Y s L T T T s
O < > Y - > Y B e N Wojewddztwo kujawsko - pomorskie,
-~ SO Y SO Y NN X N Lokalizacja: powiat rypinski, gmina Rogowo,
s Y A ~ Y X s Y A m. Sosnowo
= X X A
~ AN AN AN N
> Y ~ T - i
AN - X Tnwestor: Gmina Rogowo
N N
N ~ dofu*,ﬁfnfjcji: Projekt Zagospodarowania Terenu
V
I e Projekt Zagospodarowania Terenu
Ustugi Drogowe Sp. z ¢
Mapa gOd na pro?eii:?;we: ul. Wiejsil;? 3985816810; ;I;Oodawek Q
z Ory a* m e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
Andrzej Nowakowski Podpis: §L§ ;;.;5’5’ 3
Projektant: loni " nr 1067/86 do projeklowania w O %3 gsﬁ 2
wraz z i w zakresie linii, instglacjii dzen lini %g g ; E §
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Swiadomy odpowledziainodel karne] za skladanle falszrywych
ofwladczen, obSwiadcram de niniejazy dokument zostal
opracowany w wyniku prac gaodezyjnych | kartegraflcznych oraz
roatal wplsany do ewldencll materlaléw panstwowego zasobu
geoderyjnego.

Organ Stukby Geodery|ne)
| Kartograflczne: Starpsta ...

Rypinski

Wykonawca prac INENGA, - geodeza | kartografia
geodazyjnych: mor Ind. Pawesd Danlazewskl

Data preyjscia do zasobu: 2021-07-21

ldantyfikator ewldencyjny
materlau zasobu:

P.0412.2021.1113

Imig, nazwiska, nr uprawrion]

orar podpls klerownika prac:| ‘P?‘“U'WWW
v A

gr ind. Pawet Daniscewsi!
Nr upr. 13169

i

dinenga
!pﬂpumn-mng
Pawel Danisoewski
ul. Jana Kainskiege 14, 87-500 Rypin
tel, TAT-622-961 biurodiinengapl wes.inenga.pl
WIP: 2321441370

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

wojewodziwo: kujawsko-pomorskie
powiat: rypinski

Jed.ewid.: 041203_2 Rogowo
Obreb: 041203_2.0010 Kosiory
Mumer dziatki: 041203 2.0010.1359/3

Ukiad odniesienia: PL-ETRF8%

Uklad wspoirzednych ptaskich: PL-2000XY strefa 6

Ukiad wspotrzednych wysokosciowych: PL-EVRF2007-NH

Sekcja: 6.190.33.22.1.2,2221,2223,2212,224. 1,224 3,22 44,6.189.33.02.2.2; 022 4
GiK.6640.1164 2021

Nie przeprowadzano badania stuzebnosci gruntowych.

Brak stuzebnosci geuntowych w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Nie ustalano przebiegu granic dzialek ewidencyjnych. Granice przyjeto wediug bazy EGIB PODGIK Rypin.

LEGENDA:
W zakresie opracowania moga znajdowac sie elementy uzbrojenia podziemnego ktore nie zostaly zgloszone do
inwentanyzacii.
S Mapa aktualna w okreslonym zakresie na dzien:2021-07-07 % Linie roz’g_raréic_zajace teren inwestycji
ff%ﬁf:ﬁvmé)%gcgm Opracowano dnia: 2021-07-07 gréa}’ggfﬂlez ni
z il E
ROGOWOWLC /// N [ Nawierzchnia bitumiczna jezdni
/J04/001/18 i IS o x € 1  Zazdy bitumiczne
- nowa trasa - 64,4 fapalgc cN x~ © — Pobocze umocnione
g c v ~ © c ¥
rura ostonowa og I c X o V@o%o N < Ay
PE110 - 5.2m W I < © Ay o X C « © LEGENDA TELEKOMUNIKACJA:
. o // &/ /l AN C ~ o X (‘C‘T.Q\%Q & C
> I & I S ~ C ~ oR Y %@, ~| = - PROJEKTOWANY KABEL TELEKOMUNIKACYJNY
4 Iy c X ¢ ~ C ) S
// X < g ———— |- PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA
Q
) N4
$ v@) @ - DZIALKI W ZAKRESIE OPRACOWANIA
, - : = 7EE Pz meeme: | Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty
o ML LAUT - “[28‘9'———— 7
1295 - LS 22N S —
—05 i S _12&5-—_—;142%}11:;— ) - :
—————————————————— N0 1l Wojewddztwo kujawsko - pomorskie,
n lu@:;hl\_LLh]_dML RIS < Lokalizacja: powiat rypinski, gmina Rogowo,
N <~ X < m. Sosnowo
s~ Y N AN ‘ )
o < \% Inwestor: Gmina ROgOWO
s Y NG X
- X - X R .
N . doﬂf‘j;”{;‘qi: Projekt Zagospodarowania Terenu
STAROSTA RYPINSKI -
Dokumentacja nr GIK:6630.56.2023 byta przedmiotem narady AN X Nazwa \ .
koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie PODGIK w Rypinie K~ AN X < 3 ANy N NN X > Y < 3 AN N NN X X < >~ X X arkusza: Projekt Zagospodarowania Terenu
przy ul. Warszawskiej 38 dnia 2023-03-22 N s Y RN ~ Y RN ~ N SN Y N > N SN X Usiugi Drogowe sp. zZ ¢
) : w formle: ) . _ X ~ AN X AN X X ~ X X X A Mapa godna Biuro ul. Wiejska 89, 87-800 Wioctawek Q
-za pamoca srodkow komunikacji elektronicznej X X ~ AN X ~ AN X projektowe: tel. 78546 1273
Z-up. Starosty X A ~ X X Z oryginaiem e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com o oy
mgr. inz Karol Balinski Andrzej Nowakowski Podpis: %% % g ] S
W Wydziale Geodezji Kartografi, Katastru i Nieruchomosci Projektant: ne f 10671981 do prolektdwarla w O 22 8 )E, ﬁ §
Rypin dnia 2023-03-29 Przewodniczacy narady : raz 2 i} wzalresle Inl, Instalag) | g5 g é cB
Branza: Skala: Data: Nr arkusza:l 55 %‘ E )Z> E
[TELEKOMUNIKACJA 1:500 09.03.2023 r. RY ¢ 2%5 z




<dinenga
!pﬂpumn-mng
Pawel Danisoewski
ul. Jana Kainskiege 14, 87-500 Rypin
tel, TAT-622-961 biurodiinengapl wes.inenga.pl
WIP: 2321441370

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Swladomy odpowledzialnodel kame| za skladanle falszrywych
ofwladczen, ofSwladcram de niniejazy dokument zostal
opracowany w wyniku prac geodezyjnych | kartograficznych oraz

roatal wpisany do ewldencll materlaldéw pafstwowego rasobu
geoderyjnego.

Organ Stukby Geodezy|ne)

wojewodziwo: kujawsko-pomorskie
powiat: rypinski

Jed.ewid.: 041203_2 Rogowo
Obreb: 041203_2.0010 Kosiory
Mumer dziatki: 041203 2 .0010.139/3

Ukfad odniesienia: PL-ETRF89

Uktad wspdirzednych ptaskich: PL-2000XY strefa 6
Ukiad wspotrzednych wysokosciowych: PL-EVRF2007-NH

Sekcja: 6.190.33.22.1.2,222 1,222 3,22.12,224 1,224 3,22 44,6.189.33.02.2.2;02.2 4
GiK.6640.1164.2021

Nie przeprowadzano badania stuzebnosci gruntowych.

Brak stuzebnosci geuntowych w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Nie ustalano przebiegu granic dzialek ewidencyjnych. Granice przyjeto wediug bazy EGIB PODGIK Rypin.

W zakresie opracowania moga znajdowac sie elementy uzbrojenia podziemnego ktore nie zostaly zgloszone do
inwentanyzacii.

Mapa aktualna w okreslonym zakresie na dzien:2021-07-07
Opracowano dnia: 2021-07-07

Rypinski
| Kartograficzne): Starosta .... yp
Wykonawca prac INENGA, - geodezja | kartografia
geodazynych: mor Ind. Pawsd Danlazewskl
Data preyjecia do zasobu:

2021-07-21
ronoes e s P.0412.2021.1113

Imig, nazwiska, nr uprawnlon]
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e
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dinenga
m..umm g
Pawel Danissewski
ul. Jana Kilinskiege 14; 27-500 Rypin
tel, TAT-622-961 biurodlinengapl weeiinengs.pl
NIP:E32-144.93-T0

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

wojewodziwo: kujawsko-pomorskie
powiat: rypinski

Jed.ewid.: 041203_2 Rogowo
Obreb: 041203_2.0010 Kosiory
Mumer dziatki: 041203 2.0010.1359/3

Uktad odniesienia: PL-ETRFE89

Ukiad wspoirzednych ptaskich: PL-2000XY strefa 6

Ukiad wspotrzednych wysokosciowych: PL-EVRF2007-NH

Sekcja: 6190332212222 1;2223,2212,2241;2243,22 44;618933.0222;0224
GIK.6640.1164.2021

Nie przeprowadzano badania stuzebnosci gruntowych.

Brak stuzebnosci geuntowych w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Nie ustalano przebiegu granic dziatek ewidencyjnych. Granice przyjeto wedtug bazy EGIBE PODGIK Rypin.

W zakresie opracowania moga znajdowac sie elementy uzbrojenia podziemnego ktore nie zostaty zgloszone do

inwentanyzaci.

Mapa aktualna w okreslonym zakresie na dzien:2021-07-07
Opracowano dnia: 2021-07-07

X

Swladomy odpowledziainodel karna| za skladanla f#Hsrywych

odwladczen, ofwladcram

e

niniejary dokument zostal

opracowany w wyniku prac gaodezyjnych | kartegraflcznych oraz
roatal wplsany do ewldencll materlaléw panstwowego zasobu

geoderyjnego.

Organ Stukby Geodery|ne)
I Kartograficzme):
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orange

Crange Pokka 5.4 GEmina Rogowo
Hurt Rogowa 51
Infrastruktura i Serwis Uslug E7-515 Aogowo

Zarzgdzanie Zasobami Infrastrukiury

i Dbslugi Klienta

Akje Jero o limskie 1680, 02-326 Warszawa
tel. +48 501 222 542

Warszwa, dn. 19 czerwiec 2023r.

Mumerpisma: 114 72/TTOSILLVP/2023/MM
Temat: uzgodnienie projekiu budowlkano -wy konawozego

Szanowni Pan stwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowlan o-wykonawczy pt.; "Przebudowa drogi gminnej nr 120531C
Sosnowo - Narty".

Prze'ozenie/ zabezpieczenia siecitelekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie Z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozZpoczeciem robot, zwiazanych z ingerencja w infrastrukture
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S A, celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej. Tryb i zasady zg'oszenia
dostepne s3 na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzor wniosku o nadzor nad wykonywanymi pracami,
ktory jest umieszczony na ww. stronie, do'aczamy do niniejszego uzgodnienia, 2 moZlwoscia wykorzystania tej
formy przekazu, poprzez wype'nienie go i przesanie na adres:

ORANGE POLSKA 5.A.
Obstuga Techniczna Kllenta w Qlsztynle
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn
ul. Jaroszyka 21
10-687 Olsztyn
a-malil: disu. mwuullol@orange.com

Woprzypadku rozpoczecia prac zabezpiec zajacych linie radiotelekomunikacyjna o terminie rozpoczecia
prac nalezy dodatkowo dokonac powiadomienia z wyprzedzeniem 24 dnirobocze, poprzez wys‘anie
wniosku na adres:

Orange Folska 5.A.

Zarzgdzanle Zasobaml Slecl | IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dia Procesdw Biznesowych Aleja Marszatka Jozefa
Pitsudskiego

63a 10-449 Olsztyn

e-mall: ZZ55.Prace.Planowe@orange.com

CFan3a Poaka Speyba AReying 2 S eaizind | e sam Wi orazaw 2908 pray AL Jarceod ik 2 180 WipiSana oo Fl o s Prao o i orsivw o caon 3o s S adl Flg oncawy ola mLsk Warmawy
D Wzl Coapelar Ry HRAowa 30 AG iy Sackous 0 Feond num arm 00000108 1, RESON 012100744 HIP 2260050903, 2 Pobry Dy o od S| Fapi Pam 2360 00wen wAnczgeym 1997072497 2ayeh
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Wykonywanie prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S A bez zg'oszenia jest naruszeniem w'asnosci
ORAMGE POLSKA 5 A | bedzie Zg'aszane organom scigania. Miniejsze uzgodnienie waine jest przez
okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

ngm cltorslode

Maigorzata Mordak
Starszy Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obsugi Klienta

Za'gezniki: 1.Wzor wniosku o nadzor wascicielski, 2. 1 egz Projekty,

str. 37



Projekt Techniczny - Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo — Narty
— Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

gi
Drogowe

Wioctawek, 18.05.2023 r. Egzemplarz nr 1

Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty

Wojewsdztwo kujawsko - pomorskie, powiat rypinski,
Lokalizacja: 6m. Rogowo, obreb 0010 Kosiory
dz. 321/3, 139/3, 453, 457/2,

Inwestar:
G&mina Rogowo,
Rogowo 51, 87-515 Rogowo
Kategoria . o
obisk i Kategoria XxVI - felekomunikacja

Zawartosé: | Projekt Budowlany, Projekt technieny - Uzgodnienie branzowe

Branza: Telekomunikacyjna

CPV 45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie przebudowy

Kody CPY:
oy kabli telekomunikacyjnych

Ustugil Drogowe SP. £ ©.9.

ul. Wiejska 89 B7-800 Wioctawek
tel 765461273
e-mail: uslugidrogowe® gmail.com

Biura Projekt owe:

Oswiadczam, ze prajekt zostat wykanamy zgodnie z abowigqzujacymi przepisamiaraz

Jiwiadczenie ) S
zasadami wiedzy technicznej - wymiag art, 34 ust, 3d pkt 3 ustawy z dmia7 lipca

Projekfanfa | 1994 1 - prawa Budowlane - (tekst jednality Dz, U. z 2021 r. poz. 2351 z péén, zm.)
i)
. Andrzej Nowakowski 1047/98 /U )
Frojektant: . P . . _
w specjalnoscl instalacje telekomunikacyjnej
Cranga Polska S.A. Projekt uzgodniono bez uwag \
Infrastrukiuma | Sensis Usiug
Zarzadzanie Zasobam| Infrastrukury | N LLATSTTDSILURROZIM ..
Obetugl Klienta
Al derozolmskiz 160 02-226 Wasrawa 19.06.202% ./, rnesacko Fltonale
et Py - ool
Data Podpis

Wszelkie prawa autarskie zastrzezone. Kopiowanie w jokiejkolwick formie {czescilub cafosci) bez zgody
biura projektowegn, Ustigi Drogowe” jest zabranione. Padstawa prawna: Ustawa o prawie autarskim
i prawach prajektowych z dm 4.02.1994r, (Dz.U, 2 1994 . nr 24 Faz, 83 z pazn zmianami
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18.RYSUNKI

Rys. T.1 Orientacja

Rys. T.2 Projektowany przebieg trasowy i zabezpieczenia infrastruktury

telekomunikacyjnej na mapach sytuacyjno-wysokosciowych 1:500

Rys. T.3 Schemat przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej

str. 39
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