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Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie, powiat rypinski,

Lokalizacja: Gm. Rogowo, obreb 0023 Sosnowo
dz. 321/3,139/3,
Inwestor:
Gmina Rogowo,
Rogowo 51, 87-515 Rogowo
Kategoria Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
obiekfu: | Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drdog szynowych
Zawartosé: Dokumentacja techniczna
Branza: Drogowa
Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Biuro Projektowe:

Ustugi Drogowe Sp. z 0.0.

=] ul. Wiejska 89 87-800 Wioctawek
tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com

Oswiadczenie
Projektanta:

Oswiadczam, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej - wymdg art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane - (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pé2n. zm.)

Projektant:

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub catosci) bez zgody
biura projektowego ,Ustugi Drogowe” jest zabronione. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim
i prawach projektowych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U. 2 1994 r. nr 24 Poz. 83 z pézn. zmianami
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Uprawnienia projektanta.

. KUJAWSKO
POMORSKA

.. OKREGOWA
N2 1 z B A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Vs
Okregowej Komisji Kwa|iﬁkacyjr,ejf

/A

mgrinz. Jacek Kotodziej .l / ..... e
inz. Wojciech Klatecki ol / /”\
iz Franciszek Szyplifiski //‘/?:?)7& -

Otrzymuja: S N\
1. Pan Sergiusz Michat Makowski / . N\
ul. Kaliska 83/63 y
87-800 Wioctawek P!
2. Okrggowa Rada Izby <\
3. Gléwny Inspektor DN\
Nadzoru Budowlanego \ i
4. ala \




Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ,
mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski




Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Izbie Inzynieréw Budownictwa.

@ POLSKA A
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WYR-XZM-YYQ *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Wiejska 89, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY

do dokumentaciji technicznej na:
Przebudowe drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na remont ciggu ulic Konwaliowe;j i

Krokusowej w Roznie - Parcele.
Zakres opracowania obejmuije:

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

- Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego,

- Przebudowa sieci telekomunikacyjnej — wg oddzielnego opracowania,
- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdow,

- Wykonanie pobocza umocnionego kruszywem.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Stan istniejacy

W stanie obecnym projektowana droga posiada nawierzchnie gruntowg o szer. ok. 4,0m.
Nawierzchnia drogi jest nieréwna: w profilu podtuznym i poprzecznym wystepuijg liczne
nierownosci. Pobocza przerosniete sg roslinnoscia, co skutecznie uniemozliwia swobodny

sptyw wbd opadowych i roztopowych.



3.2 Lokalizacja inwestycii - obszar oddziatywania inwestycii

Przebudowywana droga przebiega na granicy obszaréw rolniczych — z nieliczng,
rozproszong zabudowg siedliskowg — z terenami lesnymi bedacymi w zarzgdzie Laséw
Panstwowych. Przebudowywana droga na catej diugosci posiada nawierzchnie gruntowa.
Droga ma znaczenie jedynie lokalne — umozliwia dojazd do pobliskich siedlisk oraz

Zlokalizowanych wzdtuz niej terendw uprawnych.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody, jednakze
nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robdt ingerencia w
Srodowisko naturalne byta jak najbardziej ograniczona.

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.
Inwestycja jedynie graniczy z uchwalonym planem. Omawiana inwestycja nie znajduje sie
na terenach objetych ochrong konserwatorskg. W przypadku odkrycia w trakcie
trwajgcych robét przedmiotdw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami,
nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840) zawiadomi¢ Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Toruniu lub Wéjta Gminy Rogowo, po wczesniejszym wstrzymaniu robét

budowlanych.

3.3 Istniejace uzbroijenie

W obrebie inwestycji wystepuje sie¢ sie¢ OPL.

Sugeruje sie aby prace ziemne w obrebie podziemnego uzbrojenia prowadzone byty
recznie. Przetozenie sieci OPL nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
uzgodnieniu branzowym. W obrebie inwestycji mogg znajdowaé sie elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej bedgce pod napieciem niebezpiecznych. Elementy
te oznaczone sg przewieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o

wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.

Przebudowa sieci OPL odbedzie sie na podstawie oddzielnej dokumentacji

projektowej.
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie droge gminng o nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ nawierzchni
przyjeto 4,5m. Dodatkowo projektuje sie obustronne pobocza o szerokosci 0,75m.
Przebieg geometryczny przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

W km 1+189,76 — 1+233,77 nalezy wystepuje zwezenie dziatki drogowej. Na tym
odcinku projektuje sie zwezenie nawierzchni do 4,0m bez poboczy. Miejsce to

zostanie oznakowane w sposob wiasciwy projektem organizacji ruchu drogowego.

Projektuje sie zjazdy bitumiczne do kazdej z posesji oraz drog lesSnych w miejscach
wystepujacych juz zjazddéw gruntowych. Zjazdy nalezy wykona¢ o szerokosci 4,5m
na granicy dziatki. Potgczenie zjazddw z nawierzchnig jezdni nalezy wyokragli¢ za

pomocg tukdéw o promieniu R=3,0m

4.1 Charakterystyka projektowanej drogi:

« Kategoria drég: gminne,

» Klasa drogi: Dojazdowa (D),

» Kategoria ruchu: KR1,

* Predkos¢ projektowa: 50 km/h,

o Diugos¢ — 1451 m,

» Szerokos¢ nawierzchni drogi: 4,5 m (4,0m)

» Szerokos¢ pasa ruchu: 2,25m (4,0m)

* Przekroj jezdni: 1x2 (1x1)

* Rodzaj nawierzchni — mieszanka mineralno — bitumiczna,

* Rodzaj poboczy: gruntowe umocnione kruszywem o szerokosci 0,75m
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4.2 Projektowane konstrukcie:

- Konstrukcja nawierzchni:

» Warstwa scieralna, B.A. AC16S KR 1-2 50/70, grub. 4 cm,
» Warstwa wigzgca, B.A. AC16W KR 1-2 50/70, grub. 5 cm,

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/30 0/31,5,

grub. 25 cm,

Warstwa odcinajgca z piasku, grub. 10 cm,

» Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe, 1s=0,98
Sprawdzenie mrozoochronnos$ci konstrukgciji:
Gtebokosc¢ przemarzania gruntu: H=1,0m
Kategoria ruchu: KR1
Kategoria geotechniczna: G1
Grubos¢ konstrukcji: h=4+5+25+10=44 cm
h=0,44m > 0,4*H=0,4m
Warunek mrozoochronnosci konstrukcji jest spetniony

5.4 Odwodhnienie :

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za pomocg spadkdéw
podtuznych i poprzecznych na przylegty teren. Woda nie bedzie zalewata dziatek
sgsiednich.

5.5 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

10
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5.6 Szkody gdrnicze:

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystepowania szkod

gérniczych.

5.7 Zestawienie charakterystycznych ilodci

v" Diugos¢ - 1451 mb
v" Powierzchnia jezdni — 6 603 m?
v" Powierzchnia zjazdéw — 6 603 m?

11



Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie, powiat rypinski,
Lokalizacja: Gm. Rogowo, obreb 0023 Sosnowo
dz. 321/3,139/3,

Inwestor:
Gmina Rogowo,
Rogowo 51, 87-515 Rogowo
Kategoria Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
obiekfu: | Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drdog szynowych
Zawartodé: Informacja BIOZ
Branza: Drogowa
Kody CPV: 45235220.7 - Roheny w sae e rierachnt dré

Ustugi Drogowe Sp. z 0.0.

=] ul. Wiejska 89 87-800 Wioctawek
tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com

Biuro Projektowe:
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Szczegbdtowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ ich wykonania przedstawia
przedmiar robot.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone beda:

w poblizu sieci wodociggowej,

w poblizu sieci OPL,

,p0d ruchem?”, tj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.
Gtéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét to:

Roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

Wykonanie podbudowy

Ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych na tawie betonowej,
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajgcych z prowadzenia rob6t nalezy:
. stosowac sprzet ochrony osobistej

2. wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

3. wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu drogowego — na podstawie zatwierdzonego

projektu,

4. zakazany jest transport materiatdw nad stanowiskami roboczymi

5. nalezy dba¢ o stan nawierzchni drég

6. stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP
. przystgpienie do pracy w petni zdrowia, w odziezy ochronnej
. znajomos¢ przepiséw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej

pracy
. wiasdciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania fadu i porzadku na stanowisku

pracy
. znajomos$¢ zasad i warunkédw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzenh

technicznych, sprzetu i narzedzi

13
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5. dbatosc¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzagdzen elektrycznych
6. znajomosc¢ telefonéw alarmowych

7. utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.08 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej
inwestycji nie przewiduje sie roboty budowlane, ktérych charakter, organizacji lub
miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

Wytyczenie robot nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie wykonujgc
przekopy prébne. W czasie realizacji robét nalezy dokona¢ odbioréow czgstkowych
robo6t ulegajacych zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu robot
Zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiaty uzyte
na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty muszg by¢é wykonywane przez pracownikdédw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. O
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zostaé powiadomiony projektant. Jakos¢
rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia prac
budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Opracowat:

14
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X Ustagi

Zestawienie zjazdow.

km str. pole
0+012 P 14,3
0+083 L 6
0+106 L 7,5
0+136 P 15,3
0+178 L 25,9
0+397 P 13,6
0+459 L 27,4
0+671 L 30,5
0+880 L 18,2
0+956 L 13,5
0+964 P 6,1
1+073 L 4,9
1+180 L 8,9
1+256 L 5,9
1+430 L 15,1
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Orange Polska Gmina Rogowo
Hurt Rogowo 51
Infrastruktura i Serwis Uslug 87-515 Rogowo

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
tel.: +48 501 328 542

Warszawa, dn. 03 lutego 2023r.

Numer pisma: 1482/TTDSILU/P/2023/MM
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidujacej z

planowana inwestycja budowy drogi gminnej nr 120531C Soshowo - Narty.

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 17-01-2022r., informujemy, Ze planowana inwestycja zgodnie z zalaczonym
do Whiosku PZT, koliduje z istniejaca siecia teletechniczna ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ..OPL"). W
zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy. opracowac projekt i wykonac przelozenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kdlizie z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie koliZji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przelozenie, sieci teletechnicznej bedacy wlasnoscia ORANGE POLSKA S.A. poza obszar kalidujacy z
inwestycja przedmiotowa tak, aby znalazla sie poza obszar planowanej inwestycji. Wszystkie prace zwiazane z
infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami  techniczno—
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2; W  miejscach skrzyzowann z jezdnia Iub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne/kanalizacje
telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna gruboscienng przez cala szerokosé jezdni.

2, Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania .
4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnieri do nakladania
arzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1422).

Orange Polska Spoka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy A. Jerozolmskich 160, wpisana do Rejestru Prze dsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
X1l Wydzial Krajowego pod 10881; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszqcym 3.937.072.437 Zotych.
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszZio do zwiekszenia wartodci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wlascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;j.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obsluga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie lacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sklada¢

do zatwierdzenia w Dzale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Warszawie Aleje

Jerozolimskie 160.

Dokumentacja projektowa, begdzie mogla byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej dokumentacii

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatlowodowych zostang udzielone w Dzale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslug Klienta w
Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 160 (sprawe prowadzi Malgorzata Mordak tel. 501 228 542).
Przekazane dane nie zwalnigja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zZleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- Firma Partnerska Huapol Services sp. z 0.0., 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72,
www.huapol.com.pl/hupol-telekom/

Informujemy, ze prace zwiazane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiatlowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wytacznie wskazana

powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapila od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczerh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy Ztotych polskich.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac. ktdrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie

wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wilascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
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infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wlascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku o nadzdér  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61

e-malil: DISU.RN_WUUil_Bydg@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 24 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydziat Zarzadzania Siecig Pasywng

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

o-malil: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wlasnoscia OPL  nalezy spelni¢ wymaég
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudows i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 2 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréei OPL przelozonag infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas
robdt i/lub Decyzii na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi
danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzajurzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
2) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5 Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzer infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawieraé oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji w dokumentaciji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.

e Z czynnosci przekazania przelozongj infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokd
odbioru technicznego.

e Protokdl odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawey i przedstawiciela OPL
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16.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigey od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzona dzialalnodcia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ieh—pretengate—badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji na
okres 26 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integralng czes¢ warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialarh inwestycyjnych moga znajdowacé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych drodkdéw ostroznodci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystgpujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Maigorzata Mordak

Starszy Specjalista

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta
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