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Projekt statej organizacji ruchu drogowego

dla drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie, powiat rypinski,

Lokalizacja: Gm. Rogowo, obreb 0023 Sosnowo
dz. 321/3,139/3,
Inwestor:
Gmina Rogowo,
Rogowo 51, 87-515 Rogowo
Zawartosé: Projekt Statej Organizacji Ruchu Drogowego
Branza: Drogowa
Usiugili Drogowe Sp. z 0.0.
Biuro
Projektowe: ul. Wiejska 89 87-800 Wioctawek

tel. 785 46 12 73

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
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OPIS TECHNICZNY:

|.  Podstawa prawna opracowania projektu:

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
9 pazdziernika 2018r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekst ustawy —
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakoéw i sygnatow
drogowych (Dz.U. 2021 poz. 2065 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 2066)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2015r , w
sprawie szczegbétowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr z 2019r. poz.
2311 wraz z zatgcznikami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zadaniem (Dz. U. 2017 poz. 784
ze zm.)

e Wizji lokalne;.
e Zlecenia wykonania projektu.
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|. Lokalizacja drogi :

Projektowana droga gminna nr 120531C zlokalizowana jest w gm.
Rogowo, m. Sosnowo. W stanie projektowym droga posiada
nawierzchnie gruntowa.

Il.  Charakterystyka drogi:

o Dtugos¢ —1451m

» Szerokos¢ nawierzchni drogi — 4,5 m

» Rodzaj nawierzchni — bitumiczna

« Pobocza — umocnione kruszywem tamanym
e Chodnik — brak.

» Charakterystyka ruchu na drodze

Na omawianej drodze odbywa sie ruch samochoddéw osobowych.

lll.  Znaki:
1. Wielkos¢ i kolorystyka :

- przyjeto z grupy znakéw matych (dla drogi powiatowej
Srednie) — odblaskowe Il generaciji,

- znaki ostrzegawcze — o boku 900 mm,
- znaki informacyjne — o boku 600 x 600 mm,

- kolorystyka zgodnie z rozporzgdzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatdw
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dn. 12 pazdziernika 2002 r.),



. Drogowe

V. Uzasadnienie projektu:

Droga gminna w m. Sosnowo planowana jest do przebudowy: w
obecnym stanie posiada na catej swej dtugosci nawierzchnie
gruntowg . Wymusza to wprowadzenie statej organizacji ruchu
drogowego.

Termin wprowadzenia:

Termin  wprowadzenia organizacji ruchu na podstawie
niniejszego projektu przewiduje sie na okres 30.11.2024 r.

Projekt opracowat:

WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH

symbol ilos¢
A-3 4
A-7 1
A-30 1
D-1 2
T-160m 1

T-1 zmiana
nawierzchni

T-6a
8 T-6¢
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KARTA UZGODNIEN

Projekt statej organizacji ruchu drogowego

dla drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty
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