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Budowa drogi przy ul. Swietlistej i Bursztynowej — dokumentacja projektowa

Spis rysunkow

Nr 1 - kanalizacja deszczowa, ul. Swietlista - projekt zagospodarowania terenu

Nr 2 - kanalizacja deszczowa, ul. Swietlista - projekt zagospodarowania terenu

Nr 3 - kanalizacja deszczowa, ul. Swietlista - przekroje

Nr 4 - kanalizacja deszczowa, ul. Swietlista - przekroje

Nr 5 - kanalizacja deszczowa, osiedle Stoneczne - projekt zagospodarowania terenu
Nr 6 - kanalizacja deszczowa, osiedle Stoneczne - projekt zagospodarowania terenu
Nr 7 - kanalizacja deszczowa, ul. Stoneczna - projekt zagospodarowania terenu

Nr 8 - oswietlenie drogowe, ul. Spacerowa

Spis inwestycji ktérych dotyczy dokumentacja

Rysunki nr 1-4 - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Swietlistej i przebudowa
kanalizacji deszczowej w ul. Stonecznej, stan dokumentacji na r. 2023, brak
pozwolenia na budowe

Rysunki nr 5-6 - budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarne;j i sieci
kanalizacji deszczowej na Osiedlu Stonecznym, stan dokumentacji na r. 2023, wazne
pozwolenie na budowe

Rysunek nr 7 - budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Stonecznej, stan
dokumentacji na r. 2009, inwestycja zrealizowana

Rysunek nr 8 - budowa oswietlenia drogowego przy ul. Spacerowej, r. 2014,
inwestycja zrealizowana

Wyciag z czesci opisowej projektow:

Swietlista (Rys. 1-4)

W ramach projektu zatozono kanalizacje deszczowa z przewoddw PVC-U o $ciance litej @400
oraz @500 o dtugosci tacznej 746,00 mb wraz z podtgczeniami @200 PVC-U $cianka lita z
wpustéw ulicznych oraz studniami rewizyjnymi betonowymi $1200. Rurociagi uktadane bedg
na gtebokosci nie mniejszej niz 0,80 [m p.p.t.] i dostosowane spadkami do aktualnej sytuacji
w terenie.

Osiedle Stoneczne (Rys. 5-6)

Istniejgca siec kanalizacji deszczowej w ul. Stonecznej o parametrach $#200/300 przeznaczono
do likwidacji, a w jej miejsce zaprojektowano nowy kolektor o $rednicy @#500. W ramach
projektu uwzgledniono przepiecie istniejgcych przytgczy do nieruchomosci i budowe nowych
przytgczy kanalizacji deszczowej do granic dziatek na osiedlu Stonecznym - zaprojektowano
siegacze o srednicy dn160 zakonczone korkiem zamykajgcym.



