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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt dotyczacych montazu instalacji wewnetrznej wod-kan, wentylacji,
klimatyzacji, centralnego ogrzewania, dla inwestycji pt. ,,Przebudowa i rozbudowa
Wojewodzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie.”
Rozbudowa budynku WOMP o rejestracje (budynek oznaczony na PZT modut D).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na

celu montaz instalacji zgodnie z pkt. 1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robot:

Instalacji wody zimnej, cieplej i hydrantowej
Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja klimakonwektorow

Instalacja chtodnicza

Instalacja centralnego ogrzewania

2. Materialy.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodne z wymogami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Materialty uzyte do budowy powinny spetniaé
warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy,
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne, ktore powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez
stosowne materialy musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegélnych rodzajow
materialow instalacyjnych. W szczego6lnosci rury majace kontakt z wodg pitng powinny
odpowiada¢ wymaganiom PZH.



Instalacja wody zimnej, cieplej, cyrkulacji c.w.u. oraz hydrantowa

Projekt zaktada wykonanie uzupelien w budynku instalacji wody zimnej, wody cieptej

,cyrkulacji, oraz instalacj¢ hydrantowa

Nowe

przewody rozprowadzajace wody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropu

podwieszonego; przewody izolowa¢ termicznie, zabezpieczajac przewody wody zimnej przed
skraplaniem pary wodnej, a przewody wody cieptej przed stratami ciepta.

Szpital posiada w celu zapewnienia wymaganego ci$nienia na wylocie instalacji p.poz.

zestaw hydroforowy. Cata instalacja hydrantowa w obrebie opracowania bedzie
zaprojektowana wytacznie z rur stalowych ocynkowanych.

v
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Wewngetrzng instalacje wykona¢ z tworzywa np. PE-RT/AL./PE-RT, taczonych
systemem potgczen polecanych przez producenta. Piony i poziomy cieptej wody i
cyrkulacji nalezy zaizolowaé termicznie pianka polietylenowa. W przejsciach przez
przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne.

Baterie i osprzet-wedtug projektu

Nalezy wykona¢ ptukanie instalacji

Nalezy wykona¢ probe cisnieniowa

Zabezpieczenie instalacji ¢.w.u. znajduj¢ si¢ w kottowni.

W celu ograniczenia strat wody oraz komfortu uzytkowania nalezy wykona¢ instalacje
cyrkulacji c.w.u.,

Zawory odcinajace PN1,6MPa

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

v
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Rurociagi instalacji wewnatrz budynku wykonywac z rur PVC taczonych na wecisk i
uszczelke gumowa. Piony kanalizacyjne uzbroi¢ w rewizje.

Zakonczenie piondw kanalizacyjnych wykona¢é z postaci rur wywiewnych
wyprowadzonych ponad pota¢ dachowa.

Rurociagi zewnetrznych odcinkow instalacji nalezy wykona¢ z rur PVC-U SNS.

Na rurach odptywowych nalezy wykona¢ rur¢ ochronng z PVC-U SNS.

Przy zmianie kierunku prowadzenia zewng¢trznych odcinkéw wew. instalacji
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ studzienki rewizje do czyszczenia kanalizacji
(zgodnie z projektem..

Instalacja wentylacji mechanicznej.

v

Przewody wentylacyjne wykonane z blachy ze stali ocynkowanej zgodnie z normami
PN-EN 1505 [23] dla przewoddw o przekroju prostokatnym oraz PN-EN 1506 [24] dla
przewodow o przekroju kotowym. Do podlaczenia urzadzen nawiewnych na salach
operacyjnych nie dopuszcza si¢ stosowania przewodoéw elastycznych, np. typu flex.
We wszystkich gtownych przewodach, na ich odej$ciach oraz obok kanatowych
czujnikdw temperatury i wilgotnosci nalezy wykonaé¢ otwory, przeznaczone do
wykonania pomiaré6w wydajnosci oraz kalibracji czujnikéw temperatury. Otwory
pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone za pomocg migkkich, szczelnych korkow
zaslepiajacych.

Przewody powinny speilnia¢ wymagania szczelnosci i wytrzymaltosci zgodnie z
normami PN-EN 1507 [25] dla przewodow prostokatnych i PN-EN 12237 [13] dla
przewodow o przekroju okragtym. Klasa szczelnosci C dla kanalow z filtrem
wysokoskutecznym zgodnie z normg PN-EN 12237 [13], dla instalacji bez filtrow
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wysokoskutecznych klasa szczelno$ci typu B, zgodnie z normg PN-EN 1507 [25] oraz
PN-EN 12237 [15]

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, aktualnymi
wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie
Wykonawcezym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5.”.

Zaleca si¢ wykonanie otworow rewizyjnych zgodnie z norma PN-EN 12097 [16]
Wszystkie komponenty central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych powinny spetniaé¢
wymagania norm PN-EN 13093 [20] oraz PN-EN 1886 [30], urzadzenie powinno
posiada¢ atest higieniczny PZH, tace ociekowe powinny by¢ odporne na korozje
wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadajg
aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone
przez dostawcow w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli
zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli
w momencie sktadania zamowienia wyspecyfikowane w projekcie urzgdzenia nie sg
juz produkowane), nalezy niezwltocznie wystapi¢ o zgode na zmiang typu (producenta)
urzadzenia.

v Wszelkie zmiany typow, wielko$ci urzadzen i materialow, przyjetych rozwigzan w

stosunku do projektu wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy,
ktoérych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne,
materialy montazowe) musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i
spelnia¢ obowigzujace wymagania. Jako$¢ montazu elementéw instalacji (przewody
rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

Instalacja klimakonwektorow.

v

Warunki ogdlne.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca na 3 dni przed
uzyciem zamiennego materialu ma zglosi¢c Zamawiajagcemu propozycj¢ zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajacego. Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostale materiaty winny
mie¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia.
Jednostki wewnetrzne klimakonwektory kasetonowe czterorurowe

Sterowniki klimatyzacji
Pilot przewodowy z wbudowanym czujnikiem temperatury, z programatorem
tygodniowym/dziennym.



Instalacja chlodnicza

v Instalacja wody lodowej z rur stalowych wegglowych zaprasowywanych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w systemie dwururowym zgodnie z czg$cig rysunkowa.
v Przewody rozprowadzajace instalacjc wody lodowej, glowne przewody

rozprowadzajace nalezy zaizolowa¢ otulinami zabezpieczajacymi przed wytraceniem
si¢ wilgoci z chlorokauczuku o grubo$ciach wg zalacznika 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(wraz z
pOzniejszymi zmianami).

Instalacja centralnego ogrzewania.

v" Rurociagi c.o. z rur ze stali weglowej ocynkowanej zaprasowywanej.
v’ Aparaty grzejne:
» Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowa¢ grzejniki stalowe
ptytowe z podejsciem dolnym od $ciany.
» Grzejniki lazienkowe zabezpieczone przed warunkami wilgotnymi np.
ocynk ogniowy
v’ Armatura instalacji grzewcze;j:
» ZawoOr termostatyczny prosty TS-90 DN15,
» Zawor odcinajacy prosty DN15,
» Blok przylaczeniowy do grzejnikéw dolno zasilany
» Glowice termostatyczne,
» Zawory kulowe odcinajace PN16,

2.2. Skladowanie materialow

Urzadzenia 1 armatur¢ nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w
magazynach zamknietych. W przypadku sktadowania na budowie rur z tworzyw sztucznych
w szczegblnosci z PVC i PP, powinny one by¢ zabezpieczone przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu
sktadowania nie powinna przekraczaé 40°C.

W przypadku dluzszego skladowania rur powinny one zostaé umieszczone Ww
pomieszczeniach zamknigtych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé¢ w
sposob szczelny, uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywac si¢ na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,2m.

Ksztattki, ztaczki i inne materialy malogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakoS$ci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.3. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz z atestem zgodno$ci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdza¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci co do ich jakoSci nalezy przed wbudowaniem poddaé je
badaniom.



3. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i terminie przewidzianym umow3.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopi¢ dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jednie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i wlasnosci przewozonych
materialow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie na biezaca, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.1. Transport rur PVC i PE.

Rury transportowane musza by¢ samochodami o odpowiedniej wysokosci burd oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na wilasno$ci fizyczne i mechaniczne rur z tworzyw
sztucznych nalezy podczas ich transportu zachowac¢ dodatkowe wymagania:

Przewdz powinien odbywaé sie w przedziale temp. od -5°C do 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczeg6lna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych i bliskich zera ze wzglgdu na
wysoka krucho$¢ tworzywa.

Wysokos¢ transportowanego przez samochod tadunku nie powinna przekraczaé 1m.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujacymi czasie transportu zarysowaniami przez
podtozenie tektury faliste;.

4.2. Transport urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Urzadzenia begda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, elementy tlumikow, nalezy
zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$é, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajagc jednoczes$nie o
zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny.



5. Wykonanie robot.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i
$cianach przebieg rurociggéw, kanatdéw wentylacyjnych oraz lokalizacje projektowanych
urzadzen natomiast trasy prowadzenia zewngtrznych odcinkow instalacji zostang oznaczone
za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy
wbija¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co oko o 30-50m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali co najmniej 3 punkty. Kotki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniala mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania
robot.

Podstawa wytyczenia trasy przewodow instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania jest dokumentacja projektowa.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac nalezy wykona¢ otwory i przej$cia przez
przegrody budowlane.

5.2. Roboty montazowe.

Technologia uktadania instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, wentylacji
mechanicznej oraz centralnego ogrzewania powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z
dokumentacja projektows.

5.2.1. Montaz wewnetrznej instalacji wodociagowej

Montaz rurociagow
Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane:

» na $cianach wewnetrznych budynku,

» w ukladzie prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian, ze spadkiem
umozliwiajagcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegoélnych odcinkow
instalacji,

» w bruzdach,

» piony umieszczone w bruzdach powinny mie¢ izolacje powietrzng dookota rury,

Instalacja wody prowadzona bedzie:
» w bruzdach $ciennych (piony i podejécia pod przybory sanitarne)
» pod stropem

Wykonanie izolacji termicznej

Nalezy wykonac¢ izolacj¢ termiczng na wszystkich przewodach wody ciepte;j, cyrkulacji
c.w.u, oraz na przewodach wody zimnej wykonanych ze stali aby wyeliminowac ,,pocenie
si¢ przewodow”
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wieclowarstwowej, styki poprzeczne
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i wzdluzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow
elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rozni¢ od grubos$ci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o —5 do +10mm.

5.2.2. Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700
»Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekdw. Przewody powinno si¢ prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej 0°. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej
i cieplej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewodoéw z PVC od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m
mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos$c¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacj¢ termiczng. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w
bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie
przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub
stropy, pomiedzy $Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
zastosowana wolna przestrzen wypetniona materialem utrzymujacym stale stan plastyczny.
Aby wykonac potaczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem
rur¢ na krawedzi kielicha i wysungc¢ ja na odlegtos¢ okoto 10mm. Koncowki ksztaltek mozna
catkowicie wsuna¢ do kielichow.

Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podlogowych moga by¢ prowadzone
oddzielnie lub mogg tgczy¢ si¢ dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikaja z zastosowanych trojnikow laczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow;
powinny wynosi¢ minimum 2%.

Piony

Srednica cze$ci odplywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwickszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica
pionu wynosi 0,07 m, dla pionéw prowadzacych §cieki z misek ustepowych 0,10m. Zgodnie
z Dokumentacja Projektowa piony kanalizacji nalezy obudowaé i ociepli¢ w celu
wygluszenia

Przewody odplywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod podtoga pomieszczen, w ktdrych temperatura nie
spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej glebokosci, aby odlegtos$¢ liczona od
poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,3m. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych glebokosci pod warunkiem zabezpieczenia
przewodow przed uszkodzeniem. Zgodnie z Dokumentacja Projektowg przewody
kanalizacji nalezy prowadzi¢ pod posadzka. Przewody ulozone pod stropem nalezy



obudowaé. Rozprowadzenia do poszczegoélnych przyboréw nalezy wykonaé¢ od dotu, a
przewody zabudowac.

Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm.
Powinny one mocowac¢ przewody pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych przedstawia ponizsza tabela.

Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie stale zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Kominki wywiewne

Przewody spustowe powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci
od 0,5 do 1,0 m ponad dach, w taki sposob, aby odlegltos¢ wylotu rury od okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi wynosila co najmniej
4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno si¢ wprowadza¢ do przewodow wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych i spalinowych.
Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac¢ kilka piondw. Przekroj takiej rury nie powinien
by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojow wentylowanych przez nig pionow.

Przewody odplywowe

Przewody odplywowe z instalacji kanalizacji nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym
zgodnie z Dokumentacjg. Kanaty winny by¢ utozone na podtozu wzmocnionym z piasku o
grubosci 20 cm. Podloze nalezy zagesci¢ do Is nie mniej niz 0,95 wg normalnej proby
Proctora.

Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urzadzenia musza posiadac
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty.

5.2.3. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej.

a) Montaz kanalow i urzadzen wentylacyjnych.
W zakresie roboét instalacyjno - montazowych przewiduje sig:

montaz ukladéow wentylatorowych wentylacji nawiewnej, podwieszonych pod stropem
pomieszczenia,

montaz uktadow wentylatorowych wentylacji wywiewnej, podwieszonych pod stropem
pomieszczenia,

montaz wentylatorow wywiewnych pod stropem pomieszczenia,

montaz projektowanych kanaldow wentylacji mechanicznej, nawiewnej 1 wywiewnej
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wykazem elementow i urzadzen
wentylacyjnych na podstawie katalogéw oraz wymiaréw podanych na rysunku,

montaz anemostatow nawiewnych i wywiewnych,
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regulacj¢ wydajnos$ci powietrza przy uzyciu:
- regulatoréw predkosci obrotowej silnikow elektrycznych napedzajacych
wentylatory
- przepustnic przy anemostatach,
v’ sterowanie i automatyke wg projektu branzy elektrycznej opracowanego na
podstawie wytycznych zawartych w projekcie wentylacji mechaniczne;j.

b) Wykonanie izolacji cieplnej i akustycznej.
przewody wentylacyjne nalezy obtozy¢ izolacja z wely mineralnej w ptaszczu z foli
aluminiowej np. Klimafix firmy Rockwool o grubosci 25mm, 40mm (kanaty czerpne
prowadzone w przestrzeni pomieszczen) oraz o grubosci 80mm kanaly prowadzone na
zewnatrz w ptaszu z blachy ocynkowane;j,
izolacje wykona¢ zgodnie z norma PN-B-02421,
wykona¢ izolacje dzwickochtonng na uktady wentylatorowe,

Prace instalacyjne moga wykonywa¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie
uprawnienia stwierdzone przez wtasciwa komisj¢ egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie
waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi .

Stosowanie elektronarzedzi na placu budowy wymaga spelnienia odpowiednich
warunkow w zakresie ochrony BHP i przeciwporazeniowe;.

5.2.4. Montaz klimakonwektorow.

a) Montaz jednostek wewnetrznych.

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowsa
urzadzenia. Urzadzenia montowac¢ nasciennie i sufitowo w sposdb zapewniajacy ich
nalezyta stateczno$¢. Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe
urzadzenia. Uruchomienie klimakonwektoréw powinna przeprowadzi¢ firma
posiadajaca autoryzacj¢ producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajg tego
warunki gwarancji.

b) Montaz instalacji odplywu skroplin.

Instalacje wykona¢ z rur PP PN10 i PVC o $rednicy 25 mm i 32 mm tgczonych przez
zgrzewanie. Instalacj¢ prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku odptywu.
Wsporniki nie rzadziej niz co 1,5m. Instalacj¢ podda¢ probom jakim podlegaja
instalacje kanalizacyjne wewnetrzne.

5.2.5. Montaz wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Gloéwne przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ pod stropem natomiast gatazki
zasilajace grzejniki w bruzdach $ciennych a pomiedzy kondygnacjami w szachcie
instalacyjnym.

Montaz rurociagow
Rurociagi taczone beda zgodnie z ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

— wykonanie potaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodla ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu. Mocowanie przewodow i odlegtosci
pomigdzy podporami zgodnie z wymogami producenta rur.
W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim
materiatlem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wicksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca
uchwytow umieszczonych w odlegtosciach zgodnych z wymogami producenta rur, przy czym
na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczyc
do rurociggdéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

Montaz grzejnikow
» Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni §ciany lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podlogi i od parapetu
powinna wynosi¢ co najmniej 110mm.
» Kolejnos¢ wykonywania robot:
— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
— wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,
— zawieszenie grzejnika,
— podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszacé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig¢, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
zlaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace
powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

Wykonanie izolacji termicznej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnos$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.
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Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow
elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubos$ci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o —5 do +10mm.

5.2.6. Montaz wewnetrznej instalacji chlodniczej.

Instalacje grzewczo chlodnicza nalezy wykonac z rur ze stali weglowej, taczonych przez
zaprasowanie. Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, umozliwiajacym w
najnizszych punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji. W
najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory odpowietrzajace '2” z zaworami
odcinajacym, a w najnizszych punktach instalacji spusty /2”. Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie
z obowiazujaca przepisami. Rurociggi mocowaé do elementdéw konstrukeyjnych budynku przy
pomocy opasek zaciskowych. Wszystkie rurociagi instalacji wody lodowej nalezy zaizolowaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi. Proponuje si¢ zastosowanie elastycznej izolacji
kauczukowej z wbudowanym zabezpieczeniem antybakteryjnym Microban do zastosowan
chtodniczych o najwyzszych wymaganiach,

5.3. Rownowazenie instalacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ hydrauliczng instalacji wody
cieplej, cyrkulacji oraz instalacji centralnego ogrzewania oraz dokona¢ regulacji ilosci
nawiewanego i wywiewanego powietrza poprzez odpowiednie ustawienie przepustnic na
anemostatach oraz za pomocg regulatoréw predkosci obrotowej silnikow elektrycznych
napedzajacych wentylatory.

5.4. Préba szczelnosci.
5.4.1. Instalacja wodociagowa.

Wykonang instalacje wodociggowa nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Cisnienie
probne musi wynosi¢ 0,9 MPa. Czas trwania proby 30 min. Nastgpnie instalacj¢ nalezy
kilkakrotnie przepluka¢. Po pozytywnych wynikach proby szczelnosci (brak spadku
cisnienia) przewody cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz przewody zimnej wody
(znajdujace si¢ w pomieszczeniach nie ogrzewanych) zaizolowac termicznie a z najdalszych
odcinkéw instalacji pobra¢ probke wody do badan jakosciowo-bakteriologicznych. W
przypadku gdy wyniki badan nie odpowiadaly by warunkom stawianym wodzie pitnej
instalacj¢ nalezy zdezynfekowac, doktadnie wyptuka¢ a nastepnie ponowi¢ badania. Proces
ten nalezy powtarza¢ az do uzyskania pozytywnych wynikow badan.
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5.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej poszczego6lne odcinki przewodow nalezy
zbada¢ pod katem szczelnos$ci na eksfiltracje oraz infiltracj¢. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, §cian przewodu i studzienek rewizyjnych.

5.4.3. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Ogdlne wymagania dotyczace prob szczelnosci podano w ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5.”

5.4.4. Instalacja centralnego ogrzewania i chlodnicza.

Instalacj¢ wraz z rozdzielaczami podda¢ probie ci$nieniowej na cisnienie 0,6 MPa.
Podczas proby nalezy dokonaé ogledzin spawow i zgrzewdéw a takze polaczen
gwintowanych i zaprasowywanych oraz kontroli spadku ci$nienia zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Cze¢$¢ 1. Roboty
instalacji sanitarnych i1 przemystowych”. Po wykonaniu proby szczelnosci rurociagi
zaizolowac termicznie.

6. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi robot sa:
szt. — dla urzadzen

m? — dla blachy

mb — dla rur

kpl. — dla zestawow

kg — dla materialow masowych
m? — dla wykopow

m?> — dla podsypki piaskowe;

NN N NN

7. Odbior robot.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z :
»Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” oraz norma PN-64/B-10400.
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5.”
Normg PN-81/B-10700/00.
PN-B-02865 ,Przeciwpozarowe  zaopatrzenia  wodne. Instalacja  wodociggowa
przeciwpozarowa”
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupekiania w

trakcie wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosSci

wydane przez dostawcow materiatow ),

— dokumenty potwierdzajace wprowadzenie do obrotu wyrobow budowlanych

— deklaracje zgodnosci producenta

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usuni¢cia
usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Dokumenty odniesienia.

Przepisy ( z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)
»Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5.”Przepisy (z uwzglgdnieniem pdzniejszych zmian)Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane.
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:
»Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

v" PN-B-02423 ,,Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

v' PN-B-02414 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania”.

v" PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych. Wymagania”.

v' PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania”.

v' PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogodlne
wymagania i badania”.

v' PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”.

v' PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

v' PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”.

v" PN-B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

v" PN-B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”
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AN

PN-94/ISO-5221 - Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru
przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewngtrznego.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-96/B-76002 - Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosc¢.
Wymagania i badania .

PN-B-03434:1999 -Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania.
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