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nazwa obiektu budowlanego

~Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Osrodka Medycyny
Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie.”

Etap I Rozbudowa budynku WOMP o przychodnie, rejestracje i poradnie dla dzieci
( budynki oznaczone na PZT nr 1 modut C, 2 modut D, 3 modut E )

Etap II Rozbudowa i przebudowa budynku WOMP o cze$¢ rehabilitacyjng
( budynek oznaczony na PZT 4 modut F i modut B).

Etap III Przebudowa istniejgcego budynku (oznaczony na PZT 5 modut A )

adres obiektu budowlanego

Nateczowska 27a, 27¢, 27d, 27-29, 31-33, 20-701 Lublin

kategoria obiektu

Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej

numery ewidencyjne dziatek

dziatka nr 24/8, 26/2, 28/4, 29/11, 33/1, 33/4, 34/3, 36/1, 37/2 obr. 33
Stawin Helenow

nazwa inwestora

Wojewodzki Osrodek Medycyny Pracy w Lublinie

adres inwestora

Nateczowska 27, 20-701 Lublin

l.p. Projektant Sprawdzajacy
1. Branza elektryczna
mgr inz. Tomasz Cieplak mgr inz. Leonard Stefanski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci elektroenergetycznej w specjalnosci elektroenergetycznej
nr ewid. 22/02 data:01.2023 nr ewid. FT-83861/101/84 data: 01.2023
Opracowujacy Jednostka projektowa branzy elektrycznej
mgr inz. Zbigniew Szecowka Biuro Techniczno Handlowe ,ENERGO-TECH"
mgr inz. Zbigniew Szecowka
ul. Zielona 26A; 42-360 Poraj
data: 01.2023 tel. 606 135 803

»1 B” ETAP REALIZACIJI - Rozbudowa budynku WOMP
o przychodnie i poradnie dla dzieci ( modut C, modut E )
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Czes¢ rysunkowa

ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

LP | NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU SKALA

Z1. | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLANSZA ZBIORCZA | PZT-BE-01 1:500

Z2. | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BRANZA PZT-BE-02 1:500
ELEKTRYCZNA

1. | RZUT PIWNIC — ROZMIESZCZENIE OPRAW E-01 1:100
OSWIETLENIOWYCH

2. | RZUT PARTERU — ROZMIESZCZENIE OPRAW E-02 1:100
OSWIETLENIOWYCH

3. | RZUT PIWNIC — ROZMIESZCZENIE GNIAZD | ZASILAN E-03 1:100
TECHNOLOGICZNYCH

4. | RZUT PARTERU — ROZMIESZCZENIE GNIAZD | ZASILAN E-04 1:100
TECHNOLOGICZNYCH

5. | RZUT DACHU — ROZMIESZCZENIE GNIAZD | ZASILAN E-05 1:100
TECHNOLOGICZNYCH

6. | RZUT PIWNIC — ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW SYSTEMU E-06 1:100
SYGNALIZACJI POZARU - SAP

7. | RZUT PARTERU — ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW SYSTEMU | E-07 1:100
SYGNALIZACJI POZARU - SAP

8. | RZUT PIWNIC — ROZMIESZCZENIE TRAS KABLOWYCH E-08 1:100

9. | RZUT PARTERU — ROZMIESZCZENIE TRAS KABLOWYCH E-09 1:100

10. | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIALU ENERGII E-10 10---

11. | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI PIWNICY E-11 10---

12. | WIDOK ROZDZIELNI GkOWNEJ PIWNICY E-12 10---

13. | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI PARTERU - TB-0/2 E-13 10---

14. | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI PARTERU — TK-0/2 E-14 10---

15. | WIDOK ROZDZIELNI PARTERU — TB-0/2 + TK-0/2 E-15 10---

16. | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI WENTYLATOROWNI E-16 10---

17. | WIDOK ROZDZIELNI WENTYLATOROWNI (POM. -1.11A) E-17 10---

18. | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI LOKALU NAJEMCY E-18 10---

19. | WIDOK ROZDZIELNI LOKALU NAJEMCY (POM. 0.33) E-19 10---

architekt studio ilp, 42- 300 Myszkow, ul. Putaskiego 54, Tel.: 34 313 86 00 styczen 2023 3




architekt studio ilp, 42- 300 Myszkow, ul. Putaskiego 54, Tel.: 34 313 86 00 styczen 2023 4




1. Charakterystyka techniczna zasilania budynku.

Napiecie zasilania - Un=230/400V
Moc przytagczeniowa - wg bilansu mocy na schematach
ideowych Projektu Technicznego

System ochrony od porazen - uziemienie ochronne

Uktad sieci nN 3~50Hz 400/230V - TN-S

System ochrony od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania

Srodki ochrony przeciwporazeniowej - izolacja ochronna, samoczynne szybkie

wytgczenie zasilania wytgcznikami réznicowopradowymi oraz wytacznikami instalacyjnymi o
charakterystyce czasowo-pradowej typu B i C, potgczenia wyrdbwnawcze, |l klasa izolaciji
Srodki ochrony przeciwprzepieciowej - ochronniki przepieciowe klasy B+C

W odniesieniu do catosci instalacji elekirycznej nalezy przestrzega¢ kazdorazowo

obowigzujacych przepiséw, technicznych warunkéw przytaczenia oraz zalecen niniejszego
projektu.
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2. Rozdzielnie obiektowe.

Podrozdzielnie pietrowe obiektu nalezy wykona¢ w formie obuddw uniwersalnych,
montujac je w miejscach wskazanych na planach budynku oraz wyposazy¢ w aparature
modutowg zgodnie ze schematami ideowymi Projektu Technicznego.

Rozdzielnie Gtéwng RGnN dla dobudowywanej czesci przewiduje sie zabudowaé w
wydzielonym i dedykowanym pomieszczeniu w piwnicy. Rozdzielnie wykona¢ w szafach
stojacych oraz wyposazy¢ w aparature modutowg zgodnie ze schematami ideowymi Projektu
Technicznego.

Podrozdzielnie pietrowe — dla zasilania lokalnych odbiorow oswietlenia i gniazd
projektuje sie wykona¢ w obudowach p/t. Projekiuje sie wszystkie obudowy rozdzielni
elektrycznych wykonac w Il klasie ochronnosci.

4. Instalacje oswietleniowe wewnetrzne.

Rozmieszczenie opraw oraz ich proponowane typy przedstawiono w zatgczonych
planach instalacji. Instalacje oswietleniowe projektuje sie wykonaé przewodami N2XH-J 3, 4 i
5 x 1,5mm2 (B2ca-s1b d1 al) uktadanymi w korytkach kablowych w strefie piwnic oraz
strefie ciggdw komunikacyjnych i podtynkowo w pomieszczeniach, uktadanymi w taki sposéb
azeby w kazdym miejscu grubos¢ tynku nad przewodem wynosita min. 0,5cm.

taczniki nalezy zamontowa¢ na wysokosci ok. 1,2m. Nalezy zwr6ci¢ uwage aby

osprzet montowany w pomieszczeniach wilgotnych miat wartos¢ ochrony co najmniej IP44.

3. Instalacje oswietleniowe zewnetrzne.

Oswietlenie zewnetrzne terenu przy budynku nalezy wykona¢ zgodnie z Planem
Zagospodarowania Terenu. Szczegéty dot. sterowania i przekrojéw linii kablowych — wg
Projektu Wykonawczego.

4. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W obiekcie projektuje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego.

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektuje sie wykonaé
przewodami N2XH-J 3 x 1,5mm2 (B2ca-s1b d1 ail) uktadanymi na korytkach kablowych w
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strefie korytarzy i uchwytach w strefie pomieszczen z sufitami podwieszanymi oraz
podtynkowo w pozostatych pomieszczeniach, uktadanymi w taki sposdb azeby w kazdym
miejscu grubosc¢ tynku nad przewodem wynosita min. 0,5cm. W celu utatwienia montazu —
wprowadzenia okablowania do opraw ewakuacyjnych nad drzwiami, projektuje sie pod kazdg
oprawg ewakuacyjng — $cienng, zabudowaé podtynkowa puszke osprzetowg gteboka, w
ktorej umiesci¢ nalezy zapasy przewoddw i zaciski tgczeniowe aby do oprawy wprowadzaé
jeden przewdd zasilajgcy oraz przewody magistralne.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne winno zapewni¢ poziom natezenia oswietlenia -
min. 1 lux na posadzce w ciggu drogi ewakuacyjnej i 5 luxow przy urzadzeniach p.poz. w
czasie min. 2godz. Dla projektowanego budynku dobiera sie oprawy z czasem podtrzymania
3godz.

Monitoring oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektuje sie zrealizowac z
wykorzystaniem projektowanej centralki nadzorujgcej stan w/w opraw. Centralke zabudowac
w pomieszczeniu Rozdzielni Gtéwnej — pom. -1.04A.

Komunikacja pomiedzy oprawami a modutami podrzednymi i centralkg realizowana
jest poprzez dodatkowy przewdd komunikacyjny w standardzie RS485. Wykonujac linie
komunikacyjng nalezy uzywac przewodu przeznaczonego do transmisji rdéznicowej, ze
skrecong parg zyt izolowang ekranem o impedancji falowej 100Q — 120Q i Srednicy zyty
min.0,5mm2 — zalecany 0,8mm2. Nalezy pamieta¢ o stosowaniu przewodu o jednakowej
impedancji falowej i jednakowym przekroju na catej dtugosci magistrali.

Nalezy prowadzi¢ linie komunikacyjne tak aby oba wyjscia z modutu podrzednego
byty podobnie obcigzone, tzn. podtgczona byta do nich zblizona ilos¢ urzadzen (opraw). Na
jednym  wyjsciu modutu podrzednego nie nalezy instalowa¢ wiecej niz 150 urzadzen
(opraw). W sumie maksymalnie do jednego modutu podrzednego mozna podtgczy¢ 250
opraw. Do jednego wyjscia modutu podrzednego mozna podtgczy¢ maksymalnie dwie linie
komunikacyjne.

Maksymalna dtugos¢ przewodu komunikacyjnego wynosi 1200m przy zastosowaniu
topologii liniowej. Odgatezienia od magistrali sg dopuszczalne lecz nie powinny by¢ dtuzsze
niz 2m. Aby system dziatat sprawnie przy 1200m dtugosci linii komunikacyjnej zaleca sie
stosowanie przewoddéw o odpowiednich parametrach, np. HTKSH 1x2x0,8mm2 (B2ca-s1b
di al), F-UTP 4x2x0,5mm2 kat5 lub 6 lub 6A (B2ca-s1b d1 al).

Uzywajac przewodu UTP (FTP) (B2ca-s1b d1 a1) do podtgczenia komunikacji nalezy
uzyc¢: jedng pare do potgczenia A i B (np. zielony zawsze na A i biato-zielony zawsze na B)
oraz druga pare do podtgczenia ekranu (niebieski i biato-niebieski na b).

Do komunikacji LAN miedzy centralg a modutami podrzednymi oraz urzgdzeniem z
zainstalowanym oprogramowaniem Smart Visio nalezy stosowaé przewdd F-UTP min kat. 6.

(B2ca-s1b d1 a1). Maksymalna dtugosc¢ linii pomiedzy urzadzeniami wynosi 100m.
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Zastosowanie przewodu o gorszych parametrach moze spowodowac¢ problemy z
komunikacja i koniecznos$¢ obnizenia dtugosci magistrali LAN.

Przewo6d komunikacyjny powinien by¢ prowadzony w korytach przeznaczonych do
instalacji niskopragdowej. Nalezy unika¢ prowadzenia linii wzdtuz przewoddéw zasilajgcych.
Zabroniona jest instalacja magistrali w petli.

Podczas wykonywania instalaciji linii komunikacyjnej ze wzgledu na p6zniejsze prace
konserwacyjne zalecane jest zachowanie odpowiedniej kolorystyki przewoddw podtaczanych
do modutéw adresowych np. jesli podtaczamy przewdd o niebieskim kolorze izolacji do
zacisku A wszystkie kolejne oprawy nalezy podtgczy¢ w ten sam sposob.

Przed planowanym uruchomieniem systemu nalezy sprawdzi¢ poprawnosé
wykonania montazu linii komunikacyjnej w celu wyeliminowania ewentualnych zwar¢ i przerw
w magistrali.

Sprawdzenie instalacji pod katem wystgpienia zwar¢ nalezy przeprowadzi¢ osobno
dla kazdej linii komunikacyjnej pomiedzy przewodami A, B, b oraz PE.

W celu sprawdzenia ciggtosci linii komunikacyjnej zaleca sie fizyczne zwarcie
przewodow A i B na ostatniej oprawie linii komunikacyjnej i sprawdzenie czy w tym samym
czasie pojawia sie zwarcie na poczgtku magistrali.

Oprawy awaryjne nalezy zamontowaé zgodnie 2z dotgczonymi do nich
instrukcjami obstugi. Do opraw nalezy wprowadzi¢ nastepujace przewody L, N, PE, A, B, b
oraz L1 w przypadku gdy oprawy majg pracowac w trybie sieciowo-awaryjnym.

W celu prawidtowej konfiguracji systemu konieczne jest utworzenie listy adreséw
unikatowych i odpowiadajgcych im adreséw projektowych.

Bez stworzenia takiej listy nie bedzie mozliwa identyfikacja opraw.

Tabela z listg adreséw unikatowych winna by¢ dostarczona przez Producenta wraz z
systemem. W tabeli obok adreséw projektowych nalezy przyklei¢ odpowiadajgce im adresy
unikatowe. Nalezy do tego wykorzysta¢ naklejki z adresami unikatowymi dotgczone do
kazdej oprawy.

Nalezy nanies¢ na plany budynku adres oprawy w miejscu jej instalacji. Adres danej

oprawy winien by¢ umieszczony jest na obudowie oprawy przez Producenta.

5. Instalacja gniazd wtykowych i zasilan urzadzen technologicznych

W pomieszczeniach projektowanego budynku nalezy zamontowac gniazda wtykowe
zgodnie z planami. Gniazda 230V nalezy zasili¢ przewodami N2XH-J 3x2,5mm2 (B2ca-s1b
d1 al) uktadanymi w korytkach kablowych w strefie piwnic oraz strefie ciggow
komunikacyjnych oraz podtynkowo w pomieszczeniach, uktadanymi w taki sposob azeby w

kazdym miejscu grubos¢ tynku nad przewodem wynosita min. 0,5cm.
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Gniazda nalezy montowaé zgodnie z rysunkami i ogdlnie przyjetymi zasadami
montazu osprzetu elektroinstalacyjnego. W pomieszczeniach ,biurowych” na wysokosci 0,3m
nad poziomem posadzki, w czesci socjalnej i WC na wysokosci ok. 1.1m — 1,4m nad
poziomem posadzki (w zaleznosci od uktadu np. ptytek ceramicznych) chyba, ze podano
konkretng wysoko$¢ na rzutach.

W czesci pomieszczen biurowych projekiuje sie szereg punktow PEL (Punkt
Elektryczno Logiczny), wyposazonych w dwa gniazda 230V ogdélnego uzytku zasilanych
odpowiednio z czesci nierezerwowanej podrozdzielni pietrowej oraz po trzy gniazda typu
.,DATA” dedykowane do zasilenia komputeréw, zasilane z czesci obwoddéw z gwarancjg
zasilania poprzez podrozdzielnie komputerowe - rezerwowane przez podigczenie
projektowanego UPS-a sieci komputerowej. Ostatnim elementem zestawu PEL winno byé
poczwérne gniazdo RJ45. Okablowanie z w/w gniazd informatycznych nalezy sprowadzi¢ do
serwerowni na lll pietrze, gdzie projektuje sie zabudowe Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego
(GPD) — szaf 19” wyposazonych w panele krosowe, listwy zasilajace oraz potki na sprzet
aktywny (switche, rutery itp.). Instalacje sieci komputerowej nalezy wykonac¢ zgodnie z
rzutami i schematami ideowymi.

Oprécz zasilenia gniazd wtykowych oraz urzgdzen technologicznych pokazanych w
niniejszym projekcie — na rzutach i/lub schematach ideowych, nalezy na etapie wykonawstwa
skoordynowac¢ prace elektryczne z pozostatymi branzami i ich projektami a w razie
stwierdzenia obecnosci w projektach branzowych urzadzen koniecznych do zasilenia a nie
ujetych na zatgczonych rzutach w ponizszym opracowaniu, nalezy takowe urzadzenia zasili¢
z wolnych (rezerwowych) lub dedykowanych im pél w rozdzielnicach obiektu lub poprzez
dobudowe stosownych zabezpieczen w wolnych czesciach szyn TH35 projektowanych
rozdzielnic.

Do zasilenia z branzy instalacyjnej sa m.in.

- centrale wentylacyjne wraz z uktadem pompowym — 2kpl;

- klimakonwektory — 11kpl;

- automatyka AKPiA wg dokumentacji branzy instalacyjnej;

- sitowniki klapy p.poz. na kanata wentylacyjnych - ze sprezyng samopowrotng -

rozmieszczenie i ilos¢ wg dokumentacji branzy instalacyjnej;
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6. Instalacja sieci komputerowej

Rozwiagzania szczegé6towe

Zgodnie z usteleniami z Dziatem Informatycznym Inwestora cato$¢ okablowania sieci

komputerowej nalezy sprowadzi¢ do jednego punktu zbiorczego — serwerowni na Il pietrze.

Zatozenia do projektu:

Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania
oddziatywania zaktocen szczeg6lnie w miejscach duzego natezenia Kkabli
transmisyjnych

i naktadania sie rdznych instalacji prgdowych, projekt przewiduje budowe
okablowania poziomego w wersji ekranowanej klasy Ea/ kategorii 6a;

Wszystkie komponenty okablowania (panele i wieszaki porzadkujace, kable liniowe,
kable przytgczeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe muszg pochodzi¢
z jednolitej oferty producenta systemu okablowania i spetniaé wymagania do objecia
wykonanej instalacji 25-letnia standardowg gwarancjg systemowg potwierdzong
certyfikatem gwarancyjnym producenta systemu.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego dla ustug danych i gtosu majg by¢ zgodne

z wymaganiami obowigzujgcych norm przywotanych w projekcie dla poszczegdlnych
elementdw, tzn. na kategorie 6, wg. ISO/IEC 11801 Amd. 1/2.

Wydajnos¢ komponentow kat. 6, (ztagcze-wtyk) ma by¢ potwierdzona certyfikatem Re-
Embedded Testing wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze, np.
GHMT, Intertek, ETL, 3P.

Wydajnos$¢ wszystkich zaoferowanych komponentéw pasywnych okablowania musi
by¢ potwierdzona certyfikatem niezaleznego laboratorium, np. GHMT, Intertek, ETL,
3P.

System powinien legitymowac sie spetnieniem wymagan norm powotanych w klasie
Ea zaréwno w trybie 4-Connector Channel i 3 — Connector Permanent Link.
Miedziane okablowanie poziome punktéw logicznych stuzgcych do transmisji danych
ma by¢ prowadzone ekranowanym kablem typu F/FTP (PiMF) kat.6, o pasmie
czestotliwosciowym 700 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH-3 zgodna z IEC
60332-3-24 (srednica zyty 23AWG). Nalezy zastosowac kabel o klasie odpornosci na
dziatanie ognia, zgodnie z Euroklasg, minimum Dca s2 d2 a1.

Do paneli i gniazd nalezy zastosowa¢ te same zigcza kablowe i moduty
umozliwiajgce zarabianie dedykowanym narzedziem (panel modutowy).

Punkt koncowy (miedziany) PL oparty zostat na narzedziowych modutach gniazd
RJ45 kat.6a.

System powinien zapewnia¢ wsparcie ustugi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2.
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e Okablowanie pionowe przewidziane do transmisji danych oparto na kablach
Swiattowodowych uniwersalnych 12G OM3 50/125um o konstrukcji luznej tuby
wypetnionej zelem. Powtoka kabla powinna by¢ niepalna (FRNC) i bezhalogenowa
(LSZH). Nalezy zastosowac kabel o klasie odpornosci na dziatanie ognia, zgodnie z
Euroklasg, minimum Dca s2 d2 a1.

e Okablowanie systemu swiattowodowego ma by¢ zrealizowane w oparciu o adapter
LC duplex OMS.

e Zakonczenia widkien swiattowodowych w przetgcznicach wykona¢ w technologii
spawania pigtaila w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania
zakiécen szczegolnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i naktadania sie
réznych instalacji pradowych, projekt przewiduje budowe okablowania poziomego w wers;ji
ekranowanej. Spetnienie postulatéw kompatybilnosci elektromagnetycznej, a wiec
zwigkszenie odpornosci systemu informatycznego na zakt6cenia elektromagnetyczne oraz
ograniczenie emisji zaktécen do $rodowiska zewnetrznego znaczgco zwieksza
bezpieczenstwo transmisji danych.

System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2011 Technika
informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogélne.
Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego stuzgcego do transmisiji
danych to kategoria 65 (komponenty)/Klasa E, (wydajnosé¢ catego systemu) oraz gniazdo
RJ45 jako interfejs koncowy.

Okablowanie poziome miedziane

Ze wzgledu na duzg koncentracje przewoddw transmisyjnych i poziom oddziatywan
pomiedzy nimi jako medium transmisyjne nalezy zastosowac ekranowany kabel typu F/FTP
(PIMF) kat.6a 0 pasmie czestotliwosciowym 700 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH-3
zgodna z IEC 60332-3-24 (Srednica zyly 23AWG).Nalezy zastosowac¢ kabel o klasie
odpornosci na dziatanie ognia, zgodnie z Euroklasa, minimum Dca s2 d2 ai. Ekrany kabla
wystepujg w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej, przy czym oddzielnie
ekranowana jest kazda para transmisyjna i caty kabel. Taka konstrukcja pozwala osiggngc
najwyzsze parametry transmisyjne (zmniejszenie przestuchu NEXT i PSNEXT) oraz
zmniejszy¢ poziom zaktécen (emisji) od kabla, ale takze w duzym stopniu poprawic
odpornos¢ na zaktdcenia.

Wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej srednicy zewnetrzne;j
7.4 mm.

Konfiguracja Punktow Logicznych PL

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikédw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowaé¢ w
postaci modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o

wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd
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uzytkownikédw w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w
potaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno-logicznych
(tzw. PEL). Na kostce kablowej przeznaczonej do kabli typu drut nalezy zamontowac
ekranowy modut kategorii 64 typu RJ45.

Do kazdego PL’a nalezy doprowadzi¢ odpowiednig ilos¢ kabli (z przeznaczeniem
pierwotnym na Ethernet/TEL).

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

A. Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej i Swiattowodowe;j

B. Zastosowac¢ sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

C. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

C.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

C.1. 1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

C.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

C.1.3. Oznaczenia poszczegéblnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych

C.1.4. Lokalizacje przebic przez Sciany i podtogi.

C.2. Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentaciji
powykonawczej i przekazac¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiarow
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢é producentowi okablowania w celu

udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwaranciji.
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7. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

W budynku projektuje sie zabudowe systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru.
Projektowane petle detekcyjne i sygnatowe nalezy wpigé¢ do projektowanej centralki
sgnalizacji pozaru wpetni wspotpracujgcej z projektowanymi centralkami oddymiajgcymi.
Centralke projektuje sie zabudowa¢ w pom. portierni budynku w ,starej” czesci budynku.
Zastosowac urzadzenia posiadajgce petng wspotprace z istniejgcym systemem sygnalizacji
pozaru.

UWAGA: We wszystkich pomieszczeniach (z wyjatkiem korytarzy), gdzie pomiedzy sufitem
podwieszanym a stropem rzeczywistym istnieje mozliwos¢ silnego rozprzestrzenienia sie
dymu lub ognia przez pustke budowlang poza pomieszczeniem, w ktérym wybucht pozar,
zanim wykryjg go czujki zainstalowane poza pustkg lub pozar w pustce budowlanej moze
uszkodzi¢ kable instalacji bezpieczenstwa zanim zostanie wykryty, na stropie rzeczywistym
nalezy zamontowa¢ dodatkowe czujki dymu, umieszczajgc pod nimi na stropie
podwieszanym dodatkowe wskazniki zadziatania. Pustki budowlane, w tym przestrzenie
miedzy stropem wiasciwym a podwieszanym oraz podtogg podniesiong i podtoga wtasciwa,
moga nie by¢ wyposazone w czujki, gdy majg wysokos¢ nizszg niz 0,8 m oraz:

- sg podzielone na obszary o wymiarach maks. 10 m x10 m niepalnymi przegrodami,

oraz

- wszystkie elementy ograniczajgce pomieszczenia sg niepalne, oraz

- nie sg prowadzone przez nie kable instalacji bezpieczenstwa ani kable instalacji o napieciu
przekraczajgcym 230 V (chyba, ze kable wytrzymujg dziatanie ognia przez co najmniej 90
min), oraz

- gestos¢ obcigzenia ogniowego materiatu palnego nie przekracza 25 MJ na kazdy 1m2
powierzchni w jakiejkolwiek czesci pomieszczenia.

W strefie korytarzy, w zwigzku z przebiegiem przez te strefy instalacji wiz-téw i innych
odbiorow trojfazowych, niezaleznie od wysokosci opuszczenia sufitu, nalezy
zastosowa¢ dodatkowe czujki na stropie rzeczywistym wraz ze wskaznikami
zadziatania na suficie podwieszanym.

W przypadku powstania pozaru przewiduje sie nastepujacy sposéb postepowania :

- zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowej (wykrycie pozaru przez sytemu poprzez
sygnalizacji pozarowej lub zauwazenie pozaru przez osoby przebywajgce na kondygnaciji i
uruchomienie systemu poprzez wcisniecie przycisku ROP i przekazanie sygnatu do PSP w
Lublinie poprzez Centrale SAP). Sposdb powiadomienia PSP w Lublinie nie jest w zakresie

ponizszego zadania.

architekt studio ilp, 42- 300 Myszkow, ul. Putaskiego 54, Tel.: 34 313 86 00 styczen 2023 13



- uruchomienie urzadzeh powiadamiajgcych (w sposOb okreslony w instrukcji
bezpieczehstwa pozarowego celem podjecia czynnosci ewakuacyjnych,  zgodnie z
procedurami okreslonymi w IBP),

- odblokowanie ewentualnych rygli elektromagnetycznych w drzwiach stanowigcych
urzgdzenia kontroli dostepu oraz zwolnienie trzymaczy drzwiowych, celem zapobiegniecia
zadymieniu pionowych drég ewakuacyjnych,

- odtgczenie uktadow wentylacji i klimatyzacji w budynku. W zakresie powyzszego
opracowania jest odtgczenie i zabezpieczenie urzadzen objetych inwestycja.

- uruchomienie systemow oddymiania pionowych drég ewakuacyjnych — uruchomienia
oddymiania klatek schodowych.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu bezpieczenstwa pozarowego
centrala sygnalizacji pozarowej powinna petni¢ funkcje nadrzedne nad centralami innych
systemow i urzgdzen bezpieczenstwa pozarowego a systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
powinny mie¢ priorytet zadziatania przed innymi systemami i urzadzeniami np. kontroli
dostepu. llosci i kontrole poprawnosci ilosci na petlach przedstawiono w zatgczonej ponizej
tabeli.

Projektowana instalacja SSP opiera sie na nastepujacych urzadzeniach:
o optycznych czujkach dymu,
o liniowych czujkach dymu,
o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
o sygnalizatorach akustycznych,
o adresowalnych modutach wejsc / wyjs¢,

o wskaznikach zadziatania.

Zasilanie systemu

Centrale Sygnalizacji Pozaru (SAP) oraz alternatywny Terminal Sygnalizacji Réwnolegtej
(TSR) nalezy zasili¢ z wydzielonych obwoddw elekirycznych sprzed Gtéwnego Wytacznika
Przeciwpozarowego Pradu. Do w/w obwoddéw nie nalezy podtgcza¢ zadnych innych
urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gtdbwnego system zostanie wyposazony w zasilanie
rezerwowe w postaci zasilania rezerwowego z wbudowanych akumulatoréw.

Pojemno$¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego centrali winna umozliwiac¢
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h oraz zapewnieni alarmowanie
jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatoréw nie nalezy podtgczac innych odbiornikéw energii, niebedacych elementem

sytemu sygnalizacji pozaru.
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Instalacje

Linie dozorowe zostaly zaprojektowane telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolaciji
PVC i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowahn w
systemach przeciwpozarowych typu HTKSHekw 2x2x0,8mm2 (B2ca-sib d1 ail). W
przypadku koniecznosci zabudowy na liniach petli dozorowych sygnalizatoréw lub innych
urzadzen wykonawczych systemu SAP, linie te nalezy wykona¢ ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HTKSHekw 2x2x0,8mm2 o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) projektuje
sie wykona¢ ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1mm2 o klasie odpornosci
ogniowej PH90. Kable posiadajg aktualne certyfikaty.

W przypadku powstania pozaru przewiduje sie nastepujacy sposéb postepowania :

- zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowej (wykrycie pozaru przez system sygnalizacji
pozarowej lub zauwazenie pozaru przez osoby przebywajgce w obiekcie i uruchomienie
systemu poprzez wcisniecie przycisku ROP i przekazanie sygnatu do projektowanej centrali
sygnalizacji pozaru.

W sytuacji wystgpienia alarmu pozarowego winno rowniez nastapic:

- uruchomienie urzadzehn powiadamiajgcych (w sposOb okreslony w instrukcji
bezpieczehstwa pozarowego celem podjecia czynnosci ewakuacyjnych,  zgodnie z
procedurami okreslonymi w IBP);

- odblokowanie ewentualnych rygli elektromagnetycznych w drzwiach stanowigcych
urzadzenia kontroli dostepu oraz zwolnienie ewentualnych trzymaczy drzwiowych, celem
zapobiegniecia zadymieniu pionowych drég ewakuacyjnych;

- odtgczenie uktadow wentylacji i klimatyzacji w budynku. W zakresie powyzszego
opracowania jest zabudowa urzadzen kontrolno-sterujgcych umozliwiajgcych uzyskanie
przetgczenia stykéw NO/NC dla odtgczenia zasilania do w/w systeméw;

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu bezpieczenstwa pozarowego
centrala sygnalizacji pozarowej powinna petni¢ funkcje nadrzedne nad centralami innych
systemow i urzgdzen bezpieczenstwa pozarowego a systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
powinny mieC priorytet zadziatania przed innymi systemami i urzadzeniami np. kontroli
dostepu.

llosci i kontrole poprawnosci ilosci elementéw na petlach przedstawiono w tabeli
konfiguratora systemu.

W projekcie przewidziano catosciowag ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji
pozarowej (SSP). Ochrong objete zostalty wszystkie pomieszczenia, z wytgczeniem Kilku
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niewielkich pomieszczen sanitarnych, w kitérych nie wymaga sie stosowania czujek dymu.
Wyjatkiem jest kilka pomieszczen na pietrze czesci biurowej nie nalezgce do Zaktadéw nr 1.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie sg nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia
pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, zastosowano optyczne czujki
dymu, charakteryzujgce sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu pozarow. Wszystkie uzyte
urzgdzenia sg wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu. W hali produkcyjnej

przewidziano zabudowe liniowych czujek dymu.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjeto organizacje ogdélng dwustopniowg alarmowania.

Czasy op6znien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ ze Specjalistg d.s. Zabezpieczen P. Pozarowych
Inwestora i ustawi¢ na etapie realizacji zadania.

Proponowane wartosci ustawienia czaséw:

T1=30s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2=3min czas na  sprawdzenie przez obstuge zdarzenia  pozarowego,
T3=3min 30s czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzagdzen alarmowych.

Czasy powyzsze winny byé skorelowane z przewidzianym dla budynku scenariuszem

pozarowym i dostosowane do charakteru pracy w projektowanym budynku.

Zalozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej bedzie sygnalizowata alarm | stopnia w przypadku
zadziatania jednej z zainstalowanych czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowa¢ (odczyta¢) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie
przycisku POTWIERDZENIE, op6zni¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie
zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) - 180 sekund. W przypadku
zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé. W
przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowaé

alarm |l stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac alarm |l stopnia w przypadku:
o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
o wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
o zadziatania dwoch lub wiecej detektordw,
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o przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych
urzgdzen przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym, np. od central
automatycznego gaszenia czy sterowania oddymianiem jesli takowe beda
zabudowane w obiekcie.

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania
w strefie.

Obecnie Inwestor nie posiada systemu powiadamiania / alarmowania przez centrale
sygnalizacji pozaru zewnetrznych jednostek gasniczych Strazy Pozarnej. W zwigzku z tym, iz
projektowany budynek nie posiada statego nadzoru, zaleca sie podtgczenie
zaprojektowanego systemu do systemu powiadamiania o alarmie/uszkodzeniu do takowych
jednostek ratunkowych. W tym celu wyspecjalizowana w tym zakresie firma zewnetrzna
ochrony przeciwpozarowej winna zabudowac¢ w zaprojektowanej centrali sygnalizacji pozaru
urzgdzenie transmisji alarmu i uszkodzenia. Urzgdzenie to nalezy podpig¢ pod dedykowane
temu przekazniki alarmu i uszkodzenia znajdujgce sie w zaprojektowanej centrali sygnalizacji

pozaru.

Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzenh kierowac sie nalezy nastepujgcymi zasadami:

o czujki wraz z gniazdami zainstalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,

o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m od przeszkod,
$cian, przewoddéw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

o czujki zainstalowa¢ nalezy w taki sposéb aby z pozycji drzwi wejsciowych widoczna
byta dioda LED sygnalizujgca ich zadziatanie,

o W pomieszczeniach, w ktdérych wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod
stropem kanaly wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu,
odlegtos¢ instalowania czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5
m,

o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw
wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji,

o sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
winny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét zainstalowanej tam czujki,

o czujki nie powinny by¢ instalowane w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i

opary zrgce oraz zapylenie,
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o dodatkowe wskazniki zadziatania winny zosta¢ zainstalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujek, w miejscach gdzie sg dobrze widoczne,

o w uzasadnionych przypadkach punktowe czujki dymu nalezy przesung¢ w stosunku
do potozenia przedstawionego na planach. Przyjg¢ nalezy ogdblng zasade, by
odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punkiu tego
pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek punktowych dymu
czyli 7,5 m oraz 5 m dla czujek ciepta,

o reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowac nalezy na scianach, na wysokosci od 1,2
m do 1,4 m od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,
oraz mozliwa byta ich obstuga techniczna,

o przewody instalacji systemu sygnalizacji pozarowej utozy¢ nalezy w odlegtosci
minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych
rownolegle. Przecigcia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykonaé
nalezy pod katem 90 stopni,

o faczenie przewodéw wykonac tylko w gniazdach czujek oraz na zaciskach modutéw,

o przejscia instalacji przez sciany wykona¢ w rurkach instalacyjnych oraz za pomocag
certyfikowanych przepustdéw przeciwpozarowych,

o przewody instalacji sygnalizacji pozarowej uktada¢ mozna roéwniez w bruzdach
wykutych w $cianach, sufitach oraz w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

o przed montazem zweryfikowa¢ oraz potwierdzi¢ u Inwestora szczegbtowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji technicznych,

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

zgodnej z wymagang klasg PH.

ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu gdzie zostanie zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej umiescic¢
nalezy:

instrukcje obstugi centrali,

O

o instrukcja postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub
uszkodzenia,
o plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,
o ksigzke przegladéw okresowych,
o wykaz os6b do powiadomienia.
Przed oddaniem systemu sygnalizacji pozaru, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
odpowiednie szkolenie oséb zajmujgcych sie obstugg systemu sygnalizacji pozarowe;.
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Po przekazaniu systemu sygnalizacji pozarowej do eksploatacji statg konserwacje

urzadzen Inwestor winien zleci¢ wiasciwym stuzbom technicznym.

KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu sygnalizacji pozarowej. Wymagania te okreslajg ramowy i
szczegbtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala i terminal wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie
od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we wtasciwy sposéb
zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania,

o czy jesli instalacja byla wytaczana, sprawdzana Ilub wyciszana, to zostata
przywrécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢ aby:
o zapasy papieru dla drukarki byty wystarczajgce,
o przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu prgdotwoérczego oraz
sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
o przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesiace, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié,
aby specjalista:
o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgt niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalaciji,
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o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji
pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

o sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

o w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej,

o przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce,
dostawce
lub producenta,

o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat
ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

o przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

o sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

o sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
funkcji pomocniczych,

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny
takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co
najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze
pozarowe sg dostepne i widoczne,

o sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.
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Dokumentacja:

Po zakonczeniu przeglagdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za

przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem

odbioru, protokét stwierdzajgcy, ze préby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o

wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

Normy i przepisy dot. projektowanego systemu sygnalizacji pozaru

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i
konserwagciji
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007
PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne
PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta
rozproszonego, $wiatta przechodzgcego lub jonizacji; ze zmiang
A2:2009
PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006
PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006
PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki
Swiatta przechodzacego
PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Urzadzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczehnstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

e Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych

e Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010

¢ Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

e Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzgdzen
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8. Instalacja monitoringu CCTV

W obrebie korytarzy oraz rejestraji i holi poczekalni a takze w obrebie terenu zewnetrznego
budynku nalezy zabudowaé system monitoringu wizyjnego. System nalezy wykonac¢ zgodnie
ze schematami ideowymi i rzutami Dokumentacji Wykonawczej. Rejestratory zabudowane
bedg w projektowanej szafie monitoringu w pomieszczeniu Portierni Budynku. System
projektuje sie wykona¢ w oparciu 0 nastepujgce urzadzenia:

- kamery zewnetrzne z dedykowanym uchwytem

[Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel; Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG;

Obstuga trzech strumieni wideo 25kl/s przy 2.0M(1920 X 1080P);

Funkcja cyfrowego poszerzenia dynamiki DWDR Obstuga ICR Dzieri/Noc;

Whbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.4 Auto Iris Wbudowany promiennik IR LED - zasieg 30
metrow. Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass;

Wbudowane wejscie kart Micro SD max 64GB Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Standard
IP66, 1 wejscie/wyjscie audio; 1 wejscie/wyjscie alarmowe Wbudowany Web server, NVR,
CMS(PSS/DSS) i DMSS.

System montazu Easy Adjustment ] z dedykowanym uchwytem potaczeniowym dla kamer IP.
Hermetyczny zewnetrznyy].

- kamery wewnetrzne

[Przetwornik 1/2.8" 4 Megapixel; Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Obstuga trzech
strumieni wideo 25kl/s przy rozdzielczosci 2Mpx Obstuga ICR Dzier/Noc;

Whbudowany obiektyw z automatyczng ostroscig 2.7-12mm;

Whbudowany promiennik IR3 LED - zasieg 40 metrow; Zasilanie DC12V, PoE (802.3af); IP66
Obudowa Metal Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS].

- rejestratory (2kpl);

[Kodowanie : H.265/H.264/MJPEG 64 kanaty Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer : 12Mpx,
6Mpx, 4Mpx, 2Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P Obstuga kamer innych producentow : TAK Onvif :
TAK; Pasamo Bitrate wej./wyj. : 256/256 Mbits Obstuga HDD: 8 szt. SATA/HDD , max. 48TB
(max. 6TB kazdy) lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD RAID 0, RAID 1, RAID 5,
RAID 6, RAID 10, Tryb HotSwap, eSata : max. 4; HDD(2TB kazdy) Wejscia alarmowe : 16
Wyjscia alarmowe : 8 Wyjscia Video : 2 x HDMI, VGA max. rozdzielczos¢ - 3840x2160
Dzwiek : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA/RCA Sie¢ : 2 x
RJ-45 (10/100M/1000M);

Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 4 x USB (1xUSB3.0), eSATA Wymiary : 2U,
446mmx454,9mmx91mm (WxDxH), 9 KG (bez HDD) Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz,
40W].

- dyski twarde 6TB(16szt);
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[Dysk 6TB].
- przelaczniki (switche) (2kpl);

[Zintegrowana funkcjonalnos¢ PoE+ (802.3at/af); liczba portéw: 50 portéw PoE Gigabit -
Miedziane porty FE/GE (RJ45); 2 porty Combo (RJ45 + SFP) Switch zarzgdzalny - seria
Managed; Szybkosc¢ przesytania: 104.16 Mbps Wydajnos¢ matrycy przetaczajgcej: 140 Gbps

Gwarancja: dozywotnia].

- zasilacz awaryjny 3000VA RACK (1kpl);

- panele krosowe (2kpl);

- panel swiattowodowy (1kpl);

- panele porzadkujace z wieszakami (2kpl);
- panele porzadkujace ze szczotkami (4kpl);
- penel zasilajacy (1kpl);

- panel wentylacyjny (1kpl);

- stanowisko komputerowe PC - (1kpl)

- monitory CCTV - (2kpl);

- ograniczniki przepieci ETHERNET - (70kpl);
- okablowanie systemu — (1kpl).
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9. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg - zwody poziome na dachu - nalezy wykonac z drutu ocynkowanego fi
8mm zgodnie z aktualng normg PN-EN 62305. Zwody pionowe z dachu projekiuje sie
wykonac z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Przy wyznaczaniu klasy zastosowanej ochrony odgromowej wzieto pod uwage nastepujace
typy strat: L1 — utrata zycia ludzkiego , L2 — utrata ustug publicznych oraz L4 — straty
materialne obiektu i utrate danych. Biorgc pod uwage powyzsze straty i ryzyka ich
wystgpienia (R1, R2 i R4) a takze korzysci ekonomiczne ptyngce z zastosowania instalacji w
poréwnaniu z kosztami strat w przypadku jej braku nalezy uzna¢, ze ryzyko R jest znacznie
wigksze niz tolerowany poziom RT i instalacja odgromowa dla projektowanego obiektu jest
konieczna.

Na dachu budynku nalezy wykona¢ siatke zwoddéw poziomych o oku siatki ~15m/~15m.
Zaktadajgc maksymalng odlegtos¢ pomiedzy zwodami pionowymi Lmax=15m wyznaczamy
konieczng ilos¢ zwodow pionowych.

Ze wzgledu na geometrie budynku i dachu nalezy przyja¢ n=~4 ztgcza kontrolne i tylez samo
zwoddw pionowych z siatki odgromowej na dachu niskiego budynku etapu la.

Siatke zwoddéw poziomych nalezy wykonaé¢ z drutu odgromowego fi 8mm i sprowadzi¢ do

projektowanego uziomu mieszanego: otokowo/fundamentowego.
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10. Trasy kablowe

Dla utatwienia prowadzenia okablowania nad stropem podwieszanym w czesci korytarzowej
czesci biurowej oraz z strefi piwnic, projektuje sie utozy¢ ciggi korytek/drabinek kablowych, z
ktérych dokona sie zejs¢ przewoddw do poszczegdlnych podrozdzielni, opraw i urzgdzen.
Zejscia z korytek do poszczegdlnych odbiorow projektuje sie wykonaé podtynkowo
bezposrednio lub np. w rurkach gietkich typu ,peszla” np. okablowanie strukturalne.

Uwaga: Jesli w trakcie realizacji inwestycji zajdzie potrzeba dotozenia Iub
zmodyfikowania tras korytek kablowych nalezy prace skoordynowaé z pozostatymi branzami,
taka by nie zachodzita kolizja np. z trasami kanatéw wentylacyjnych.

Gtowne trasy kablowe wykona¢ korytami kablowymi i drabinkami ocynkowanymi
mocowanymi za pomocg systemowych elementéw do konstrukcji obiektu.

Wykonaé odrebne trasy dla instalacji silno i niskoprgdowych.

Wykona¢ odrebne trasy dla zasilania odbioréw pozarowych - trasy kablowe o odpornosci
ogniowej E9O.

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli i przewodéw do budynku uszczelni¢ w
sposob uniemozliwiajgcy przenikanie wody i gazu do wnetrza budynku.

Przejscia przez oddzielenia pozarowe uszczelni¢ pozarowo.

Dla rozprowadzenia kabli o odpornosci ogniowej przewidziano trasy kablowe w postaci koryt
kablowych po gtéwnych ciggach komunikacyjnych. Doprowadzenie kabli ogniowych (np. do
zasilania wind, centralek oddymiania, itp.) przewidziano na systemowych uchwytach
kablowych montowanych do stropu. Wszelkie uchwyty kablowe, przy pomocy ktorych
mocowane bedg kable o odpornosci ogniowej winny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa pozarowego. Trasy, po ktdérych prowadzone zostang kable
ogniowe od koryt kablowych do miejsc zasilania Wykonawca robo6t elektrycznych powinien
wyznaczy¢ na budowie i przed ich montazem uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru Robdt
Elektrycznych.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac z pozostatymi opracowaniami branzowymi, wraz z

ktorymi opracowanie stanowi integralng catosé.

11. Ochrona przetezeniowa instalacji elektroenergetycznych i doboér
przewodow

Wartos¢ zabezpieczen dobrano dla zakiadanych znamionowych pradéw obcigzenia jak
rowniez ze wzgledu na wystepujace prady zwarciowe, w poszczegélnych punktach Wartosci
zabezpieczen i ich typy podane sg na schematach. Przewody dobrano ze wzgledu na
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wartos¢ zabezpieczen nadmiarowo prgdowych w poszczegélnych obwodach, z
uwzglednieniem wspétczynnikéw poprawkowych wynikajgcych ze sposobu utozenia
przewoddéw oraz dla uzyskania spadkéw napie¢ od punktu zasilajgcego w stacji
transformatorowej do punktéw poboru mocy ponizej 5%.

12. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone od porazen w obwodach n/n zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. Do
odbiornikbw 1-fazowych stosowac instalacje trzyzytowg a w ukfadach 3 —fazowych —
pieciozytowa. Izolacja zyty ochronnej PE powinna mie¢ barwe zétto-zielong. Przewody te w
rozdzielnicy —podtgczy¢ pod zaciski PE. Jako Srodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim dla instalacji urzadzen elektrycznych
odbiorczych zainstalowanych w budynku, nalezy stosowa¢ samoczynne szybkie wytgczenie
zasilania w warunkach zaktéceniowych, ktére bedzie realizowane za pomocg wytgcznikow
réznicowopragdowych. W pomieszczeniach wentylatorowni nalezy wykonaé potgczenia
wyréwnawcze poprzez potagczenie metalowych czesci z zaciskami PE. Z szyng gtéwna
nalezy, za pomoca przewoddw wyréwnawczych, potgczy¢ czesci metalowe obce, tj. rurociagi
wodno-kanalizacyjne (mozliwie najblizej miejsca ich wprowadzenia), dostepne czesci

metalowe budynku, metalowe obudowy urzadzen.

13. Uwagi koncowe opracowania technicznego

1. Przejscia przewoddéw instalacji sanitarnych przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego uszczelnione materiatami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej zgodnej z
opisem w projekcie czesci architektonicznej dotyczacej danej przegrody. Uszczelnienia
p.poz. wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta, np. firme PROMAT TOP,
HILTI, itp.

2. Roboty okreslone w dokumentacji nalezy wykona¢ kompletnie,

3. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala sie, ze obowigzujg przepisy
techniczno-budowlane, na ktére sktada sie co nastepuije:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

b) Polskie Normy,

c) warunki techniczne dostawcéw materiatéw, wyrobdw i urzgdzen,

d) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa
Budowlanego, instytucje okreslone w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jako wtasciwe do uzgodnien, opinii i udziatu w odbiorach robét.
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4. Kompletnos$¢ wykonania robét wg projektu i powyzszych przepiséw jest rozumiana w ten
sposbb, ze obejmuje wykonanie robo6t podstawowych wg projektu i wszelkich robét
pomocniczych i towarzyszacych, obejmujgc min. wszelkie potgczenia, uszczelnienia,
izolacje, wykonczenia powierzchni, krawedzi, wykonanie niezbednych a niezaznaczonych w
projekcie otworéw <¢100mm oraz wykonanie wymaganych prob i uruchomien, tak aby po ich
wykonaniu mozliwa byta normalna eksploatacja obiektu przez uzytkownika.

5. Jakos¢ techniczna oferowanych materiatow, wyrobéw i urzadzen, powinna by¢
udokumentowana przez Wykonawce swiadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy
kompletne informacje techniczne o oferowanych materiatach, wyrobach i urzgdzeniach, w
Swietle wymagan przepisow techniczno-budowlanych, przed rozpoczeciem robédt i uzyska
akceptacje Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkie dostawy i roboty powinny
spetnia¢ cechy dobrej jakosci w Swietle wymagan przepiséw techniczno-budowlanych

6. Po wykonaniu projektowanych instalacji nalezy wykona¢é pomiary sprawdzajgce

skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej i sporzgdzi¢ protokoty pomiarowe.
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14. Obliczenia

a) spadek napiecia wlz-tu zasilajgcego przy zatozeniu linii kablowej 4xXYAKXS
1x300mm2 zasilajgcej o dlugosci szacunkowej ~35m.

Dla obwodu tréjfazowego:

P, *L*1 *35*1
U, = s LA 002% _ 200(100 15 (30 - 0.42%
yES*U, 34 *300 * 400

[moc 200,00kW — moc przytgczeniowa]
0,42% < 2%

b) sprawdzenie dobranego kabla przytgczeniowego na przecigzalnosc¢ i obcigzenie
dtugotrwate:

UWAGA! Do obliczen pradu znamionowego obcigzenia zostata przyjeta moc
zainstalowana oraz zatozony zostat cosg=0,96, ze wzgledu na mato istotne dla obliczen
obcigzenie reaktancyjne.

Znamionowy prad obcigzenia dla obwodu tréjfazowego:

P, _ 200000
J3#U, *cosp  1,73%400%0,96

I,= =310,774

> 1,6*315[A]

L2 = 347,584
1,45

Pozwala to na przyjecie kabla 4 x YAKXS 1x300mmz2, dla ktérego wg PN-IEC 60364-
5-523 oraz katalogu Telefonika Kable 1d=364A.

W analogiczny spos6b przeprowadzono obliczenia dla pozostatych obwodow

wewnetrznych.

c) zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniaja nastepujace warunki :

I,<I,<IZ oraz I, <145*1I,
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gdzie :

I, — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

I, — obcigzalno$c¢ dtugotrwata przewodow

I, — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

lo przyjeto dla bezpiecznikédw — 1.6xly, a dla wytgcznikéw instalacyjnych —

1.45xI\.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddéw. Wymagania, co do koordynacji przewodéw
z zabezpieczeniami sg spetnione dla wszystkich projektowanych obwoddw.

d) sprawdzenie zabezpieczenia obwodéw przed pragdami zwarciowymi:

Zabezpieczenia i przekroje przewodéw zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego W kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim  wystgpi

niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach.

Czasy wytagczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czaséw powodujgcych

nagrzewanie przewodéw i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:

S
Je=k*2
I
gdzie :
t — czas w sekundach,
S — przekréj przewodéw w mm2,
| — warto$¢ skuteczna pragdu zwarciowego w A,
k — wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolaciji,

wg obliczen czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie
dopuszczalnej przy maksymalnym prgdzie zwarciowym dla obwodéw jest taki, ze
zabezpieczenia zadziatajg zanim nastgpi nadmierne przegrzanie przewodow. Wartosci

czasOw zadziatania zabezpieczen odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych.

Sprawdzenia  dokonano  dla  wszystkich obwoddw. Wymagania, co do

zabezpieczenia przed pradami zwarciowymi dla przewodéw sg spetnione.
e) sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
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Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli

zostanie spetniony warunek:
Z,*1,<U,

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrodto zasilania, przewdd roboczy az do

punktu zwarcia i przewdéd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem zasilania;

l. — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajacego w czasie <0,4s
dla pomieszczen ogdélnych i <0,2s w pomieszczeniach szczeg6lnie narazonych na

porazenie pragdem,
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Skutecznosé¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw.
Zabezpieczenia obwodow wytacznikami instalacyjnymi :

Zgodnie z kartg katalogowag zabezpieczenia o charakterystyce ,B” zadziatajg z czasem
0.4s przy krotnosci 5 prgdu znamionowego, a o charakterystyce ,C” przy krotnosci 10.

Dla wytacznika instalacyjnego B10A - la=5x10A=50A

U 7 < 230[V]

Z, <=2 < Z, <4,6Q
ST, > 7 50[A] >
dla wytacznika instalacyjnego B16A - la=5x16A=80A
U
zZ, <=2 Z, < 230lV] Z,<29Q
I, 80[A]

Aby skutecznos¢ ochrony byta spetniona dla wytgcznikdédw instalacyjnych B10 i B16
reaktancja petli zwarciowych nie moze by¢ wieksza od obliczonych.

Skutecznos$é ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw i dla catej instalacji.

Ponadto w projekcie zastosowano urzgdzenia réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie

wyzwalajgcym [=30mA dla zabezpieczenia poszczegolinych obwodow.

U < 230[V]

Z, <2 Z, <
1 0,03[A]

a

Z, <7.6kQ

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu
zwarciowego nie przekroczy 7,6 kQ dla obwodu gniazdowego lub o$wietleniowego. Oznacza
to, ze zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci czynnych
urzadzenia (np. przewoddéw fazowych). Zgodnie z obliczeniami skutecznos¢ ochrony

jest spetniona dla wszystkich
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obwodow.
f) obliczenia spadkéw napie¢ obwodow wewnetrznych:
Obliczen spadkéw napie¢ dla obwoddéw dokonano na podstawie wzorow:

- dla obwodéw jednofazowych:

P, * L*200
AU &~ ="5 =
wiz }/*S*UN

- dla obwodéw tréjfazowych:

P, *L*100
wlz 7*5*(];

gdzie :
Ps — moc elekiryczna obwodu [W],
L — dtugo$¢ obwodu elektrycznego [m],

y [— przewodnos¢ elekiryczna materiatu (miedZz/aluminium) z jakiego wykonany

jest obwdd,
S — przekrdj przewodu
Un — napiecie znamionowe

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania
dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwodow elekirycznych i uktadu zasilania sg
spetnione dla catego obiektu.
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15. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatow dla ETAPU ,| B” — instalacje wewnetrzne:

Lp. | Nazwa Jm | llos¢
1. |bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m | 42,00
2. | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm m | 83,00
3. | bednarka pomiedziowana StCuSn 30x4mm m | 23,00
4. | cement portlandzki z dodatkami"25" kg | 630,50
5. | centralka monitorujgca oprawy awaryjne i ewakuacyjne szt | 1,00
6. |ciasto wapienne (wapno gaszone) m3| 0,50
7. | czujka dymu - optyczna systemu p.poz. z gniazdem szt | 66,00
8. | drabinki kablowe szer.300 m | 10,00
9. |drut ocynkowany fi 8mm m | 156,00
10. | element adresowalny kontrolno-sterujacy szt | 18,00
11. | gniazda p/t 230V z uziemieniem szt | 110,00
12. | gniazda p/t 230V z uziemieniem DATA, wktad w kolorze: CZERWONYM szt | 92,00
13. |gniazda p/t 230V z uziemieniem o klapka P44 szt | 4,00
14, gn.iazdo R!45 - Megaline Connect45 connector Cat.6A (ISO/IEC) / Keystone kpl | 142,00
shielded, incl. cable plug AWG24-22
15. |iglice odgromowe urzadzenia na dachu h=4m na tréjnogu kpl| 3,00
16. kabel swiattowodowy uniwersalny 1x12 G50/125 OM3 KL-U-DQ(ZN)BH, m | 6300
halogen-free, ground-buriable, 2500N !
17. | kable HDGs 2x2,5mm?2 m | 208,00
18. | kable HDGs 3x2,5mm?2 m | 208,00
19. | kable HTKSHekw 3x2x0,8mm2 PH90 m | 156,00
20. | kable N2XH-J 5x10mm?2 m | 104,00
21. | kable N2XH-J 5x16mm?2 m | 42,00
22. | kable N2XH-J 5x25mm?2 m | 31,00
23. | kamery wewnetrzne typu BCS-DMIP3401IR-V-1V lub rGwnowazne kpl | 9,00
24. | kamery zewnetrzne typu BCS-DMIP3401IR-V-IV lub réwnowazne kpl| 2,00
25. | kanat kablowy podpodtogowy o szer.300 m | 20,00
26. | kaseta podtogowa 16 modutowa szt 9,00
27. | kotek systemowy p.poz. szt | 3500,00
28. | kotki kotwigce fi 10mm szt | 700,00
29. | koncowki kablowe Cu 16 szt | 41,20
30. | koncéwki kablowe Cu 25 szt | 10,00
31. | korytka kablowe szer.100 m | 70,00
32. | korytka kablowe szer.100 w systemie E90 m | 30,00
33. | korytka kablowe szer.200 m | 60,00
34. | korytka kablowe szer.300 m | 60,00
Koszty dodatkowe do wykonania w trakcie inwestycji a nie uwzglednione w
35 powyzszej kalkulacji ze wzgledu na charakter inwestycji kpl| 1,00
koszty materiatow dla zabezpieczenia przejs¢ instalacji elektrycznych przez
36. . kpl | 1,00
przegrody p.poz. etapu |
37. | tacznik czwérnikowy drabinek szt 2,00
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38. |tgcznik tukowy drabinek szt.| 3,00
39. | tacznik tréjnikowy drabinek szt.| 2,00
40. |taczniki instalacyjne krzyzowe szt | 6,00
41. |taczniki instalacyjne pojedyncze szt | 10,00
42. |taczniki instalacyjne pojedyncze 1P44 szt | 8,00
43. |taczniki instalacyjne schodowe szt | 4,00
44. |taczniki instalacyjne schodowe P44 szt | 2,00
45. |taczniki instalacyjne swiecznikowe szt | 17,00
46. |taczniki instalacyjne $wiecznikowe IP44 szt | 3,00
47. | monitor CCTV 32" LCD systemu CCTV kpl| 1,00
48. | myszka komputerowa dla systemu CCTV kpl| 1,00
49. | odgatezniki bryzgoszczelne z zaciskami tgczeniowymi szt | 51,00
50. | opaski kablowe typu Oki szt | 41,10
51. | oprawa LEDOWA typ Al szt | 6,00
52. | oprawa LEDOWA typ A2 szt | 11,00
53. | oprawa LEDOWA typ B1 szt | 6,00
54. | oprawa LEDOWA typ B2 szt | 13,00
55. | oprawa LEDOWA typ C1 szt | 13,00
56. | oprawa LEDOWA typ C3 szt | 14,00
57. | oprawa LEDOWA typ C4 szt | 31,00
58. |oprawa LEDOWA typ E1 szt | 7,00
59. | oprawa LEDOWA typ H1 szt | 16,00
60. | oprawa LEDOWA typ K1 szt | 8,00
61. | oprawa LEDOWA typ K2 szt | 4,00
62. | oprawa ewakuacyjna LEDOWA typ AW3 szt | 8,00
63. | oprawa ewakuacyjna LEDOWA typ AW5 szt | 4,00
64. | oprawa ewakuacyjna LEDOWA typ EW1 szt | 2,00
65. | oprawa ewakuacyjna LEDOWA typ AW1 szt | 21,00
66. | oprawa ewakuacyjna LEDOWA typ EW?2 szt | 18,00
67. | oprawa ewakuacyjna LEDOWA typ EW3 szt | 1,00
68. | oprawa ewakuacyjna LEDOWA typ EW4 szt | 1,00
69. | oprawa ewakuacyjna LEDOWA typ EW7 szt | 2,00
70. | oprogramowanie systemu kolejkowego kpl| 1,00
71 panel Przywofawczy stanowiskowy systemu kolejkowego - przy stanowisku szt | 10,00
obstugi
72. | panel wyniesiony systemu sygnalizacji pozaru szt | 1,00
73. | piasek do betonéw m3| 3,50
przepust do zabetonowania dla kabli nN, w ktorego sktad wchodzg: - przepust
74. | wodo-gazo-szczelny jednostronny z kielichem: HSI-E150-SMB-160/X*, - uktad szt.| 2,00
uszczelniajgcy HRD 150-SG-3/22-54. X* - grubosé sciany w mm.
75. | przewody kabelkowe HTKSH 2x2x0,8mm?2 m | 676,00
76. | przewody kabelkowe LgYzo 16mm?2 m | 135,20
77. | przewody kabelkowe LgYzo 6mm?2 m | 104,00
78. | przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5mm?2 m | 2600,00
79. | przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5mm?2 m |1612,00
80. | przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5mm?2 m | 884,00
81. | przewody kabelkowe N2XH-J 5x2,5mm?2 m | 26,00
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82. | przewody kabelkowe N2XH-J 5x4mm?2 m | 26,00
83. | przewody kabelkowe S/FTP, kat.6A, LSZH m | 8429,00
84. | przewody kabelkowe systemu p.poz. - HTKSH 2x2x0,8mm?2 m | 520,00
85. | przycisk alarmowy p.poz. szt | 7,00
86. | puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 szt | 290,00
87. | rozdzielnica R-WENT. z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawczej szt | 1,00
88. | rozdzielnica RE-CUKIERNIA z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawczej szt | 1,00
89, rozdzielnica R.E-PIWNICY (etapu 1a) z wyposazeniem wg Dokumentacji szt | 1,00
Wykonawczej
90. | rozdzielnica TB-0/2 z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawczej szt | 1,00
91. | rozdzielnica TK-0/2 z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawczej szt | 1,00
92. |rury winidurowe karbowane bezhalogenowe o srednicy fi=20/14 m | 416,00
93. | rury winidurowe karbowane bezhalogenowe o s$rednicy fi=20/14' m | 52,00
94. | sygnalizator btyskowy p.poz. w puszce PIP-1A szt | 7,00
95, szafka dystryt.)ucyjna systemu kolejkowego z wyposazeniem wg Dokumentacji szt| 1,00
Wykonawczej
96. | sSruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg | 0,60
97. | termina wyboru systemu kolejkowego szt | 1,00
98. | trzymacz drzwiowy szt | 2,00
99. | uchwyt systemowy p.poz. szt | 3500,00
100. | uchwyty do montazu korytek kablowych i drabinek o szer. 100mm szt | 70,00
101, uchwyty do montazu korytek kablowych i drabinek o szer. 100mm w systemie szt | 30,00
E90
102. | uchwyty do montazu korytek kablowych i drabinek o szer. 200mm szt | 60,00
103. | uchwyty do montazu korytek kablowych i drabinek o szer. 300mm szt | 90,00
104. | uchwyty do przewodoéw typu USMP-1 szt | 621,00
105. | wazelina techniczna kg 9,00
106. | wkret systemowy p.poz. szt | 3500,00
107. | wskaznik zadziatania czujki p.poz. szt | 36,00
108. | wsporniki dachowe szt | 151,50
109. | wsporniki Scienne szt.| 103,00
110. | wsporniki z uchwytem bezsrubowym szt | 40,40
111. | wyswietlacz W1 systemu kolejkowego (nad stanowisko obstugi) szt | 10,00
112. | wyswietlacz W2 systemu kolejkowego (zbiorcze na $cianach) szt | 4,00
113. | zasilacz p.poz. ZSP135-DR-5A-1 szt | 3,00
114. zasilanie u.rza.dzer'l branzy wentylacyjnej wg D.T. branzy elektrycznej i kpl| 1,00
wentylacyjnej
115. | ztgcza kontrolne szt.| 2,00
116. | ztgcza kontrolne w puszkach p/t w elewacji budynku szt | 4,00
117. | ztacza rynnowe szt | 5,00
118. | ztgcza uniwersalne szt | 16,00
119. | ztgcze uniwersalne krzyzowe szt | 16,00
120. | materiaty pomocnicze zt
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Zestawienie materiatow dla ETAPU ,| B” — instalacje zewnetrzne:

Lp. | Nazwa Jm | los¢
1. | bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m | 249,60
2. |folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.|/I| m2 | 1325,00
3. | fundament do stupa oswietleniowego szt.| 7,00
4. | fundament prefabrykowany betonowy stacji tadowania pojazdéw szt.| 3,00
5. | kable N2XH-J 5x25mm?2 m | 135,00
6. | kable petli indukcyjnej fi 1,5mm?2 m | 42,00
7. | kable sygnatowe systemu parkingowego m | 42,00
8. | kable swiattowodowy uniwersalny ziemny 4J m | 1976,00
9. | kable YKYZzo 3x2,5mm?2 m | 1005,00
10. | kable YKYzo 5x6mm?2 m | 166,00
kamera zewnetrzna 4MPix z obiektywem 2,8 i przestong 1,6 z uchwytem
11. . o . kpl | 34,00
montazowym do stupa o$wietleniowego
kasa automatyczna (rozliczeniowa) systemu parkingowego wraz z kosztami
12 okablowania zasilajgco-sterujgcego kpl. | 2,00
kompletny system terminali wjazdowych/wyjazdowych systemu parkingowego
wraz ze szlabanami, kamerami LPR (rozpoznawania tablic rejestracyjnych) oraz z
13. . . I . . . ; . |kpl.| 4,00
kosztami okablowania zasilajgco-sterujgcego pomiedzy terminalami a szlabanami
oraz kasami rozliczeniowymi systemu parkingowego)
kompletny zestaw przytgczeniowy dla dwdch kamer na stupie oswietleniowym
14. | wraz z zasilaczem, switchem przemystowym, pigtailami, adapterami, kpl | 17,00
patchcordami i innymi koniecznymi do podtaczenia urzadzeniami.)
15. | opaski kablowe typu Oki szt | 324,00
16. | oprawa oswietleniowa zewnetrzna typu Z1 (~48W) kpl.| 7,00
17. | ostony przewodéw szt.| 2,00
18. | piasek do betonéw m3 | 85,00
19. | prety stalowe ocynkowane m | 74,00
20. | przewody kabelkowe YKY 2x2,5mm?2 m | 72,00
rejestrator wraz z dyskami twardymi dla 34 kamer zewnetrznych zlokalizowanych
21. kpl | 1,00
na stupach
22. | rury przewodowe z PCW typu DVK 50 m | 22,00
23. | rury przewodowe z PCW typu fi 110 m | 927,00
24. | rury przewodowe z PCW typu fi 32 m | 88,00
25.| rury przewodowe z PCW typu SRS 110 m | 31,00
26. | rury winidurowe karbowane bezhalogenowe o srednicy fi=20/14 m | 72,00
27. | stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. | 47,00
28. | stupy aluminiowe h=8m szt.| 7,00
29. | stacja tadowania pojazdow kpl.| 3,00
30. | studnia kablowa SK-2 kompletna szt.| 25,00
31. | tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt.| 7,00
32.| wazelina techniczna kg | 28,00
33. | wysiegniki rurowe szt.| 7,00
34. | ztacza kontrolne szt.| 2,00
35. | materiaty pomocnicze zt
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16. Opis charakterystycznych parametow opraw oswietleniowych

Oprawy oswietlenia ogélnego:

A1 (LED x3 600x600 40W 4000K IP20) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI
rozsyle $wiatta, podziat swiatta szerokostrumieniowy. Obudowa z blachy stalowej malowana
proszkowo w kolorze biatym, uktad optyczny z kloszem mikropryzmatycznym z
opalizowanego/matowego tworzywa sztucznego oraz dodatkowy raster paraboliczny PAR o
wysokim potysku. Oprawa wykorzystuje zrédta Swiatta BIN LED 5630 o temperaturze
barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 40 W przy znamionowym napieciu
zasilania z zakresu 220...240V. Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia
przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase
energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie strumieniem swietinym o
wartosci nie nizszej niz 4980 Im, skutecznoscig swietlng na poziomie 124 Im/W, niskim
poziomem spadku strumienia swietlnego i niskg degradacjg zrédet swiatta L80, B10 przy
zywotnosci > 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczgtkowego po
czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wtasciwosci oprawy dotyczgce poziomu
oddawania barw przyjmujg wartos¢ CRI 84, a tolerancja chromatycznosci s$wiatta
emitowanego przez LED opisana jest elipsg MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien
ochrony IP20 oraz przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -15 ... 40 °C. Montaz
do sufitu podwieszanego. Wymiary oprawy: L = 596 mm W = 596 mm H = 41 mm.

A2 (LED x1 300x1200 27W 4000K 1P20) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI
rozsyle swiatta, podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Obudowa z blachy stalowej malowana
proszkowo w kolorze biatym, uktad optyczny z kloszem mikropryzmatycznym z
opalizowanego/matowego tworzywa sztucznego oraz dodatkowy raster paraboliczny PAR o
wysokim potysku. Oprawa wykorzystuje zrodta swiatta BIN LED 5630 o temperaturze
barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 27 W przy znamionowym napieciu
zasilania z zakresu 220...240V. Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia
przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase
energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie strumieniem Swietinym o
wartosci nie nizszej niz 3320 Im, skutecznoscig Swieting na poziomie 122 Im/W, niskim
poziomem spadku strumienia swietlnego i niskg degradacjg zrédet swiatta L80, B10 przy
zywotnos$ci > 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczgtkowego po
czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy dotyczgce poziomu
oddawania barw przyjmujg wartos¢ CRI 84, a tolerancja chromatycznosci $wiatta
emitowanego przez LED opisana jest elipsg MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien
ochrony IP20 oraz przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -15 ... 40 °C. Montaz
do sufitu podwieszanego. Wymiary oprawy: L = 1196 mm W = 296 mm H = 41 mm.

B1 (LED x2 600x600 30W 4000K |P44) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI
rozsyle Swiatta, podziat Swiatta Sredniostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blacha
stalowa w kolorze biaty. Elementem uktadu optycznego jest klosz mikropryzmatyczny MPRM.
Klosz wykonany z tworzywa sztucznego strukturalno/pryzmatyczny. Klosz bezbarwny.
Oprawa wykorzystuje zrédta Swiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K.
Catkowita moc oprawy to maksymalnie 30 W przy znamionowym napieciu zasilania z
zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase energetyczng: A+. Klasa
ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie strumieniem swietinym o wartosci nie nizszej niz
3680 Im, skutecznoscig swietlng na poziomie 123 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietlnego i niskg degradacjg zrédet swiatta L80, B10 przy zywotnosci > 72000 h. Powyzsze
parametry zapewniajg poziom strumienia poczgtkowego po czasie 60 000h (LLMF)
dochodzacy do 85 %. Wtasciwosci oprawy dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg
wartos¢ CRI 84, , a tolerancja chromatycznosci swiatta emitowanego przez LED opisana jest
elipsg MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony |IP44 oraz przystosowana jest
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do pracy w zakresie temperatur -15 ... 40 °C. Montaz do sufitu podwieszanego. Wymiary
oprawy: L = 596 mm W = 596 mm H = 47 mm.

B2 (LED x1 1200x300 30W 4000K IP44) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI
rozsyle Swiatta, podziat Swiatta sSredniostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blacha
stalowa w kolorze biaty. Elementem uktadu optycznego jest klosz mikropryzmatyczny MPRM.
Klosz wykonany z tworzywa sztucznego strukturalno/pryzmatyczny. Klosz bezbarwny.
Oprawa wykorzystuje zrodta Swiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K.
Catkowita moc oprawy to maksymalnie 30 W przy znamionowym napieciu zasilania z
zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase energetyczng: A+. Klasa
ochronnosci: I. Oprawa charakteryzuje sie strumieniem swietinym o wartosci nie nizszej niz
3760 Im, skutecznoscig swietlng na poziomie 125 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietlnego i niskg degradacjg zrédet swiatta L80, B10 przy zywotnosci > 72000 h. Powyzsze
parametry zapewniajg poziom strumienia poczgtkowego po czasie 60 000h (LLMF)
dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy dotyczgce poziomu oddawania barw przyjmuja
wartos¢ CRI 84, , a tolerancja chromatycznosci swiatta emitowanego przez LED opisana jest
elipsg MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony IP44 oraz przystosowana jest
do pracy w zakresie temperatur -15 ... 40 °C. Montaz do sufitu podwieszanego. Wymiary
oprawy: L= 1196 mm W = 296 mm H = 47 mm.

C1 (LED 17W 4000K PC IP54) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI rozsyle
Swiatta, podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest poliweglan w kolorze
biatym. Klosz biaty wykonany z tworzywa sztucznego opalizowano/matowy. Oprawa
wykorzystuje zrédta swiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc
oprawy to maksymalnie 17 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V.
Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe
oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: |.
Oprawa charakteryzuje sie strumieniem s$wietinym o wartosci nie nizszej niz 2180 Im,
skutecznoscig swietling na poziomie 128 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietlnego i niskg degradacjg zrédet swiatta L80, B10 przy zywotnosci > 72000 h. Powyzsze
parametry zapewniajg poziom strumienia poczgtkowego po czasie 60 000h (LLMF)
dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy dotyczgce poziomu oddawania barw przyjmuja
wartos¢ CRI 80, a tolerancja chromatycznosci swiatta emitowanego przez LED opisana jest
elipsg MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony IP54 oraz przystosowana jest
do pracy w zakresie temperatur -20 ... 40 °C. Montaz powierzchniowy. Wymiary oprawy: F =
315 mm H =90 mm.

C2 (LED 19W 4000K 1P44) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI rozsyle Swiatta,
podziat Swiatta Sredniostrumieniowy. Materiatem obudowy jest aluminium w kolorze biatym.
Klosz biaty wykonany z tworzywa sztucznego opalizowano/matowy. Odbtysnik o wysokim
potysku. Oprawa wykorzystuje zrédta Swiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowej
4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 19 W przy znamionowym napieciu zasilania z
zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Czes¢ opraw wyposazona w zasilacze z regulacjg
cyfrowg DALI. Zuzycie energii spetnia klase energetyczna: A. Klasa ochronnosci: |. Oprawa
charakteryzuje sie strumieniem Swietinym o wartosci nie nizszej niz 2090 Im, skutecznoscia
Swietlng na poziomie 110 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia Swietlnego i niskg
degradacjg zrodet Swiatta L80, B10 przy zywotnosci > 72000 h. Powyzsze parametry
zapewniajg poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do
86 %. Wtasciwosci oprawy dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg wartos¢ CRI 84, a
tolerancja chromatycznosci swiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsg MacAdama
SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony IP44 oraz przystosowana jest do pracy w
zakresie temperatur -15 ... 40 °C. Montaz wbudowany. Wymiary oprawy: H = 156 mm F =
235 mm .
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C3 (LED MPRM 440mm 24W 4000K IP20) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI
rozsyle swiatta, podziat Swiatta sredniostrumieniowy. Materiatem obudowy jest aluminium w
kolorze szary z dodatkowg strukturg. Elementem ukiadu optycznego jest klosz
mikropryzmatyczny MPRM. Klosz wykonany z tworzywa sztucznego
strukturalno/pryzmatyczny. Klosz bezbarwny. Oprawa wykorzystuje zrédta Swiatta LED 5630
o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 24 W przy
znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajg wbudowane
zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii
spetnia klase energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem Swietinym o wartosci nie nizszej niz 2410 Im, skutecznoscig Swietlng na
poziomie 100 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia swietlnego i niskg degradacjg
zrodet Swiatta L80, B10 przy zywotnosci > 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom
strumienia poczagtkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wtasciwosci
oprawy dotyczgce poziomu oddawania barw przyjmujg wartos¢ CRI 84,. Oprawa posiada
stopien ochrony IP20 . Montaz uniwersalny. Wymiary oprawy: H = 69 mm F = 440 mm.

C4 (LED G/K fi 475mm 37W 4000K 1P20) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI
rozsyle Swiatta, podziat Swiatta sSredniostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blacha
stalowa w kolorze biaty. Elementem ukfadu optycznego jest klosz OPAL. Klosz opalizowany
wykonany z tworzywa sztucznego. Oprawa wykorzystuje zrodta swiatta BIN LED 3030 o
temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 37 W przy
znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajg wbudowane
zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii
spetnia klase energetyczng: A. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie strumieniem
Swietlnym o wartosci nie nizszej niz 4430 Im, skutecznos$cig swietlng na poziomie 120 Im/W,
niskim poziomem spadku strumienia swietlnego i niskg degradacjg zrodet swiatta L80, B10
przy zywotnosci > 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia
poczgtkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzgacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg wartos¢ CRI 80, a tolerancja
chromatycznosci swiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsg MacAdama SDCM 3.
Oprawa posiada stopien ochrony IP20 oraz przystosowana jest do pracy w zakresie
temperatur -15 ... 40 °C. Montaz do sufitu G/K. Wymiary oprawy: H = 76 mm, F =475 mm.

C5 (LED 9W 4000K IP65) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI rozsyle Swiatta.
Materiatem obudowy jest aluminium odlewane cisnieniowo w Kkolorze biato/czarnym.
Elementem uktadu optycznego jest odbtysnik metalizowany o wysokim potysku. Klosz
wykonany z przezroczystego poliweglanu. Mozliwos¢ zastosowania wymiennych
odbtysnikow dla réznych katdéw rozsytu oprawy. Oprawa wykorzystuje zrédta Swiatta LED
COB o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 9W przy
znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajg wbudowane
zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii
spetnia klase energetyczng: A. Klasa ochronnosci: I. Oprawa charakteryzuje sie strumieniem
Swietlnym o wartosci nie nizszej niz 1140 Im, skutecznoscig swietlng na poziomie 126 Im/W,
niskim poziomem spadku strumienia swietlnego i niskg degradacjg zrodet swiatta L80, B10
przy zywotnosci > 50000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia
poczatkowego po czasie 60000h (LLMF) dochodzgcy do 85%, a tolerancja
chromatycznosci swiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsg MacAdama SDCM 3.
Oprawa posiada stopien ochrony IP65 oraz przystosowana jest do pracy w zakresie
temperatur -15 ... 40 °C. Montaz do sufitu podwieszanego. Wymiary oprawy: F = 80 mm, H =
81 mm.

D1 (LED 18W 4000K OPAL 307x307 IP44) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI
rozsyle Swiatta. Materiatem obudowy jest blacha stalowa w kolorze szary z dodatkowg
strukturg. Elementem uktadu optycznego jest klosz OPAL. Klosz mleczny z tworzywa
sztucznego opalizowany. Oprawa wykorzystuje zrodta swiatta LED 2835 o temperaturze
barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 18 W przy znamionowym napieciu
zasilania z zakresu 220...240V. Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia
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przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase
energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie strumieniem Swietinym o
wartosci nie nizszej niz 2020 Im, skutecznoscig Swietlng na poziomie 112 Im/W, niskim
poziomem spadku strumienia swietlnego i niskg degradacjg zrédet swiatta L80, B10 przy
zywotnos$ci > 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczgtkowego po
czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wtasciwosci oprawy dotyczgce poziomu
oddawania barw przyjmujg wartos¢ CRI 84, a tolerancja chromatycznosci S$wiatta
emitowanego przez LED opisana jest elipsg MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien
ochrony IP44 oraz przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -20 ... 40 °C. Montaz
nastropowy. Wymiary oprawy: L = 307 mm W = 307 mm H = 65 mm.

E1 (LED 49W 4000K 1572x95 PC IP66) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI
rozsyle swiatta. Obudowa i klosz wykonane z poliweglanu PC odpornego na uderzenia i
dziatanie promieniowania UV, klipsy wzmocnione wiéknem szklanym. Klosz optyczny o duzej
przepuszczalnosci Swiatta dzieki ktéoremu niewidoczne sg punkty Swiecace zrodet LED.
Oprawa wykorzystuje zrodta Swiatta BIN LED 2835 o temperaturze barwowej 4000K.
Catkowita moc oprawy to maksymalnie 49 W przy znamionowym napieciu zasilania z
zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przeciwprzepigciowe oraz termiczne. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem Swietinym o wartosci nie nizszej niz 6550 Im, skutecznoscig Swietlng na
poziomie 134 Im/W, sprawnoscig 91 %, niskim poziomem spadku strumienia swietlnego i
niskg degradacja zrodet Swiatta L80, B10 przy zywotnosci > 72000 h. Powyzsze parametry
zapewniajg poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do
85 %. Wtasciwosci oprawy dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg wartos¢ CRI 84, a
tolerancja chromatycznosci swiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsg MacAdama
SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony IP66 oraz przystosowana jest do pracy w
zakresie temperatur -20 ... 40 °C. Montaz uniwersalny. Wymiary oprawy: L = 1572 mm W =
95 mm H =111 mm.

E2 (LED 40W 4000K 1272x95 PC IP66) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI
rozsyle sSwiatta. Obudowa i klosz wykonane z poliweglanu PC odpornego na uderzenia i
dziatanie promieniowania UV, klipsy wzmocnione wtéknem szklanym. Klosz optyczny o duzej
przepuszczalnosci Swiatta dzieki ktéoremu niewidoczne sg punkty Swiecace zrodet LED.
Oprawa wykorzystuje zrodta swiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K.
Catkowita moc oprawy to maksymalnie 40 W przy znamionowym napieciu zasilania z
zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem Swietinym o wartosci nie nizszej niz 5240 Im, skutecznoscig Swietlng na
poziomie 131 Im/W, sprawnoscig 91 %, niskim poziomem spadku strumienia swietlnego i
niskg degradacja zrodet Swiatta L80, B10 przy zywotnosci > 72000 h. Powyzsze parametry
zapewniajg poziom strumienia poczgtkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do
90 %. Wtasciwosci oprawy dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg wartosé CRI 80, a
tolerancja chromatycznosci swiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsg MacAdama
SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony IP66 oraz przystosowana jest do pracy w
zakresie temperatur -20 ... 40 °C. Montaz powierzchniowy. Wymiary oprawy: L = 1272 mm W
=95 mmH =111 mm.

F3 (LED 22W 4000K 662x95 PC IP66) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI
rozsyle Swiatta. Obudowa i klosz wykonane z poliweglanu PC odpornego na uderzenia i
dziatanie promieniowania UV, klipsy wzmocnione wtéknem szklanym. Klosz optyczny o duzej
przepuszczalnosci Swiatta dzieki ktéremu niewidoczne sg punkty Swiecace zrodet LED.
Oprawa wykorzystuje zrodta Swiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K.
Catkowita moc oprawy to maksymalnie 22 W przy znamionowym napieciu zasilania z
zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem Swietinym o wartosci nie nizszej niz 2620 Im, skutecznoscig s$wietlng na
poziomie 119 Im/W, sprawnoscig 91 %, niskim poziomem spadku strumienia Swietlnego i
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niskg degradacjg zrodet swiatta L80, B10 przy zywotnosci > 54000 h. Powyzsze parametry
zapewniajg poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do
90 %. Wtasciwosci oprawy dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg wartos¢ CRI 80, a
tolerancja chromatycznosci swiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsg MacAdama
SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony IP66 oraz przystosowana jest do pracy w
zakresie temperatur -20 ... 40 °C. Montaz powierzchniowy. Wymiary oprawy: L = 662 mm W
=95 mmH =111 mm.

K1 (Kinkiet LED 595mm 4000K IP44) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI
rozsyle Swiatta, podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest aluminium w
kolorze szary z dodatkowa strukiurg. Klosz mleczny z tworzywa sztucznego opalizowany.
Oprawa wykorzystuje zrédta Swiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K.
Catkowita moc oprawy to maksymalnie 17 W przy znamionowym napieciu zasilania z
zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem $wietinym o warto$ci nie nizszej niz 960 Im, skutecznoscig swietlng na poziomie
56 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia swietlnego i niskg degradacjg zrédet Swiatta
L80, B10 przy zywotnosci > 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia
poczagtkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg wartos¢ CRI 84. Oprawa posiada stopieh
ochrony |P44 oraz przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -15 ... 40 °C. Montaz
nascienny. Wymiary oprawy: L = 595 mm W = 92 mm H = 46 mm.

K2 (LED DI-IN Kinkiet OPAL 545 25W 4000K IP20) - Oprawa oswietleniowa LED o
bezposrednio-posrednim DI/IN rozsyle $wiatta , podziat sSwiatta Sredniostrumieniowy.
Materiatem obudowy jest aluminium w kolorze szary z dodatkowg strukturg. Klosz mleczny z
tworzywa sztucznego opalizowany. Odbtysnik o wysokim potysku. Oprawa wykorzystuje
zrodta $wiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to
maksymalnie 25 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze
posiadajg wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz
termiczne. Zuzycie energii spetnia klase energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa
charakteryzuje sie strumieniem Swietinym o wartosci nie nizszej niz 2390 Im, skutecznoscia
Swietlng na poziomie 96 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia Swietlnego i niskg
degradacjg zrédet swiatta L80, B10 przy zywotnosci > 72000 h. Powyzsze parametry
zapewniajg poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do
85 %. Wtasciwosci oprawy dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg wartosé CRI 84, a
tolerancja chromatycznosci swiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsg MacAdama
SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony IP20 oraz przystosowana jest do pracy w
zakresie temperatur 0 ... 40 °C. Montaz nascienny. Wymiary oprawy: L = 545 mm , W =
60 mm, H=75mm.

F1 (LED 600x600 38W 4000K IP20) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI rozsyle
Swiatta, podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blacha stalowa w
kolorze biaty. Klosz mleczny z tworzywa sztucznego opalizowany. Oprawa wykorzystuje
zrodta $wiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to
maksymalnie 38 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze
posiadajg wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz
termiczne. Zuzycie energii spetnia klase energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa
charakteryzuje sie strumieniem Swietinym o wartosci nie nizszej niz 4370 Im, skutecznoscia
Swietlng na poziomie 115 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia Swietlnego i niskg
degradacjg zrédet swiatta L80, B10 przy zywotnosci > 72000 h. Powyzsze parametry
zapewniajg poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do
85 %. Wiasciwosci oprawy dotyczgce poziomu oddawania barw przyjmujg wartosé CRI 84, ,
a tolerancja chromatycznosci sSwiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsa MacAdama
SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony IP20 oraz przystosowana jest do pracy w
zakresie temperatur -15 ... 40 °C. Montaz wbudowany. Wymiary oprawy: L = 595 mm W =
595 mm H =75 mm.
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G1/M1 (LED 800mm 86W 4000K DI Szary IP40) - oprawa oswietleniowa LED o
bezposrednim DI rozsyle swiatta, podziat swiatta szerokostrumieniowy. Klosz mleczny z
tworzywa sztucznego opalizowany. Oprawa wykorzystuje zrodta swiatta BIN LED 2835 o
temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 86 W przy
znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajg wbudowane
zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii
spetnia klase energetyczng: A+. Oprawa charakteryzuje sie strumieniem $wietinym o
wartosci nie nizszej niz 8650 Im, skutecznoscig swietlng na poziomie 101 Im/W, niskim
poziomem spadku strumienia swietlnego i niskg degradacjg zrédet swiatta L80, B10 przy
zywotnosci > 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczgtkowego po
czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wtasciwosci oprawy dotyczgce poziomu
oddawania barw przyjmujg wartos¢ CRI 84,. Oprawa posiada stopien ochrony IP40 oraz
przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -15...40 °C. Montaz zwieszany.
Wymiary oprawy wynoszg: F = 800 mm G = 600 mm H = 62 mm.

H1 (LED 1060 26W 4000K IP40) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI rozsyle
Swiatta, podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blacha stalowa w
kolorze bialy z dodatkowg strukturg. Klosz mleczny z tworzywa sztucznego opalizowany.
Oprawa wykorzystuje zrédta swiatta LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita
moc oprawy to maksymalnie 26 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu
220 ...240 V. Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase energetyczng: A++. Klasa
ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie strumieniem swietinym o wartosci nie nizszej niz
3750 Im, skutecznos$cig swietlng na poziomie 144 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietlnego i niskg degradacjg zrédet swiatta L80, B10 przy zywotnosci > 72000 h. Powyzsze
parametry zapewniajg poziom strumienia poczgtkowego po czasie 60 000h (LLMF)
dochodzacy do 85 %. Wtasciwosci oprawy dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg
wartos¢ CRI 83,. Oprawa posiada stopien ochrony IP40. Montaz nastropowy. Wymiary
oprawy : L=1060 mm W = 161 mm H = 60 mm.

N1 (LED ASYM 118W 4000K IP66) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI rozsyle
Swiatta, podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest aluminium odlewane
cisnieniowo w kolorze antracyt z dodatkowg struktura. Materiatem, z ktérego wykonano klosz
jest szkio przezroczyste. Oprawa wykorzystuje zrodta swiatta LED 5630 o temperaturze
barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 118 W przy znamionowym napieciu
zasilania z zakresu 220...240V. Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia
przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase
energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: . Oprawa charakteryzuje sie strumieniem swietinym o
wartosci nie nizszej niz 11750 Im, skutecznoscig Swieting na poziomie 100 Im/W, niskim
poziomem spadku strumienia swietlnego i niskg degradacjg zrédet swiatta L70, B10 przy
zywotnos$ci > 55000 h. Wiasciwosci oprawy dotyczgce poziomu oddawania barw przyjmuja
wartos¢ CRI 80. Oprawa posiada stopien ochrony IP66 oraz przystosowana jest do pracy w
zakresie temperatur -20 ... 40 °C. Montaz uniwersalny. Wymiary oprawy: L = 385 mm W =
285 mm H =70 mm.

11 (LED 8,5W 4000K 1x) - oprawa oswietleniowa LED o bezposrednim DI rozsyle Swiatta. w
kolorze biaty. Odbty$nik o wysokim potysku. Oprawa wykorzystuje zrédta swiatta LED COB o
temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 8,5W przy
znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajg wbudowane
zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Klasa ochronnosci:
Il. Oprawa charakteryzuje sie strumieniem sSwietlnym o wartosci nie nizszej niz 620 Im,
skutecznoscig swietlng na poziomie 73 Im/W. Oprawa posiada stopien ochrony IP20 oraz
przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur 0 ... 35 °C. Montaz wbudowany. Wymiary
oprawy: L=116 mm W = 116 mm H = 81 mm.
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J1 (LED DI-IN 2170 73W 6640/3240lm 840 PAR Szary 1P20) - Oprawa o$wietleniowa LED o
bezposrednio-posrednim DI/IN rozsyle S$wiatta, podziat $wiatta Sredniostrumieniowy.
Materiatem obudowy jest aluminium w kolorze szarym z dodatkowg strukturg. Elementem
uktadu optycznego jest raster paraboliczny PAR wykonany z aluminium o wysokim potysku.
Oprawa wykorzystuje zrddta swiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K i binach
LED J23 - J41. Przystosowanie do zasilania przelotowego. Mozliwosé tworzenia linii
Swietlnych. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 73 W przy znamionowym napieciu
zasilania z zakresu 220 ...240V. Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia
przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase
energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: . Oprawa charakteryzuje sie strumieniem swietinym o
wartosci nie nizszej niz 9880 Im (DI - 6640Im/IN - 3240Im), skutecznoscig swieting na
poziomie 120 Im/W, sprawnoscig 82 %, niskim poziomem spadku strumienia swietlnego i
niska degradacjg zrodet swiatta L80, B10 przy zywotnosci > 72000 h. Powyzsze parametry
zapewniajg poziom strumienia poczgtkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do
85 %. Wtasciwosci oprawy dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg wartosé CRI 84, a
tolerancja chromatyczno$ci $wiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsg MacAdama
SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony IP40 oraz przystosowana jest do pracy w
zakresie temperatur -15 ... 40 °C. Montaz zwieszany. Wymiary oprawy: L = 2170 mm , W =
57 mm,H=75mm.
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Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

EW1
EW2
EWS
EWé6

Obudowa z szarego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony 1P40

LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze wynosi¢
1h, 2h, 3h)

Montaz: bezposrednio na $cianie
Wymiary: 337x189 [mm]

Rozpoznawalno$¢ znaku 30m

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1¥*)
Oprawa wyposazona w howoczeshe
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)

37

E.
185

EW3
EW4
EWS3S
EW6

Obudowa z szarego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony 1P40

LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze wynosi¢
1h, 2h, 3h)

Montaz: natynkowo (sufit)

Wymiary: 337 [mm)]

Rozpoznawalno$¢ znaku 30m

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)
Oprawa wyposazona w howoczeshe

akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)

INFINITY 1 AC
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AW1

Obudowa z biatego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65/20

Dioda power LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze wynosi¢
1h, 2h, 3h)

Montaz: podtynkowo na suficie

Wymiary: okragta 100x37 [mm]

Oprawa z soczewka symetryczng, szeroka
Strumien Swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 190 Im (tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)

Oprawa wyposazona w nowoczeshe
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)

AW2

Obudowa z biatego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65/20

Dioda power LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze wynosi¢
1h, 2h, 3h)

Montaz: podtynkowo na suficie

Wymiary: okragta 100x37 [mm]

Oprawa z soczewka do korytarzy waska
Strumien $wietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 190 Im (tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)

Oprawa wyposazona w howoczeshe
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)
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AW3

Obudowa z biatego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony 1P20

Dioda power LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze wynosi¢
1h, 2h, 3h)

Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: okragta 126x30(50) [mm]

Oprawa z soczewka symetryczng, szerokg TYP
1

Strumien Swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia, w trybie po zaniku napiecia: 250 Im
(tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)

Oprawa wyposazona w howoczeshe
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)

15 " 15

-C180 8- (270

AW4

Obudowa z biatego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony 1P20

Dioda power LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze wynosi¢
1h, 2h, 3h)

Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: okragta 126x30(50) [mm]

Oprawa z soczewkg do korytarzy szerokg TYP 1
Strumien Swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia, w trybie po zaniku napiecia: 250 Im
(tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)

Oprawa wyposazona w howoczeshe
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)

od/kim
——Ci-C180 = Co- 0270
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AWS

Obudowa z biatego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65/20

Dioda power LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze wynosi¢
1h, 2h, 3h)

Montaz: podtynkowo na suficie

Wymiary: okragta 100x37 [mm]

Oprawa z soczewka asymetryczng

Strumien Swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 765 Im (tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)

Oprawa wyposazona w nowoczeshe
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)
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AW7

Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej
na biato

Klasa izolacji |

Stopien ochrony IP66

Dioda power LED 6W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze wynosi¢
1h, 2h, 3h)

Montaz: bezposrednio na $cianie

Oprawa z soczewka asymetryczng

Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm]
Strumien $wietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 460 Im (tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1¥*)

Oprawa wyposazona w howoczeshe

akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)

i =0 e
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