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nazwa obiektu budowlanego

~Przebudowa i rozbudowa Wojewoddzkiego Osrodka
Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w
Lublinie.”

EtapIB

Rozbudowa budynku WOMP o rejestracje (budynek oznaczony na
PZT modut D)

adres obiektu budowlanego

Nateczowska 27a, 27¢c, 27d, 27-29, 31-33, 20-701 Lublin

kategoria obiektu

Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej

numery ewidencyjne dziatek

dziatka nr 24/8, 26/2, 28/4, 29/11, 33/1, 33/4, 34/3, 37/2, fragment
dziatki 33/5, obr. 33 Stawin Helenow

nazwa inwestora

Wojewoddzki Osrodek Medycyny Pracy w Lublinie

adres inwestora

Nateczowska 27, 20-701 Lublin

l.p.

Projektant

1.

Branza Instalacje Sanitarne

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacje sanitarne
Nr ewid. uprawnien PWQS/4432/SLK/12

mgr inz. Kamil Wrébel

data: 02.2023
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SPIS ZAWARTOSCI

INSTALACJE SANITARNE - ETAP II

STRONA TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN Z 1ZB ZAWODOWYCH

.  OPIS TECHNICZNY

Spis rysunkéw

nr rysunku nazwa rysunku strona
1 Rzut piwnicy — instalacja wody i hydrantowa 21
2 Rzut parteru — instalacja wody i hydrantowa 22
3 Rzut piwnicy - instalacja kanalizacii 23
4 Rzut parteru— instalacja kanalizacji 24
5 Rzut piwnicy- instalacja wentylacji mechanicznej 25
6 Rzut parteru - instalacja wentylacji mechanicznej 26
7 Rzut piwnicy - instalacja c.o i w.| 27
8 Rzut parteru — instalacja c.oiw.l 28
9 Rzut dachu - instalacje sanitarne 29
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Czestochowa, 02.2023

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt techniczny p.t.:

»Przebudowa i rozbudowa Wojewédzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum
Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie.”
Rozbudowa budynku WOMP o rejestracje (budynek oznaczony na PZT modut D)

zostal wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Projektant:
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4432/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdéZn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje Panu Kamilowi Wrobel
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 17 lipca 1983 w Blachowni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4432/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Kamil Wrébel posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakityke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

i Pan Kamil Wrobel
lkara 293 BBl g 1 s o
42-221 Czestochowa mgr inz. Piotr Sz kewski

2. Okregowa Rada Izby &

3. Gtowny Inspektor S .
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolgstaw Jurkiewicz

4 ala.

3 2
mgr inz. Zbigniew Dzie

Strona | S4



® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-X52-QE9-LWH *

Pan Kamil Wrébel o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8025/13

adres zamieszkania ul. Ikara 293, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elek iad

woli ztozonym w formie pi

j jest ro inez

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
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2. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego instalaciji
sanitarnych Etap Ib dla inwestycji pt. ,Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego
Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie.”
Rozbudowa budynku WOMP o rejestracje (budynek oznaczony na PZT modut D).

Szczegotowe dane dotyczace przeznaczenia funkcjonalnego poszczegoélinych
pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projektach:

architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania s3a:

- Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajgcym,

- program medyczny oméwiony z Uzytkownikami poszczegdlnych dziatdw,

- uzgodniona, z Zamawiajgcym i poszczegoéinymi Uzytkownikami, koncepcja
funkcjonalna budynku,

- Prawo budowlane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczehstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
leczniczg ,

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowego sposobu postepowania
z odpadami medycznymi

- Archiwalna dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego,

- Inwentaryzacja architektoniczno -konstrukcyjna

- Inwentaryzacja instalacyjna,

- Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiajgcego i Uzytkownika,

- Dokumentacja archiwalna budynku,

- Ekspertyza budynku z zakresu p. poz.

- Obowigzujgce normy i przepisy.
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3. Stan Istniejacy

W chwili obecnej budynek jest w trakcie rozbudowy (realizacja Etapu la):

¢ instalacje wody, hydrantowa, centralnego ogrzewania, wody lodowej i kanalizacji
sanitarnej bedg zasilane z wykonywanych obecnie instalacji sanitarnych w etapie
la.

4. Projektowane rozwiagzania inst. wody, hydrantowe;.

Projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, c.w.u oraz cyrkulacji jest integralng
czescig catego opracowania i nalezy go czyta¢ fgcznie z innymi projektami
branzowymi. W budynku przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng i ciepta
wode do sanitariatdw, umywalek i zlewéw oraz instalacje cyrkulacji. Instalacja
wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego z wktadkg aluminiowg dla zimnej i
cieptej wody prowadzonych w bruzdach $ciennych i pod stropem (w zakresie
doprowadzenia wody do przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach). Srednice
podane na rysunkach sg wartosciami minimalnymi przekrojow rur. Ciepta woda
przygotowywana bedzie w projektowanej wymiennikowni (wedtug etapu la).

Projektowana instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejgcego przytacza
wody zlokalizowanego na terenie inwestora. W celu zabezpieczenia sieci
wodociggowej na przytgczu jest zamontowany zawor antyskazeniowy typu BA.

Rozprowadzenie rownolegte instalacji wody z poszczegdlnymi innymi
instalacjami powinno by¢ wykonane tak aby istniata mozliwos¢é pdzniejszej regulacii
badz odciecia doptywu wody do danego pionu lub odcinka. Na pionach przewiduje sie
zamontowanie zawordw odcinajgcych dla wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Wszystkie spotkane na trasie przewodow zatamania konstrukcyjne budynku
nalezy wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktow statych. Przez
zamontowanie punktéw statych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to
niekontrolowanym ruchom przewoddw. Zarowno przewody wody zimnej i cieptej
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody nalezy
montowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasbw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowac podktadki
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elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw

poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sig rur.

Max rozstaw podpor dla rur z tworzywa sztucznego z wktadkg aluminiowag

Masa 1 mb rur
Masa rury
[kg/mb]
1 14 2,0 0,1 02 1,00
2 16 22 0,1 03 1,00
3 20 28 02 04 1,15
4 25 35 03 05 1,30
5 32 4,0 04 09 1,50
6 40 4,0 06 14 1,80
7 50 4,5 08 2,1 2,00
8 63 6,0 1,3 33 2,00

*Nalezy przestrzega¢ wytycznych wybranego producenta rur.

Przybory sanitarne (baterie i biatg armature itp.) w Scianach z karton gipsu

montowac na stelazach i ramach wsporczych pod zabudowe).

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku
wody cieptej, zimnej i cyrkulacji. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob
sktadowania materiatbw na skladowisku powinien wykluczaé mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej wykonywana jest izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng.
Zakonczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Zastosowana izolacia ma by¢ w klasie min. NRO
(nierozprzestrzeniajgca ognia).

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny
by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggdw cieplnych, mierzgc od

powierzchni rur.
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Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji

cieplnej od Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:
e dla przewodow srednicy 25mm — 3cm;
o dla przewoddéw srednicy 32-50mm — 5cm;
o dla przewoddéw srednicy 65-80mm — 7cm;

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukciji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow uchwytow lub innych trwatych
podparé. W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powinien byé podtgczony z
lewej strony.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej
przewodow elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna byé w sposob trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowg oraz co najmniej 0 1cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto
2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm
powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezeni scinajgcych. Przejscia przez przegrody
budowlane oddzielenia pozarowego o srednicy otworu wigkszej niz 4cm? wykonac
nalezy dla rur plastikowych w kasetach ogniowych. Dla rur stalowych dopuszcza sie
zastosowanie uszczelnien masg ognioodporng np. Niczuk, HILTI, Promat. Przejscie
przez takg przegrode musi posiadaé takg samg klase ognioodpornosci jak przegroda
przez ktdrg przechodzi.

Budynek jest wyposazony w urzadzenia do dezynfekcji cieptej wody. W
przypadku awarii urzgdzenia w instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku nalezy
zapewnic¢ okresowy przegrzew do +75 oC.

Po wykonaniu instalacji wodnej, nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie rurociggdéw

strumieniem wody.
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Nastepnie nalezy wykonac probe szczelnosci instalaciji na cisnienie 9 bar przez
okres 30 minut. Jesli w tym czasie cisnienie nie spadnie, prébe nalezy uzna¢ za
pozytywna.

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy pobra¢ prébke wody (z najdalej
pofozonego przyboru w stosunku do przytagcza wody) i podda¢ jg badaniom
bakteriologicznym. Dostarczana woda musi odpowiada¢ warunkom wody do picia i
potrzeb gospodarczych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 82 z
dnia 4.09.2000 poz.937).

W przypadku negatywnych wynikow bakteriologicznych, instalacje nalezy
przeptuka¢ roztworem podchlorynu sodu, nastepnie przeptuka¢c dwukrotnie

strumieniem wody i poddac¢ kolejnym badaniom bakteriologicznym.

Projektowana instalacja hydrantowa zasilana bedzie w wode z instalacji w
budynku C (etap la). Instalacja zasilana jest z istniejgcego przytgcza wody w budynku.
W budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg z hydrantami
HP25 zawieszanymi z wezem ptaskosktadanym 30m na bebnie z miejscem na
gasnice.

Zgodnie z rozporzadzeniem zawory nalezy umie$ci¢ na wysokosci 1,35+0,05 m
od poziomu podtogi, z nasadami ttocznymi skierowanymi do dotu. Usytuowanie nasady
ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem sScian oraz obudowy powinno umozliwia¢
tatwe przytgczenie weza ttocznego. Na przewodach nie mozna stosowacé Zzadnych
zaworéw odcinajgcych, ktére mogtyby odcig¢ doptyw wody do hydrantéw (zawory
serwisowe majg pozosta¢ w pozycji otwartej oraz majg mie¢ zdemontowany uchwyty).

Minimalne srednice przewoddéw przeciwpozarowej instalacji wodociggowej w
projektowanym budynku sg nastepujgce (niezaleznie od wynikow obliczeh
hydraulicznych):

— podejscia do pojedynczych hydrantow HP25: DN25
— gtéwne przewody rozprowadzajgce: DN50

Zgodnie z rozporzgdzeniem wydajno$¢ hydrantu HP25 wynosi 1,0 dm3/s przy
cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru
wody. Podczas poboru normatywnej ilosci wody ci$nienie na zaworze hydrantowym,
pofozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne nie moze

by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.
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Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa wew. bedzie wykonana z rur
stalowych ocynkowanych spetniajgcych co najmniej wymagania PN-H-74200.
Potgczenia przewodow przy pomocy ocynkowanych tgcznikow gwintowych z Zeliwa
ciggliwego lub technologig tgczenia rur rowkowanych.

Instalacje hydrantowg zaizolowac izolacjg zabezpieczajgcg przeciw wytrgcaniu
sie wilgoci na powierzchni rury o gr. 22mm.

Wszelkie elementy instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty, dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.

W szczegdlnosci nastepujgce elementy instalacji muszg posiadac certyfikaty
zgodnosci wydane przez CNBOP: Hydranty wewnetrzne, prgdownice hydrantowe,

zawory hydrantowe.

5. Projektowane rozwigzania inst. kanalizacji sanitarne;.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzgdzen sanitarnych
oraz przewody odptywowe) wykona¢ z rur PCV tgczonych na wcisk. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o $rednicach: dn50, dn110,
zakonczone rurg wywiewna. Wywiewki nalezy umiesci¢ pét metra powyzej dachu.

Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie
podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowa¢. Wszystkie urzadzenia
podiaczone do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon. Do
piondéw nalezy podtgczy¢ podejscia do poszczegolnych przybordéw sanitarnych.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych
odbywa¢ sie bedzie grawitacyjnie i poprzez pompki skroplin. Wigczenie
przewodu skroplin do kanalizacji wykona¢ przez syfon.

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej
Zlokalizowanej na terenie inwestora. Wszystkie rury kanalizacyjne prowadzone pod
stropem muszg zapewnic¢ cichg prace instalaciji ( instalacja niskoszumowa).

Przy realizacji projektowanych rob6t wykonawce obowigzuje przestrzeganie
przepisbw BHP z zakresu prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do
nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajgce

odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.
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6. Projektowane rozwigzania inst. C.O

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN- EN SO 6946 dla
[ll strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano

nastepujg warto$¢:
Opis instalacji.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania majgcg na celu ogrzewanie
poszczegoblnych pomieszczen oraz zasileniu nagrzewnic central wentylacyjnych.

Zrédtem ciepta dla przedmiotowej instalacii jest projektowana wymiennikownia
ciepta i chtodu zasilana poprzez gazowe pompy ciepta. Obliczeniowe parametry pracy
instalacji wynoszg 55/45°C dla instalacji grzejnikowej i klimakonwektoréw, czynnik
grzewczy woda oraz 50/40°C dla obiegow glikolowych nagrzewnic central
wentylacyjnych (glikol propylenowy 35%), obieg zamkniety wymuszony. Projekt wezta
nie lezy w zakresie niniejszego opracowania.

Instalacje c.o. projektuje sie z rur stalowych weglowych w systemie
zaciskowym. Przewody nalezy prowadzi¢ w systemie dwururowym w bruzdach
sciennych i przestrzeni sufitu podwieszanego zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,4% w kierunku wymiennikowni.

W projekcie zastosowano grzejniki stalowe ptytowe dolnozasilane oraz
lazienkowe (zabezpieczone antykorozyjnie np. cynkowanie ogniowe). Montaz
grzejnikdbw wykonaé wedtug instrukcji i zalecen producenta. Wielkosci oraz

rozmieszczenie grzejnikow podano w czesci rysunkowej opracowania.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢é w tulejach ochronnych,
wykonanych z rur stalowych. W miejscach tgczenia modutow zastosowac ztgczki.
Przejscia instalacyjne c.o. przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnic¢
atestowang masg ognioochronng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.

Do regulacji wydajnosci cieplnej instalacji zasilajgcej grzejniki projektuje sie
zawory termostatyczne TS-90 na zasilaniu oraz zawory odcinajgce RL5 na powrocie
w ktore nalezy wyposazy¢ grzejniki tazienkowe oraz za pomocg zaworow
termostatycznych w ktore wyposazone sg grzejniki ptytowe dolnozasilane. Wszystkie
zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

Na pionach i rozgatezieniach instalacji centralnego ogrzewania nalezy

zastosowaé dodatkowe zawory regulacyjne. Na przewodach powrotnych nalezy
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zastosowaé zawory odcinajgce przelotowe z nastawg wstepng, natomiast na
przewodach zasilajgcych zawory odcinajgce (rozmieszczenie zaworow zgodnie z
czescig rysunkowg).

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikéw
w wymiennikowni, poprzez odpowietrzniki zabudowane na grzejnikach jako typowe ich
wyposazenie, oraz automatycznych odpowietrznikow z zaworem stopowym o $rednicy
DN15 w najwyzszych punktach instalaciji.

Procedura napetniania oraz odpowietrzania obwodu hydraulicznego wg
wytycznych producentow urzgdzen grzewczych.

Przewody rozprowadzajgce instalacje c.0. w wymiennikowni, gtdbwne przewody
rozprowadzajgce nalezy zaizolowac otulinami cieptochtonnymi z pianki poliuretanowe;j
0 grubosciach wg zatgcznika 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(wraz z pézniejszymi zmianami).
Izolacja musi by¢ min. w klasie NRO (nierozprzestrzeniajgca ognia).

Instalacje poddaé prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa. Podczas préby
nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen oraz kontroli spadku cisnienia zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Czesc¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po wykonaniu préby
szczelnosci rurociggi zaizolowac termicznie.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci ( brak spadku cisnienia) nalezy
dokonaé regulacji instalacji na ,gorgco” za pomocg nastaw na grzejnikowych zaworach
termostatycznych oraz na zaworach podpionowych. W trakcie regulacji wszystkie
zawory odcinajgce powinny by¢ otwarte.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci wszelkie
niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe czarne oczysci¢ do drugiego stopnia
czystosci wg instrukcji KOR 3A, a nastepnie malowaé: emalig podktadowag
termoodporng a nastepnie lakierem nawierzchniowym termoodpornym.

Odpornos¢ termiczna powtok malarskich na rurociggach powinna wynosi¢
120°C. Sposob naktadania oraz czas schniecia poszczegolnych warstw zgodnie z

zaleceniami
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7. Projektowane rozwigzania instalacji chtodniczej

Zrodtem ciepta/chtodu dla przedmiotowej instalacji bedzie wymiennikownia
zasilana przez gazowe pompy ciepta. Czynnik chtodniczy 7/12°C woda w ukfadzie
klimakonwektorow czterorurowych oraz 9/14°C glikol propylenowy 35% dla chtodnic
w centralach wentylacyjnych.

Instalacje wody lodowej projektuje sie z rur stalowych zaciskowych. Przewody
nalezy prowadzi¢ w systemie dwururowym zgodnie z czescig rysunkowsq. Instalacje
prowadzic¢ tworzac naturalng kompensacje wydtuzen termicznych.

Kompensacje. Ukfad rurociggéw, zostat zaprojektowany w oparciu o uktady
samokompensacyjne typu “L” oraz “Z” i “U”. Usztywnienie instalacji jest realizowane
przez punkty statego podparcia instalacji.

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikow
w wymiennikowni, przy chtodnicach powietrza, przy klimakonwektorach oraz
automatycznych odpowietrznikbw z zaworem stopowym o $rednicy DN15 w
najwyzszych punktach instalaciji.

Procedura napetniania oraz odpowietrzania obwodu hydraulicznego wg

wytycznych producentow urzgdzen chtodniczych.
Przewody rozprowadzajgce instalacje wody lodowej, gtdwne przewody
rozprowadzajgce nalezy zaizolowaé otulinami zabezpieczajgcymi przed wytrgceniem
sie wilgoci z chlorokauczuku o grubosciach wg zatgcznika 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie(wraz z
pdzniejszymi zmianami).

W kazdym =z klimatyzowanych pomieszczeh bedzie istniata mozliwosé
indywidualnego regulowania pracy ,klimakonwektorow” w ramach zespotu
klimatyzacyjnego przy uzyciu regulatoréw — lokalnie (przy uzyciu sterownikow
przynaleznych do indywidualnych / pogrupowanych ,klimakonwektorow”)

Wszystkie zaprojektowane w przedmiotowym budynku jednostki wewnetrzne i
zewnetrzne klimatyzacji muszg zosta¢ zakupione i zamontowane w ramach jednego

systemu klimatyzacyjnego zastosowanego Producenta urzgdzen klimatyzacyjnych.
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UWAGA:
Linie transmisyjng prowadzi¢ razem z instalacja chlodnicza. Zabrania si¢

prowadzenia przewodoéw sterujacych razem z kablami elektrycznymi

Minimalna grubosé izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material
0,035 W/(m:K)*

1. Srednica wewnatrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody | armatura wgﬂs;;é\;i;::i:\:ziﬁvpnez sciany lub stropy, 1/2 wymagath z poz. 1-4
RN e il s S i 1/2 wymiaga 2 por. 1-4
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm

8.  Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?! 1/2 wymagarn z poz, 1-4
i1, Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone na zewnatrz budynku?2} 100% wymagar z poz. 1-4

1 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjne|
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

8. Projektowane rozwigzania inst. wentylacji mechanicznej

Budynek wyposazony bedzie w niezalezne systemy wentylacyjne. Centrale
wentylacyjng szatni i pomieszczen archiwum.

Wydajnosci poszczegolnych systeméw zgodnie z bilansem powietrza i kartg
uktadéw wentylacyjnych.

Nawiew nawiewnikami typu ASD+AZN+FKN Ilub réwnowaznymi. Wywiew
wywiewnikami typu ASD+AZN+FKN lub réwnowaznymi. Instalacja wykonana z
kanatéw ze stali ocynkowanej zaizolowanych izolacjg przeciwwilgociowg grubosci 25
mm. wydajnosci nawiewnikéw i  wywiewnikow przy pomocy przepustnic
wieloptaszczyznowych z kro¢cami do pomiaru réznicy cisnien.

W kanatach nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia

kanatow.
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Wykonanie wentylacji mechanicznej: przewody i ksztattki wentylacyjne wykonac
z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z obowigzujgcymi normami. Podwieszenia i
podparcia przewodéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw
systeméw zawieszen np. firm Niczuk, Hilti, Erico itp. Przewody mocowac do stropu i
do elementéw konstrukcyjnych. Rozstaw podparé i powieszen nie powinien

przekracza¢ wartosci podanej ponizej.

Srednica lub przekréj kanatu Odstepy miedzy konstrukcjami

podtrzymujgcymi [m]

do D=500 lub 500x500 max. 6
do D=1000 lub 1000x1000 max. 3
ponad D=1000 lub 1000x1000 max. 1,5

Elementy nie ocynkowane, takie jak podpory i uchwyty, nalezy przygotowa¢ do
malowania zgodnie z instrukcjg KOR-3, tj. czysci¢ do 2 stopnia czystosci, a nastepnie
malowac farbg ftalowg 60% miniowa, podktadowa. Jako farbe nawierzchniowa
nalezy stosowac farbe ftalowg ogélnego stosowania.

Symbole farb:
Podktadowa 3121-002-270
Nawierzchniowa  3161-000-880

Uwagal!

W przypadku zmiany technologii jakiegokolwiek pomieszczenia ukiady

wentylacyjne nalezy przeprojektowac.
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e System wentylacyjny— Szatnie

Dane systemu : centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym

Nawiew

1200 m3h

Wywiew

1200 m3/h

Filtracja nawiew
Filtracja wywiew

| stopniowa EU7
| stopniowa EUS

Sprez dyspozycyjny nawiew

350 Pa

Sprez dyspozycyjny wywiew
Temperatura nawiewu lato

350 Pa
Wynikowa

Temperatura nawiewu zima

28°C

Parametry odzysku

Wymiennik przeciwprgdowy

Parametry
nagrzewnicy/chtodnicy

Nagrzewnica glikolowa (glikol propylenowy 35%)
Parametry zasilania nagrzewnicy 50/40°C
Uktad pompowo mieszajgcy w komplecie

Automatyka

Szafa sterownicza — wykonanie wewnetrzne

kontrola temperatury (lato/zima), (utrzymanie statego
wydatku centrali niezaleznie od stopnia zabrudzenia
filtrbw (nawiew, wywiew), sygnalizacja przekroczenia
dopuszczalnego zabrudzenia filtrow centrali, sygnalizacja
awarii wentylatorow, sygnalizacja startu i stopu
wentylatorow. Zabezpieczenie falownikow, wentylatoréw.
Mozliwo$¢ podtgczenia do uktadu BMS.
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e System wentylacyjny— Archiwum

Dane systemu : centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym

Nawiew

1800 m3h

Wywiew

1800 m3h

Filtracja nawiew
Filtracja wywiew

| stopniowa EU7
| stopniowa EUS

Sprez dyspozycyjny nawiew

350 Pa

Sprez dyspozycyjny wywiew
Temperatura nawiewu lato

350 Pa
20°C

Temperatura nawiewu zima

28°C

Parametry odzysku

Wymiennik obrotowy

Parametry
nagrzewnicy/chtodnicy

Nagrzewnica glikolowa (glikol propylenowy 35%)
Parametry zasilania nagrzewnicy 50/40°C
Chtodnica glikolowa (glikol propylenowy 35%)
Parametry zasilania nagrzewnicy 9/14°C

Uktad pompowo mieszajgcy w komplecie

Automatyka

Szafa sterownicza — wykonanie wewnetrzne

kontrola temperatury (lato/zima), (utrzymanie statego
wydatku centrali niezaleznie od stopnia zabrudzenia
filtrow (nawiew, wywiew), sygnalizacja przekroczenia
dopuszczalnego zabrudzenia filtrow centrali, sygnalizacja
awarii wentylatorow, sygnalizacja startu i stopu
wentylatorow. Zabezpieczenie falownikow, wentylatoréw.
Mozliwo$¢ podtgczenia do uktadu BMS.

9. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z:

e obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;

e oznakowanie rurociggdw wykonac¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270.

e  wytycznymi producentéw urzadzen.

e Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z pozniejszymi

zmianami).
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Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonywaniu instalacji powinny
posiadac dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie
atesty.

Zastosowane w projekcie materialy i urzadzenia moga byc zastapione
rownowaznymi produktami innych firm pod warunkiem uzyskania pisemnej

akceptacji inwestora i projektanta.
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