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nazwa obiektu budowlanego |,Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny
Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie.”

EtapIB Rozbudowa budynku WOMP o rejestracje (budynek oznaczony
na PZT modut D)

adres obiektu budowlanego | Nateczowska 27a, 27c, 27d, 27-29, 31-33, 20-701 Lublin

kategoria obiektu Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i
socjalnej

numery ewidencyjne dziatek |dziatka nr 24/8, 26/2, 28/4, 29/11, 33/1, 33/4, 34/3, 37/2,
fragment dziatki 33/5, obr. 33 Stawin Helenéw

nazwa inwestora Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy w Lublinie
adres inwestora Nateczowska 27, 20-701 Lublin
l.p. Projektant Sprawdzajacy
2. |Branza konstrukcyjna
mgr inz. Dariusz Chachulski mgr inz. Pawet Grzybek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. SLK/8304/PWBKb/18 data: 02.2022 nr ewid. LOD/2976/PWBKb/16 data: 02.2022

data: 02.2023
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1. DANE OGOLNE

1.1. Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

*PN — EN 1990:2004

*PN - EN 1991-1-1:2004

*PN - EN 1991-1-6:2007

*PN — EN 1991-1-3:2005

*PN — EN 1991-1-4:2008

*PN — EN 1992-1-1:2008
*PN — EN 1993-1-1:2006
*PN - EN 1995-1-1:2010

*PN - EN 1996-1-1:2010

*PN — EN 1996-2:2010

*PN — EN 1997-1:2008

1.2. Obcigzenia

Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-1:

Oddziatywania ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-6:

Oddzialywania ogoélne — Oddziatywania w czasie wykonywania

konstrukgiji,

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogoélne — Obcigzenie $niegiem,

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru,

Eurokod 2: Projektowanie konstrukgciji z betonu

— Czesc¢ 1-1: Reguly ogolne i reguty dla budynkoéw,

Eurokod 3: Projektowanie konstrukgiji stalowych

— Czes¢ 1-1:  Reguly ogdlne i reguly dla budynkéw,

Eurokod 5: Projektowanie konstrukgiji drewnianych

— Czesc¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow,

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcii murowych

— Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukciji
murowych,

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2: Wymaga-
nia projektowe, dobér materiatéw i wykonanie muréw,
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogodine.

Konstrukcje obiektu zaprojektowano na nastepujgce charakterystyczne obcigzenia state i zmienne:

e obcigzenia state ciezarem wtasnym konstrukcji,

e oObcigzenia state ciezarem wtasnym pokrycia dachu oraz warstw wykonczeniowych,

e Obcigzenia state ciezarem wtasnym $cian z ociepleniem i wykonczeniem,

e obcigzenia $niegiem jak dla Il strefy obcigzenia, Sk=1.2 kN/m?,

e obcigzenie wiatrem jak dla | strefy obcigzenia (kategoria terenu Ill — obszar regularnie pokryty
budynkami),

2. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Budynek D - rejestracja, budynek dwukondygnacyjny. Budynek zaprojektowany w konstrukcji
szkieletowej z wyjatkiem $cian piwnic zaprojektowanych jako monolityczne, zelbetowe. Catosé
posadowiona na stopach, tawach oraz pltytach Zzelbetowych. Stropy i stropodach wykonany z
monolitycznych ptyt Zelbetowych.
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3. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

3.1.Fundamenty

Stupy zelbetowe konstrukcji budynkéw oparte na stopach fundamentowych zelbetowych
oraz ptycie zelbetowej. Poziom posadowienia budynku D jest uwarunkowany poziomem istniejgcych
fundamentéw i wynosi on -4,210m ponizej poziomu +0,00 budynku. Plyty, stopy i fawy zbrojone
pretami @12; @16 stalg A-llIN (B500SP), strzemiona @8. Otulenie pretéw dolnych zbrojenia powinno
wynosi¢ 5cm. Beton C30/37. Pod fundamentami wykonany podktad z betonu lekkiego C8/10 grubosci
10 cm. Fundamenty zabezpieczone przeciwwilgociowo emulsjg. Sciana fundamentowa dodatkowo
zaizolowana na stronie zewnetrznej folig kubetkowg. Fundamenty posadowi¢ na podktadzie
betonowym na gruntach rodzimych, w przypadkach wystepowania gruntéw nasypowych nalezy
wykona¢ wymiane gruntu z zageszczeniem do ID=0,8.

3.2. Nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe ceramiczno - Zelbetowe 14.5. W otworach powyzej 2,5m
nadproza bedg stanowi¢ belki zelbetowe zbrojone stalg A-1lIIN wg. rysunkéw projektu wykonawczego.

3.3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

W piwnicy sciany zewnetrzne monolityczne, Zzelbetowe. Pozostate sciany nosne
zaprojektowane z pustaka ceramicznego gr. 30cm. Sciany dzialowe — pustaki pianobetonowe
gr.12cm.

3.4. Strop i stropodach

Zaprojektowano ptyty zelbetowe wieloprzestowe, monolityczne grubosci 20cm. Beton 30/37,
stal A-IlIN (B500SP). Zbrojenie wg szczegotowych rysunkéw branzy konstrukcyjnej. Stropy oparte na
stropowych belkach Zelbetowych oraz wiencach $cian nosnych.

3.5. Belki zelbetowe

Zaprojektowano podciggi zelbetowe oparte na $cianach badz stupach Zelbetowych.
Wykonane z betonu C30/37, zbrojone stalg A-IIIN (B500SP). Belki zbrojone pretami o $rednicy ¢12 -
$20. Zbrojenie strzemionami ¢8 max. co 200 mm.

3.6. Stupy oraz trzony zelbetowe

Stupy zelbetowe wraz uktadem belek stropowych stanowig gléwng konstrukcje nosng, sity pionowe
przekazywane sg z belek poprzez stupy na fundamenty. Stupy zelbetowe zaprojekowane z betonu
C30/37, zbrojone stalg A-IlIN (B500SP), pretami ¢12-¢16. Strzemiona pojedyncze ¢6 poza odcinkami
zaktadu zbrojenia gtdbwnego co max. 180mm, natomiast na odcinkach zaktadu zbrojenia gtbwnego co
max. 90mm.

3.7. Bieg schodowy

Schody wewnetrzne projektuje sie jako zelbetowe, ptytowe z ukrytg belkg spocznikowg
wylewane na budowie. Grubos¢ ptyty zelbetowej biegowej oraz spocznikowej: 15cm.
Szczegodly wykonania schodéw zelbetowych, ilo$¢ i rozmieszczenie zbrojenia wg rysunkéw
szczeg&towych projektu wykonawczego.
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4. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

— Beton konstrukcyjny towarowy C30/37,

— Beton podkfadéw pod fundamenty C8/10,

— Pustaki ceramiczne,

— Zaprawa cementowo — wapienna klasy 5 MPa,
— Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP),

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Obiekt zaliczamy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Podtoze gruntowe tworzg grunty mineralne rodzime. Sg to grunty spoiste oraz niespoiste. W poziomie
posadowienia budynku wystepujg gliny pylaste, pyty oraz pyly lessowe. W nie stwierdzono wéd
gruntowych. Majgc na uwadze stwierdzong budowe podioza gruntowego zaleca sie przyjecie
posadowienia bezposredniego konstrukcji ze sprowadzeniem poziomu posadowienia do stropu pytéw
pétzwartych z uwzglednieniem ich charakterystyk. Zaleca sie by w obszarach gdzie strop warstw
nadajgcych sie do posadowienia wystepuje na gtebokosciach wiekszych od planowanego -
posadowienie konstrukcji wykona¢ w oparciu o lokalng (tylko w miejscu danego fundamentu) wymiane
gruntu do stropu warstwy Il na piasek stabilizowany cementem ( Rm = 1,5 MPa ) zageszczony
warstwami do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 ( wg metody ,normalnej” ( | ) Proctora ) lub na chudy
beton. Z uwagi na stan nasypoéw w kontekscie trwato$ci posadzek proponuje sie czesciowe ulepszenie
NN lub warstw I-llla poprzez wykonanie ulepszenia ich czesci stropowej spoiwem w warstwie do min.
1,0 m od poziomu ,0”.

Ostatnig warstwe gruntu nalezy wykopywac¢ sposobem recznym zaraz przed ulozeniem
betonu wyréwnawczego C8/10.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia innych gruntéw nalezy
zawiadomi¢ projektanta konstrukgji, celem skorygowania konstrukcji fundamentow.

Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposéb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
szczegdinych  warunkéw  bezpieczenstwa. Poniewaz przeprowadzone rozpoznanie
geotechniczne ma charakter punktowy, nie mozna wykluczyc¢ lokalnego pojawiania sie w planie
i profilu podfoza warstw gruntow odbiegajagcych od udokumentowanych w ocenie
dokumentacji badan geotechnicznych, dlatego nalezy zapewni¢ nadzér geotechniczny w
trakcie realizacji.
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6. UWAGI OGOLNE

— Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod stalym kierownictwem i

nadzorem os6b uprawnionych.

— Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow w zakresie BHP,
dotyczacych wykonywania robét budowlano-montazowych

obowigzujacych przepiséw p.poz.

— Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszg by¢ dopuszczone i zaakceptowane przez
projektanta.

7. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku

PWK-D.00-01.1 Rzut fundamentéw - budynek D
PWK-D.00-01.2 Rzut konstrukcji piwnic - budynek D
PWK-D.00-01.3 Rzut konstrukcji parteru - budynek D
PWK-D.01-01.1 Plyta fundamentowa D.PF-1 - rys. szalunkowy
PWK-D.01-01.2 Ptyta fundamentowa D.PF-1 - zbrojenie
PWK-D.01-01.3 Rzut fundamentow - startery
PWK-D.01-03.0 Stopa fundamentowa D.SF-01
PWK-D.01-04.0 tawa fundamentowa D.LF-01
PWK-D.01-05.0 Sciana fundamentowa D.Sc-1
PWK-D.02-01.0 Stup D.S-1.0

PWK-D.02-02.0 Stup D.S-2.0

PWK-D.02-03.0 Stup D.S-3.0

PWK-D.02-04.0 Stup D.S-1.1

PWK-D.03-01.0 Belka D.B-01

PWK-D.03-02.0 Belka D.B-02

PWK-D.03-03.0 Belka D.B-03

PWK-D.03-04.0 Belka D.B-04

PWK-D.03-05.0 Belka D.B-05

PWK-D.03-06.0 Belka D.B-06

PWK-D.03-07.0 Belka D.B-07

PWK-D.03-08.0 Belka D.B-08

PWK-D.03-09.0 Belka D.B-09

PWK-D.03-10.0 Belka D.B-10

PWK-D.03-11.0 Belka D.B-11

PWK-D.03-12.0 Belka D.B-12

PWK-D.04-01.0 Bieg schodowy BS-1
PWK-D.05-01.0 Ptyta Zzelbetowa D.P-1
PWK-D.05-02.0 Ptyta Zzelbetowa D.P-2
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i rozbiorkowych

Projektant:
mgr inz. Dariusz Chachulski
Nr upr. SLK/8304/PWBKb/18




