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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im.  [Poszcz. Razem
1 Roboty remontowe
1.1/45111100-9 |Roboty rozhiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1/0812-05
185.00+90 m?2 275.000
RAZEM 275.000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.1.1/0821-08
<oznaczenia wg projektu><I pietro><1.09>[(3.75+1.9*2)*2.7]-[(0.9*2.0)+(0.81* |m?2 171.664
0.85*2)]+<1.10>[(1.93+1.9+0.98)*2.7]-[(0.9*2.0)+(0.81*0.85)]+<1.11>[(2.3*2+
1.95)*2.7]-[(0.81*0.85*2)]+<1.12>[(3.75+1.98*2)*2.7]-[(1.0*2.0*2)+(0.81*0.85*2)]
+<1.14>[(3.75+2.9*2)*2.7]-[(1.0*2.0)+(0.81*0.85*3)]+<1.48>[(3.57+4.95+2.06)*
2.7]-(0.81*1.2*5)+<1.50>[(3.57+1.83)*2.7]-(0.81*1.2*2)+<1.51>[(3.57+1.96)*2.7]
-(0.81*1.2*2)+<1.52>(1.45*2.7)+<1.54>[(1.83+3.2)*2*2.7]-[(1.0*2.0)+(0.81*1.2*
3)]+<fartuchy z ptytek>15.0
<oznaczenia wg projektu><I| pietro><2.09>[(3.75+1.9*2)*2.6]-[(1.0*2.0)+(0.81* |m2 245.904
0.85*2)]+<2.10>[(3.75+1.95)*2*2.6]-[(1.0*2.0)+(0.81*0.85*2)]+<2.11>[(3.75+
1.93*2)*2.6]-[(1.0*2.0*2)+(0.81*0.85*2)]+<2.12>[(3.75+1.98*2)*2.6]-[(1.0*2.0*2)+
(0.81*0.85*2)]+<2.14>[(3.75+2.9*2)*2.6]-[(1.0*2.0)+(0.81*0.85*3)]+<2.16>
[(3.75+4.02*2)*2.6]-[(1.0*2.0)+(0.81*0.85*4)]+<2.20>[(3.6+3.76*2)*2.6]-[(1.08*
1.6*2)+(1.1*2.5)]+<2.21>[(1.68+1.8)*2.6]-[(1.0*2.0)+(1.2*2.0)]+<2.22>[(1.8+1.8)
*2.6]-(1.2*2.0)+<2.47>[(3.57+4.04)*2.6]+(0.38*4*2.6)-[(0.81*1.45*4)]+<2.48>
[(3.57+4.95*2)*2.6]+(0.38*4*2.6)-[(0.81*1.45*5)]+<2.50>[(3.57+1.83)*2.6]-
[(0.81*1.45*2)]+<2.51>[(3.57+1.96)*2.6]-[(0.81*1.45*2)]+<2.53>0.95*2.6+<fartu-
chy z piytek>15.0
RAZEM 417.568
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.1/0353-07
6+14 szt. 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |[m2
d.1.1|0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1.1/0348-03 piennej
118.00 m?2 118.000
RAZEM 118.000
6/KNR 9-29 Rozbiérka oktadzin sufitowych z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m2
d.1.1/0107-04 rozbiérki ponad 5 m2 - okladzina pojedyncza
87.0+90 m?2 177.000
RAZEM 177.000
7 Usuniecie, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.1]analiza indy-
widualna
118.0*0.12+185*0.03+18.0*0.02 m3 20.070
RAZEM 20.070
8 Usuniecie, wywoz i utylizacja innych odpadoéw (ptyty sufitu podweszonego, profi-|m3
d.1.1}analiza indy- |le itp.)
widualna
87*0.03 m3 2.610
RAZEM 2.610
1.2 Sufity podwieszone
9/NNRNKB Sufit - higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosna 60 x 60 , na ruszcie zgod- |m2
d.1.2/202 2701-01 |nie z dokumentacja projektowg
analiza indy-
widualna
126.00+90 m?2 216.000
RAZEM 216.000
1.3 Scianki szkieletowe
10|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.3/2003-05 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
93.0 m?2 93.000
RAZEM 93.000
1.4 Tynki i oktadziny $cian wewn etrzne
11/KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.4/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
18.0 m?2 18.000
RAZEM 18.000
12|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw|m?2
d.1.4|1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciasny i sufity
474.00+85.00 m?2 559.000
RAZEM 559.000
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujagcymi - powierzchnie pionowe - |m2
d.1.4|202 1134-02 |Sciany i sufity - przed malowaniem i uktadaniem plytek
474.00+85.00+80.0+180 m?2 819.000
RAZEM 819.000
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14/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich lateksowag emulsyjng dwukrotnie bez|m?2
d.1.4/1401-05 gruntowania - $ciany i sufity
analiza indy-
widualna
474.00+85.00+180 m?2 739.000
RAZEM 739.000
15/KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej cienkowarstwo- |m?2
d.1.4/0204-07 wej
analiza indy-
widualna
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
15 Podtogi
16| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome - |m2
d.1.5|202 1134-01 |przed utozeniem pilytek i wyktadziny
126.0+60.0+90 m?2 276.000
RAZEM 276.000
17/KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek granitowych poler 80 x 80 szary melanz o regu- |m2
d.1.5/0206-07 larnych ksztattach na zaprawie klejowej
analiza indy-
widualna
126.0+90 m?2 216.000
RAZEM 216.000
18/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z pitytek granitowych o wysokosci 10 cm na zaprawie cien- |m
d.1.5/0216-06 kowarstwowej;
analiza indy-
widualna
98.00+70 m 168.000
RAZEM 168.000
19/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
d.1.5|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - docelowa
grubosé 3 mm krotnosé 0,6
Krotnos¢ = 0.6
60.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
20|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej |m2
d.1.5/1123-02 heterogeniczna wyktadzina wywinigta na wys. 10 cm na profilu katowym przy-
analiza indy- |$ciennym, (dodatkowo R,M,S - 20% na wywiniecie na $ciany ) zgodnie z doku-
widualna mentacjg projektowg
60+<wywiniecie na $ciany>3.0 m2 63.000
RAZEM 63.000
21|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.1.5/1123-04
poz.20 m2 63.000
RAZEM 63.000
1.6/45421000-4 |Stolarka budowlana
22|KNR 0-19 Drzwi techniczne 90x200 cm pelne, oscieznica metalowa lakierowana proszko- |szt
d.1.6/1023-12 wo - kolor biaty, krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej,
analiza indy- |gorny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetg ze stali nierdzewnej,
widualna kolor biaty zgodnie z dokumentacjg projektowag
<D2>6+14 szt 20.000
RAZEM 20.000
23|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. szt
d.1.6/1023-04 ponad 1.0 m2 - naswietle 200 x 80 cm
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Instalacja wod - kan
24|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.1.7/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
25|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.1.7/0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
26|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.7/0128-02
25+3 m 28.000
RAZEM 28.000
27|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda- |m
d.1.7/0127-05 tek w budynkach niemieszkalnych
analiza indy-
widualna
25+3 m 28.000
RAZEM 28.000
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28|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1.7/0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r.
zewnetrznej 20 mm
7*2 szt. 14.000
RAZEM 14.000
29|KNNR 4 Zawor ¢wierc¢obrotowy DN 15 szt.
d.1.7/0132-01
7*2 szt. 14.000
RAZEM 14.000
30|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1.7/0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm m
d.1.7/0101-01
analiza indy-
widualna
25 m 25.000
RAZEM 25.000
32|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.1.7/0101-02
analiza indy-
widualna
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
33|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.7/0137-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
34|/KNNR 4 Umywalka pojedyncza kpl.
d.1.7/0230-02
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
35/KNNR 4 Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.7/0230-05
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
36/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC niskoszumowe o $r. 50 mm na scianach w bu- |m
d.1.7/0208-01 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
analiza indy-
widualna
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
37|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach |szt.
d.1.7/0211-01 wciskowych
analiza indy-
widualna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
38|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.7|0336-03 mentowo-wapiennej
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
39|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1.7/0326-01 nymi w $cianach z cegiet
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
40|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m
d.1.7/0339-03 towo-wapiennej
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
41|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1.7/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
42 Usuniecie, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.7|analiza indy-
widualna
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Instalacja elektryczna
43|/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietlbwkowa do 2x40 W - opra- |kpl.
d.1.8/0502-03 wa oswietleniowa podstawowa LED
analiza indy-
widualna
34.0 kpl. 34.000
RAZEM 34.000

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14337




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W - opra- |kpl.
d.1.8/0502-02 wa awaryjna
analiza indy-
widualna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
45/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.1.8/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
46/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.8/0302-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
47/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.8/1207-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
48|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.8/1208-02
42 m 42.000
RAZEM 42.000
49|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.1.8/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3 x 1,5 mm2
42.00 m 42.000
RAZEM 42.000
50/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.1.8/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
analiza indy-
widualna
21+28+8 szt. 57.000
RAZEM 57.000
51|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.8/0302-01
analiza indy-
widualna
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
52|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- |szt.
d.1.8/0308-01 we koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 konco-
analiza indy- |we - gniazda podtynkowe 2 x 2P + E p/t z ramka
widualna
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
53|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- |szt.
d.1.8/0308-01 we koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 konco-
analiza indy- |we - ZESTAW PEL 2+2 w ramce (gniazda podtynkowe 2 x 2P + E p/t + 2 gniaz-
widualna da RJ45)
7*4 szt. 28.000
RAZEM 28.000
54|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.1.8/1207-01
80.0+100 m 180.000
RAZEM 180.000
55|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.8/1208-01
80.0+100 m 180.000
RAZEM 180.000
56| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.1.8/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3 x 2,5 mm2
analiza indy-
widualna
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
57|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.1.8/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Kabel UTP kat.6 U/UTP 4x2x0,
analiza indy- |5
widualna
100 m 100.000
RAZEM 100.000
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