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nazwa obiektu budowlanego

~Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Osrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie.”

EtapI B

Rozbudowa budynku WOMP o rejestracje (budynek oznaczony na
PZT modut D)

adres obiektu budowlanego

Nateczowska 27a, 27c, 27d, 27-29, 31-33, 20-701 Lublin

kategoria obiektu

Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej

numery ewidencyjne dziatek

dziatka nr 24/8, 26/2, 28/4, 29/11, 33/1, 33/4, 34/3, 37/2, fragment
dziatki 33/5, obr. 33 Stawin Helenow

nazwa inwestora

Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy w Lublinie

adres inwestora

Nateczowska 27, 20-701 Lublin

l.p. Projektant Sprawdzajacy
1. |Branza architektura
dr inz. arch. Beata Katka mgr inz. arch. Matgorzata Krupa
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej specjalnosci architektonicznej
Nr ewid. uprawnien 19/96 Nr ewid. uprawnien 50/97

data: 02.2023




Kody CPV:

- Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

- Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

- Kod CPV 45223100-7 Montaz konstrukgcji metalowych

- Kod CPV 45112000-5 Roboty ziemne, zagospodarowanie terenu

- Kod CPV 45262100-2 Montaz i demontaz rusztowan

- Kod CPV 45262300-4 Betonowanie

- Kod CPV 45223500-1 Zbrojenie betonu

- Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

- Kod CPV 45320000-6 Roboty termoizolacyjne

- Kod CPV 45324000-4 Okfadziny tynkowe

- Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

- Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

- Kod CPV 45261000-4 Roboty pokrywcze

- Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
- Kod CPV 45341000-9 Wznoszenie ptotow

- Kod CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

- Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

- Kod CPV 45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych

- Kod CPV 45421141-4 Instalowanie przegréd

- Kod CPV 45260000-7 Wykonanie obrdbek blacharskich

- Kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

- Kod CPV 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
- Kod CPV 39000000-2 Meble (wiacznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia domowe
(z wytgczeniem oswietlenia) i srodki czyszczace

- Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- Kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SPIS ZAWARTOSCI :

ST 1.0.0. Wymagania ogoine,
ST.1.1.0. Roboty przygotowawcze
ST.1.1.1. Roboty ziemne, zagospodarowanie terenu
ST.1.1.2. Roboty pokrywcze
ST.1.2.0. Roboty izolacyjne
ST.1.2.1. Roboty betonowe i zelbetowe
ST.1.2.2. Zbrojenie betonu
ST.1.3.0. Roboty murarskie
ST.1.3.1. Konstrukcje stalowe

ST 1.4.0. Montaz i demontaz rusztowan
ST 1.4.1. Roboty termoizolacyjne
ST 1.4.2. Oktadziny tynkowe
ST.1.5.0. Tynki wewnetrzne
ST.1.6.0. Slusarka

ST.1.7.0. Roboty malarskie
ST.1.7.1. Kladzenie wyktadzin
ST.1.7.2. Kladzenie ptytek
ST.1.8.0. Oktadziny z ptyt g-k
ST.1.9.0. Instalowanie drzwi i okien
ST 1.10.0. Obrobki blacharskie
ST.1.11.0. Elementy ochronne
ST.1.12.0. Sufity podwieszane
ST.1.13.0. Meble

ST.1.14.0. Roboty instalacyjne
ST.1.15.0. Roboty elektryczne



ST 1.0.0 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane

dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) zamieszczonych w opracowaniach projektowych
zadania pod nazwa:
~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosg, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspodlne dla roboét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST)
1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie bliZzniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzenh
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
14.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
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1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji po wykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiecC teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specijalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzenh i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
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1.4.28.

1.4.20.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.30.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentac;ji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzagdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegéfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robét.

Wspodlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skitada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo zamoéwieh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji roboét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
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udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

15.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci
wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robé6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oséb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6éb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witadcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i



jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot,
chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegbdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodza;j
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do roboét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag by¢



dopuszczone przez wtadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych

o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz roboét z czestotliwoscig



zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg . Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopuséci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badanh. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedag
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub

4. aprobatg technicznag, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezel
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy;,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,

11



b)protokoty przekazania terenu budowy,
c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoty odbioru robét,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robo6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
¢) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor

nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
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w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8 4 Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6ot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykohnczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegodinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcedo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

N

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

w howdb =

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robot(koncowy) robét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

() tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(a)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  usuniecie wbudowanych materiatdow i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy i Rozporzadzenia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z poézn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.2. Inne dokumenty i instrukcije

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, II, 11I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

ST.1.1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Wstep

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:
.~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1.2.Przedmiot ST_Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.3.Zakres stosowania ST_Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych rob6t wehodza:

rozbiodrki scian ,

demontaz stolarki

skucie tynkow,

przewiercenie otworéw w stropach

wyniesienie elementéw z rozbidrki z budynku , zatadowanie na srodki transportu,

wywiezienie i wytadowanie

skucie posadzek

Elementy z rozbiérki nalezy bezposrednio przenie$¢ na plac sktadowy. Wywéz elementéw z

rozbiérki na miejsce uzgodnione z Inwestorem. Wywdz obejmuje wszelkie koszty z nim zwigzane

( np. sktadowanie i utylizacja).

1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ST Wymagania ogolne oraz z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0goIne wymagania dotyczgce robot. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.
Wymagania og6lne wykonania robét.

2. Materialy
2.1. Dla robo6t wg B.01. materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki Srodkami transportu. Przewozony fadunek

zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

— teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodnokanalizacyjng
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w
sposbb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

Wiezbe dachowa rozbierac recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

Stropy i sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tgcznie ze $cianami fundamentowymi. Materiaty
posegregowac i odniesé lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

Powstaty po rozbiorce niezabudowany wykop zasypaé gruntem piaszczystym zageszczanym
warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.

Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
6. Kontrola jakosci robét.

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. Ogolne zasady jakosci robét jak podano
w OST.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym
8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie zgodnie z umowa, za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegolowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.
10.2. llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

ST.1.1.1 ROBOTY ZIEMNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
KOD CPV 45112000-5 Roboty ziemne, zagospodarowanie terenu

dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) zamieszczonych w opracowaniach projektowych
zadania pod nazwa:
.~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie roboét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:
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B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopdw w ostonie scianek
szczelnych. Do wykonania scianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktérych rodzaj i typ okresla
dokumentacja projektowa. Mogg to by¢ na przykiad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-
1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop
przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania
Scianek jako elementéw przysziej konstrukcji muszg spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.
2.2. Grunty do wykonania podkfadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podkfadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowaé piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych
itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,

zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadaé nastepujace
wiasciwosci:

- max. srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

- zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos$¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem
krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng roboét ziemnych i dna wykopu.

Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod ostong $cianek szczelnych podtrzymujgcych skarpy wykopu.
W czasie wbijania elementéw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy
zawrzec:
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- 0gélng charakterystyke urzgdzenia wbijajgcego i cianki szczelnej,
- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,
- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢é stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw
wod opadowych.
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwitaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
(3) Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci
25 cm.
(4) Catkowita grubos¢ podkifadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.

1.  Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem ukiadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rwnomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podkifadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na caiej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedtug proby normailnej
Proctora.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy
zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nic powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot
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Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami wyszczegdélnionymi w
p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podkfad

grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposob i jako$¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

sposob i jakos¢ zageszczenia

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00- wykopy - [m®]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

B.02.01.00 - Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca
we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych. B.02.02.00 -
Wykonanie podktaddw i nasypow - ptaci sie za m* podkfadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki - ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptaci sie za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtosc

- wyfadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltow i
wymiaréw.

19



ST.1.1.2 ROBOTY POKRYWCZE
KOD CPV 45261000-4 Roboty pokrywcze

dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) zamieszczonych w opracowaniach projektowych
zadania pod nazwa:
~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.: B.08.01.00 Pokrycie dachu. B.08.02.00 Obrobki blacharskie B.08.03.00 Rynny i rury
spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogélne
2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powlokag
asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport - zgodnie z zaleceniami producenta
2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93.
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana powlekana
33. Blacha cynkowa grub 0.6 mm

2.8. Dachowka blaszana.
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos$¢ powioki cynku
wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powiokg dekoracyjng
akrylowg lub poliestrowo-silikonowag. Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor
okresla projekt techniczny.
Jakos$¢ powltok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.
Piyty dachéwkowe muszg posiadaé aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania
i pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.
2.9. Dachowka ceramiczng
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az|:1999.
2.10. taczniki,
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg
wskazan producenta materiatow pokryciowych.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
Zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Wykonanie robot.
5 1. Izolacje papowe.
5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwszg warstwe
mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.
5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk,
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik
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smofowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych
jest niedopuszczalne.
5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
5.1.5. Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byc¢
nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
5.2. Podktady pod pokrycia z dachoéwek, ptyt i blach. Wymagania ogdlne:
a) réwnosc¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o
dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym,
b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,
c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) taty do wykonania podkfadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,
e) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,
f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,
5.3. Krycie dachéwkg ceramiczng.
a) krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze by¢é wykonywane przy temperaturze
powyzej +5°C,
b) przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny byé wykonane obrébki blacharskie.
c) dachowki powinny byé ulozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegodlnych rzeddw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widoczne go brzegu skrajnych
dachéwek; odlegtos¢é od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna byé wieksza niz 1.
cm; dopuszczalne odchyiki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu,
d) zamocowanie dachowek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do
ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do fat,
e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4. Obrobki blacharskie
* obroébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podfozach,
5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;j.
* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wieloczionowe,
* powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej diugosci,
* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,
* spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
* rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe - z blachy jw.
* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wieloczionowe,
* powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na
zakfad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
* rmy spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz
3m
* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. Kontrola jakosci.
6.1. Materialy izolacyjne.
a) Wymagana jako$¢ materiatdbw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
c) Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

*
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7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowa robdét jest:
- dla robot B.08.01.00 - m? pokrytej powierzchni,
- dla robét B.08.02.00 oraz B.08.03.00 -mb wykonanych rynien lub rur spustowych. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8.  Odbidr robot.
8.1. Odbiodr podtoza.
* badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potfaci dachowych,
* sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy) przeprowadza¢ za pomocg taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
8.2. Odbior robot pokrywczych.
* roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i tat)
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do
odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér cze$ciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr pokrycia z papy
* sprawdzenie przybicia papy do deskowania
sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Zze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,
* sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokonac w trakcie odbioréow czesciowych i koncowego
przez pomiar szerokosci zaktadoéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?. Doktadno$¢ pomiaréw
powinna wynosi¢ do 2 cm.
8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian
sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien
sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatnosci.
B.08.01.00 Pokrycie z papy.
Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podfoza i warstwy wierzchniej.
B.08.02.00 Obrabki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.
B.08.03.00 Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
- uporzagdkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane.

*

*

*

*

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkag ceramiczng. Wymagania i badania przy
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odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/A:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe. Badania.

ST.1.2.0 ROBOTY IZOLACYJNE

KOD 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1. PRZEDMIOT
.~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

2. ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robét wymienionych w punkcie 3.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robot
izolacyjnych dla zadania okreslonego powyzej w zakresie:

a) izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych faw, stdép i $cian fundamentowych oraz podtozy
betonowych,

b) izolacji termicznej scian fundamentowych i posadzek na gruncie,

c) paraizolacji przegrody sufitowe;.

4, OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdlne".

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 - ,Wymagania
ogolne."

6. MATERIALY

6.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci — ST-00
»,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
ustawie O wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

6.1.3. Do papowych izolacji nalezy stosowacé papy o wkfadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu,
do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.
6.1.4. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc¢ do sklejanych
materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i S$wiadectwach ITB.

6.1.5. Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
instrukcji producenta, normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

6.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatow

Podstawowe materiaty:

1. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np.: dysperbit przeznaczona jest do:

- renowacji i konserwacji pokry¢é dachowych,

- wykonywania bezspoinowych pokry¢ dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi,

- gruntowania podtozy mineralnych pod wtasciwg izolacje po rozcienczeniu z wodg 1:1 (woda:dysperbit),

- wykonywania lekkich powtok izolacji przeciwwilgociowej w stanie nierozcierniczonym Wiasciwosci :

- posiada bardzo dobrg przyczepno$¢ do podtozy mineralnych

- moze byc¢ stosowany na suche i wilgotne powierzchnie

- jest fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia)

- ma wtasciwosci tiksotropowe (ma postac kremu, nie sptywa z powierzchni)

- jest bezrozpuszczalnikowy, obojetny dla styropianu,

- wodochronny

23




- odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

- czas schniecia ok. 5h, temperatura podtoza i otoczenia podczas stosowania: od +5 °C do +30 °C,

- odpornos¢ na deszcz 6h/po 6 h

2. Masa uszczelniajgca Superflex 10 - wysokoelastyczna, dwuskfadnikowg masa uszczelniajgca, nie-
zawierajgcg, przeznaczona do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa Superflex 10 przenosi
rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie sie, wode i wszystkie nhormalnie wystepujgce w gruncie
substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wg normy DIN 4030. Masa uszczelniajgca
posiada nastepujgce zalety:

- spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000

- nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne

- mozna jg stosowac na podioza suche i lekko wilgotne

- wysokoelastyczna, rozciggliwa i pokrywajgca rysy

- nie wymaga warstwy tynku na murze

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome

- umozliwia przyklejanie ptyt styropianowych do izolowanego podtoza,

- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporna na deszcz.

3. Roztwér gruntujgcy Eurolan 3K, rozcienczony wodg w stosunki 1:10 - 60% emulsja bitumiczna nieza-
wierajgcg rozpuszczalnika, przeznaczona na podioza suche i wilgotne; jest ona odporna na wiele rodzajow
kwaséw i tugow. Emulsja bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, w zwigzku z powyzszym
mozna dodawac jg do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Poniewaz EUROLAN 3 K
dziata jako plastyfikator, uzyskuje sie bardzo dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem i dobrg
urabialnos$¢ zapraw. Po wyschnieciu EUROLAN 3 K daje czarng, btyszczgca powierzchnie. Szczegdlne
wiasnosci emulsji:

- brak rozpuszczalnika

duza zawartos¢ bitumu

odpornos¢ na wiele kwasow i zasad

- wysoka temperatura mieknienia

4. Aquafin-2K - dwusktadnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniajgca Przeznaczenie:

- uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej),

- uszczelnienie poziome w murach,

- uszczelnienie wewnetrzne przeciwko wilgoci wnikajacej z zewnatrz (typu wannowego).

- uszczelnienie stropow garazy podziemnych, zbiornikéw wody, Sciekow i nieczystosci, budowli
hydrotechnicznych, kanatow,

- uszczelniania betonowych dachéw narazonych na oddziatywanie atmosferyczne

- uszczelnienie pod wytozeniami z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych o umiarkowanym i
duzym obcigzeniu, na balkonach i tarasach, jako klej do mocowania tasm uszczelniajgcych.

Wiasciwosci:

- bezszwowa i bezspoinowa, mostkujgca rysy elastyczna powloka uszczelniajgca,

- do aplikacji na wszystkich no$nych, zwykle spotykanych w budownictwie podiozach,

- wigzgca hydraulicznie,

- ekologiczna,

- tatwa w stosowaniu,

- przywiera bez gruntowania do wilgotnych podtozy,

- dyfuzyjna, odporna na mroz i starzenie,

- nie przepuszcza wody do 0,8 MPa,

- odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe,

moze by¢ pokrywana wytozeniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu klejow elastycznych,

o szybkiej odpornosci na opady atmosferyczne

5. Zaprawa klejgca - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt
izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna).
Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 + 1 cm,

6. Maty z wetny mineralnej gestosci 20-30 kg/m* o grubosci 20 cm lub 2x10cm, wspotczynnik
przewodzenia ciepta k= 0,045 W/mK,

7. Phyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

8. Plyty ze styropianu ekspandowanego EPS100-038 Dach/Podtoga gr. 10 cm,

9. Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronnos$¢: 1,0% .Wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdiuz:
80 N/mm w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C, szeroko$¢ standardowa:
4m, 5m,6m, dtugosc¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

10. Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z witékniny poliestrowe;j,
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o gramaturze 250 g/m2, grubosci 4,7+0,2 mm, sita zrywajgca 1000/800 [N/5cm], odpornos¢ na temp. w
ciggu 2 godzin

100°C, gietkosc¢ -25/30,

11. Papa asfaltowa podktadowa na welonie szklanym P/64/1200 - przeznaczona jest do stosowania w
zabezpieczeniach wodochronnych (izolacje poziome taw fundamentowych, posadzek i Scian piwnic,
pomieszczen okresowo zraszanych wodg - fazienki, pralnie). Papa przeznaczona jest do wykonywania
izolacji wodoszczelnych pokry¢ dachowych na sztywnym podtozu. Papy nie nalezy zatamywac i wyginac.
Pape mozna stosowac jedynie w ukladach wielowarstwowych w potgczeniu z innymi rodzajami pap (na
innego rodzaju wkifadkach nosnych).

12. Papa asfaltowa podktadowa na tekturze budowlanej P/400/1600 - przeznaczona jest do wykonywania
spodnich warstw izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach dachowych dwu lub
wielowarstwowych oraz jako izolacja pozioma muréw fundamentowych oraz posadzek na stropach
miedzypietrowych i na gruncie. Pape mozna stosowac jedynie w uktadach wielowarstwowych. Do
mocowania papy do podtoza nalezy stosowac lepiki asfaltowe na gorgco bez wypetniaczy lub lepiki
asfaltowe na zimno. Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z
podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikow. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojagcej, w jednej warstwie.
Odlegt. miedzy stosami-80 cm,

1 3. Lepik asfaltowy na gorgco- wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajgcej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

14. Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998,

15. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175,

16. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/61 12-24

17. Deski, drewno opatowe.

7. SPRZET

7.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

7.2 Sprzet do wykonania robot

Do robot izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego sprzetu:

poziomice, sznurki, topaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne (wiertarka z mieszadtem do
zapraw, klejow), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe,
kielnie sztukatorskie do nanoszenia kleju (plackéw i rolek) na styropian, paca szlifierska do styropianu, lub
szlifierka elektryczna, pitka reczna do ciecia styropianu, wiadra, pedzle, szczotki.

8. TRANSPORT

8.1 Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkow transportu podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne”.
8.2 Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w
sposéb ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig oraz
zasadg ciggtosci frontu roboét. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w
sposéb ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wtasciwosci materiatu,
gwarantujgce wtasciwa jakosc¢ robét. Do roztadunku mozna uzywaé wozkéw widtowych, przenosnikéw
tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzic¢ recznie przy zachowaniu niezbednych
Srodkdw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomoca
wozkow transportowych, taczek. Wykonawca we wtasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a
wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem i skladowaniem uwzgledni w cenie jednostkowej.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. Przygotowanie podtoza

1. Podtoze powinno by¢ czyste, suche, bgdZz matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu, powtok
malarskich, naciekéw itp.

2. Podtoze pod izolacje powinno byé trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
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3. Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow bitumicznych
powinna by¢ réwna (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona.

4. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 5 cm lub
sfazowane pod kagtem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

5. Przed wykonaniem izolacji wtasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

9.2 Gruntowanie podktadu

1. Podktad betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolacje powtokowa lub izolacje z pap asfaltowych
ewentualnie innych materiatéw przyklejanych do podkiadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

2. Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

3. Powtoki gruntujgce nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostato to szczegdétowo
okreslone, powtoke gruntujgcg naniesi¢ w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podtoza roztworami
asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie
byta nizsza niz 0°C.

9.3 Izolacje powtokowe bez wktadek

1. lIzolacje powtokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wktadek
wzmacniajgcych mogg by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentow, Scian
itp. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tgcznie grubosc¢ tych warstw nie
mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikow asfaltowych na gorgco powinny byé one
podgrzewane do temperatury 160—180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania
na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

2. lzolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajgcych z widkien szklanych mogg byé
stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubos¢ izolacji
powtokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢é mniejsza niz 0,6 mm.

9.4 Izolacja powiokowa z masy asfaltowo-kauczukowej typu dysperbit Dysperbit, to wodna dyspersja
asfaltow i kauczukéw syntetycznych w postaci gestoptynnej masy, sprzedawana jest w postaci masy
gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego stosowania. Nie wymaga podgrzewania — stuzy do
stosowania na zimno. Mase naktada sie recznie za pomocg pedzla lub pacy warstwami o grubosci 1 mm w
jednej warstwie. W newralgicznych punktach np.: w naroznikach $cian, na potgczeniu $cian z fundamentami,
mozemy wzmocnic¢ izolacje naktadajgc ,na swiezg” warstwe DYSPERBITU pasy z welonu szklanego lub
siatki, ktére pokrywamy kolejng warstwg masy. Jego najpopularniejsze zastosowania to:

* renowacja i konserwacja asfaltowych pokryé dachowych,

* bezspoinowe pokrycia dachowe na podktadzie z jednej warstwy papy,

* bezspoinowe powtoki dachowe — laminaty, z zastosowaniem wktadek wzmacniajgcych,

* pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw, scian i innych czesci budynku,

* izolacje tazienek, pralni itp.

* gruntowanie podtoza po rozciehczeniu wodg w stosunku 1:1.

DYSPERBIT po zwulkanizowaniu tworzy na scianie jednorodng, elastyczng powtoke o gumopodobnych
wilasciwosciach, odporng na dtugotrwate dziatanie wody. Charakteryzuje sie ona bardzo dobrg
przyczepnos$cig do wszelkich podtozy budowlanych w tym: ceramiki, gazobetonu, tynkéw, jak rowniez do
metalu oraz elastycznoscig w szerokim zakresie temperatur od —300C do + 1000C.

DYSPERBIT w odréznieniu od zwyktych mas asfaltowych jest wyrobem ekologicznym, nie zawierajgcym
lotnych, tatwopalnych rozpuszczalnikow organicznych, dzigki czemu jest praktycznie bezwonny, jak rowniez,
co jest szczegdlnie istotne, nie powoduje destrukcji styropianu, ktory czesto stanowi izolacje termiczng
podtdg w uszczelnianych pomieszczeniach. Przy jego uktadaniu nie ma tez zagrozenia pozarowego, bo przy
jego produkciji nie stosuje sie lotnych rozpuszczalnikéw.

9.5 Izolacja powtokowa z uplastycznionej zaprawy uszczelniajgcej Aquafin — 2K

Sposoéb stosowania:

Ptynny sktadnik UNIFLEX-B wla¢ do czystego naczynia, mieszajgc dodawac sktadnik proszkowy. Mieszanie
prowadzi¢ do uzyskania jednolitej masy. W zaleznosci od panujgcych warunkow atmosferycznych i
chtonnosci podtoza mozemy w celu osiggniecia odpowiedniej konsystencji doda¢ max 5% czystej wody.
Preparat AQUAFIN-2K nalezy nanosi¢ w przynajmniej dwu catkowicie kryjgcych warstwach. Dla uzyskania
skutecznos$ci uszczelnienia niezbedne jest natozenie ilosci podanych przez producenta. Nalezy
przestrzega¢ podanych minimalnych grubosci przeschnietej powtoki. Pierwszg warstwe nalezy nanosic
obficie, doktadnie wcierajgc na matowo-wilgotne podioze za pomocg szczotki dekarskiej lub twardego
pedzla. Druga warstwe i ewentualnie kolejne warstwy nanosi¢ w podobny sposéb lub przez szpachlowanie.
Nanoszenie rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy poprzednia warstwa bedzie wystarczajgco mocna (przy + 20°C
najwczesniej po 4 godzinach). Nalezy unika¢ nanoszenia w jednym zabiegu ilosci wigkszych niz 2 kg/m2 (=
1 mm grubosci zwigzanej warstwy). Nanoszenie wigkszych ilosci powoduje niebezpieczenstwo powstawania
rys skurczowych. Zalecenia:

« Swiezg warstwe Aquafin 2K chroni¢ przed deszczem, mrozem oraz bezposrednim, silnym
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promieniowaniem stonecznym

* Suche podtoza nawilzy¢ przed aplikacjg Aquafin 2K

* Przy silnym dziataniu promieni stonecznych nie pracowac w petnym stoncu. Suche podtoza nawilzyé przed
aplikacja. Nie nakfada¢ na podtoza z filmem wodnym.

» W trakcie wigzania chroni¢ przed wptywem wody. Dziatanie wody na niezwigzang do konca powioke moze
spowodowac jej pézniejsze odspojenie w okresie ujemnych temperatur.

* Aquafin 2K mozna tynkowaé oraz malowac bezrozpuszczalnikowymi, dyfuzyjnymi farbami, za wyjgtkiem
farby sili-katowe;

* Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt Aquafin 2K z takimi metalami jak miedz, cynk i aluminium poprzez
gruntowanie. Jako preparat gruntujgcy stosowaé zywice Asodur GBM, naktadana w dwdch warstwach.
Pierwszg warstwe starannie nanies¢ na podtoze (wetrze¢ w podtoze). Po przereagowaniu sktadnikow
natozonej warstwy (okres od 3 do 6 godzin) nanies¢ drugg warstwe Asodur GBM i posypac jg piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7mm. Zuzycie Asodur GBM : 800-1000g/m2

+ Aquafin 2K jest warstwg uszczelniajaca, dlatego tez, w zaleznosci od obcigzen mechanicznych, konieczna
jest odpowiednia warstwa ochronna.

» Na Aquafin 2K nie mogg by¢ naktadane materiaty zawierajgce rozpuszczalniki.

9.6 Przeciwwilgociowe izolacje papowe

1. lzolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ wykonywana na podtozu odpowiadajgcym wymaganiom p.
9.1., zagruntowanym zgodnie z p. 9.2.

2. Rodzaj papy oraz liczbe warstw izolacji przeciwwilgociowej powinien okreslac projekt. Jezeli w projekcie
nie zamieszczono tych informacji, woéwczas do ochrony przeciwwilgociowej podziemnych czesci obiektow
budowlanych przed wilgocig z gruntu nalezy zastosowac:

a) dwie warstwy papy asfaltowej na tekturze, przyklejone do podioza i sklejone miedzy sobg lepikiem w
sposéb ciggly na catej powierzchni,

b) lub jedng warstwe papy asfaltowej termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej SBS na osnowie
poliestrowej przyklejonej lepikiem na gorgco ewentualnie masami asfaltowymi na zimno do zagruntowanego
podioza ,np.: masg asfaltowo-kauczukowg dysperbit.

3. Mieszanie materiatow asfaltowych jest nie dopuszczalne.

4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz migdzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0 do1,5 mm.

5. Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinny by¢ rozprowadzane réwnomiernie na
powierzchni podktadu i kazdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubos$¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ 1,0
- 1,5 mm. Nie moze by¢ miejsc nie pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy powinna by¢ pokryta w
sposbéb rownomierny ciggtg warstwg lepiku o grubosci 2 mm.

6. Szerokosc¢ zaktadoéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 15 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

7. Kazda z przyklejanych warstw papy powinna by¢ szczelna i ciggta na catym obwodzie. W narozach
izolacja powinna by¢ wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej szerokosci ok. 30 cm.
9.7 lzolacja powtokowa z masy uszczelniajgcej Superflex 10 firmy Deitermann W przypadku wystepowania
wysokiego poziomu wdd gruntowych, wywotujgcego parcie hydrostatyczne na sciany budowli nalezy
stosowac izolacje przeciwwodng, np.: w technologii Deitermann. 1zolowang powierzchnie nalezy
zagruntowac stosujgc srodek gruntujgcy Eurolan 3K rozcienczony wodg w stosunku 1:10 a nastepnie mase
uszczelniajgcg Superflex 10. Mase uszczelniajgcg naktadamy gtadkg stalowg pacg do wygtadzania o
minimalnej grubosci przeschnietej warstwy rownej 4 mm (zuzycie w przypadku wystepowania parcia
hydrostatycznego wody na izolowang powierzchnie wynosi min. 4,5 I/m2).

9.8 lzolacja termiczna scian fundamentowych Izolacje termiczng $cian fundamentowych wykonuje sie na
warstwie przeciwwilgociowej izolacji powtokowej z roztworéw asfaltowych na zimno. W przypadku
zastosowania izolacji przeciwwilgociowej z uzyciem masy uszczelniajgcej Superflex 10 w technologii
Deitermann izolacje termiczng ze styropianu ekstrudowanego nalezy klei¢ do wyschnietej izolacji pionowej
masg Superflex 10 naktadang w postaci 6 plackdw na 1mb ptyty. Sposéb klejenia ptyt styropianowych
analogiczny jak w przypadku docieplenia scian w systemie BSO. Po wyschnigciu masy (min. 48 godzin)
mozna przystgpi¢ do zasypywania $cian fundamentowych warstwami gruntu.

9.9 Izolacja akustyczna podtég na stropie W celu poprawy parametrow akustycznych przegréd stropowych
stosuje sie podtogi o konstrukcji ptywajgcej z izolacjg akustyczng z ptyt styropianowych grubosci od 2 do 5
cm utozonych poziomo na stropie w ukfadzie mijankowym w jednej warstwie oraz dylatacje obwodowag
oddzielajgcg podtoge od $cian pomieszczenia w celu unikniecia przekazywania sie drgah na sciany i
elementy konstrukcyjne budynku. Dylatacje takg stanowig paski styropianowe utozone wzdtuz obwodu
podtogi. W ten sam sposoéb nalezy dylatowaé progi tgczgce posadzki dwoch pomieszczen. Do izolacji
akustycznej uzywac plyt styropianowych EPS 100 lub specjalnych ptyt styropianowych do izolacji
akustycznej (EPS T)

Ze wzgledu na wymagania ochrony akustycznej budowli okreslone w Polskiej Normie PN-B-02151-3:1999,
poditogi ptywajgce, powinny by¢ stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego i
jednorodzinnego) ogdlnego oraz uzytecznosci publicznej, zaréwno nowowznoszonych jak i
przebudowywanych. Sposob wykonania podtég ptywajgcych powinien uwzglednia¢ nastepujgce warunki:

* nieréwnosci podtoza pod warstwg izolacji akustycznej nie powinna przekracza¢ 5 mm, w przeciwnym
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razie nalezy podtoze wyréwnac przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych,

«  piyty nalezy uktadac w sposdb zapewniajgcy sciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie,

«  przy Scianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy utozy¢ pionowo
tzw. pasy brzegowe o grubosci min. 10 mm i wysokosci zapewniajgcej odizolowanie podtogi ptywajgcej od
przegrod pionowych pomieszczenia,

+  plyty styropianowe izolacji akustycznej uktadac¢ na warstwie poslizgowej z folii budowlanej czarnej gr.
0,2 mm roztozonej w sposob ciagty, szczelny z zaktadem poszczegdlnych arkuszy nie mniejszym niz 15 cm.
*  ufozone ptyty styropianowe izolacji akustycznej nalezy przykry¢ szczelng i ciggta warstwg rozdzielajaca
z folii polietylenowej ( budowlanej czarnej) o grubosci co najmniej 0,2 mm z wywinieciem na pasy brzegowe.
Folie uktada¢ z zaktadem poszczegdlnych arkuszy nie mniejszym niz 15 cm,

* naizolacji akustycznej zabezpieczonej obustronng warstwg poslizgowg z folii polietylenowej wykonac
warstwe dociskowg posadzki z jastrychu cementowego o grubosci nie mniejszej niz 50 mm.

9.10 Izolacja termiczna podtdég na gruncie Konstrukcje podtég uktadanych na gruncie powinny zapewnia¢
wymagang izolacyjnos¢ cieplng oraz wymagania normy PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i
elementy budynku Op6ér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania.

W celu spetnienia wymagan normy przewidziano zastosowanie izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 gr.
10 cm. Sposo6b wykonania izolacji termicznej podtogi na gruncie powinien uwzglednia¢ nastepujgce warunki:
* nieréwnosci podtoza pod warstwg izolacji nie powinna przekracza¢ 5 mm, w przeciwnym razie nalezy
podtoze wyréwnac przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych,

*  plyty nalezy uktadaé w sposdb zapewniajgcy Sciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie,

*  plyty styropianowe uktadaé mijankowo z przesunieciem o potowe diugosci. Plyty uktada¢ w dwdch
warstwach po 5 cm kazda. Piyty styropianowe warstwy gornej uktada¢ w sposéb zapewniajgcy przykrycie
stykow ptyt warstwy dolnej. Takie utozenie zapewnia eliminacje mostkéw termicznych,

«  przy Scianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy utozy¢ pionowo
tzw. pasy brzegowe o grubosci min. 10 mm i wysokosci zapewniajgcej odizolowanie posadzki od przegréd
pionowych,

»  plyty styropianowe izolacji termicznej uktada¢ na warstwie poslizgowej z folii budowlanej czarnej gr. 0,2
mm roztozonej w sposob ciggly, szczelny z zaktadem poszczegdlnych arkuszy nie mniejszym niz 15 cm.

*  plyty styropianowe izolacji termicznej przykry¢ szczelng i ciagtg warstwg rozdzielajgcg z folii
polietylenowej ( budowlanej czarnej) o grubosci co najmniej 0,2 mm z wywinieciem na pasy brzegowe. Folie
uktada¢ z zakltadem poszczegdlnych arkuszy nie mniejszym niz 15 cm,

* izolacje termiczng zabezpieczong obustronnie warstwg poslizgowg z folii polietylenowej zabezpieczy¢
warstwg dociskowg posadzki z jastrychu cementowego o grubosci nie mniejszej niz 50 mm.

9.11 Izolacja z folii w ptynie

Podioza nalezy zagruntowa¢ srodkiem odpowiednim do wybranego rodzaju folii. Ponizej podano ogdine
zalecenia dot. wykonania uszczelnienia z ptynnej folii, ktérych nalezy przestrzegac¢, o ile wybrany producent
nie podaje innych wymagan w swoich instrukcjach.

Folii ptynnej nie wolno tgczy¢ z innymi materiatami, rozcienczac ani zageszczac. Po otwarciu opakowania
zawartosc nalezy przemieszac¢ w celu wyrdéwnania konsystencji i doktadnego wymieszania wszystkich
komponentéw. Po doktadnym przygotowaniu podtoza naktadamy folie minimum w dwdéch warstwach.
Pierwszg warstwe nanosi sie pedzlem lub watkiem, kolejne zas przy pomocy pacy stalowej, pedzla lub
watka. Nanoszenie drugiej warstwy mozna rozpoczgc¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy.
Swiezo wykonane powierzchnie posadzki lub tynku moga byé uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich
wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chronic¢ przez ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody pod
cisnieniem. Powstatg po zwigzaniu powtoke nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami przez naniesienie na nig
tynku, posadzki lub okfadziny. Tasme uszczelniajgcg stosuje sie wraz z ptynng folig do zabezpieczenia
narozy np. na styku $cian, $ciany z podtoga, w naroznikach, przy kratkach sciekowych, krawedziach przej$¢
rur instalacyjnych.

10. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.
W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

a) poprawnosc¢ przygotowanego podioza pod warstwy izolacyjne,

b) ewentualne zastosowanie Srodkéw grzybobojczych,

c) zgodnosc¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST,

d) wilgotnos¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

e) wiasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktory bedzie obojetny dla styropianu,

f) réwnomiernosc, ciggtose, ilos¢ warstw i grubosé izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas

izolacyjnych,

g) poprawnos$¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakosci przy stosowaniu systemu
BSO,

h) ciagtos¢ izolacji termicznej ze styropianu ekstradowanego, jej stan techniczny przed zakryciem, brak
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uszkodzen

powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzen mechanicznych eliminujgcych poprawne
dziatanie izolacji,

i) szczelnos¢ potaczen folii paraizolacyjnej pomiedzy sasiednimi arkuszami i szczelnos$¢ na przejsciach
instalacyjnych oraz poprawnos¢ wykonania potgczenia folii z elementami statymi typu Sciany, kominy itp.
j) sposoéb prowadzenia robot zwigzanych z zasypaniem i zageszczeniem wykopow wzdtuz Scian
fundamentowych,

Kryteria oceny jakosci materiatow izolacyjnych

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracjg zgodnosci, aprobatg techniczng lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatow izolacyjnych
powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowg i ST
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza sie
stosowania do robét izolacyjnych materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

11. JEDNOSTKA OBMIARU
Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar rob6t budowlanych. Jednostkg obmiaru dla robot
izolacyjnych jest [m?].

12. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST.

12.1 Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawg do odbioru robét izolacyjnych powinny byé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe, 1) protokéty odbioru
poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

m) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

n) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawce.

12.2 Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacija
projektowg i szczegotowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapoéw robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i
rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyé.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

12.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do
dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

12.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana
przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét, protokoty
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kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robét okreslony w dokumentacji projektowej oraz
wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw czesciowych. Cena jednostkowa wykonania robot
obejmuje:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

przygotowanie podioza pod izolacje,

zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,

wykonanie wszystkich warstw izolacji,

wykonanie i uszczelnienie obrobek blacharskich,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow, bedacych wtasnoscig Wykonawcy.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.

m  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 81 1.
m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

m  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1 1
18 z pozn. zm.),

m  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U. Nr13 zdn. 10.04.1972r.),

m  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881). Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/ Az Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

1:2001

PN-EN ISO 6946:2004 |Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta Metoda
obliczania

Inne dokumenty i instrukcje

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
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ST.1.2.1 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

KOD CPV 45262300-4 Roboty betonowe i zelbetowe

dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) zamieszczonych w opracowaniach projektowych
zadania pod nazwa:
~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1.1. Przedmiot ST
.~Przebudowa i rozbudowa Wojewoédzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukgji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjgtkiem przygotowania i montazu
zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjg betonu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robét wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7.

1.5. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach

kubaturowych

Roboty betonowe i Zelbetowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzgdzania podano w ST ,Wymagania Ogolne” Kod CPV 45000000-7.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Skfadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement-wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM
| do CEMV klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg sie w zalezno$ci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalne;j
wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem N)

-325N

—42,5N

-52,5N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM
| do CEMV klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg sie w zalezno$ci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalne;j
wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem N)

-32,5N

—-425N

-52,5N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)
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-32R

—42,5R

- 52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

— zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawartos$c alkaliow do 0,6%,

— zawartos$c¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

— zawartos$c glinianu trojwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podtoza skfadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnig, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na
umocnionym i czystym podfozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W
kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢
podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie

powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Do betonow klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1%,

— zawartos$c¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:



dla grysow granitowych — do 16%,

dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny byc¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:

— zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub
PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego
dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i

ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcag kontrole wilgotnosci kruszywa wg

normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowaé mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkciji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przy$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,

— wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
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— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢é mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej iloSci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach
w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgce;j
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang
wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatos¢
charakterystyczna w MPa).

Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatoZzong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac¢
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowedo.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét betonowych
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Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

3.2.1. Dozowanie skfadnikéw

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowaé¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe
(tzw. ,gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢
betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnie;j
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz

napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzgdzenie do fadowania i
wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy

dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy
dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.

4.4, Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w
skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢
gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
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uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastyczne;j,

— szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

— przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety
materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt
5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz
projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystgpienia do robé6t betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujgce;:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosé i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora

nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:

— prawidiowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostow itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymaganag
wielkosé otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatow, wpustéw, sgczkoéw, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i
PN-B-06251 — wycofana.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnic¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 1£3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
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Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac¢ nastepujace zalecenia:

—w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,
— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, Zze powinna ona

by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z

powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania

przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenhstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz

plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa

powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od
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zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzienh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-
1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypukitosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukciji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania
mogqg by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukciji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg
konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki
robocze rusztowan.

Catkowita rozbiorka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem,
unikajgc jednoczesnego usuniecia wigkszej liczby podpér. Terminy rozdeskowania konstrukciji
nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251 — wycofana.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na

podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposoOb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac odpornos$¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych. Deskowania
zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé

deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi
32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem
deskowania oraz stykow deskowanh belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg byc¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu



Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraé prébki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w

liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobéw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 1 proébka na zmiane robocza,

— 3 probki na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosc nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgiji.

Jezeli wyniki tych badanh bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie

skfadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym

lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukciji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie

skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym

wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukgiji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubo$ci nie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukgiji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymaganh technologii produkcji. W planie kontroli

powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikdéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie
z

— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wigcej niz 0 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c) réznice w grubosci desek +0,2 cm,
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d) odchylenie $cian od pionu 0 +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchyitki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betono-wych):

— 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz —0,5 cm,

— +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

——0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
—tgczniki i zigcza,

— poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnos¢ stezen,

— przygotowanie podioza i sposob przekazywania naciskéw na podtoze.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-

7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetosc¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-

7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegotowq).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawié¢ je do ponownego
odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robaot,
jezeli takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
— Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot
betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny
wizualne;.
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Konstrukcje betonowe i Zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentac;ji projektowe;j i niniejsze;j
specyfikacji technicznej (szczego6towej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
konstrukcji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonac¢ go ponownie i powtérnie zgtosic¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kornicowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (kofncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j;
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich
stanowi warto$c¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty
ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem
i pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw
rozbiérkowych i urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z p6zn. zmianami).

10.2. Rozporzgdzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. Zmianami).

ST.1.2.2 ZBROJENIE BETONU
KOD CPV 45223500-1 Zbrojenie betonu

dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) zamieszczonych w opracowaniach projektowych
zadania pod nazwa:
~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1.  Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych rob6t wehodzg:

B.03.01.00, Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-I.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-1I.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2,1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.
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Srednica | Granica Wytrzyr/]r:alosc Wydtuzenie | Zginanie a -
reta lastyczna . . trzpienia srednica
Gatunek stali pre plasty rozcigganie P
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90)

*

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan

* Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

*  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas
0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢é zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

Srednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki ciepinej.

* Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzkKi czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na
1 m dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog
i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystosc¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
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technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rbwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

* Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretéow nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

* Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

* Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugose
pretow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy faczeniu pretéw, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioru korncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg. Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Odbiodr zbrojenia.

* Odbioér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

(4) Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
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ST.1.3.0 ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego
.~Przebudowa i rozbudowa Wojewoddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robot przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budynku. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy

wykonywania konstrukcji murowych wodno-kanalizacyjnych, zbiornikéw wodnych, piecéw i kominow
przemystowych, a takze innych konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach odbiegajgcych
znacznie od warunkéw wystepujgcych w budownictwie mieszkaniowym i ogélinym.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8. Odstepstwa od

wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o

niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4, Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych

na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow

wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw konstrukcji

murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow

murowych zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub Sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego

wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich

kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow

technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne

np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju

wyroby metalowe, Zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako

elementy uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i

wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki Srodowiskowe — w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia

sie zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy Scian szczelinowych,

— klasa 2: srodowisko wilgothe wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w
ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: Srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéow wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu
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nasyconym solg,
— klasa 5: Srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).
Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed przenikaniem wody uwazac
mozna za znajdujgcy sie w srodowisku klasy 2.
Wartos¢ deklarowana — warto$¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktérg producent
jest zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
Wytrzymatos¢ srednia elementow murowych na $ciskanie — Srednia arytmetyczna wytrzymatosé na
Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.
Znormalizowana wytrzymatos¢ elementdw murowych na $Sciskanie — wytrzymatos¢ elementow
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego elementu murowego w
stanie powietrzno-suchym, ktérego zarowno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym
wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sklad i metoda wytwarzania zostaty
podporzgdkowane osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na witasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wcze$niej okreslonej receptury, ktérej
wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajacej
ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okre$lonym
podiozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajacg zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomigedzy dwiema ptaszczyznami elementow
murowych.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w scianie murowane;.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze skfadajgce sie z dwoch lub wiecej elementow konstrukcyjnych, z
ktorych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone - nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca,
wykonywang na miejscu wbudowania.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane
wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t murowych
Konstrukcje murowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentac;ji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegodlnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa uzytkowania,
wymagan cieplnych,
wymagan akustycznych,
trwatosci konstrukgiji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania
w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaty
zatozonemu przeznaczeniu. Przy okre$laniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatéw nalezy uwzglednic
warunki Srodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu
konstrukcyjnego w budowli, a takze sposdb jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych
czynnikow.

1.8. Nazwy i kody robot objetych zamowieniem:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot
kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Roboty
budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych

46



Rozréznia sie nastepujgce rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdine zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:

— ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

— silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

— z betonow zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

— z autoklawizowanego betonu komoérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,

— z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

— z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug

indywidualnych zasad:

— z betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

— z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego,

— z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

— stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw
sztucznych,

produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

Wielkos¢ elementow:

— drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegly petne i drgzone, bloczki petne) uktadane przy
murowaniu jedng reka,

— Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramoéw (pustaki i bloki petne)
ukfadane oburacz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktére sg uktadane

przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw

murowych.

Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

— elementy do murowania na zwykte spoiny,

— elementy do murowania na cienkie spoiny.

Zawartos¢ otworow w elementach murowych:

— elementy grupy 1,

— elementy grupy 2,

— elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetniaC wymagania podane w
tablicy 1 w normie PN-B-03002.

Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

— elementy kategorii |, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, Zze majg one
okredlong wytrzymato$é na Sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zakfadzie
potwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie
mniejszej od zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%,

— elementy kategorii I, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ srednig, a

pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Ksztatt elementow murowych:

— z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

— z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania sciany bez wypetniania zaprawg pionowych
spoin poprzecznych,

— z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

Role petniong w konstrukcji murowe;:

— podstawowe o ksztalcie prostopadioscianu, spetniajgce role gtéwnego elementu

konstrukcyjnego,

— uzupetniajgce o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2. Wtasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w

dokumentac;ji projektowe;:

*  Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysoKosci.
Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

— wartoscig $rednig (réznica miedzy wartoscig srednig pomiaréw i wartoscig deklarowang),
— rozpietoscig wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

» Ksztalt i budowa
Producent elementéw murowych powinien podaé ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.

* Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia
(wspornych).
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» Gestosc
Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej
Scian.

*  Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawaé $rednig wytrzymatos¢ na $ciskanie elementéw
murowych. Producent moze rowniez deklarowac wytrzymatos¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez
podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

+  Trwato$¢ (mrozoodpornosc)
Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki
Srodowiskowe i w konsekwenciji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
— dziatanie siarczanow i chlorkow.
Dobor elementéw murowych w réznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002,
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobor elementéw murowych wg grup z uwagi na trwatos¢é (grupy jak w pkt. 2.2.1.1.

a klasy srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe Klasa $rodowiska
1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,3?) 1,2,32) 1,2,32)
Silikatowe 1,2 1,2") 1,2%) -3) =-3)
1,2 1,2") 1,2") 1,29 1,29

Z betonu zwyklego i kruszywowego

lekkiego

1 12) -3) -3) -3)
Z autoklawizowanego betonu

komoérkowego

" Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2 Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnosci
elementu w okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykte — przy nalezytym
zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

3 Nie stosuje sie.

48




Poniewaz pod pojeciem trwatoSci elementdw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim
mrozoodporno$¢, wiec kategorie odpornosci elementow murowych na cykle zamrazania i
rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozréznia
sie nastepujgce kategorie:

— kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian
szczelinowych),
— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na
zamrazanie i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),
— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce sciany graniczne).
Wiasciwosci cieplne
W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajgcych
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o witasciwosciach
cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745. Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy
budynku. W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych scian licowych
sprawdzana jest ich absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna. Absorpcja wody — warstwy odporne
na wilgo¢ . W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie
narazonych na silne zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwos¢) za pomocg gotowania w
wodzie. Absorpcja wody — poczagtkowa wielkos¢ absorpciji wody . Jezeli jest to niezbedne, ze
wzgledu na sposéb stosowania elementéw, nalezy sprawdzaé poczatkowg wielkos¢ absorpcji
wody w czasie 60 sekund. Reakcja na ogien . Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego
wymaga, producent powinien deklarowaé klase reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli
element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatéw organicznych, deklarowa¢ mozna
klase A1 bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.
Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych . W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od
przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.
Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci. Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania
zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementéw murowych.
Przepuszczalno$¢ pary wodnej. W przypadku elementéw licowych, nalezy podaé tabelaryczng warto$é
wspotczynnika dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okresla sie na
podstawie gesto$ci materiatu.
Wytrzymatos¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos$¢ spoiny)
W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny na
Scinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach
przedmiotowych lub na wartosciach wynikajgcych z badah.
Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwdrczosci naturalnej elementéw murowych. Badania
te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozréznia sie nastepujace zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:
. Wiasciwosci i/lub zastosowanie:

99

ogolnego przeznaczenia (G),
lekka (L),
do cienkich spoin (T).
Koncepcje projektowania zaprawy:
zaprawa wg projektu,
Zaprawa wg przepisu.
Sposob produkgii:
zaprawa wytwarzana w cafosci lub cze$ciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN
8-2,
zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.
Skfad materiatowy zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
zaprawa cementowa (,C"),
zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),
zaprawa wapienna (,w"),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).
Proporcje sktadnikow (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdélnego przeznaczenia, wytwarzanych na
miejscu budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
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- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

- odmiana 1:2 (symbol odmiany ),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
* Wytrzymatos$ci na Sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
- —klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?2,
- —klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?,
- —klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?,
- —klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?,
- —klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?,
- —klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?,
- —klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?,
- —klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?,
- —klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?,

-Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$s¢ na sciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowa¢ klase wytrzymatosci na sciskanie
oznaczong literg ,M” i nastepujgcg po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymatos¢ na sciskanie w N/

mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

- Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w

zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.
- Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznos$ci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol rodzaju Symbol odmiany Klasa
Sciany fundamentowe i |konstrukcyjne C A B, C od M10do M 15; M d
Sciany zewnetrzne
ponizej poziomu terenu
cw D, M 10; M 15
niekonstrukcyjne C B,C M10; M 15
Ccw D, E M 10; M 15
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne C A B, C od M 10 do M 20
powyzej poziomu
terenu
Ccw D,E F od M5doM 15
niekonstrukcyjne C B,C M10; M 15
Ccw E,F M5; M 10
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne C B,C M10; M 15
cw D,E,F,G odM25doM 15
w H M1
niekonstrukcyjne C C M 10
cw D,E FG odM2,5do M5
W H, I, J od M 0,25 do M 1
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Dobér zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia narazenia na

zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwatosé

Klasa Klasa srodowiska
zapraw
1 2 3 4 5
1,0 + - N . -
3,0 + + _ N N
> 5,0 + + + 1 ) 1 )
" Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny byé wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz
5 N/mm?, a w przypadku muréw zbrojonych w srodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/
mm?. Do muréw zbrojonych nalezy stosowa¢  zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Whasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
ptynnego lub plastycznegow  stan staly, wiadciwosci zapraw muszg by¢ okreSlane zaréwno dla
suchych mieszanek jak i dla zapraw swiezych oraz stwardziatych. Wiasciwosci mieszanek
suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu
produkcji). Wiasciwosci zaprawy swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robét murarskich, natomiast
zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;j.
Wiasciwosci  zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji
projektowej
A Wriasciwosci suchych mieszanek:
. Proporcje sktadnikow suchej mieszanki
Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie sktadniki powinny  odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w
dokumentaciji projektowe;.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim przypadku
konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.
. Uziarnienie wypetniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

. Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn.
w momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

. Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec
wiekszos¢ producentow przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

. Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan
konsystencji Swiezego zarobu.

B. Wriasciwosci Swiezej zaprawy:

. Konsystencja i plastycznos¢ (rozptyw)

Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie
w przypadku zapraw  wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza
stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na
okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-  04500.
Konsystencja (w cm) Swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementow murowych, okreslana wg PN-
85/B-04500, powinna  wynosi¢:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,
3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,
4) elementy silikatowe — 6+8 cm,
5) elementy z betonu kruszywowego zwykiego — 5+7 cm,
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,
7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8+9 cm,
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.
. Gestosc¢ objetosciowa zaprawy $wiezej
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Badania gestosci zaprawy swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do
alternatywnego okre$lania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych
norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze
jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastycznos¢ o 4 cm.
. Czas zachowania wtasciwosci roboczych
Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany
przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywaé
czas nie krotszy niz jego wartos¢ deklarowana.
Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug
PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

3) dla zapraw wapiennych — 8 h.
. Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogélnie
przyjmuje sie, ze nie  powinien by¢ krétszy niz 7 minut.
. Zawartosc powietrza
Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw  tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartos$ci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwos¢ okreslania zawartosci
powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015- 6.
Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkow napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy,

okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz:
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

» Zawarto$¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartoSci
chlorkow, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

» Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznos¢
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyklych czy do grupy zapraw lekkich. Gestosc
zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3. Gesto$¢ zapraw zwyktych
wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN

1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m?,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m?,
3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m®.

Wytrzymatos¢ na sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich wytrzymatos¢ na Sciskanie lub
odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla
wytrzymatosci = 25 N/mm?).

Wytrzymatos¢ na sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie
powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na Sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na
Sciskanie.

Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.
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Tablica 4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol Klasa zaprawy i wytrzymato$é na $ciskanie N/mm?
zaprawy odmiany
M025| MO5 M1 M25 M5 M10 M15 M20
Cementowa A 20
B 15
C 10
Cementowo- D 15
wapienna
E 10
F 5
G 0,25
Wapienna H 1
I 0,5
J 0,25

Wytrzymatos¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju,

odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Rodzaj Symbol Wytrzymato$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy
zaprawy odmiany | N/mm?

M MO5 | M1 M25 | M5 M10 | M15 M20
025
Cementowa A 5,0
B 4,5
C 3,4
Cementowo- D 3,5
wapienna
E 2,5
F 1,6
G 0,8
Wapienna H 0,45
| 0,4
J 0,25

Absorpcja wody (nasigkliwosc)
Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana
wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosic nie wiecej niz:
a) zaprawa cementowa — 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna: — klasy M
25iM5—-14%, —klasyM 10 i M 15 —
12%,
a) zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazaé, Zze absorpcja wody nie jest wieksza od
deklarowane;j.

Mrozoodpornos¢ (trwatosc)
Trwato$¢ zaprawy okresla sie jako odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na
zamrazanie — odmrazanie. Odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornosc) zaprawy sprawdza
sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okre$la sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych
cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymato$ci na Sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest
nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
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2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg odporne na

zamrazanie — odmrazanie.

Promieniotwoérczos¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdrczo$ci naturalnej materiatéw budowlanych, w tym

zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

Wytrzymatosc¢ spoiny

Wytrzymatos¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych

budynku, okresla sie jako poczatkowg wytrzymatos¢ charakterystyczng na scinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymatosé charakterystyczna na Scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych

na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

— 0,15 N/mm? dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

— 0,3 N/mm? dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa¢ charakterystyczng

poczatkowg wytrzymatosc spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w
PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych warto$ci normowych zawartych w zatgczniku C do normy
PN-EN 998-2.

Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw

przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujgco:

1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy A1
reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te wartosc, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

Przepuszczalno$¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do

stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie

wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gesto$ci zaprawy, podanych w tablicy

6.

Tablica 6. Wspoitczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestos¢ zaprawy Wspéditczynnik dyfuzji pary wodnej
kg/m?
do wnetrza materiatu z materialu na zewnatrz
1500 1600 5151515 20 353535
1800 2000

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od
gestosci zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w
tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN  1745.

* Wspdiczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspodfczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie
wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w
PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspoiczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie
badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 Ilub na
podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy — A.12,
zawartej w normie PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania
norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

— kotwy,

— listwy kotwigce,

— wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg murdow oraz tgczenia muru z innymi czesciami konstrukciji lub
budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i
ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:



— stalowe,

— betonowe,

— murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych
murow, obejmujgce siatki stalowe:

— spajane,

— wigzane,

— ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w
PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
2.2.3. Inne wyroby i materiaty
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
— cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,
piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,
kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
polskich lub aprobat technicznych.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do rob6t murowych
Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegodtowej),
— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementdw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,
— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),
— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,
— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien sie konczy¢ przed zakornczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).
Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.
2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw do rob6t murowych
Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjag
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatbw i wyrobdw niemrozoodpornych Iub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéw, typdw, odmian, klas i
gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwos¢ dostepu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposoéb uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-
B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilodci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja
producenta nie stanowig inacze;.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywacé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po $srodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ skfad chemiczny
wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
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41.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:

- pion murarski,

- fate murarska,

- fate wazona,

- waz wodny,

- poziomnice uniwersalna,

- fate kierunkowa,

warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania

kierunku,

- sznur murarski,

— katownik murarski,

—wykrdj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
—kastre na zaprawe,

—szafel do zaprawy,

—szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

—wiadra.

C. Do obrébki elementow murowych:
—miotek murarski,

—kirke,

—oskard murarski,

—przecinak murarski,

—pucke murarska,

—drag murarski,

—specjalistyczne narzedzia do obrdbki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

—kielnie murarska,

—czerpak,

—topate do zaprawy,

—rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzic¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki,
wézki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-
12030.

Transport materiatow do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzgdzen i
Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb
wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatdw w innych opakowaniach
mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc
zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.
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Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej

specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.

5.3. Ogolne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacja techniczng i

zasadami sztuki murarskie;.

O ile w dokumentaciji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw

murowych nie podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i
grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

. elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
. mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,
. elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

» przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

» stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza liczbg konieczng
do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potdwkowych nie powinna przekraczac: — w
murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%, — w murach konstrukcyjnych
niezbrojonych — 15%, — w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na
poddaszu — 50%,

» Kkonstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykfe, mogg byc¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg byc¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania robé6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja robét murowych

541. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdéw budowlanych (najblizej

muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,

— zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2.  Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego,

stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie

dozowanie skfadnikédw i wytrzymatosé zaprawy, natomiast jako$é robét kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B — warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jako$cig robot moze kontrolowac

odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

— krzyzykowe (weneckie),

— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

— holenderskie,

— wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie murdéw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt.
3.1.2. Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$é A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkow

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

- zwykfe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych fgczonych elementow,

z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtos¢ elementéw o

odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych na styku wyrobow,

- na pioro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposdb, by piéra
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jednego elementu weszly we wpusty drugiego elementu.

5.6.3.

Techniki murowania na spoiny zwykte: —

murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny, —
murowanie na wycisk, — murowanie na docisk.

5.6.4.

Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,

— potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy lub niwelatora,

— pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z betonu
komodrkowego,

— w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozgdanej
grubosci (1 do 3 mm) ukiada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang
krawedzig,

— potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac¢ w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich
utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.7.

Rodzaje murdéw z kamienia

Z uwagi na ksztatt i rodzaj kamienia rozréznia sie nastepujgce typy murow:

* nieregularne

— mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztatcie oraz z kamieni tamanych niesortowanych,
— mury potdzikie z kamieni sortowanych,

— mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztatcie nieforemnego wieloboku,
* pétregularne

— mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwdch powierzchniach wspornych ptaskich i
jednoczesnie rownolegtych,

— mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokatnych o réznej wielkosci,

— mury rzedowe z kamieni fupanych prostokgtnych dobieranych pod wzgledem wysokosci tak, by po ich
utozeniu w rzedzie byta zachowana jednakowa wysokos$¢ catego rzedu,

* regularne

— mury z cioséw czyli z duzych, regularnych elementéw uktadanych w wigzaniu pospolitym lub polskim,
— mury z bloczkéw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.

5.8.
5.8.1.

Ogolne zasady murowania $cianek dziatowych
Scianki dziatowe o grubosci 74 cegly nalezy murowaé¢ na zaprawie cementowej o wytrzymatosci

nie nizszej niz 5 N/mm?. Przy rozpigtosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢
zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtgboko$¢ nie mniejszg niz 70 mm.
Scianka powinna by¢ potgczona ze Scianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych krytych.

5.8.2.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dzialowe oraz ostonowe sg

oddylatowane od stropow i pionowych elementoéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych scianek z elementami
konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.
5.9. Ogodlne zasady wznoszenia scian szczelinowych i dwuwarstwowych

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.9.4.

5.9.5.

5.9.6.

5.9.7.

5.9.8.

Warstwa wewnetrzna jest $ciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla $cian
konstrukcyjnych.
Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentaciji projektowej
nie podano inaczej, i by¢ trwale potgczona z warstwg wewnetrzng za pomocg kotew.
Kotwy powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majgcej inne
zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na rownym poziomie.

Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej
ostonowe;j.
Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m? $ciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych
warstwy zewnetrznej (wokot otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie
dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi
Sciany.
Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg lub
mur zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.
Zaleca sie, aby odlegto$¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:
— 8 m — jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej,
— 12 m - jezeli wykonana jest z cegty ceramiczne;j.
Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez nig
do muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu
podparcia, zaleca sie wykona¢ fartuch z materialu wodochronnego na podktadzie z zaprawy
cementowej, a w warstwie zewnetrznej pozostawiC¢ otwory zabezpieczone siatkg lub kratkg, ktorymi
woda moze sptywacé na zewnatrz.
Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych”, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006
r.:

obie warstwy murowe w Zadnym miejscu nie mogg stykac sie ze soba,
stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
dla obu warstw murowych nalezy wykonaé niezalezne nadproza,
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— stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajaca sie w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych
krawedzi oscieza nalezy przeprowadzi¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowa, oddzielajgcg warstwy
murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej
otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna ,zeSlizgiwaé sie” w dét — w kierunku
zewnetrznej warstwy, ktéra powinna zosta¢é zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajgco-
odwadniajgce, przez ktore woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywac na zewnagtrz Sciany.
5.10. Ogodlne zasady wykonywania nadprozy

5.10.1. Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.10.1. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze
wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktorym rozsciela sie zaprawe cementowg grub. 30-40 mm, a
nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi byé zakotwione w murze na co najmniej 400 mm.
Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie
mozna rozebra¢ po uptywie dwdch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina mogg by¢ stosowane do przykrywania otwordw o rozpietosci do 2,5 m. Nad
otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysokosci co najmniej ¥z cegly (cegty
utozone na rab). W przypadku otworéw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos¢ 1 cegty (cegty
utozone na stojgco lub dwie ptyty z cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych pretéw powinna wynikac z
dokumentacji projektowej, w ktérej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.
5.10.3.Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe mogg by¢ ceramiczne,
silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny byC opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z
elementéw zawierajgcych wigcej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu
komérkowego minimalna dlugos¢ oparcia korica nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej,
zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm
poza zakonczenie szczeliny wewnetrzne;.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.
5.10.4.Nadproza Zzelbetowe wylewane stosuje sie w scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla
konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla
konstrukcji zelbetowych.
5.10.5.Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-
2. Mozna je montowa¢ bez koniecznosci stemplowania. Dtugos¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla
nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).
5.11. Ogdlne zasady wykonywania przewoddéw kominowych
5.11.1.  Podziat przewodéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennych, piecéw
ogrzewczych i kominkow,
a) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzgdzen gazowych,

b) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.
5.11.2. Elementy kominowe
Do wznoszenia $cian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowa¢ zwykte cegly ceramiczne i bloczki z
betonu zwyktego bez otworéw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe
lub betonowe.
5.11.3.  Przekroje i wymiary kanatow
Kanaty moga mie¢ przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekréj kanatéw dymowych z cegiet wynosi 2 x
Y2 cegly, tj. 140 x 140 mm. Minimalna srednica przewodu dymowego okragtego wynosi 150 mm. W przypadku
specjalnych pustakéw wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary
przewoddéw kominowych powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg. Odchytki od wymiaréw przewododw,
okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajgce z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekraczac
+10i-5 mm.
5.11.4. Rozmieszczenie przewoddw w $cianach murowanych
W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w sScianach ogrzewanych
wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych scianach przylegajgcych do klatek
schodowych lub w scianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe mogg by¢ tagczone we wspodlne
bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewoddéw wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciggu. Przewody
spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatdw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi Sciankami grubosci
minimum %z cegly.
5.11.5.Kierunek prowadzenia przewoddéw
Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia przewodu
od pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodow w miejscach zataman nalezy
zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Diugo$¢é przewodu
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biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od
pionu wynikajgce z niedoktadnosci wykonania nie powinno by¢ wigksze niz dla spoinowanych powierzchni
muru — tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

5.11.6.Zasady prowadzenia przewodow dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotéw komina lub nasady kominowej
wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowaé sie na
poziomie od 1,0+1,2 m od podtogi oraz powinny by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami wykonanymi z
materiatow niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodow z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktérych
znajduje sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwory wycierowe powinny byc¢
tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewodoéw prowadzonych w dwoch rzedach, usytuowane z jednej strony muru,
powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.
Wyloty przewodow dymowych nalezy wykonywac wg nastepujgcych zasad:
— przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz 12°, niezaleznie od
konstrukcji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu
kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,
— przy dachach stromych o kgcie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) tatwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej o 0,6 m wyzej od

poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewoddw powinny sie znajdowa¢ co najmniej o 0,30

m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegto$ci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co

najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla

prawidtowego dziatania przewoddw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dot od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony)
dla kominéw znajdujgcych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,
b) co najmniej na poziomie gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci

od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

c) co najmniej o 0,3 m wyzej od goérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindéw usytuowanych w
odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

5.11.7.Zasady prowadzenia przewodow spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady kominowej

wg dokumentaciji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do

przewodu. Wyloty przewodéw powinny by¢ usytuowane tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6.

niniejszej specyfikacji technicznej).

5.11.8.Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢

wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gérnych otworéw wylotowych, pod warunkiem

stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.11.9.k3czenie przewoddéw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie fgczy¢ przewoddw kominowych czyli prowadzi¢ oddzielne

przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie mogg byC¢ tgczone z innymi

przewodami.

Ponadto przy tgczeniu przewoddéw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

- przewody wentylacyjne mogg by¢ tgczone co drugie pietro,

w przypadku przewodow dymowych jest mozliwe fgczenie maksimum trzech piecow zlokalizowanych po tej

samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

do jednego przewodu spalinowego mozna podigczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja).

Catkowicie niedopuszczalne jest podigczanie piecykébw dymowych Iub spalinowych do przewodow

wentylacyjnych.

5.11.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewodéw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-

2006 r., przestrzegania nastepujgcych zasad:

- ksztatt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatow, wlotéw, wylotéw, zataman, trzonéw kominowych, obrdobki
blacharskie, zakonczenia goérne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- wmurowywacC nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i
jednoczesnie okreslone w dokumentacji projektowej,

- najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

- jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub kwasoodporne,

- elementy murowe nalezy uktada¢ na petne spoiny,

- spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

- w powierzchniach wewnetrznych przewoddéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli warunki na to
pozwalajg, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodow,
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- cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym koncem w prostopadle do
nich potozone Scianki zewnetrzne,

- mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

- w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 2 cegty,

- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubo$¢ przegréd wynosi Va cegty,

- minimalna odlegtos¢ przewodow kominowych od lica sciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1 cegte,

- przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposéb, aby spoiny poziome poszczegdlnych
przewodow byty przesuniete wzgledem siebie o %2 wysokosci pustaka; przestrzen pomiedzy pustakami
dymowymi nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-gliniang lub specjalng zaprawag, jezeli jest to zapisane w
instrukcji stosowania danych pustakow,

- powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w przewodach
spalinowych,

- warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle do
kierunku przewodu,

— przewody powinny byé drozne na catej dtugosci oraz dawac naturalny cigg powietrza ku goérze (ssanie),

zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

— w celu zachowania gfadkosci przewoddw z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomocg szablonu,

nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

Scianki kanatéw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie mury,

nie nalezy tynkowac¢ wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

— do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywac cegiet licowych, chyba ze w dokumentaciji

projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest

otynkowanie komina,

— W miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrdobke blacharskg zabezpieczajgcg poddasze

przed wodg opadowa,

— wierzch komina powinien by¢ nakryty czapg zelbetowg z okapnikiem, odizolowang warstwa papy,

— przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.12. Ogodlne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

5.12.1.Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie przekracza

10 cm.

Przy wiekszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowej.

Gzymsy moga by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

5.12.2.Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.13. Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3

.Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania

jakosciowe, takie jak:

5.13.1.0brys muru

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczacé:

— w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen 20 mm,

— w wysokosci kondygnacji £20 mm,

— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

5.13.2.Grubos¢é muru

Grubosci muréow w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne

odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci 4, Y2 i 1 elementu

murowego,

— 110 mm, w przypadku murdéw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

— 120 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.13.3.Wymiary otworéw (w Swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe wynosza:

» szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,

* wysokosé + 15 mm, — 10 mm. W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchyiki

wymiarowe wynosza:

* szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm,

* wysokosé + 15 mm, — 10 mm.

5.13.4.Grubos$¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyklych wynosza:

— w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, — 2 mm,

— w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,

zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubosc¢
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubosé spoiny powinna byé co najmniej o 5 mm wieksza niz
grubosc¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawg, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na
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gtebokos¢ 5+10 mm, liczgc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie
zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wigkszg niz 20 mm.

5.13.5.Zbrojenie

Dopuszczalne odchyiki dtugos$ci pretow nie powinny by¢ wigksze niz:

— + 10 mm dla poszczegolnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),

— 1+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchyiki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia pretow
powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.13.6.Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchyiki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyiki
powierzchnie spoinowane inne powierzchnie
1 2 3
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni | nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem nie wiecej niz 20 mm na
wiecej niz 10 mm na catej powierzchni catej powierzchni $ciany pomieszczenia

$ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2 mm/m i nie wigcej niz nie wiecej niz4 mm/m i nie wiecej niz dwa na diugosci
jedno na dtugosci 2 m 2m

Odchylenie powierzchni i krawedzi muru | nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlnie nie nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie nie wiecej niz 10 mm na

od kierunku pionowego wiecej niz 6 mm na wysokosci wysokosci kondygnacji oraz 30 mm na catej wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na catej budynku

wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie nie wiecej niz 2 mm/m i ogdétem nie wiecej niz 30 mm na
gornych powierzchni kazdej warstwy wiecej niz 15 mm na catej diugosci catej dtugosci budynku

cegiet budynku

Odchylenie od kierunku poziomego nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie nie wiecej niz 2 mm/m i ogdétem nie wiecej niz 20 mm na
gornej powierzchni ostatniej warstwy wiecej niz 10 mm na catej diugosci catej dtugosci budynku

pod stropem budynku

Odchylenie przecinajgcych sie nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm

ptaszczyzn od kgta przewidzianego
w projekcie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzié¢
badania wyrobdw i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1.  Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany fundamentowe sg
zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegdtowg specyfikacjg techniczng.

6.2.2. Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe,
— deklaracji producentow uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwo$ci mogag by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z dokumentacja
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesdci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci
zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego,
ale przed podigczeniem urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow, kominkéw nalezy sprawdzic¢
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przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

— $Srednic zbrojenia z doktadno$cig do 0,5 mm,

— dhlugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm, — rozstawienia i
wiasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm, — otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,
6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegolnosci
dotyczy¢ prawidtowo$ci wigzania elementoéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby

uzytych wyroboéw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4.

niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac¢ badania wskazane w
pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadzac¢ za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej
na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach
rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewoddéw przeprowadza sie rownoczesnie ze
sprawdzeniem droznosci oraz przez pordwnanie prowadzenia przewoddéw z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z
ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodoéw przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscia do 5 mm i poréwnanie z
dokumentacjg projektows,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwoch listew wiozonych do sagsiednich
otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowg z doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru
z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiarow zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie zgodnie z
pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie wzrokowo
przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodéw przez otwory kontrolne za
pomoca lustra i latarki elektryczne;.

6.3.5. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed
podtgczeniem trzondw kuchennych, piecéw, komindw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza sie za pomoca tuczywa lub $wiecy dymnej przez
wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie — przez zamknigcie
wylotu i obserwacje sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku
stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten
wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme i powtorzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢
sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie
przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne ich
obejrzenie, probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotéw do przewodow przeprowadza sie przez dokifadne ich obejrzenie, pomiary i
poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotow przewoddw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podigczeniem urzgdzen przeprowadza sie za pomocg tuczywa
lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie
wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po
podigczeniu urzadzen przeprowadza sie przez prébne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania
sie materiatu opatowego,

f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz

5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczgce wykonania rob6t murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
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przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych
robot.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz
normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a)

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg — powinno by¢é przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;, sprawdzenia zgodno$ci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdw i osciezy wykonuje sie z dokladnoscig do 1 mm; za
wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiarow w trzech réznych miejscach,
sprawdzenie prawidiowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadzaé¢ przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikaciji,
sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w
przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin
uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubos¢ spoin poziomych nalezy obliczaé
przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka
muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy
okredla¢ identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic grubosci
poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na
Scisle okreslonych odcinkach muru,
sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie
protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robot (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i
zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

— sprawdzenia S$rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig

do 0,5 mm,

— sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno byc¢

wykonane tasmg stalowg z dokfadnoscig do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wikasciwego powigzania pretéw oraz grubo$ci ich otulenia, ktore

powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci
krawedzi muru - nalezy przeprowadzaC przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do
siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej
dlugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z dokfadnoscig do 1 mm wielko$ci przeswitu miedzy fatg a
powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z doktadnoscig do 1 mm;

g)

h)

badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac¢ przyrzgdami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowg, a przy budynkach o
dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sgsiednich muréw — nalezy
przeprowadza¢ mierzgc z dokfadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i
przymiarem z podziatkg milimetrowg, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 7 niniejszej specyfikaciji,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych —

nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i
niniejsza specyfikacjg techniczng,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez

k)

ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji
technicznej,

sprawdzenie przewodoéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotow przewodow i
prawidtowo$ci ciggu po podtgczeniu urzgdzeh gazowych, trzonéw kuchennych, piecow ogrzewczych
oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5.
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
techniczneji  opisane w dzienniku  budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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7.1.

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét murowych
7.2.1. llosci poszczegodlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiarow podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.
7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25
cm, zgodnie z tablica 8.
Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci $cian w cegtach Ya Y2 1 1% 2 2 3 3% 4

Grubosci $cian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

7.2.3. Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci

Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowac wysoko$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej
izolacji Sciany.

7.2.4. Sciany oblicza sie:

Wariant |

. w metrach kwadratowych ich powierzchni
Wariant I
. W metrach szesciennych ich objetosci.

7.2.5.  Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do
wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od
wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysoko$ci innych $cian np. $cian podparapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na

podstawie dokumentacji projektowe;j.

Wysokos¢ scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym

ustawiona jest Scianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

7.2.8. Od powierzchni (wariant 1) / objetosci scian (wariant Il) nalezy odejmowac:

powierzchnie (wariant [) / objetosci (wariant 1) konstrukcji betonowych Ilub Zzelbetowych (z wyjatkiem

prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci sciany lub ich objetos¢

przekracza 0,01 m3,

powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant 1) kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych

z pustakow i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

Wariant |

- powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m?, Wariant Il

- objetosci otwordw i wnek wiekszych od 0,05 m®.

Zpowierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant 1) Scian nie potrgca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

- opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,

- czesci konstrukgji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiardw,

przewoddw kominowych w Scianach wznoszonych fgcznie z przewodami.

Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni (wariant ) / objetosci (wariant I) muru uwzglednia sie wymiary:

- dla otwordéw bez o$cieznic: w Swietle muru,

dla otworow, w ktorych oscieznice sg obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem muru: w Swietle oscieznic,

- dla otworéw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie trojkgtéw réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otworéw, liczone wedtug projektowanych
wymiarow w Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

7.2.9. Potrgcane otwory w Scianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania osciezy,
oblicza sie w sztukach.

7.2.10. Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach szesciennych ich objeto$ci wedtug projektowanych
wymiaréw zewnetrznych komina. Wysokos¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego wystepuje on
jako wolno stojgcy, do wierzchu komina. Wysokos¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od
strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodow. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i

dymowe z pustakéw oblicza sie w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanych w

projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéow oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach kwadratowych

obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

7.2.11.Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w swietle muréw lub podciggdw, na ktérych opiera sie sklepienie. Z powierzchni
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rzutu odejmuje sie powierzchnie otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréw w swietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci muréw
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnaé z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajgce zakryciu za
wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystgpienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajgce zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatow oraz robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajagcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci rob6t z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic¢ roboty
murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementow murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem.

Protokot odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.
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8.5. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukgiji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie robét murowych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych  robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych
Wariant |
Podstawy rozliczenia robot murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci rob6t zaakceptowane przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
$cian, stupdéw, kominéw i scian nie wyzszych niz 4,5 m,
— zabezpieczenie robo6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,
- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
- ocene prawidtowosci wykonania robo6t poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,
- wymurowanie konstrukcji murowych,
- wykonanie narozy i stykéw scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
- obmurowanie koncéw belek,
- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,
- zamurowanie otworéw kontrolnych,
- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,
- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,
- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu roboét instalacyjnych,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
oczyszczenie miejsca pracy z materialdbw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpaddow),
— likwidacje stanowiska roboczego,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe robot nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania

konstrukcji murowych o wysokosci powyzej 4,5 m a takze pomostéw i barier zabezpieczajgcych.
Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

Wariant Il

Podstawe rozliczania robét murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okre$lony zakres
robot obejmujgcy konstrukcje murowe.
Kwota ryczattowa obejmujgca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych robét
murowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
rob6t murowych, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,
— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
—ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,
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—wymurowanie konstrukcji murowych,

—wykonanie narozy i stykow Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
—obmurowanie koncow belek,

—wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robdt,

—zamurowanie otworéw kontrolnych,

—robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

—zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

—zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu roboét instalacyjnych,

—usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

1. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czesc¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes¢ 3: Elementy murowe z betonu

kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).
8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementdow murowych - Czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komoérkowego.
10.PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.
12.PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czesé 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czes¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$c¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw - Cze$c¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie gestosci objetosciowe] Swiezej
zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej
zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murow - Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
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35.
36.

37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.

55.
56.
57.

58.
59.

60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.

67.

68.
. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.
80.
81.
82.

83.

Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpciji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw - Czes¢ 3: Okreslenie poczgtkowej wytrzymatosci muru na
scinanie.

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogdlne.

PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badan.
PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci ciepinych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatow spalinowych do kominéw
jednosciennych - Wymagania i metody badan.

PN-EN 1857:2005 Kominy - Czesci sktadowe - Betonowe kanaly wewnetrzne.

PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

PN-EN 1858:2005 Kominy - Czesci sktadowe - Ksztattki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 1-1: Reguty ogdine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 1-2: Reguty ogodlne -
Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi -
Czesc¢ 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi -
Czesc¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych -Wymagania i
metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13229:2002 Wkfady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state -Wymagania i
badania

PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw - Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci
fizyczno-mechanicznych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia — Zaprawy o
okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.
PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Plyty cokotowe zewnetrzne.
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84.
85.
86.

87.
88.
89.

90.
91.

PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamien tamany.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i
transport.
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego — Elementy
drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.
PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2087 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz.

84 z p6zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,

poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Roboty budowlane Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt
3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.

ST.1.3.1. KONSTRUKCJE STALOWE
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Kod CPV 45223100-7 MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

1. Wstep

Przedmiot ST
~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w

1.1.

1.2.
1.3.

1.5.

2.
21.

Lublinie.”

Zakres stosowania ST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w ST Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie
przetargowym.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ST "Roboty budowlane" Kod CPV 45000000-7. oraz z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Roboty budowlane" Kod CPV 45000000-7. -
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiatly

Stal

Stal konstrukcyjna musi odpowiada¢ wymaganiom norm

Klasa i gatunek musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektows .

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych przekrojéw bez zgody projektanta
konstrukcji. Tolerancje wymiarowe, wtasnosci mechaniczne i technologiczne wg norm.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byc¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac¢:

2.2.

— znak wytworcy
—  profil
— gatunek stali
— numer wyrobu lub partii
— znak obrdbki cieplinej.
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. Odbiér
konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytwoérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty
usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.
taczniki
Jako tgczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji zastosowac elektrody podane w dokumentacji technicznej
Elektrody powinny mie¢:
— zaswiadczenie jakoSci
— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-I|
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-I|
a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
¢) wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
d) wilasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-
2:1998

(5) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(6) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(7) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.
2.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami norm
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2.3.

2.4.

Sktadowanie materiatow i konstrukgji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy ukfada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczacé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji
poziomej na podkiadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe
sktadowaé w tym samym potfozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: —
jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,
— zgodno$ci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytworni
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
— jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu musi by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1

3.2.

3.3.

5.

5.1

5.2.

5.3.

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac

zurawi, weciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe,

zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z

aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

Sprzet do robét spawalniczych

a) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig

spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

b) Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

c) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

d) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wptywdéw
atmosferycznych

— sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet do potgczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

Transport
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu jak wyzej

Wykonanie roboét

Ciecie Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym
obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

Skiadanie zespotow

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potgczen zgodnie z
wymaganiami norm i dokumentacji projektowej.

5.3.2. Potgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
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rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyitki przyjmuje
sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a
tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszg: o 5% — dla spoin
czotowych o 10% — dla pozostatych. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrébka spoin
— przetopienie grani
— wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatosc, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.
5.3.3. Potagczenia na sruby
— dtugosé sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na
dwa zwoje.
— nakretka i feb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni.
— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru.
— $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Montaz konstrukc;ji
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
Kolejne elementy mogg byé montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
— sprawdzi¢ stan podtoza, kompletnos¢ i stan Srub fundamentowych oraz reperéw wytyczajgcych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu. Poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami
projektowymi

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.03.— masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.03. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie zgodnie z umowa, za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

Przepisy zwigzane
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PN-B-06200:2002

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia. Konstrukcje stalowe.

PN-B-03215

Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

PN-67/M-80026

Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-85/H-83152

Staliwo weglowe konstrukcyjne. Gatunki

PN-83/H-84017

Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejgca. Gatunki

PN-86/H-84018

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-88/H-84020

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia

PN-72/H-84020

Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci, ogélnego przeznaczenia

PN-75/M-69014

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

PN-73/M-69015

Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania

PN-87/M-69772

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie radiogramoéw

PN-76/M-69774

Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5-100mm. Jako$¢ powierzchni cigcia

PN-80/B-01800

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowisk .Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk
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ST 1.4.0 MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN

kod CPV 45262100-2 - Wznoszenie i demontaz rusztowan

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno

Lecznicze w Lublinie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Wedtug przedmiaru robot.

2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2, Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych materiatow podstawowych:

2.2.2. deski igl. obrz. kl.2 25 mm

2.2.3. drut stalowy okr. miekki #3mm

2.2.4. haki i klamry do rusztowan drewnianych

2.2.5. maty trzcinowe

2.2.6. ptyty ruszt. pomostowe komunikacyjne dtugie

2.2.7. piyty ruszt. pomostowe komunikacyjne krot.

2.2.8. ptyty ruszt. pomostowe robocze

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogolne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. systemowe rusztowania rurowe

4, Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta. Rusztowania powinny by¢
montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementdw poddanych przez producenta badaniom na
zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatami, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdw pod
wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinny posiadaé wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowan jest
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbior
rusztowan potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpisy te
okreslajg w szczegdlnosci:

— uzytkownika rusztowania

— przeznaczenie rusztowania

— wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru

telefonu

— dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukgcji rusztowania

— date przekazania rusztowania do uzytkowania

— oporno$¢ uziomu

— terminy kolejnych przegladdw rusztowania

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:
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— wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu
— dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukgji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
— posiadac¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla osob wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow
— posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen
— zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy
— zapewnia¢ mozliwos$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku
— posiadac¢ porecz ochronng
— posiadac piony komunikacyjne
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organow
nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okre$lone w projekcie organizacji ruchu.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza
strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed przystgpieniem do robdt, napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione: jezeli o
zmroku nie zapewniono oSwietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$é, w czasie gestej mgty, opadow
deszczy, $niegu oraz gotoledzi, w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/2.
Pozostawienie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakonczeniu prac jest zabronione.
Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie 0sdb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest
wyposazony w zabezpieczenia, zgodne z instrukcjg producenta.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogoine
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 6.
7. Obmiar roboét
7.1. Obmiar robét - ogdine zasady
0Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w:
- specyfikacji technicznej ST "Wymagania ogolne" pkt 7
7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.
8. Odbiodr robot
8.1. Odbior robét - ogoine zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 8.
Polega na sprawdzeniu wymagan okreslonych w pkt. 5
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10
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ST 1.4.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

Kod CPV 45320000-6 — Roboty termoizolacyjne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych — roboty
termoizolacyjne.
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i
realizacji robot budowlanych ujetych w
punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Wymagania Ogolne.
1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegdtowg Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robdt termoizolacyjnych
a W szczegolnosci:
B.06.00.01. Ocieplenie przegréd
B.06.00.02. Izolacja posadzek
B.06.00.03. Sciany zewnetrzne.
Wykonanie robdt termoizolacyjnych zwigzane jest z wykonaniem nastepujacych czynnosci:
Izolacja cieplna nastepujacych przegrod:
a) Sciany przygruntowe.
b) Sciany kondygnacji nhadziemnej
¢) Posadzki
d) Strop
1.5. Ogdlne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja
techniczng, Ogding Specyfikacjg Techniczng, niniejszg specyfikacjg oraz zgodnie z postanowieniami
aktualnie obowigzujacych aktow prawnych.
Odstepstwa od projektu mogg jedynie zwigzane z dostosowaniem robot izolacyjnych do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materiatow ujetych w projekcie
przez inne materialy lub elementy o zblizonych wiasnosciach. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony Srodowiska.
2. MATERIALY.
Do wykonania robdt termoizolacyjnych mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny mieC aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgca do ich stosowania.
2.1. Materialy do izolacji termicznych.
2.1.1. Polistyren ekstrudowany.
a) wymagania
Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164
Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2
Wiasnosci:
wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10 % odksztatcenia - 300 kPa
powierzchnia - gladka
wykonczenie bokdw — pidro - wpust
wspotczynnik przewodnosci cieplnej - . = 0,030 W/mK - deklarowany
0,035 W/mK — obliczeniowy.
b) pakowanie
Ptyty uklada sie w stosy o pojemnosci 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysokosS¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajgcg nazwe producenta, oznaczenie,
nr partii, date produkgji ilo$¢ i pieczatke pakowacza
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C) przechowywanie,

Plyty nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrddet ognia.

d) Transport

Plyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP materiatdw ruchu drogowego.
2.1.2, Styropian

a) Wymagania:

Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Odmiana: EPS 038 [ posadzki ], EPS 040 [ $ciany nadziemia ], EPS 034 [ $ciany fundamentowe ]

b) Pakowanie

Ptyty uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokosS¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajgcg nazwe producenta, oznaczenie,
nr partii, date produkgji ilos¢ i pieczatke pakowacza

¢) Przechowywanie,

Plyty nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP materiatéw ruchu
drogowego.

2.1.3. Weilna mineralna.

a) Wymagania:

Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wetna typu W ( wypetniajgca ) nie przenoszaca zadnych obcigzen poza
wiasnym ciezarem w postaci mat o grubosci 20 cm

- Wetna miekka, o gestosci 60 kg/m3

- Wilgotnos¢ wetny maksymalna 2% suchej masy

- Na catej powierzchni ptyty jednakowa twardoSc¢ i oraz Scisliwosé

- Przewodnos¢ cieplna = 0,039 [W/m x K].

- Ciepto wlasciwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K

b) Pakowanie

Ptyty uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokosS¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajgcg nazwe producenta, oznaczenie,
nr partii, date produkcji ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie,

Plyty nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport

Plyty nalezy przewozi¢ materiatéw opakowaniu materiatow z zachowaniem przepisdéw BHP materiatow
ruchu drogowego.

2. 3. Odbiér materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z normg. Wyrdb podlega systemowi
oceny zgodnosci polegajgcym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczng,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatdw powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajgcego w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajgcego:

- nazwe lub znak producenta

- symbol materiatu

- Srednice zewnetrzne i wewnetrzne

- oznakowanie sztywnosci obwodowej

- identyfikacje serii produkcyjnej

Sprawdzenie pozostatych wiasciwosci przeprowadza sie zgodnie metodami badan warunkami
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdinych materiatow ujeto w punkcie 2 niniejszej
Szczegbtowej Specyfikagji.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Wymagania ogoine.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robét. oraz sposdb zabezpieczenia
wejs$¢ do budynku.
5.2. Ocieplenie przegrod.
Szczegbtowy zakres robdt budowlanych dla czynnosci zwigzanych z wykonaniem ocieplenia przegréod
ujgto w Dokumentacji Projektowej.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot budowlanych podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach
Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw przeterminowanych, dla ktdrych okres gwarancyjny
minat.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania
ponownie., i
7. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robdt budowlanych, polegajacych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ sie przed
wykonaniem robdt wykonczeniowych podstawa do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robét.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek
- Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
8. OBMIAR ROBOT
an Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m2 powierzchni termoizolacji
an Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
an Pfaci sie za
a) ustalong ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- dostarczenie materiatéw
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podtoza
- wykonanie izolacji
- roboty porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy podstawowe.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogodlne.

10.2. Normy

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164
Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Wetna mineralna wg. PN-EN 13162
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ST 1.4.2 OKLADZINY TYNKOWE

Kod CPV 45324000-4 Okladziny tynkowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

.~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno

Lecznicze w Lublinie.”

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w pkt 1.1

— wedtug przedmiaru robot

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ogdinej.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie
powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkdiji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegdlnych bezspoinowych systemdw ocieplen. Nalezy je uwzglednic przy przygotowywaniu
szczegbtowej specyfikacji technicznej.

2.2.Rodzaje materialow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem
ptyt

izolagji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu

modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym)
do

klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych

systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. kaczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone
sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt
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powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.4. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowokopolimerowa),

zawierajgca wypetniacze (takze witdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt

izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.5. Siatka zbrojgca — siatka z witdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.6. Zaprawy (masy) tynkarskie silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe
materiaty do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkédw krzemianowych.
2.2.7. Farby — farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
powierzchniach

tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.8. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkow
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow

budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw
BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrdbkami blacharskimi i

innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajagca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolagji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skiad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czeS¢ wymienionych wyzej elementow.
3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6lne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego,

stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystengji

past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie,

szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty,

pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity

reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykdw i krgzkdw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.
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4, Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami

producentdéw materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami

eksploatacji srodkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych
mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy

prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wdzki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad
wykorzystania

petnej fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia

wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce, takie,
jak:

maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe,

Scinki pianki poliuretanowej.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. - Szczeg6towe warunki wykonywania robot.

5.2.1. Wykonanie detali elewacji

Po przygotowaniu podtozg z termoizolacji nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza,
krawedzie naroznikdw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu
paskdw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikdw, listew, profili, kgtownikow, tasm i paskow siatki
zbrojace;j.

5.2.2.Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskdw siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie uko$ne przy naroznikach otwordow okiennych

i drzwiowych. Na powierzchnie piyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej
(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.

5.2.3.Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ Srodek gruntujacy.

5.2.4.Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz
po

uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrdbce, zgodnie
z

wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng
szczegbtowq

(w SST nalezy te wymagania opisac). Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziarnienia

zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowac farbami — elewacyjnymi
silikonowymi .

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unikac¢ stosowania koloréw ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogoine

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do roboét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji

82



projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podfoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robdt zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworow, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania

profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn.
peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.2. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania

(w przypadku systemowego wymagania),

6.3.3. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rdwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania szczegdtdw systemu. Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy
wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze
przygotowane

podioza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt.
2

niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robdt.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonac oceny wykonanych robdt elewacyjnych

z zastosowaniem systemdw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5.

niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace

warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i

odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania $cian” —
wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig
~Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dla tynkdw o fakturze specjalnej do
powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy
PN-70/B-

10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych
granicach:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie

tynku powierzchni tynku i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej

pionowego poziomego

III nie wieksze niz 3 nie wieksze nie wieksze nie wieksze niz
mm i w liczbie niz 2 mm na niz 3 mm na 3mmnalm
nie wiekszej niz 3 1 m i ogotem 1 mi ogotem
na catej dtugosci nie wiecej niz nie wiecej
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faty kontrolnej 2 4 mmw niz

m pomieszczen 6 mm na
iach do 3,5 catej
m wysokosci powierzchni
oraz nie miedzy
wiecej niz 6 przegrodami
mm w pionowymi
pomieszczen (Sciany, belki
iach powyzej itp.)
3,5m
wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta
tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni

lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogdine zasady

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci

$cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi)
do

goérnej krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz

z gruboscig ocieplenia.

8. Odbior robét

8.1. Odbior robét - ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz

z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i

ewentualne jej gruntowanie. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego
etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektows i szczegotowa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesSciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.
8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja,
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
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— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréow robdt ulegajgcych zakryciu i odbiordw czeSciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi

w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych,
opracowanej

dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe
powinny

by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badani sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty

sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac
jedno z

nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungc niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleft umownych,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robédt ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢

do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli

— zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.0dbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem

zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do

ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ociepleniowych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét

i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
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zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatdw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolagji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu
robot ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementow dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypukitych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow
siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn kolorystycznych) —
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawca
i zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (SST).

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

ST.1.5.0. TYNKI WEWNETRZNE

Kod CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego
.~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno

Lecznicze w Lublinie.”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkow zwyklych wewnetrznych oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych)
w budynku.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
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realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Niniejsza specyfikacje rozpatrywaé tgcznie z ST kod CPV 45000000-7 "Roboty budowlane"; ST kod CPV

45331210-1 "Instalowanie wentylacji"; ST kod CPV 45431000-7 "Ktadzenie ptytek".

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych

i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- wykonanie tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych

- okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej

konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;.

- okfadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

- ,prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych
do robot tynkarskich, wymagan w zakresie robo6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania
i odbiorow tynkéw zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca przyczepnosé

dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg

projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine powszechnie

stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7,

pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy

prawne sporzadzenia podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

1.8. Nazwy i kody robét objete zamowieniem

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét: kod

CPV 45410000-4 — Tynkowanie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1.Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2.2. Piasek
Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
— Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych
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* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscislic
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku®. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno
powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robot - tynki zwykte

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegotowej),

sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane

(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét

tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow

przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét - tynki zwykte

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz

aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz
10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

2.5. Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Wymagania GKB GKF GKBI wodoodporna GKFI
zwykta ognioodpor wodo- i
na ognioodporna
02 03 04 05 06

Powierzchnia

réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

Przyczepnos$¢ kartonu do rdzenia gipsowego

karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
taki sposob, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie
powodujgc odklejania sie od rdzenia
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Wymiary i tolerancje [mm]

grubosé 9,5+0,5; 12,510,5; 15+0,5; 118+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
diugos¢ [2000 3000] (+0; -6)

prostopadto $¢

réznica w diugosci przekatnych £5

9,5 £9,5 - - N
Masa 1m piyty o 12,5 £12,5 11,0,13,0 £12,5 11,13,0
grubosc [kg] 15,0 15,0 13,5,16,0 15,0 13,515.0
18,0 £18,0 16,0,19,0 - -
Wilgotno$¢ [%] £10,0
Trwatos$¢ struktury przy opalaniu [min.] - 20 - 120
Nasigkliwos¢ [%] - - £10 £10
Oznakowanie napis na nazwa, symbol rodzaju plyty; grubosé; PN
tYINEJ | e ;
stronie data produkcji
pyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubos¢ Odlegtosé PROBA ZGINANIA
nominalna ptyty podpor |
gipsowej [mm] [mm] Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
kierunku widkien kierunku widkien kierunku kierunku widkien kartonu
kartonu kartonu widkien
kartonu
9,5 380 450 150 — —
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace plyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.
1. grubos$¢ - 6,5+£0,5 mm

2. szerokos$¢ - 1200 (+0; -0,5) mm

3. dlugos¢ - [2000-3000] (+0; -6,0) mm
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4. masa1m -5,5+6,5 kg

5. obcigzenie niszczgce (rozstaw podpor — 350 mm)

— prostopadle do kierunku widkien — min. 280N

— réwnolegle do kierunku widkien — min. 110N

2.6. Zestawienie materiatow Zestawienie materiatéw - zgodnie z przedmiarami i
kosztorysami do projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robd6t oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podfoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzgdy do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

3.3. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazacC sie mozliwo$cig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

3.4. Zestawienie sprzetu

Zestawienie sprzetu - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt

4

4.2. Transport materiatéw

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukfadanych poziomo na kilku podktadach

dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest

spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.4. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych

(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m  ptyt o grubosci

12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podanow ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do robét tynkowych i oktadzinowych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych i oktadzinowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw zwyktych po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki zwykte nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki zwykte jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.
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Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zwykle zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur sSwiezo wykonane tynki zwykte powinny byé w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murow, tj.

po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod

warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci

sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Przygotowanie podtoza dla tynkow zwyktych

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetnia¢ zaprawg spoin

przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowsa.

5.3.4. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢é zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3.Tynki zwykite kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

5.4.4.Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5.Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.6.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

54.7.00 wykonania tynkédw nalezy stosowaé =zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

5.5. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.5.1. Zasady doboru konstrukciji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg no$ng”
oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwg gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
skfadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg
ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztaltt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— sposbdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubosc¢ zastosowanych ptyt: — rozmieszczenia ptyt, — rozstaw elementoéw rusztu

warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢é zawsze
prostopadly do elementéow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wptywu na odporno$¢ ogniowg, poniewaz o wilasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
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Chcagc uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiescié, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szeroko$ci zblizonej
do potowy szerokosci plyty (lub potowy jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nodnymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniaC¢ warunek pieciokrotnego

wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi

by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany facznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe

przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak

np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych

zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny

wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego

wymagajg warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr.

12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych
rusztu,

— mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
— do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ plyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami
nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity na ruszcie stalowym
5.6.1. Ruszt stalowy — standard
Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegodlne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.
Opis ogoliny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje sie
przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy fgcznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach diugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
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jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropow.
W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie fgcznikéw krzyzowych

(60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukgcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do Scian.

Grubos¢ plyty
gipsowo-kartonowej
[mm]

Dopuszczalna
odlegto$¢ miedzy
wieszakami [mm]

Dopuszczalna
odlegtos¢ w warstwie
gtéwnej [mm]

Dopuszczalna
odlegtos¢ w warstwie
nosnej [mm]

9,5
12,5
15,0

850
850
850

1250
1250
1000

420 500
550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych i oktadzinowych

Przed przystgpieniem do roboét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg

wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych

przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytce materiatéw przez dostawce,

potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejsze;j

specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia

(szczegotowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar

wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe

zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.3.Wyniki badah materiatéw i zapraw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowos$ci przygotowania podioza,

prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robdot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce

wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia

tynkéw zwyktych.

Badania w czasie odbioru tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac nalezy podczas

bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane

podioza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej

b
c
d
e

~— — ~— ~—
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0°C.

6.4.2. Opis badan dla tynkéw zwyktych

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w

PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim

drewnianym mitotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu

zwanego mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i

poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow,

a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem swiadczy o

dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdow zwyktych na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac

miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie

Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni

otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m? nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o

Srednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podioze

nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢é wykonany

przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000 m?

wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad

powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za

pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez

potarcie tynku dtonia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas

renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢
prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250
gramow; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy

przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem

wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

6.5. Badania w czasie wykonywania robot oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych

6.5.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z

PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana: — réwnosé powierzchni

ptyt, — narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), —
wymiary ptyt (zgodne z tolerancjag), — wilgotnosc i
nasigkliwosc, — obcigzenie na zginanie niszczace lub
ugiecia ptyt.

6.5.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podanow ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru tynkow zwyktych

Powierzchnie tynkow wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w sSwietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw Zzebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkdw zewnetrznych scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi sciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupdw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin,

obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2 Przy
potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw sScian, nalezy doliczy¢
powierzchnie osciezy w stanie surowym.
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7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru suchych tynkéw
Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne poziomg.Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie
2
powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .
Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét - tynki zwykte

8.2.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki

badanh dla poditozy nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.

niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, Zze podtoza zostaty prawidtowo

przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotows) i

zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W

takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia

nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i

wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego roboét

dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa

takg forme przewiduje).

8.2.3. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegodtowej) specyfikacji technicznej robdt tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
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wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢

wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.
Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
8.2.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.
8.3. Odbidr robot - suche tynki
8.3.1.0dbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po duzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic¢ i umy¢ wodg
8.3.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
8.3.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
C. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatos¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig
do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

powierzchni suchego
tynku od ptaszczyzny
i odchylenia krawedzi

przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
nie wigksza niz 2 mm nie wieksze niz 1,5 mm nie wieksze niz 2 mm na nie wieksze niz 2 mm
i w liczbie nie wigkszej na 1 mb i ogétem nie 1 mb i ogétem nie wiecej
niz 2 na catej diugosci wiecej niz 3 mm w niz 3 mm na catej
taty kontrolnej o pomieszczeniach do 3,5 powierzchni ograniczonej
diugosci 2 mb mm wysokosci oraz nie $cianami,
wiecej niz4 mm w belkami itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Roboty budowlane”

Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci - tynki zwykte

Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi wartos¢

tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty tynkowe

uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwiekszajgcych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach

nie tynkowanych,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegébtowej

specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

likwidacje stanowiska roboczego.

Rozliczenie robot tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:

Ceny jednostkowe robot nie obejmujg kosztébw montazu, demontazu i pracy rusztowan do

wykonania tynkéw zwyktych na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze

pomostow i barier zabezpieczajgcych.

Koszty rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

9.3. Zasady rozliczenia i ptatnosci - suche tynki

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana

2 ilos¢ m powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

- narusztach z ksztattownikéw metalowych - przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za
pomocg wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,

- dla wszystkich technologii (czynnosci wykohczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potgczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

1. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana
bez zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe (Norma wycofana bez zastgpienia).
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3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do

badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za

pomocg stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za

pomocg penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czesc¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do

podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia

pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola

zgodno$ci i ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

26. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

27. PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

28. PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

29. PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

30. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

31. PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczehn w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoci

32. PN-87/B-02152 Akustyka budowlana. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

33. PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

34. PN-82/B-04631 Materiaty izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metydy badan.

35. PN-75/B-23100 Wetna mineralna

36. BN-75/6755-00 Otuliny z wetny mineralnej

Norma ISO  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosSci i

zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2087 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporzagdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005

r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z

2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
Z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Roboty budowlane Kod CPV
45000000-7, wydanie 1| OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin Sciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o0.0., Szarbkéw
73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV —
Krakéw 1996 r.

ST.1.6.0.SLUSARKA

Kod CPV 45341000-9 WZNOSZENIE PLOTOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
.Przebudowa i rozbudowa Wojewoddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
Niniejszg specyfikacje rozpatrywac tgcznie z ST "Roboty budowlane" Kod CPV 45000000-7.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie $lusarki w budynku .
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

10.3. Roboty budowlane - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem balustrady, wykonane zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowe; .

10.4. Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
10.5. Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robaét.

10.6. Procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

10.7. Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przed-miot i wymagania jako$ciowe wykonania okfadzin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

16 Dokumentacja robot

Dokumentacje robét stanowia:

10.8. projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

10.9. projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),
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10.10. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

10.11. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca

2002

r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdézn. zmianami),

10.12. dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

10.13. protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
10.14. dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacii

robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieracé:
wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Roboty
budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie elementy Slusarki powinny posiadac:

10.15. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
2 2 Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatow - zgodnie z projektem i kosztorysami do projektu.

3 SPRZET | NARZEDZIA

3 1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

32 Sprzetinarzedzia do wykonywania robét

10.16. Roboty osadzenia slusarki mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi.

10.17. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, kt6re nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazdne dla Srodowiska.

4 TRANSPORT

4 1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV
45000000-7, pkt 4
42 Transport i sktadowanie materiatéw
Elementy balustrady powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

51 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5 2 Warunki przystgpienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robot osadzania Slusarki mozna przystgpié¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych.

Wszystkie elementy muszg spetnia¢ warunki techniczne okreslone przez normy oraz nie powinny
zawierac uszkodzen.
Wszystkie roboty zwigzane z osadzaniem balustrady oraz zwigzane z wykonczeniem nalezy prowadzic¢
zgodnie ze sztukg budowlang .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt
6
6.2 Kontrola wykonania robot
Kontrola wykonania $lusarki polega na sprawdzeniu:
- dostarczonych gotowych wyrobdéw
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10.18. miejsca wbudowania -sprawdzi¢ montaz

7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2 Jednostkg obmiarows jest:
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym

8.  ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2 Podstaw g do odbioru wykonania roboty jest stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg
projektows.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic :
- wykonanie elementow
- jakos¢ osadzenia .
8.3. Roboty podlegajg odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzenie odbioru robot -
wpis do dziennika budowy, protokét odbioru elementu, atest i certyfikaty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.2.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Roboty budowlane” Kod CPV
45000000-7, pkt 9
1.3. Zasady rozliczenia i ptatnosci
P taci sie za elementy wykonanej Slusarki wraz z montazem na
budowie. Ptatnosci za wykonang robote nalezy dokona¢ zgodnie z
umowa. Placi sie za: - przygotowanie stanowiska pracy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
10.19. osadzenie slusarki wraz z wykonczeniem,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
10.20. likwidacje stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
PN-73-H-74240 Rury stalowe bez szwu precyzyjne.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB

ST.1.7.0.ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego
.~Przebudowa i rozbudowa Wojewoddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz budynku. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych
kubaturowych.
Niniejszg specyfikacje rozpatrywac tgcznie z ST "Roboty budowlane" Kod CPV 45000000-7.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen) i
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zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych)
obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot malarskich, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wymagan
dotyczgcych wykonania powitok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powiok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi
ponizej:

Podioze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powioka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkéw pomocniczych.

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciehczalne wodg — zawiesina pigmentéw i obcigznikow
w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkdw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekfej, gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
Srodkéw pomochiczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robdt malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegolnosci zawierac: —

kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich, —

warunki uzytkowania powtok malarskich.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot - kod

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

+ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:
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— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, — zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia wodg, — mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do
rozcienczania wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
* lakiery wodorozciehczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
« farby na spoiwach:
— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe, — mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktérepowinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
« Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to: — rozcienczalniki, w tym: woda,
terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, — srodki do
odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, — srodki do likwidacji
zaciekow i wykwitow, — Kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robot malarskich Materiaty i wyroby do robot
malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),
— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,
— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U.
Nr 11, poz. 84 z po6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),
— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),
— spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
rob6t malarskich powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robé6t malarskich Materiaty i wyroby do robot
malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz
10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywacC w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych Ilub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.5. Materiaty

Zestawienie materiatow - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Roboty budowlane”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzeti narzedzia do wykonywania robo6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Roboty budowlane”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw
Transport materiatdbw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialtbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

« catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty

montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
» utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
+ jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
» wykonaniu tzw. biatego montazu,
+ ulozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wykiadzin z
tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
+ oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w szczegoétowej specyfikacji technicznej dla rob6t murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byé uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z =zaschnigtych grudek zaprawy,
wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.
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Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do

malowania
Lp. Rodzaj farby Najwigksza
wilgotnos¢
podioza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci 6

suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2.

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny byé usuniete lub zabezpieczone
farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione
zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty
techniczne.

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartodci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna byé
odkurzona i odttuszczona.

5.3.3.
1)

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegoétowe;j

specyfikacji technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢

usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,

wykwitéw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich

wykwitdw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna

wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatébw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢é naprawione szpachléwka, na
ktorg wydano aprobate techniczna.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢é naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana
jest aprobata techniczna.

Podioza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie¢ dokfadnie odkurzong, bez plam tuszczu, wykwitdw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawa¢ poza lico pityty, a ich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

54.1.

Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku
wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na
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elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewnic

odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i moggcych byé
zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2.  Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, kiéra powinna zawierac:

» informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go

stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

» sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty

malarskie),

« krotno$¢ nakiadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

 czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

« zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

 zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.

5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy

prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powioki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na

sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i

dokumentacjg projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitdow podioza, sladéw pedzla,
e) bez zluszczeh, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodag

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe

przeswity podioza. Nie dopuszcza sie w tego

rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

¢) odstawania powiok od podtoza.

5.5.3.  Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powioki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac¢ podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ Sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg

projektows,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach

napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20
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cm?,
b) chropowatos¢ powioki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powiok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoki z lakieréw powinny:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektows,
b) nie mie¢ Sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
¢) dobrze przylega¢ do podtoza,
d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Roboty budowlane” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore

bedg wykorzystywane do wykonywania robaét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w

nastepujgcych terminach:

» dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

+ dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

« muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$c¢
wykonania zgodnie ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢é muru,

* podtozy betonowych - doktadno$¢ i zgodno$¢é wykonania z projektem budowlanym oraz szczegétowg
specyfikacjg techniczng robot betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

« tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegotowej specyfikacji technicznej robét tynkowych,
czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotno$¢ tynku,

« podiozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

* piyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementéw metalowych - czysto$é powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegotowe;j
specyfikacji technicznej robét murowych. Réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé metodami

podanymi w szczegotowe]

specyfikacji technicznej robét tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z
odlegtosci okoto 1 m, w

rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg
suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom

wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowic
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jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
a) w przypadku farb ciekiych:
. skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
Slady plesni,
trwaty, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
obce wtrgcenia,
. zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

. Slady plesni,

. Zzbrylenie,

. obce wtrgcenia,

. zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z

dokumentacjg projektowg wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentow farb. Badania te

w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania

podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych rob6t malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powioki,

sprawdzenie odpornosci ha zmywanie. Metody przeprowadzania badan powtok
malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w sSwietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powiloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy
uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

. ha podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg jezeli Zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

. na podfozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
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7.1. Szczegdtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie

malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow

azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposoéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspofczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami.

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdéb do catej powierzchni $ciany lub Wspétczynnik
sufitu
a b c
01 do 10% 1,10
02 do 20% do 40% 1,20-1,40
03 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz z ¢wieréwatkami)
oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykofnczonych otworéw (osciezy), stosujac do uzyskanych
wynikéw wspoétczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik
a b c
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i o$cieznicami
(tacznie z éwiercwatkami)
— bez szczeblin
1,30 2,30
1,90
1,70
1,50
1,90 4,00
3,20
2,75
2,30
2,10 2,50
13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m 2,50
kazdej szyby
15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m 2,10
kazdej szyby
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni
w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad
itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
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Malowanie obustronne Zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng
powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjgtkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla
ktorych nalezy przyjmowaé potrdjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur
o wiekszych S$rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
6.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badanh nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.
5.3. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegotows) i
zezwoli¢ na przystgpienie do robo6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatébw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

6.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru

czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak

przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbioér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (Jezeli

umowa takg forme przewiduje).

6.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza

komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okreslac umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji techniczne;j
oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byé przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungC niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powloke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powioki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z
zaméwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

6.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z

usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji jest dokonywany na podstawie

oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny

(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Roboty
budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robo6t i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich
Podstawy rozliczenia robét malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniajg: —
przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
— zabezpieczenie podtdg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,
— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,
— ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej,
— proby kolorow,
— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
— wykonanie prac malarskich,
—usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdbw w sposob podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpaddow),
— likwidacje stanowiska roboczego,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe robét nie obejmujg kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania
rob6ot malarskich na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostéw i barier
zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach
kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

2. PN-EN1SO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacigc.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity - Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane [ ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204,
poz. 2087 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz.

84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,

poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w

ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z

2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.

690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz.
1171 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pozn.
Zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Roboty budowlane Kod CPV
45000000-7, wydanie 1| OWEOB Promocja — 2005 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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ST.1.7.1.KLADZENIE WYKLADZIN

Kod CPV 45432111-5 KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH

1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST
.~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3., a objetych zamdéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Niniejszg specyfikacje rozpatrywac tgcznie z ST "Roboty budowlane" Kod CPV 45000000-7.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$c, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie pokrycia

podtég wyktadzinami podtogowymi:

1.4. ktadzenie wykfadzin

ktadzenie listew przysciennych.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasnosci materiatéw, wymagan i
sposobdw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin podtogowych z wykonczeniem oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,Roboty budowlane” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,Roboty budowlane” pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja robét wyktadzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych stanowia:

1.5. projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

1.6. projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

1.7. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072),

1.8.dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

1.9. aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

1.10. protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badanh kontrolnych,

1.11. dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniac:

1.12. materiaty do wykonywania wyktadziny,

1.13. lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny,

W projekcie powinny by¢ zawarte:

1.14. wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

1.15. specyfikacje materiatéw do wykonania wyktadziny z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

1.16. sposoby wykonania wyktadziny z uwzglednieniem sposobu wykonczenia,
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1.17. wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny,
zasady konserwacji wyktadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg robot wyktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robét z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Roboty budowlane” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t zwigzanych z ktadzeniem wyktadzin podtogowych
powinny miec:
1.18. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
1.19. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych.
2.2 Rodzaje materiatow
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.3 Zestawienie = materiatéw
Zestawienie materiatéw - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu

3 SPRZET | NARZEDZIA

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Roboty budowlane” pkt 3
3.2 Sprzetinarzedzia
Zestawienie sprzetu i narzedzi - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,Roboty budowlane” pkt 4
4.2 Transport i skladowanie materiatéw
Transport materiatéw do wykonania wykfadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw transporu. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Roboty budowlane” pkt 5
5.2 Warunki przystgpienia do robot
1 Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami

naprawczymi.
2) Przys gpienie do robét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow

konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty wykfadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby, a wyktadzin podtogowych ok. +18st.C.
Wykonane wykfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.
5. 3 Ktadzenie wyktadzin podtogowych

Wyktadzina powinna by¢ na 24h przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze

odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno ufozona tak ,aby arkusze tworzyly zaktady szer. 2-
3cm.Arkusze, ktdre po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podtoza i wykazujg deformacje ( sfalowanie,
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pecherze itp.), nie mogg by¢ przyklejone i powinny by¢ przekazane do dyspozycji dystrybutora jako
wadliwe.

Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny i w
instrukcjach technologicznych. Wyktadziny podtogowe powinny by¢ klejone do podtoza catg powierzchnig,
zapewniajgc posadzce trwate i mocne zwigzanie z podiozem. Nie dopuszcza sie wystepowania na
powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci sfatdowan, pecherzy, odstajgcych brzegow
arkuszy.W szelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwitocznie usungc.

Arkusze nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna byé wieksza niz 0,5mm.
powierzchnia posadzki z wyktadziny musi by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nieréwnosci badane przez
przytozenie dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinna by¢ wieksza niz 5mm. Aby
unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedzi sgsiadujgcych ze sobg arkuszy wyktadzin, arkusze
nalezy odwracac tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne sgsiadowaty z prawymi, a
lewe z lewymi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Roboty budowlane” pkt 6.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robd6t

Przed przystgpieniem do roboét zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — wykfadziny podtogowe, kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze
muszg spetniaC wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadziny podtogowej z

dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera

wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii

wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych®h

6.4 Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczgcych wykonanych wyktadzin a w szczegdlnosci:

1.20. zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

1.21. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

1.22. prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6ét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy ktadzenia wyktadzin podtogowych powinien obejmowac:

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod wyktadzinami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy.

65 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin
Prawidtowo wykonana wykfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
1.23. cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnosé¢ barw jest zamierzona),
1.24. grubosé¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
1.25. szczeliny dylatacyjne powinny by ¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy przy$cienne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Roboty budowlane” pkt 7.

7.2 Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w
Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastréw i
innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

Jednostkg obmiarowa dla listw przysciennych jest metr (m).

W przypadku rozbieznos¢é pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

8 ODBIORROBOT
115



8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Roboty budowlane” pkt 8.
8.2  Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z kltadzeniem wyktadzin podtogowych elementem ulegajgcym zakryciu sg
podioza. Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych.

Je Zeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do roboét wyktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie Ilub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w
przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz
materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbiodr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4  Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robo6t w odniesieniu do zakresu
(losci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
1.26. projekt budowlany,

projekty wykonawcze

1.27. dokumentacje powykonawcza,

1.28. specyfikacje techniczne,

1.29. dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdt,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobodw,
1.30. protokéty odbioru podtoze,

protokoty odbiorow czesciowych,

instrukcje producent 6w dotyczgce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sag
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna byc¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
1.31. je zeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
1.32. je zeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wykfadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku ustalehh umownych,.
1.33. w przypadku, gdy nie s g mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosic
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

1.34. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

1.35. ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.
8.5  Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin po uzytkowaniu
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w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny robét®h.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Roboty budowlane” pkt 9.

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty dotyczace ktadzenia wyktadzin

moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

1.36. rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i
ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

1.37. rozliczenie w oparciu o warto s¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonane;j ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pethego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty dotyczgce ktadzenia wyktadzin podiogowych obejmuja:

1.38. robocizn ¢ bezposrednig wraz z narzutami,

1.39. warto$¢ zuzytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

1.40. wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

1.41. Kkoszty po srednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, bariery zabezpieczajgce, osSwietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych wykfadzin wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej

zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

1.42. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych- Roboty budowlane (kod CPV

45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

1.43. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

1.44. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych czesc B zeszyt 5 Okfadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
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ST.1.7.2.KLADZENIE PLYTEK

45431000-7 KLADZENIE PLYTEK

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego
.~Przebudowa i rozbudowa Wojewoddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie w budynku.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowywanych fabrycznie.

Niniejszg specyfikacje rozpatrywac tgcznie z ST "Roboty budowlane" Kod CPV 45000000-7.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisoéw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

— pokrycie podtég ptytkami (posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek

przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatbw, wymagan i
sposobdw oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek, oraz ich
odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponize;j:
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe z
ptytek.
Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwno$ci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca - powtoka wzmachiajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca przyczepnosc
powtoki ochronne;.
Faseta - wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6.0godlne wymagania dotyczgce robét posadzkowych i oktadzinowych
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i okfadzinowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja wykonania robd6t posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmnigj
nastepujgce informacje i rozwigzania dotyczace:
- materiatbw do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek,
- lokalizacji i warunkow uzytkowania,
- rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny. W
projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podioza, ewentualnie sposéb jego wykonania Ilub naprawy, z
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wyszczegolnieniem materiatow do napraw,
- specyfikacje materiatéw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania posadzek i okfadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo ukfadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

1.8.Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robét: kod
CPV 45431000-7 Kfadzenie ptytek

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0golne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadanych na budowie

materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Piyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcej normie:

- PN-EN 14411:2005 - Plytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki

i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to
ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralno$ci, mrozoodporno$c i
twardosé.

2.2.2. Kompozycije klejgce i zaprawy
Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetia¢c wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
2.2.3.Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
Srodki ochrony ptytek i spoin,
Srodki do usuwania zanieczyszczen,
Srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.3.Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatdbw i wyrobow do robdét posadzkowych
i oktadzinowych z ptytek Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesdli spetniajg
nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegoétowej),
sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.
2.4. Warunki przechowywania materiatbw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZz aprobat
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technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy moggce zmienic sktad
chemiczny wody.

2.5. Materiaty
Zestawienie materiatéw - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.10gdIne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
— taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4
4.2 Wymagania szczego6towe dotyczgce transportu materiatdw i wyroboéw do
robot posadzkowych i oktadzinowych
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozic¢
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach
po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po
wczesdniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6ét podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystagpienia do rob6t
5.2.1.Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny byé
zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem Ilub masami
naprawczymi.

5.2.2.Przystagpienie do tych robo6t powinno nastgpic¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
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konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3.Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.2.4 Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdéch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1.Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50

mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na

zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podkitady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknieC i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢é 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i

przeciwskurczowej. Na zewngtrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekraczac

10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow pod maszyny, stupédw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementéw powinny by¢é podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie
zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw
cementowych widéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki’) samopoziomujgce wykonuje
sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.
5.3.2.Ukfadanie posadzek z ptytek
Przed przystgpieniem do zasadniczych robé6t posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkosS¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowag
szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajgca okres$lone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkoSci
ptytek.

Wybér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju piytek i podioza oraz wymagan stawianych
podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczone;j linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
- 50 x50 mm -3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okotfo 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
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ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunaé¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢
w Zzgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sagsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywac
catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ nakitadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm — okoto 2 mm

od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykohczeniowe.

Po ufozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegodty cokolu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z piytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢é powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1.Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

— Sciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt okfadzinowych nalezy sprawdzié prawidtowos¢ przygotowania
poditoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakow, pekniec i ubytkéw.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W
przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze
by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z

instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz

3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysoKosci
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kondygnaciji,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych utozonych
na podiozach pokrytych starymi powilokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.4.2.Ukiadanie ptytek (oktadzin)
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob ukfadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i
przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie plytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokosé, wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajgca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Przed ukfadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzyé poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okfadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejgca powinna byc¢
roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkoSci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczgé¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu plytki na Scianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca
sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinaé¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do Sciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np.
stupow) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu wod3.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pacg gumowsg. Zaprawe nalezy dokftadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i
stawianych im wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt
6
6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania

robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary

réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z

dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich

wykonania ma wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢

sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych

robot ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczgcych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

— prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem robdét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy podtdg i oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy

sprawdzac wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m

przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang

powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na

catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych

oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podkiadem,
- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z

doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod pitytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyc;ji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek i oktadzin z ptytek
6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla

ktoérych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc)
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tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- grubosé warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na caftej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

- spoiny na caftej dtugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm
i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) {j. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- grubosé warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3
mm na dtugosci catej oktadziny,
— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg

producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegobtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni

odlicza sie powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentoéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2 .
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sag
podtoza. Odbioér podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3.
dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaC podfoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do roboét posadzkowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioZze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie Ilub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w
przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz
materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Odbioér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

-projekty wykonawcze,

-dokumentacje powykonawcza,

-szczegotowe specyfikacje techniczne,

-dziennik budowy z zapisami dotyczgacymi toku prowadzonych robdét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobodw,

- protokéty odbioru podtoza,

- protokdty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwna¢ je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub

okfadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym

obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigecia
wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zaméwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét

poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z plytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Roboty budowlane”
Kod CPV 45000000-7, pkt9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robo6t posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych i
oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robo6t posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie roboét na wysokosci do 4 m,
- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz zastosowaniem
odpowiednich srodkéw zwiekszajgcych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okfadzin,
- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementoéw,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robo6t posadzkowych i
oktadzinowych,
- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatbw w sposéb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,
- likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W kwotach ryczattowych nie obejmujg kosztu montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

1. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.45. PN-EN 14411:2005 Ptlytki i plyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

1.46. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

1.47. PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaroéw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

1.48. PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

1.49. PN-ENISO 10545-4:1999 Ptlytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
sity tamigce;j.

1.50. PN-ENISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspétczynnika odbicia.

1.51. PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

1.52. PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

23. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejéw i zapraw do spoinowania.

24. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

25. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

26. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.
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27. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu).
28. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

(7) PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za

pomocg penetrometru).

(8) PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci

do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspoiczynnika

przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

34. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

35. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

36. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

37. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

38. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu.

39. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek,

kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

40. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

41. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

42. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania — Materialy —

Wiasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdézn. zmianami).

10.3. Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 .
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Roboty budowlane Kod CPV
45000000-7, wydanie 1| OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Okfadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
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ST.1.8.0. OKLADZINY Z PLYT G-K

OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI GIPSOWE)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
.~Przebudowa i rozbudowa Wojewoédzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1.2. Zakres robét objetych ST

- Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukgcji $cian i sufitéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na
Scianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

- Oktadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

- ,Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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Warunkl techniczne dla phyt gipsowa-kartonowyeh

Tablica 1
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2.4. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi nastepujgce kleje gipsowe:
Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,T", , T Plus", ISOCOL".

Termin wazno$ci i warunki stosowania podane sg przez producenta na opakowaniach.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z

elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety taSmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.2. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m piyt o grubosci 12,5 mm lub okoto
2400 m o grubosci 9,5 mm .

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystagpienia do rob6t
- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
- Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.
5.2. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych
5.2.1. Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
5.2.2. Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzacymi ptyte (okladzine) ze Sciang a réwnoczesnie zapewniajgca jej sztywnos¢, sg placki z
gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.
5.2.3. Przygotowanie podtoza:
- podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
- stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,
- przed przystgpieniem do montazu piyt, podtoze skropi¢ obficie wodg, zbyt suche podioze, szybko odcigga
wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,
- dla podfoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.
5.2.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obfozenia ma na swym licu
odchyiki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni
Sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych
z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm . Dopiero po zwigzaniu marek
gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystgpi¢ do wtasciwego przyklejania ptyt. Ptyte do
przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej tylng
strone nakfada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm . Przy krawedziach ptyt placki
powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Grubos$¢ naniesionych plackéw powinna
by¢ nieznacznie wigksza, niz grubos¢ przygotowanych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sig i
lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowacé potozenie ptyty, czyli dosungc jg do krawedzi juz
zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prostg tate (najlepiej aluminiowa, o przekroju
prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny
montowanej ptyty z wczesniej zamontowang ptytg. Mozna tez stosowac¢ metode naktadania plackow
gipsowych na $ciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie
manewrowac plytg z naniesionym na nig zaczynem. Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do
siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwdch lub trzech piyt
zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspdlne regulowanie ich potozenia.
5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podtoza
W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchytce do ok. 3 mm/mb,
mozna zastosowac metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt.
5.3.4., na utozong licem do podfogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po
ptycie szeroka stalowg paca z zgbami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz diuzszych krawedzi ptyt.
Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podioza.
5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy nierébwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerdbek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$é wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy
pasow gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szeroko$ci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i
mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy
pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm . Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu
wyznaczac rowng ptaszczyzne.
5.4. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie
5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane s$ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego.
taty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkéw
rozporowych.
Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine ptyty.

Dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm >

Dla ptyt o gr. 12,5 mm - 650 mm
Ptyty montuje sie, ustawiajgc je pionowo.
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Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeh migedzy tatami wkfada sie
wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od $ciany (grubosé
wetny). Mozna to osiggnaé przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.
Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o
przekroju 30x50 mm . Mocuje sie je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikéw. Rozstaw
miedzy listwami - 600 mm . Elementami tgczgcymi listwy ze Sciang sg strzemiona blaszane typu ES. Tego
typu potaczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez przegrode. Wihasciwo$¢ ta moze jeszcze zostac
podwyzszona przez podiozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce
przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu
ttumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptyta
gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Oktadziny na ruszcie stalowym Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac
na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

- z uzyciem sciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami tgczacymi typu ES.

5.5. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz gornej —
dalej nazywanej ,,warstwg gtowng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z
warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage
nastepujgce czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementéw rusztu warstwy nos$nej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos$¢ ogniowg, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcagc uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o paru
podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nodnych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci plyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy
nosnymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieh musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, Ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany facznik lub kwote.
Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
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pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np.
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych
wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé
trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, musza
posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm . Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm . Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dluzszymi
krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Dopuszczalna rozpigtodd mipdzy

dementami nosmymi [mm]

Girubods phyty [mm] Kierunek mocowania

9.3 PORTZECZIY 420
podhsiny 320
12,5 POPTZEcZIY 300
podhsiny 420
15,0 PORTZECZIY 350

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy zajmujace
sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogoliny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuije sie
przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukgji stropu przy pomocy
wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tgcznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i rownocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy
stosuje sie rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikow krzyzowych (60/60). W
celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy potkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do scian.

Grubodé phyty Dopuszezalns Dopuszezalng Dospusaczalna
gipsowo-kanonowe] | odleghedé migdey | odleghodé w warstwie | odleghose w warstwic
[mm] wicszakami [mm] o [mm] nodnej [mm]
o3 E30 1250 420
1X5 ] 1230 500
Dwage: Powydieme done dofpreng phyt ubindanpek poprzsconle di profiil nofreeh

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
,»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos$c¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

6.1.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
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surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni
kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

7.2. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.3. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych z
ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umyé wodg

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podfoza,

d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé
katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczedniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.
Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przykfadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé
wykonywany z doktadnos$cig do 0,5 mm . Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Cidnhulanis ’ s ; s A : il 2
Odoiylenia (dchylenis powicrzchni i krewedei od kicrunku Cdchylenie

powicrachni suchego
ke od plasaczyzny
i adchylenia
krawegdzi od linii

pionoweEn

POZ1IOTE L0

praccinajgoyeh sig
paszezven od kata
pracwidzianego w

dokumentac)l

nig wigksza nit 3
un
iw liczhie nie
wiglaze nix2 na

nie wiglsze nix 1.3
mm e | mb i ogdtem

mie wigoej nik

pontieszczeniach do

me wiglsze niz 2 mm
na | mbi ogdlem nie
wig@®j niz3 mm na

a@lgj powierzchni

nie wiglsze nik 2

0

catej dlugosd laty 1,5 mm wysokosc sgraniczone] oianami
kontrolnej o dlugadei | ome nie wigeej nik 4 pelkami iip
elkami itp,
2 mh mm w

pomisszczeniach

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" — wydanie 1V-Krakéw 1996
Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 .
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ST.1.9.0 .INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN

Kod CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1

Niniejszg specyfikacje rozpatrywac tgcznie z ST "Roboty budowlane" Kod CPV 45000000-7.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, Zze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie stolarki drzwiowej i okienne;.

osadzenie drzwi zewnetrznych,

osadzenie drzwi wewnetrznych,

osadzenie okien

osadzenie podokiennikow wewnetrznych,

wykonanie obrobki blacharskiej - parapety zewnetrzne.

. montaz nawietrzakéw

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- Roboty budowlane - wszystkie prace zwigzane z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej wraz z

wykorniczeniem, wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowe; .

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét.
- Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,
- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przed-
miot i wymagania jakosciowe wykonania okfadzin.
Okno - ruchoma Ilub stata czes¢ $ciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i
przepuszczalnos¢ swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z
samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.
Krosno - rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubosé
elementow krosna jest mniejsza od szerokosci.
Skrzydto - ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.
Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu
w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z
ruchem wskazéwek zegara.
Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazowek zegara.
Drzwi balkonowe - ruchoma czes$¢ sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczesnie funkcje
okna i drzwi.
Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, szklonych
szybami zespolonymi.
Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym
skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potaczone jest w jeden zespot.
Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy
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ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy
ma dwa skrzydfa umieszczone obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktore w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden

rzad skrzydet.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone
czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktorych skrzydta sg otwierane przez ich

obrét wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Roboty budowlane”

Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych

wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr

92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czedci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieracé:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatow
do napraw,

— specyfikacje materiatdbw koniecznych do wykonania robot malarskich z powofaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

2. MATERIALY
21 0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Wszystkie elementy stolarki okiennej i
drzwiowej powinny posiadac:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
2.2. Rodzaje materiatow
Zestawienie materiatow - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Sprzet i narzedzia do wykonywania robot

8. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

9. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
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4. TRANSPORT
1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

2. Transport i sktadowanie materiatow
Okna i drzwi nalezy przewozi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Elementy stolarki nalezy zabezpieczy¢
na czas transportu tak aby nie ulegly uszkodzeniu.

Sktadowanie stolarki okiennej i drzwiowej na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczone przd opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Warunki przystagpienia do roboét
Do wykonywania robot osadzania stolarki mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych.

Wszystkie elementy muszg spetnia¢ warunki techniczne okreslone przez normy oraz nie powinny
zawierac uszkodzen.
Nalez sprawdzi¢ wielko$ci otwordw, prostopadtosé i rownosé osciezy.
Wszystkie roboty zwigzane z osadzaniem okien i drzwi oraz zwigzane z wykohczeniem nalezy prowadzic¢
zgodnie ze sztukg budowlang oraz z wytycznymi producenta stolarki.

6. JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
Kontrola wykonania robot

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan scian i przygotowania osciezy do robét
montazowych oraz wykonaé¢ badania wyrobdw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.2.0dbidr robét poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacjg techniczna,
- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos$¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi),
- zgodno$¢ wymiarow otworow z wymiarami projektowanymi,
- mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a o$cieznica.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w
formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.3.Badania materiatéw i wyrobéw
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacijg
techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,
- zgodnos$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacijg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna,
- w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w
robotach montazowych,
- stan opakowan (oryginalno$¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy
przydatnosci materiatéw uszczelniajgcych.
6.2.4.Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania
te w szczegdlnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:
- podparcia progu oscieznicy,
- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepéw
miedzy tgcznikami mechanicznymi),
- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegolnym zwrdéceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem oscieznicy,
- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegolnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen
technologicznych,
- obrébek progu drzwi balkonowych,
- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
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6.2.5.Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce montazu okien i/lub drzwi w szczegodlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,
jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych
robot.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg -
powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych

robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w

dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych

oraz pomiaréw diugosci i wysokosci, sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i

poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m, sprawdzenie réznicy dtugosci

przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 2 mm przy
dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m, sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz
zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto
nie powinno pod wlasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwieraé, sprawdzenie szczelnosci —
zamkniete skrzydfo powinno przylegac réwnomiernie do oscieznicy zapewniajgc szczelnos¢ miedzy tymi
elementami, sprawdzenie prawidtowos$ci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.  POMIAR ROBOT

(9)  Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
(10) Jednostkg obmiarowg jest:

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych.

Oscieznice oblicza sie w sztukach.

Podokienniki prefabrykowane oblicza sie w metrach.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu s3 mocowanie oscieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a
osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki
tych badan poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i
izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetdw zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny byé odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
8.3.  Odbior czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
taka forme przewiduje).
8.4.  Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot

obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robaét,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych

zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny
wizualne;.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskazac na koniecznos$c¢ regulaciji
okug),

usung¢ niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do

odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i
trwatosci

okien i drzwi zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym

obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalehh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i
powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
sposobu ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z
zaméwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.

8.6. ,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robaét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

9.0 . Podstawa ptatnosci .
9 1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Roboty budowlane” Kod CPV

45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow
czesciowych robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
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9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi
balkonowych

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie

ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,
- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robo6t na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegbétowej
specyfikacji technicznej,

- obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji

termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,
- obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
- obrobienie progéw drzwi balkonowych,
- regulacja skrzydet i okuc,
- obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,
- 0czyszczenie miejsca pracy z materiatdéw zabezpieczajgcych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji

technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpaddow),
- likwidacje stanowiska roboczego,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe robot montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmujg kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan do wykonania robo6t na wysoko$ci powyzej 4 m od poziomu ustawienia
rusztowan a takze pomostow i barier zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier beda
rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10 PRZEPISY | NORMY

10 1 Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkifo w budownictwie - Okreslenie Swietinych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN I1SO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych - 1zolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnosé powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wikamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na witamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na proby wlamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$é powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
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ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian

ostonowych — Czes¢ 2: Metoda badania liniowe;j sity Sciskajgcej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian

ostonowych — Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian

ostonowych — Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspétczynnika

przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspétczynnika

przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace

bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity

operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢

1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢

2: Préba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$c¢ 1: Rura

uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 2: Proba

poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji

mieszkan — Czes¢ 1: Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i

wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem — Obliczanie

wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie

wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i Swiatta — Czes¢ 2: Szczegdtowa

metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1:

Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 5:

Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydia.

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes$¢ 1: Okna i drzwi

zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej

elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw

budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach —

Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw budowlanych —

Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

10.2.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pézn. zmianami). — Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach

chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.2.2. Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pbézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn.
Zmianami).

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Roboty budowlane Kod CPV 45000000-
7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.

ST 1.10.0 OBROBKI BLACHARSKIE

Kod CPV 45260000-7 — Wykonanie obrobek blacharskich

1. Wykonanie obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych

Przedmiot

~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

1.53. obrdbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 -0,7 mm okapdw, przyokiennych,

1.54. obrdbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze dachéwki gr. 0,6-0,7 mm,
koszy,

1.55. rynien, koszy i lei spustowych (zbiorniczki przy rynnach), rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej gr.
0,6-0,7 mm.

2.0 Okreslenia podstawowe
Ogdlne wymagania podano w ST "Wymagania ogolne"

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjy Projektowg oraz
sporzadzonymi przedmiarami.

3.0 Wymagania dotyczace Roboét

Ogdlne wymagania podano w ST "Wymagania ogolne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.
4.0 Materialy
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Ogdlne wymagania podano w ST "Wymagania ogolne"

Oznakowanie materiatdw powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji. Materialy stosowane do wykonywania powinny posiada¢ na opakowaniach termin przydatnosci do
stosowania. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Podstawowe materiaty przewidziane do zabudowy:

kit asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-30175;

blacha tytanowo-cynkowa o grub. g=0,60-0,70 mm do obrdbek blacharskich;

blacha stalowa ocynkowana powlekanej w kolorze dachéwki gr. 0,6-0,7 mm,

listwy dociskowe z blachy tytanowo-cynkowej przy obrobkach blacharskich;

rynny z blachy tytanowo-cynkowa o grub. g=0,60-0,70 mm o $red. 150 mm;

rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowa o grub. g=0,60-0,70 mm o $red. 120 mm;

zbiorniczki spustowe z blachy tytanowo-cynkowa o grub. g=0,60 mm,

uchwyty do rynien i rur spustowych

inne materiaty pomocnicze i montazowe.

WoOoNOORWN

5.0 Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST "Wymagania ogolne"

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
wyrobow do wykonania pokrycia dachdwka. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do
wykonania robot.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét:

nozyce do blachy, miotki, wkretaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe, gietarki do blach,
drabiny i inny sprzet niezbedny do realizacji robot.

6.0 Transport
Ogdlne wymagania podano w ST "Wymagania ogolne"

Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom do wykonania zakresu umownego robot, zawartym w projekcie organizacji Robét.

7.0 Wykonanie robot

Ogdlne wymagania podano w ST "Wymagania ogolne"
8.0 Obradbki blacharskie
Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy
pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb
umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki koszy, nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 0,75 mm.

Zamocowanie wykonuje sie wzdtuz pokrytych tat podporowych poza obszarami odwodnienia w odstepach max.
20cm, antykorozyjnymi elementami mocujgcymi. Przy wykonaniu tgczenia kosza na zaktadke w poprzek, nalezy
spodnig widknine, ktéra zabezpiecza kosz od surowej powierzchni deskowania, usungc na dtugos¢ min. 10cm.

9.0 Urzadzenia do odprowadzania wdod opadowych

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6-0,7 mm 150 mm i rury spustowe
o $red. 120 mm. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdw dachowych powinny byc
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Spadki nie powinny by¢ mniejsze
niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym W PN-EN 612:1999, uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-S-94701 :1999 i PN-B-94702:1999

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia nalezy osadzi¢ uchwyty rynnowe (rynhaki)
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o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny powijmy by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blach i sktadany w
elementy wielocztonowe,

b) tagczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.,
¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych W odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury, spustowe powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacych, a w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci
40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) leje spustowe — zbiorniczki 40x30x30 cm w miejscach fgczenia rynien z rurami spustowymi,

Uwaga przed zamontowaniem rur deszczowych nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ przykanalikow deszczowych, w
przypadku braku droznosci nalezy je oczyscic. Jezeli przykanalik okaze sie niedrozny z powodu wad
konstrukcyjnych, zuzycia materiatu, zapadlin bedzie podlegat odrebnej wycenie w uzgodnieniu z inwestorem.

10.0 Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w ST "Wymagania ogolne"

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu, prawidtowosci wykonania elementdw, pozioméw i
piondw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkdw rynien i montazu rur spustowych, sprawdzenia jakosci
robdt blacharskich.
Kontrola wykonania podktadéw pod obrébki blacharskie powinna byé przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do ich wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-61/B- 10245.
Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkdéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw oraz wysuniecia poza projektowang
ptaszczyzne Sciany.
Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powofanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
3. w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac montazowych,
4. w odniesieniu do wtasciwosci catosci wykonanych obrobek blacharskich wraz systemem rynnowym
(kontrola koncowa) - po zakorczeniu prac.

11.0 Zasady obmiaru
0gdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogoine"

Szczegotowe zasady obmiaru robot

11.1.1. Powierzchnie wykonanych obrdbek blacharskich oblicza sie w metrach kwadratowych (m?)  z
doktadnoscig do 0,10 m?. Powierzchnie wykonanych obrdbek blacharskich oblicza sie wedtug powierzchni figur
geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce obrdbki. W powierzchnie
wykonanych obrdbek blacharskich sg wliczane wszystkie czynnosSci zwigzane z jej przygotowaniem,
wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletna obrébka.

11.1.2. Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach (m) z doktadnoscig do 0,50 m, w dtugo$¢ wykonanych
rynien i rur spustowych. W jednostke obmiarowg sg wliczane wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem,
wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletne urzadzenie do odprowadzania wod opadowych.
11.1.3. Rury deszczowe z osadnikiem deszczowym oblicz sie w kompletach (kpl) z doktadnoscig do 1
kompletu. W jednostke obmiarowg sg wliczane wszystkie czynnosci zwigzane z odkopaniem istniejgcych rur
deszczowych, przygotowaniem do montazu, wykonaniem montazu, umocowaniem i uszczelnieniem jako
kompletna rura deszczowa z osadnikiem oraz sprawdzeniem i udroznieniem przykanalika.

Jednostka obmiaru

Ogdlne wymagania podano w ST "Wymagania ogolne"
Jednostkg obmiarowa robdt jest:
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«  (m?) - obrdbki blacharskie,
* (m) - rynny i rury spustowe,
*  (kpl) — rewizje i rury deszczowe.
Odbior
Ogdlne wymagania podano w ST "Wymagania ogolne"

Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czeSciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg — ST.

Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania podano w ST "Wymagania ogolne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej [
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie
wykonanych robdt, jednostka obmiarowa obejmuje komplet robét w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- wykonanie robot montazowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.
Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 11 — Zasady obmiaru robot

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pd&tokragtych.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Instrukcje i certyfikaty producenta

ST.1.11.0.ELEMENTY OCHRONNE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wyposazenie state
DOSTARCZENIE | MONTAZ ELEMENTOW OCHRONNYCH SCIAN

SPIS TRESCI

1. WSTEP
.1.Przedmiot SST

Zakres stosowania SST
Zakres robot objetych SST
Okreslenia podstawowe

0]

1
1
1
1
1 golne wymagania dotyczgce robaot.

2
3
4
5
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2. MATERIALY
3. SPRZET I MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. ROBOTY TYMCZASOWE | TOWARZYSZACE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot polegajgcych na montazu elementéw ochronnych $cian np. typu Arfen, naroznikéw ochronnych , ptyt
Sciennych , odbojoporeczy.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa dokumentacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu elementéw ochronnych $cian np. typu Arfen , naroznikdw ochronnych , ptyt Sciennych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0goIne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ ze Szczegdtowg Specyfikacja
Techniczng, przedmiarem robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art. 10 oraz art. 22 Ustawy
Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych.

2. MATERIALY

2.1.Wszystkie materiaty uzyte do wykonania montazu rolet wewnetrznych zwijanych muszg posiadac aktualny
certyfikat zgodnosci ITB lub aprobaty techniczne dopuszczajgcy wyrdb do stosowania w budownictwie.

2.2.Wymagania dotyczgce elementéw ochronnych $cian np. typu Arfen , naroznikobw ochronnych , piyt
Sciennych , odbojoporeczy:

Tasmy winylowe o wysokosci 300 mm i grubosci 2mm majg zapewnia¢ skuteczng ochrone sScian,
przeciwdziatajgc licznym uderzeniom i obtarciom na réznych wysoko$ciach oraz odpornosc na trwate
zabrudzenia. Powtoka z pasow winylowych ma zapewni¢ idealng mozliwos¢ utrzymania higieny tam gdzie jest
to niezbedne, petnigc jednoczesnie funkcje ochronng i dekoracyjnag.

Tasmy winylowe mocowane do Scian za pomocg specjalnego kontaktowego kleju, zapewniajgcego
trwate potgczenie z kazdego typu podtozem.

Narozniki 75x75 mm z rdzeniem aluminiowym
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System zabezpieczeh narozy ma zapobiega¢ deformacjom oraz uszkodzeniom naroznikéw $cian, ktére sg
szczegolnie narazone na uderzenia.. System zabezpieczenia naroznikdow o szerokosci 75 mm sktada sie z
amortyzujgcego rdzenia aluminiowego, na ktory natozony jest profil winylowy. Uzupetnieniem systemu ochrony
naroznikow z rdzeniem aluminiowym sg nakfadki zakoriczeniowe.

System ochrony naroznikéw ma by¢ kompatybilny kolorystycznie z pozostatymi elementami zgodnie z
dokumentacjg . Wysokos$é zabezpieczenia 1500mm.

- Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca robét jest
zobowigzany do wlasnego zwymiarowania z natury przed wykonaniem i montazem.

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
robot budowlanych.

4. SRODKI TRANSPORTU
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT
1.Przygotowanie Scian i sufitow do montazu rolet zwijanych elektrycznie :

- przed osadzeniem nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania podtoza
- w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu podtoza lub zabrudzenia powierzchni podtoza , nalezy
go naprawié i oczyScic.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostaty wykonane
prawidiowos¢ zmontowania i uszczelnienia.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 , lub mb w przypadku odbojnic i naroznikow

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za :

- dostawe i montaz
- wrazie potrzeby montaz i demontaz rusztowan.

ST1.12.0. SCIANY DZIALOWE, SUFITY | OBUDOWY G-K

Kod CPV (CPV 45421141-4, 45421146-9) INSTALOWANIE PRZEGROD, INSTALOWANIE
SUFITOW PODWIESZANYCH

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE SCIAN DZIALOWYCH,
SUFITOW | OBUDOW G-K CPV 45421141-4, 45421146-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych wykonaniu $cian
dziatowych, instalowaniu sufitéw i obudéw w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru Robot w
zakresie Scian sufitéw i obudéw w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowe;j).

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
i ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla zachowania bezpieczehstwa pozarowego budynkéw muszg by¢ one zaprojektowane i wykonane w taki
sposéb, aby w przypadku pozaru:

— przez zatozony czas byta zapewniona no$nos$¢ konstrukciji;

- byto ograniczone powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w budynku;

- byto ograniczone rozprzestrzenianie sie ognia na budynki sgsiednie;

— mieszkancy lub uzytkownicy mogli opusci¢ budynek lub by¢ ewakuowani;

- byt zapewniony odpowiedni poziom bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych.

1.4.1. Odpornos¢ ogniowa

jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetniania okreSlonych wymagan w warunkach odwzorowujgcych
przebieg pozaru. Miarg odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczecia dziatania
ognia na element do chwili osiggniecia

przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteridw, tj. nosnosci ogniowej (R), izolacyjnosci
ogniowej (1) oraz szczelnosci ogniowej (E). Kryteria odpornosci ogniowej

1.4.2. Nosnosc¢ ogniowa (R)

zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas wyrazony w petnych minutach, przez ktéry element probny
utrzymuje swojg zdolno$¢ do przenoszenia obcigzenia badawczego w czasie badania.

1.4.3. Nosnosc¢ ogniowa

jest to czas po ktorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ swojg funkcje nosng -
wyczerpanie nosnosci, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen (odksztatcen).

1.4.4. |zolacyjnosc¢ ogniowa (I)

zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrazany w petnych minutach, przez ktéry element probny
utrzymuje w czasie badania swojg funkcje oddzielajgca, bez wywotania na powierzchni nienagrzewane;j
temperatury, ktéra albo:

a) podnosi srednig temperature wiecej niz o 140°C powyzej poczatkowej Sredniej temperatury lub

b) w dowolnym miejscu przekracza (fgcznie z termoelementem ruchomym) wiecej niz 180°C powyzej
poczatkowej sredniej temperatury.

1.4.5. Izolacyjnos¢ ogniowa

jest to czas po ktorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetniaé funkcje bezpiecznego
oddzielenia na skutek

osiggniecia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelno$¢ ogniowa (E) zgodnie z
normg PN-EN 1363-1 sg to czasy, wyrazone w petnych minutach, przez ktére element probny w czasie
badania utrzymuje swojg funkcje oddzielajgca bez:

a) powodowania zapalenia tamponu bawetnianego,

b) dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem,

c) wystgpienia i utrzymywania sie ptomienia.

1.4.6. Szczelnos¢ ogniowa

jest to czas po ktorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetniaé funkcje bezpiecznego
oddzielenia na skutek

pojawienia sie ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody

Odpornos¢ ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza sie jedng z klas odpornosci ogniowej opisanej w
PN-B-02851-1:

1997 - klasa oznaczona kombinacjg symboli: R, E, | - wyrazong w minutach.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
00.01.00 ,Wymagani ogdlne”.

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZArOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW)
POD WARUNKIEM:

+ SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

+ PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
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* UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatéw

2.1.1. Ogdlny podziat pomieszczen pod wzgledem stosowanie $cian gipsowo-kartonowych

Wewnetrzne Sciany dziatowe oprécz swojego ciezaru muszg przejmowacé takze obcigzenia wynikajgce z
obszaru zabudowy .

2.2. Szczegotowe dane dotyczace elementoéw suchej zabudowy

2.2.1. Cechy piyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujgcych wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5;
15,0; 18,0 mm

(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugosé
od 2000 do 4000 mm.

2.2.1.1 Piyty gipsowo-kartonowe

Ptyty muszg odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie z
normg PN-96/B- 02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych.

2.2.1.2 Odmiany krawedzi ptyt g-k

Podtuzne krawedzie ptyt obtozone kartonem mogag by¢ réznie ksztattowane w zalezno$ci od przeznaczenia,
sposobu spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujgce rodzaje krawedzi: KS - Ptyty o krawedzi
sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykéw pomiedzy ptytami, wymagaj stosowania systemowych mas
szpachlowych oraz tasmy zbrojgcej spoiny.

KPOS - Plyty o krawedzi potokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykow pomiedzy
ptytami, mogg by¢ spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasmg zbrojgcg spoiny lub
specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy. KP - Piyty o
krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na styk bez szpachlowania ich potgczeh. Norma przewiduje
jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy zawsze stosowac
systemowg mase szpachlowg wraz z tasme zbrojgcg spoiny.

2.2.2. Profile stalowe

Aby mozna byto wykona¢ Sciane, sufit, czy inng obudowe pozioma lub pionowa konieczne jest wybudowanie
odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzyé
specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne
(ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile Scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitdw podwieszanych oraz okfadzin $ciennych i sufitowych.
Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm.

- profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatlowych oraz do wykonywania
wzmochien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach. Nie ma Polskiej Normy na profile do Scian i sufitow z
ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych.

Przy zakupie profili nalezy zwrocic uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg
konstrukcje i utrate jej parametrow technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Narzedzia

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

1. Do ciecia ptyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg wiertarke z
mieszadtem, kielni i

wiadro plastikowe.

3. Do prawidiowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie miotek gumowy, tata i
poziomica.

4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacjg gtebokosci wkrecania.

5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny.

6. Dodatkowo moga by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej podczas zabudowy
poddasza), strug katowy

(fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania pozioméw).

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”
4.1. Warunki transportu
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Transport i skladowanie ptyt g-k

Wysokg jakos¢ wykoriczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujac odpowiednie
zasady

postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montazu.

1. Piyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wozkach
widtowych,

paletach lub innych wézkach transportowych.

2. Piyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podiozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnianych
rozmieszczonych

maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych ptyt g-k na podtoze to okoto 5,65 KN/m2.

3. Piyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowaé piyt g-k
zamoczonych lub zawilgoconych.

4. Warunki sktadowania na placu budowy

Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazéwek:

« Plyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢é za pomocg
odpowiednich $rodkéw transportowych (wézek podnosny, wozek do ptyt lub woézek do transportu ciezkich
pakietow ptyt).

* Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe
sktadowanie (np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktére utrudniajg prawidlowy montaz i
prowadzg do powstania usterek.

 Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknigciom), ptyty gipsowo-kartonowe muszag
by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas
sktadowania plyt trzeba zwraca¢ uwage na nosnos¢ podtoza (stropu). 50 ptyt ognioodpornych o grubosci 12,5
mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obcigza strop nosny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2).

» Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi. Plyty wilgotne
nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

* Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywac¢ w suchych pomieszczeniach.
Zakres klimatyczny korzystny dla obrébki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomiedzy 40 i 70% wilgotnosci
wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

» Po montazu systemy z plyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przycinanie i obrobka ptyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie

Piyty gipsowo-kartonowe mozna fatwo cig¢é za pomocg noza do ptyt lub noza do wyktadzin. Podczas
przycinania ptyty powinny leze¢ ptasko na réwnym podfozu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do
przycinania. Aby przycig¢ plyte nalezy: (1) nacig¢ karton strony licowej (zastosowac tate); (2) ptyte ztamac w
rdzeniu gipsowym; (3) rozcigé karton strony tylnej. Aby dokonac¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzyc pity
ptatnicy (4) lub pity tarczowej z urzgdzeniem odsysajgcym. Obrobka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowa¢ za pomoca struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujgc sie papierem
Sciernym, strugiem badz tarnikiem. W ptytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami
takze nalezy oszlifowa¢ krawedz kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem nalezy usuna¢ pyt gipsowy z
krawedzi piyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy
szpachlowej.

Wyciecia

Wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wycig¢ postugujac sie pitg
otwornicg (5) lub pitkg do wycinania (6). Srednica otworu powinna by¢ ok. 10 mm wieksza niz $rednica rury.
Piyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawa¢ obrébce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy
wilgotnosci powietrza od 40% do 70%.

5.3. Mocowanie plyt i wykonywanie potgczen

5.3.1. Mocowanie

Piyty gipsowo-karto mogg by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu bgdz z drewna. Mogg by¢
one takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomocg kleju
gipsowego( np. Ansetzgips 60). Nie wolno przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych
elementéw konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy pamietac, aby
byly one do siebie szczelnie dosuniete oraz, aby przylegaty do konstrukcji

nosnej. Nalezy zachowac¢ nastepujgce odstepy elementéw mocujgcych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete
kartonem co najmniej 10 mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry
umieszczac prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczaé tylko na takg gtebokos$¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu
gtébwka elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie dopuszczaé do powstawania odksztatcen ptyt
gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia). Dlugos¢ elementu mocujgcego zalezy od grubosci ptyty lub

150



grubosci oktadziny oraz od wymaganej gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

5.3.2. Potagczenia

Profile przytgczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podtoza i stropu w odstepie <1000 mm;
przytgczenia boczne muszg mieé¢ co najmniej trzy punkty mocowania. Sciany dziatowe powinny by¢ szczelnie
potaczone ze wszystkimi ograniczajacymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajacy musi na catej
swojej szerokosci wypetniaC nieréwnosci podioza. Powstajgce styki nalezy wypemi¢ masg szpachlowg. Tam,
gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan przeciwpozarowych, styki potgczeniowe
zewnetrznej oktadziny mozna wypetnic elastyczng masg spoinowa.

5.3.3. Pofagczenia elastyczne

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczeh elementéw graniczgcych ze Sciang dziatowg zakresie > 10
mm, to pomiedzy Scianami dziatowymi a stropem nalezy stosowaé potgczenia elastyczne. W tym wypadku
ukfada sie pod profile paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Oktadzina sciany nie powinna
przeszkadzaé w ruchu graniczgcych elementow.

5.3.4. Rozstawy elementéw mocujgcych

W przypadku oktadziny wielowarstwowej odlegtosci pomiedzy elementami mocujgcymi w wewnetrznych
warstwach powinny by¢ trzykrotnie zwigekszone.

5.3.5. Ksztattowanie spoin

W przypadku oktadziny jednowarstwowej Scian i sufitow styki sgsiednich ptyt muszg by¢ przesuniete wzgledem
siebie, tak by nie powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s 400 mm). W przypadku oktadziny
wielowarstwowej poszczegdlne warstwy ptyt uktada sie z wzajemnym przesunieciem. Nalezy zwraca¢ uwage
na staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudniaé spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej
wilgotnosci (tazienka, natrysk) ptyty gipsowo-kartonowe nalezy umieszcza¢ na konstrukcjach $ciennych z
zachowaniem odstepu ok. 10 mm od gornej powierzchni podioza. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg byé
umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku ukfadania ptyt w pozycji pionowej ich styki
wzdtuznych krawedzi nalezy umieszczac¢ na profilach pionowych konstrukcji nosnej. W przypadku uktadania
ptyt w pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do profili,
z ktérych zbudowana jest konstrukcja nosna sciany dziatowe;.

5.3.6. Szczeliny dylatacyjne

Nalezy uwzglednia¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynkéw. Tam gdzie wystepujg
wymagania odpornosci ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac¢ sie do Klasyfikacji
Ogniowej wydanej przez ITB.

5.4. Mocowanie obcigzen

5.4.1. Mocowanie ptaskich przedmiotéw na $cianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

Przedmioty ptaskie, nie odstajgce bardzo od Sciany, np. obrazy mogg by¢ mocowane za pomocg gwozdzi lub
wieszakéw do obrazéw w dowolnym miejscu poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych.

5.4.2. Mocowanie przedmiotow na suchym tynku i oktadzinach $ciennych

Mocowanie obcigzen na suchym tynku i na okfadzinach sciennych jest analogiczne jak mocowania obcigzen na
Sciankach dziatowych. W tym przypadku ze wzgledu na stosunkowo matg odlegtos¢ ptyty g-k od $ciany
masywnej istnieje mozliwos¢ bezposredniego zakotwienia obcigzenia do Sciany masywnej za pomocg
odpowiedniej kotwy.

5.4.3. Obcigzenia na sufitach

Obcigzenia do 0,06 kN na pole pityty lub metr biezgcy mogg by¢é mocowane bezposrednio do oktadziny o
grubosci 12,5 mm za

pomocg kotkdbw uchylnych lub kotkéw rozporowych do pityt gipsowo-kartonowych. Nalezy przestrzegac
maksymalnych dopuszczalnych rozstawow zamocowan. W przypadku systemow sufitowych, dla ktérych nie
ma wymagan przeciwpozarowych, obcigzenia ponad 0,06 kN nalezy mocowac¢ bezposrednio do stropu
kondygnacji. Na stropach objetych ochrong przeciwpozarowg nie mozna montowaé zadnych przedmiotow,
chyba Ze przewiduje to dokumentacja techniczna.

5.5. Instalacje elektryczne

5.5.1. Przewody, przetgczniki, puszki instalacyjne

Instalacje elektryczne w $ciankach dziatowych i sufitach podwieszanych powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm i przepiséw branzowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w wolnych przestrzeniach
konstrukcyjnych scianek dziatowych i sufitdbw podwieszanych.

Puszki gniazdek, rozgateziaczy, przetgcznikéw itp. nie mogg by¢ umieszczane naprzeciw siebie po obu
stronach $cianki, gdyz spowoduje to utrate izolacyjnosci akustycznej Sciany. Puszki nalezy przesungé o min.
600 mm w stosunku do siebie. Ze wzgledu na izolacyjno$¢ akustyczng, warstwe materiatu izolacyjnego
wewnatrz scianki, mozemy s$cisngc¢ jedynie do 2/3 jej poczatkowej grubosci.

Przed zamocowaniem ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zaznaczy¢ na nich miejsca, w ktérych mocowane bedg
gniazdka i

puszki elektryczne. Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zaréwno przed jak i po przykreceniu
ptyty g-k do Sciany. Puszki elektryczne nalezy uszczelni¢ za pomocg masy szpachlowej lub kleju gipsowego. W
Scianach, ktore muszg spetniaC wymagania odpornosci ogniowej, a w ktérych nie ma wetny mineralnej lub
skalnej, puszki powinny by¢ obtozone od wewngtrz warstwg masy szpachlowej o grubosci nie mniejszej niz
grubosc¢ okfadziny z ptyt g-k z jednej strony Scianki. Dodatkowo puszki po dwéch stronach Sciany powinny byé
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przesuniete wzgledem siebie o min. 60 mm. W przypadku, gdy w Scianie znajduje sie warstwa wetny skalnej a
grubos¢ wetny pomiedzy puszkami z dwéch stron jest wieksza niz 30 mm, puszek nie trzeba okleja¢ z tylnej
strony masg szpachlowa.

5.5.2. Prowadzenie przewodéw Sciany dzialowe Instalacje elektryczng nalezy prowadzié¢ po zbudowaniu
konstrukcji nosnej sciany i zamocowaniu na niej z jednej strony piyt

gipsowo-kartonowych. Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ przez specjalne, fabrycznie wykonane otwory w
profilach pionowych. Jezeli zachodzi koniecznos¢ robienia otworéw w profilach pod instalacje elektryczna
nalezy obrobic¢ je tak, aby przewody nie ulegty uszkodzeniu o ich ostre krawedzie.

5.6. Spoinowanie

5.6.1. Spoinowanie standardowe

Elementy mocujgce, tgczenia i przejscia przed przystgpieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwnaé do
poziomu pokrywajgcych ptyt. Podczas padania swiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na
powierzchni $ciany. Powierzchnie tak wykohczone nadajg sie do: pokrywania tapetami (oprécz jedwabnych,
winylowych i metalowych), malowania matowego i teksturowanego.

5.6.2. Spoinowanie specjalne

Ten rodzaj spoinowania stosuje sie tam, gdzie podtoze powinno by¢é dopasowane do szczegdlnych warunkéw
oswietlenia (waski strumien Swiatla) i musi by¢ mozliwie gtadkie. Efekt taki osigga sie poprzez szerokie
szpachlowanie spoin lub pokrywanie masg szpachlowg catej powierzchni sciany.

5.6.3. Spoinowanie mechaniczne

Przy powierzchniach powyzej ok. 400 m2 racjonalne i ekonomiczne staje sie zastosowanie maszyn do
spoinowania. Dzieki wykorzystaniu skrzynek szpachlujgcych o réznej szerokosci mozna optymalnie wykonac
wszystkie czynnosci w procesie spoinowania. Po uzyciu przyrzady nalezy umyc¢ czystg woda.

5.6.4. Szpachlowanie

Proces wypetnienia i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi jest waznym elementem
podczas wykonywania prac montazowych z ptyt g-k. Prawidtowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate i
estetyczne wykonczenie powierzchni ptyt g-k. Krawedzie cigte (KC)

Zaréwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojacej, jak i bez niej, krawedzie ciete najpierw nalezy
sfazowac i oczyscic z pytu.

5.6.5. Tasmy zbrojgce

Dopuszczone jest stosowanie tasmy =zbrojgcej z papieru lub widkna szklanego. Przy spoinowaniu
mechanicznym stosowane sg taSmy zbrojgce z papieru. Tasmy zbrojgce z widkna szklanego nadajg sie tylko
do spoinowania recznego. Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojgce;
Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojgcych:

» Tasme papierowg

» TaSme samoprzylepng siateczkowg z widkna szklanego

» TaSme z wiokna szklanego (z fizeliny)

5.6.6. Wykonanie spoinowania

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢é oczyszczona z kurzu i pytu gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj
zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z taSmg zbrojgcg oraz bez
tasmy zbrojgcej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mase szpachlowg poprzecznie
do linii styku ptyt, wciskajgc jg jak najgtebiej i szczelnie wypetniajgc catg szczeline. Nastepnie ruchem
jednostajnym, najlepiej jednym pociggnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy mase szpachlowg wzdtuz catej
spoiny.

5.7. Wazne wskazowki

Tasma zbrojgca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze
obcigzenia mechaniczne, jak np.:

» w $ciankach dziatowych z oktadzing pojedynczg przy stykach z krawedziami cietymi;

» w oktadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli majg konstrukcje no$ng;

* przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;

* przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzgsy i drgania, np. w budynkach w poblizu drég o duzym
natezeniu ruchu samochodowego. Najwyzszg wytrzymato$¢ spoiny uzyskuje sie stosujgc tasme papierows.
Przy pracach tynkarskich i wylewaniu jastrychu znacznie podnosi sie wzgledna wilgotnosé powietrza w
pomieszczeniu. Dlatego styki ptyt nalezy spoinowac¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich prac mokrych. W
okresie zimowym nalezy unika¢ gwaltownego nagrzewania pomieszczen, gdyz na skutek naprezen
wywotanych zmiang wymiarow spoiny ptyty moga pekaé. Spoinowanie ptyt powinno by¢é wykonywane w
temperaturze powyzej 10°C i wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 70%. W przypadku wielowarstwowego
pokrycia $cianek ptytami gipsowo kartonowymi nalezy wypei¢ masg szpachlowg takze styki ptyt w warstwach
wewnetrznych. W tym wypadku mozna zrezygnowa¢ ze stosowania tasmy zbrojgcej w warstwach
wewnetrznych.

5.8. Prace wykonczeniowe

5.8.1. Podtoze

Elementy wykonane z piyt gipsowo-kartonowych majg gtadkg powierzchnie, doskonale nadajgcg sie do
dalszego wykanczania: malowania i pokrywania roznymi materiatami wykonczeniowymi. Nalezy przestrzegaé
zalecen producentéw farb, tapet, ptytek ceramicznych i klejow.
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» Cale podioze poddawane dalszej obrébce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez
zanieczyszczen i pekniec.

* Dalsza obrobka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnigeciu masy szpachlowe;.

Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Przed dalszg obrébkg powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszg by¢ zagruntowane w celu
wyréwnania chtonnosci kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcienczong farbg nie moze
zastgpi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) $rodek gruntujgcy musi
catkowicie wyschngc.

5.8.2. Farby

Ptyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywac¢ dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na
ptytach gipsowokartonowych.

* Nie nalezy uzywac farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajgcych
szkto wodne).

* Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, mogg zotkng¢ pod wptywem dtugotrwatego
dziatania $wiatta .W takich przypadkach moze sie okaza¢ niezbedne natozenie wiekszej ilosci warstw farby niz
w przypadku nowych piyt.

» Zawsze wykonywa¢ malowanie probne. Nalezy wykonac je na wiekszych powierzchniach ptyt gipsowo-
kartonowych, obejmujgcych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

5.8.3. Lakiery

Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie oktadziny dwuwarstwowej i catopowierzchniowego szpachlowania piyt
gipsowokartonowych.

Nalezy o tym pamietaC juz na etapie planowania i kosztorysowania prac. Zalecenie: natezy potwierdzi¢ u
producenta przydatnosc jego produktow jako pokry¢ do plyt gipsowo-kartonowych.

5.8.4. Tapety i kleje

Pyt gipsowo-karto nowe mozna pokrywaé wszystkimi dostepnymi w handlu tapetami i klejami.

* Przed przystgpieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych
specjalnym srodkiem, utatwiajgcym usuniecie zuzytej tapety podczas kolejnego remontu.

+ Pokrywanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga
odpowiednich zabiegéw przygotowujgcych podtoze, np. szpachlowania catej powierzchni.

5.8.5. Tynki

* Na piyty gipsowo-kartonowe mozna nanosi¢ tynki cienkowarstwowe.

* Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowacC powierzchnig, zgodnie z
zaleceniami producenta (gruntowanie, zwiekszenie przyczepnosci).

» Aby unikng¢ przeswitywania podtoza kartonowego i stykow ptyt, nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor tynku
- zwlaszcza w przypadku naktadania tynku ciggnionego.

5.8.6. Plytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwiekszone dziatanie wody

« Sciany dziatowe, na ktérych uktadane bedg plytki ceramiczne, nalezy pokryé podwdjng oktadzing z piyt
gipsowokartonowych. Rozstaw miedzy profilami pionowymi musi wynosi¢ max. 600 mm. Przy oktadzinie
jednowarstwowej z ptyt o grubo$ci min. 12,5 mm nalezy zredukowac¢ rozstaw do max. 400 mm.

» W tazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposéb pomieszczeniach nalezy stosowac ptyty
wododporne (GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.

* Przy uktadaniu i klejeniu plytek nalezy stosowac sie do zalecen producentéw ptytek i klejow.

5.9. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (fazienki)

W tazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposob nalezy stosowac impregnowane
ptyty gipsowo kartonowe (GKBI) lub ptyty (GKFI). Przy okfadzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy
zastosowac ptyty gipsowo kartonowe typu (GKBI) lub (GKFI). Nie nalezy stosowac ptyt gipsowo-kartonowych w
pomieszczeniach o stale podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza (np. w tazniach, myjniach
samochodowych, zbiorowych natryskach itp.). W pomieszczeniach, w ktérych zastosowano piyty gipsowo-
kartonowe, nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Przed ulozeniem ptytek ceramicznych lub
uszczelnianiem folig w ptynie nalezy doktadnie zagruntowac catg powierzchnie s$rodkiem gruntujgcym
zalecanym przez producenta kleju lub folii.

5.9.1. Uszczelnienie

W obrebie kabin prysznicowych, powyzej podstawy ze sporym zapasem bocznym nalezy uszczelni¢ Sciany
dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych przed pryskajgcg wodg (min. 2000 mm) za pomocg folii w piynie. W
kabinach prysznicowych uszczelnienie powinno siega¢ powyzej miejsca umieszczenia wylotu prysznica (min.
300 mm). Piyty gipsowo kartonowe powinny konczy¢ sie ok. 1 cm nad podtozem. Na catej powierzchni podtogi
nalezy utozy¢ uszczelnienie (np. folie w ptynie), ktére na wszystkich pionowych elementach nalezy przedtuzy¢
do wysokosci co najmniej 150 mm ponad poziom gotowej posadzki. Przy wylewaniu posadzki
samopoziomujgcej nalezy zwrdcié uwage, aby wilgo¢ nie dostata sie do konstrukcji sciany lub za okfadziny
Scienne (nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocig folig budowlang). Do uktadania ptytek nalezy stosowac
elastyczne kleje, ktére nie nasigkaja woda. Spoiny pomiedzy podtogg i scianami nalezy wypetni¢ trwale
elastycznym, grzybobdjczym materiatem spoinowym (silikon sanitarny).

5.9.2. Montaz instalacji za oktadzing sciany masywnej

Wykonanie obudowy $ciennej z ptyt gipsowo-kartonowych pozwala na utozenie rur i przewodow bez
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koniecznosci pracochtonnego kucia w scianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody nalezy
mocowaé do $ciany masywnej. Obudowy $cienne zaleca sie pokry¢ podwojng oktadzing z ptyt gipsowo-
kartonowych.

Izolacja

Ze wzgledu na izolacje akustyczng i ochrone przeciwpozarowg obuddw sciennych nalezy wypetni¢ pustg
przestrzen konstrukcyjng scian instalacyjnych i oktadzin sciennych wetng mineralng. Wetna powinna by¢ tak
umieszczona, aby sie nie zsuwata, byta mocno ubita i wypetniata catg przestrzen konstrukcyjna.

Instalacje

Przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, ewentualnie mozna uzy¢ pierscieni samouszczelniajgcych
(gumowych). Otwory do przewoddw i armatur muszg mie¢ srednice wigkszg o 10 mm niz Srednica przewodu
lub rury, ktére majg przez ten otwor przechodzi¢. Na krawedzie ciete i otwory w oktadzinie nalezy natozyc¢
srodek gruntujgcy, ktory spowoduje lepszg przyczepnos¢ trwale elastycznego materiatu spoinowego (silikon
sanitarny).

Instalowanie urzadzen sanitarnych

Urzagdzenia sanitarne nalezy montowac na specjalnych stelazach, przymocowanych bezposrednio do podtoza
nosnego (Sciana, podtoga; nie wolno ich mocowaé do jastrychu plywajgcego). Armature mozna instalowaé do
zamocowanych pomiedzy stupkami pionowymi profili. W przypadku instalowania urzgdzen sanitarnych lub
szafek o wadze powyzej 70 kg na 1 m ich szerokosci (wraz z obcigzeniem uzytkowym) nie opartych na podiozu
nosnym zaleca siew miejscu podwieszenia tych elementéw zastgpi¢ pionowe profile (z blachy gr.2 mm)
zamocowanymi do stropu podfoza za pomocg katownikéw tgczacych do profili. Rury nalezy mocowaé w sposéb
zapobiegajgcy drganiom. Taki spos6b mocowania wraz z ostonigciem rur kotnierzami z wetny mineralnej
wyttumi szum ptyngcej wody oraz pozwoli unikng¢ skraplania sie pary wodnej na ich powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.
6.1.1. Badania techniczne
nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot (odbior czesciowy przeprowadza sie w
odniesieniu do
tych robét, do ktorych dostep pézniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej
pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
6.1.2. Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:
1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych,
3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow uzytych do wykonanego pokrycia.
6.2. Etapy prac — roboty zanikajgce
Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nastepujgce roboty zanikajgce:
1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania plytami g-k, (sprawdzenie
wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem sta-tych elementéw konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i
grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukgji; sprawdzenie rozstawu
elementow konstrukcji oraz ewentualnego ich fgczenia);
2. Wykonanie optytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych plyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu
zastosowanych tgcznikbw mocujgcych ptyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem
podtogi oraz ewentualnie na stykach ptyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowani, w tym
ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nie obtozonych kartonem);
3. Sprawdzenie starannosci i poprawnosci utozenia wetny mineralnej, (wykonanie potgczen, wypetnienie profili
stupkowych, profili gérnych)
4. Spoinowanie ptyt szczegolnie wymagajgcych uzycia tasmy zbrojacej,
5. Wykonanie powiok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w tazienkach.
7. OBMIAR ROBOT
1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Jednostkg obmiaru jest: m2, metr biezgcy
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdélne”.
8.2. Dokumenty ktore Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét
Zatwierdzong dokumentacje techniczng
Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podioza, prawidtowe wykonanie
kazdej z warstw
podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych
Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jako$ci uzytych materiatow
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8.3. Ocena efektu koncowego.

Dokonujgc oceny tylko efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac ocenie:

1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania $cian, sufitu, obudéw. Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm
pomiarowych, katownikéw, pionéw sznurowych lub prostych urzgdzen laserowych z gtowicg obrotowsg, poprzez
sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, (Scian - rzut na ptaszczyzne podtogi; sufit - wysokos$¢ nad
podtogg) wzgledem statych punktéw charakterystycznych budynku ustalonych punktéw odniesienia.

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

3. Poprawnos¢ systemowa - zastosowanie materiatdw budowlanych zalecanych przez producentéow piyt
gipsowokartonowych.

8.4. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze .

Sposéb prowadzenia pomiaréw.

8.4.1. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

Do przeprowadzenia pomiardéw potrzebne sg przyrzagdy pomiarowe:

- sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m,

- przymiar z podziatkg milimetrowa (metréwka).

Sposob prowadzenia pomiaru: przyktadajgc tate do Sciany (patrz na Rys. 2) sprawdza sie przyleganie jej do
Sciany. Wzrokowo ocenia sie miejsca gdzie powstajg przeswity pomiedzy fatg powierzchnig sciany i dokonuje
sie pomiaru wielkosci tego przeswitu (w milimetrach). Pomiaréw nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma dowolnymi
punktami podparcia. Rownoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni wystepujgcych na dtugosci taty.
Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw poprzez przyktadanie taty w czterech kierunkach (pion,
poziom, 450 w prawo, 450 w lewo).

8.4.2. Odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii proste;

Do przeprowadzenia pomiardéw potrzebne sg przyrzagdy pomiarowe:

-sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m,

- przymiar z podziatkg milimetrowa (metréwka).

Sposéb prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sie przykifadajgc tate w miejscu przecigcia sie dwodch
ptaszczyzn. Sg to np. narozniki wewnetrzne (pionowe i poziome), narozniki zewnetrzne $cian lub pilastréw oraz
uskoki lub krawedzi belek na suficie. Wzrokowo ocenia sie miejsca, gdzie powstajg przeswity pomiedzy tatg, a
sprawdzang powierzchnig, dokonuje sie pomiaru wielkosci tego przeswitu (w milimetrach). Sprawdza sie ilo$¢
pofalowan krawedzi wystepujgcych na dtugosci taty.

8.4.3. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa
wyposazona w obrotowy pryzmat odchylajagcy promien lasera o 900, miarka z podziatkg milimetrowg
(metréwka). Sposéb prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego wymaga
pewnego doswiadczenia oraz, przy wysokosciach powyzej 3 m, jest obarczone wiekszym btedem anizeli przy
korzystaniu z urzadzenia laserowego. Przyktada sie sznur pionu do sufitu w tak dobranym miejscu, aby
pobocznica ciezarka znajdowata sie jak najblizej Sciany, a wierzchotek stozka byt nieznacznie uniesiony nad
podtoga. (nalezy zwrdci¢ uwage aby ciezarek byt swobodny, czyli nie dotykat ani $ciany ani podtogi). Miarka
milimetrowg mierzy sie odlegtos¢ sznura od

Sciany u gory (a2) i u dotu (a1). Réznica odczytéw stanowi odchylenia ptaszczyzny od pionu w danym miegjscu.
Dla oceny odchyiki od pionu sprawdzanej sciany nalezy dokonaé, co najmniej w dwdch migjscach (najczesciej
w dwoch przeciwlegtych narozach). Jezeli kierunek odchylenia od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niz w
drugim miejscu pomiaru to catkowita odchytka od pionu dla badanej Sciany jest sumg odchylek z obu
pomiarow.

8.4.4. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), niwelator o
krotkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjng, lub poziomica laserowa wyposazona w statyw i podstawke
obrotowg, sztywny przymiar z podziatkg milimetrowg dtugosci 2 m. Sposéb prowadzenia pomiaru: dokonanie
pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych punktéw. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajgce
przezroczyste rurki koncowe wagi. Aby zmierzy¢ réznice wysokosci pomiedzy punktami H3 i H4 (patrz Rys. 6)
nalezy przytozy¢ rurki do Sciany czotowej

na wysokosci ok. 40 cm nad podtogg i usung¢ korki z rurek, po uspokojeniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na
Scianie przebieg ptaszczyzny poziomej. Odmierzajgc odlegtosci od tych znakéw do poziomu podiogi mozna
wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwéch sprawdzanych punktéow. Przy pomiarach metodg geodezyjng albo
niwelatorem optycznym albo poziomowalnym urzgdzeniem laserowym konieczne jest uzycie taty mierniczej,
ktéra moze byé z powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc tate pionowo na
sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig niwelator lub urzgdzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z
odczytéw dokonanych w dwdch punktach stanowi odchytke od poziomu badanego odcinka. Analogicznie, w
pozostatych punktach.

8.4.5. Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji

W praktyce sprawdzeniu podlegajg katy powierzchni pionowych ptaszczyzn, np. powstate na skutek przeciecia
sie krzyzujgcych sie scian, sufitu i innych konstrukcji. Katy pionowe stanowigce $lad przeciecia ptaszczyzny
Sciany i stropu poziomego bedg tatwo wyliczalne znajgc odchylenie ptaszczyzny sciany od pionu.

8.5. Ocena stopnia gtadkosci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)
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8.5.1. Rodzaje jakosci szpachlowania ptyt gipsowych

Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni $cian i sufitu danego pomieszczenia, do
ostatecznego wykonczenia, konieczna jest znajomosc kilku faktow.

1. Przeznaczenie pomieszczenia — pomieszczenia techniczne, magazyn towardw, biuro, mieszkanie, hotel
pokoje, salon sprzedazy, hole hotelowe, inne.

2. Sposéb wykonczenia powierzchni — wykonanie oktadziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farbg
strukturalng, tynkowanie

ozdobne tynkiem o ziarnistosci powyzej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i strukturalnymi, malowanie farbg
matowsa,

malowanie farbg jedwabistg, tapetowanie tapetami cienkimi, tapetowanie tapetami gtadkimi z wysokim
potyskiem, malowanie farbg z potyskiem.

3. Sposéb oswietlenia - os$wietlenie swiattem rozproszonym, oswietlenie Swiattem bezposrednim zrédiem
Swiatta oddalonym od

powierzchni $ciany i sufitu przynajmniej o 40 cm, oswietlenie swiattem skupionym réwnolegtym do powierzchni.
4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane sg rézne, czesto subiektywne okreslenia, ktére obok
stopnia gtadkosci,

oraz tolerancji wymiarowych odwotujg sie gtéwnie do odczuc obserwatora i porownan ocenianej powierzchni do
widzianych

kiedys zjawisk.

W odniesieniu do szpachlowania ptyt gipsowych nalezy wyodrebni¢ nastepujgce poziomy jego jakosci:

1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1

2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2

3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3

4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4

Jezeli przy ocenie wykonania bgdZ przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok $wiatta naturalnego, ma
zosta¢ zastosowany inny rodzaj oswietlenia specjalnego, zlecajgcy wykonanie powinien zapewni¢ takie same
warunki o$wietlenia podczas samego szpachlowania. Ocena jakosci wykonania prac podczas montazu suchej
zabudowy, ze wzgledu na zmiennos¢ warunkow oswietlenia, wymaga doktadnego zdefiniowania rodzaju
oswietlenia przed rozpoczeciem szpachlowania. Dlatego tez kwestia rodzaju oswietlenia musi byé
uwzgledniona w zawieranej umowie na wykonanie robot.

8.6. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catosé
odbieranych rob6t uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu
niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub
do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg

ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

* Dostarczenie materiatéw i sprzetu

* Przygotowanie podtoza

» Montaz ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem

» Oczyszczenie miejsca wykonywania robét z resztek materiatow

» Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejszg ST

przewidzianych w Dokumentac;ji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

* PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

* PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dZzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

* PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo Scienne

« Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukgji
budowlanych

- Warszawa 1979 rok.
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ST1.13. MEBLE

KOD CPV 39000000-2 MEBLE (WLACZNIE Z BIUROWYMI), WYPOSAZENIE, URZADZENIA DOMOWE
(Z WYLACZENIEM OSWIETLENIA) | SRODKI CZYSZCZACE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE MEBLI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania, dostawy, montazu i odbioru
wyposazenia w sprzet meblowo- gospodarczy, wchodzacych w zakres
~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno
Lecznicze w Lublinie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00 - 00 ,Wymagania
Ogolne”
1.3. Zakres robét objetych ST
Prace wchodzgcymi w zakres wykonania, dostawi i montazu wyposazenia meblowo - gospodarczego
zawarte sg w zatgcznikach stanowigcych zatgcznik do niniejszej ST
Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy montazu sa:
- wiercenie otwordéw celem zamontowania niektérych elementéw meblowych i innych wyposaze
- osadzenie uchwytéw, hakéw, mocowan
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST 00.00 ,Wymagania ogolne” poz.1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce roboét podano w OST 00-00
»~Wymagania ogolne” poz. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczgce materiatow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w OST 00-00 ,Wymagania ogdine” poz. 2.
2.2. Wymagania materiatowe szczegotowe
W przypadku, gdy w szczegotowych wytycznych wykonania wyposazenia i nie przyjeto innego sposobu
wykonania mebli nalezy je wykona¢ wg ponizszych wytycznych:
Meble biurowe z ptyty meblowej
1. Meble wykonac¢ z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, wykonanej na bazie
ptyty widrowe;j.
2. Korpusy szafek, szaf i regatéw wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowane;
wykoriczone okleing drewnopodobng, zmontowane — skrecone wkretami montazowymi
meblowymi (konfirmat), tyly z ptyty pilSniowe;.
3. Drzwiczki i szuflady wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej wykonczonej okleing
PCV, wyposazone w raczki i uchwyty.
SST W-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2/9
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wykonania, dostawy, montazu i warunkéw odbioru wyposazenia w sprzet meblowo gospodarczy
4. Cokoty wykonany z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej zabezpieczone igielitem w celu
zabezpieczenia przed dziataniem wody.

5. Blaty wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej wykonczone okleing PCV.

6. Wykonczenie ptyt, drzwiczek frontowych wykonac¢ z PCV.

7. Zawiasy zastosowane w meblach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z mozliwoscig
petnej regulacji pionowej i poziome;.

8. Zastosowane zawiasy powinny umozliwi¢ otwarcie drzwiczek pod kgtem min. 900.

9. Nalezy zastosowa¢ prowadnice szuflad typu rolkowego, powinny one umozliwi¢ ich wysuniecie
w granicach 75 — 100%.
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10. Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykac drzwi i szuflady bez pozostawiania
zadnych szczelin.
11. W pomieszczeniach, w ktérych nie ma mowy o zamkach patentowych nalezy zaplanowac
montaz zamkéw patentowych do 50% drzwiczek i szuflad.
12. Meble nalezy wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ przelotek na przewody zasilajgce i komputerowe.
Biurka i stoly .
Biurka i stoty maja by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci
publicznej. W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwos¢ fgczenia z innymi meblami w réznych
konfiguracjach. Biurka i stoty majg posiadajg certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2 wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujaca
posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji) i stoly majg spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973)
1.Blat wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej, grubosci 22mm, pokryty laminatem HPL o
grubosci min 0,40 mm w kolorze brzozy
2.Krawedz biurka trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci min 1,0 mm
3.Konstrukcja sktada sie ze stelaza poprowadzonego wzdiuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu
oraz nog z ptynng regulacjg wysokosci w zakresie 60-82cm. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL
9006. lub inny wg ustalen nadzoru autorskiego
4 Nogi okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm)
5.Stelaz wykonany z zamknietego profilu stalowego o przekroju prostokata ~3,5cm x 2,0cm. Ze
wzgledow jakosciowych rama stelaza nie spawana (fgczenia wykonane sg przy pomocy
mimosrodéw), zapewniajgc tym samym jednorodnosc¢ konstrukcji.
6.Nogi biurka przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki jest zwiekszona wytrzymatosc i
trwatos¢ mebla oraz tatwos¢ przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania
biurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci
7.Gniazda mocowania nog w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to byé
odlew zeliwny lub aluminiowy), okragty, idealnie spasowany ze srednicg nogi tak, aby po
przykreceniu nogi nie byto Zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie
8.Biurka i stoty przystosowane sg do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu
prowadzenia okablowania strukturalnego.
Meble tapicerowane.
Ma charakteryzowac sie mozliwoscig swobodnej zmiany aranzacji dzieki zastosowaniu modutowe;j
budowy kazdego z elementéw. Réznorodnos¢ dostepnej palety wykonczen ma gwarantowaé mozliwos¢
zastosowania systemu w pomieszczeniach o standardowym jak i wysokim stopniu prestizu.
System ma posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normami: PN-EN 15373, PN-EN 1022, PN-EN 15372
wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniona do certyfikacji posiadajgca akredytacje PCA.
Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty.
1. System ma by¢ oparty na module podstawowym szerokosci ~65cm i glebokosci ~65cm.
Moduty musz3 sie ze sobg zestawia¢ w dowolnej konfiguracji.Moduty z mozliwoscig faczenia ze
sobg przy pomocy specjalnych uchwytéw wielokrotnego montazu/demontazu.
2. Gniazda uchwytéw majg znajdowac sie pod siedziskiem
3. Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 2,5 x 2,5cm
lakierowana lub chromowanych
4. Siedzisko i oparcia wykonane z pianki poliuretanowej o wysokiej gestosci, Tapicerka o wysokiej
wytrzymatosci na Scieranie gesta, regularng strukture. Posiadajgca atest do stosowania w
obiektach zabiegowych stuzby zdrowia.
SST W-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3/9

~Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno

Lecznicze w Lublinie.”

Specyfikacja Techniczna

wykonania, dostawy, montazu i warunkéw odbioru wyposazenia w sprzet meblowo gospodarczy
Stoly konferencyijne.

Stot konferencyjny ma by¢ mobilny — na kotkach z blokadg jazdy. Stét ma by¢ wykonany w technologii
zapewniajgcej jego stabilnos¢ oraz tatwos¢ skfadania. Sktadanie i przewozenie stotu musi odbywac sie w
taki sposéb, aby mogta go dokonac¢ jedna osoba. Stoty muszg posiadac atest (lub certyfikat)
potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg PN-EN 15371 w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania. Dokument
musi byé wystawiony przez niezalezna jednostke badawczg uprawniong do badania mebli posiadajgca
akredytacje PCA. Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty.

1. Blat wykonany z MDF grubo$ci min 18mm, krawedZ mocno wyoblona, lakierowana bezbarwnym
lakierem odpornym na zarysowania i promienie UV.

2. Narozniki blatu zaokrgglone — promien ok. 1-2cm.
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3. Blat pokryty laminatem HPL grubosci min 0,40mm jasnoszary.
4. Stét na czterech nogach wykonanych z rur stalowych o srednicy 40-50mm w kolorze RAL 9006,
zakonczonych koétkami, kazde kétko posiada blokade jazdy.
5. Nogi mocowane do stelaza, a stelaz mocowany ma by¢ do blatu
6. W blacie wykonane dwa otwory wspomagajgce blokowanie roztozonego stotu, ktére po
roztozeniu stotu zostajg automatycznie zaslepione,
7. System skfadania ma posiadac specjalng blokade uniemozliwiajgcg przypadkowe roztozenie
stotu
8. Konstrukcja stelaza ma posiadac specjalny system sktadania pozwalajgcy na tatwe i szybkie
ztozenie/roztozenie stotu. System skfadania ma pozwalaé na ztozenie i roztozenie przez jedng
osobe. Po ztoZzeniu stotu blat ma spoczywac prostopadle do posadzki a stelaz ma uktadac sie
w taki sposoéb, aby tworzyt uktad jezdny pozwalajgcy na swobodne prowadzenie stotu przez
jedng osobe.
9. Stét po ztozeniu ma byé¢ stabilny i nie wymaga zadnych dodatkowych podpor.
10. Wymiary stotu: ~70x150cm wysokos¢ 72cm, wymiary stotu po ztozeniu: wysokos¢ do ~100cm,
gtebokos¢ do 22cm
11.Waga stotu 25-35kg.
Fotele obrotowe tapicerowane — konferencja, pom. kierownicze
Fotel obrotowy ma posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony
przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacii).
Fotel obrotowy ma spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz.U.98.148.973).
1. Podstawa ma by¢ piecioramienna metalowa z kétkami jezdnymi
2. Konstrukcja fotela ma by¢ metalowa (odlew aluminium). Oparcie i siedzisko musi by¢
potgczone widocznym estetycznym tgcznikiem, bedgcym integralna czescig catego
mechanizmu
3. Regulacja wysokosci ma byé w zakresie 400 — 500mm
4. Regulacja podparcia ledzwiowego
5. Regulacja kata nachylenia siedziska ma by¢c od 0 odo + 5 o
6. Fotel ma mie¢ mechanizm synchro z ptynng regulacjg sity odchylenia
7. Konstrukcja podtokietnikéw ma by¢ stalowa z naktadkami z miekkiego poliuretanu (PU)
8. Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy sruby imbusowej od spodu siedziska w
specjalne gniazdo pozwalajgce na ptynne rozsuwanie kazdego podtokietnika w zakresie O-
4cm.
9. Podtokietniki majg posiadac¢ skokowg regulacje wysoko$ci i regulacje kata potozenia
10. Tapicerka o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie, gesta, regularng strukture. Posiadajgca atest
do stosowania w obiektach zabiegowych stuzby zdrowia.
Fotele obrotowe na kétkach
Fotel obrotowy ma posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony
przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacii).
Fotel obrotowy ma spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz.U.98.148.973).
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. Podstawa ma by¢ piecioramienna metalowa z kétkami jezdnymi

. Krzesto obrotowe na kétkach z podtokietnikami miekkimi

. Regulowana wysokos¢ siedziska i oparcia.

. Ergonomicznie regulowany kgt pomiedzy ptaszczyzng siedziska a ptaszczyzng oparcia.

. Regulowana odlegtosc¢ siedziska od oparcia.

. Podnosnik pneumatyczny.

Krzesta.

System krzeset goscinno-konferencyjnych ma by¢ przeznaczony do intensywnej eksploataciji w
budynkach uzytecznosci publicznej z elastycznym oparciem. Krzesta maja posiadac certyfikat zgodnosci
z normami dotyczgcymi jako$ci: PN-EN 13761 oraz PN-EN 1022 wystawione przez niezalezng jednostke
certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

1. Wszystkie krzesta muszg sie sztaplowac¢ w ilosci min 10szt jednorazowo

2. Krzesta majg wystepowac jako nietapicerowane, tapicerowane w catosci, lecz z widoczng

OO, WON -
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sklejkg pomiedzy siedziskiem a oparciem (przerwa wysokosci ~10cm), z tapicerkg tylko na
siedziska lub tylko na oparciu
3. Konstrukcja wykonana z profili stalowych okragtych o srednicy 18-20mm
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne spawane a nie giete, wszystkie spawy majg byé wykonane
w spos6b niewidoczny (gtadkie i niewystajgce poza obrys profilu).
5. Przednie nogi majg by¢ prostopadte do siedziska i umieszczone w taki sposéb, aby nie
wychodzity poza obrys siedziska.
6. Tylne nogi majg by¢ umieszczone pod kgtem rozwartym w stosunku do siedziska i maja
wystawaé poza obrys krzesta (siedziska tgcznie z oparciem) w taki sposéb, aby po dosunieciu
krzesta do Sciany oparcie nie dotykato $ciany — dotkniecie ma byé blokowane tylnymi nogami
krzesta.
7. Tylne nogi majg wysuniete na zewnatrz od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeset w rzedy
stanowity dystans pomiedzy krzestami zwiekszajgc przestrzen dla uzytkownika.
8. Stopki majg by¢ zakonczone naktadkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczajgcymi
posadzke,
9. Stelaz ma by¢ mocowany do siedziska w taki sposéb, ze od strony osoby siedzgce;j
niewidoczne sg Sruby tgczgce (widoczna lita sklejka),
10. Do stelaza majag by¢ przymocowane filcowe ostonki zabezpieczajgce stelaz i siedzisko przed
zarysowaniem przy sztaplowaniu
11. Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego kawatka ergonomicznie profilowanej w trzech
wymiarach sklejki,
12. Sklejka uzyta do produkcji ma by¢ w catosci z drewna bukowego lub brzozowego (nie jest to
buk odbarwiany na kolor brzozy),
13. W standardzie sklejka ma by¢ zabezpieczona wysokiej jakosci lakierem bezbarwnym,
odpornym na promienie UV. Dodatkowo moze by¢ bejcowana wg dostepnej palety koloréw
14. Sklejka na siedzisku i miejscu przejscia (zagiecia) siedziska w oparcie ma mie¢ grubos¢ min
10 mm.
15. Oparcie ma mie¢ grubos¢ maksymalnie 7mm tak, aby oparcie bylo elastyczne, sprezyste i
komfortowe.
16. Ze wzgledu na design, ksztalt siedziska i oparcia ma by¢ prostokatny o takiej samej szerokosci
siedziska i oparcia,
17. Podtokietniki majg by¢ wyprowadzone sg tylnej nogi — stanowi¢ jej naturalne przedtuzenie i
wykonane z jednego elementu metalowego na catej dtugosci,
18. Podtokietniki maja by¢ wykonane ze sklejki o takiej samej grubosci jak siedzisko, klejone i
przykrecane do stalowej konstrukgciji
19. Tapicerka o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie, gesta, regularng strukture. Posiadajgca
atest do stosowania w obiektach zabiegowych stuzby zdrowia.
20. Krzesto posiada opcje krzesta z blatem do pisania zaréwno dla os6b prawo- jak i
leworecznych. Blat jest wykonany ze sklejki identycznej jak cate krzesto. Mechanizm sktadania
blatu wykonany jest z profili stalowych takich jak konstrukcja krzesta (duzo wyzsza odpornosé
na uszkodzenia niz mechanizmy z tworzyw sztucznych)
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Meble za stali nierdzewnej:

1. blacha: stal nierdzewna kwasoodporna, odporna na srodki chemiczne i dezynfekcyjne oraz
wilgo¢;

2. dopuszczona do stosowania w stuzbie zdrowia, w szczegdlno$ci na salach operacyjnych,
gabinetach zabiegowych, na oddziatach szpitalnych, w pomieszczeniach, w ktérych dokonuje
sie sterylizacji oraz w magazynach, w ktérych gromadzi sie i przechowuje materiaty medyczne;
3. stelaze, podpory i wsporniki przeznaczone do zamontowania sprzetu wykonac rowniez ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej;

4. kotka do sprzetu, w ktorych wymagany jest ich montaz powinny by¢ odporne na wilgo¢ i srodki
dezynfekcyjne wyposazone w jasne oponki nie brudzgce podtég oraz cechowac sie

stabilnoscig i wykoriczeniem w sposob zapewniajgcy bezpieczne i ergonomiczne ich
uzytkowanie;

5. spawy (tgczenia) powinny cechowac sie trwatoscig oraz odpornoscig na rdze i korozje;

6. zawiasy zastosowane w meblach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z mozliwoscig
petnej regulacji pionowej i poziomej;

7. zastosowane zawiasy powinny umozliwi¢ otwarcie drzwiczek pod kgtem 1800;
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8. konstrukcja mebli powinna zapewni¢ mozliwos¢ tatwej zmiany wysokosci potozenia
wyposazenia wewnetrznego szaf, szafek i regatow (potki, kosze);
9. prowadnice szuflad, koszy powinny umozliwi¢ ich wysuniecie w granicach 75 — 100%;
10. zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykac¢ drzwi i szuflady bez pozostawiania
zadnych szczelin;
11. meble zostang wyposazone w komory umywalkowe, zlewozmywakowe i basenowe montowane
w blaty stalowe, baterie jednouchwytowe chromowane z mieszaczem wody;
12. montaz mebli wykona oferent dopasowujgc je na miare w miejscach wskazanych w projekcie
uzytkowym, wykonujgc jednoczesnie niezbedne uszczelnienia zabezpieczajgce przed
przedostawaniem sie wody za meble od strony Scian i pomiedzy taczacymi sie elementami
wyposazenia;
13. catosc¢ sprzetu stojgcego ze stali nierdzewnej powinna posiadac regulowane nézki w celu
umozliwienia wypoziomowania sprzetu.
14. Meble majg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w publicznych zaktadach
opieki zdrowotnej przy udzielaniu $wiadczen zdrowotnych wydane przez Ministerstwo Zdrowia i
Opieki Spotecznej — Centralny Osrodek Techniki Medycznej w Warszawie.
Meble medyczne z ptyt meblowych.
1. Meble — korpusy szafek wykonac¢ z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm,
wykonanej na bazie ptyty wiérowej.
2. Blaty wykona¢ z ptyty meblowej na blaty o gr. 28 mm z potyskiem w technologii Postforming na
bazie ptyty wiérowej, blat powinien by¢ odporny na dziatanie podwyzszonej temperatury, nie
powinien sie odbarwiaé od swiatta dziennego i promieni UV, powinien by¢ odporny na dziatanie
wody, domowych $rodkow czystosci i detergentow, sSrodkdow dezynfekcyjnych, ptynéw takich
jak: mleko, soki, kawa, herbata, ocet, olej, atrament oraz cechowac¢ sie duza odpornoscig na
zarysowania, uderzenia i Scierania.
3. Fronty i drzwiczki wykonac¢ z ptyty meblowej o gr. 16 mm z potyskiem w technologii Postforming
na bazie ptyty wiérowej, ptyta powinna by¢ odporna na dziatanie podwyzszonej temperatury,
nie powinna sie odbarwia¢ od swiatta dziennego i promieni UV, powinna by¢ odporna na
dziatanie wody, domowych $rodkéw czystosci i detergentow, sSrodkow dezynfekcyjnych, ptynow
takich jak: mleko, soki, kawa, herbata, ocet, olej, atrament oraz cechowa¢ sie duza
odpornoscig na zarysowania, uderzenia i $cierania.
4. Korpusy szafek wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej wykonczone okleing
PCV na frez i klej, zmontowane — skrecone wkretami montazowymi meblowymi (konfirmat),
sklejone klejem, uszczelnione silikonem, tyty rowniez z ptyty meblowe;.
5. Drzwiczki i szuflady wykonane z ptyty meblowej na fronty i drzwiczki w technologii Postforming
wykonczonej okleing PCV na frez i klej, wyposazone w raczki i uchwyty.
6. Nozki - Meble usadowi¢ na nézkach chromoniklowanych z mozliwoscig regulacji wysokosci
cechujgcych sie duzg odpornoscig na korozje.
7. Po ustawieniu mebli w pomieszczeniu nalezy zamontowac listwy przy$cienne blatéw roboczych
stuzgce do uszczelnienia blatow roboczych od strony Sciany. Zastosowac listwy z tworzywa
sztucznego w kolorystyce i fakturze nawigzujgcej do koloru blatu.
8. Wykonczenie ptyt, drzwiczek frontowych, blatéw wykona¢ z PCV.
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9. Zawiasy zastosowane w meblach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z mozliwoscig
petnej regulacji pionowej i poziome;.

10. Zastosowane zawiasy powinny umozliwi¢ otwarcie drzwiczek pod kgtem 1800.

11. Nalezy zastosowac prowadnice szuflad typu rolkowego, powinny one umozliwi¢ ich wysuniecie
w granicach 75 — 100%.

12. Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykac¢ drzwi i szuflady bez pozostawiania
zadnych szczelin.

13. Blat w miejscach tgczenia potgczy¢ przeznaczonymi do tego celu tacznikami metalowymi i
klamrami, klejami i silikonami zabezpieczajgcymi przed przenikaniem ptynéw.

14. Szafki wiszgce zamontowac na listwie montazowej i specjalnych wieszakach dajgcych
mozliwos¢ poziomowania i korygowania btedow

15. Szafki stojgce powinny by¢ wsparte na nogach z regulacjg wysokosci.

16. Konstrukcja mebli powinna zapewni¢ mozliwosé fatwej zmiany wysokosci potozenia
wyposazenia wewnetrznego szaf i szafek (potki, kosze)

17. Konstrukcja mebli i zastosowane w nich urzgdzenia i wyposazenie powinny zapewnic ciche
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otwieranie (wysuwanie) drzwiczek i szuflad oraz prace urzadzen.
18. Meble zostang wyposazone w umywalki, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej montowane w
blat, baterie stojgce chromowane jednouchwytowe z mieszaczem wody, zamki patentowe i
centralne, oswietlenie podwieszane oraz sprzet podblatowy (lodéwki i kasetki) w miejscach
zaproponowanych w aranzaciji.
19. Montaz mebli wykona oferent dopasowujgc je na miare w miejscach wskazanych w projekcie
uzytkowym, wykonujgc jednoczesnie niezbedne uszczelnienia zabezpieczajgce przed
przenikaniem kurzu pod i za meble.
20. Meble medyczne wyposazy¢ w 100% zamkow patentowych za wyjgtkiem szafek pod
umywalkami i zlewozmywakami. W szafkach z szufladami przewidzie¢ zamek centralny.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w S 00-00 ,Wymagania ogdélne” poz.3.1.
3.2. Sprzet do wykonywania Roboét
Montaz nalezy wykonac¢ przy uzyciu sprzetu i narzedzi zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w OST 00-00 ,Wymagania ogdélne” poz.4.1.
4.2. Transport zewnetrzny i wewnetrzny
Materiaty do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Wysokos$c¢
tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci Scian $rodka transportowego.
4.3. Odbiér elementéw po roztadunku.
Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy sg kompletne i odpowiadajg zatozonej
Dokumentaciji Projektowe;.
Odbidr transportowanego wyposazenia sprzetowo - materiatowego powinien by¢ dokonany w obecnosci
przedstawiciela Inspektora i powinien byé przez Inspektora zaakceptowany. Wytwoérca elementéw
powinien dostarczy¢ wszystkie elementy potrzebne do montazu, a takze wszystkie akcesoria dodatkowe,
ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplety Srub.
4.4. Likwidacja uszkodzen transportowych
Jesli usuwanie odchytek i uszkodzeh elementéw Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca
przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek.
Inspektor moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywaé bez obecnos$ci przedstawiciela Inspektora.
Koszt wykonania prac ponosi Wykonawca montazu, a do ich wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko,
jak jest to mozliwe ze wzgledow technicznych. Po zakonhczeniu prac, nastepuje odbidr w obecno$ci
Inspektora nadzoru. Jesli wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego czes¢€) zostaje
zdyskwalifikowany.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST 00- 00. ,Wymagania ogolne” poz. 5.1.

5.2. Wykonanie montazu sprzetu meblowo- gospodarczego

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montazu sprzetu meblowo -
gospodarczego. Przy montazu wyposazenia nalezy stosowac sie do wytycznych Producenta.

W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamaciji, kosztem usterki zostanie obcigzony
wykonawca robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci Robét podano w OST 00-00 ,Wymagania ogolne” poz. 6.1
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie jego wymiaréw.

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobdw i sprzetu meblowego.

Biezaca kontrole jakosci robét zwigzanych z montazem wyposazenia meblowo - gospodarczego
wykonuje Wykonawca pod nadzorem Inspektora.

6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
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Wszystkie materiaty i urzgdzenia nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdélne dotyczgce obmiaru Robét

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru Robdt podano w OST 00-00 ,Wymagania ogolne” poz. 7.1
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: 1 szt — dostawy i montazu sprzetu meblowo - gospodarczego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych w
specyfikacji technicznej OST 00-00 ,Wymagania ogolne” poz.8.1.

8.2. Rodzaje odbioréw

8.2.1. Odbior elementéw przed montazem

Odbior elementéw na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie oceny wizualnej dostarczonego
sprzetu meblowo - gospodarczego.

- rodzaje wyposazenia oraz zgodnos¢ z zaméwieniem,

- prawidtowosc¢ dziatania,

8.2.2. Odbiér zmontowanych elementéw

Odbidér wykonanych robét montazowych powinien byé dokonany przez Inspektora oraz wpisany do
Dziennika Budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00-00. Wymagania ogolne” poz. 9.1
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena montazu 1 szt elementéw wyposazenia meblowo- gospodarczego obejmuje
- roboty przygotowawcze,

- dostawe elementéw na miejsce montazu

- montaz

- oczyszczenie i uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Arkady 1990 r
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