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nazwa obiektu budowlanego

~Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Osrodka
Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w
Lublinie.”

EtapIB

Rozbudowa budynku WOMP o rejestracje (budynek oznaczony na
PZT modut D)

adres obiektu budowlanego

Nateczowska 27a, 27¢, 27d, 27-29, 31-33, 20-701 Lublin

kategoria obiektu

Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej

numery ewidencyjne dziatek

dziatka nr 24/8, 26/2, 28/4, 29/11, 33/1, 33/4, 34/3, 37/2, fragment
dziatki 33/5, obr. 33 Stawin Helenow

nazwa inwestora

Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy w Lublinie

adres inwestora

Nateczowska 27, 20-701 Lublin

l.p. Projektant

Sprawdzajacy

1. Branza architektura

dr inz. arch. Beata Katka

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

Nr ewid. uprawnien 19/96

mgr inz. arch. Matgorzata Krupa
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej
Nr ewid. uprawnien 50/97

data: 02.2023




WYCIAG Z DOKUMENTACII

ETAP I B — BUDYNEK MODUL D

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
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Kody CPV:

- Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdine

- Kod CPV 45111300-1 Roboty przygotowawcze

- Kod CPV 45223100-7 Konstrukcje stalowe

- Kod CPV 45262300-4 Roboty betoniarskie

- Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie (prace murarskie)

- Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

- Kod CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie. Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)
- Kod CPV 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementéw (stolarka drzwiowa i okienna.
- Kod CPV 45341000-9 Slusarka

- Kod CPV 45431000-7 Kfadzenie ptytek

- Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

- Kod CPV 45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych

- Kod CPV 45421141-4, 45421146-9 Scianki dziatowe, sufity i obudowy ptyta G-K

- Kod CPV 45215-140-0 Sufity metalowe , drzwi systemowe

- Kod CPV 39000000-2 Meble (wlgcznie z biurowymi) wyposazenie, urzagdzenia domowe, srodki czyszczace
- Kod CPV 45341000-9 Elementy ochronne $cian montaz.

Zakres prac do realizacji etap 1B

- zagospodarowanie terenu w obszarze oznaczonym na projekcie zagospodarowania , oraz
na dziatce nr ewidencyjny 33/5

- budowa budynku rejestracji segment D

- prace rozbidrkowe kolidujgcych elementéw z rozbudowg ( schody , pochylnia )

- wykonanie prac remontowych w segmencie A w obszarze rozbudowy

- niezbedne potaczenia instalacyjne z pozostatymi segmentami,

- wydzielenia pozarowe pomiedzy segmentem D i A



OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Zleceniodawca
Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy w Lublinie,

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem, numer 3311/4/2015 zawarta dnia 12.05.2015 roku w Lublinie.
Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego uchwata nr 1024//XXXIX/2018 z dnia

25 stycznia 2018 r.

Koncepcja funkcjonalna zatwierdzona przez Inwestora.

Dokumentacja fotograficzna,

Archiwalna dokumentacja projektowa,

Inwentaryzacja budowlana,

Wizja lokalna,

Szczegotowy zakres przedmiotu zamodwienia

Wytyczne programowe przekazane przez Inwestora oraz odbyte z nim konsultacje.

Archiwalna dokumentacja techniczna,

Ekspertyza stanu bezpieczenstwa Pozarowego Budynku WOMP opracowana przez rzeczoznawce d/s. za-
bezpieczen p.poz. inz. kukasza Krzysiak, oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wlodzimierza Jacka
Bubeta z 11.2022 roku,

Postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewoddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WZ.52840.179.2022.WA z dn. 8 grudnia 2022 roku

Koncepcja programowo — przestrzenna rozbudowy WOMP opracowana w 12.2013 przez P.P. Fresco.
Mapa do celéw projektowych z 08.11.2022 opracowana przez geodete Andrzeja Wdjcika.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami ( Dz.U.z 2016r. poz 290),
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z
2012 r., poz. 739),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie( Dz.U. z 2015 r poz 1422), Dz.U. z 08.12.2017 r poz
2285.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 poz 1126 ) pet-
ny tekst aktu.

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej bu-
dynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowego za-
opatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).

Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce normy.

3. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno — budowlany rozbudowy i przebudowy Wojewddzkiego
Osrodka Medycyny Pracy w Lublinie przy ulicy Nateczowskiej na dziatkach o numerach 24/8, 26/2, 28/4,
29/11, 33/1, 33/4, 34/3, 37/2, fragment dziatki 33/5, obr. 33 Stawin Helendw, jednostka ewidencyjna
066301_1 Lublin.

Integralna czescig niniejszego projektu s nastepujgce opracowania:

projekt zagospodarowania terenu

projekt branza architektoniczna

projekt branza —konstrukcyjna

projekt budowlany instalacji sanitarnych w zakresie wod kan, co , wentylacji,
projekt instalacji elektrycznych i stabopragdowych.

charakterystyka energetyczna budynku projektowana

bioz

inwentaryzacja do celéw projektowych,

4 Projekt zagospodarowania terenu



4.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy w Lublinie
przy ulicy Nateczowskiej. Teren inwestycji we wiadaniu inwestora. Z uwagi na zachowanie ciggtosci funkcjo-
nowania obiektu i warunki terenowe planuje sie realizacje inwestycji w podziale na IV etapy nazwane kolej-
no:

Etap I A - Rozbudowa budynku WOMP o przychodnie i poradnie dla dzieci (budynki oznaczone na PZT modut
C, modut E)

Etap I B - Rozbudowa budynku WOMP o rejestracje (budynek oznaczony na PZT modut D) wraz
z niezbednym zagospodarowaniem terenu.

Etap II - Rozbudowa i przebudowa Budynku o cze$¢ rehabilitacyjng (budynek oznaczony na PZT modut F i B)
Etap III - Przebudowa istniejacego budynku (budynek oznaczony na PZT modut A).

4.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego Inwestycjq, Istniejace uzbrojenie.
widok rozbudowywanego budynku od strony ulicy Nateczowskiej

Dziatka 34/3 zabudowana jest budynkiem WOMP oraz budynkami uzupetniajgcymi. Pozostate dziatki wcho-
dzace w skfad inwestycji sg dziatkami niezabudowanymi. Wokét istniejgcego budynku znajdujg sie utwardzo-
ne ciggi komunikacji pieszej i jezdnej, oraz parkingi, planuje sie catkowitg przebudowe istniejacych ciagéw
wraz z wymiang nawierzchni. Dziatka ogrodzona.

Teren zewnetrzny jest uzbrojony, o$wietlony, zagospodarowany drogami wewnetrznymi komunikacji koto-
wej, ciggami pieszymi, placami postojowymi dla samochoddw osobowych, terenami zielonymi.

Wjazd na teren przychodni odbywa sie - od strony potudniowej z ul. Nateczowskiej

Teren wyposazony jest w nastepujace przytacza : wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, elektryczne,
telefoniczne , gazowe. Istniejgce uzbrojenie terenu jest w wiekszosci wystarczajgce dla zamierzenia
inwestycyjnego w zakresie ilosci dostarczanych mediow.

Obecnie w trakcie realizagji jest segment C i E wraz z czeSciowym zagospodarowaniem terenu, segment D
stanowi uzupetnienie catego kompleksu — strefa wejsciowa

4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

4.3.1 Wyburzenia i rozbiorki

Z uwagi na kolizje konieczna jest rozbiorka schodéw wejsciowych i pochylni, oraz zadaszenia wejscia. Powyz-
szg rozbiorke, nalezy zrealizowac dopiero po wykonaniu schodow, pochylni i wejscia od strony potudniowo-
zachodniej budynku.

Ponadto, usunigte zostang wszystkie nawierzchnie traktdw pieszych i jezdnych w obrebie opracowania. Do
rozbidrki przewidziano rowniez istniejgce ogrodzenie , oSwietlenie zewnetrzne.

4.3.2 Kolizje budowy z uzbrojeniem i uwarunkowania realizacji inwestycji

Wieksza czesS¢ terenu przeznaczona pod rozbudowe jest wolna od uzbrojen. Istnieje koniecznos¢ przetozenia
fragmentdw kanalizacji sanitarnej nalezacej do Inwestora. Przewiduje sie likwidacje istniejgcego o$wietlenia
zewnetrznego i realizacje nowego .

Ze wzgledu na blisko$¢ projektowanego budynku do istniejgcych ciggow komunikacyjnych, sieci infrastruktu-
ry technicznej i budynkdw, konieczne bedzie wykonanie odpowiednich zabezpieczeh wykopow tak aby nie
kolidowaty z ww. elementami.

Z uwagi na realizacje segmentu Ci E jak réwniez konieczno$¢ utrzymania ciggtosci pracy , wykonawca powi-
nie przewidzie¢ wynajecie zewnetrznego placu na ustawienie zaplecza budowy i sktadowanie materiatdw .
Nalezy przewidzie¢ dostarczanie materiatow na budowe na biezgco z uwagi na ograniczona ilos¢ terenu .
Konieczne jest zapewnienie wjazdu dla personelu i pacjentdw od strony ul . Nateczowskiej przez caty czas
prowadzenia robot.

W zakresie wykonawcy robot konieczne jest wykonanie przytgcza na cele budowlane z istniejgcego ztgcza
WOMP zlokalizowanego w s3siedztwie stacji trafo wraz z montazem podlicznika , dtugos$¢ przytacza okoto 60
m. Z uwagi na trwajacg realizacje modutu C i E , oraz potgczenie budynkdw , konieczne jest uzgodnienie ro-
bot z z wykonawca etapu I A.

Do obowigzku wykonawcy naleze¢ bedzie zabezpieczenie pionowe $cian pdtnocnej wykopu w zwigzku z pra-
cami elewacyjnymi prowadzonymi przez wykonawce etapu 1 A.

Z uwagi na ograniczenia terenowe nalezy zabezpieczy¢ transport pionowy materiatu za pomocg dzwigu koto-
wego lub HDS- brak mozliwosci ustawienia zurawia wiezowego .

W zakresie Wykonawcy bedzie tez przebudowa rusztowania wzdtuz $ciany wschodniej ustawionego do prac
elewacyjnych I etapu w sposdb umozliwiajgcy wykonanie robot ziemnych i stanu surowego ( zastosowanie
dzwigaréw o rozpietosci okoto 18 m)

Nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu pod fundamentami okoto 1.5- 2 m na piasek lub pospdtke . Wskaznik
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zageszczenia zgodnie z projektem konstrukdji.

4.3.3 Lokalizacja budynku

Projektowana rozbudowa budynku sktada sie z czterech elementéw. Z uwagi na koniecznos$¢ funkcjonowa-
nia budynku przewidziana jest realizacja inwestycji etapami. W etapie I B inwestycji realizowany bedzie 2
kondygnacyjny budynek rejestracji modut D.

4.3.4 Uksztaltowanie terenu.

Dziatka przeznaczona pod zabudowe jest zréznicowana wysokosciowo okoto 3 m . Wysoko$¢ terenu przy
wijezdzie od strony ulicy Nateczowskiej wynosi +215,90 m.n.p.m. Poziom 0 od strony planowanego wejscia
gtéwnego wynosic¢ bedzie + 216,50 m.n.p.m. Poziom istniejgcego terenu w czesci potnocnej dziatki wynosi
212,70 m.n.p.m. Od strony pdtnocnej zlokalizowane beda wjazdy na parking wewnetrzny.

4.3.5 Ciagi komunikacyjne i wejscia do budynku .

Dla obstugi projektowanego budynku zostanie wykonany nowy ukfad komunikacyjny pieszo — jezdny.
Gtéwny wjazd na dziatke pozostanie od strony ul. Nateczowskiej , dalej drogg zlokalizowang wzdtuz
potudniowej elewacji budynku dojecha¢ mozna bedzie do drogi bocznej zlokalizowanej , wzdtuz granicy za-
chodniej dziatki. Wjazd na parking wewnetrzny zlokalizowano od strony potnocnej dziatki. Droga w czesci
potnocnej dziatki zakoficzona zostanie placykiem manewrowym , potaczonym dalej z palcem gospodarczo-
technicznym. Uktad ciggdw pieszych, zaprojektowany dla obstugi projektowanego budynku obstuzy wszyst-
kie wejscia i wyjscia z budynku. Lokalizacja ciggdw pieszych i wejs¢ do projektowanego budynku znajduje sie
na rysunku nr AR-PZT-01.

Funkcje drogi pozarowej dla obiektu stanowi droga z bezposrednim zjazdem z ulicy Nateczowskiej przebiega-
jgca wzdtuz dtuzszego boku budynku od strony zachodniej obiektu , oraz wzdtuz krétszego boku od strony
potnocnej budynku. Najblizsza krawedz drogi pozarowej oddalona jest od Sciany budynku o 5 do 15 m. Dro-
ga pozarowa na terenie inwestora zrealizowana zostanie z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podbudowie
umozliwiajgcej przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni” jezdni co najmniej 100 kN. Zgodnie z pi-
smem nr TSW/5011/2/13/16 Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie Sp.zo.0. w
rejonie budynku przy ulicy Nateczowskiej 27, zlokalizowane sg dwa hydranty na sieci miejskiego systemu
wodociggowego . Wydatek nominalny hydrantéw nie bedzie nizszy od wymaganego przepisami ppoz. dla hy-
drantéw DN80 tj. g=10dm3/s.

4.3.6 Zewnetrzna wentylacyjna czerpnia powietrza

W odlegtosci okoto 6 metréw od wschodniej krawedzi budynku, istnieje czerpnia powietrza potgczona pod-
ziemnym kanatem z pomieszczeniami technicznymi wentylatorni w poziomie piwnic. Z uwagi na kolizje z no-
wym uktadem komunikacyjnym przewiduje sie przesuniecie czerpni i wykonanie nowej obudowy.

4.3.7 Mur oporowy
Z uwagi na réznice wysokosci terenu zaprojektowano murki oporowe .

4.3.8 Zielen

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje karczowanie — usuniecie 11 drzew (Swierki ktujgce i oraz 28,80
m2 krzewdw. Na powyzsze zostata wydana decyzja nr MAZ-0Z-1.6131.1413.2013 Prezydenta Miasta Lublin.
Szczegodtowa lokalizacja drzew do karczowania znajduje sie na rysunku nr AR-PZT-01, oraz w opracowaniu
gospodarki zielenig bedgcej czescig niniejszego projektu budowlanego. Zgodnie z powyzszg decyzjg planuje
sie nasadzenia wymaganych minimum 22 sztuk drzew ozdobnych ($wierk), oraz 100 sztuk krzewdw berbery-
sow. Dodatkowo planuje sie nasadzenie innych drzew i krzewdw ozdobnych .

4.3.9 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu. Potwierdzenie
zgodnosci z MPZP.

Powierzchnia terenu inwestycji
1. dziatka nr 34/3 4165,00 m?
2. dziatka nr 33/1 324,00 m?
3. dziatka nr 37/2 272,00 m?
4. dziatka nr 24/8 897,00 m?
5. dziatka nr 33/4 111,00 m?
6. dziatka nr 26/2 418,00 m?
7. dziatka nr 28/4 86,00 m?
8. dziatka nr 29/11 570,00 m?
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9. Fragment dziatki nr 33/5 objetej umowa dzierzawy 2507,00 m?
tacznie powierzchnia terenu inwestycji 9350,00 m?
Dane charakterystyczne . Bilans terenu.
LP Dane wielkos¢
1. Powierzchnia terenu 9350,00 m?
2. Pow. zabudowy istniejacej budynek A | 610,82 m?
Pow. zabudowy istniejgcej budynek B z facznikiem | 276,43 m?
Pow. zabudowy istniejacej tacznie 887,25 m?
Pow. zabudowy budynek C— ETAPI A | 703,45 m?
Pow. zabudowy budynek D — ETAP I B | 340,89 m?
Pow. zabudowy budynek E—ETAPIA | 123,09 m?
Pow. zabudowy budynek F | 338,96 m?
Pow. zabudowy projektowanej tgcznie 1506,39 m?
Powierzchnia zabudowy catego budynku 2393,64 m?
Pow. zabudowy wiaty na $mieci | 8,30 m?
Powierzchnia zabudowy {acznie 2401,94 m?
3. Powierzchnia tereny utwardzone razem 4796,35 m?
Parkingi — kostka betonowa | 380,00 m?
Parkingi — kostka granitowa | 347,04 m?
Parkingi — geokrata | 650,00 m2
Parkingi facznie 1377,04 m?
Drogi - kostka betonowa | 1694,33 m?
Droga — kostka granitowa | 538,63 m?
Drogi lacznie 2232,96 m?
Ciggi piesze kostka betonowa | 56,79 m?
Ciggi piesze kostka granitowa | 822,04 m?
kacznie ciagi piesze 878,83 m?
Tereny utwardzone istniejace 307,52 m?
4. Powierzchnia zieleni ( zakres opracowania) 2151,71 m?

Teren inwestycji znajduje sie w obszarach oznaczonych na MPZP:

Dziatki potozone przy ul. Nateczowskiej w Lublinie nr ewid. 24/8, 26/2, 28/4, 29/11, 33/1, 33/4, 34/3, 37/2,
fragment dziatki 33/5 znajduje sie w nastepujacych obszarach

- Tereny ustug publicznych , tereny zabudowy ustugowej 1UP/U

- Tereny drdg publicznych- ulice dojazdowe 1KDD

- Tereny wydzielonych ciggdw pieszo jezdnych 1KX1

- Tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka 1E

Dziatki potozone przy ul. Nateczowskiej w Lublinie nr ewidencyjne 26/2 cze$¢, 28/4 czeS¢ , 34/2, 37/1 czes¢
zgodnie z planem - czeS¢ I znajdujg sie w nastepujgcych obszarach:
- Tereny tras komunikacyjnych - KD

Ponadto dziatki znajdujg sie w nastepujacych strefach polityki przestrzennej
- Strefa Rekultywadji i Kontynuacji Tradycji SRiK 4

- Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleka Ekspozycjg zewnetrzna EZ
- Strefa Miejska - Y2

Ustalenie zgodnosci z MPZP - Uchwata nr 1024 /XXXIX/2018
Rady Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2018r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lublin — cze$¢ I w rejonie ulicy Naleczowskiej.

1UP/U - tereny ustug publicznych, tereny zabudowy ustugowej — zagospodarowanie terenu
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym , ustugi publiczne stuzby zdrowia. warunek
spetniony .




Miejsca postojowe

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego §
6 ustala sie wskazniki parkingowe do
obliczania zapotrzebowania inwestycji
na miejsca parkingowe:

przychodnie, gabinety lekarskie — nie
mniej niz 2 miejsca parkingowe na
100 m? powierzchni uzytkowesj.

Zgodnie z zapisem § 8 pkt 12i 13
dopuszcza sie zbilansowanie czesci miejsc
parkingowych na terenie oznaczonym
symbolem 1KX1

Powierzchnia uzytkowa bez powierzchni
pomieszczen technicznych, komunikagji :
czes¢ istniejgca 1244,11 m?

czes$¢ projektowana 2046,02 m?

tgcznie powierzchnia uzytkowa 3290,13 m?
wymagane 66 miejsc parkingowych

Na terenie Inwestora zlokalizowano 62
miejsc parkingowych z czego 9 znajduje sie
W garazu podziemnym

52 miejsc parkingowych na fragmencie
dziatki 33/5 objetej umowa dzierzawy -
razem 114 miejsc warunek spetniony.
4 miejsca przewidziano dla osob
niepetnosprawnych.

Ustala sie nakaz zapewnienia miejsc
parkingowych dla rowerow w ilosci
nie mniej niz 2 miejsca parkingowe
dla rowerdw na 10 miejsc
parkingowych dla samochoddéw

114 miejsc parkingowych dla samochoddw
wymagane 23 miejsca parkingowe dla
rowerow.

Projektowane 24 miejsca parkingowe dla
rowerow — warunek spetniony

Przeznaczenie terenu

Zgodnie z zapisem § 8 pkt 1 ustala
sie lokalizacje funkcji ustug
publicznych

Zabudowa ustugowa:
kategoria XI budynki stuzby zdrowia, opieki
spotecznej i socjalnej

Zasady ochrony i
ksztattowania fadu ,

Zgodnie z zapisem § 8 pkt 2 nakazuje
sie staranne uksztattowanie zieleni w
formie zieleni niskiej , Sredniej i
wysokiej

Zaprojektowano urzadzenie  terendw
zielonych towarzyszacych budynkowi w
wymaganej formie — warunek spelniony

Zasady ksztattowania
zabudowy oraz
wskazniki
zagospodarowania
terenu

Zgodnie z zapisem § 8 pkt 4 wielko$¢
powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki budowlanej: nie
wiecej niz 60%

Powierzchnia dziatki budowlanej 4165 m?
Powierzchnia zabudowy 2393,64 m?
Stosunek powierzchni 57,47% < 60%

— warunek spelniony

Zgodnie z zapisem § 8 pkt 5
minimalny udziat procentowy
powierzchni biologicznie czynnej,
liczonej w stosunku do powierzchni
dziatki budowlanej: 10%

Powierzchnia dziatki budowlanej 4165 m?
Powierzchnia zieleni 560,96 m?
Powierzchnia biologicznie czynna

13,5% > 10%

— warunek spetniony

Zgodnie z zapisem § 8 pkt 6 dla
terenu oznaczonego symbolem 1UP/U
ustala sie strefy dopuszczalnej
wysokosci zabudowy:

- w strefie A maksymalna wysokos¢
zabudowy nie wiecej niz 25,0 m i nie
wiecej niz VI kondygnaciji
nadziemnych

- w strefie B maksymalna wysokos¢
zabudowy nie wiecej niz 10,0 m i nie
wiecej niz II kondygnaciji
nadziemnych

- w strefie A maksymalna wysokosS¢
budynku wynosi 21,40 m, IV kondygnacje
nadziemnej

- w strefie B wysokos¢ budynku wynosi
4,93 m, I kondygnacja nadziemna

— warunek spetniony

Zgodnie z zapisem § 8 pkt 7
intensywnosS¢ zabudowy: nie wiecej
niz 3,0

Powierzchnia catkowita 9272,30 m?
Powierzchnia dziatki budowlanej 4165 m?
Intensywno$¢ zabudowy 2,23 < 3,0

— warunek spetniony




Zgodnie z zapisem § 8 pkt 8 ksztatt
dachu: ptaski

Dach ptaski o spadku 2% warunek
spetniony

Zgodnie z zapisem § 8 pkt 9 zakaz
stosowania jaskrawych kolorow
dachow oraz wykonczenia elewacji

Elewacja w kolorystyce stonowanej
warunek speiniony

1KDD tereny drdog publicznych — ulice dojazdowe — dotychczasowy sposéb uzytkowania,
zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem podstawowym warunek spelniony

1KX1 - tereny ciggdw pieszo jezdnych — zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym , warunek spetniony

Zasady ochrony i
ksztattowania tadu

Zgodnie z zapisem §11 pkt 2
Staranne uksztattowanie i zieleni
urzadzonej

Zaprojektowano zielen urzadzona
towarzyszacg ciggom komunikacyjnym
warunek speiniony

Wymagania wynikajace
z potrzeb ksztattowania
przestrzeni publicznych

Zgodnie z zapisem § 11 pkt 5
przestrzen nalezy ksztattowac¢ w
sposdb zapewniajgcy estetyke i
bezpieczenstwo uzytkownikéw z
zastosowaniem rozwigzan
zapewniajacych dostep osob
niepetnosprawnych .

Przestrzen uksztattowano w sposob
zapewniajacy estetyke i bezpieczenstwo
uzytkownikdw z zastosowaniem rozwigzan
zapewniajgcych dostep oséb
niepetnosprawnych warunek speiniony

Zasady ksztattowania
zabudowy oraz
wskazniki
zagospodarowania
terenu

Zgodnie z zapisem § 11 pkt 6

1.ruch kotowy i pieszy w jednej
ptaszczyznie

2.lokalizowanie miejsc parkingowych
W wyznaczonym obszarze
3.wprowadzenie zadrzewienia 1
drzewo na 20 miejsc parkingowych

ruch kotowy i pieszy w jednej ptaszczyznie
warunek spetniony

lokalizowanie miejsc parkingowych w
wyznaczonym obszarze warunek
spetniony

wprowadzenie zadrzewienia 1 drzewo na
20 miejsc parkingowych warunek
spetniony

1E - Tereny infrastruktury technicznej — elektroenergetyka, dotychczasowy sposdb uzytkowania,
zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem podstawowym warunek spetniony.

SRIK 4 - Strefa Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji — zachowano szpaler drzew , utrzymano skale i
charakter zabudowy nie kolidujacy z lokalna tradycja i walorami krajobrazu warunek speiniony.

EZ - Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleka Ekspozycjg zewnetrzng planowana rozbudowa i
przebudowa nie zakioci ekspozycji zewnetrznej dla historycznie uzasadnionego punktu widokowego , a
takze wiezy Trynitarskiej , wysokos¢ zabudowy 4 kondygnacje naziemne , warunek spetniony.

Y2- Strefa Miejska -
1. ad par 82 pkt 1.1 Zabudowa posiada charakter miejski — warunek spetniony,

2. ad par 82 pkt 1.3 Zachowanie dotychczasowej funkcji ustug stuzby zdrowia
warunek spetniony
3. ad par 82 pkt 1.4 Wysoko$¢ dostosowana do wymogdw zawartych w ustaleniach dla strefy
widokowej — warunek speiniony

, rozbudowa -

4.3.10 Rozwigzania materialowe
Ciagi jezdne zaprojektowano, jako wykonane z kostki betonowej antracytowej prostokat o grubosci 8 cm.
Projektowany parking bedzie wykonany z kostki ekologicznej azurowej typu ekokrata.

Rozmieszczenie poszczegdinych materiatdw oraz powierzchni biologicznie czynnych, zostato umieszczone na

rysunku nr AR-PZT-01

Uwzgledniono ostony na drzewa w formie krat.

4.4. Obszar oddzialtywania obiektu na podstawie Art. 20 i art 1c Prawa budowlanego.

Zgodnie z Art. 3 Ustawy przez obszar oddziatywania obiektu: nalezy rozumieC teren wyznaczony w otocze-
niu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych , wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
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ograniczenia w zagospodarowaniu , w tym zabudowy tego terenu.

a. Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Lublinie przy ulicy Nateczowskiej na dziatkach o numerach 24/8, 26/2,
28/4, 29/11, 33/1, 33/4, 34/3, 37/2, fragment dziatki 33/5, obr. 33 Stawin Helendw, jednostka ewidencyjna
066301_1 Lublin.

b. Otoczenie obiektu budowlanego.

Niniejszy teren sasiaduje od strony potnocnej z terenami przeznaczonymi pod tereny komunikadji
samochodowej , od strony zachodniej z terenami ustugowymi i komunikacji od strony potudniowej graniczy
z Al. Nateczowska, natomiast od strony wschodniej z terenami ustugowymi.

A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego

1. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego. Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji
zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowej dziatce — tzn. ustug o charakterze publicznym,
medycznym . 1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisdéw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z p6zn. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu:

Dziat I1. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne o$wietlenie - przestanianie nie wystapi .

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18, 19. - brak ucigzliwosci dla sasiednich posesiji
Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1. Brak ucigzliwosci dla dziatek sasiedzkich.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie inwestora w sasiedztwie przebudowywanego budynku wyzna-
czone sg odpowiednie, zabezpieczone miejsca ich gromadzenia . Odpady beda gromadzone selektywnie w
bezpieczny dla Srodowiska sposob. Odbiorcami odpaddw sg wytgcznie specjalistyczne firmy, posiadajgce sto-
sowne zezwolenia wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Eksploatacja budynku nie spowoduje pogorszenia poszczegolnych elementdw Srodowiska, nie wptynie rdw-
niez na zmiane warunkow zdrowotnych i jakosci zycia mieszkancow.

$cieki sanitarne kierowane do kanalizacji sanitarnej.

Scieki deszczowe z powierzchni dachu odprowadzane s3g do kanalizacji deszczowej, nastepnie do zbiornikéw
retencyjnych poprzez separatory i wywozone przez podmioty posiadajgce stosowne zezwolenia .

Emisja gazow i ptyndw do powietrza nie ulega zmianie i spetnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Mi-
nistra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r., w sprawie dopuszczalnych poziomdw niektdrych substancji w po-
wietrzu, alarmowych poziomow niektorych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerandji dla dopusz-
czalnych poziomow niektdrych substancji (Dz. U. nr 87, poz.796) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 5.12.2002r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 1 z
2003r., poz.12).

Na terenie obiektu jak i na granicy witasnosci najwyzsze wartosci rownowaznego poziomu dzwieku nie prze-
kroczg 50dB. Strefa oddziatywan akustycznych generowanych na terenie analizowanego obiektu nie wyjdzie
poza granice dziatki.

Nawierzchnie drogowe i parkingi bedg konserwowane dla zminimalizowania drgan i hatasu od poruszajgcych
sie pojazdow.

Zasieg oddziatywania urzadzen medycznych generujgcych promieniowanie elektromagnetyczne

(usg, itp.) nie bedzie przekraczat przyjetych norm oraz nie wykroczy poza wydzielone strefy pomieszczen
gdzie poszczegdlne urzadzenia bedq zainstalowane.

Zapewnione zostanie prawidtowe funkcjonowanie i zabezpieczenie akustyczne wszystkich

urzadzen, szczegolnie tych, ktdre mogg mie¢ wptyw na srodowisko, jak urzadzenia emitujgce

spaliny (kottownie), hatas (wentylatory, centrale nawiewno-wywiewne, klimatyzatory).

W bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego planowang inwestycjg brak jest obiektow i obszaréw objetych
prawng ochrong, w tym réwniez obszaréw zakwalifikowanych do europejskiej sieci Natura 2000 w zakresie
ochrony siedlisk roslin i siedlisk zwierzat. W bezposrednim sasiedztwie lub zasiegu oddziatywania planowanej
inwestycji nie ma obiektéw wpisane do rejestru zabytkéw. Nie przewiduje sie zagrozen i szkod dla zabytkéw
chronionych.
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Dziat III. Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60. Przebudowywany budynek nie ograniczy wymaganego czasu
nastonecznienia budynkow sasiedzkich. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dla terenéw zabudowanych, w zakresie istniejgcego zainwestowania, nie nastepuje zmiana warunkdéw
uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy. Przebudowywany budynek nie
bedzie przestaniat istniejgcych budynkéw mieszkalnych. Dla terendw niezabudowanych, nie wystgpi
wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271. Budynek istniejgcy nie
powoduje ograniczenia zabudowy sasiednich dziatek.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb trzecich
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tacznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Podsumowanie
Obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach terenu inwestora.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg sie przede wszystkim obiekty zlokalizowane na
przedmiotowej dziatce . Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow 0sob trzecich Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkdw tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

2. Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty , ktore dotyczy przestaniania na podstawie §13.1. rozporzadzenia
w sprawie warunkdw technicznych . Projektowana rozbudowa i przebudowa nie bedzie przestania¢ obiektow
sgsiednich.

Ponadto zgodnie z 8§60 oraz 8§40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie nie wystgpi zacienianie

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate przepisy, ktorych unormowania moga mie¢ wplyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu.

4.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw, nie ulegnie
zasadniczej zmianie.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig,- nie przewiduje sie .

C) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw - odpady state socjalno — bytowe bez zmian, - odpady
medyczne — bez zmian.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie - przedmiotowy obiekt nie bedzie emitowat hatasu , wibracji i promieniowania .

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan — wystgpi , powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne, - nie wystapi .

Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
poprzez zastosowanie nowoczesnych energooszczednych systemow instalacyjnych ograniczaja wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko.

Zgodnie z wczesniejszg analiza i danymi technicznymi zakres oddziatywania przedmiotowej inwestydji nie
wykracza poza obszar objety inwestycja.

4.6. Warunki terenowo-prawne
Teren posiada dostep do drogi publicznej — ul. Nateczowskiej . Teren inwestycji jest we wiadaniu
Inwestora.

4.7. Ochrona konserwatorska
Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej. Teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.
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4.8. Eksploatacja gérnicza
Obszar opracowania pozostaje poza granicami terenu gérniczego.

4.9. Dostepnosc obiektu dla osob niepeinosprawnych w tym przez osoby niepetnosprawne
niewidome lub stabowidzace.

Rozbudowywany obiekt bedzie w pelni dostepny dla os6b niepetnosprawnych. Dostep z
zewnatrz prowadzi poprzez niewielka pochylnie bezposrednio z poziomu terenu. W bliskim
sgsiedztwie wejscia gldwnego zaprojektowano miejsca postojowe przeznaczone dla osob
niepelnosprawnych.

W projektowanym budynku przewidziano windy dostosowane dla oséb niepetnosprawnych
umozliwiajgce przemieszczanie sie pomiedzy kondygnacjami. Dodatkowo na kazdej
kondygnacji zlokalizowano sanitariaty dla osdb niepelnosprawnych z zapewniong przestrzenig
manewrowg o wymiarach 1,5 x 1,5 m. Zaprojektowano drzwi bezprogowe. Wzdiuz korytarzy
komunikacyjnych przewidziano montaz pochwytdéw utatwiajacych poruszanie sie.

Z uwagi na charakter obiektu przewiduje sie dodatkowe oznakowania dla oséb niewidomych lub
stabowidzacych w formie $ciezki dotykowej . Przewiduje sie montaz specjalnego oznakowania wyczuwalno —
wizualnego poziomego utatwiajgcego poruszanie sie osobom niepetnosprawnym niewidomym lub
stabowidzacym. Specjalne oznakowanie zastosowane bedzie we wszystkim w miejscach, w ktdrych
wymagana jest pomoc w orientacji jak réwniez podniesienie bezpieczefnstwa. Dzieki wypukiej powierzchni,
oznaczenia pomagajg zardéwno w orientacji w przestrzeni budynku jak i umozliwiajg dotarcie do konkretnych
miejsc: wind, toalet. Windy bedg wyposazone w system informacji dzwiekowej .

4.10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Podstawy opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.
1225)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719 z p6zn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

»= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722). Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r.

=  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 oraz 2022 r. poz. 88)

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ] DLA ETAPU: 1A i IB
e FEtap I A - Rozbudowa budynku WOMP o przychodnie i poradnie dla dzieci (budynki oznaczone na
PZT modut C, modut E)
e Etap I B - Rozbudowa budynku WOMP o rejestracje (budynek oznaczony na PZT modut D)

w przypadku projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w szczegélnosci:
a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji,

BUDYNEK ,C":
WYMIARY:

©  WYSOKOSC. .o i e eeeeeeeeee e e e et s e nnnnnrrns 21,38 m.
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POWIERZCHNIA:

LR £=1 o 10 1a (o)1 VN 703,45 m%;

*  POWIErZChNIA WEWNELIZNG .........ceeeviuiereeieieae ettt e e e e e e 2997,10 m%;

LT (0o 11U = 15053,83 m’.
LICZBA KONDYGNACII: 5 w tym:

LI 1 V=T P L= o 1101/ o TP 4;

ST o To e .4 = o 11017/ o F PRI 1.
BUDYNEK ,D":
WYMIARY:

©  WYSOKOSC. oo i e eeeeeeee e e e e e e e et r s nnnnnrrns 21,38 m.
POWIERZCHNIA:

LR 2= o 10 1a (o)1 VN 340,89 m?%;

*  POWIEIZCNNIG WEWNELIZNG .......veeeeeeveeieeeiee ettt eee et eeeeseansssaeeeeeaeeeeennnnnnenns 574,01 m?;

LT (0o 11U = 2798,70 m?.
LICZBA KONDYGNACII: 5 w tym:

LI 1 V=T P L= o 1101/ o PR 1;

LI o To T .4 = o 11017/ o TP 1.
BUDYNEK ,E":
WYMIARY:

©  WYSOKOSC. oo i e eeee e e i e e e e e et a e nnnnnnrrns 4,40 m.
POWIERZCHNIA:

LR £=1 o 10 Ta (o)1 VN 123,09 m%;

*  POWIErZChNIA WEWNELIZNG .........cueeviunierieieeie ettt e e e e e e e e e e 194,52 m?;

LT (0o 11U = 843,17 m’.
LICZBA KONDYGNACII: 2 w tym:

ST 0 V=T P L= o 1101/ o TP 1;

ST o To T .4 = o 11017/ o TP 1.

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatdw klasyfikowanych, jako niebezpieczne pozarowo.
Wystepujace w obiekcie materiaty palne zwigzane sg przeznaczeniem i sposobem uzytkowania obiektu.
Zabronione jest stosowanie, sprzedaz i sktadowanie materiatdw niebezpiecznych pozarowo, w tym gazéw
i cieczy palnych, materiatow wybuchowych i pirotechnicznych w ilosciach wiekszych niz dopuszczajg tego
przepisy. W budynku pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg state
materiaty palne, takie jak drewno i drewnopochodne (materiaty, z ktdrych wykonane bedzie wyposazenie
pomieszczen — gtdwnie meble), materialy celulozowe, tkaniny — gtdwnie materiaty tapicerskie, a takze
tworzywa sztuczne.

Materiaty palne mogace wystgpi¢ w budynku sg typowe dla obiektéw biurowych i gabinetéw lekarskich tj.:
» meble drewniane, meble z ptyt meblowych (Qc drewna = 17 MJ/kg),

e elementy dekoracyjne i wykonczenia wnetrz (Qc  poliestru = 21 MJ/kg,
Qc tekstyliow = 19 MJ/kg),

» sprzet elektroniczny (Qc polietylenu = 42 MJ/kg),
» dokumenty papierowe, ksigzki (Qc papieru = 16 MJ/kg).

« Sa to materiaty state mogace spowodowac pozar grupy A.
Z uwagi na przeznaczenie oraz sposOb uzytkowania budynku, do wykonczenia wnetrz zabrania sie
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stosowania materiatdw, ani wyrobdw fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne Ilub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuadji
beda stosowane materiaty i wyroby budowlane, co najmniej trudno zapalne. Oktadziny sufitdw oraz sufity
podwieszone wykonane bedy z materiatéw, co najmniej niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia. Wystepujace w budynku wyktadziny podtogowe beda co najmniej trudno zapalne.

c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Wymagang klasa odpornosci dla budynku Sredniowysokiego (SW) zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III jest klasa ,B” odpornosci ogniowej.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
od|_30rnos¢5| glowna . konstrukcja 1 [6ciana Sciana przekrycie
pozarowej |konstrukcja strop 1) 2) 1) 3)

. dachu zewnetrzna” “lwewnetrzna dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
,,B” R 120 R 30 REI 60 |[EI60 (0<«i) EI30 ¥ RE 30

Oznaczenia w tabeli:
R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Y Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaC takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.’
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza
takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.
 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku projektuje sie, jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Materiat przekrycia dachu projektuje sie, jako nierozprzestrzeniajgce ognia NRO poprzez spetnienie
wymagania dla przekrycia klasy BROOF (t1) — badanie zgodne z Polska Normg PN-ENV 1187: 2004 ,Metody
badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy”, badanie 1.

taczna powierzchnia naswietli dachowych oraz klap dymowych nie bedzie przekracza¢ wiecej niz
20% potaci dachu — wykonanie, jako NRO.

Pas miedzykondygnacyjny budynku wraz z pofaczeniem ze stropem projektuje sie w klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej EI 30. Wysoko$¢ pasa miedzykondygnacyjnego, co najmniej 0,8 m.

Strop nad kondygnacjg garazu podziemnego bedzie posiadac klase odpornosci ogniowej nie mniejsza
niz REI 120.

Przekrycie dachu budynku usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do $ciany z otworami
budynku wyzszego, z wyjatkiem przypadkéw wymienionych w §273 ust. 1 rozporzadzenia [1], w pasie o
szerokosci 8 m od tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

o konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30;

e przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.
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Pas miedzykondygnacyjny budynku wraz z pofaczeniem ze stropem projektuje sie w klasie
odpornoéci ogniowej, co najmniej EI 30. Wysokos¢ pasa miedzykondygnacyjnego, co najmniej 0,8 m. Sciane
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wnosi¢ na witasnym fundamencie lub na stropie, opartym na
konstrukgji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa REI 120.

taczna powierzchnia otwordw w S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego nie przekroczy 15%
powierzchni Sciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego 0,5% powierzchni stropu.

Wszelkie $wietliki oraz klapy dymowe zabudowane w dachach poszczegdlnych segmentéw obiektu
nalezy sytuowa¢ w odlegtosci poziomej wynoszacej co najmniej 5 m od Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego w nim wystepujacej. Warunek ten nie dotyczy przypadkow, gdy Sciane oddzielenia
przeciwpozarowego wyprowadzono ponad gorng krawedz Swietlikdw lub klap dymowych na wysokos¢ co
najmniej 0,3 m, a takze nie dotyczy Swietlikéw nieotwieralnych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E
30.

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej,

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie (strefy) zagrozone wybuchem.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Odlegtosci od sasiednich obiektéw wynosza odpowiednio:

e od strony pétnocnej: 13 m - istniejgcy budynek trafostacji;
« od strony potudniowej: 0 m - modut AB,D - zastosowano $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REI 120;
» od strony zachodniej: droga wewnetrzna;
» od strony wschodniej: droga wewnetrzna i parking.
Odlegtos¢ od granicy sasiedniej dziatki:

e od strony pétnocnej: 9 m;

» od strony potudniowej: 18 m;
» od strony zachodniej: 7,5 m;
» od strony wschodniej: 14,6 m.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z
dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030) wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu
WOMP powinna wynosi¢ 20 dm3/s tgcznie z co najmniej dwdch hydrantdw o Srednicy 80 mm lub 200 m3
zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. W zwigzku z powyzszym zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej powyzej ilosci nalezy zapewni¢ z dwdch istniejgcych
hydrantéw zlokalizowanych w odlegtosciach do 75 m (dla pierwszego hydrantu) i 150 m (dla drugiego
hydrantu) od obiektu i zabudowanych na miejskiej sieci wodociggowej w ulicy Nateczowskiej.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi drég pozarowych, tj. § 12 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) do budynku
$redniowysokiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wymaga sie doprowadzenia drogi
pozarowej o parametrach spetniajgcych okreslone przepisy. Droga pozarowa do przedmiotowego obiektu o
zatozonych parametrach zostanie zapewniona poprzez ukfad drog wewnetrznych wraz z dojsciami
zapewniajgcymi dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do stref pozarowych w tym obiekcie.
Droga pozarowa przebiegac¢ bedzie wzdtuz diuzszego boku obiektu, a jej blizsza krawedz oddalona bedzie o
5— 15 m od jego sciany. Droga pozarowa zapewnia mozliwo$¢ przejazdu bez zawracania.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

BRAK

4.11 ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

Za nieistotne odstagpienie od zatwierdzonej dokumentacji projektant uwaza:

zmiane zaprojektowanych materiatdw budowlanych na inne o parametrach nie gorszych niz te w projekcie i
dopuszczonych do jednostkowego stosowania w budownictwie.

przesuniecie projektowanych w obiektach Scianek dziatowych z tolerancjg do +/-20cm, pod warunkiem
zachowaniem wymiaréw normatywnych dla projektowanych pomieszczen i ciggéw komunikacyjnych

Zmiane rozmieszczenia przybordw sanitarnych w obrebie pomieszczen sanitarnych

zmiane lokalizacji przewodow wentylagji

zmiane przebiegu instalagji wewnetrznych obiektu

O nieistotnym odstgpieniu od zatwierdzonego projektu Inwestor winien powiadomi¢ projektanta i uzyskac
pisemng akceptacje rozwigzan zamiennych.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

5. Opis przyjetych rozwiagzan architektoniczno -funkcjonalnych

5.1. Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek jest obiektem stuzby zdrowia, wolnostojacym , pieciokondygnacyjnym , w tym o czterech
kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej — sredniowysokim- 14,84 m. Budynek sktada sie z dwoch
modutéw, a mianowicie:

- modut A — pieciokondygnacyjny

- modut B- dwukondygnacyjny , majacy bezposrednie wejscie z zewnatrz od strony pdtnocnej i otwartg klat-
ke schodowa komunikacyjna z pietrem. Segment niski skomunikowany z segmentem podstawowym #gczni-
kiem.

W budynku gtéwnym zlokalizowane sg gabinety lekarskie, pomieszczenia socjalno — biurowe , a na kondy-
gnacji podziemnej pomieszczenia gospodarcze , techniczne wraz z kottownig gazowg. W budynku dwukondy-
gnacyjnym na parterze zlokalizowana jest rejestracja na pietrze gabinety lekarskie.

Obecnie w trakcie realizagji jest modut C - pieciokondygnacyjny budynek poradni potgczony bezposrednio z
istniejgcym budynkiem, wraz z czeSciowym zagospodarowaniem terenu.

Planowana realizacja modutu D musi uwzglednia¢ opisane wczesniej uwarunkowania terenowo — sytuacyjne.

5.2. Rozwigzania przestrzenne

Lokalizacja projektu. Planowana rozbudowa istniejgcego budynku WOMP skiadac sie bedzie z kilku bryt:
modut C - pieciokondygnacyjny budynek poradni potgczony bezposrednio z istniejgcym budynkiem,
modut D — dwukondygnacyjny budynek centralnej rejestracji ,

modut E - dwukondygnacyjny budynek poradni dla dzieci ,

modut F — dwukondygnacyjny budynek rehabilitacyjny,

modut A — istniejacy pieciokondygnacyjny budynek podlegajgcy czeSciowej przebudowie.

modut B — istniejgcy budynek dwukondygnacyjny podlegajacy czeSciowej przebudowie.

Pomiedzy poszczegolnymi budynkami powstanie wewnetrzne otwarte patio. Po rozbudowie i przebudowie
obiekt bedzie stanowit funkcjonalng catos¢.

Przewiduje sie montaz typowych obuddw dla 3 konteneréw na $mieci
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Po przebudowie maksymalna wysokos$¢ budynku wynosic¢ bedzie 21,40 m , klasyfikowany do budynkow $re-
dniowysokich.

5.3 Ogolne zasady rozwiagzania funkcjonalnego

5.3.1 Wejscia do budynku

Nowoprojektowany budynek , bedacy przedmiotem tego opracowania, bedzie posiadat dwa

podstawowe wejscia funkcjonalne.

Pierwsze z nich, od strony potudniowej, przeznaczone bedzie gtdownie dla pacjentow . Wejscie to zlokalizowa-
no na poziomie parteru. Dojscie do niego prowadzi od strony ulicy Nateczowskiej.

Drugie wejscie zlokalizowano od strony pétnocnej na poziomie piwnicy od strony parkingdw zewnetrznych i
miejsc w garazu wewnetrznym .

Dodatkowo funkcjonowac beda wejscia do strefy rehabilitacyjnej , do poradni dla dzieci zlokalizowane od
strony zachodniej budynku i wejscia prowadzace do czesci istniejgcej budynku , oraz dodatkowe wejscia za-
pewniajgce bezpieczenstwo przeciwpozarowe oséb przebywajgcych w budynku.

5.3.2 Wewnetrzna komunikacja ogdlna

Komunikacja pionowa nowego pawilonu odbywac sie bedzie poprzez winde usytuowang na potgczeniu po-
miedzy czeScig nowg i istniejgca , oraz poprzez rozmieszczone po dwdch stronach budynku klatki schodowe.
Wszystkie trakty komunikacji poziomej wewnatrz budynku, zostaty rozwigzane tak , aby umozliwi¢ dostep-
no$¢ dla osob niepetnosprawnych i starszych.

tacznie w obiekcie bedzie 6 klatek schodowych.

5.4 Rozmieszczenie funkcji na poszczegoinych kondygnacjach Modut D

5.4.1 Piwnica (poziom -3,20m = +213,25m NPM)

Ze wzgledu na brak naturalnego o$wietlenia i ciezar niektorych urzadzen niezbednych

technicznych, w poziomie piwnic znalazly sie wszelkiego rodzaju pomieszczenia techniczne , szatnie dla per-
sonelu , oraz miejsca postojowe dla samochoddw osobowych i rowerdw.

Jednostki funkcjonalne przewidziane w poziomie piwnicy:

I B etap realizacji :

- Wentylatornia

- Pomieszczenia elektryczne: pomieszczenie rozdzielni

- Pomieszczenie porzadkowe

- Pomieszczenia archiwum ,

- Szatnie personelu dla 80 osdb (50 damskie i 30 meskie) oraz sanitariaty personelu .

5.4.2 Parter (poziom 0,00m = +216,25m NPM)

I B etap realizacji :

W poziomie parteru projekt budowlany przewiduje umiejscowienie m.in. strefy wejsciowej z centralng reje-
stracjg pacjenta, kioskiem , oraz szatnia.

6. Dane ogdlne

6.1. Dane charakterystyczne budynku .

LP | Dane wielkos¢
1. Powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem 2393,64 m?
Pow. zabudowy budynek A | 610,82 m?
Pow. zabudowy budynek B wraz z tgcznikiem | 276,43 m?
Pow. zabudowy budynek C | 703,45 m?
Pow. zabudowy budynek D | 340,89 m?
Pow. zabudowy budynek E | 123,09 m?
Pow. zabudowy budynek F | 338,96 m?
Powierzchnia zabudowy strefa pozarowa I( A,B,E,F) 1349,30 m?
Powierzchnia zabudowy strefa pozarowa II(C,D) 1044,34 m?
2. Powierzchnia uzytkowa catego budynku 7242,62 m?

17



Powierzchnia uzytkowa segmentu A I B ( nie przebudowywana ) 2093,55m?
Powierzchnia uzytkowa segmentu A (czes¢ przebudowywana) | 581,89 m?
Powierzchnia uzytkowa segmentu C | 2981,13 m?
Powierzchnia uzytkowa segmentu D | 598,44 m?
Powierzchnia uzytkowa segmentu E | 192,87 m?
Powierzchnia uzytkowa segmentu Bi F | 794,74 m?
Powierzchnia czes¢ projektowana i przebudowywana 5149,07 m?
Powierzchnia uzytkowa strefa pozarowa I( A B,EF) 3663,05 m?
Powierzchnia uzytkowa strefa pozarowa II(C,D) 3579,57 m?
3. Powierzchnia uzytkowa budynku bez komunikacji i pomieszczen tech- 3290,13 m2
nicznych catos¢
Powierzchnia uzytkowa bez komunikacji i pom. tech cze$¢ rozbudowywana i 2046,02 m?
przebudowywana
Powierzchnia uzytkowa bez komunikacji i pom. tech czes$¢ istniejgca niepodlega- | 1244,11 m?
jaca przebudowie
4. | Kubatura catego budynku 34344,34 m?
Kubatura segmentu A 10718,00 m?
Kubatura segmentu B 1880,00 m3
Kubatura segmentu C | 15053,83 m?
Kubatura segmentu D 2798,70 m3
Kubatura segmentu E 843,17 m?
Kubatura segmentu F 3050,64 m3
Kubatura budynkoéw projektowana 21746,34 m3
Kubatura budynkow istniejaca 12598,00 m3
Kubatura strefa pozarowa I( AB,E,F) 16491,81 m?
Kubatura strefa pozarowa II(C,D) 17852,53 m?
5. Ilos¢ kondygnacji naziemnych 1-4
6. Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0-1
7. Ditugos¢ budynku objetego opracowaniem 71,00 m
8. Szeroko$¢ budynku objetego opracowaniem 49,00 m
9. Wysokos$¢ budynku objetego opracowaniem 21,40 m
6.2. Tabela ogdlna — zestawienie pomieszczen
ETAP IB
MODUL D
PIWNICE
-1,09 | KORYTARZ Podtoga — ptytki granitowe poler 60 x 60 szary melanz, 58,76
$ciany — tapeta winylowa wyglad betonopodobny ,
nosnik bawetniany, szerokos¢+ 130 cm, gramatura
+ 350 gr/m2, + 15 oz/yd?, wspdtczynnik pochtaniania
dzwieku ISO 354, alphaw 0.10, odporno$¢ ogniowa EN
13501,
Sufit — higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng
120 x 60 .
Stolarka drzwiowa - aluminiowa przeszklona, klasa RC
3, szklenie szkto bezpieczne, p — poz. Drzwi
wyposazone w samozamykacze.
-1,10 | ROZDZIELNIA Podtoga — zywica epoksydowa kolor szary grafit w 9,03
ELEKT. potaczeniu z zottym ,
$ciany — farba lateksowa
Sufit — farba lateksowa
Stolarka drzwiowa p poz stalowa petne kolor biaty EI60,
wyposazone w samozamykacz.
= POM. TECH. Podtoga — zywica epoksydowa kolor szary grafit w 35,35
1,11A | WENTYLATORNIA | pofaczeniu z z6ttym ,
$ciany — farba lateksowa
Sufit — farba lateksowa
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Stolarka drzwiowa p poz stalowa petne kolor biaty EI60,
wyposazone w samozamykacz.

1,11B

ARCHIWUM

Podtoga — ogdlnouzytkowa wyktadzina kauczukowa
gtadka z wielokolorowymi granulkami do obiektow
uzytecznosci publicznej, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

specyfikacja:

grubos¢: 3 mm

ciezar catkowity: 4800 gr/m2

$ciany — farba lateksowa

Sufit — higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng
120 x 60 .

Stolarka drzwiowa p poz stalowa petne kolor biaty EI30,
wyposazone w samozamykacz.

64,05

-1,12

MAGAZYNEK

Podtoga — ogdlnouzytkowa wyktadzina kauczukowa
gtadka z wielokolorowymi granulkami do obiektow
uzytecznosci publicznej, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

specyfikacja:

grubos¢: 3 mm

ciezar catkowity: 4800 gr/m2

$ciany — farba lateksowa

Sufit — higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng
120 x 60 .

Stolarka drzwiowa p poz stalowa petne kolor biaty EI30,
wyposazone w samozamykacz.

4,40

-1,13

POM.PORZADK.

Podtoga — ogdlnouzytkowa wyktadzina kauczukowa
gtadka z wielokolorowymi granulkami do obiektow
uzytecznosci publicznej, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

specyfikacja:

grubos¢: 3 mm

ciezar catkowity: 4800 gr/m2

$ciany — farba lateksowa

Sufit — higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng
120 x 60 .

Stolarka drzwiowa p poz stalowa petne kolor biaty EI30,
wyposazone w samozamykacz.

10,61

‘1,14

ARCHIWUM

Podtoga — ogdinouzytkowa wyktadzina kauczukowa
gtadka z wielokolorowymi granulkami do obiektéw
uzytecznosci publicznej, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

specyfikacja:

grubos¢: 3 mm

ciezar catkowity: 4800 gr/m2

$ciany — farba lateksowa

Sufit — higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng
120 x 60 .

Stolarka drzwiowa p poz stalowa petne kolor biaty EI30,
wyposazone w samozamykacz.

19,40

-1,15

SZATNIA MESKA 1

Podtoga — ogdlnouzytkowa wyktadzina kauczukowa
gtadka z wielokolorowymi granulkami do obiektow
uzytecznosci publicznej, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

specyfikacja:

grubos¢: 3 mm

ciezar catkowity: 4800 gr/m2

$ciany — farba lateksowa

Sufit — higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng
120 x 60 .

19,34
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Stolarka drzwiowa p poz stalowa petne kolor biaty EI30,
wyposazone w samozamykacz.

-1,16 | LtAZIENKA Podtoga — plytki gresowe 44,6 x 44,6 , 11,72
Sciany — ptytki gresowe 44,6 x 89,5,
Sufit — higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng 60
X 60,
Stolarka drzwiowa, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, drzwi wyposazone w
samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe , Obudowa pionéw
instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian wykonczone
katownikami ze stali nierdzewnej, Miska ustepowa
zawieszane
-1,17 | SZATNIA DAMSKA | Podtoga — ogdlnouzytkowa wyktadzina kauczukowa 16,06
2 gtadka z wielokolorowymi granulkami do obiektow
uzytecznosci publicznej, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO
specyfikacja:
grubos¢: 3 mm
ciezar catkowity: 4800 gr/m2
$ciany — farba lateksowa
Sufit — higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng
120 x 60 .
Stolarka drzwiowa p poz stalowa petne kolor biaty EI30,
wyposazone w samozamykacz.
-1,18 | LAZIENKA Podtoga — ptytki gresowe 44,6 x 44,6 , 11,45
Sciany — ptytki gresowe 44,6 x 89,5,
Sufit — higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng 60
X 60,
Stolarka drzwiowa, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, drzwi wyposazone w
samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe , Obudowa pionéw
instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian wykonczone
katownikami ze stali nierdzewnej, Miska ustepowa
zawieszane
-1,19 | SZATNIA DAMSKA | Podtoga — ogdlnouzytkowa wyktadzina kauczukowa 26,37
3 gtadka z wielokolorowymi granulkami do obiektow
uzytecznosci publicznej, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO
specyfikacja:
grubos¢: 3 mm
ciezar catkowity: 4800 gr/m2
$ciany — farba lateksowa
Sufit — higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng
120 x 60 .
Stolarka drzwiowa p poz stalowa petne kolor biaty EI30,
wyposazone w samozamykacz.
PIWNICE MODUL 286,54
D
PARTER
0.28 | HOL/KOMUNIKACJA | Podtoga — ptytki granitowe poler 80 x 80 szary melanz, 104,77

wycieraczki systemowe

Sciany — tapeta winylowa z certyfikatem Vinyl Plus ,
nosnik bawetniany, szerokos¢+ 130 cm, gramatura +
350 gr/m2, + 15 oz/yd?, wspotczynnik pochtaniania
dzwieku ISO 354, alphaw 0.10, odporno$¢ ogniowa EN
13501,

Sufit — higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng
120 x 60 .
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Stolarka drzwiowa—wewnetrzna aluminiowa przeszklona
p — poz. Drzwi wyposazone w samozamykacze.

0.29

ZAPLECZE
REJESTR.

Podtoga — ogdinouzytkowa wyktadzina kauczukowa
gtadka z wielokolorowymi granulkami do obiektow
uzytecznosci publicznej, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

specyfikacja:

grubos¢: 3 mm

ciezar catkowity: 4800 gr/m2

Sciany — tapeta winylowa z certyfikatem Vinyl Plus
wyglad betonopodobny , nosnik bawetniany,
szeroko$¢+ 130 cm, gramatura £+ 350 gr/m2, £+ 15
oz/yd?, wspotczynnik pochfaniania dzwieku I1SO 354,
alphaw 0.10, odpornos¢ ogniowa EN 13501,

Sufit — higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng 60
x 60 .

Stolarka drzwiowa, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali
nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle, Obudowa
piondw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki Scian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej

25,63

0.30

REJESTRACIA

Podtoga — ogdlnouzytkowa wyktadzina kauczukowa
gtadka z wielokolorowymi granulkami do obiektéw
uzytecznosci publicznej, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

specyfikacja:

grubos¢: 3 mm

ciezar catkowity: 4800 gr/m2

Sciany — tapeta winylowa z certyfikatem Vinyl Plus
wyglad betonopodobny , nosnik bawetniany,
szeroko$¢+ 130 cm, gramatura £+ 350 gr/m2, £+ 15
oz/yd?, wspotczynnik pochtaniania dzwieku I1SO 354,
alphaw 0.10, odpornos¢ ogniowa EN 13501,

Sufit — higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng
120 x 60 .

Stolarka drzwiowa - aluminiowa przeszklona, klasa RC
3, szklenie szkto bezpieczne

56,88

0.31

SZATNIA

Podtoga — wykfadzina Plansystem Multifloor Nd-uni U
99 ice / wyktadzina Plansystem Multifloor Nd-uni U 20
smoke, Sciany — tapeta winylowa Vescom Melvin numer
1017.11, 1017.15 z certyfikatem Vinyl Plus , Sufit —
higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczna
konstrukcjg no$ng 60 x 120 , na ruszcie w poftaczeniu z
ptyta g- k, malowany farbg lateksowg —biatg, Stolarka
drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, drzwi
wyposazone w samozamykacz, klamka ze stali
nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe ,
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki
$cian wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej,

13,91

0,32

ZAPLECZE

Podtoga — ogdlnouzytkowa wyktadzina kauczukowa
gtadka z wielokolorowymi granulkami do obiektéw
uzytecznosci publicznej, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

specyfikacja:

grubos¢: 3 mm

ciezar catkowity: 4800 gr/m2

Sciany — tapeta winylowa z certyfikatem Vinyl Plus
wyglad betonopodobny , nosnik bawetniany,

6,14
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szeroko$¢+ 130 cm, gramatura £+ 350 gr/m2, £+ 15
oz/yd?, wspdtczynnik pochtaniania dzwieku ISO 354,
alphaw 0.10, odpornos¢ ogniowa EN 13501,

Sufit — higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng 60
x 60 .

Stolarka drzwiowa, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali
nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle, Obudowa
piondw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki Scian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej

0,33

KIOSK
/CUKIERNIA

Podtoga — ogdlnouzytkowa wyktadzina kauczukowa
gtadka z wielokolorowymi granulkami do obiektéw
uzytecznosci publicznej, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

specyfikacja:

grubos¢: 3 mm

ciezar catkowity: 4800 gr/m2

$ciany — tapeta winylowa z certyfikatem Vinyl Plus
wyglad betonopodobny , nosnik bawetniany,
szeroko$¢+ 130 cm, gramatura £+ 350 gr/m2, £+ 15
oz/yd?, wspotczynnik pochfaniania dzwieku I1SO 354,
alphaw 0.10, odpornos¢ ogniowa EN 13501,

Sufit — higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng
120 x 60 .

Stolarka drzwiowa - aluminiowa przeszklona, klasa RC
3, szklenie szkto bezpieczne

34,14

0,34

PORTIERNIA

Podtoga — ogdlnouzytkowa wyktadzina kauczukowa
gtadka z wielokolorowymi granulkami do obiektow
uzytecznosci publicznej, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

specyfikacja:

grubos¢: 3 mm

ciezar catkowity: 4800 gr/m2

Sciany — tapeta winylowa z certyfikatem Vinyl Plus
wyglad betonopodobny , nosnik bawetniany,
szeroko$¢+ 130 cm, gramatura £+ 350 gr/m2, + 15
oz/yd?, wspotczynnik pochfaniania dzwieku I1SO 354,
alphaw 0.10, odpornos¢ ogniowa EN 13501,

Sufit — higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng 60
x 60 .

Stolarka drzwiowa - aluminiowa przeszklona, klasa RC
3, szklenie szkto bezpieczne

18,17

0,35

WIATROLAP

Podtoga — ptytki granitowe poler 80 x 80 szary melanz,
wycieraczki systemowe

Sciany — tapeta winylowa z certyfikatem Vinyl Plus
wyglad betonopodobny , nosnik bawetniany,
szeroko$¢+ 130 cm, gramatura + 350 gr/m2, £+ 15
oz/yd?, wspdtczynnik pochtaniania dzwieku ISO 354,
alphaw 0.10, odpornos¢ ogniowa EN 13501,

Sufit — higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng 60
x 60 .

Stolarka drzwiowa—wewnetrzna aluminiowa przeszklona
p — poz. Drzwi wyposazone w samozamykacze.

52,26

PARTER MODUL
D

3119

CALOSC MODUL
D

598,44
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6.0. Opis konstrukcyjno - materiatlowy

6.1. Opis stanu istniejagcego

Budynek Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy znajduje sie przy ulicy Nateczowskiej 27 w Lublinie i
zostat wybudowany w latach 70 — tych ubiegtego wieku.

Obiekt sktada sie z Budynku podstawowego — modut A , tgcznika oraz budynku przychodni Modut B.

W pdzniejszym okresie zostata dobudowana winda , oraz wykonano termomodernizacje obiektu.

Budynek A to obiekt 6 — kondygnacyjny, budynek B to obiekt 2 — kondygnacyjny. Obecnie oba obiekty petnig
funkcje poradni zdrowia. Budynki sg ze sobg funkcjonalnie potgczone i stanowig jedng cato$¢. RAznice
poziomdéw pomiedzy kondygnacjami , mozna pokona¢ za pomocg schoddw ,oraz istniejgcych wind.
Konstrukcja budynkow:

Fundamenty wykonano jako zelbetowe z betonu zwirowego , cementu i stali zbrojeniowej. Izolacja pozioma i
pionowa taw i stop fundamentowych bitumiczna. Fundamenty wykonano na gruncie rodzimym . Stopy ,
stupy konstrukcji szkieletowej zelbetowe.

Sciany piwnic zewnetrzne podtuzne grubosci 54 cm z cegly petnej , oraz grubosci 42 — 46 cm Sciany
szczytowe z cegty petnej i betonowe. Sciany otynkowane od strony wewngtrznej i zewnetrznej ponad
poziomem gruntu. Wysokos$¢ od poziomu posadzki do stropu wynosi 2,67m . Sciany pomalowane farbami
emulsyjnymi i olejnymi z oktadzing ptytkami w sanitariatach. Posadzki cementowe z terrakoty i PVC . W
pomieszczeniu kottowni wystepuja stupy konstrukcyjne — zelbetowe. Strop prefabrykowany typu DZ.

Sciany szczytowe o grubosci 38 cm z cegty kratowki na zaprawie cementowej , obustronnie otynkowane.
taczna grubosc¢ scian bez docieplenia 42 cm. Sciany wewnetrzne z cegly petnej grubosci 25 cm obustronnie
otynkowane. Komin z cegty petnej. Filarki migdzyokienne gr 38 cm z cegty kratowki otynkowane. Stupy
zelbetowe, stropy prefabrykowane typu DZ. Sciany podokienne z wneka, wykonane z betonu komorkowego
grubosci 24 cm , otynkowane obustronnie podobnie jak i pozostate wymienione elementy konstrukcyijne.
Schody zelbetowe wylewane. Stupy Zelbetowe zewnetrzne o przekroje kwadratowym 25x25 cm, stupy
wewnetrzne j/w o wymiarach 35x35 cm. Szyb windowy zelbetowy. Stropy Zelbetowe prefabrykowane belki i
pustaki DZ grubosci stropéw 32-38 cm. Stolarka okienna i drzwiowa typowa drewniana, drzwi zewnetrzne
stalowe i PCV. Wysoko$¢ od poziomu posadzki do stropu wynosi 2,91 m . Sciany wewnetrzne malowane
farbami emulsyjnymi z oktadzing Scian w sanitariatach i gabinetach lekarskich. Posadzki lastryko, tarakota ,
wyktadzina PCV. Dach pokryty papa na ptytkach korytkowych zelbetowych. Na IV pietrze zlokalizowano
pomieszczenia gospodarcze i maszynownie . Budynek posiada 3 piony komunikacyjne w postaci klatek
schodowych 2 sztuki w budynku gtéwnym i 1 w budynku przychodni., z trzema niezaleznymi wyjsciami na
zewnatrz. Caty obiekt ocieplony 10 cm warstwg styropianu.

6.2.Wyburzenia

W zwigzku z planowanym potaczeniem budynkdw, przewiduje sie wykonanie przebicia w elewacji budynku
A" na kazdym poziomie . Otwory bedg miaty rozmiary okoto 2,00m szerokosci i 2,20m wysokosci.
Przewiduje sie wyburzenie fragmentdw $cian zgodnie z zaznaczeniami na projekcie. Konieczne jest
wyburzenie istniejgcych schodéw zewnetrznych wraz z pochylnig kolidujgcych z realizacjg segmentu D.

6.3. Geologiczne warunki posadowienia.

Wykonano badania podtoza gruntowego w lutym 2016 przez PPB- Prolab , jak rowniez oparto sie na
badaniach archiwalnych. Pod wzgledem geomorfologicznym teren znajduje sie na obszarze wysoczyzny
lessowej . W wyniku prac wiertniczych , wykonanych do maksymalnej gtebokosci 5,0 m ppt stwierda sie , ze
w budowie geologicznej podioza biora udziat :

- utwory wspdtczesne wyksztatcone w postaci nasypow niebudowlanych

- holocenskie osady deluwialne lessow, wyksztatcone w postaci pytdw i glin pylastych

- plejstocenskie osady eoliczne reprezentowane przez pyty lessopodobne i lokalnie gliny pylaste

Wykonanymi wierceniami nie osiggnieto poziomu wod gruntowych

Wykonane badania potwierdzajg , ze podtoze w miejscu planowanej lokalizacji tworzg grunty makroporowate
— zapadowe. Sg to struktury stanowigc dos¢ dobre podtoze dla obcigzen fundamentdw sitami statycznymi w
warunkach niskich wilgotnosci, jednakze ich stwierdzenie naktada obowigzek zabezpieczenia gruntu przed
destrukcyjnym dziataniem wody.

Jako konieczne nalezy:

- zapewni¢ sptyw wéd deszczowych z dachdw i rur spustowych bezposrednio do kanalizacji ( ochrone
posadowienia istniejgcej zabudowy przed woda,

- wykopy obok fundamentdw i zasypki przy elementach konstrukcyjnych zasypywac rodzimym gruntem
spoistym ( maloprzepuszczalnym ) , lub niespoistym stabilizowanym cementem z zageszczeniem wg potrzeb
lokalnych i ze spadkiem min 5% na zewnatrz.

- utrzymywac teren splantowany z pochyleniami od obiektu , wykona¢ opaski i chodniki ,

-w wypadku prowadzenia sieci o duzych przeptywach w sasiedztwie istotnych elementéw posadowienia
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instalacje te wykona¢ w dodatkowych ostonach lub wzmocnionym rurarzu celem zabezpieczenia przeciekdw.

6.4. Konstrukcja
Budynek rozbudowy zaprojektowano w konstrukgji szkieletowej , zelbetowej monolitycznej z dwoma kondy-
gnacjami (nadziemna i podziemng) modut D

6.4.1. Fundamenty.

Ze wzgledu na to, ze budowa bedzie przylegata do istniejgcych Scian i poziomie posadowienia znajdujg sie
istniejgce fundamenty — tawy oraz stopy wchodzgce pod czes¢ projektowang, zaprojektowano fundamenty w
formie ptyty zelbetowej, zréznicowanej wysokosciowo w poszczegdlnych modutach.

6.4.2. Sciany ponizej terenu.

Z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej C-5. Ocieplone ptytami termoizolacyjno-drenazowych z
polistyrenu ekstrudowanego gr. 20 cm z zewnatrz wg technologii lekkiej mokrej. W $cianach wykonaé
rdzenie zelbetowe kotwione w ptycie.

6.4.3. Sciany nadziemia.

Gtownym zatozeniem architektonicznym projektu rozbudowy jest wpisanie pomiedzy istniejgce budynki, w
sposob umiarkowany w formie i w wyrazie. Projektowana rozbudowa bedzie posiadata trzy typy elewacji.
Elewacje tradycyjne murowane , elewacje wykonane w technologii elewacji wentylowanej, wykorczonej
ptytami z wtokna cementowego jednolitymi z elewacjg z etapu IA, oraz szklong elewacje stupowo-ryglowa.

6.4.4. Stupy zelbetowe
Stupy nosne zelbetowe na kondygnacjach nadziemnych i w piwnicy, rozmieszczone w rozstawie 5x600, 3x
900. Wymiary stupéw podano na rysunkach . Zgodnie z projektem konstrukgcji

6.4.5. Stropy
Stropy monolityczne grubosci 27cm oparte na stupach oraz na ryglach stropowych.

6.4.6. Dach

Stropodach - strop gestozebrowy strunobetonowy , z izolacjg polimerowo — bitumiczng , docieplony styropia-
nem , pokrycie — papa asfaltowa. W dachu budynku wykonane beda niezbedne otwory na potrzeby wentyla-
cji mechanicznej, wentylacji kanalizacji , Swietlikow.

6.4.7. Stolarka zewnetrzna
Fasada aluminiowa strukturalna z przeszkleniem dwukomorowym, wspdtczynnik Umax < 0,9 W/m2 K., wy-
posazona w systemowe otwieralne elementy okienne.

6.4.8. Kominy

W czesci istniejacej wykorzystuje sie przewody wentylacyjne istniejgce. w czes$ci nowoprojektowanej zasto-
sowano systemowe pustaki wentylacyjne, obmurowane cegtg gr 6 cm. Przewody wyprowadzi¢ ponad potaé
dachowa i zakonczy¢ czapkami kominowymi zelbetowymi 6 cm, zbrojonymi krzyzowo pretami O 6 co 15 cm
ze spadkiem poprzecznym. Czapy kominowe(ze spadkiem i kapinosem) wykonane z betonu B15 . Nad da-
chem kominy otynkowac tynkiem cementowo -wapiennym. Wloty boczne kanatdw zabezpieczone siatka sta-
lowa. Wioty do kanatéw wykonac na wys. max. 15cm ponizej poziomu stropu lub sufitu podwieszonego i
osadzi¢ w nich wentylatory tazienkowe z wytgcznikiem czasowym. Przy wejsciu do kanatéw wentylacji grawi-
tacyjnej z pomieszczen osadzi¢ kratki wentylacyjne.

Przejscia poziome wentylacji pomiedzy pomieszczeniami wykonac z blachy stalowej ocynkowanej obudowane
welng mineralng gr 5 cm i ptytg 2 cm ognioodporng .

Nawiew powierza do pomieszczen realizowany bedzie nawietrzakami okiennymi. W istniejgcej stolarce PCV
zamontowa¢ nawiewniki higrodynamic EXR.HP dwusystemowy z wyttumieniem akustycznym + tacznik aku-
styczny + okap AC z regulatorem przeptywu. Do pomieszczen bez okien a wymagajacych wydzielenia poza-
rowego nawiewy wykona¢ z zastosowaniem wieloptaszczyznowej klapy odcinajgcej mer WIP do systeméw
wentylacji pozarowej .

6.4.9. Schody i balustrady wewnetrzne i zewnetrzne

Ptyty biegowe i spocznikowe zelbetowe do obtozenia ptytami z granitu ptomieniowanego. Na schodach za-
montowac system oznakowan dla osdb stabowidzacych i niewidomych .

Balustrady zewnetrzne — zaprojektowano jako systemowe szklane, obcigzenie sit bocznych powyzej 5
kN/m. Montaz boczny , materiat — aluminium szczotkowane i anodowane, wypetnienie szkto o
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grubosci 12 mm, wyposazone w zintegrowany system odprowadzania wody

6.4.10. Daszki zewnetrzne
Zaprojektowano jako systemowe daszki szklane na konstrukcji aluminiowej mocowane do $cian budynku.
Szklenie szkto bezpieczne. Wymiary daszkdw zgodnie rysunkami proj. architektury.

7. Opis przyjetych rozwigzan budowlanych — elementy wykonczenia wewnetrznego

7.1 Scianki dziatlowe

Wyrdznia sie nastepujace typy Scianek dziatowych:

7.1.1.Scianki dzialowe szkieletowe

Scianki w czeéciach nowoprojektowanych wykonac¢ jako szkieletowe typu 1541 o stalowej konstrukcji nosnej
z wypetnieniem pustki wetng mineralng grubosc / gestos$¢ ( 60/60) z poszyciem ( ptytami gipsowo — widkno-
wymi) z obu stron ( 12,5 + 12,5) o grubosci tgcznej 13cm i klasie odpornosci ogniowej EI 120, REI 120.
Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw = 57. W przypadku mocowania ciezkich obcigzen wspornikowych,
np. urzadzen sanitarnych (umywalki, WC zawieszone na Scianie, sptuczki wiszace, bidety) nalezy do monto-
wanych $cian zainstalowac stelaze sanitarne, profile lub elementy mocujgce. Sciany systemowe nalezy wzno-
si¢ z uwzglednieniem zlecen producenta lub wiasciciela technologii.

7.1.2. Z cegty petnej lub z cegty dziurawki

Scianki dziatowe zaprojektowano z cegty petnej lub z cegly dziurawki grubosci 12 cm, ze

wzgledu na konieczne montowanie do Scian urzadzen sanitarnych w wigkszosci pomieszczen.

Sciany pokryte zostang tynkiem cementowo — wapiennym kat. III lub IV. oraz warstwg

wykonczeniowg dostosowang do specyfiki i funkgji poszczegdinych pomieszczen. Dotyczy to pomieszczen w
czeSci przebudowywanej , oraz pomieszczen piwnic.

7.1.3. Scianki szklone.

W celu zapewnienia statego kontaktu wizualnego personelu projekt przewiduje szklenia wybranych Scianek
dziatowych. Przewidziano szklenia od 80 lub 110 centymetrow do wysokosci stropu podwieszonego, lub na
catej wysokosci.

Przyjeto rozwigzanie Scianek szklanych systemowych. Przyjety system musi zawiera¢ wszelkie

ksztattowniki, przektadki, uszczelki, Sruby i wkrety; mocujgce, tasmy i inne materiaty

uszczelniajgce wraz ze wszelkimi innymi akcesoriami w tym rowniez wszystkie okucia drzwi

wraz z pochwytami, klamkami itp.; Zastosowany system musi umozliwi¢ wykonanie wszystkich
przewidzianych w projekcie elementow, ich potgczen i stykow;

Scianki szklone beda wykonane z samonosnych ram z profili aluminiowych, malowanych

proszkowo, szklone szktem bezbarwnym, bezpiecznym klejonym, minimum dwuwarstwowym,

zespolonym wkiadka z folii. Montowane beda do posadzki i do stropu konstrukcyjnego z

zastosowaniem kotkéw rozporowych i zachowaniem wymaganych dylatacji technologicznych.

Potaczenia elementdw konstrukcyjnych beda skrecane.

Wskazane Sciany i zawarte w nich drzwi bedg posiadaty podwyzszone wymagania w zakresie

izolacyjnosci przegrody — np. odpornosci ogniowej. Odporno$¢ ogniowa bedzie dotyczy¢ catego

zestawu i wszystkich jego czesci sktadowych.

7.1.4. Zamurowania.

Pustak ceramiczny kl. 20 na zaprawie marki 5 oraz cegta petna.

7.1.5. Tynki

Przewiduje sie skucie catosci tynkdw w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie zaréwno ze $cian jak i
sufitdw. Nowe tynki wykonac jako cementowo — wapienne z gtadzig gipsowa.

Przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy. Okna i elementy, ktorych nie tyn-
kuje sie nalezy zabezpieczy¢ folig z tworzyw sztucznych,

- tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze w pomieszczeniu nie nizszej niz 50C,

- grubos¢ tynkéw nanoszonych mechanicznie: 8-15mm

Sciany gipsowo— kartonowe zaszpachlowac szpachlg gipsowa na stykach ptyt. Na naroznikach wypuktych
$cian zastosowac aluminiowe listwy wzmacniajgce na petng wysokos¢.

7.1.6 Ognioodporne/ognioochronne obudowy szachtow

Wszedzie tam gdzie beda tego wymagaty przepisy i wytyczne przeciwpozarowe stosowane

zostang obudowy z plyt gipsowo — widknowych ognioodpornych o odpowiednim stopniu wytrzymatosci.
7.1.7 Scianki z laminatu

W sanitariatach oraz w pomieszczeniach fizjoterapii zaprojektowano Scianki dziatowe miedzy kabinowe jako
wykonane z wysokoci$nieniowego laminatu HPL o grubosci 10 mm wsparte na podporach. Wszystkie ele-
menty systemu wykonane z materiatu nie ulegajgcemu korozji — stal nierdzewna.
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7.2 Stropy i sufity podwieszone

W budynkach projektuje sie nastepujace typy sufitdw i stropdw:

7.2.1 Sufity tynkowane

Stropy nie zakryte sufitem podwieszonym, malowane akrylowg farbg higieniczng na tynku cementowo — wa-
piennym kat.III lub IV. Dotyczy to powierzchni i pomieszczen, w ktorych ze wzgledu na brak instalacji pod-
wieszonych pod stropem nie bedzie konieczne zastosowanie sufitbw podwieszonych. Sa to miedzy innymi
spody biegdw i spocznikdw klatek schodowych oraz niektdre pomieszczenia techniczne.

7.2.2 Sufity podwieszone modularne z plyt mineralnych

W celu uzyskania jak najwiekszego komfortu pacjentdw i pracownikow w wiekszosci pomieszczen proponuje
sie wykonczenie sufitdw podwieszonych ptytami dzwiekochtonnymi — akustycznymi, wykonanymi z prasowa-
nej wetny kamiennej, zaprojektowanymi na modutach: 600x600mm, 600x1200mm i 600x1500mm lub in-
nych, mocowanych na wieszakach i listwach

montazowych wg producenta systemu.

Sufit jest demontowalny i odporny na wilgo¢ oraz plesnie i grzyby. Sufity tego typu projektowane

sg gtownie w pomieszczeniach takich jak biura lekarskie, gabinety zabiegowe, pomieszczenia

pomocnicze i logistyczne oraz wiekszo$¢ komunikacji ogolnych.

Sufit - higieniczny z niewidoczna konstrukcja nosng 120 x 60, 60 x 60

Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o
tacznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m?2. Plyty sg przeznaczone do demontazu w dot.

Ptyta ze sprasowanej wetny szklanej na konstrukcji systemowej T24 typu HD.

Wiasciwosci uzytkowe:

> kolor piyt biaty NCS: S 0500-N
» materiat rdzenia piyty welna szklana
> grubosc piyt 20 mm
> wymiary ptyt 600x600
> odbicie Swiatta > 80%
» utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu
> mozliwos¢ przetworzenia w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia
Parametry techniczne:
» dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)
» klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
> stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej powietrza wg klasy C
> wspdtczynnik pochtaniania dzwieku v 0,90

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.
7.2.3 Sufity podwieszone gtadkie z ptyt GK w pomieszczeniach suchych i mokrych

Ze wzgleddw estetycznych, cze$¢ pomieszczen wykonczona zostanie sufitami podwieszonymi wykonanymi z
ptyt gipsowo-kartonowych. Plyty GK (o gr. 2 x 1,25 cm) bedg mocowane

systemowo do stalowej ocynkowanej podkonstrukgji, kotwionej do $cian i stropu konstrukcyjnego. Wszystkie
pomieszczenia sanitarne wykonczone sg sufitem jednolitym bezspoinowym wykonanym z ptyt gipsowo-karto-
nowych wodoodpornych.

7.2.4 Sufity podwieszone i obudowy ognioodporne

Wszedzie tam gdzie beda tego wymagaty przepisy i wytyczne przeciwpozarowe stosowane

zostang obudowy z piyt plyt gipsowo — widknowych o odpowiednim stopniu

wytrzymatosci.

7.3. Posadzki

Projekt przewiduje nastepujgce warstwy posadzkowe:

Piwnica:

- grunt rodzimy

- chudy beton 10 cm

- folia LDPE

- ptyta Zzelbetowa 50 cm

- warstwa wyréwnawcza 1 cm

- styrodur 20 cm

- folia poliuretanowa

- posadzka betonowa C25/C30 13,5cm / 15 cm
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- zywica epoksydowa / ptytki / wyktadzina

Kondygnacje nadziemne:

- Strop gestozebrowy 27 cm

- folia polietylenowa

- mata akustyczna 2 cm

- warstwa wyrownawcza/ wylewka betonowa zbrojona siatkg 15x15 -5 cm

- Warstwa wykonczeniowa

W pomieszczeniach przebudowywanych przewiduje sie demontaz, skucie wszystkich warstw posadzkowych
do poziomu stropu oraz wykonanie nowych posadzek. Warstwy posadzek zgodnie z opisem na przekroju.
Posadzki nalezy wykonac z materiatéw tatwo zmywalnych, nienasigkliwych, antyposlizgowych, odpornych na
srodki dezynfekcyjne zgodnie z projektem. Cokoty przyscienne o wysokosci 10 cm nalezy wykonac z
materiatow identycznych z uzytymi do wykonania posadzki w danym pomieszczeniu. Cokoty przy podtogach
pomieszczen lekarsko — zabiegowych i w korytarzach komunikacyjnych — zaokraglone, wykonane z
materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom dla podtdg w tych pomieszczeniach. W pomieszczeniach
technicznych i garazu cokoty o wysokosci 15 cm.

Zostato zaprojektowanych kilka typow wykonczenia posadzek, w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia:

7.3.1. Wykiadzina

Do pomieszczen gabinetdw lekarskich

Inne Warstwa uzytkowa powinna by¢ niezwykle mocna; zabezpieczajgca przed Scieraniem i powstawaniem
plam. Konserwacja i naprawa 100% naprawialnosci uszkodzen bez widocznych

$ladéw naprawy z zachowaniem wszystkich parametréw

Wykladzina kauczukowa

Rodzaj wyktadziny: ogélnouzytkowa wyktadzina kauczukowa

krotka charakterystyka: gtadka wyktadzina kauczukowa, do obiektow uzytecznosci publicznej, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO

specyfikacja:

- grubos¢: 3 mm

- ciezar catkowity: 5200 gr/m2

- pokryta fabrycznie polimerem PRO redukujgcym koszty utrzymania czystosci

Wykladzina dekoracyjna

Szeroki wachlarz oryginalnych wzordéw drewnianych zawierajgcych réznorodne realistyczne tekstury
powierzchni. Nadaje sie do stosowania we wszystkich wnetrzach komercyjnych i mieszkaniowych. Posiada
wzmochienie poliuretanowe w celu zmnigjszenia kosztow utrzymania

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj wyktadziny: winylowe dekoracyjne

- format: panele

- klasa Scieralnosci: T

- klasa uzytecznosci: 23/33/42

- grubosc¢ catkowita: 2,5 mm

- warstwa uzytkowa: 0,55 mm

- rozmiar panela: 152x1219 mm

- masa wiasna: 4300 gr/m2

- zabezpieczenie powierzchni: PUR

- odpornos¢ na kotka foteli: tak

7.3.2. Epoksydowa zywica impregnujaca

Posadzki z wierzchnig warstwa z zywic epoksydowych projektuje sie w pomieszczeniach garazu , technicz-
nych, szachtach windowych oraz szachtach instalacyjnych.

Zywica epoksydowa — kolor szary grafit w polaczeniu z zéttym

Opis systemu

Specjalistyczny system posadzkowy na bazie zywicy epoksydowej o strukturze antyposlizgowe;j.
Przeznaczony do stosowania w wewnetrznych obiektach garazowych i parkingowych, narazonych na
obcigzenia typowe dla ruchu kotowego - samochody osobowe, techniczne i ciezarowe.

Dane techniczne systemu
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- Wyrdb zgodny z PN-EN 13813:2003

- Grubos¢ systemu >1,5 mm

- Kolorystyka w standardzie RAL 7040

- Wytrzymatos¢ na odrywanie > 2 N/mmz2 (B2,0)
- Wytrzymatos¢ na zginanie > 20 MPa (F20)

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 40 MPa (C40)

- Odpornos¢ udarowa IR 10 Nm

- Odpornos$¢ na Scieranie BCA ARO,5

- Whasciwosci przeciwpos$lizgowe R11 — R12

- Klasyfikacja ogniowa Cfl -s1 trudnozapalny

7.3.3. Plytki granitowe

W holach komunikacyjnych , korytarzach , w klatkach schodowych, na biegach oraz na spocznikach
zaprojektowano posadzke z kamienng z plytek granitowych polerowanych o wymiarach minimalnych 80 x 80
cm , kolor szary melanz.

7.3.4.Gres

W fazienkach zaprojektowano gres szkliwiony 44,5 x 44,5.

Plytki gresowe - gres szkliwiony 44,6 x 44,6 / 44,6 x 89,5
Opis Produktu

Gres szkliwiony. Do stosowania na podtogach i $cianach, wewnatrz i na zewnatrz budynkdw, z wylgczeniem
miejsc o bardzo duzym natezeniu ruchu.

- przeznaczenie: ptytka Scienna / podtogowa

- format plytki: 44,6 x 44,6 / 44,6 x 89,5

- grubosc ptytki: 11.0

- rodzaj gresu: szkliwiony

- rektyfikowana: Tak

- mrozoodporna: Tak

- antyposlizgowosc: R9

Plytki 60 x 60 antyposlizgowos¢ R10

Dane techniczne

- rodzaj: ptytka $cienno-podtogowa

- format: 59,4x59,4 [cm]

- grubos¢: 10 mm

- kolor: Cream

- rodzaj dekoracji: imitacja kamienia

- ptytka tonalna: Tak

- rodzaj powierzchni: gtadka

- wykonczenie powierzchni: mat

- ksztatt tafli: kwadrat

- mrozoodporno$¢: Tak

- rektyfikowana: Tak

- antyposlizgowos¢: R10

7.4 Wykonczenie scian

Wykonczenia $cian w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia:

7.4.1 Akrylowa farba higieniczna

Ktadziona na tynku cementowo — wapiennym kat. III lub IV, lub na ptytach gipsowych . Uzyta jest w po-
mieszczeniach ,suchych”, ktore nie posiadajg specyficznych wymogow technicznych, jak socjalne i, technicz-
ne . Wykonczenie $cian w przestrzeniach ponad sufitami podwieszanymi.

Warstwy:

- Sciana

- Tynk cementowy kat. III lub IV gr. 1,5-2 cm

- Wykonczenie — malowanie higieniczng farba akrylowg na podktadzie zgodnym z systemem

producenta

- Cokét — faseta o promieniu wyoblenia r = 2-3 cm, wyktadzina podtogowa wywinieta na Sciane

do wys. 10cm.

Kolorystyka do uzgodnienia z architektem i Inwestorem.

7.4.2. Wykonczenie ochronne $cian w komunikacjach
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Sciany w korytarzach , holach , na klatkach schodowych oraz w gabinetach wykorczone tapetg winylowa.
Sciany przy windach wykonczone ptytkami granitowymi polerowanymi ( szary melanz) o wymiarach 30 x 60.
UWAGA: Wszystkie podciggi, instalacje nie ostoniete sufitami podwieszonymi nalezy obudowac ptytami G-K.
Okleina Scienna Winylowa z Nadrukiem XL. Nadruk farbami na bazie wody, farby z pigmentami mineralnymi.
Okleina musi posiadac atest PZH, oraz Certyfikat Niepalnosci. Okleina w petni zmywalna.
Kolorystyka do uzgodnienia z architektem i Inwestorem.
Tapeta winylowa
Obiektowa tapeta to wyglad betonopodobny. Okleina skfada sie z wierzchniej warstwy winylu, ktdra
zadrukowana jest przy uzyciu farb na bazie wody. Nosnik tapety jest bawetniany, dzieki czemu utatwia
montaz oraz zabezpiecza Sciany przed mikro peknieciami.
Szerokos$¢: + 130 cm, + 51/52 inches
Gramatura: + 350 gr/m2, £ 15 oz/yd?
Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku: ISO 354, alphaw 0.10
Odpornos¢ ogniowa: EN 13501, B s1 d0 ASTM E84, A NFPA 286
Tapeta winylowa
Obiektowa tapeta to drewnopodobna struktura i rysunek. Okleina skfada sie z wierzchniej warstwy winylu,
ktora zadrukowana jest przy uzyciu farb na bazie wody. Nosnik tapety jest bawetniany, dzieki czemu utatwia
montaz oraz zabezpiecza Sciany przed mikro peknieciami.
Szerokos¢: + 130 cm, = 51/52 inches
Gramatura: £ 350 gr/m2, £ 15 oz/yd!
Wspotczynnik pochfaniania dzwieku: ISO 354, alphaw 0.10
Odpornos¢ ogniowa: EN 13501, B s1 d0 ASTM E84, A NFPA 286
Sciany nalezy wykonczy¢ naroznikami z ksztattek PVC. Wszystkie oktadziny winny posiadaé¢ certyfikaty umoz-
liwiajgce stosowania ich w pomieszczeniach zaktaddw opieki zdrowotnej.
7.4.3. Plytki
W sanitariatach zaprojektowano ptytki gres szkliwiony 44,6 x 89,5. Kolorystyka do uzgodnienia z architektem
i Inwestorem.
7.5. Stolarka wewnetrzna wg zestawienia stolarki, we wszystkich przeszkleniach stosowac
szklo bezpieczne.
Projekt przewiduje :
7.5.1. Drzwi aluminiowe przeszklone w ciggach komunikacyjnych zgodnie z zestawieniem stolarki. W za-
leznosci od szczegblnych wymagan niektore z tych drzwi zostang wykonane w odpowiedniej klasie odporno-
$ci ogniowej (EI 30 lub EI60). Odpornos¢ pozarowa drzwi zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Drzwi
ewakuacyjne oznaczone odpowiednio w projekcie beda wyposazone w okucia antypaniczne.
7.5.2. Drzwi techniczne , stalowe petne wykoriczone panelami z blachy nierdzewnej. W zaleznosci od
szczegdlnych wymagan niektore z tych drzwi zostang wykonane w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej
(EI 30 lub EI60). Odpornos¢ pozarowa drzwi zgodnie z rysunkami architektonicznymi.
7.5.3. Drzwi wewnetrzne j
Drzwi wewnetrzne techniczne o najwyzszej jakosci, klasie odpornosci na Scieranie i dziatanie
czynnikow zewnetrznych z zastosowaniem specjalnie profilowanej listwy ze stali nierdzewnej oraz
wyjatkowo odpornej okleiny HPL . Dodatkowo wykoriczone panelami zabezpieczajgcymi z blachy nie-
rdzewnej .
konstrukcja drzwi - Ptyta widrowa otworowa, klasa mechaniczna 3 - stosowanie w ciezkich warunkach, rama
skrzydta z klejonki drewnianej, obrzeza skrzydta ostoniete listwami ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm.
Akcesoria
Trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe
W wersji wahadtowej dwa (,,60"), trzy (,,70”, ,,80"), cztery (,90") zawiasy
Szyba hartowana przezroczysta lub matowa
Zamek w trzech wariantach: na klucz zwykly, z blokadg tazienkowg lub dostosowany pod wktadke
patentowg stosownie do pomieszczen
» Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz
 O$cieznica
Oscieznice
 OScieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione
trojelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowg obwiedniowa, sze$¢ dybli
montazowych. Lakierowana proszkowo farbg podktadowa na kolor biaty (RAL 9016)

29



Drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami, szyldami, samozamykaczami, elektrozaczepami,
czujnikami otwarcia, kantryglami, przyciskami wyjscia itp. Drzwi nalezy montowac po uprzednim wykonaniu
posadzek na gotowo, a przed wykonczeniem $cian.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 110cm.

We wszystkich drzwiach rozwieranych objetych kontrolg dostepu do pomieszczen od strony wejscia nalezy
zamontowac antaby/pochwyty, a od strony pomieszczenia klamke./ wg rysunkdw zestawczych

7.6 Balustrady

7.6.1 Balustrady w klatkach schodowych

Balustrady schoddéw zostang wykonane szklane jako systemowe 3kN.

Montaz podiogowy, na posadzce i boczny. Materiat: Aluminium lub oktadzina aluminiowa dajaca
efekt stali nierdzewnej Wypetnienie: Szkto Grubos¢ szkta:19 — 31,52 mm

Cechy: Odpowiedni do obiektéw publicznych o duzym natezeniu ruchu,obcigzenie sit bocznych o
wartosci 4 kN . Oktadzina ze stali nierdzewnej lub oktadzina aluminiowa dajaca efekt stali nie-
rdzewnej .Zintegrowany uktad odprowadzania wody. Wykonczone pochwytami ze stali nierdzew-
nej . Wysokos¢ balustrady 110cm. Pochwyt gorny ze stali nierdzewnej szczotkowanej z rury okragtej nasa-
dzanej na szkto. Gora pochwytu (o ile rysunki i opis nie méwig inaczej) + 110cm nad poziom posadzki przy
balustradzie.

7.6.2 Balustrady w otworach okiennych

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osdb we wszystkich oknach powyzej kondygnacji przyziemia, zaprojek-
towano system balustrad ograniczajgcych wysokos¢ od posadzki do 110cm. Balustrada zaprojektowana jest
ze szkta bezpiecznego, mocowanego za pomocg podkonstrukcji do Sciany .

8 Rozwiazania instalacji technicznych projektow branzowych

8.1 Instalacje elektryczne

Dla potrzeb zasilania projektowanego modutu C,D E F, zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem wykonane
zostanie nowe ztgcze kablowe ze stacji transformatorowe;j .

Dla potrzeb zasilania rezerwowego do oddymiania zainstalowany zostanie agregat pragdotworczy w obudowie
kontenerowej zlokalizowany w piwnicach budynku w wydzielonym pomieszczeniu.

Zakres projektu instalacji elektrycznych obejmuje:

- Usuniecie kolizji istniejgcych sieci elektroenergetycznych z proj. budynkiem,

- wykonanie nowego zasilania ze stacji transformatorowej zgodnie z warunkami technicznymi
- wylgczenia pozarowe i przeciwpozarowe,

- wewnetrzne linie zasilajace,

- rozdzielnice gtéwne,

- rozdzielnice odbiorcze ogdlne i technologiczne,

- sposob prowadzenia instalagji,

- instalacje oswietlenia podstawowego

- instalacje oswietlenia nocnego,

-instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje oswietlenia zewnetrznego,

- instalacje gniazd wtykowych

- instalacje gniazd wtykowych sieci IT,

- instalacje gniazd wtykowych dla sieci komputerowej,

- ochrone od porazen pragdem elektrycznym,

- ochrone przeciw przepieciowa,

- ochrone przed elektrycznoscig statyczng,

- instalacje pofaczen wyréwnawczych,

- instalacje ochrony odgromowej,

- instalacje uziemienia.

- instalacje kolejkowa

- instalacje monitoringu

Wszystkie wyzej wymienione elementy instalacji elektrycznej zostaty szczegétowo opisane w
projekcie instalacji eklektycznych.

8.2 Instalacje teletechniczne
Projekt instalacji teletechnicznych dla potrzeb rozbudowy, przewiduje rozbudowe funkcjonujgcych systeméw
w istniejgcym budynku. Szczegdtowy opis systemdw znajduje sie w projekcie branzy instalacji teletechnicz-
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nych.

8.3 Instalacje wodno — kanalizacyjne

Dla zasilenia projektowanego budynku przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego przytacza

Ciepta woda przygotowywana bedzie w istniejgcej kottowni zlokalizowanej na poziomie piwnicy i zostanie
doprowadzona do przybordw sanitarnych i urzagdzen technologicznych.

Dla utrzymania temperatury cieptej wody uzytkowej w przewodach cieptej wody przewiduje sie

instalacje cyrkulacji z regulacyjnymi zaworami termostatycznymi.

Projektowany budynek bedzie posiadat instalacje p.poz hydrantowa. W obiekcie zamontowane beda hydran-
ty HP 25 z wezami potsztywnymi o dtugosci 30m, w szafkach wnekowych.

Z obszaru budynku Scieki sanitarne zostang odprowadzone do istniejgcej na terenie obiektu

sieci kanalizacyjnej i dalej do sieci miejskie;j.

Wody opadowe z dachéw projektowanego budynku odprowadzane bedg rurami

spustowymi , gdzie zostang odprowadzone do wewnetrznej kanalizacji deszczowej a dalej do zbiornikow re-
tencyjnych. Scieki z drég i parkingdw zostang odprowadzone

podczyszczone w istniejgcym osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, a nastepnie do zbiornikdw
retencyjnych . Szczegdtowy opis rozwigzan znajduje sie w projekcie branzy wod-kan.

8.4 Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Projektowane instalacje zapewniajg niezbedne ilosci $wiezego powietrza dla osdb przebywajacych w obiek-
cie, jak réwniez wentylacje pomieszczen zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Instalacje wentylacji ze
wzgledu na petnione funkcje mozemy podzieli¢ na

instalacje:

a) klimatyzacje — regulacje wilgotnosci w okresie catego roku, regulujgce temperature w pomieszczeniu w
okresie letnim oraz temperature nawiewu w okresie zimowym .

b) wentylacji z funkcjg chtodzenia — regulujgce temperature w pomieszczeniu w okresie letnim oraz tempera-
ture nawiewu w okresie zimowym .

¢) wentyladji — regulujaca temperature nawiewu w okresie letnim i zimowym

Centrale wentylacyjne zlokalizowane bedg w piwnicy, oraz na dachu . Obnizenie kosztow eksploatacji
systemdw wentylacyjnych (zwtaszcza zimg) zapewniajg uktady do odzysku ciepta.

Szczegdty rozwigzan zawarte sg w projekcie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzagiji

niniejszego opracowania.

8.5 Instalacje centralnego ogrzewania i wody lodowej

Podstawowym Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kottownia gazowa .

Opracowanie zawiera rowniez projekt budowlany wykonania instalacji wody lodowej dla projektowanego bu-
dynku. Centrale wentylacyjne zlokalizowane sa w dwoch wentylatorowniach w piwnicy. Dla kazdej wentyla-

torowi zostanie dobrany odrebny agregat wody lodowej Od agregatdéw zostang wykonane piony do piwnicy,

gdzie zostang wykonane rozdzielacze i instalacja zasilajaca

chtodnice.

Szczegdly rozwigzan zawarte sg w projektach instalacji ogrzewczej oraz zrédet ciepta niniejszego opracowa-
nia.

8.6. Hydranty
Hydranty wewnetrzne wnekowe z wezem potsztywnym, wielkosci 25 mm. Z szafka ochronng na gasnice
25HP+GP —755- B.

8.7. Instalacje
Istniejacy budynek podlegajacy rozbudowie wyposazony jest w nastepujace instalacje
Wyposazenie w instalacje wewnetrzne:

Instalacja wody cieptej i zimnej

Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja elektryczna oswietleniowa oraz sitowa

Instalacja teletechniczna

W przebudowywanych i rozbudowywanych pomieszczeniach przewiduje sie demontaz starych i wykonanie
nowych instalacji zgodnie z projektami branzowymi.

9. Zakres prac budowlanych w obiekcie
Prace budowlane beda polegaty na rozbudowie , przebudowie przewidujg :

31



- Dobudowanie nowych czesci budynku , przebudowa czesci pomieszczen w budynku istniejgcym
w zakresie

- Wyburzenie Scianek dziatowych wg rysunkow,

- Demontaz stropéw podwieszanych

- Demontaz grzejnikdw

- Demontaz kanatow wentylacyjnych, obudéw piondw instalacyjnych

- Wymiana piondw instalacji sanitarnej, starych urzadzen sanitarnych

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wg rysunkdéw

- Zamurowanie otworow wg rysunkow

- Wykucie nadprozy i otwordw drzwiowych wg rysunkow

- Demontaz istniejgcych parapetéw wewnetrznych

- Wykonanie poszerzonych otworéw

- Skucie starej glazury i usuniecie powtok malarskich ze Scian

- Skucie tynkow ze $cian i sufitéw

- Skucie posadzek i oczyszczenie podtoza

- remont

- Budowa nowych Scianek dziatowych w technologii lekkiej z ptyt gipsowych z izolacjg z wetny mineralnej na
ruszcie lub murowanych,

- Montaz parapetdw wewnetrznych

- Wykonanie nowych nadprozy i osadzenie oscieznic drzwiowych

- Wykonanie nowych przewoddw wentylacyjnych

- Wykonanie koniecznych obrébek blacharskich przy kanatach wentylacyjnych

- Obudowa przewoddw wentylacyjnych i sanitarnych

- Skucie podtoza w pomieszczeniach mokrych

- W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa z ptynnej folii
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian piwnic

- Wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez stropy i Sciany, wg rys.

- Utozenie instalacji wod. — kan. do umywalek i ubikacji wg proj. branzowych

- Montaz instalagji wentylacji mechanicznej

- Montaz instalacji elektrycznej wg proj. branzowych

- Montaz kratek wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

- Wykonanie nowych posadzek

- Wykonanie obudowy przewoddéw wentylacyjnych i sanitarnych

- Wykonanie nowych tynkdw cementowo — wapiennych pod malowanie

- Montaz rusztdw systemowych i stropéw podwieszonych, rastrowych higienicznych zgodnie z instrukcja
producenta

- Montaz rusztéw systemowych i stropdw podwieszonych z ptyt wg rysunku

- Wytozenie glazura $cian pomieszczen WC, fazienek, pomieszczenia porzadkowego i innych mokrych
pomieszczen do petnej wysokosci

- Uktadanie glazury na posadzkach

- Montaz umywalek i ubikacji wg proj. branzowych

- Montaz oscieznic drzwiowych i drzwi

- Montaz drzwi ppoz i klap dymowych .

- Ukfadanie wyktadzin posadzkowych wg zalecen producenta z wywinieciem na Sciany.
- Montaz oktadzin Sciennych

- Klejenie tapet na Scianach

- Foliowanie okien

- Malowanie pomieszczen

- Montaz naroznikdw, listew odbojowych, poreczy

- Montaz urzadzen

- roboty zwigzane z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu

10. Uwagi ogdline:

10.1. Zastosowane materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ wymaganiom dla obiektéw stuzby zdrowia.
10.2. Potaczenie scian z podtogami wykonac w sposdb umozliwiajacy jego mycie i dezynfekdje.

10.3. W pomieszczeniach wyposazonych w umywalke nalezy zamontowa¢ dozowniki z mydtem, dozowniki
ptynem dezynfekujgcym, pojemniki na reczniki jednorazowe oraz pojemnik na zuzyte reczniki.

10.4. W pomieszczeniach zabiegowych umywalki i zlewozmywaki wyposazy¢ w baterie uruchamiane bez
kontaktu z dtornmi.

10.5. Drzwi wejsciowe do budynku i ogdlnodostepnych pomieszczen uzytkowych oraz do mieszkan powinny

32



mie¢ w Swietle oscieznicy co najmniej: szeroko$¢ 0,9 m i wysoko$¢ 2 m. W przypadku zastosowania drzwi
zewnetrznych dwuskrzydtowych szerokos¢ skrzydta gtdéwnego nie moze by¢ mnigjsza niz 0,9 m.

10.6. Pomieszczenie higieniczno sanitarne powinno mie¢ wysokos¢ w Swietle co najmniej 2,5 m.

10.7. Drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia,
mie¢ w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie mnigjszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.
10.8. Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku, poza hydrantami przeciwpozarowymi, powinno
wynosi¢ przed kazdym punktem czerpalnym nie mniej niz 0,05 MPa (0,5 bara) i nie wiecej niz 0,6 MPa (6
bardéw).

10.9. Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiaC uzyskanie w punktach czerpalnych wody o
temperaturze nie nizszej niz 55 °C i nie wyzszej niz 60 °C. 2a. (59) Instalacja wodociggowa cieptej wody
powinna umozliwiaC przeprowadzanie ciagtej lub okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w
tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w
niej wyrobow. Do przeprowadzenia dezynfekgji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C.

10.10. okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgca otwieranie co
najmniej 50% powierzchni.

10.11. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

11. Rozwigzania dla niepeinosprawnych w budynku ,wraz z zapewnieniem warunkéw do
korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne niewidome lub
stabowidzace.

Do budynku mozna dostac sie z poziomu terenu , dalej windami jedna nowoprojektowana w nowym
segmencie C, oraz 2 istniejgce w budynku A . Dostosowano szerokos¢ drzwi do wymaganych przepisami. W
projektowanej czesci przewidziano sanitariaty dostosowane dla oséb niepetnosprawnych. Przed wejsciem
zaprojektowano parkingi dla osdb niepetnosprawnych ruchowo.

Z uwagi na charakter obiektu przewiduje sie dodatkowe oznakowania dla oséb niewidomych lub
stabowidzacych w formie $ciezki dotykowej . Przewiduje sie montaz specjalnego oznakowania wyczuwalno —
wizualnego poziomego utatwiajgcego poruszanie sie osobom niepetnosprawnym niewidomym lub
stabowidzacym. Specjalne oznakowanie zastosowane bedzie we wszystkim w miejscach, w ktdrych
wymagana jest pomoc w orientacji jak réwniez podniesienie bezpieczefnstwa. Dzieki wypukiej powierzchni,
oznaczenia pomagajg zardéwno w orientacji w przestrzeni budynku jak i umozliwiajg dotarcie do konkretnych
miejsc: wind, toalet. Windy bedg wyposazone w system informacji dzwiekowej .

12. Zagadnienia dotyczace higieny i zdrowia.

Dziaty osrodka zostaty zaprojektowane w sposob nie zagrazajacy higienie i zdrowiu ludzi. W
pomieszczeniach nie wystepuje szczegdlny rodzaj zagrozenia dla higieny i zdrowia. W powietrzu w
pomieszczeniach nie wystepujg czynniki w stezeniach szkodliwych dla uzytkownikdw; nie wystepuja
okolicznosci powodujgce przekroczenie dopuszczalnego poziomu promieniowania jonizujgcego i
oddziatywania pola elektromagnetycznego.

13. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbidr robot, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Podstawy opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719
z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

e Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 oraz 2022 r. poz. 88)

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE