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CZESC IV - PROJEKT TECHNICZNY

II.1.INWESTOR

Gmina Orneta z siedzibg przy ul. Plac Wolnosci 26 11-130 Orneta, reprezentowana przez

Pana Ireneusza Popiela - Burmistrza Ornety.

II.2.LOKALIZACJA INWESTYC]JI

Projektowana inwestycja bedzie sie znajdowata na dziatkach nr:

-189/41 - jedn. ewid. Orneta miasto, obreb 0001 Orneta 1 - wtasno$¢ Gminy

i Miasta Orneta ul. Plac Wolnos$ci 26 11-130 Orneta,

- 273 - jedn. ewid. Orneta miasto, obreb 0001 Orneta 1 - wtasno$¢ Skarb

Panstwa reprezentowany przez Staroste Lidzbarskiego,

11.3.PODSTAWA PRAWNA, NORMY, MATERIALY WY]SCIOWE

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakre-

su i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz.U. 2012 poz.463).
Mapa do celéw projektowych z dn. 16.11.2021 r.

Umowa nr 0C.5535.8.2017 z dnia 07.05.2021 r. zawarta miedzy Gming Orneta z siedziba przy
ul. Plac Wolnosci 26 11-130 Orneta a Zaktadem Specjalistycznych Rob6t Wiertniczych Jacek
Bosak w spadku z siedzibg przy ul. Sucharskiego 17c/2 81-157 Gdynia.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okres$lenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
na potrzeby stabilizacji osuwiska znajdujgcego sie na dziatkach nr 288, 286/2, 189/34 1 273
(obreb nr 1 Orneta) w miejscowosci Orneta, pow. lidzbarski, woj. warminsko - mazurskie.

Opracowana przez HPC POLGEOL SA 03-908 Warszawa, ul. Berezynska 39, wrzesien 2019 r.

Karta rejestracyjna osuwiska nr ewid. 28-09-054-084351.



Opracowanie obejmuje przestawienie rozwigzan zabezpieczajacych aktywne osuwisko

znajdujace sie na dziatce nr 189/41 w m. Orneta.

I1.4. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I ZALECANA KOLEJNOSC
WYKONYWANIA ROBOT

Zaleca si¢ realizacje¢ robot budowlanych wg nastepujacej kolejnosci:

1.

2.

3.

W 1 etapie robot budowlanych nalezy wykona¢ opaske brzegowa o dtugosci 108,6 m, wzdtuz brzegu
rzeki Drweca Warminska z koszy siatkowo — kamiennych o wymiarach w przekroju 1 x 1 m, posado-
wionych posrednio na fawie zelbetowej 1 mikropalach w uktadzie koztowymi. Mikropale o §r. 250 mm,
dhugosci 8 m, zbrojonych ksztalttownikiem stalowymi IPE 80 S355, systemowymi pretami lub Zzerdziami
samowiercacymi. Nachylenie mikropali 8°. Do wypelnienia otworu wiertniczego nalezy zastosowac za-
czyn cementowy na bezie cementu CEM II 32,5 R. Lawa betonowa o wymiarach 1x0,3 m do wykona-
nia z betonu C30/37, zbrojona pretami $r. 12 1 16 mm AIIIN. Na fawie zelbetowej, nalezy wykona¢ mur
z koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach w przekroju 1 x 1 m, oczko siatki 6 x 8 cm, grubos$¢ drutu
2,2 — 3,2 mm, w powloce ocynkowanej + PCW. Do wypetnienia koszy nalezy zastosowa¢ kamien hy-
drotechniczny o frakcji 80-150 mm, tylng $ciang muru nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie geowtok-

niny separacyjno-filtracyjne;.

W celu obnizenia poziomu wéd gruntowych oraz utatwieniu odprowadzenia infiltrujagcych wod opado-
wych przewiduje si¢ wykonanie drendw wierconych w skarpie o dlugosci 20 m w rozstawie podluznym
co 5 m i odprowadzenie jej na tereny zielone w celu ich rozsaczenia. Do wykonania drendéw nalezy za-
stosowa¢ rury PEHD §r. Min. 63 mm, owini¢te siatkg filtracyjng i geowlokning filtracyjng. Odprowa-
dzenie wody z drenazu przez $cian¢ muru z koszy siatkowo-kamiennych bezposrednio do rzeki rzeka

Drweca Warminska.

W dalszej kolejnosci robot nalezy wykona¢ mur oporowy — palisade z mikropali o di. 112,8 m. Przewi-
duje si¢ wykonanie mikropali o di. 15 m, $r. 250 mm, zbrojonych ksztaltownikiem stalowym HEM120
S355, zakotwienie zbrojenia mikropali w oczepie min. 30 cm. Rozstaw podtuzny mikropali co 1 m. Do
wypetnienia otworu wiertniczego nalezy zastosowac¢ zaczyn cementowy na bezie cementu CEM 11 32,5
R lub beton C30/37. Jako zwienczenie palisady nalezy wykona¢ oczep zelbetowy o wym. 0,6 x 0,6 m,z

betonu C30/37, zbrojonego pretami $r. 16 mm AIIIN.

Po wykonaniu w/w nalezy wykona¢ wycink¢ drzew porastajacych teren osuwiska oraz jego uprzatnie-
cie. Na tak przygotowanym terenie nalezy wykona¢ schodkowanie skarpy oraz wywoz gruntu stanowig-

cego koluwium osuwiskowe. Jako ostatni obiekt, ktory docelowo wplywa na stabilizacje zbocza, nalezy
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wykona¢ konstrukcj¢ z gruntu zbrojonego. Przewiduje si¢ wbudowywanie koszy siatkowo-kamiennych
o wym.1x 2 m z siatkg kotwigca o di. 3 m, oczko siatki 6-8 cm, grubos¢ drutu 2,7-3,7 mm Zn+PCW,z
wypetieniem kamieniem hydrotechnicznym o frakcji 80-150 mm. Tylne $ciany konstrukcji nalezy za-
bezpieczy¢ montujac geowtokning separacyjno-filtracyjng. Po wykonaniu w/w prac nalezy stopniowo
warstwami o wys. maks. 30 cm wbudowya¢ zasyp z gruntu dobrze zaggszczalnego o frakcji 8-31,5 mm,
zageszczajac go do Is=1,0. Budowe konstrukcji nalezy wykona¢ na podbudowie gr. 20 cm z betonu
C8/10. Konstrukcja oporowa z koszy siatkowo-kamiennych zostanie wzmocniona poprzez ich przyko-
twienie do wykonanych gwozdzi gruntowych o di. 12 m. Nos$no$¢ gwozdzi gruntowych 320 kN, zbroje-
nie w postaci preta petnego lub Zerdzi samowiercacej. Ostatni 6 m odcinek oraz glowica oporowa po-
winny zosta¢ wykonane jako elementy ocynkowane. Do wypetienia otworu wiertniczego nalezy zasto-
sowac zaczyn cementowy na bezie cementu CEM II 32,5 R. Przewiduje si¢ kotwienie kazdego rzedu

koszy siatkowo — kamiennych (tj, 10 rzgdow), a w rozstawie podtuznym co 3 m.

11.5. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Projekt techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z pozostalymi cze$ciami projektu: projektem zagospo-

darowania terenu, projektem budowlanym i zatgcznikami.
2. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac¢ z Projektantem.
3. Wszelkie niezgodnosci i watpliwos$ci nalezy wyjasniac¢ z Projektantem.

4. Kierownik budowy powinien opracowac plan BIOZ oraz projekt technologiczne na kazdy asortyment

robét budowlanych.

5. Kierownik rob6t powinien tak koordynowac¢ i prowadzi¢ roboty budowlane aby zapewni¢ przestrzega-

nie przepiséw BHP.

11.6.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Autor dokumentacji projektowej

Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Specjalnos¢
PROJEKTANT POM/O349/PQOK/12
o 1 Konstrukcyjno-
mgr inz. Piotr Trzcinski budowlana




Oswiadcza, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz.U.2020.0.1333)

Projekt techniczny pn.

ZABEZPIECZENIE OSUWISKA POWSTALEGO W OBREBIE DZ. NR 189/41, 288, 286/2,
273 OBREB NR 1 MIASTA ORNETA PRZY UL. MICKIEWICZA W MIEJSCOWOSCI ORNE-
TA.

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.



EKT ZAGOSPODAROWANIA

PROJ

[ERENU SKALA 1:500

Opaska brzegowa z koszy siatkowo-kamiennych posadowiona
na fundamencie z mikropali wierconych, di. 108,36 m

Konstrukcja oporowa z GrennTerramesch
wzmocniona gwozdziami gruntowymi i mikropalami wierconymi
powierzchnia w rzucie 1608,06 m2

Zasieg osuwiska
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Przekroj typowy | - | - rys. nr 2

Nazwa opracowania

Zabezpieczenie osuwiska powstatego
w obrebie dz nr. 189/41, 288, 286/2, 273
E obreb nr 1 Miasta Ornety przy

ul. Mickiewicza w miejscowosci Orneta.

Inwestor
Gmina Orneta ul. Plac Wolnosci 26 11-300 Orneta

Lokalizacja inwestycji

m. Orneta
dz. nr 189/41, 273

Zaktad Specjalistycznych Robét Wiertniczych
Jacek Bosak w spadku

81-157 Gdynia ul. Sucharskiego 17¢/2

Jednostka projektowa

Tytut rysunku

za zgodnos€ z oryginatem mapy do celdw projektowych

- CKK.O-2C.5640.909.2021 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH  PRACDWNIA GEODEZYING-KARTOCRAMICINA Ciwladczam, iz operat 2 wykenana mapy do celéw projektowych ¢ numerze GKK-0-26.6640,908 2021,
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Obrgh - 0007 ORNETA 1 na padstawie protokoly wenyfikacii nr GEK-0-2G.6 217.11.2021 r.
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Sedzia 7.215.13.102.0
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Projekt zagospodarowania terenu

Stadium
projekt
techniczny

Funkcja |Imig i nazwisko Specjalnos¢|Nr uprawnien Podpis

POM/0349/

konstr.-bud. POOK/12

Projektant  Piotr Trzcinski

Branza
konstr.-
bud.

Skala
1:500

Nr rys.

1

Gdansk, grudzien 2021 r.




PRZEKROJ TYPOWY | - | skala 1:100

UWAGI:

1. ZALECANA KOLEJNOSC ROBOT:
A) WYKONANIE OPASKI BRZEGOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM SKARPY

B) WYKONANIE WYCINKI DRZEW | ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH NA

SKARPIE
KONSTRUKCJA OPOROWA Z
VIKROPALI WEROCNYCH SR, 250 W, C) WYKONANIE PALISADY Z MIKROPALI
ZBROJONYCH KSZTALTOWNIKIEM HEM 120 Dt. 15 M,
ZWENCZONYCH OCZEPEM ZELBETOWYMI 0,6X0,6 M D) WYKONANIE PRZYPORY Z GRUNTU ZBROJONEGO
KONSTRUKCJA OPOROWA
Z KOSZY SIATKOWO-KAMIENNYCH
59 mnpm —— WZMACNIANYCH GWOZDZIAMI GRUNTOWYMI BETON C30/37
58 mnpm —1— STAL AI”N
7 mnpm —T—
56 mnpm ——
55 mnpm — 71— >
54 mnpm —— ISTNIEJACE UKSZTALTOWNIE TERENU
53 mnpm —— \
£ mnpm T OPASKA Z KOSZY SIATKOWO- POTENCJALNA LINIA POSLIZGU OSUWISKA
51 mnpm —— KAMIENNYCH NA EAWE ZELBETOWEJ
50 mnpm *A;
< )
49 mnpm *T;r SCHODKOWANIE SKARPY | USUNIECIE GRUNTU KOLUWIUM
. o /
48 mnpm e [
7 i
mnpm g
i
46 mnpm —
45 mnpm. ) DRENAZ WGLEBNY Z PERFOROWANEJ RURY HOPE 63 M
44 mrom — W OWNCE Z SIATKI FILTRACYINEJ | GEOWGLKNINIE,
P Dt. 20 M, ROZSTAW PODLUZNY 5 M
43 mnpm —
42 mnpm —
41 mnpm —
40 mnpm —
39 mnpm —
SRR R S N S Y S o N T A O
N e e e e e e e L O
2 2 8 8 38 2 8 8 38 = “ S S 8 8 2 8 8 8 & 8 : j : EI : S j S 3 S S S S : 3 EI : : EI Inwestor Nazwa opracowania
S I BT R w o 2 = o 2 £ £ e = ® 2 g 5 & & 3 4 8 R s om S so8 = < T L 2 = Gmina Orneta ul. Plac Wolnosci 26 11-300 Orneta Zabezpieczenie osuwiskagowstalego
w obrebie dz nr. 189/41, 288, 286/2, 273
obreb nr 1 Miasta Ornety przy
ToKalizacia westyc ul. Mickiewicza w miejscowosci Orneta.
m. Orneta
dz. nr 189/41, 273
Jednostka projektowa Zaktad Specjalistycznych Robét Wiertniczych
Jacek Bosak w spadku
81-157 Gdynia ul. Sucharskiego 17c/2
Tytut rysunku
Przekréj typowy | - |
Funkcja ‘Imlqlnazwlsko #pecjalnos’(: ‘\lr uprawnien Podpis Sta‘():irLujzr:d
techniczn
Projektant  Piotr Trzcinski konstr.-bud. P;)OMO/?(E/'?S/ !
Branza
konstr.-
bud.
Skala
1:500
Nr rys.
Gdansk, grudzien 2021 r.




SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW SKALA 1:25

OPASKA BRZEGOWA DO WYKONANIA NA ODC. 108,06 M

KOSZE SIATKOWO-KAMIENNE O WYM.TX1M

0CZKO SIATKI 6X8 CM, GR. DRUTU 2,2 — 5,2 MM
/N+PCW, WYPELENIENIE KAMIENIEM HYDROTECHNICZNYM
00 0 FRAKCJ 80-150 MM

T

GEOWLOKNINA SEPARACYINO—FILTRACYJINA

LAWA ZELBETOWA, BETON C30/37

MIKROPALE SR. 250 MM, Dt. 8 M,
ZBROJONE IPESO, PRETEM LUB ZERDZIA

SYSTEMOWA, ROZSTAW PODLUZNY
CO 1 M, WYPEENIENIE OTWORU WIERTNICZEGO

ZACZYNEM CEM 1132,5R LUB BETONEM C30/37

KONS TRUKCJA OPOROWA / GRUNTU /ZBROJONEGO

N

27236 MJ

KOSZE SIATKOWO KAMIENNE O WYM. 1X2 M
O0CZKO SIATKI 6X8 CM, GR. DRUTU 2,7=5,7 MM
/N+HPCW, WYPELENIENIE KAMIENIEM HYDROTECHNICZNYM
0 FRAKCJI 80-150 MM, Z SIATKA KOTWIACA Dr.  3M

E——

| i - # pall

LASYP KRUSZEWM DOBRZE ZAGESZCZALNYM
FRAKCJI 8-31,5 MM, WARSTWY MAKS. CO 30 CM, Is=1,00

PODBUDOWA GR. 20 CM BETON C8/10
GWOZDZIE GRUNTOWE NOSNOSCI 320 KN
Dt. 12 M, ZBROJONE PRETEM PEENYM LUB

/ERDZIA SAMOWIERCACA, OSTATNI 6 M ODC.
/ABEZPIECZONY POPRZEZ OCYNKOWANIE

PALISADA /Z MIKROPAL
NA Db 12,8 M

L

s OCZEP ZELBETOWY
‘ BETON C30/37

\ MIKROPALE SR. 250 MM
Dr. 1M, ZBROJONE
HEM 120 53395,
ROZSTAW PODLUZNY CO
T M, ZAKOTWIENIE
GLOWICY W OCZEPIE NA
DL MIN. 30 CM, WYPEENIENIE
OTWORU WIERTNICZEGO
LACZYNEM CEM 1152,5R
LUBE BETONEM C30/37

Inwestor Nazwa opracowania

Gmina Orneta ul. Plac Wolno$ci 26 11-300 Orneta Zabezpieczenie osuwiska gowstalego
w obrebie dz nr. 189/41, 288, 286/2, 273

obreb nr 1 Miasta Ornety przy

ul. Mickiewicza w miejscowosci Orneta.

Lokalizacja inwestycji

m. Orneta
dz. nr 189/41, 273

Zaktad Specjalistycznych Robét Wiertniczych
Jacek Bosak w spadku

81-157 Gdynia ul. Sucharskiego 17¢/2

Jednostka projektowa

Tytut rysunku
Szczegdty konstrukcyjne poszczegolncyh obiektow

Stadium

Specjalnosé hr uprawnien ‘ Podpis projekt

Funkcja ‘Imig i nazwisko

. ) L POM/0349/ techniczny
Projektant  Piotr Trzcinski konstr-bud. "5 55

Branza
konstr.-
bud.

Skala
1:500

Nr rys.

Gdansk, grudzien 2021 r.




ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

CAWA FUNDAMENTOWA POD OPASKE BR/ZCGOWA — Dr. 106,06 M

—0.50

[N N

N

ION DO

Sr. 16 mm
sr. 16 mm
sr. 172 mm
sr. 16 mm

h
[
-

sr. 16 mm

=2.39m

sr. 172 mm

- ¢co 20 cm

— co 20 cm

— co 20 cm

- co 20 cm

= cafa dfugosc fawy

UWAGI DO REALIZACJI:

1. BETON C30/37 — 52,13 M3

2. STAL B500B — 5,348 T

3. OTULINA 5 CM

4. WYMIARY PODANO W M

5. PRETY LACZONE NA ZAKLAD MIN. 60 CM
6

. DLUGOSCI PRETOW W ZESTAWIENIU STALI NIE OBEJMUJA ZAKLADOW

ZESTAWIENIE STALI NA CALY OBIEKT
NR PRETA |SREDNICA|ILOSC DtUGOSC|CIEZAR JEDN. |CIEZAR CALKOWITY
[mm] [szt.] [m] [kg/m] [kg]
1 16 540 1,7 1,58 1450,44
2 16 540 2,3 1,58 1962,36
3 12 20 109 0,888 1935,84
CIEZAR STALI RAZEM KG 5348,64

OC/ZEP NA PALISAD/IE — Dt 112,86 M

r=—0.50—=
S

Tsr. 16 mm — co 20 cm

2 sr. 16 mm

2,0 m

.16 mm
cafa dfugosc

Sr. 16 mm — co 20 cm

oczepu

UWAGI DO REALIZACJI:

BETON C30/37 — 40,6M3
. STAL B500B — 3,032 T

. OTULINA 5 CM
. WYMIARY PODANO W M

. PRETY LACZONE NA ZAKLAD MIN. 60 CM
. DLUGOSCI PRETOW W ZESTAWIENIU STALI NIE OBEJMUJA ZAKLADOW

DUAUWN =

ZESTAWIENIE STALI NA CALY OBIEKT
NR PRETA |SREDNICA|ILOSC DLUGOSC |CIEZAR JEDN.  |CIEZAR CALKOWITY
[mm] [szt.] [m] [kg/m] [kgl]
1 16 564 2 1,58 1782,24
2 16 7 113 1,58 1249,78
CIEZAR STALI RAZEM KG 3032,02

Inwestor

Gmina Orneta ul. Plac Wolnosci 26 11-300 Orneta

Nazwa opracowania

Zabezpieczenie osuwiska gowstalego

w obrebie dz nr. 189/41, 288, 286/2, 273
obreb nr 1 Miasta Ornety prz

Lokalizacja inwestycji

m. Orneta
dz. nr 189/41, 273

ul. Mickiewicza w miejscowosci Orneta.

Jednostka projektowa

Zaktad Specjalistycznych Robdt Wiertniczych
Jacek Bosak w spadku

81-157 Gdynia ul. Sucharskiego 17¢/2

Tytut rysunku

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

Funkcja ‘Imie i nazwisko

Stadium

#pec;alnosc ‘\lr uprawnien ‘ Podpis projekt

Projektant  Piotr Trzcinski

POM/0349/ techniczny
konstr.-bud. POOKI2

Branza
konstr.-
bud.

ISkala
1:500

Nr rys.

Gdansk, grudzien 2021 r.




