Załącznik nr 4 do SWZ znak: PZD-ZP.261.5.2024

OFERTA
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko na odcinku I - w km od 6+764,80 do km 7+658,35, na odcinku II - w km od 7+658,20 do km 8+086,26, na odcinku III - w km od 9+244,35 do km 9+954,66 w miejscowości Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina Szaflary

 ZNAK PZD-ZP.261.5.2024
UWAGA: 

W celu ewentualnej kompresji przekazywanych danych Wykonawca musi wykorzystać, pod rygorem odrzucenia na podstawie art.226 ust.1 pkt 6 ustawy, jeden z następujących formatów danych: .zip;.7Z;.tar;.gz (.gzip). Zamawiający nie dopuszcza stosowania innych formatów danych służących kompresji, niż wskazane w zdaniu poprzednim.
1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa (pełna nazwa zgodna z aktem rejestrowym): …………………………………………………………………………………..……

Nr NIP: ………………………………….… 
Nr REGON: ………………..…………………

Adres pocztowy (ulica, nr lokalu/domu, kod pocztowy): …………………………………………..

Miejscowość: ………………...…………………………………………………………….…

Województwo: */ .………………………………………………………….…………………
Kraj: …………………………………………………………. Skrót lit.: ……………….

Adres e-mail: ..………………………….…… 
reprezentowany przez:

……………….………………………………

……………….………………………………

          (podstawa do reprezentacji)

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
3.  Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko na odcinku I - w km od 6+764,80 do km 7+658,35, na odcinku II - w km od 7+658,20 do km 8+086,26, na odcinku III - w km od 9+244,35 do km 9+954,66 w miejscowości Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina Szaflary zgodnie z wymogami Specyfikacji warunków zamówienia znak: PZD-ZP.261.5.2024 i na warunkach tam określonych za cenę:
Tabela elementów rozliczeniowych

	Lp.
	Podstawa
	Nr specyfikacji

techn.
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto

[zł]
	Wartość netto

[zł]

f × g = h

	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h

	A. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko na odcinku I - w km od 6+764,80 do km 7+658,35

	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1.1. Roboty przygotowawcze

	1.1.1
	KNR 2-01

0119-04
	D-01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 
	km
	0,9
	
	

	2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	2.1 Rozbiórka przepustów

	2.1.1
	KNR 231/

816/2

analogia
	D-01.02.04
	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 50 cm wraz z rozbiórką

ścianek czołowych betonowych
	m
	198
	
	

	2.2 Rozbiórka zjazdów

	2.2.1
	KNR 231/

802/7

analogia
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z

kruszywie łącznie z rozbiórką krawężników (50% do odzysku)
	m2
	77
	
	

	2.2.2
	KNR 231/

802/8

analogia
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni betonowej zjazdów - 15cm na podbudowie z

kruszywa łamanego łącznie z rozbiórką krawężników
	m2
	30
	
	

	2.2.3
	KNR 231/

803/4

analogia
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni asfaltowej zjazdów - 10cm na podbudowie z

kruszywa łamanego łącznie z rozbiórką krawężników
	m2
	37
	
	

	2.3 Rozbiórka istniejącej kanalizacji

	2.3.1
	KNR 231/

816/4

analogia
	D-01.02.04
	Rozbiórka istniejącej kanalizacji z rur beton. Fi 500 wraz z rozbiórką

dwóch ścianek czołowych oraz 1 studni rewizyjnej betonowej
	m
	76
	
	

	2.4 Rozbiórka elementów nawierzchni

	2.4.1
	AT 3/102/1
	D-01.02.04
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki

do 5 km, nawierzchnia gr. 4,5 cm
	m2
	4 206,4
	
	

	2.4.2
	KNR 231/

803/3
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni pod projektowany ściek przykrawężnikowy z

mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 10 cm. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	447,2
	
	

	2.4.3
	KNR 231/

803/3

analogia
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni pod projektowaną kanalizację deszczową z

mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 12 cm. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	113,9
	
	

	3. ROBOTY ZIEMNE

	3.1 Wykopy

	3.1.1
	KNNR 1/

113/1
	D-01.02.02
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparki, ze

składowaniem, załadunkiem, odwozem i utylizacją
	m2
	2 595,16
	
	

	3.1.2
	KNNR 1/

213/1

analogia
	D-02.01.01
	Wykopy pod krawężniki, ściek przykrawężnikowy, poszerzenia jezdni,

konstrukcję chodnika, krawężniki i obrzeża. Załadowanie i odwóz wg

kalkulacji wykonawcy
	m3
	358,58
	
	

	3.1.3
	KNNR 1/

210/3

analogia
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka, kategoria gruntu

III-IV -pod kanalizację- odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy
	m3
	1 444,08
	
	

	3.1.4
	KNNR 1/

210/3

analogia
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka, kategoria gruntu

III-IV - pod przykanaliki - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy
	m3
	70
	
	

	3.1.5
	KNR 2-01

0235-0202
	D-02.03.01
	Formowanie i zagęszczanie skarp za chodnikiem - ziemia z wykopów
	m3
	665,4
	
	

	4. ŚCIEŻKI ROWEROWE + CIĄGI PIESZO-ROWEROWE

	4.1 Budowa ścieżki

	4.1.1
	KNR 2-31

0403-04
	D-08.01.01
	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowopiaskowej

gr. 3cm, krawężnik wyniesiony na 14 cm
	m
	770
	
	

	4.1.2
	KNR 2-31

0402-04
	D-08.01.01
	Ławy pod krawężniki kamienne łącznie z ławą pod ściek przykrawężnikowy,

betonowa z oporem, beton C12/15
	m3
	115,5
	
	

	4.1.3
	KNR 231/

407/3

analogia
	D-08.03.01
	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na ławie betonowej, beton C12/15
	m
	840
	
	

	4.1.4
	KNR 2-31

0107-02
	D-04.04.02
	Uzupełnienie podbudowy pod konstrukcję ścieżki i ciągów pieszo-rowerowych kruszywem łamanym - nad projektowaną kanalizacją i pod konstrukcję ścieku
	m3
	886,38
	
	

	4.1.5
	KNR 231/

114/5

analogia
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, warstwa dolna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	1 345
	
	

	4.1.6
	KNR 231/

114/7

analogia
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	1 425
	
	

	4.1.7
	KNR AT-03

0202-02
	D-05.03.05
	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub

nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	1 425
	
	

	4.1.8
	KNNR 6

0308-01

analogia
	D-05.03.05
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości

4 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	1 425
	
	

	4.1.9
	KNR AT-03

0202-02
	D-05.03.05
	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub

nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/ m2
	m2
	1 425
	
	

	4.1.10
	KNNR 6

0309-02
analogia
	D-05.03.05
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA 8 o grubości 3 cm
	m2
	1 425
	
	

	4.2 Zjazdy w ciągu ścieżek rowerowych

	4.2.1
	KNR 2-31

0403-04
	D-08.01.01
	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowopiaskowej

gr. 3cm, krawężnik wyniesiony na 4cm
	m
	120
	
	

	4.2.2
	KNR 2-31

0402-04
	D-08.01.01
	Ławy pod krawężniki kamienne łącznie z ławą pod ściek  przykrawężnikowy,

betonowa z oporem, beton C12/15
	m3
	18
	
	

	4.2.3
	KNR 231/

407/3

analogia
	D-08.03.01
	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na ławie betonowej, beton C12/15
	m
	60
	
	

	4.2.4
	KNR 231/

114/5

analogia
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm, warstwa dolna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	120
	
	

	4.2.5
	KNR 231/

114/7

analogia
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa górna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 15 cm (CBR min 60%)
	m2
	135
	
	

	4.2.6
	KNR AT-03

0202-02
	D-05.03.05
	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub

nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/ m2
	m2
	145
	
	

	4.2.7
	KNNR 6

0308-0201
	D-05.03.23a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11W (warstwa

wiążąca), grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód do 5 t
	m2
	145
	
	

	4.2.8
	KNR AT-03

0202-02
	D-05.03.05
	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub

nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/ m2
	m2
	145
	
	

	4.2.9
	KNNR 6

0309-02

analogia
	D-05.03.05
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA 8 o grubości 3 cm
	m2
	145
	
	

	4.3 Chodnik i pochylnie dla pieszych

	4.3.1
	KNR 2-31

0403-04
	D-08.01.01
	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowopiaskowej

gr. 3cm, krawężnik wyniesiony na 14 cm
	m
	715
	
	

	4.3.2
	KNR 2-31

0402-04
	D-08.01.01
	Ławy pod krawężniki kamienne łącznie z ławą pod ściek przykrawężnikowy,

betonowa z oporem, beton C12/15

	m3
	107,25
	
	

	4.3.3
	KNR 231/

407/3

analogia
	D-08.03.01
	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na ławie betonowej, beton C12/15
	m
	780
	
	

	4.3.4
	KNR 231/

407/3

analogia
	D-08.03.01
	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na ławie betonowej, beton C12/15 - obrzeża

w chodniku, pochylni dla pieszych - wzdłuż chodnika
	m
	375
	
	

	4.3.5
	KNR 231/

407/3

analogia
	D-08.03.01
	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na ławie betonowej, beton C12/15 - obrzeża

w chodniku, pochylni dla pieszych - oddzielające spoczniki od pochylni
	m
	170
	
	

	4.3.6
	KNR 2-31

0107-02
	D-04.04.02
	Uzupełnienie podbudowy pod chodnikiem kruszywem łamanym - nad

projektowaną kanalizacją i pod konstrukcję ścieku
	m3
	355,64
	
	

	4.3.7
	KNR 231/

114/5

analogia
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, warstwa dolna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	1 190
	
	

	4.3.8
	KNR 231/

114/7

analogia
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa górna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm (CBR min. 60%)
	m2
	1 245
	
	

	4.3.9
	KNR 0-11

0316-01
	D-08.03.23a
	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej

grubości 3 cm
	m2
	1 405
	
	

	4.4 Zjazdy w ciągu chodnika

	4.4.1
	KNR 2-31

0403-04
	D-08.01.01
	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowopiaskowej

gr. 3cm, krawężnik wyniesiony na 4 cm
	m
	155
	
	

	4.4.2
	KNR 2-31

0402-04
	D-08.01.01
	Ławy pod krawężniki kamienne łącznie z ławą pod ściek przykrawężnikowy,

betonowa z oporem, beton C12/15
	m3
	23,25
	
	

	4.4.3
	KNR 231/

407/3

analogia
	D-08.03.01
	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na ławie betonowej, beton C12/15
	m
	90
	
	

	4.4.4
	KNR 231/

114/5

analogia
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm, warstwa dolna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm


	m2
	190
	
	

	4.4.5
	KNR 231/

114/7

analogia
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm (CBR min. 60%)
	m2
	200
	
	

	4.4.6
	KNR 0-11

0316-01
	D-08.03.23a
	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej

grubości 3 cm
	m2
	210
	
	

	5. KANALIZACJA DESZCZOWA

	5.1 Kanalizacja

	5.1.1
	KNNR 4/

1308/3

analogia
	D-03.02.01
	Przykanaliki z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm wraz z próbą

szczelności
	m
	125
	
	

	5.1.2
	KNNR 4/

1307/4

analogia
	D-03.02.01
	Kanały z rur polietylenowych typu PP SN 8 łączone na wcisk, Dn 500 mm wraz z próbą szczelności
	m
	820
	
	

	5.1.3
	KNNR 11

0501-0501
	D-03.02.01
	Obsypki rurociągów Fi 500 mm z kruszyw naturalnych dowiezionych,

piasek
	m3
	252,85
	
	

	5.1.4
	KNNR 4

1411-03
	D-03.02.01
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm, piasek
	m3
	247,1
	
	

	5.1.5
	KNNR 1/

214/5

analogia
	D-03.02.01
	Zasypka kanalizacji Fi 200 mm pospółką wraz z zagęszczeniem kruszywem

dowiezionym
	m3
	52,5
	
	

	5.1.6
	KNR 9-20

0301-05
	D-03.02.01
	Studzienki kanalizacyjne ściekowe uliczne PP Fi 600 mm, z wpustem

ulicznym, koszem odsadczym z kratą żeliwną klasy D400
	szt.
	31
	
	

	5.1.7
	KNR 9-20

0309-01
	D-03.02.01
	Studzienki kanalizacyjne PP Fi 1000 mm, głębokości 2,0 z redukcją ,

teleskopem i włazem C250
	szt.
	28
	
	

	5.1.8
	KNR 9-20

0309-01
	D-03.02.01
	Studzienki kanalizacyjne PP Fi 1000 mm, głębokości 3,5 z redukcją ,

teleskopem i włazem C250
	szt.
	1
	
	

	5.1.9
	KNR 2-18

0504-04
	D-03.02.01
	Podłoża betonowe pod studzienki rewizyjne, grubości 20 cm, beton

C12/15
	m2
	13,16
	
	

	5.1.10
	KNNR 6

0605-01
	D-03.02.01
	Podbudowa cementowa piaskowa pod studzienki rewizyjne
	m3
	8,22
	
	

	5.1.11
	KNR 2-18

0504-04
	D-03.02.01
	Podłoża betonowe pod studzienki wodościekowe, grubości 20 cm, beton

C12/15
	m2
	3,94
	
	

	5.1.12
	KNNR 6

0605-01
	D-03.02.01
	Podbudowa cementowa piaskowa pod studzienki wodościekowe

	m3
	2,94
	
	

	5.2 Wylot kanalizacji deszczowej

	5.2.1
	KNNR 4/

1430/1

analogia
	D-04.04.02
	Ścianka czołowa prefabrykowana, obudowa ruroc. Fi 500 mm
	szt.
	1
	
	

	5.2.2
	KNNR 4/

1513/5

analogia
	D-03.02.01
	Izolacje powłokowe pionowych i poziomych powłokami bitumicznymi,

dwukrotnie (elementy niewidoczne)
	m2
	8
	
	

	5.2.3
	KNNR 6

0605-02
	D-08.01.01
	Ława fundamentowa pod wylot, beton C12/15
	m3
	0,9
	
	

	5.2.4
	KNR 218/

504/2

analogia
	D-08.01.01
	Chudy beton pod ściankę gr. 10 cm
	m3
	0,18
	
	

	5.3 Umocnienia dna i skarp cieku

	5.3.1
	KNNR 10

0404-0101
	D-04.02.01
	Narzut kamienny gr. 13-16cm
	m2
	11
	
	

	5.3.2
	KNNR 6

0605-02
	D-08.01.01
	Ława fundamentowa gr. 20cm, beton C16/20
	m3
	2,2
	
	

	5.3.3
	KNNR 10

0404-0201
	D-04.02.01
	Narzut kamienny gr. 16-22cm
	m2
	3,3
	
	

	5.3.4
	KNNR 6

0605-02
	D-08.01.01
	Ława fundamentowa gr. 20cm, beton C16/20
	m3
	0,66
	
	

	5.3.5
	KNNR 6

0605-02
	D-08.01.01
	Ława fundamentowa gr. 20  cm poniżej narzutu kamiennego, beton C12/

15
	m3
	2,2
	
	

	5.3.6
	KNNR 10

0401-0801
	D-04.02.01
	Umocnienie dna cieku narzutem kamiennym typu ciężkiego gr. 80 cm
	m3
	28
	
	

	6. POSZERZENIE JEZDNI + UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI NAD PRZEJŚCIAMI

	6.1 Roboty drogowe

	6.1.1
	KNR 9-11

0101-0102
	D-04.02.01
	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami sposobem mechanicznym, geowłóknina
	m2
	2 426
	
	

	6.1.2
	KNNR 6

0106-0602
	D-04.02.01
	Podsypka gr 14 cm , żwir filtracyjny
	m2
	1 254,99
	
	

	6.1.3
	KNR 231/

114/5

analogia
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, warstwa dolna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	1 368,99
	
	

	6.1.4
	KNR 231/

114/7

analogia
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa górna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm (CBR min. 60%)
	m2
	1 005,09
	
	

	6.1.5
	KNR AT-03

0202-02
	D-05.03.05
	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub

nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/ m2
	m2
	1 296,9
	
	

	6.1.6
	KNR 231/

310/1

analogia
	D-05.03.05
	Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16P, o grubości 7cm
	m2
	1 296,9
	
	

	6.1.7
	KNR AT-03

0202-02
	D-05.03.05
	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub

nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/ m2
	m2
	5 220
	
	

	6.1.8
	KNR 231/

310/1

analogia
	D-05.03.05
	Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11W, o grubości 3 cm
	m2
	5 220
	
	

	6.1.9
	KNR 9-11

0101-0301
	D-05.03.26a
	Warstwa geosiatki wzmacniającej z włókna szklanego o wytrzym. 120/

120kN/m
	m2
	1 558,4
	
	

	6.1.10
	KNR 231/

314/1

analogia
	D-05.03.05
	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W (warstwa wiążąca), grubość warstwy 3 cm
	m2
	5 220
	
	

	6.1.11
	KNR AT-03

0202-02
	D-05.03.05
	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub

nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	5 220
	
	

	6.1.12
	KNR 231/

314/1

analogia
	D-05.03.05
	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S (warstwa ścieralna),

grubość warstwy 5 cm
	m2
	5 220
	
	

	6.2 Odwodnienie - ścieki

	6.2.1
	AT 3 0402-

01
	D-05.03.23a
	Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej, kostka na ławie

betonowej grubości 25 cm, układana w dwóch rzędach (ława ujęta w ławach

pod krawężki) - prawostronny
	m
	870
	
	

	6.2.2
	AT 3 0402-

01
	D-05.03.23a
	Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej, kostka na ławie

betonowej grubości 25 cm, układana w dwóch rzędach (ława ujęta w ławach

pod krawężki) - lewostronny
	m
	875
	
	

	6.3 Odwodnienie - drenaż

	6.3.1
	KNNR 11

0703-0301
	D-03.03.01
	Rura PVC perforowana Fi 100 mm
	m
	680
	
	

	6.3.2
	KNNR 11

0501-0503
	D-03.03.01
	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, tłuczeń 31,5/63
	m3
	122,4
	
	

	6.3.3
	KNR 9-11

0101-0302
	D-03.03.01
	Ułożenie włókniny separacyjno-filtracyjnej
	m2
	1 428
	
	

	7. ZJAZDY POZA PROJEKTOWANYMI ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI

	7.1 Roboty drogowe

	7.1.1
	KNR 231/

114/7

analogia
	D-04.04.02
	Uzupełnienie nawierzchni zjazdów za proj. chodnikiem i ścieżką kruszywem łamanym 0/31,5mm gr. 20cm stab. mechanicznie
	m2
	270
	
	

	7.1.2
	KNR 231/

114/7

analogia
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 35 cm - pod kostkę
	m2
	162
	
	

	7.1.3
	KNR 0-11

0316-01
	D-08.03.23a
	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej

grubości 3 cm - odzysk kostki 50%
	m2
	162
	
	

	7.1.4
	KNR 231/

114/7

analogia
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 30 cm- pod naw. asfaltową
	m2
	29
	
	

	7.1.5
	KNR 231/

314/1

analogia
	D-05.03.05
	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S (warstwa ścieralna),

grubość warstwy 6 cm
	m2
	29
	
	

	8. ELEMENTY BRD + OZNAKOWANIE

	

	8.1 Elementy BRD

	8.1.1
	KNNR 6

0703-04
	D-07.05.01
	Barieroporęcz U111b - początek proj. ścieżki rowerowej
	m
	2
	
	

	8.2 Oznakowanie poziome

	8.2.1
	KNR 2-31

0706-02
	D-07.02.01
	Oznakowanie poziome jezdni, malowanie cienkowarstwowe P-10
	m2
	11
	
	

	8.2.2
	KNR 2-31

0706-02
	D-07.02.01
	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych

na jezdni farbą chlorokauczukową - linie P-1b, P-3b, P-4, P-24
	m2
	225
	
	

	8.2.3
	KNR 2-31

0706-07
	D-07.01.01
	Oznakowanie poziome jezdni, malowanie cienkowarstwowe P-11
	m2
	3
	
	

	8.2.4
	KNR 2-31

0706-02
	D-07.02.01
	Oznakowanie poziome jezdni, malowanie cienkowarstwowe P-11 -

malowane na czerwono tła dla znaku P-11
	m2
	19
	
	

	8.2.5
	KNR 2-31

0706-07
	D-07.01.01
	Oznakowanie poziome jezdni, malowanie cienkowarstwowe P-14 – linia warunkowego zatrzymania
	m2
	2,25
	
	

	8.3 Oznakowania pionowa

	8.3.1
	KNR 231/

702/2

analogia
	D-07.02.01
	Ustawienie znaku D-6a - przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
	szt.
	2
	
	

	8.3.2
	KNR 231/

702/2

analogia
	D-07.02.01
	Ustawienie znaku D-6 - przejście dla pieszych, znak dwustronny
	szt.
	2
	
	

	8.3.3
	KNR 231/

702/2

analogia
	D-07.02.01
	Ustawienie znaku C-16/C-13 - ciąg pieszo-rowerowy
	szt.
	2
	
	

	8.3.4
	KNR 231/

702/2

analogia
	D-07.02.01
	Ustawienie znaku C-13 - ścieżka rowerowa
	szt.
	2
	
	

	8.3.5
	KNR 231/

702/2

analogia
	D-07.02.01
	Ustawienie znaku C-13a - ścieżka rowerowa koniec
	szt.
	2
	
	

	8.3.6
	KNNR 6

0702-05

analogia
	D-07.06.02
	Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 20.12.2021 na słupkach stalowych o wym. 120×180
	szt.
	1
	
	

	9. ROBOTY DODATKOWE

	9.1 Zabezpieczenie rur

	9.1.1
	KNNR 4

1005-09
	D-01.03.08
	Rury stalowe o złączach spawanych, Fi 610/11,0 mm - rury osłonowe
	m
	16
	
	

	9.1.2
	KNNR 4

1005-06
	D-01.03.08
	Rury stalowe o złączach spawanych, Fi 323/8,8 mm - rury osłonowe
	m
	85
	
	

	9.2 Wycinka drzew

	9.2.1
	KNNR 1

0105-04
	D-01.02.01
	Usunięcie starych pni drzew
	szt.
	8
	
	

	9.3 Barieroporęcz dla niepełnosprawnych

	9.3.1
	kalk. własna
	D-07.06.02
	Barieroporęcz dla niepełnosprawnych wyk. z rur stalowych ocynk. Fi

50 mm, dwa pochwyty z rur (dł. jednego pochwytu 372 m) wraz ze słupkami

dł. 1,5 m z rur stalowych ocynk. Fi 50 mm zakotwionych w fundamencie i łącznikami mocującymi słupki)
	m
	392
	
	

	9.3.2
	kalk. własna
	D-07.06.02
	Malowanie 2-krotne farbą bariery farbami antykorozyjnymi
	m
	123
	
	

	9.3.3
	KNR 2-02

0203-0101
	D-08.01.01
	Stopy fundamentowe betonowe beton C20/25
	m3
	15,63
	
	

	9.4 Pobocze prawostronne

	9.4.1
	KNR 231/

204/1

analogia
	D-06.03.01
	Wykonanie poboczy o szer. 1,0 m, tłuczeń, gr. warstwy 20 cm
	m2
	7
	
	

	B. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko na odcinku II - w km od 7+658,20 do km 8+086,26 w miejscowości Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina

	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

	1.1 Roboty przygotowawcze

	1.1.1
	KNR 2-01

0119-04
	D-01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim
	km
	0,43
	
	

	1.2 Rozbiórka przepusty

	1.2.1
	KNR 2-31

0816-02
	D-01.02.04
	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fiˇ50ˇcm
	m
	85
	
	

	1.2.2
	KNR 2-31

0816-05
	D-01.02.04
	Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego
	m3
	8,6
	
	

	1.3 Rozbiórka zjazdy

	1.3.1
	KNR 2-31

0803-03
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni betonowej, mechanicznie, grubość nawierzchni

3 cm
	m2
	145
	
	

	1.3.2
	KNR 2-31

0803-04
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni betonowej, mechanicznie, dodatek za każdy

dalszy 1 cm

Krotność = 9
	m2
	145
	
	

	1.3.3
	KNR 2-31

0805-05
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na

podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie, wysokość kostki 8 cm
	m2
	52
	
	

	1.3.4
	KNR 2-31

0804-03
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni

15 cm
	m2
	60
	
	

	1.4 Rozbiórka nawierzchni asf. jezdni pod proj. jezdnię

	1.4.1
	SEK 601

0103-0501
	D-01.02.04
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 5 cm, samochód 5,0-10,0 t
	m2
	90
	
	

	1.4.2
	SEK 601

0103-1002
	D-01.02.04
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości do 10 cm, samochód 10,0-15,0 t
	m2
	90
	
	

	2. ROBOTY ZIEMNE

	2.1 Roboty ziemne

	2.1.1
	KNR 4-01

0101-04
	D-01.02.02
	Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

(humusu) grubości 15 cm
	m3
	233
	
	

	2.1.2
	KNR 2-01

0205-04
	D-02.01.01
	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi do 
1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III - wykopy pod ścieżkę rowerową, poszerzenie i zjazdy
	m3
	94
	
	

	2.1.3
	KNR 2-01

0215-02
	D-02.01.01
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na

odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III - wykopy pod kanalizację
	m3
	551,35
	
	

	2.1.4
	KNR 2-01

0235-0202
	D-02.03.01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do

3,0 m, grunt kategorii III-IV, spycharka 74 kW (100 KM) - ziemia z wykopów
	m3
	180,15
	
	

	3. ŚCIEŻKA ROWEROWA

	3.1 Ścieżka rowerowa

	3.1.1
	KNR 2-31

0403-04
	D-08.01.01
	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowopiaskowej

gr. 3 cm
	m
	460
	
	

	3.1.2
	KNR 2-31

0402-04
	D-08.01.01
	Ława bet. z oporem pod krawężniki - ława 0,13m3 bet na 1 mb krawężnika

- beton C12/15
	m3
	59,8
	
	

	3.1.3
	KNR 2-31

0608-03
	D-05.03.23
	Ścieki uliczne z kostki betonowej, kostka nieregularna 10 cm na podsypce

cementowo - piaskowej gr. 3 cm, 2 rzędy kostki w ścieku
	m
	460
	
	

	3.1.4
	KNR 2-31

0407-05
	D-08.03.01
	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową
	m
	448
	
	

	3.1.5
	KNR 2-31

0402-04
	D-08.03.01
	Ława bet. z oporem pod obrzeże - ława 0,02m3 bet na 1mb krawężnika

- beton C12/15
	m3
	8,96
	
	

	3.1.6
	KNR 2-31

0114-05
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa dolna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	710
	
	

	3.1.7
	KNR 2-31

0114-06
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, warstwa dolna, dodatek

za każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność = 5
	m2
	710
	
	

	3.1.8
	KNR 2-31

0105-07
	D-05.03.23
	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie

mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 
3 cm
	m2
	710
	
	

	3.1.9
	KNR 2-31

0511-04
	D-05.03.23
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowana, grubość

8 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara - warstwa ścieralna
	m2
	710
	
	

	4. ZJAZDY

	4.1 Zjazdy z kostki betonowej brukowej

	4.1.1
	KNR 2-31

0114-05
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm, warstwa dolna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	209,5
	
	

	4.1.2
	KNR 2-31

0114-06
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, warstwa dolna, dodatek za

każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność = 5
	m2
	209,5
	
	

	4.1.3
	KNR 2-31

0114-07
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa górna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 
8 cm
	m2
	209,5
	
	

	4.1.4
	KNR 2-31

0114-08
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa górna, dodatek

za każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność = 12
	m2
	209,5
	
	

	4.1.5
	KNR 2-31

0302-04
	D-05.03.23a
	Nawierzchnie z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,

kostka nieregularna o wysokości 8 cm - kolor czerwony
	m2
	209,5
	
	

	5. KANALIZACJA DESZCZOWA

	5.1 Kanalizacja deszczowa

	5.1.1
	KNR 2-28

0506-03
	D-03.02.01
	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,

Dn 200 mm
	m
	9
	
	

	5.1.2
	KNNR4 1308-07 analogia
	D-03.02.01
	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,

Dn 500 mm
	m
	406
	
	

	5.1.3
	KNR 2-18

0625-01
	D-03.02.01
	Studzienka wodościekowa z PP śred. 500 mm z wpustem ulicznym, studzienki z koszem osadczym z kratą żeliwną klasy D400
	szt. 
	9
	
	

	5.1.4
	KNR 2-18

0613-0101
	D-03.02.01
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi

Fi 1000 mm, głębokość 
3 m
	szt. 
	14
	
	

	5.1.5
	KNR 2-18

0613-0201
	D-03.02.01
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi

Fi 1000 mm, dodatek za każde 0,5 m głębokości ponad 3 m

Krotność = 14
	m
	-1
	
	

	5.1.6
	KNR 2-31

0105-03
	D-03.02.01
	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne

grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
	m2
	95,64
	
	

	5.1.7
	KNR 2-31

0105-04
	D-03.02.01
	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne

dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy
	m2
	95,64
	
	

	5.1.8
	KNR 2-28

0501-0901
	D-03.02.01
	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
	m3
	159,39
	
	

	5.1.9
	KNR 2-28

0501-0901
	D-03.02.01
	Zasypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
	m3
	143,45
	
	

	5.1.10
	KNR 2-31

0107-01
	D-03.02.01
	Zasypanie wykopu do spodu konstrukcji ścieżki rowerowej pospółką
	m3
	291,97
	
	

	5.1.11
	KNR 5-02

0312-06
	D-03.02.01
	Taśma ostrzegawcza o szerokości 50 cm
	km 
	0,406
	
	

	5.1.12
	KNR 2-09

0103-03
	D-03.02.01
	Wykonanie podbudowy betonowej pod studnie rewizyjne, z gotowej

masy, grubość warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 10 cm, bet.

C12/15
	m2
	15,83
	
	

	5.1.13
	KNR 2-11

0404-05
	D-03.02.01
	Podbudowa pod studnie rewizyjne i wodościekowe, wykonanie podsypek

cementowo-piaskowych, grubość 5 cm, (24,73 m2 - st. rewizyjna, 5,72 m2- st. wodościekowa)
	m2
	30,45
	
	

	5.1.14
	KNR 2-11

0404-06
	D-03.02.01
	Wykonanie podsypek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości podsypki

cementowo-piaskowej (24,73 m2 - st. rewizyjna, 5,72 m2- st. wodościekowa)

Krotność = 3
	m2
	30,45
	
	

	5.1.15
	KNR 2-09

0103-03
	D-03.02.01
	Wykonanie podbudowy betonowej pod studnie wodościekowe, z gotowej

masy, grubość warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 10 cm,

bet. C12/15
	m2
	3.46
	
	

	6. BUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI

	6.1 Budowa nawierzchni jezdni

	6.1.1
	KNR AT-03

0202-02
	D-04.07.01
	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub

nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/ m2
	m2
	180
	
	

	6.1.2
	KNNR 6

0308-03

analogia
	D-05.03.05b
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości

6 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	180
	
	

	6.1.3
	KNR AT-03

0202-02
	D-04.07.01
	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub

nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/ m2
	m2
	180
	
	

	6.1.4
	KNNR 6

0309-02

analogia
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości

4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	180
	
	

	6.1.5
	KNR AT-04 0104-01 analogia
	D-05.03.26a
	Siatka wzmacniająca do nawierzchni bitumicznych o wytrzymałości 120kN/m
	m2
	130
	
	

	6.1.6
	KNNR 6

0308-0301
	D-05.03.05
	Warstwa wiążąca AC16W, grubość po zagęszczeniu 
8 cm
	m2
	70
	
	

	6.1.7
	KNR 2-31

0110-01
	D-04.07.01
	Górna warstwa podbudowy zasadniczej: AC22P 35/50, grubość warstwy po zagęszczeniu 
4 cm
	m2
	70
	
	

	6.1.8
	KNR 2-31

0110-02
	D-04.07.01
	Górna warstwa podbudowy zasadniczej: AC22P 35/50, dodatek za każdy następny 1 cm warstwy

Krotność = 3
	m2
	70
	
	

	6.1.9
	KNR 2-31

0114-05
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa dolna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 15 cm, stabilizowana mechanicznie
	m2
	75
	
	

	6.1.10
	KNR 2-31

0114-06
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy

1 cm grubości, stabilizowana mechanicznie

Krotność = 7
	m2
	75
	
	

	6.1.11
	KNR 2-31

0111-03
	D-04.05.01
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem

mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	80
	
	

	6.1.12
	KNR 2-31

0111-04
	D-04.05.01
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem

mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości podbudowy

Krotność = 3
	m2
	80
	
	

	6.1.13
	KNR 2-31

0204-03
	D-04.04.02b
	Warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana lub grunt niewysadzinowy o CBR>20%, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm
	m2
	85
	
	

	6.1.14
	KNR 2-31

0204-04
	D-04.04.02b
	Warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana lub grunt niewysadzinowy

o CBR>20%, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy

Krotność = 15
	m2
	85
	
	

	C. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko na odcinku III - w km od 9+244,35 do km 9+954,66 w miejscowości Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina

	1. BUDOWA JEZDNI WRAZ Z CHODNIKIEM

	1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

	1.1.1
	KNR 2-01

0119-04
	D-01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim
	km
	0,71
	
	

	2.1 Rozbiórka wyspy azylu

	2.1.1
	KNR 2-31

0813-04
	D-01.02.04
	Rozebranie krawężników, betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej
	m
	11,5
	
	

	2.1.2
	KNR 2-31

0812-03
	D-01.02.04
	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu
	m3
	1,38
	
	

	2.1.3
	KNR 2-31

0818-08
	D-01.02.04
	Rozebranie słupków do znaków
	szt.
	2
	
	

	2.1.4
	kalk. własna
	D-01.02.04
	Znaki drogowe - demontaż tarcz - szt. 2 (C9)
	szt.
	2
	
	

	3.1 Rozbiórka chodnika

	3.1.1
	KNR 2-31

0813-04
	D-01.02.04
	Rozebranie krawężników, betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej
	m
	36
	
	

	3.1.2
	KNR 2-31

0812-03
	D-01.02.04
	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu
	m3
	4,32
	
	

	3.1.3
	KNR 2-31

0817-04
	D-01.02.04
	Rozebranie ścieków z dwurzędowej kostki betonowej, podsypka cementowo-piaskowa
	m
	14,4
	
	

	3.1.4
	KNR 2-31

0807-01
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z wywozem, na podsypce

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	92
	
	

	3.1.5
	KNR 2-31

0802-07
	D-01.02.04
	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość

podbudowy 30 cm
	m2
	92
	
	

	4.1 Rozbiórka - przepusty

	4.1.1
	KNR 2-31

0816-05
	D-01.02.04
	Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego
	m3
	32
	
	

	4.1.2
	KNR 2-31

0816-02
	D-01.02.04
	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fiˇ50 cm pod zjazdami

indywidualnymi
	m
	120
	
	

	5.1 Rozbiórka nawierzchni zjazdów

	5.1.1
	KNR 2-31

0813-04
	D-01.02.04
	Rozebranie krawężników, betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej
	m
	33
	
	

	5.1.2
	KNR 2-31

0812-03
	D-01.02.04
	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu
	m3
	3,96
	
	

	5.1.3
	KNR 2-31

0805-03
	D-01.02.04
	Rozbiórka nawierzchni zjazdów, dojść oraz peronów przystankowych z

kostki granitowej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie
	m2
	33
	
	

	5.1.4
	KNR 2-31

0802-07
	D-01.02.04
	Rozebranie podbudowy pod kostkę granitową, z kruszywa kamiennego

mechanicznie, grubość podbudowy 30 cm
	m2
	33
	
	

	5.1.5
	KNR 2-31

0805-03
	D-01.02.04
	Rozbiórka nawierzchni zjazdów, dojść oraz peronów przystankowych z

kostki brukowej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8 cm
	m2
	67
	
	

	5.1.6
	KNR 2-31

0813-04
	D-01.02.04
	Rozebranie krawężników, betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej
	m
	16
	
	

	5.1.7
	KNR 2-31

0814-04
	D-01.02.04
	Rozebranie obrzeży betonowych
	m
	14
	
	

	5.1.8
	KNR 2-31

0804-03
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni żwirowych, grubość nawierzchni 15 cm
	m2
	213
	
	

	5.1.9
	KNR 2-31

0803-03
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni asfaltowych, mechanicznie, grubość nawierzchni ok. 10 cm
	m2
	63
	
	

	5.1.10
	KNNR 6

0801-04
	D-01.02.04
	Rozbiórka nawierzchni zjazdów gruntowych, grubość 15 cm, mechanicznie

	m2
	67
	
	

	5.1.11
	KNR 2-31

0810-05
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni

ok. 10 cm
	m2
	33
	
	

	6.1 Rozbiórka nawierzchni dróg gminnych

	6.1.1
	KNR 2-31

0803-03
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z

wywozem, mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm
	m2
	153
	
	

	6.1.2
	KNR 2-31

0803-04
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z

wywozem, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 
1 cm

Krotność = 7
	m2
	153
	
	

	7.1 Rozbiórka nawierzchni asfaltowej jezdni

	7.1.1
	SEK 601

0101-05
	D-01.02.04
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 5 cm, WARSTWA 1 wraz z odwozem do 5 km
	m2
	4 450
	
	

	7.1.2
	SEK 601

0101-05
	D-01.02.04
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 5 cm, WARSTWA 2 wraz z odwozem do 5 km
	m2
	3 860
	
	

	8.1 Rozbiórka ogrodzeń

	8.1.1
	KNR 404/

901/4

analogia
	D-01.02.04
	Słupki stalowe, panele z kształtowników, stalowe - panele do ponownego

użycia, murki podwalinowe betonowe
	m
	183
	
	

	8.1.2
	KNR 231/

818/5

analogia
	D-01.02.04
	Rozebranie ogrodzeń z podwaliny murowanej, słupków betonowych,

siatki w ramach kątownika
	m
	13
	
	

	9.1 Rozbiórka inne

	9.1.1
	KNR 231/

816/5

analogia
	D-01.02.04
	Rozebranie istniejących ścian wlotu i wylotu przepustu wraz z wywozem
	m3
	12
	
	

	9.1.2
	KNR 2-31

0816-02
	D-01.02.04
	Rozbiórka istniejącego przepustu na potoku Furczańskim
	m
	7
	
	

	9.1.3
	KNR-W 4-

02 0230-02
	D-01.02.04
	Rozbiórka odwodnienia liniowego typu ACO na działce 3801/3 i działkach

3899/1 i 3890/16
	m
	36,5
	
	

	9.1.4
	KNR 2-31

0818-06
	D-01.02.04
	Rozbiórka barier ochronnych U-14a
	m
	83,52
	
	

	9.1.5
	KNKRB 6/

802/6

analogia
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z betonu Rozbiórka mostka betonowego w km 9+

741,00 gr. około 15 cm betonu mechan., gr. 15 cm
	m2
	3
	
	

	9.1.6
	KNR 2-31

0818-01
	D-01.02.04
	Rozbiórka barierki metalowej U-12a
	m
	3
	
	

	10.1 Rozbiórka sieć eN, TT

	10.1.1
	KNR 2-25

0604-02
	D-01.02.04
	Rozebranie słupów żelebtowych sieci energetycznej
	szt. 
	2
	
	

	10.1.2
	KNR 2-25

0618-10
	D-01.02.04
	Ręczne rozebranie kabli napowietrznej sieci energetycznej
	m
	218
	
	

	10.1.3
	KNR 2-25

0604-02
	D-01.02.04
	Rozebranie słupów żelebtowych sieci teletechniczej
	szt. 
	1
	
	

	10.1.4
	KNR 2-25

0618-10
	D-01.02.04
	Ręczne rozebranie kabli napowietrznej sieci teletechnicznej
	m
	120
	
	

	11.1 Demontaż elementów oznakowania

	11.1.1
	KNR 2-31

0818-08
	D-01.02.04
	Rozebranie słupków do znaków
	szt. 
	22
	
	

	11.1.2
	kalk. własna
	D-01.02.04
	Znaki drogowe - demontaż tarcz - szt. 32 (B-20, 6xD-1, A-3, 2xA-32, 5xT-6, 2xB-33, A-23, 2xT-9, 4xU-3, A-22, A-4, D-42, D-43, E-17a, E-18a) - wszystkie tarcze do odzysku
	szt. 
	32
	
	

	12. WYCINKA DRZEW WRAZ Z WYWOZEM

	12.1 Element

	12.1.1
	KNR 2-01

0103-03
	D-01.02.01
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fiˇ26-35ˇcm
	szt. 
	1
	
	

	12.1.2
	KNR 2-01

0103-04
	D-01.02.01
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fiˇ36-45ˇcm
	szt. 
	1
	
	

	12.1.3
	KNR 2-01

0103-05
	D-01.02.01
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fiˇ46-55ˇcm
	szt. 
	3
	
	

	12.1.4
	KNR 2-01

0103-06
	D-01.02.01
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fiˇ56-65ˇcm
	szt. 
	3
	
	

	12.1.5
	KNR 2-01

0103-07
	D-01.02.01
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fiˇ66-75ˇcm
	szt. 
	3
	
	

	12.1.6
	KNR 201/

103/7

analogia
	D-01.02.01
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, > Fi 76ˇcm
	szt. 
	13
	
	

	12.1.7
	KNR 2-01

0108-05
	D-01.02.01
	Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości
	ha
	0,0076
	
	

	12.1.8
	KNR 2-01

0110-02
	D-01.02.01
	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km,

karpina
	mp
	2
	
	

	12.1.9
	KNR 2-01

0110-03
	D-01.02.01
	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie
	mp
	3
	
	

	13. ROBOTY ZIEMNE

	13.1 Roboty ziemne

	13.1.1
	KNNR 1

0113-01
	D-01.02.02
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek,

grubość warstwy 15 cm wraz z wywozem
	m3
	789
	
	

	13.1.2
	KNR 2-01

0215-04
	D-02.01.01
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na

odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III - wykopy pod jezdnię,

chodnik i zjazdy
	m3
	365
	
	

	13.1.3
	KNR 2-01

0201-02

analogia
	D-02.01.01
	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III - wykopy wykopy pod jezdnie, chodnik i zjazdy, kanalizacje

O400 i studnie O1000
	m3
	2 195
	
	

	13.1.4
	KNR 2-01

0205-02
	D-02.01.01
	Wykop pod przykanaliki O200: 56mx1,2mx0,7m wraz z wywozem
	m3
	47,04
	
	

	13.1.5
	KNR 2-01

0235-0202
	D-02.03.01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do

3,0 m, grunt kategorii III-IV, spycharka 74 kW (100 KM), ziemia z odkładu
	m3
	365
	
	

	13.1.6
	KNR 2-01

0320-0201
	D-02.03.01
	Uzupełnienie podbudowy nad kanalizacją i pod konstrukcję chodnika -

pospółka
	m3
	878
	
	

	14. KANALIZACJA DESZCZOWA

	14.1 Kanalizacja deszczowa

	14.1.1
	KNR 2-28

0506-03
	D-03.02.01
	Przykanalik PVC 200 mm (przykanalik do studzienek wodościekowych

oraz odwodnień liniowych typu ACO)
	m
	56
	
	

	14.1.2
	KNR 2-28

0503-0501
	D-03.02.01
	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PP kielichowe,

Dnˇ400ˇmm, SN 8
	m
	633
	
	

	14.1.3
	KNR 9-26

0111-04
	D-03.03.01
	Odbudowa odwodnienia liniowego typu ACO - koryto prefabrykowane

szer. w świetle 200mm, ruszt stalowy, klasa obc. D400, - w tym skrzynki

odpływowe do podłączenia do kanalizacji deszczowej
	m
	36
	
	

	14.1.4
	KNR 2-28

0704-06
	D-03.03.01
	Ułożenie drenażu, rura typu peszel Dnˇ100ˇmm
	m
	23
	
	

	14.1.5
	KNR 2-01

0610-10
	D-03.03.01
	Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - kruszywo otoczakowe
	m3
	55,2
	
	

	14.1.6
	KNR 2-28

0501-0601
	D-03.02.01
	Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 20ˇcm, piasek
	m2
	165,36
	
	

	14.1.7
	KNR 2-28

0501-0901
	D-03.02.01
	Obsypka rurociągów fi 400 oraz przykanalików fi 200 piaskiem dowiezionym
	m3
	236,02
	
	

	14.1.8
	KNR 2-28

0501-0901
	D-03.02.01
	Zasypka rurociągów fi 400 oraz przykanalików fi 200 piaskiem dowiezionym
	m3
	165,36
	
	

	14.1.9
	KNNR 4

1424-01
	D-03.02.01
	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fiˇ500ˇmm, z osadnikiem i

syfonem, z kratą żeliwną klasy D400
	szt.
	21
	
	

	14.1.10
	KNR 2-18

0613-0101
	D-03.02.01
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi

Fiˇ1000ˇmm, głębokość 1,5 m
	szt.
	11
	
	

	14.1.11
	KNR 2-18

0613-0101
	D-03.02.01
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi

Fiˇ1000ˇmm, głębokość 2ˇm
	szt.
	18
	
	

	14.1.12
	KNR 2-28

0502-02
	D-03.02.01
	Podbudowa pod studnie rewizyjne śr. 1000 mm, grubości 10ˇcm, bet.

C12/15
	m2
	35,09
	
	

	14.1.13
	KNR 2-11

0404-05
	D-03.02.01
	Wykonanie podsypek pod studnie rewizyjne śr. 1000 mm, wykonanie podsypek cementowo-piaskowych, grubość 5ˇcm
	m2
	41,76
	
	

	14.1.14
	KNR 2-11

0404-06
	D-03.02.01
	Wykonanie podsypek pod studnie rewizyjne śr. 1000mm, dodatek za

każde dalsze 5 cm grubości podsypki cementowo-piaskowej

Krotność = 3
	m2
	41,76
	
	

	14.1.15
	KNR 2-28

0502-02
	D-03.02.01
	Podbudowa pod studnie wodościekowe, grubości 10ˇcm, bet. C12/15
	m2
	8,08
	
	

	14.1.16
	KNR 2-11

0404-05
	D-03.02.01
	Wykonanie podsypek pod studnie wodościekowe, wykonanie podsypek

cementowo-piaskowych, grubość 5ˇcm
	m2
	13,35
	
	

	14.1.17
	KNR 2-11

0404-06
	D-03.02.01
	Wykonanie podsypek pod studnie wodościekowe, dodatek za każde

dalsze 5ˇcm grubości podsypki cementowo-piaskowej

Krotność = 3
	m2
	13,35
	
	

	14.1.18
	KNR 2-31

0402-03
	D-03.02.01
	Ławy pod odwodnienie typu ACO, beton C12/15
	m3
	9
	
	

	14.1.19
	KNR 9-11

0201-01
	D-03.02.01
	Geowłóknina separacyjno - filtracyjna wraz z klamrami

	m2
	46
	
	

	15. CHODNIK + POBOCZE Z KOSTKI

	15.1 CHODNIK + POBOCZE Z KOSTKI

	15.1.1
	KNR 2-31

0403-04
	D-08.02.02
	Krawężniki betonowe, wystające 20x30ˇcm wyniesione na 12 cm i na 2

cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
	m
	827,31
	
	

	15.1.2
	AT 3 0402-

01
	D-08.05.06
	Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej, kostka układana w dwóch

rzędach
	m
	696,09
	
	

	15.1.3
	KNR 2-31

0402-04
	D-08.02.02
	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - beton C12/15, dla krawężnika

z ciekiem przykrawężnikowym (chodnik + zjazdy w chodniku) + pobocze z kostki
	m3
	124
	
	

	15.1.4
	KNR 2-31

0407-04
	D-08.02.02
	Obrzeża betonowe, 30x8ˇcm na podsypce piaskowej z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową (chodnik + pochylnia i progi)
	m
	1 768
	
	

	15.1.5
	KNR 2-31

0402-04
	D-08.02.02
	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem - beton C12/15 (chodnik + pochylnia i progi)
	m3
	141,44
	
	

	15.1.6
	KNR 2-31

0114-05
	D-08.02.02
	Podbudowa chodnika z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5, grubość

warstwy po zagęszczeniu 15ˇcm
	m2
	1 370,46
	
	

	15.1.7
	KNR 2-31

0114-06
	D-08.02.02
	Podbudowa chodnika z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5, dodatek

za każdy dalszy 1ˇcm grubości

Krotność = 15
	m2
	1 370,46
	
	

	15.1.8
	KNR 0-11

0320-05

analogia
	D-08.02.02
	Kostka brukowa (szara), gr. 8 cm - ułożona na 3 cm podsypki cem. piaskowej
	m2
	1 370,46
	
	

	16. ZJAZDY

	16.1 Zjazdy z kostki betonowej

	16.1.1
	KNR 2-31

0403-04
	D-08.02.02
	Krawężniki betonowe, wystające 20x30ˇcm wystające na 2 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
	m
	60
	
	

	16.1.2
	KNR 2-31

0402-04
	D-08.02.02
	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - beton C12/15
	m3
	7,8
	
	

	16.1.3
	KNR 2-31

0407-04
	D-08.02.02
	Obrzeża betonowe, 30x8ˇcm na podsypce piaskowej z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową
	m
	155
	
	

	16.1.4
	KNR 2-31

0402-04
	D-08.02.02
	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem - beton C12/15
	m3
	12,4
	
	

	16.1.5
	KNR 2-31

0114-05
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 warstwa dolna,

grubość warstwy po zagęszczeniu 15ˇcm
	m2
	370
	
	

	16.1.6
	KNR 2-31

0114-06
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 warstwa dolna,

dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości

Krotność = 5
	m2
	370
	
	

	16.1.7
	KNR 2-31

0114-05
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63, grubość warstwy

po zagęszczeniu 15ˇcm
	m2
	370
	
	

	16.1.8
	KNR 2-31

0114-06
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63, dodatek za każdy

dalszy 1ˇcm grubości

Krotność = 5
	m2
	370
	
	

	16.1.9
	KNR 0-11

0320-05
	D-08.04.01
	Kostka brukowa (czerwona), gr. 8cm - ułożona na 3 cm podsypki cem. piaskowej -zjazdy
	m2
	370
	
	

	16.2 Zjazdy z kruszywa

	16.2.1
	KNR 2-31

0114-05
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 warstwa dolna,

grubość warstwy po zagęszczeniu 15ˇcm
	m2
	98
	
	

	16.2.2
	KNR 2-31

0114-07
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszyw kruszywa łamanego stab. mech. 0/63, grubość

warstwy po zagęszczeniu 8ˇcm
	m2
	98
	
	

	16.2.3
	KNR 2-31

0114-08
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszyw kruszywa łamanego stab. mech. 0/63, dodatek

za każdy dalszy 1ˇcm grubości

Krotność = 7
	m2
	98
	
	

	16.3 Zjazdy asfaltowe

	16.3.1
	KNR 2-31

0311-05
	D-05.03.05a
	Warstwa warstwa ścieralna AC11S, grubości 3ˇcm
	m2
	107
	
	

	16.3.2
	KNR 2-31

0311-06
	D-05.03.05a
	Warstwa warstwa ścieralna AC11S, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości

warstwy
	m2
	107
	
	

	16.3.3
	KNR 2-31

0311-01
	D-05.03.05b
	Warstwa wiążąca AC16W, grubości 4ˇcm
	m2
	107
	
	

	16.3.4
	KNR 2-31

0311-02
	D-05.03.05b
	Warstwa wiążąca AC16W, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości warstwy
	m2
	107
	
	

	16.3.5
	KNR 2-31

0114-05
	D-04.06.01
	Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu

15ˇcm
	m2
	107
	
	

	16.3.6
	KNR 2-31

0114-06
	D-04.06.01
	Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości

Krotność = 5
	m2
	107
	
	

	16.3.7
	KNR 2-31

0114-05
	D-04.02.01
	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej, grubość warstwy

po zagęszczeniu 15ˇcm
	m2
	107
	
	

	16.3.8
	KNR 2-31

0114-06
	D-04.02.01
	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej, dodatek za

każdy dalszy 1ˇcm grubości

Krotność = 10
	m2
	107
	
	

	17. NAWIERZCHNIA DROGI

	17.1 Nawierzchnia drogi

	17.1.1
	KNR 2-31

0311-05
	D-05.03.05a
	Warstwa warstwa ścieralna AC11S, grubości 3ˇcm
	m2
	4 445
	
	

	17.1.2
	KNR 2-31

0311-06
	D-05.03.05a
	Warstwa warstwa ścieralna AC11S, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości

warstwy
	m2
	4 445
	
	

	17.1.3
	KNR AT-03

0202-02
	D-04.07.01.a
	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub

nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/ m2
	m2
	4 445
	
	

	17.1.4
	KNR 2-31

0311-01
	D-05.03.05b
	Warstwa wiążąca - AC 16W, grubości 4ˇcm
	m2
	4 569,46
	
	

	17.1.5
	KNR 2-31

0311-02
	D-05.03.05b
	Warstwa wiążąca - AC 16W, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości

warstwy
	m2
	4 569,46
	
	

	17.1.6
	KNR AT-03

0202-02
	D-04.07.01.a
	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub

nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/ m2
	m2
	4 569,46
	
	

	17.1.7
	KNR 2-31

0110-01
	D-04.07.01
	Górna warstwa podbudowy - AC22P, grubość warstwy po zagęszczeniu 4ˇcm
	m2
	4 667,25
	
	

	17.1.8
	KNR 2-31

0110-02
	D-04.07.01
	Górna warstwa podbudowy - AC22P, dodatek za każdy następny 1ˇcm warstwy

Krotność = 3
	m2
	4 667,25
	
	

	17.1.9
	KNR AT-03

0202-02
	D-04.07.01.a
	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub

nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/ m2
	m2
	4 667,25
	
	

	17.1.10
	KNR 2-31

0114-05
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa dolna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 15ˇcm
	m2
	1 700
	
	

	17.1.11
	KNR 2-31

0114-06
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa dolna, dodatek

za każdy dalszy 1ˇcm grubości

Krotność = 5
	m2
	1 700
	
	

	17.1.12
	KNR 2-31

0111-03
	D-04.06.01
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem

mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15ˇcm
	m2
	1 750
	
	

	17.1.13
	KNR 2-31

0111-04
	D-04.06.01
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem

mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1ˇcm grubości podbudowy

Krotność = 3
	m2
	1 750
	
	

	17.1.14
	KNR 2-31

0114-05
	D-04.02.01
	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15ˇcm
	m2
	2 120
	
	

	17.1.15
	KNR 2-31

0114-06
	D-04.02.01
	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej, dodatek za

każdy dalszy 1ˇcm grubości

Krotność = 10
	m2
	2 120
	
	

	18. POBOCZE

	18.1. POBOCZE

	18.1.1
	KNR 2-31

0114-05
	D-06.03.01a
	Pobocze z kruszywa łamanego wraz z pozyskanym destruktem 50/50 gr. 15cm
	m2
	620
	
	

	19. ODWODNIENIE

	19.1 Przepusty pod zjazdami

	19.1.1
	KNR 2-31

0605-07
	D-06.02.01
	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fiˇ50ˇcm
	m
	36,4
	
	

	19.1.2
	KNR 2-31

0605-01
	D-06.02.01
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe
	m3
	7,28
	
	

	19.1.3
	KNR 2-31

0605-04
	D-06.02.01
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fiˇ50ˇcm
	szt. 
	4
	
	

	19.1.4
	KNR 2-01

0320-0201
	D-06.02.01
	Zasypanie przepustu kruszywem łamanym 31,5-63,0mm
	m3
	32,76
	
	

	19.2 Umocnienie wylotów, cieków i skarp

	19.2.1
	KNNRW 10

2111-03
	D-06.01.01
	Płyty bet ażurowe 40x60x8cm
	m2
	855
	
	

	19.2.2
	KNR 2-31

0105-03
	D-08.05.01
	Warstwy podsypkowe pod płyty ażurowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie

mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3ˇcm
	m2
	855
	
	

	19.2.3
	KNR 2-31

0105-04
	D-06.01.01
	Warstwy podsypkowe pod płyty ażurowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie

mechaniczne dodatek za każdy następny 1ˇcm grubości warstwy

Krotność = 7
	m2
	855
	
	

	19.2.4
	KNR 2-01

0515-02
	D-08.05.01
	Koryto muldowe ułożone na dnie rowu
	m
	256
	
	

	19.2.5
	KNR 2-31

0105-05
	D-08.05.01
	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie

ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3ˇcm
	m2
	12,8
	
	

	19.2.6
	KNR 2-31

0402-03
	D-08.05.01
	Ława betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 10cm
	m3
	38,4
	
	

	19.2.7
	KNR 2-14

1101-05
	D-06.01.01
	Umocnienie rowu narzutem kamiennym łamanym na zaprawie cementowej - gr. 30cm
	m2
	230
	
	

	19.2.8
	KNR 2-33

0210-0301
	D-03.02.01
	Odbudowa mostka betonowego w km 9+741,00 o wymiarach 1,2 m x 2,0 m o grubości 20cm
	m3
	2,6
	
	

	19.2.9
	KNNRS 2

0103-03
	D-03.02.01
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, pręty O12mm
	t
	0,05
	
	

	19.2.10
	KNR 2-02

1920-02
	D-03.02.01
	Betonowanie ścian przy użyciu pompy samochodowej (do 2ˇm – deskowanie tradycyjne, do 3.6ˇm - systemowe); ściany niezbrojone do 30ˇcm - beton C20/25
	m3
	0,5
	
	

	19.3 Remont istniejącego zarurowania cieku w km 9+396,30 - km 9+413,00

	19.3.1
	KNR 2-28

0503-0501
	D-06.01.01
	Rury kanalizacyjne, PP fi 800 mm
	m
	16
	
	

	19.3.2
	KNR 2-31

0402-03
	D-06.01.01
	Ława betonowa pod rurę fi 800
	m3
	2,56
	
	

	19.3.3
	KNR 2-28

0501-0901
	D-06.01.01
	Zasypka rury fi 800 piaskiem
	m3
	12,48
	
	

	20. PALISADA BETONOWA

	20.1 PALISADA BETONOWA

	20.1.1
	KNR 231/

407/5

analogia
	D-10.01.01a
	Palisady betonowe prefabrykowane 3x120x18x18 - potrójna
	m
	15
	
	

	20.1.2
	KNR 2-31

0402-03
	D-10.01.01a
	Ławy pod palisadę potrójną, beton C16/20
	m3
	14,25
	
	

	20.1.3
	KNR 231/

407/5

analogia
	D-10.01.01a
	Palisady betonowe prefabrykowane 2x120x18x18 - podwójna
	m
	15
	
	

	20.1.4
	KNR 2-31

0402-03
	D-10.01.01a
	Ławy pod palisadę podwójną, beton C16/20
	m3
	9,45
	
	

	20.1.5
	KNR 231/

407/5

analogia
	D-10.01.01a
	Palisady betonowe prefabrykowane 12x18x18 - pojedyncza
	m
	13
	
	

	20.1.6
	KNR 2-31

0402-03
	D-10.01.01a
	Ławy pod palisadę pojedynczą, beton C16/20
	m3
	5,2
	
	

	21. OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE

	21.1 Oznakowanie pionowe

	21.1.1
	KNR 2-31

0702-02
	D-07.02.01
	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fiˇ70ˇmm
	szt. 
	27
	
	

	21.1.2
	KNR 2-31

0703-01
	D-07.02.01
	Przymocowanie tablic znaków 4xB-33
	szt. 
	4
	
	

	21.1.3
	KNR 231/

703/1

analogia
	D-07.02.01
	Ustawienie znaków zdemontowanych przy budowie (B-20, 6xD-1, A-3,2xA-32, 5xT-6, 2xB-33, A-23, 2xT-9, 4xU-3, A-22, A-4, D-42, D-43, E-17a, E-18a)
	szt. 
	32
	
	

	21.1.4
	KNR 2-31

0706-02
	D-07.01.01
	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych

na jezdni farbą chlorokauczukową
	m2
	267
	
	

	21.1.5
	KNNR 6

0702-05

analogia
	D-07.02.01
	Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 20.12.2021 na słupkach

stalowych o wym. 120x180
	szt.
	1
	
	

	21.1.6
	KNNR 6

0702-04

analogia
	D-07.02.01
	Montaż radarowego wyświetlacza prędkości na słupie stalowym i fundamencie bet. (zasilanie solarne)
	szt.
	1
	
	

	21.2. BRD

	21.2.1
	KNR 2-31

0704-02
	D-07.05.01
	Montaż barieroporęczy ochronnej U11a
	m
	82
	
	

	21.2.2
	KNR 2-31

0704-02
	D-07.05.01
	Montaż bariery stalowej U14a
	m
	24
	
	

	21.2.3
	KNR 2-31

0704-02
	D-07.05.01
	Montaż poręczy dla niepełnosprawnych
	m
	210
	
	

	22. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDZIENEK SANITARNYCH I WODOŚCIEKOWYCH

	22.1 Regulacja wysokościowa studzienek

	22.1.1
	KNR 2-31

1406-03
	D-01.03.05
	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnych
	szt. 
	5
	
	

	22.1.2
	KNR 2-31

1406-05
	D-01.03.05
	Regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych
	szt. 
	1
	
	

	23. ODBUDOWA OGRODZEŃ

	23.1 Odbudowa ogrodzeń

	23.1.1
	KNNR 2/

1602/2

analogia
	D-07.06.01
	Podwalina murowana, słupki stalowe, panele z kształtowników w km 9+

341,63 - 9+393,54; km 9+396,45 - 9+511,99; 9+596,20 - 9+607,70
	m
	184,85
	
	

	23.1.2
	KNNR 2/

1602/2

analogia
	D-07.06.01
	Podwalina betonowa, słupki stalowe i siatka na linkach w km 9+300,74

- km 9+313,46
	m
	13
	
	

	24. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

	24.1 Przebudowa sieci eletroenergetycznej

	24.1.1
	KNNR 5/

905/2

analogia
	D-01.03.01
	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn, przewód 4x25ˇmm2
	km
	0,131
	
	

	24.1.2
	KNNR 5/

905/2

analogia
	D-01.03.01
	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn, przewód 4x35ˇmm2
	km
	0,093
	
	

	24.1.3
	KNNR 5

0905-02
	D-01.03.01
	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn, przewód 4x70ˇmm2
	km
	0,085
	
	

	24.1.4
	KNNR 5/

905/2

analogia
	D-01.03.01
	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn, przewód 2x25ˇmm2
	km
	0,178
	
	

	24.1.5
	kalk. własna
	D-01.03.01
	Słup N4-E/10,5/10 z osprzętem
	szt.
	4
	
	

	24.1.6
	kalk. własna
	D-01.03.01
	Zaciski przebijające izolację
	kpl.
	5
	
	

	24.1.7
	kalk. własna
	D-01.03.01
	Połączenie przewodu AsXSn z AL.
	kpl.
	6
	
	

	25. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

	25.1 Przebudowa sieci teletechnicznej

	25.1.1
	KNR 2-02

0234-11
	D-01.03.04
	Słupy żelbetowe wolno stojące, długość słupa 7,0 m
	słup
	2
	
	

	25.1.2
	kalk. własna
	D-01.03.04
	Rura osłonowa dwudzielna AROT 110 PS
	m
	29
	
	

	25.2 Przebudowa kabli napowietrznych

	25.2.1
	KNR 5-01

0615-03
	D-01.03.04
	Zawieszenie kabla napowietrznego XzTKMXpwn 2x2x0,5
	m
	153
	
	

	25.2.2
	KNR 5-01

0615-03
	D-01.03.04
	Zawieszenie kabla napowietrznego XzTKMXpwn 7x2x0,5
	m
	257
	
	

	25.2.3
	KNR 5-10

0801-02
	D-01.03.04
	Montaż poprzeczników na słupach leżących, poprzecznik typu 5/14
	szt.
	1
	
	

	25.2.4
	KNP 1901

0161-06
	D-01.03.04
	Montaż uchwytu kablowego (typu PA-06)
	szt.
	19
	
	

	OBIEKT MAŁY MOST

	26. ROBOTY ZIEMNE

	26.1 Roboty ziemne

	26.1.1.
	KNR 2-01

0320-0201
	D-04.04.02
	Zasyp ściany korpusu (os A) gruntem niespoistym ubijanym warstwami

gr. 30cm - pospółka
	m3
	80
	
	

	26.1.2
	KNR 2-01

0320-0201
	D-04.04.02
	Zasyp ściany korpusu (os B) gruntem niespoistym ubijanym warstwami

gr. 30cm - pospółka
	m3
	95
	
	

	26.1.3
	KNR 2-01

0320-0201
	D-04.04.02
	Zasyp ściany korpusu (koryto cieku) gruntem niespoistym ubijanym

warstwami gr. 30cm - pospółka
	m3
	36,25
	
	

	26.2 OBIEKT MOSTOWY

	26.2.1 Korpus małego mostu wraz z skrzydłami

	26.2.1.1
	KNR 2-02

0201-0101
	M-13.02.00
	Ułożenie chudego betonu C8/10, warstwa gr. 10cm
	m3
	4,55
	
	

	26.2.1.2
	KNNR 2

0101-03
	M-13.01.00
	Deskowanie korpusu oraz małego mostu
	m2
	200
	
	

	26.2.1.3
	KNR 2-02

1920-02
	M-13.01.00
	Betonowanie ścian przy użyciu pompy samochodowej (do 2ˇm – deskowanie tradycyjne, do 3.6ˇm - systemowe); ściany niezbrojone - beton

C30/37
	m3
	55
	
	

	26.2.1.4
	KNNRS 2

0103-03
	M-13.01.00
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, pręty O12mm i O 16mm
	t
	5,2
	
	

	26.3 Izolacja

	26.3.1
	KNR 2-02

0605-0101
	M-15.02.03
	Izolacja z papy termozgrzewalnej mostowej, warstwa pierwsza
	m2
	66,7
	
	

	26.3.2
	KNR 2-02

0605-0201
	M-15.02.03
	Izolacja z papy termozgrzewalnej mostowej, warstwa druga
	m2
	66,7
	
	

	26.3.3
	KNR 2-31

0308-03
	M-13.02.00
	Ułożenie warstwy ochronnej z betonu C12/15 gr. 4cm przy użyciu pompy na samochodzie
	m2
	43,3
	
	

	26.3.4
	KNR 2-02

0603-07
	M-15.01.02
	Izolacja części mających kontakt z gruntem, lepik asfaltowy na zimno,

warstwa pierwsza
	m2
	200
	
	

	26.3.5
	KNR 2-02

0603-08
	M-15.01.02
	Izolacja części mających kontakt z gruntem, lepik asfaltowy na zimno,

warstwa druga
	m2
	200
	
	

	26.4 Płyta przejściowa oś A

	26.4.1
	KNR 2-02

0201-0101
	M-13.02.00
	Ułożenie chudego betonu C8/10, warstwa gr. 10cm
	m3
	4,35
	
	

	26.4.2
	KNNR 2

0101-03
	M-13.01.00
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste gr. 30 cm
	m2
	5,6
	
	

	26.4.3
	KNR 2-02

1920-02
	M-13.01.00
	Betonowanie ścian przy użyciu pompy samochodowej (do 2ˇm – deskowanie tradycyjne, do 3.6ˇm - systemowe); ściany niezbrojone do 30ˇcm - beton C20/25
	m3
	12,8
	
	

	26.4.4
	KNNRS 2

0103-03
	M-13.01.00
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, pręty O12mm i O 16mm
	t
	1,086
	
	

	26.4.5
	DC 20

0507-04
	M-15.02.03
	Ułożenie w dylatacji pomiędzy korpusem a płytą masy trwale elastycznej
	m
	11,5
	
	

	26.4.6
	KNR-W 4-

01 0602-05
	M-15.02.03
	Ułożenie pasa szerokości 30cm z papy termozgrzewalnej na dylatacji od strony wyższego naziomu-powierzchnia górna i boki
	m2
	48
	
	

	26.4.7
	KNR 2-31

0308-03
	M-13.02.00
	Ułożenie warstwy ochronnej z betonu C12/15 gr. 5cm przy użyciu pompy na samochodzie
	m2
	43
	
	

	26.5 Płyta przejściowa oś B

	26.5.1
	KNR 2-02

0201-0101
	M-13.02.00
	Ułożenie chudego betonu C8/10, warstwa gr. 10cm
	m3
	4,35
	
	

	26.5.2
	KNNR 2

0101-03
	M-13.01.00
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste gr. 30 cm
	m2
	5,5
	
	

	26.5.3
	KNR 2-02

1920-02
	M-13.01.00
	Betonowanie ścian przy użyciu pompy samochodowej (do 2ˇm – deskowanie tradycyjne, do 3.6ˇm - systemowe); ściany niezbrojone do 30ˇcm - beton C20/25
	m3
	11,3
	
	

	26.5.4
	KNNRS 2

0103-03
	M-13.01.00
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, pręty O12mm i O 16mm
	t
	1,078
	
	

	26.5.5
	DC 20

0507-04
	M-15.02.03
	Ułożenie w dylatacji pomiędzy korpusem a płytą masy trwale elastycznej
	m
	12
	
	

	26.5.6
	KNR-W 4-

01 0602-05
	M-15.02.03
	Ułożenie pasa szerokości 30cm z papy termozgrzewalnej na dylatacji od strony wyższego naziomu-powierzchnia górna i boki
	m2
	48
	
	

	26.5.7
	KNR 2-31

0308-03
	M-13.02.00
	Ułożenie warstwy ochronnej z betonu C12/15 gr. 5cm przy użyciu pompy na samochodzie
	m2
	42,5
	
	

	26.6 INNE

	26.6.1 Barieroporęcz

	26.6.1.1
	KNR 2-31

0701-03
	M-19.01.02
	Barieroporęcze typu typu sztywnego zakończone czołowo na podlewce

z zaprawy niskoskurczowej
	m
	10
	
	

	26.7 UMOCNIENIE KORYTA CIEKU W OBRĘBIE MAŁEGO MOSTU

	26.7.1
	KNR 2-31

0105-01
	D-06.01.06
	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 20ˇcm
	m2
	38,5
	
	

	26.7.2
	KNR 2-31

0308-01
	D-06.01.06
	Ułożenie warstwy spadkowej z betonu C16/20, warstwa gr. śr. 16cm
	m2
	38,5
	
	

	26.7.3
	KNNR 10

0513-0601
	D-06.01.06
	Wykonanie palisady, kołki Fiˇ12ˇcm, głębokość wbicia 1,20ˇm, grunt

kategorii I-III
	m
	10
	
	

	26.7.4
	KNR 2-14

0703-02
	D-06.01.06
	Kamień łamany na betonie C16/20 o średnicy 20-25cm, gr. warstwy 30cm
	m3
	6,9
	
	

	26.8 WYLOTY

	26.8.1 Wylot kanalizacji deszczowej W1 w km 9+393,33

	26.8.1.1
	KNR 2-02

0201-0101
	D-03.02.01
	Ułożenie chudego betonu C8/10, warstwa gr. 10cm
	m3
	0,5
	
	

	26.8.1.2
	KNNR 2

0101-03
	D-03.02.01
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
	m2
	24
	
	

	26.8.1.3
	KNR 2-02

1920-02
	D-03.02.01
	Betonowanie ścian (do 2ˇm - deskowanie tradycyjne, do 3.6ˇm - systemowe); ściany niezbrojone do 30ˇcm - beton C20/25
	m3
	3,4
	
	

	26.8.1.4
	KNNRS 2

0103-03
	D-03.02.01
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, pręty O12mm
	t
	0,37
	
	

	26.8.1.5
	KNR 2-02

0603-07
	D-03.02.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1ˇwarstwa
	m2
	11,1
	
	

	26.8.1.6
	KNR 2-02

0603-08
	D-03.02.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
	m2
	11,1
	
	

	26.8.1.7
	KNR-W 4-

01 0602-05
	D-03.02.01
	Ułożenie pasa szerokości 30cm z papy termozgrzewalnej na dylatacji od strony wyższego naziomu
	m2
	0,9
	
	

	26.8.1.7
	KNR 2-01

0320-0201
	D-03.02.01
	Zasyp ściany gruntem niespoistym ubijanym warstwami gr. 30cm - pospółka
	m3
	27
	
	

	26.8.2 Wylot kanalizacji deszczowej W2 w km 9+396,96

	26.8.2.1
	KNR 2-02

0201-0101
	D-03.02.01
	Ułożenie chudego betonu C8/10, warstwa gr. 10cm
	m3
	0,27
	
	

	26.8.2.2
	KNNR 2

0101-03
	D-03.02.01
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
	m2
	13,5
	
	

	26.8.2.3
	KNR 2-02

1920-02
	D-03.02.01
	Betonowanie ścian (do 2ˇm - deskowanie tradycyjne, do 3.6ˇm - systemowe); ściany niezbrojone do 30ˇcm - beton C20/25
	m3
	1,6
	
	

	26.8.2.4
	KNNRS 2

0103-03
	D-03.02.01
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, pręty O12mm
	t
	0,199
	
	

	26.8.2.5
	KNR 2-02

0603-07
	D-03.02.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1ˇwarstwa
	m2
	11,3
	
	

	26.8.2.6
	KNR 2-02

0603-08
	D-03.02.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
	m2
	11,3
	
	

	26.8.2.7
	KNR-W 4-

01 0602-05
	D-03.02.01
	Ułożenie pasa szerokości 30cm z papy termozgrzewalnej na dylatacji od strony wyższego naziomu
	m2
	0,9
	
	

	26.8.2.8
	KNR 2-01

0320-0201
	D-03.02.01
	Zasyp ściany gruntem niespoistym ubijanym warstwami gr. 30cm – pospółka
	m3
	13
	
	

	26.8.3 Wylot kanalizacji deszczowej W3 w km 9+507,80

	26.8.3.1
	KNR 2-02

0201-0101
	D-03.02.01
	Ułożenie chudego betonu C8/10, warstwa gr. 10cm
	m3
	0,21
	
	

	26.8.3.2
	KNNR 2

0101-03
	D-03.02.01
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
	m2
	9
	
	

	26.8.3.3
	KNR 2-02

1920-02
	D-03.02.01
	Betonowanie ścian (do 2ˇm - deskowanie tradycyjne, do 3.6ˇm - systemowe); ściany niezbrojone do 30ˇcm - beton C20/25
	m3
	1,1
	
	

	26.8.3.4
	KNNRS 2

0103-03
	D-03.02.01
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, pręty O12mm
	t
	0,122
	
	

	26.8.3.5
	KNR 2-02

0603-07
	D-03.02.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1ˇwarstwa
	m2
	9,5
	
	

	26.8.3.6
	KNR 2-02

0603-08
	D-03.02.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
	m2
	9,5
	
	

	26.8.3.5
	KNR-W 4-

01 0602-05
	D-03.02.01
	Ułożenie pasa szerokości 30cm z papy termozgrzewalnej na dylatacji od strony wyższego naziomu
	m2
	0,6
	
	

	26.8.3.6
	KNR 2-01

0320-0201
	D-03.02.01
	Zasyp ściany gruntem niespoistym ubijanym warstwami gr. 30cm - pospółka
	m3
	2,5
	
	

	26.8.4 Wylot istniejącej kanalizacji 800 mm

	26.8.4.1
	KNNR 2

0101-03
	D-03.02.01
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
	m2
	13
	
	

	26.8.4.2
	KNR 2-02

1920-02
	D-03.02.01
	Betonowanie ścian (do 2ˇm - deskowanie tradycyjne, do 3.6ˇm - systemowe); ściany niezbrojone do 30ˇcm - beton C20/25
	m3
	1,4
	
	

	26.8.4.3
	KNNRS 2

0103-03
	D-03.02.01
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, pręty O12mm
	t
	0,121
	
	

	26.8.4.4
	KNR 2-02

0603-07
	D-03.02.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1ˇwarstwa 
	m2
	10
	
	

	26.8.4.5
	KNR 2-02

0603-08
	D-03.02.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
	m2
	10
	
	

	26.8.4.6
	KNR-W 4-

01 0602-05
	D-03.02.01
	Ułożenie pasa szerokości 30cm z papy termozgrzewalnej na dylatacji od strony wyższego naziomu
	m2
	0,9
	
	

	26.8.4.7
	KNR 2-01

0320-0201
	D-03.02.01
	Zasyp ściany gruntem niespoistym ubijanym warstwami gr. 30cm - pospółka
	m3
	12
	
	

	26.9 MURY OPOROWE, UMOCNIANIA, STUDNIE

	26.9.1 Mur oporowy w km 9+413,00 - 9+427,50

	26.9.1.1
	KNR 2-31

0605-01
	D-10.01.01
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe, gr. 70 cm
	m3
	12,95
	
	

	26.9.1.2
	KNR 2-02

0201-0101
	D-10.01.01
	Ułożenie chudego betonu C8/10, warstwa gr. 10cm
	m3
	1,85
	
	

	26.9.1.3
	KNNR 2

0101-03
	D-10.01.01
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
	m2
	45
	
	

	26.9.1.4
	KNNRS 2

0103-03
	D-10.01.01
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, pręty O12mm
	t
	0,554
	
	

	26.9.1.5
	KNR 2-02

1920-02
	D-10.01.01
	Betonowanie ścian (do 2ˇm - deskowanie tradycyjne, do 3.6ˇm - systemowe); ściany niezbrojone do 30ˇcm - beton C20/25
	m3
	8
	
	

	26.9.1.6
	KNR 2-31

0308-01
	D-10.01.01
	Ułożenie warstwy spadkowej z betonu C8/10, warstwa gr. śr. 6cm
	m2
	11
	
	

	26.9.1.7
	KNR 2-02

0603-07
	D-10.01.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1ˇwarstwa
	m2
	56
	
	

	26.9.1.8
	KNR 2-02

0603-08
	D-10.01.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
	m2
	56
	
	

	26.9.1.9
	KNR 2-01

0320-0201
	D-10.01.01
	Zasyp ściany gruntem niespoistym ubijanym warstwami gr. 30cm - pospółka
	m3
	14,5
	
	

	26.9.2 Mur oporowy w km 9+454,90 - 9+494,95

	26.9.2.1
	KNR 2-31

0605-01
	D-10.01.01
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe, gr. 70cm
	m3
	35
	
	

	26.9.2.2
	KNR 2-02

0201-0101
	D-10.01.01
	Ułożenie chudego betonu C8/10, warstwa gr. 10cm
	m3
	5
	
	

	26.9.2.3
	KNNR 2

0101-03
	D-10.01.01
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
	m2
	123
	
	

	26.9.2.4
	KNNRS 2

0103-03
	D-10.01.01
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, pręty O12mm
	t
	1,516
	
	

	26.9.2.5
	KNR 2-02

1920-02
	D-10.01.01
	Betonowanie ścian (do 2ˇm - deskowanie tradycyjne, do 3.6ˇm - systemowe); ściany niezbrojone do 30ˇcm - beton C20/25
	m3
	27,2
	
	

	26.9.2.6
	KNR 2-31

0308-01
	D-10.01.01
	Ułożenie warstwy spadkowej z betonu C8/10, warstwa gr. śr. 6cm
	m2
	30
	
	

	26.9.2.7
	KNR 2-02

0603-07
	D-10.01.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1ˇwarstwa
	m2
	150
	
	

	26.9.2.8
	KNR 2-02

0603-08
	D-10.01.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
	m2
	150
	
	

	26.9.2.9
	KNR-W 4-

01 0602-05
	D-10.01.01
	Ułożenie pasa szerokości 30cm z papy termozgrzewalnej na dylatacji od strony wyższego naziomu
	m2
	1,08
	
	

	26.9.2.10
	KNR 2-01

0320-0201
	D-10.01.01
	Zasyp ściany gruntem niespoistym ubijanym warstwami gr. 30cm - pospółka
	m3
	52,5
	
	

	26.9.3 Umocnienie koryta potoku w km 9+427,50 - 9+433,55

	26.9.3.1
	KNR 2-31

0605-01
	D-10.01.01
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe, gr. 40cm
	m3
	5,64
	
	

	26.9.3.2
	KNR 2-02

0201-0101
	D-10.01.01
	Ułożenie chudego betonu C8/10, warstwa gr. 10cm
	m3
	1,2
	
	

	26.9.3.3
	KNNR 2

0101-03
	D-10.01.01
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
	m2
	32,5
	
	

	26.9.3.4
	KNNRS 2

0103-03
	D-10.01.01
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, pręty O12mm
	t
	0,817
	
	

	26.9.3.5
	KNR 2-02

1920-02
	D-10.01.01
	Betonowanie ścian (do 2ˇm - deskowanie tradycyjne, do 3.6ˇm - systemowe); ściany niezbrojone do 30ˇcm - beton C20/25
	m3
	8
	
	

	26.9.3.6
	KNR 2-02

0603-07
	D-10.01.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1ˇwarstwa
	m2
	13
	
	

	26.9.3.7
	KNR 2-02

0603-08
	D-10.01.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
	m2
	13
	
	

	26.9.3.8
	KNR 2-01

0320-0201
	D-10.01.01
	Zasyp ściany gruntem niespoistym ubijanym warstwami gr. 30cm - pospółka
	m3
	8
	
	

	26.9.4 Umocnienie koryta potoku w km 9+433,55 - 9+448,60

	26.9.4.1
	KNR 2-31

0605-01
	D-10.01.01
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe, gr. 40cm
	m3
	14,8
	
	

	26.9.4.2
	KNR 2-02

0201-0101
	D-10.01.01
	Ułożenie chudego betonu C8/10, warstwa gr. 10cm
	m3
	3,025
	
	

	26.9.4.3
	KNNR 2

0101-03
	D-10.01.01
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
	m2
	73
	
	

	26.9.4.4
	KNNRS 2

0103-03
	D-10.01.01
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, pręty O12mm
	t
	1,58
	
	

	26.9.4.5
	KNR 2-02

1920-02
	D-10.01.01
	Betonowanie ścian (do 2ˇm - deskowanie tradycyjne, do 3.6ˇm - systemowe); ściany niezbrojone do 30ˇcm - beton C20/25
	m3
	16,8
	
	

	26.9.4.6
	KNR 2-02

0603-07
	D-10.01.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1ˇwarstwa
	m2
	40
	
	

	26.9.4.7
	KNR 2-02

0603-08
	D-10.01.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
	m2
	40
	
	

	26.9.4.8
	KNR 2-01

0320-0201
	D-10.01.01
	Zasyp ściany gruntem niespoistym ubijanym warstwami gr. 30cm - pospółka
	m3
	27,5
	
	

	26.9.5 Umocnienie koryta potoku w km 9+448,60 - 9+454,90

	26.9.5.1
	KNR 2-31

0605-01
	D-10.01.01
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe, gr. 40 cm
	m3
	5,64
	
	

	26.9.5.2
	KNR 2-02

0201-0101
	D-10.01.01
	Ułożenie chudego betonu C8/10, warstwa gr. 10cm
	m3
	1,2
	
	

	26.9.5.3
	KNNR 2

0101-03
	D-10.01.01
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
	m2
	32,5
	
	

	26.9.5.4
	KNNRS 2

0103-03
	D-10.01.01
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, pręty O12mm
	t
	0,817
	
	

	26.9.5.5
	KNR 2-02

1920-02
	D-10.01.01
	Betonowanie ścian (do 2ˇm - deskowanie tradycyjne, do 3.6ˇm - systemowe); ściany niezbrojone do 30ˇcm - beton C20/25
	m3
	8
	
	

	26.9.5.6
	KNR 2-02

0603-07
	D-10.01.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1ˇwarstwa
	m2
	13
	
	

	26.9.5.7
	KNR 2-02

0603-08
	D-10.01.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane

na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
	m2
	13
	
	

	26.9.5.8
	KNR 2-01

0320-0201
	D-10.01.01
	Zasyp ściany gruntem niespoistym ubijanym warstwami gr. 30cm - pospółka
	m3
	8
	
	

	26.9.6 Studnia D28 w km 9+953,91

	26.9.6.1
	KNR 2-31

0605-01
	D-10.01.01
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe, gr. 20cm
	m3
	1
	
	

	26.9.6.2
	KNR 2-02

0201-0101
	D-10.01.01
	Ułożenie chudego betonu C8/10, warstwa gr. 10cm
	m3
	0,5
	
	

	26.9.6.3
	KNNR 2

0101-03
	D-10.01.01
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
	m2
	20
	
	

	26.9.6.4
	KNNRS 2

0103-03
	D-10.01.01
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, pręty O12mm
	t
	0,381
	
	

	26.9.6.5
	KNR 2-02

1920-02
	D-10.01.01
	Betonowanie ścian (do 2ˇm - deskowanie tradycyjne, do 3.6ˇm - systemowe); ściany niezbrojone do 30ˇcm - beton C20/25
	m3
	2,85
	
	

	26.9.6.6
	KNR 2-18

0913-03
	D-10.01.01
	Właz żeliwny Fiˇ60ˇcm
	szt. 
	1
	
	

	26.9.6.7
	kalk. własna
	D-10.01.01
	Pierścień wyrównawczy betonowy osadzony na betonie
	szt.
	1
	
	

	26.9.7 Studnia D38 w km 9+793,38

	26.9.7.1
	KNR 2-31

0605-01
	D-10.01.01
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe, gr. 20 cm
	m3
	0,6
	
	

	26.9.7.2
	KNR 2-02

0201-0101
	D-10.01.01
	Ułożenie chudego betonu C8/10, warstwa gr. 10cm
	m3
	0,3
	
	

	26.9.7.3
	KNNR 2

0101-03
	D-10.01.01
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
	m2
	16
	
	

	26.9.7.4
	KNNRS 2

0103-03
	D-10.01.01
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, pręty O12mm
	t
	0,284
	
	

	26.9.7.5
	KNR 2-02

1920-02
	D-10.01.01
	Betonowanie ścian (do 2ˇm - deskowanie tradycyjne, do 3.6ˇm - systemowe); ściany niezbrojone do 30ˇcm - beton C20/25
	m3
	2,3
	
	

	26.9.7.6
	kalk. własna
	D-10.01.01
	Krata stalowa pomostowa wym. 110x100x3cm, zabezpieczona antykorozyjnie
	szt. 
	1
	
	

	26.9.7.7
	kalk. własna
	D-10.01.01
	Kątownik stalowy L 60x40x5mm dł. 2x1000mm, 2x3,76kg/1mb wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez malowanie
	m
	2
	
	

	26.9.8 Studnia D12 w km 9+518,17

	26.9.8.1
	KNR 2-31

0605-01
	D-10.01.01
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe, gr. 20cm
	m3
	1
	
	

	26.9.8.2
	KNR 2-02

0201-0101
	D-10.01.01
	Ułożenie chudego betonu C8/10, warstwa gr. 10cm
	m3
	0,5
	
	

	26.9.8.3
	KNNR 2

0101-03
	D-10.01.01
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
	m2
	19,5
	
	

	26.9.8.4
	KNNRS 2

0103-03
	D-10.01.01
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, pręty O12mm
	t
	0,342
	
	

	26.9.8.5
	KNR 2-02

1920-02
	D-10.01.01
	Betonowanie ścian (do 2ˇm - deskowanie tradycyjne, do 3.6ˇm - systemowe); ściany niezbrojone do 30ˇcm - beton C20/25
	m3
	2,45
	
	

	26.9.8.6
	KNR 2-18

0913-03
	D-10.01.01
	Właz żeliwny Fiˇ60ˇcm
	szt.
	1
	
	

	26.9.8.7
	kalk. własna
	M-12.01.00
	Krata stalowa spawana z prętów śred. 12mm zabezpieczona antykorozyjnie
	m2
	4
	
	

	
	
	
	
	Ogółem netto
	

	
	
	
	
	Stawka podatku VAT [%]
	

	
	
	
	
	Podatek VAT [zł]
	

	
	
	
	
	Cena oferty brutto [zł]
	


4. Oświadczenia Wykonawcy:
1) Wydłużamy okres gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu gwarancji jakości przewidzianego przez Zamawiającego w SWZ (należy podać o ile lat Wykonawca przedłuży gwarancję ponad trzyletni okres obowiązkowy) o ………………… rok/lata. 
2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko na odcinku I - w km od 6+764,80 do km 7+658,35, na odcinku II - w km od 7+658,20 do km 8+086,26, na odcinku III - w km od 9+244,35 do km 9+954,66 w miejscowości Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina Szaflary i z projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 3), które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz że przyjmujemy ich treść bez żadnych zastrzeżeń.
3) Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.
5) Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: 100 000,00 zł w formie:
………………..………………………………………....................………………
6) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko na odcinku I - w km od 6+764,80 do km 7+658,35, na odcinku II - w km od 7+658,20 do km 8+086,26, na odcinku III - w km od 9+244,35 do km 9+954,66 w miejscowości Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina Szaflary (oświadczenie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przekazuje w toku niniejszego postępowania dane osobowe osób trzecich).

7) W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

8) Do oferty dołączamy następujące dokumenty: (zgodnie z rozdziałem XXII ust.3 SWZ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Informacja czy wybór niniejszej oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. (jeśli dotyczy)*: 

……………………………………………….……………………………………………

5.1.Wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:

 ………………………………………….…………………………………………………

5.2.Wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:

…………………………………………….………………………………………………

5.3.Wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:

…………………………………………….………………………………………………

6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale XIII ust.2 Specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko na odcinku I - w km od 6+764,80 do km 7+658,35, na odcinku II - w km od 7+658,20 do km 8+086,26, na odcinku III - w km od 9+244,35 do km 9+954,66 w miejscowości Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina Szaflary, znak PZD-ZP.261.5.2024 Wykonawca:

· nie polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/* 

· polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/* 
UWAGA: 
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby:
7. Wskazanie części zamówienia, której/których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom i nazwy (firmy) podwykonawców, o ile podwykonawcy są już znani (jeśli dotyczy; w przypadku polegania na podmiocie udostępniającym zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane):
…………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………

8. Informacja dot. rodzaju Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wypełnić odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się):
· Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem/*, 
(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO).
· Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem/*, 

(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO).
· Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem/*,
(Przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO).

(szczegółowe wyjaśnienia w powyższej kwestii znajdują się w rozdziale XXX ust.5 pkt 7 SWZ)
· Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą/*,
· Wykonawca (osoba fizyczna) nieprowadzący działalności gospodarczej/*,
· Wykonawca posiada inny status/*. 

9. Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli dotyczy)*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) *:

Wykaz Wykonawców składających wspólnie ofertę: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Pełnomocnik (jeśli dotyczy)*:
Nazwisko, imię / Podmiot ……………………………………………………………………

Telefon: …...............………………… e-mail: ……...........…………………...……….…….

Zakres umocowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………

12. Inne informacje Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
13. Wykonawca informuje, iż w celu potwierdzenia, że osoba działająca: (jeśli dotyczy)*
1) w jego imieniu jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..………… 

gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)* 
………………………………………………………..………… 
2) w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest umocowana do ich reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..………… 

gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)* 
………………………………………………………..………… 

3) w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w rozdziale XIV SWZ (art.118 ustawy) jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..………… 

gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)* 
………………………………………………………..………… 
14. Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek: (w przypadku, gdy zwrotu należy dokonać na inne konto, niż konto, z którego wadium zostało wniesione,  jeżeli dotyczy)*

Bank: ....................................................................................................................................

Nr rachunku: ........................................................................................................................

15. Oświadczenie o zwolnieniu wadium należy przesłać na adres poczty elektronicznej gwaranta/poręczyciela: (jeżeli dotyczy)*

e-mail: ........................................................................................................................
Ofertę należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby uprawnionej do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy
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* niepotrzebne skreślić                          

