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Przebudowa drogi

1  CzESC FORMALNO-PRAWNA

1.1 Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt na:
»Budowa odcinka drogi gminnej ul. Strazackiej
w miejscowosci Wioszakowice Etap I”

nr dziatek:
na dz. nr 67/2,67/9, 66/7, 66/13
obreb ewidencyjny Wtoszakowice, Gmina Wtoszakowice
dla inwestora
Zarzad Drég Gminnych we Wioszakowicach
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
PROJEKTANT: - inz. Jan Krdl

upr.920/86/Lo

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo Budowlane ( Dz.U.2021
r., poz. 2351 z pdzn. zm.)

Leszno styczen 2024 r.
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Przebudowa drogi

1.1 Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt na:
»Budowa odcinka drogi gminnej ul. Strazackiej
w miejscowosci Wioszakowice Etap I”

nr dziatek:
na dz. nr 67/2,67/9, 66/7, 66/13
obreb ewidencyjny Wtoszakowice, Gmina Wtoszakowice
dla inwestora
Zarzad Drég Gminnych we Wtoszakowicach
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: - inz. Szymon Cieslinski
upr. bud. WKP/0364/PWOD/22

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo Budowlane ( Dz.U.2021
r., poz. 2351 z pdézn. zm.)
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Przebudowa drogi

Leszno styczen 2024 r.

1.2 UPRAWNIENIA

~—® POLSKHA

I 2 B A

.
o

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4RW-NPX-1E7 *

Pan Jan Krél o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2476/01

adres zamieszkania ul. Zacisze 9 A, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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Przebudowa drogi

URZAD WOJEWODZKI
w lLesznie

wWYDZzi - :
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e ewid.920/86/Lo =
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie
Na podstawie § 2 USTe1 PEEel —e—ceea g g3 nisi Sl e D e e

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 2D lutego 1975 .

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (De. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) .. J AN XA O T i e
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posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkeji ...
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fraden] Tunkciiy
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Przebudowa drogi

—® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-YEB-1XI-1ZV *

Pan Szymon Stanistaw Cieslinski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0066/23

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 10:12:17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine 7 céwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.
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Przebudowa drogi

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-123/21/2022 Poznan, dnia 20 grudnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz U, z 2019 r. poz. 1117 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt (-5, art.12
ust. 2, 3, 4, 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust. | pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowilane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz § 12, § 18 ust. 1 i § 29 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, Ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Szymon Stanislaw Cieslinski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 lutego 1978r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0364/PWOD/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000
Z pozn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby I[nzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesicnia odwotania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzjg.
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego “)"'3]
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. y

’ 4
Skiad orzekajacy v
Okregowej Komisji Kwalj(}‘ cyinej
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Przebudowa drogi

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Szymon Stanistaw Cieslinski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja

do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wyltaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
terenu w w/w specjalnosei.

mgr inz. Jerzy Wilczzﬁ;.,z.
>

mgr inz. Renata Makowska:.......oco e,

mgr inz. Jacek Weiss:....ocoeuverccuiinnns gz Lei...

Otrzymuja:

1. Pan Szymon Stanistaw Cieslinski
2. Okrggowa Rada Izby

3.a/a
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Przebudowa drogi

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,Budowa odcinka drogi gminnej ul. Strazackiej
w miejscowosci Wioszakowice Etap I

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Zamawiajgcego;

Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500;

Pomiary uzupetniajgce sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez geodete;

Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka przez projektanta w terenie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.
U.z 2016 r. poz. 121 z pdzniejszymi zmianami ).

2.2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest zmiana projektu zagospodarowania w miejscowosci
Witoszakowice.

Zaktadanym efektem inwestycji jest:

Zwiekszenie przepustowosci przedmiotowej drogi;

Zwiekszenie nos$nosci drogi

Zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikdéw ruchu samochodowego i nie chronionych
uzytkownikow drogi;

Zapewnienie odpowiednich standardéw akustycznych dla zabudowy sgsiadujacej z inwestycjg ;
Poprawa waloréw estetycznych pasa drogowego.

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie nawierzchni jezdni,

Zakres opracowania pozwoli na wypetnienie przez Inwestora, w organie administracji
architektoniczno- budowlanej, obowigzkdw poprzedzajgcych rozpoczecie robdt budowlanych
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane

2.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Planowany do budowy cigg ulicy przebiega w terenie zabudowanym w miejscowosci
Wtoszakowice. Istniejgca nawierzchnia posiadajace liczne wyboje, nieréwnosci podtuzne,
poprzeczne, ubytki w konstrukcji poprzez zastoiska wody , zdeformowane zanizone pobocza
gruntowe. Cigg tych ulic wymaga natychmiastowej przebudowy celem zapewnienia
prawidtowej obstugi przylegtych terendw i poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw tego
odcinka. Droga potozona na terenie wojewddztwa wielkopolskiego powiatu leszczyriskiego
gmina Wtoszakowice :

jedn. ewid.: Wtoszakowice,

Obreb Wtoszakowice 0009,

Strona 11



Przebudowa drogi

Dziatki na dz. nr: 67/2,67/9, 66/7, 66/13

24

PROJEKTOWA ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada doprowadzenie stanu technicznego istniejgcej nawierzchni jezdni drogi gminnej
do wymogow Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich
usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124). oraz podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

W swoich zatozeniu projektowym skazuje sieg, iz istniejaca infrastruktura nie powoduje kolizji z
przedmiotowq inwestycjg. Budowa polega na wykonaniu kompleksowej konstrukcji drogi.

24.1

24.11

24.12

2413

24.1.4

24.15

24.16

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

JEZDNIA

Na catym odcinku zaktada sie utozenie nowej nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm,
podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20 cm, oraz wzmocnié podfoze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5
MPa grubosci 10 cm.

CHODNIK

Chodnika brak.

ZJAZDY DO POSESII

Zjazdy do poses;ji nie wystepujg z uwagi na szerokos$¢ jezdni do linii zabudowy.

ZJAZDY PUBLICZNE

Nie wystepuja.
OBRZEZE

Obrzeze betonowe 100x30x8 zastosowany na krawedzi jezdni od strony posesji na tawie
betonowej z oporem z betonu kl. B15.

SCIEK

Strona 12



Przebudowa drogi

Sciek szerokosci 40 cm na podsypce cementowo-piaskowej gruboéci 5 cm oraz na
tawie betonowej grubosci 19 cm i szerokosci 50 cm z betonu kl. B15.

2.4.2 Oddziatywanie inwestycji:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 1333 z pdzn. zm.) okreslono zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) miesci sie w catosci
na terenie wojewddztwa WIELKOPOLSKIEGO powiatu LESZCZYNSKIEGO gmina W+OSZAKOWICE
jedn. ewid.: Wtoszakowice,

Obreb Wtoszakowice 0009,

Dziatki na dz. nr 67/2,67/9, 66/7, 66/13

2.4.3 Charakterystyczne Wielkosci

Dtugosci drogi 275,00 mb

2.4.4 Rozwigzania wysokosciowe, droga w przekroju podtuinym

Rzedne nawierzchni zostaty dostosowane do istniejgcego terenu przy zachowaniu w jak
najwiekszym stopniu réznic wysokosciowych w stosunku do sgsiadujgcej zabudowy (zjazdy na

posesje).

2.4.5 Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego odcinka zaprojektowano przy wykorzystaniu
spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz zaprojektowanego Scieku z kostki brukowej
wewnatrz jezdni do wpustéw ulicznych (wg osobnego opracowania).

2.4.6 Zielen
Nie wystepuje
2.4.7 Planowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktéry nie podlega ochronie
konserwatorskie] i opiece nad zabytkami mocg obowigzujgcej Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad nimi.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt takiego przedmiotu, co do ktérego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z artykutem 32 Ustawy o
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ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie uzyskane zgody na
rozpoczecie prac w tym warunki Konserwatora Zabytkéw jezeli sg wymagane na danym
obszarze.

2.4.8 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciw pozarowe;.

Projektowana inwestycja nie wptywa na ograniczenie drég pozarowych nie powoduje ich
zawezenia.
Zastosowane materiaty kostka betonowa spetniajg wymogi ochrony Ppoz

2.4.9 Wptyw eksploatacji gorniczej

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych i nie podlega
wplywowi eksploatacji gorniczej

2.5 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCHPRZEDMIOT | ZAKRES
OPRACOWANIA.

Zakres roboét przewiduje wykorzystanie istniejacej konstrukgji.

2.6 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICHOTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Nowa nawierzchnia bez wytomow i nieréwnosci wyeliminuje gtéwne Zzrodta emitujgce hatas.
Wody opadowe w obrebie przedmiotowych ciggdw, objetych opracowaniem, zostang
skierowane do istniejgcego sytemu odwodnienia drogi.

Negatywnym efektem budowy projektowanego odcinka beda:

Hatas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie budowy; Utrudnienia w ruchu w czasie
budowy;

Powstawanie odpaddw w czasie prowadzenia robot;

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP — sanitarno
epidemiologicznymi i obowigzujgcymi dla obiektéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Zgodnie z klasyfikacjg podana w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 24 wrzeénia 2002 r. w
sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz

szczegotowych kryteridow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu

o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 179, poz. 1490) — odrebne postepowanie.
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2.7 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z uzgodnieniami i
stosowac sie do wymagan w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac. Przed rozpoczeciem
robot nalezy poinformowac wszystkich uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ uzbrojenia z trasg okreslong
na mapie do celéw projektowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W czasie wykonywania robét nalezy scisle przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych w
uzgodnieniach branzowych z wtasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji
techniczne;j.

Nalezy bezwzglednie przestrzegad przepiséw bhp i ppoz.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401).

Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomic stuzby
archeologiczne.

W trakcie wykonywania robdt drogowych przewidziano regulacje wysokosciowg wszystkich
urzadzen infrastruktury naziemne;.

Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Jakos¢ robét musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

Trase drogi zaprojektowano wg wspoétfrzednych w uktadzie panstwowym. W celu wyznaczenia
odpowiedniej niwelety wysokosci odnies¢ do reperu w ukfadzie paristwowym oraz na placu
budowy nalezy zatozy¢ repery robocze przed przystgpieniem do roboét

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

2 CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Projekt Zagospodarowania Terenu
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

ROAD
project

W BUDOWNICTWIE DROGOWYM
biuro@msrp.com.pl , www.msrp.com.pl

ul.Spokojna 9

64-100 Leszno

NIP: 697 234 09 85

Tel: 511-411-708

Temat
/Nazwa inwestycji:

,Budowa odcinka drogi gminnej ul. Strazackiej
w miejscowosci Wioszakowice Etap I

Numer dziatki:

67/2,67/9, 66/7, 66/13

Obreb ewidencyjny:

obreb ewidencyjny Wtoszakowice, Gmina Wtoszakowice

Kod CPV

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonania
nawierzchni autostrad i drég

Stadium
dokumentacji

Projekt architektoniczno-budowlany

Branza

Drogowa

Zawartos¢
opracowania

Opis techniczny
Czes¢ formalno-prawna
Czesc¢ rysunkowa

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV-drogi i kolejowe drogi szynowe

Lokalizacja

Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: leszczynski
Gmina:Wtoszakowice

Zarzad Drég Gminnych we Wtoszakowicach

Inwestor ul.Kurpinskiego 29 64-140 Wtoszakowice
. inz. Szymon Cieslinski
Projektant | | o wkp/0364/PWOD/22
Podpis
. inz. Jan Krol
Pr ktan 14V4
ojektant nr upr.proj. 920/86/Lo spec. konstr-inz
Podpis
Data Nr umowy Egzemplarz
Styczen - 2024 4
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4 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

,Budowa odcinka drogi gminnej ul. Strazackiej

w miejscowosci Wioszakowice Etap I
4.8 KATEGORIA OBIEKTU:

IV-ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH
XXV DROGI | KOLEJOWE DROGI SZYNOWE

4.9 RODZAJ OBIEKTU

523 Drogi Gminne
52.3 Nawierzchnie z kostki betonowej

4.10 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY DROGI

Przedmiotem opracowania jest projekt
,Budowa odcinka drogi gminnej ul. Strazackiej

w miejscowosci Wioszakowice Etap I
Zaktadanym efektem inwestycji jest:
Zwiekszenie przepustowosci przedmiotowej drogi;
Zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikdéw ruchu samochodowego i nie chronionych
uzytkownikow drogi;
Zapewnienie odpowiednich standardéw akustycznych dla zabudowy sgsiadujacej z inwestycjg ;
Poprawa waloréw estetycznych pasa drogowego.
Zakres opracowania pozwoli na wypetnienie przez Inwestora, w organie administracji
architektoniczno- budowlanej, obowigzkdéw poprzedzajacych rozpoczecie robét budowlanych
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Prawo Budowlane.

4.11UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projekt zaktada doprowadzenie stanu technicznego istniejgcej nawierzchni jezdni drogi gminne;j
do wymogow Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124). oraz podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUIE:

Budowa jezdni.
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ODZIALYWANIE INWESTYCII:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) okreslono zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) miesci sie w catosci
na terenie wojewoddztwa wielkopolskiego powiatu leszczynskiego gminy Wioszakowice.

W swoich zatozeniu projektowym wskazuje sie, iz istniejaca infrastruktura (min. kanaty
technologiczne) nie powodujg kolizji z przedmiotowg inwestycja.

4.12 ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH I1LOSCI

Dtugosci drogi — 275,00 mb;

4.13 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przed przystgpieniem do wykonania warstw konstrukcyjnych Wykonawca robot zobowigzany
jest do uzyskania no$nos¢ podtoza G1 . Z uwagi na uprzednio wykonane roboty zwigzane z
umieszczeniem infrastruktury nie zwigzanej z drogg (kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa, sie¢
wodociggowa, sie¢ energetyczna) . Ponadto w celu zapewnienia ujednolicenia podtoza zatozono
warstwe wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem.

5.7 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt zaktada nastepujace parametry drogi:

- klasy drog - D ( Dojazdowa);
- kategoria obcigzenia ruchem - KR1

- szerokosc¢ pasa drogowego - 5,80-6,10 m

- pochylenie poprzeczne (do wewnatrz drogi) - 2%

- szerokos¢ jezdni (Strazacka) - 6m

5.8 INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej. Spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce sptyw
wody.

5.9 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIW POZAROWE)

Zaprojektowana konstrukcja spetnia wymogi Ppoz. Istniejgca konstrukcja zostanie wykorzystana
i wzmocniona poprzez utozenie nowych warstw kostki brukowej na podbudowie z ktsm 0/31,5.
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5.10 INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICHOTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Nowa nawierzchnia bez wytomdw i nierdwnosci wyeliminuje gtéwne Zzrédfa emitujgce hatas.
Wody opadowe w obrebie przedmiotowych ciggdéw, objetych opracowaniem, zostang
skierowane do istniejgcego sytemu odwodnienia drogi.

Negatywnym efektem budowy projektowanego odcinka beda:

Hatas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie budowy; Utrudnienia w ruchu w czasie
budowy;

Powstawanie odpaddw w czasie prowadzenia robot;

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP — sanitarno
epidemiologicznymi i obowigzujgcymi dla obiektéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Zgodnie z klasyfikacjg podana w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w
sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych kryteridow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu
o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 179, poz. 1490) — odrebne postepowanie.

5 .11 CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny
Przekroje normalne
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6 ZALACZNIKI

ul.Spokojna 9

R OAD

—————— 64-100 Leszno
project
, NIP: 697 234 09 85
PROJEKTOWANIE | NADZAR
W BUDOWNICTWIE DROGOWYM
biuro@msrp.com.pl , www.msrp.com.pl Tel: 511-411-708

Temat

/Nazwa inwestycji: ,Budowa odcinka drogi gminnej ul. Strazackiej

w miejscowosci Wioszakowice Etap I

Numer dziatki: 67/2,67/9, 66/7, 66/13

Obreb ewidencyjny: obreb ewidencyjny Wtoszakowice, Gmina Wtoszakowice

Kod CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonania
o nawierzchni autostrad i drég

Stadium

.. | zAtACZNIKI
dokumentacji

Branza | Drogowa

Zawartosc | pLan BIOZ
opracowania | PROJEKT TECHNICZNO BUDOWLANY

Kategoria obiektu

XXV-drogi i kolejowe drogi szynowe
budowlanego

Wojewddztwo: wielkopolskie

Lokalizacja | Powiat: leszczynski
Gmina: Wtoszakowice

Zarzad Drég Gminnych we Wtoszakowicach

Inwestor ul.Kurpinskiego 29 64-140 Wtoszakowice
. inz. Szymon Cieslinski
ASVSt' PrOJektanta upr. bud. WKP/0364/PWOD/22
Podpis
: inz. Jan Krol
Pro;ektant nr upr.proj. kontr. inz. 920/86/Lo
Podpis
Data Nr umowy Egzemplarz I
Styczen 2024 4 |
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7 SPIS TRESCI ZALACZNIKOW

ZAt. 1 PLAN BIOZ
ZAt. 2 PROJEKT WYKONAWCZY
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PROJEKTOWANIE | NADZAR
W BUDOWNICTWIE DROGOWYM
biuro@msrp.com.pl , www.msrp.com.pl

ZAt. 1

ul.Spokojna 9

64-100 Leszno

NIP: 697 234 09 85

Tel: 511-411-708

Temat
/Nazwa inwestycji:

,Budowa odcinka drogi gminnej ul. Strazackiej
w miejscowosci Wioszakowice Etap I

Numer dziatki:

67/2,67/9, 66/7, 66/13

Obreb ewidencyjny:

obreb ewidencyjny Wtoszakowice, Gmina Wtoszakowice

Kod CPV

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonania

Stadium
dokumentacji

nawierzchni autostrad i drég
PLAN BIOZ

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV-drogi i kolejowe drogi szynowe

Lokalizacja

Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: leszczynski
Gmina: Wtoszakowice

Inwestor

Zarzad Drég Gminnych we Wtoszakowicach
ul.Kurpinskiego 29 64-140 Wtoszakowice

Imie i nazwisko
Nr uprawnien

inz. Jan Krol
nr upr.proj. kontr. inz. 920/86/Lo

adres projektanta ul.Zacisze 9a, 64-100 Leszno Podpis
I Data Nr umowy Egzemplarz I
| styczen- 2024 4 |
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8 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot.
Przedmiotem informacji jest dla zadania pn:

,Budowa odcinka drogi gminnej ul. Strazackiej
w miejscowosci Wioszakowice Etap I

PROJEKT PRZEWIDUJE NASTEPUJACE ELEMENTY WYKONAWCZE:
prace pomiarowe,

geodezyjne,

roboty przygotowawcze w tym rozbidrkowe,

korytowanie i przygotowanie podtfoza

wykonanie elementow ulicy

wykonanie podbudowy

wykonanie nawierzchni jezdni

prace wykonczeniowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

linia energetyczna, linia telekomunikacyjna, linia wodociggowa, sie¢ gazowa, kanalizacja
sanitarna

WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Wykonawca winien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca winien uzgodni¢ organizacje ruchu transportu na czas prowadzonych robét.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

W ramach prowadzonych robét wykonywane bedg typowe prace na istniejgcej nawierzchni
gruntowej, réwniez z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu, stgd do zagrozen wystepujgcych w
trakcie realizacji robdt nalezy wymienic:

prace w poblizu pracujgcych maszyn i sprzetu budowlanego - drogowego w ciggu catego
odcinka drogi, wzmozony ruch srodkéw transportu, pracujgcych na potrzeby inwestycji.

WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
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Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i ochrony
p.poz (szkolenie wstepne i podstawowe) a przy rozpoczynaniu nowego zakresu robdt i zmianie
stanowiska pracy muszg by¢ przeszkolone przez osobe nadzorujaca (kierownik robdt, majster).
Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do
robot budowlanych. W ramach instruktazu ujac nalezy nastepujacy zakres zagadnien:
wskazanie obiektow i miejsc, w ktdrych prowadzenie robét jest szczegdlnie niebezpieczne wraz
z charakterystyka rodzaju zagrozen, okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy,
w tym miejsc wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, okreslenie bezpiecznego sposobu
prowadzenia robot z charakterystyka obowigzujgcych w tym zakresie przepisow BHP,
okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

wskazanie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikéw,

charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne, szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (, Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Na placu budowy powinny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeristwa i
higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikdéw, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
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zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy, dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen
pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Catosc¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie
prace nalezy wykonywac zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity
Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy zapewnic¢ wtasciwg organizacje robot oraz
wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom, w tym:

wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi, zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych, zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, wyposazy¢ pracownikdw w niezbedne srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
przed dostepem osdb postronnych.

W zwigzku z powyzszym Kierownik Budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Plan Bioz.
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ZAt. 2

ul.Spokojna 9

ROAD

project

64-100 Leszno

NIP: 697 234 09 85

PROJEKTOWANIE | NADZAR

W BUDOWNICTWIE DROGOWYM
biuro@msrp.com.pl , www.msrp.com.pl

Tel: 511-411-708

Temat
/Nazwa inwestycji:

,Budowa odcinka drogi gminnej ul. Strazackiej
w miejscowosci Wioszakowice Etap I

Numer dziatki:

67/2,67/9,66/7, 66/13

Obreb ewidencyjny:

obreb ewidencyjny Wtoszakowice, Gmina Wtoszakowice

Kod CPV

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonania
nawierzchni autostrad i drég

Stadium
dokumentacji

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza

Drogowa

Zawartos¢
opracowania

Opis techniczny

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV-drogi i kolejowe drogi szynowe

Lokalizacja

Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: leszczynski
Gmina: Wtoszakowice

Zarzad Drég Gminnych we Wtoszakowicach

Inwestor ul.Kurpinskiego 29 64-140 Wtoszakowice
. inz. Szymon Cieslinski
Asyst. Projektanta upr. bud. WKP/0364/PWOD/22
Podpis
. inz. Jan Krél
Pro;ektant nr upr.proj. kontr. inz. 920/86/Lo
Podpis
Data Nr umowy Egzemplarz
Styczen 2024 4
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9 Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt na:

,Budowa odcinka drogi gminnej ul. Strazackiej
w miejscowosci Wioszakowice Etap I

nr dziatek:
na dz. nr 67/2,67/9, 66/7, 66/13
obreb ewidencyjny Wtoszakowice, Gmina Wtoszakowice

dla inwestora”

Zarzad Drég Gminnych we Wioszakowicach
ul.Kurpinskiego 29 64-140 Wtoszakowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: inz. Jan Krol
nr upr.proj. kontr. inz. 920/86/Lo

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo Budowlane ( Dz.U.2021
r., poz. 2351 z pdézn. zm.)

Leszno styczen 2024 r.
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10 OPIS TECHNICZNY

11 ,Budowa odcinka drogi gminnej ul. Strazackiej

w miejscowosci Wioszakowice Etap I
11.8 KATEGORIA OBIEKTU:

IV-ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH
XXV DROGI | KOLEJOWE DROGI SZYNOWE

11.9 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

| KATEGORIA GEOTECHNICZNA

11.10 RODZAJ OBIEKTU

523 Drogi Gminne
52.3 Nawierzchnie z kostki betonowej

11.11 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY DROGI

Przedmiotem opracowania jest projekt:

,Budowa odcinka drogi gminnej ul. Strazackiej
w miejscowosci Wioszakowice Etap I

Zaktadanym efektem inwestycji jest:
Zwiekszenie przepustowosci przedmiotowej drogi;

Zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikdéw ruchu samochodowego i nie chronionych

uzytkownikow drogi;

Zapewnienie odpowiednich standardéw akustycznych dla zabudowy sgsiadujacej z inwestycjg ;

Poprawa waloréw estetycznych pasa drogowego.

Zakres opracowania pozwoli na wypetnienie przez Inwestora, w organie administracji
architektoniczno- budowlanej, obowigzkdéw poprzedzajacych rozpoczecie robét budowlanych

zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
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11.12 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt zaktada nastepujace parametry drogi:

- klasy drog - D

- kategoria obcigzenia ruchem - KR 2
- szerokosc jezdni - 5,80-6,10 m
- pochylenie poprzeczne (daszkowe) - 2%

11.13 Elementy trasy w planie

Droga przebiega w terenie zabudowanym , przy projektowaniu wykorzystano istniejgca os i
spadki podtuzne.

Droga dtugosci 275,00 m.

11.13.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Przebudowa polega na odbudowie istniejgcej zdewastowanej konstrukcji drogi. Nastgpi
rozbidrka znajdujgcego sie chodnika po prawej stronie jezdni.

11.13.11 JEZDNIA

Na catym odcinku zaktada sie ufozenie nowej nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowane] grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm,
podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20 cm, oraz wzmocnic¢ podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa
grubosci 10 cm.

11.14 Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego odcinka zaprojektowano przy wykorzystaniu
spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz zaprojektowanego Scieku z kostki brukowej
wewnatrz jezdni do wpustéw ulicznych (wg osobnego opracowania).
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