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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

doswietlenie drogi eksploatacyjnej wokdét zbiornika
wodnego "Dolna" w Rawie Mazowieckiej

dz. nr ewid. 809 obreb Boguszyce, gm. Rawa Maz.
dz. nr ewid. 208, 355, 359/14, 359/13, 359/12, 310/3,
359/19, 359/9, 290 obreb 8, gm. Miasto Rawa Maz.

Miasto Rawa Mazowiecka
Plac Marsz. J6zefa Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pbiniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany doswietlenia drogi eksploatacyjnej wokdt zbiornika wodnego "Dolna"
w Rawie Mazowieckiej sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Bolimow, dnia 20.12.20109r.



OSWIADCZENIE

SPRAWDZAJACEGO PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

doswietlenie drogi eksploatacyjnej wokdét zbiornika
wodnego "Dolna" w Rawie Mazowieckiej

dz. nr ewid. 809 obreb Boguszyce, gm. Rawa Maz.
dz. nr ewid. 208, 355, 359/14, 359/13, 359/12, 310/3,
359/19, 359/9, 290 obreb 8, gm. Miasto Rawa Maz.

Miasto Rawa Mazowiecka
Plac Marsz. J6zefa Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pbzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany doswietlenia drogi eksploatacyjnej wokdt zbiornika wodnego "Dolna"
w Rawie Mazowieckiej sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Rawa Maz., dnia 20.12.2019r.



INFORMACIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

Adres budowy:

Zakres robot:

Inwestor:

Projektant:

doswietlenie drogi eksploatacyjnej wokdét zbiornika
wodnego "Dolna" w Rawie Mazowieckiej

dz. nr ewid. 809 obreb Boguszyce, gm. Rawa Maz.
dz. nr ewid. 208, 355, 359/14, 359/13, 359/12, 310/3,
359/19, 359/9, 290 obreb 8, gm. Miasto Rawa Maz.

budowa kablowej linii nn 0,4kV oswietlenia doswietlenie
drogi eksploatacyjnej wokot zbiornika wodnego "Dolna"
w Rawie Mazowieckiej

Miasto Rawa Mazowiecka
Plac Marsz. J6zefa Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka



. Zakres robét:
przewiduje sie montaz 93 szt. latarni oswietlenia ulicznego, utozenie
kabla ziemnego.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
napowietrzna linia nn 0,4kV, droga, sie¢ kablowa teletechniczna,
obiekt mostowy.

. Elementy zagospodarowania moggace stwarzac€ zagrozenie:
napowietrzna linia nn 0,4kV, droga (powiatowa), sie¢ kablowa
teletechniczna, obiekt mostowy.

. Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych:
gtebokie wykopy - podczas posadawiania stupdow, budowy linii kablowej,
praca urzadzen dZzwigowych - podczas stawiania stupdw i konstrukcji ich
uzbrojenia,

praca _na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych - podczas
podfgczania projektowanego obwodu do zasilania,

praca _na wysokosci - podczas montazu uzbrojenia linii i opraw
oswietleniowych na projektowanych stupach,

prace ziemne w_poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu - podczas
budowy linii kablowej i napowietrznej.

. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow:
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac ze zwrdceniem szczegblnej uwagi
na elementy zagrozen wymienione w punkcie 4.
Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP ze szczegdélnym zasad
bezpiecznej pracy okreslonych w:

a) rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych,

b) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych,

c) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w spawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz.288 z 1996 r.),

d) instrukcji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.



6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
bezpieczne wykonywanie robét:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

oznakowac i wygrodzi¢ miejsce pracy,

prace na czynnych elementach sieci prowadzi¢ po dopuszczeniu do pracy
przez PGE Dystrybucja S.A, Oddziat t6dz, Rejon Energetyczny Zyrarddw,
tel. 46 814 35 67,

prace mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy posiadajgcy aktualne
Swiadectwa  kwalifikacyjne  dozoru i  eksploatacji  urzadzen
elektroenergetycznych grupy | w zakresie robét montazowych,
pracownicy wykonujacy prace w poblizu drég, gdzie odbywa sie ruch
drogowy, muszg byé wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze,

w czasie wykonywania robdt ziemnych, w miejscach niebezpiecznych,
nalezy umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do wydobycia urobku - jest
zabronione,

kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy i skarp,

urobek, materiaty i wyroby nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej
niz 0,6 m. od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopow sprzetem zmechanizowanym, nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé,

10) urzadzenia dZzwigowe i podnosniki sprawne z aktualnymi swiadectwami UDT,
11) pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiadac¢ srodki

ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem lub wykonywaé roboty przy
uzyciu podnosnika montazowego z pomostem roboczym,

12) roboty w obrebie linii elektroenergetycznych nalezy prowadzic¢

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem i w uzgodnieniu
z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz, Rejon Energetyczny Zyrarddw.



1.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Cel: Ustalenie parametrow geotechnicznych gruntéw w celu wykonania prac
zwigzanych budowg doswietlenia drogi eksploatacyjnej wokot zbiornika wodnego
"Dolna" w Rawie Mazowieckiej.

Podstawa prawna:
a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, (Dz. U. 2012.463 z dnia
27 kwietnia 2012 roku),
b) polska norma PN-B-02479 ,Geotechnika - dokumentowanie
geotechniczne - zasady ogdlne", 1998 r.

Charakterystyka inwestycji:

Projektuje budowe obiektédw liniowych w postaci kablowej linii oswietlenia
doswietlenia drogi eksploatacyjnej wokét zbiornika wodnego "Dolna"
w Rawie Mazowieckiej, zasilanych ze stacji transformatorowej nr:

e 2-0973 ,Boguszyce 4" po terenie dziatek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 809, obreb Boguszyce, dz. nr ewid. 208; 355, obreb 8§,
w miejscowosci Rawa Mazowiecka, gm. Miasto Rawa Mazowiecka;

e 2A-244 (Abonencka) ,Zapora" po terenie dziatek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 359/14, 359/13, 359/12 obreb 8, w miejscowosci Rawa
Mazowiecka, gm. Miasto Rawa Mazowiecka;

e 2-1838 ,Tatar Przetwédrnia" po terenie dziatek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 310/3, 359/19; 359/9, 290; 359/12, obreb 8§,
w miejscowosci Rawa Mazowiecka, gm. Miasto Rawa Mazowiecka;

Posadowienie elementéw sieci elektroenergetycznej (stupdw, kabla ziemnego)
zaprojektowane zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

. Ocena kategorii geotechniczne;j:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012.463 z dnia 27.04.2012 roku) projektowana budowa odcinkéw sieci
elektroenergetycznej dotyczy posadowienia niewielkich elementéw obiektu
liniowego o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych.

Projektowany obiekt liniowy kwalifikuje do pierwszej kategorii geotechnicznej.




CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie i umowa z inwestorem,

techniczne warunki zasilania wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat
tédz, Rejon Energetyczny Zyrardéw,

robocze uzgodnienia,

katalogi i opracowania typowe,

odnosne normy, przepisy, w tym art.34 ust.3 i 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy doswietlenia drogi
eksploatacyjnej wokot zbiornika wodnego "Dolna" w Rawie Mazowieckiej po terenie
dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 809, obreb Boguszyce, gm. Rawa
Mazowiecka; 208, 355, 359/14, 359/13, 359/12, 310/3, 359/19, 359/9, 290, obreb 8,
gm. Miasto Rawa Mazowiecka.

. PODSTAWOWE INFORMACIJE O TERENIE INWESTYCII

1.

2.
3.

4.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze chronionym przez
konserwatora zabytkéw.

Teren nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

Projektowana lokalizacja podziemnej kablowej linii 0,4kV doswietlenia drogi
eksploatacyjnej wokét zbiornika wodnego "Dolna" w Rawie Mazowieckiej,
stanowigcej element infrastruktury technicznej w/w drogi jest zgodna
z ustaleniami zawartymi w czesci opisowej i graficznej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.



IV. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie miejscowosci Boguszyce oraz Rawa Mazowiecka wokét zbiornika wodnego
"Dolna" projektowana jest budowa doswietlenia drogi eksploatacyjne;.

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje wykonanie kablowej linii oswietlenia drogi eksploatacyjnej.
Techniczne warunki przyfaczenia okres$lajg zakres prac niezbednych do wykonania
w celu zrealizowania przyjetego zamierzenia.

Inwestycja bedzie polegata na budowie trzech odcinkéw kablowej linii oswietlenia:

I. Od istniejgcego stupa linii napowietrznej nn nr 26 zlokalizowanego na dziatce
nr ewid. 809 w m. Boguszyce projektuje sie budowe linii kablowej oswietlenia kablem
YAKXS 4x35mm? na odcinku ok. 1321,0m oraz budowe 45 szt. nowych latari.

Il. Od istniejacej szafki elektrycznej zlokalizowanej przy Matej Elektrowni Wodnej
(MEW) w m. Rawa Mazowiecka projektuje sie budowe linii kablowe] oswietlenia
kablem YAKXS 4x35mm? na odcinku ok. 527,0m oraz budowe 15 szt. nowych latarA.
lll. Od istniejgcego stupa linii napowietrznej nn nr 5 zlokalizowanego na dziatce
nr ewid. 310/3 w m. Rawa Mazowiecka projektuje sie budowe linii kablowej
oéwietlenia kablem YAKXS 4x35mm? na odcinku ok. 1023,0m oraz budowe 33 szt.
nowych latarn.

Trase projektowanej kablowej linii o$wietlenia drogi eksploatacyjnej o facznej
dtugosci 2871,0m wykonaé¢ metodg wykopu otwartego oraz metodg przecisku w rurze
ostonowej SRS75 zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

. Kabel powinien by¢ utozony w sposdb wykluczajagcy mozliwos¢ uszkodzenia
g0 przez zginanie, skrecanie, rozcigganie; kabel uktada¢ w wykopie linig falistg
z zapasem (1-3)%;

. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabla powinna by¢ nie mniejsza niz 0°C;

. Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna
zewnetrzna jego srednica;

. Bezposrednio w gruncie kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscia
+/-5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej
15 cm; Na wysokosci 25cm nad kablem nalezy utozyé folie kablowa koloru
niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubos$ci min. 0,5 mm.



. Dopuszcza sie zasypanie kabla gruntem rodzimym, pod warunkiem ze jest to
grunt piaszczysty;

. Rury ostonowe uszczelni¢ na koncach, tak aby zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody, zamulaniu rur;

« Przy stupach, przy wejsciu i wyjsciu z rur ostonowych oraz co 10m na catej
dtugosci trasy kablowej, nalezy mocowa¢ do kabla oznaczniki zawierajgce
trwate napisy o trescinp :

a) stup osw. nr 1 —stup osw. nr 2
b) YAKXS 4x35 mm?; 0,4 kV

¢) Miasto Rawa Mazowiecka

d) 2019r. /aktualny rok budowy/

Stanowiska stupdw naniesione zostaty na planszy projektu zagospodarowania
stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

Fundamenty stupéw dobrano dla gruntu $redniego.

Fundamenty stupdw nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem materiatowo-
montazowym znajdujgcym sie w dalszej czesci opracowania.

Istniejgcy system ochrony przeciwporazeniowej w sieci to ZEROWANIE.

Wzdtuz wykopu pod kable nalezy utozyé bednarke FeZn 25x4 i wyprowadzi¢ do
stupow oswietleniowych. Wszystkie metalowe elementy opraw, stupow nalezy
potgczy¢ z uziemieniem.

Zmierzona rezystancja wykonanych uziemien nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.

Z uwagi na zastosowang ll-gg klase ochrony od porazen pragdem elektrycznym,
przewodu ,N” nie wolno tgczyé z uziemiong konstrukcjg stupéw oswietleniowych.

Do zasilenia oprawy nalezy wciggna¢ w stup przewdd typu YDY 3x2,5 mm? w izolacji
na napiecie 750V. We wnekach stupow nalezy zamontowaé izolacyjne zfgcze
bezpiecznikowe typu 1ZK-4-01 z wktadky topikowg DO1/2A oraz izolacyjne ztacze
zerowe IZK-4-03 i izolacyjne ztgcza fazowe 1ZK-4-02.

Po odizolowaniu koncéw odcinkédw kabli wprowadzonych do wewnatrz wneki
stupowej, na izolacje poszczegdlnych zyt nalezy natozy¢ koszulki termokurczliwe,
w celu przywrécenia ll-giej klasy ochrony od porazen prgdem elektrycznym.”

Oswietlenie uliczne z uwagi na nawigzanie do istniejgcych latarn projektuje przy uzyciu opraw
oswietleniowych np. Atlantis Led 43W/4000K.

Podany powyzej typ opraw nalezy traktowa¢ w kategorii typu przyktadowego
niezbednego do okreslenia standardu i wymogdw technicznych. Wykorzystanie opraw
innego producenta moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zaproponowane wyroby
posiada¢ bedg parametry techniczne takie same lub lepsze i winny zostac
zaakceptowane przez inwestora.



Pozostate szczegdty techniczne nie wymienione w niniejszym opisie znajdujg sie na
kolejnych rysunkach, schematach ideowych i kserokopiach kart katalogowych
zatgczonych do niniejszego opracowania.

VI. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Koniecznos¢ okreslenia obszaru oddziatywania obiektu wynika z art. 34 ust. 3 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409
z péin.zm.).
Projektowana kablowa linia 0,4kV oswietlenia drogi eksploatacyjnej wokot zbiornika
"Dolna" wraz ze stupami stanowi element infrastruktury technicznej drogi.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
1. Art. 3 ppkt. 20 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdzn. zm.),
2. § 109 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,
3. N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.".

Dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego obszar oddziatywania obiektu
budowlanego obejmowat bedzie swym zasiegiem dziatki oznaczone numerami
ewidencyjnymi: 809, obreb Boguszyce, gm. Rawa Mazowiecka; 208, 355, 359/14,
359/13, 359/12, 310/3, 359/19, 359/9, 290, obreb 8, gm. Miasto Rawa Mazowiecka.
Stwierdzam brak szkodliwego oddziatywania projektowanego obiektu liniowego na
tereny sasiednie.



DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU LINIOWEGO

1. BILANS MOCY | WARTOSCI ZABEZPIECZEN OBWODU OSWIETLENIA
ULICZNEGO

— po przeprowadzeniu stosownych obliczen, dla oswietlenia wskazanego przez
inwestora odcinka drogi eksploatacyjnej koniecznym jest zamontowanie 93 szt.
opraw LED 43W wykonanych w lI-giej klasie ochrony.

— zgodnie z danymi producentéw;
a) moc jednostkowa opraw LED wynosi - 43W, przy cos fi > 0,9,
b) jednostkowy prad obcigzenia oprawy wynosi:
In=43/230*0,9=0,2A;
— W zwigzku z tym:

I. Odcinek kablowej linii oswietlenia zasilany ze stacji 2-0973 Boguszyce 4 (45 szt. latarn).

nominalny prad obcigzenia obwodu oswietleniowego wynosi¢ bedzie:
lobe = 45x 0,2A = 9,0A - dla projektowanych opraw

w projektowanej skrzynce oswietlenia ulicznego projektuje zabezpieczenie

obwodu o$wietleniowego nadmiarowym S301 C16A,

— dla zabezpieczenia poszczegdlnych opraw projektuje wktadki topikowe DO1/2A
umieszczone w izolacyjnym ztgczu bezpiecznikowym 1ZK-4-01,

— zabezpieczenie przedlicznikowe stanowi projektowany wytgcznik nadmiarowy

S301 C20A.

. Odcinek kablowej linii oSwietlenia zasilany ze stacji 2A-244 Zapora (15 szt. latarn).

nominalny prad obcigzenia obwodu oswietleniowego wynosi¢ bedzie:
lobe = 15x 0,2A = 3,0A - dla projektowanych opraw

— w istniejgcej skrzynce oswietlenia ulicznego projektuje zabezpieczenie obwodu
oswietleniowego nadmiarowym S301 B10A,

— dla zabezpieczenia poszczegdlnych opraw projektuje wktadki topikowe DO1/2A
umieszczone w izolacyjnym ztgczu bezpiecznikowym 1ZK-4-01.



lll. Odcinek kablowej linii oswietlenia zasilany ze stacji 2-1838 Tatar Przetwdrnia (33 szt. latarn).

3.

nominalny prad obcigzenia obwodu oswietleniowego wynosi¢ bedzie:
lobe = 33x 0,2A = 6,6A - dla projektowanych opraw

w projektowanej skrzynce oswietlenia ulicznego projektuje zabezpieczenie
obwodu o$wietleniowego nadmiarowym S301 C10A,

dla zabezpieczenia poszczegdlnych opraw projektuje wktadki topikowe DO1/2A
umieszczone w izolacyjnym ztgczu bezpiecznikowym 1ZK-4-01,

zabezpieczenie przedlicznikowe stanowi projektowany wytgcznik nadmiarowy
S301 C16A.

SKUTECZNOSC OCHRONY P.PORAZENIOWE)

Z uwagi na to, iz projektowane obwody oswietleniowe wykonane bedzie przy
uzyciu kabla petno izolowanego, jak réwniez projektowane oprawy wraz
z osprzetem posiadajg Il klase ochrony od porazen pradem elektrycznym, za
zbedne uwazam sprawdzanie skutecznosci ochrony p. porazeniowej

projektowanych obwoddéw przez zerowanie.

SPADEK NAPIECIA W OBWODZIE OSWIETLENIA ULICZNEGO

I. Odcinek kablowej linii oswietlenia zasilany ze stacji 2-0973 Boguszyce 4 (45 szt. latarn).

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonej oprawy (faza L3).
- projektowany odcinek linii oswietlenia ulicznego

1) delta U% = (200x45x43x238)/35x120x230x230
delta U%=0,4%

2) delta U% = (200x45x43x242)/35x70x230x230
delta U%=0,7%

3) delta U% = (200x35x43x841)/35x35x230x230
delta U%=3,9%

AU% =0,4%+0,7% + 3,9% =5%<5%



Il. Odcinek kablowej linii oswietlenia zasilany ze stacji 2A-244 Zapora (15 szt. latari).

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonej oprawy (faza L1).
- projektowany odcinek linii oswietlenia ulicznego

delta U% = (200x14x43x493)/35x35x230x230
delta U%=0,92%

AU% =0,92% < 5%
lll. Odcinek kablowej linii oswietlenia zasilany ze stacji 2-1838 Tatar Przetwdrnia (33 szt. latarn).

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonej oprawy.
- projektowany odcinek linii oswietlenia ulicznego

delta U% = (200x26x43x814)/35x35x230x230
delta U%=2,8%

AU% = 2,8% < 5%

4. Zataczniki:

— graficzne profile skrzyzowan z uzbrojeniem nadziemnym,
— schemat ideowy zasilania,
— kserokopie kart katalogowych przyjetych rozwigzan.



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-4

?120mm przy podstawie

Data aktualizacji: 18.03.2021

ROSA

260 Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
3 Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatosciowej
3 Pakowanie: wtéknina polipropylenowa
Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-C-S-SE-MD-0,
70-NE-C-S-SE-MD-0,
o] ‘ 100-NE-C-S-SE-MD-0
o
¥ egq
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Qualanod
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Cel| al 104 |RAL
EN 40 N E N
T Kod
.. Grubos¢ Orientacyjna yp Komplet
Wysoko$¢ | aga o fundamentu/  fundamentu / X
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa etto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o o ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
5 311150/
42201 SAL4 4m 4mm 14,8kg  0,09m B-50/ Z-50 311205 4006
SAL-4 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42201 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
I'i 11l strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

typ wysiegnika

dopuszczalna waga

| strefa, Il kateg.

Il strefa, Il kateg.

terenu do 450m terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu np.m. terenu np.m.
- 20 0.76 0.65 0.53 0.45
WA-1 10 0.63 0.53 0.42 0.35
WA-4 10 0.48 0.39 0.29 0.23
WA-5/1 10 0.28 0.23 0.17 0.14
WA-5/2 8 0.17 0.13 0.09 0.06
WA-14/1 10 0.36 0.29 0.22 0.18
WA-14/2 8 0.25 0.19 0.13 0.09
WA-20/1 10 0.19 0.15 0.10 0.07
WA-41 fi42 10 0.49 0.38 0.28 0.22
WR-4/1/0,6/15 15 0.29 0.24 0.19 0.16
WR-4/2/0,6/15 8 0.30 0.25 0.19 0.16
WR-4/1/0,5/5 15 0.32 0.27 0.22 0.18
WR-4/2/0,5/5 8 0.32 0.27 0.21 0.17
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.29 0.24 0.19 0.16

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-4

?120mm przy podstawie

Data aktualizacji: 18.03.2021

SAL-4

kod 42201

ROSA

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

Vref. =24 m/s

Vref. =26 m/s

Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

| strefa, Il kateg.
terenu

1'i 1l strefa, Il kateg.
terenu do 450m
n.p.m.

Il strefa, Il kateg.
terenu

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

WR-4/2/0,6/15 ZP 8 0.30 0.25 0.19 0.16
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.32 0.27 0.22 0.18
WR-4/2/0,5/5 ZP 8 0.32 0.27 0.21 0.17
WR-8B/1/0,35/0 12 0.32 0.27 0.21 0.18
WR-8B/1/0,35/5 12 0.32 0.27 0.21 0.18
WR-8B/1/0,35/10 12 0.32 0.27 0.21 0.18
WR-10P/1/0,85/0 - ISKRA LED

WR-10P/2/0,85/0 - ISKRA LED

WN-1 15 0.71 0.60 0.48 0.41
WN-2 8 0.35 0.30 0.24 0.20

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktéw bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem.
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Karta produktu
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Rodzina fundamentéw wg Fundamenty pod stupy i maszty oswietleniowe typ O
)

H

TYP

certyfikatu ZKP

Petna nazwa producenta Fundament B-50 (900/240) 4xM14/180 AB K
- podktadka zwykta x 4szt.

Wyposazenie jednego - podktadka sprezynowa x 4szt.

fundamentu - nakretka ocynkowana M14 x 4szt.

- kapturek plastikowy x 4szt.

Przeznaczenie Do montazu konstrukcji wsporczych (np. stupy oswietleniowe)

Beton C30/37
Materiaty Prety zbrojeniowe — STAL B500SP
Pret ocynkowany nagwintowany — STAL S235

Zabezpieczenie powierzchni EMULBIT EKO

Norma PN — EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentow
Certyfikat ZKP 1487-CPR-63/ZKP/10

Dobor rodzaju i wymiaréw fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od
Uwaga warunkow posadowienia, a obowigzek prawidtowego ich doboru, zgodnie z

przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie.

Y 4

www.styrobudbetoniarnie.pl



ATLANTIS LED ROSA

Zastosowanie: parki, ciagi pieszych, drogi rowerowe
Montaz: bezposrednio na stupie lub wysiegniku z zakonczeniem @ 60 x 50 mm

Stopien ochrony: IP 66

Materiat: daszek aluminiowy anodowany,

klosz mrozony (PMMA),

podstawka — odlew aluminiowy malowany

Kolor: daszek — anodowany inox,

podstawka — malowana RAL 9006

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploataciji: LO0OF10 — 50 000 h, L8OF20 — 100 000 h
CRI: >80 dla 3500K; >70 dla 4000K, 5000K

Wspétczynnik korekcyjny S/P: 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K; 1,8 dla 5000K
Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspoétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 22A / 250us

Oprawa ATLANTIS LED posiada mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez interfejs 1-10V.

C € [ [ed] ][4 [ £ [

Moc Prad Temperatura Strumien L L, L Waga
) ) L Strumien swietlny Efektywnos$é Objetosc
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa Swietlny 7 L ) oprawy
. 7 oprawy Swietlna jednostkowa

oprawy LED Swiatta LED netto
214650/3 ATLANTIS LED 38W 43W 800mA 3500K 4000lm 3450Im 80Im/W 0,22m3 4kg
214650/4 ATLANTIS LED 38W 43W 800mA 4000K 4 350lm 3700Im 86lm/W 0,22m3 4kg
214650/5 ATLANTIS LED 38W 43W 800mA 5000K 4 550lm 3900Im 97Im/W 0,22m3 4kg

1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013
Parametry $wietine przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

o
o
©
—1 N
960 =
cd/kim 2
== C0-C180 =-=-C90-C270 2500 0,135m

Dopuszczalna ilo$¢ opraw ATLANTIS LED na jednym obwodzie zabezpieczona
przez Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C

Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
ATLANTIS LED 4 8 15 24 40 49 62
B 2 4 8 15 24 30 37
ATLANTIS LED
C 4 8 15 24 40 49 62

Data aktualizacji: 21.03.2017 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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e SINTUR spolka z o.0.
Zaklad Pracy Chronionej
62-700 Turek, Szadéw Panski 34

www.sintur.com.pl, e-mail mark@sintur.com.pl
tel. +48 63 289 20 24, fax +48 63 278 51 23

ZEACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:

e [zolacyjne zlacze bezpiecznikowe 1ZK- 4-01 1ZK- 2-01a
1ZK-4-01, 1ZK-2-01a

e Izolacyjne zlacze fazowe
1ZK-4-02, 1ZK-2-02a

e [zolacyjne zlacze zerowe
|ZK-4-03

e /Z1lacze zerowe
ZK-4-04

@"2

1ZK-4-03

1ZK- 2-02a

ZASTOSOWANIE

Ztgcza kablowe przeznaczone sg do instalowania
we wnekach  stupdw  oswietleniowych i
podswietlanych znakach drogowych.




DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe 500V
Znamionowy prad przytagczeniowy 100 A
Dopuszczalny prad wkiadki topikowej 16 A
Przekroj zyty kabla sektorowego 16+50mm? (*)
llos¢ zyt kabla 1+4 szt.
Moment dokrecenia zyt kabla 5,5Nm
Max. przekroj zyty przewodu oprawy 4 mm?
Max. przekroj zyty przewodu zerowego 4 mm?
Stopien ochrony IP 54
Whktadka topikowa  1ZK 4-01 D01 gL
IZK-2-01la WTz E27

(*) Dopuszcza sie stosowanie mniejszego przekroju pod warunkiem zapewnienia dobrego styku miedzy elementami przewodzacymi.

Instrukcja montazu zlgcz IZK

IZK-4-01 IZK-4-02

IZK-4-03
O,

DLAWICA :
miejsce wprowadzenia przewodu

zerowego lampy

Instrukcja montazu lzolacyjnego Ztacza Bezpiecznikowego I1ZK-4-01:

N

Wyciagna¢ kable z wneki stupowej.

Zdjac izolacje wierzchnig kabli tak aby mozna byto swobodnie rozgigc
izolowane zyly kabla.

Odizolowa¢ zyty na dtugosci okoto 35 mm.

Nasuna¢ dfawice 8 na izolowane zyty.

Odkreci¢ obudowe 10.

Odkreci¢ $rube stykowg 7.

Zdja¢ obudowe 6 z korpusu 2.

Poluzowa¢ korpus 2 i ptytke 3 za pomoca srub 5.

Wsuna¢ odizolowana czes$¢ przewodoéw pomiedzy ptytke stalowg 3 a
ocynowany korpus mosigzny 2.

Dokreci¢ sruby 5 kluczem dynamometrycznym (moment 5 Nm).
Zmontowany korpus wsuna¢ w obudowe 6 i dokreci¢ $rube stykowg 7.
Na obudowe 6 nasuna¢ dtawice 8.

Przewdd fazowy lampy przetozy¢ przez przelotke 9 obudowe 10

i sprezyne 11.

Odizolowang koncoéwke przewodu zmontowaé¢ z koncéwka przewodu 12
Wsuna¢ bezpiecznik 13 do trzymaka 14.

Sprezyne 11, trzymak 14 z bezpiecznikiem 13 wsuna¢ w obudowe 10
i nakreci¢ na obudoweg 6.

Instrukcja montazu Izolacyjnego Ztacza Fazowego 1ZK-4-02:

Wykonaé czynnosci 1-4 zgodnie z instrukcjg montazu |zolacyjnego Ztacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Odkreci¢ nakretke 15.

Wykonaé czynnosci 6-12 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Ztgcza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Na obudowe 6 nakreci¢ nakretke 15.

Instrukcja montazu Izolacyjnego Ztacza Zerowego 1ZK-4-03:

Wykonaé czynnosci 1-4 zgodnie z instrukcjg montazu |zolacyjnego Ztacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01.

Odkreci¢ obudowe 18.

Wykonaé czynnosci 8-10 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Zigcza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Przetozy¢ przewdd zerowy lampy przez otwor w dtawicy 8 (patrz szkic
obok).

Podtaczy¢ przewdd zerowy zasilajacy oprawe oswietleniowg naktadajac
oczko przewodu na wkret 16, natozy¢ podktadki i dokreci¢ nakretka 17.
Nakreci¢ obudowe 18 na wkret 16 i nasung¢ dtawice 8 na obudowe 18.

Instrukcja montazu Ztgcza Zerowego ZK-4-04:

Wykonaé czynnosci 1i 2 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Zigcza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01.

Wykonaé czynnosci 3 i 5 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Ztacza
Zerowego 1ZK-4-03.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa

wymaganymi przy pracy na liniach energetycznych.




KABLE KANALIZACYINE
Kabel OPTIX DAC (Direct Access Cable) Z-XOTKtcd 1.2kN

97125 ITU-T G.652D/G.657A1/G.657A2

CECHY:

* Mozliwos¢ bezposredniego zakopania
w ziemi

* Catkowicie dielektryczna konstrukcja

* Odpornos¢ na wysokie i niskie temperatury
* Solidna powtoka HDPE

g

=

)

KONSTRUKCJA KABLA o 2 £

1. Wibkna swiattowodowe w 5. Powtoka HDPE © 0 5 § %

kolorowej powtoce 0.25mm (pomaranczowa) 5 % § Ea %

) = = N

2. Zel hydrofobowy 6. Ripcords do rozrywania -§ § P © ©
3. Luzna tuba powtoki zewnetrznej e N = B N ?
o Kol o <) 3=
4. Prety FRP 3 % 3 £ £
[ o e g =
1%} 1%} %] he] - €
® g IS g e} o

Dane techniczne

Minimalny
promien
podczas | eksploata- giecia
instalacji cyjna tymczaso-

wy/staty

Calkogv)i- Waga Element

Wersja [ tailos¢ | [kg/ nosny / Element

wzmacniajacy
[mm] (£0.1)

i grubos¢
powtoki
[mm] (£0.2)

kabla widkien km] Wzmocnienie
[szt.] (£10%) obwodowe

17 2 30 6.0 1472.0 Brak FRP (2x0.9) HDPE (1.8) -20°do+70°C  -20°do+70° C 200/15D

1T4) 4 30 6.0 1.4/2.0 Brak FRP (2x0.9) HDPE (1.8) -20°do+70°C  -20° do +70° C 200/15D

18 8 30 6.0 14720 Brak FRP (2x0.9) HDPE (1.8) -20°do+70°C  -20° do+70° C 200/15D

1T12) 12 30 6.0 1.4/2.0 Brak FRP (2x0.9) HDPE (1.8) -20°do+70°C  -20°do+70° C 200/15D

1T24) 24 32 6.5 1.6/2.4 Brak FRP (2x0.9) HDPE (1.8) -20°do+70°C  -20°do +70° C 200/15D
Parametry mechaniczne Norma EN Norma IEC 1-8) 12) 24)
Max. sifa naciggu kabla (instalacyjna) EN 187000 IEC60794-1-2-E1 1200N 1200N 1200N
Max. sita naciggu kabla (eksploatacyjna) EN 187000 IEC 60794-1-2-E1 600N 600N 600N
Odporno$¢ na zgniatanie EN 187000, m. 504 IEC 60794-1-2-E3 1000N (100x100mm) przez 60 sek.
Odpornos¢ na wielokrotne zginanie EN 187000, m. 507 IEC 60794-1-2-E6 30 cykli (20xD)

28 OKABLOWANIE SWIATEOWODOWE — KATALOG PRODUKTOWY 2019/2020 x.)(BESTpI
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UWAGI KONCOWE

. Karty katalogowe stupdéw i poszczegdlnych ich elementdéw zatgczone zostaty do
niniejszego opracowania - jako rozwigzanie przyktadowe.

. Dopuszcza sie wykorzystanie wyrobdw innego producenta, jednak
zaproponowane wyroby winny posiadaé parametry techniczne takie same lub
lepsze i winny by¢ zaakceptowane przez inwestora.

. Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy dokonac¢ geodezyjnego
tyczenia stanowisk stupdw, a po ich zakonczeniu wykonaé¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

. Po wykonaniu wykopéw pod projektowane stupy nalezy, przed zasypaniem,
zgtosi¢c do odbioru inwestorskiego ustoje oraz zabezpieczenie podziemnych
czesci tych stupow.

. Po zakonczeniu robdt montazowych linii oswietlenia ulicznego nalezy zlecic¢
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

. Podczas realizacji nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w uzgodnieniach
branzowych oraz w tresci protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

. Wzdtuz linii oswietlenia ulicznego zasilanego ze stacji 2-1838 Tatar
Przetwdrnia do ostatniej latarni przy kapielisku miejskim nalezy uktadac kabel
swiatfowodowy typu np. OPTIC DAC Z-XOTKtcd 1.2kN 4) do monitoringu
zgodnie z Rys. 1 Ark. 5, Rys. 1 Ark. 6 oraz Rys. 2 Ark. 3. Do zasilania w energie
elektryczng urzadzen monitoringu nalezy wykorzysta¢ wolng zyte
w projektowanym kablu YAKXS 4x35mm’.



ZESTAWIENIE MATERIALOW BUDOWY LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO

Lp. Wyszczegdlnienie materiatu Jednostka | llo$é
1. Szafka oswietlenia ulicznego kompletna kpl. 2
2. Stup SAL-4 szt. 93
3. |Fundament B-50 szt. 93
4. Oprawa uliczna ATLANTIS LED 43W/4000K szt. 93
5. lzolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 93
6. |lzolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt. 93
6. |lzolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 szt. 150
7. Wktadka topikowa DO1/2A szt. 93
8. Kabel YAKXS 4x120mm? m 249
9. Kabel YAKXS 4x35mm? m 4105
10. Przewdd YDY3x2,5mm’ m 465

11. Uziom kompletny szt. 1
12. Bednarka FeZn 25x4 m 2871
13. Rura ostonowa SRS 110 m 14
14. |Rura ostonowa DVK 110 m 171
15. Rura ostonowa SRS 75 m 58
16. Rura ostonowa DVK 75 m 121
17. Ograniczniki przepie¢ GXO 0,5/10kA szt. 6
18. Wytacznik nadmiarowy S301 B10A szt. 1
19. [Stycznik 2P 25A szt. 1
20. |Folia niebieska 200mm m 2799
21. [Kabel Z-XOTKtcd 1.2kN 4) m 934
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Proj. linia kablowa o$wielenia ulicznego YAKXS 4x35mm?
L -1321,0m

kaczy Ark. 2

LEGENDA

— - projektowana rura oslonowa
8 .

SALTTB60 - numer i typ stupa

-3Tm- - dlugos¢ trasowa w metrach

- projektowany stup oswietleniowy z oprawg

- - projektowany kabel ziemny YAKXS 4x35mm?

wsp6irzednegeodezyjne

nr X y

1 5736054.94 744604237
2 5736051.19 7446040.07
3 5736015.94 7446107.89
4 5736004.06 7446140.05
5 5735998.11 7446148.09
6 5735982.75 7446156.73
7 5735968.22 7446159.36
8 5735938.86 7446160.95
9 5735902.90 7446155.85
10 5735900.61 7446170.39
11 5735897.78 7446175.65

Uwago

Ninie jszy egzemplarz mapy Jjest fragmentem mapy
zasadhiczej w postaci wektorowe w skali 1:300

Licencja nr GG.I166421242,2019_1013_P z dnia 03.09.2019r.

Zaklad Ustugowo-Handlowy TELEH Jarostaw Buczek

JELEH, 99417 Boliméw, ul. Michata Kajaka 25
Temat Projekt zagospodarowania
opracowania | Doswietlenie drogi eksploatacyjnej wokét zbiomika wodnego "Dolna” w Rawie Mazowieckiej
Inwestor Miasto Rawa Mazowiecka
Adres dz. 809 obreb Boguszyce, gm. Rawa Maz., ) Rys Nr 1
budowy | dz. 208, 355, 359114, 35013, 350/12, 310/3, 350119, | Skela 1:500 Atk 1
359/9, 290 obreb 8, gm. Miasto Rawa Maz.
Opracowat Jarostaw Trojak Podpis
. Mieczystaw Przyzycki .
Projektowal upr. r 54192 Sk-ce Podpis
, mgr inZ. Krzysztof Pawlak .
Sprawdzi upr. nr LODI2053PWOEN2 Podpis
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LEGENDA

- projektowany stup oswietleniowy z oprawa

- projektowany kabel ziemny YAKXS 4x35mm?

— - projektowana rura ostonowa
SAL-TIB60 AIE 760 - numer i typ stupa
-37m- - dlugos¢ frasowa w metrach
wspélrzednegeodezyjne
nr
1 97.78 7446175.65
2 0.01 7446199.65
3 2.73 7446229.52
4 49 7446260.43
5 8.14 744628843
6 8.69 7446291.29
7 9.57 7446294.12
8 .26 7446318.97
9 73 7446327.04
20 61 7446346.75
21 72 7446374.64
22 .76 7446402.56
23 5965.04 7446430.56
24 5735967.69 7446436.99
25 5735969.21 7446439.75
26 5971.06 7446442.38
27 5973.16 7446444.75
28 5975.53 744644692
29 83.60 7446453.32
30 6007.15 7446471.93
31 6030.78 7446490.45
32 6043.94 7446500.74
33 6046.49 7446503.15
34 6048.82 7446505.86
35 6050.82 7446508.74
36 6052.20 7446511.2
37 6053.96 7446515.09
38 6055.01 7446518.44
39 6060.75 7446539.95
40 6068.4 7446568.99
41 6076.0 7446598.05
47 6083.62 7446627.13
43 6091.24 7446656.20
44 6098.9 7446685.26
45 6106.6 744671432
46 6112.53 7446736.85
47 6113.86 7446740.85
48 6114.85 7446743.17
Uwago

Ninie jszy egzemplarz mapy Jest fragmentem mapy
zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:300

Licencjo nr GGIL66421242.2019_1013_P z dnia 03.09.2019r.

Zaktad Ustugowo-Handlowy TELEH Jarostaw Buczek

JELEH, 99417 Boliméw, ul. Michata Kajaka 25
Temat _ Projekt zagospodarowania
opracowania | Doswietlenie drogi eksploatacyjnej wokét zbiorika wodnego "Dolna" w Rawie Mazowieckie]
Inwestor Miasto Rawa Mazowiecka
Adres dz. 809 obreb Boguszyce, gm. Rawa Maz., _ Rys Nr 1
budowy | dz. 208, 355, 35914, 359/13, 359/12, 310/3, 350119, | Skala 1:500 Atk 2
359/9, 290 obreb 8, gm. Miasto Rawa Maz.
Opracowat Jarostaw Trojak Podpis
. Mieczystaw Przyzycki .
Projektowat upr. nr 54/92 Sk-ce Podpis
Sprawdzit Podpis
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LEGENDA
? - projektowany stup o$wietleniowy z oprawa
----- - projektowany kabel ziemny YAKXS 4x35mm?
— - projektowana rura ostonowa
—SAIE <7860 - numer i typ stupa
-3m- - dlugos¢ trasowa w metrach
i ==
,’ I |I 7‘;99-787‘“~_
- ! ‘17?9 67 / wspofrzednegeodezyjne
I_‘: IR ] = . K nr X y
‘LLL.LELKZLU, == [ ! - i R 96 5736300.59 7447516.27
+d / | 97 5736247.70 7447538.62
98 5736236.04 7447514.19
99 5736234.75 744751240
0 5736229.57 7447506.83
1 5736216.98 744749249
| 102 5736197.23 7447469.83
03 5736177.49 7447447.19
4 5736157.75 7447424.54
5 5736138.01 74474019
6 5736126.02 7447388.22
7 5736099.71 7447413.24
8 5736118.26 7447379.27
9 5736098.54 7447356.59
0 5736078.83 744733394
5736070.8 7447324.84
2 5736068.6 7447322.72
3 5736065.05 7447319.91
4 5736060.42 7447317.55
5 5736056.78 7447316.52
6 5736055.57 7447316.45
7 5736051.07 7447316.2
i= ERC
P P P 5 2 < _ ~r [, / 36039.! 447318.
Er_ogilgﬁ kablowa oéwielenia ulicznego YAKXS 4x35mm ,L‘}: A\ I . | fosfes : - .~ 4 ATy $ R ’ 20 736037 20 744731933
’ X o ielenia uli = == N 2 =) 26029.07 4473
Proj. linia kablowa o$wielenia ulicznego YAKXS 4x35mm? - - ! Y ] T ,-?#59-‘ . Ry e $ - 2 4 - | ] %% g;g 3333 %72%@
3 44 4
25 5736024.0 7447330.30
| 126 57360094 7447333.96
27 5736002.28 7447335.60
28 5735990.87 744733741
29 5735980.52 7447338.10
30 573587251 7447229.84
31 5735883.85 744721248

Uwaga:

Ninie jszy egzemplarz mapy jest fragmentem mopy
zasadhiczej w postaci wektorowe w skali 1:300
Licencjo nr GGIL66421242.2019_1013_P z dnia 03.09.2019r.

Zaktad Ustugowo-Handlowy TELEH Jarostaw Buczek

JELEH 99417 Boliméw, ul. Michala Kajaka 25
Temat . Projekt zagospodarowania
opracowania | Doswietlenie drogi eksploatacyjnej wokt zbiornika wodnego "Dolna" w Rawie Mazowieckiej
Inwestor Miasto Rawa Mazowiecka
Adres dz. 809 obreb Boguszyce, gm. Rawa Maz., . Rys Nr1
budowy | dz 208, 355, 359/14, 350/13, 35012, 310/3, 35019, | Skala 1:500 Ark 4
- \ 359/9, 290 obreb 8, gm. Miasto Rawa Maz.
B \ g
A38.69\ /(5300/ S L4000 g - g g . _ — z X ) X 7 / .‘ % 3 X . .
g yf 4203 U‘]\y 4201 IS0 . = 955300 141, 141, 1416 N s ' — i : e ] . _ Y ‘ 4 G _ . Opracowat Jarostaw Trojak Podpis
' /l(o/800 A Projektowat Mieczystaw Przyzyck Podpis
, . 14177 3 g r. nr 54/92 Sk-ce
.00 ' g 141,66 03X up
1420 _ _ . ——————— % 14166 13980 1398p 141605 _ 2
_ ' [4L70, 14 e et 13965 |7 13085 % Sprawdzit Podpis
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Q)

LEGENDA
? - projektowany stup o$wietleniowy z oprawg
————— - projektowany kabel ziemny YAKXS 4x35mm?
— - projektowana rura oslonowa
—SAI?J/BGO - numer i typ stupa
-37m - - dhugos¢ frasowa w mefrach
.‘38.‘
wsp6irzedne geodezyjne
W nr X y
32 5735690.1800 7446333.6500
o o 33 5735704.0876 7446322.0540
Proj. linia kablowa o$wielenia ulicznego YAKXS 4x35mm? 34 0735738.223 7446314.4391
L -209,0m 35 5735747.3089 7446320.0295
36 5735750.1367 7446290.0842
37 5735750.4032 7446280.4890
38 5735751.2932 7446271.5290
39 5735753.0153 7446259.7546
40 5735755.8676 7446229.8484
41 5735758.7126 7446199.9183
42 5735759.3343 7446194.0496
43 5735759.8443 7446191.1396
44 5735762.0859 7446182.2677
45 5735763.0559 7446179.4277
46 5735765.2459 7446173.8377
47 5735766.5459 7446171.1877
48 5735767.1044 7446170.3102
49 5735768.2215 7446168.555
50 5735770.1615 7446166.255
S 51 5735771.5515 7446164.755
N 152 | 5735772.4495 7446163.899€
53 5735773.0785 7446163.3003
54 5735775.4685 7446161.1103
55 5735778.2985 7446158.7003
Proj. linia kablowa o$wielenia ulicznego YAKXS 4x35mm? 56 | 5735780.7085 7446156.9103
L-850m 57 5735783.9485 7446154.7303
58 5735787.4685 7446152.6303
59 5735790.2032 7446151.2618
AN W9 60 5735794.6326 7446149.4543
7 61 5735797.9325 7446148.6877
/ \9 14 | 162 5735800.4025 7446148.1677
/ <o/ 63 | 57356057176 | 74461473618
N 3 N\ 64 | 57358200444 | 74461458066
\
~/ N
~( \ R
N \\l/\z’\xﬁr2 P

Uwaga:

Ninie jszy egzemplorz mapy jest fragmentem mopy
zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:500
Licenc ja nr GGIL66421242.2019_1013_P z dnia 03.09.2019r.
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F Zaktad Uslugowo-Handlowy TELEH Jarostaw Buczek
| e TELEH oyt . ;
i L) S - 99-417 Bolimdw, ul. Michala Kajaka 25
F O
= A0 Temat Projekt zagospodarowania
Mﬁﬁ\j ! opracowania| Dogwietlenie drogi eksploatacyjnej wokoét zbiornika wodnego "Dolna” w Rawie Mazowieckiej
v
\\’ Inwestor Miasto Rawa Mazowiecka
A
) 16 L2 Adres dz. 809 obreb Boguszyce, gm. Rawa Maz., ) Rys Nr 1
I Vo e S\ budowy | dz. 208, 355, 35914, 359113, 359/12, 310/3, 35019, | Skala 1:500 A 5
ML CDVK75 5o 4
WIS, p SL-210m 3 359/9, 290 obreb 8, gm. Miasto Rawa Maz.
88 K -H i g \
Vg AN ) N\ \\ Opracowat Jarostaw Trojak Podpis
09Y -1 %<& B
WL Rt Mieczystaw Przyzycki
R lrl> Projektowat upr. nr 54192 Sk-ce Podpis
=3 M f ! 2
e a0 ™ sprawdzi Podpis




‘| —_—
v o912 LEGENDA
I
\ =250
i =
=4 9, I ===
~LA_ 1049 | T
- -l ! . N .
14,5 Aebeedol ? - projektowany shup oéwietleniowy z oprawa
________ - projektowany kabel ziemny YAKXS 4x35mm?
/7 V; 1) 7 — - projektowana rura ostonowa
!/ ® oy 409 =l -numer|typ slupa
Y / C\y L .(3)1—41:& SAL-77B50 P Slup
/ / 4 rl I8 7 2R
/ ’/ / 7o 'g ,’7/J %9 RN -37m- - dlugos¢ frasowa w metrach
/ / 1y -
/ / . i -
< / // / 4.8 142, ,y I/( } " Wspolrzedne geodezyjne
@/ / | \ Jb- | or | X y r X
/ !/ I A\ z .3 r~ | 165 | 5735744.6349 7446347.8041 7 5735905.9986 74467245213 |
/ / / \ | | 166 5735744.20 7446352.9480 8 5735906.5736 7446726.519
/ / | | 167 3574406 7446356.9280 [ 219 | 57359073038 7446731.107
,’ | | 168 35744.25 7446360.9180 220 5735907.7201 7446736.4259
h | | 169 | 5735746.766 146375.5478 221 5735907.4601 74467432559 |
| p f P 70 5735751.8372 146403.1256 222 5735906.7878 74467481319 |
Proj. linia kablowa o$wielenia ulicznego YAKXS 4x35mm? AT 7 5735756.8655 464306315 | 223 | 57359063178 7446750.0919 |
L-729.0m r 7 57357606308 146451.2978 224 57359049639 74467541231 |
145 . | 7 57357609708 146455.5578 225 5735899.2504 7446768.821
Proj. kabel $wiatiowodowy Z-XOTKted 1.2kN 4J | 7 5735760.9720 146458.4254 226 5735897.0004 7446773311
L-814.0m | 75 | _5735760.1856 1464624688 | 227 | 57358921292 | 74467811452
! | 7 57357584522 146467.2554 228 5735880.3067 7446800.2737
| | 177 [ 5735757.8556 146468.7988 229 5735878.966 7446803.3614
| 78 5735752.2756 146481.6688 230 5735877.836 7446806.1814
| | 179 [ 5735751.0222 1464848354 231 5735877.526 7446807.2183
| 180 [ 5735750.3825 46486.4543 232 5735876.106 7446812.3114
81 57357494122 146490.6436 233 5735875.15 7446816.8090
| 182 [ 5735749.3812 146495.6567 | 234 5735872.96: 7446830.6490
| 183 [ 5735752.6681 146514347, 235 5735872.20 7446836.7190
| 184 | 5735756.5070 146536.014: 236 5735871.83 74468415590
| 185 [ 5735757.957 1465414444 [ 237 5735871.78 7446844.5690
| 186 [ 5735758.846 46543.6951 | 238 5735871.86 7446847.5890
| 187 [ 5735759.821 146546.163 239 5735872.1405 7446850.6468
| 188 [ 5735761.631 146549.623 40 5735872.5805 7446853.6468
| 189 | 5735764.186 146553.0886 41 5735873.2002 7446856.6277
| 190 [ 5735767.536 146556.6086 [ 242 | 5735873.9702 7446859.5377
91 5735771.6822 46560.3239 3 5735875.1302 7446863.3477
| 192 | 5735776.2822 74465634639 14 5735875811 7446865.1109
| 193 | 5735779.0837 7446565.0731 5735876.828 146867.7474
| 194 | 5735782.5322 7446567.0539 | 246 | 5735882.528 146880.9474 |
| 195 | 5735785.8722 74465694639 | 247 | 5735883218 146882.8374 |
| 196 | 57357885626 7446572.3239 48 5735883.663 46884.6670
Lo | 197 [ 5735790.541 1465753487 [ 249 | 57358831475 46893.6208
H | 198 [ 5735795.511 146585.1787 250 5735882.0529 46903.4685
f | 199 [ 5735797.397. 146588.0207 251 57358819529 7446905.5085
< 200 5735798271 146589.3387 252 5735882.0406 7446908.0492
201 5735816.743 146611.0366 253 5735882.6748 7446910.5430
2 202 5735822.8885 146618.2538 254 57358836551 46912.3782
N 203 5735836.2308 46633.9295 255 5735885.3908 46914.3228
[&] 204 35847.0405 146646.6148 256 35887.7208 46916.1428
e’ DVK 75 205 35849.7905 146649.4548 257 358922128 46919.0043
N | 206 35853.0205 146651.9248 258 35896.1508 469215128
L- 3 Om . 207 35857.6725 146654.6767 259 35897.7608 46922.6928
! - 208 35860.1271 46656.0589 260 35900.1808 469249028
209 35864.2771 7446658.0689 261 35903.3108 469284828
21 35876.2871 46662.4389 262 35904.9272 46931.2547
5735879.6878 146664.495 263 5735906.1072 7446933.6647
5735883.66! 146668.844: 264 5735906.8864 7446936.4916
DVK 75 5735884.4214 46669.924: 265 5735907.2399 7446939.0538
-\ \ 5735885.5014 146672.2236 266 57359095127 7446956.9246
L- 3,0m Vo j,,\’/ 5 5735894.97. 46696.5985 267 5735910.8309 7446962.0388
—J’L’v{/ﬁ——jzn‘ﬁ'l‘-\ 2 5735905.7114 74467235136 268 57359119064 7446964.0716
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Proj. kabel YAKXS 4x35mm*

Proj. kabe! YAKXS 4x35mm? Prej. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm?

Proj. kabel YAKXS 435mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm?
Le-30,0m Le-37,0m L-300m Le-370m L+-30.0m Le-387.0m Lt-30,0m L.-370m L:-300m Le-37,0m Lt-300m Leo-37,0m Lt-300m Le-37.0m L+-30,0m Lo-37,0m L1-30,0m Ls-37,0m L+-30,0m Le-37,0m Lt-300m L.o-37.0m L¢-30,0m L.-37,0m L+-290m Le-36,0m L+-300m L.-37.0m
Praj. stup nr 32 Proj. slup nr 33 Proj. sup nr 34 Proj. stup nr 35 Proj. stup nr 36 Proj. slup nr 37 Praj. stup rr 38 Proj. shup nr 39 Proj. stup nr 40 Proj. stup nr 41 Proj. stup nr 42 Proj. stup nr 43 Proj. stup nr 44 Proj. stup nr 45
@ SAL-4IB-50 SAL-4IB-50 SAL- 4/B-50 SAL-4IB-50 SAL-4/B- 50 SAL-4/B-5(J SAL-4-IB-50 SAL- 4/5-50 SAL-4/B-! 50 SAL-4/B-50 SAL-4IB-50 SAL- 4IB-50 SAL-4/B-" 50 SAL4/B-50
LN
LN LI, N LN LI, N L, N LI, N LL N L1, N LN LN LL, N L, N LN
A
R<10Q R<10Q R<10Q R<10 0 R<10Q R<10Q R<10Q R<10© R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q
ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTISLED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED
43W/4000K 43W/AD00K A3W/4000K 43W/4000K A3W/4000K 43W/4000K 43W/4000K 43WI4000K 43W/4000K 43W/4000K 43W/4000K 43W/A000K 43W/4000K ATLANTIS LED
43W/4000K
Szafka oSwietlenia ulicznego umieszczona na stupie
10A
3 S? 3P Proj. kabel YAKXS 4x35mm?* Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm?
N { Lt-300m Le-370m L+-30,0m Le-37,0m Le-300m Le-37,0m Li-30,0m Le-37,0m L+-300m L.-37,0m Lt-30,0m Le-37,0m Lt-30,0m Le-37,0m L1-30,0m Le-37,0m L+-300m Le-37,0m Lt-30,0m Le-37,0m
B 16A b Praj. siup nr 22 Proj. stupnr 23 Proj. stp nr 24 Proj. stup nr 25 Praj. stup nr 26 Proj. stup nr 2 Proj. shup nr 28 Proj. stup nr 29 Proj. stup nr 30 Proj. stup nr 31 ¢
1P SAL-4/B- 5(] SAL- 4/5-50 SAL-4[B-5EI SAL-4/B-" 50 SAL-4/B-50 SAL-4IB-50 SAL-4IB-50 SAL=4/B-! 50 SAL-4/B-50 SAL-4IB-5IJ
[TL-1F/3F | @
| Zegar | LL N
[ ﬁ? { 0 astronomiczny [} C
B 6A 1 R<100 R<l0Q R<10Q R<i0€ R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q
—
LK ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED
® 43WI4000K 43W/4000K 43W/4000K 43W/4000K 43W/4000K 43W/4000K 43W/A000K 43W/A000K 43W/4000K 43W/A000K
ﬁ S301
C 20A 63 A Stycznik
Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm?
Lt-300m L.-370m L1-30,0m Le-37,0m . Lt-300m L.-370m L:-300m Le-37,0m Lt-300m L.-370m Lt-300m Le-370m Lt-300m Le-370m L1-300m L.-370m L1-300m Le-370m Lt-300m Le-370m
a Proj. stup nr 12 Proj. stupnr 13 Proj. stup nr 14 Proj. shup nr 15 Proj. slup nr 16 Proj. stup nr 17 Proj. stup nr 18 Proj. stup nr 19 Proj. stup nr 20 Proj. stup nr 21
| @ SAL-4/B- 50 SAL- 4/8-50 SAL-4IB-SD SAL-4/B-" 50 SAL-4/B-50 SAL-4/B—50 SAL-4IB-50 SAL-4/B-" 50 SAL-4/B-50 SAL-4IB-50
éa S301 |
C 16A 2
R<100 R<10Q R<10Q R<10© R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q
—/— ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED
I::I 43Wi4000K 43W/4000K 43WI4000K 43W/4000K 43W/4000K 43W/4000K 43W/4000K 43W/4000K 43W/4000K 43W/4000K
PEN LZ 35mm? LZ 120mm?
HIE Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kebel YAKXS 4x35mm? Pruj. kabel YAKXS 4x35mm?* Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm?* Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm?
iR Hl | e Lt-300m Le-37,0m . L1-300m Le-37,0m i Lt-31,0m L.-380m X Lt-310m Le-380m L:-30,0m Le-37,0m . L1-30,0m Le-37,0m i L1-30,0m Le-37,0m Lt-30,0m Le-37.0m Lt-30,0m Le-37.0m Lt-30,0m Le-37,0m
= Proj. shup v . stupnr2 Proj. stup nr 3 Proj. shup nr 4 Proj. stup nr § Proj. stup nr 6 Proj. stup nr 7 Proj. stup nr 8 Proj. stup nr 9 Proj. stup nr 10 Proj. stup nr 11
R<30Q SAI.-4IB-50 SAL-4IB-50 SAL4/B-50 SAL4/B50 SAL-4/B-50 SAL-4IB-50 SAL-4/B-50 SAL4/B- 50 SAL-4/B—50 SAL-4IB-50 SAL-4IB-50
D K10 SBSM) . avel VAKX d20m @ ®
RS Wb LeZ80m Le-2490m Ll,N N j-él LN LN jEL LN L, N L, N L, N
2A 2A
R<10Q R<10Q R<i0© R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q
ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED @ ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED @ ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED
A3W/4000K 43W/AD00K A3W/4000K 43W/4000K 43W/4000K 43W/4000K 43W/4000K 43W/4000K 43W/4000K 43WI4000K 43W/4000K
Proj. kabel AsXSn 4x50mm?
Lt-4,0m Le-60m
obw. 02 wrurze SV 50 na stupie
80A
22
| 32 * 501 s 501 8 501 v -50m- s -50m. 501 50 50 2 50 26-50 4 501 = 50, 2 -501 2
-32m- m- m- m- m- m - m- m- -50m- -50m- m-
I # AL4S0mm? (K.ALAXSDHI»‘ OALM!]M OALMGM OAL‘XE}!II' O HSmmt AL 4x50mm? AL HxSomm? AL HS0mm? 8M4}ﬁnm‘ AL HSImm? AL HS0mm? AL 4x50mm? OM.bSﬂmrrF AL 4x50mm? CK'
_Z = = =z = = = = S’“ nr 26 = = = =
§ § § § § § § g 5 § g o § S §
BOQUSZYCE 4 = o a o o o d d Y o PAA2EN o d -4 &
2-0973 100kVA 3% GXO 0,5104A
™NC “Rsl0Q

Specyfikacja projektowanych odcinkéw kablowej linii o$wietlenia

(1) Kabel YAKXS 4 x 35mm -L-238,0m, gigbokost ulozenia - 1,0m

Rura SRS 75 - L-14,0m, glebokos¢ ulozenia - 1,0m
Rura DVK 75 - L-171,0m, gtgbokos$¢ utoZzenia - 1,0m

(D) Kabel YAKXS 4x 35mm” - L-30,0m, glebokosé uiozenia - 0,7m
(DB Kabel YAKXS 4x 35mm” - L-31,0m, glebokosé uiozenia - 0,7m
©+ Kabel YAKXS 4 x 35mm” - L-30,0m, glebokost utozenia - 0,7m
Kabel YAKXS 4 x 35mm? - L-29,0m, gtebokos¢ ulozenia - 0,7m

Kabel YAKXS 4 x 35mm? - L-30,0m, giebokosc ulozenia - 0,7m
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Proj. kabel YAKXS 4x35mm?*

Lt-24,0m Le-29,0m 'E =
Proj. slup nr 60 53
SAL-4/B-50 = B=°
/ @ SRS 75 ®]m1. YAKXS 4x16mm? L-Z'im@lin. YAKXS 4x16mm?* L-21m®lsln. YAKXS 4x16mm? L-22m®lsm. YAKXS 4x16mm? L-24m®lstn. YAKXS 4x16mm?* L-ZSm@IsIn. YAKXS 4x16mm? L-24m®lsm. YAKXS 4x16mn? L-25m @Ism YAKXS 4x16mm? L-24m ? s =
1, N 5mb 12,N LN 12,N 12,N 12,N 2,N 2,N 2,N @E
A pI} b} pr} pI} b)) % % g
Reto@ [stn, latamia Istn, latarnia Istn. latarnia Isin. latamia Istn. latamia Istn. latarnia Isin, latamia Istn. latamia E
ATLANTIS LED f7W B;W W 42w 42w 43w faW aIW E -
43WIAQ00K § E=
=|= =
|5 8
|7 s
) 1&%@
&
3 £
g £2
s = s
|7 s .
Proj. kabel YAKYS 435mm? Praj. kabel YAKXS 4x35mm* Proj. kabel YAKXS 4x35mnv Proj. kebel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 435mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mnt* Praj. kabel YAKXS 4x35mm?® Proj. kebel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? ®.§ : ‘
Lt-29,0m Le-36,0m L1-235m L.-30,0m Lt-280m Leo-350m Lt-30,0m L.-370m Lt-300m Le-37,0m L:-300m L.-37,0m L+-300m Le-370m L+-30,0m Le-370m Lt-30,0m Le-37,0m L¢-30,0m L.-37,0m L1-300m Le-37,0m Lt-280m L.-36,0m Lt-955m Le-110,0m -
Proj. stup nr 59 Praj. stup nr 58 Proj. shup nr 57 Proj. sup v 56 Proj. stup nr 55 Proj. stup nr 54 Proj. shup nr 52 Praj. stup nr 51 Praj. stup nr 50 Proj. stup nr 49 Proj. stup nr 48 Proj. stup nr 47 Proj. stup nr 46 =
SAL-4IB-50 SAL-4/B-50 SAL-4/B-50 SAL- 4/B-50 SAL-4IB-50 SAL4/B- 50 SAL-4/B-50 SAL-4/B- 50 SAL-4/B-50 SAL-4IB-50 S-40WIB40I3 SAL-4/B-! 50 SAL-4/B-50 £
DVK7 @ RST5  .DVKTS @ IJVKT @ RST5 VKI5 ] =
LLN L,N T3mb ﬁ LL,N LN LL,N L, N LL,N LL,N LL,N L1, N LL,N LN T7m 15 § E E
== g
R<10Q R<10Q R<10Q R<i0Q R<10Q R<10Q R<100 2A R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q g B = 2
ATLANTIS LED ATLANTISLED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTISLED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTISLED ATLANTIS LED @E jf‘@
43WI4000K 43W/4000K 43WI4000K A3W/4000K 43W/4000K 43W/4000K 43W/AD00K 43WI4000K 43W/4000K 43WI4000K 43W/A000K 43W/A000K 43W/4000K g
t
5
= =
Proj. kabel YAKXS 4x35mm? & =
e480m Lo-550m. 8 B2
Praj. stup nr 53 = ; B N
S40W/B-408 5 =
(DT @E 5
Specyfikacja projektowanych odcinkéw kablowej linii o$wietlenia LN B E j(' C
(1) Kabel YAKXS 4 x 35mm® - L-95,5m, glebokos¢ uinzenia - 0,7m Reidg E
Rura SRS 75 - L-17,0m, glebokos¢ utozenia - 1,0m A:LCVN;I'IS LIED 3 =
Rura DVK 75 - L-13,0m, glebokost utozenia - 0,7m 4000 g g 2
= | o
(2) Kabel YAKXS 4 x 35mm -L-29,0m, glebokoét uiozenia - 0,7m © :%—@
£
(3):(B) Kabel YAKXS 4 35mm? -L-30,0m, glgbokost ulozenia - 0,7m Ishiejaca st rafo 15/0 4KV (Abonencka) 3
Zapora E
(@) Kabel YAKXS 4 x 35mm® - L-30,0m, glebokos¢ ulazenia - 0,7m o214 KA £
Rura DVK 75 - L-21,0m, glebokos¢ utoZenia - 0,7m NG %
=
Kabel YAKXS 4 x 35mm? - L-48,0m, glebokosc uiozenia - 0,7m 5
Rura DVK 75 - L-15,0m, glebokos¢ utozenia - 0,7m o @ @ @ @ @
- Istn. rozdzielnica przy Matej Elektrowni Wodnej (MEW) Istn. YAKXS 4x16mm? L-40m ™~ Istn. YAKXS 4x16mm? L-37m ™~ Istn. YAKXS 4x16mm? L-24m™~ Istn, YAKXS 4x16mm? L-23m
(©@):dD Kabel YAKXS 4 35mm? -L-30,0m, glgbokost ulozenia - 0,7m 5 £ o Lo
400 N S
2.1 36 ulozenia - W$ 5 3
@ Kabel YAKXS 4 x 35mm® - L-28,0m, glebokos¢ utozenia - 0,7m $ — g2 § :E Istn taria Isln — 1 . ataria Istn o Isln. taria
(3 Kabel YAKXS 4 x 35mm® - L-23,5m, glebokos¢ uinzenia - 0,7m s 5s Can l aw o s s s
Rura SRS 75 - L-13,0m, glebokos¢ utozenia - 0,7m s, rozdzelnica g s _j}} PCZ.525.3 a\ 2310 1A
Rura DVK 75 - L-8,0m, gishokod¢ utozenia - 0,7m przy zaporze E %‘ 8 L \]7 J’ J’ J, I 0
5] 8 uy S% % S5 S5 S5 5 g
Kabel YAKXS 4 x 35mmr” -L-29,0m, glebokosé ulczenia - 07m BHES . sE2 SHRFSHRARAE VN - _— TELEH Zaktad ;J:lﬁ;?vgo lHaf'dlovry,}E:ﬁH ;aro;&a;vsBuczek
Rura DVK 75 - L-3,0m, gigbokos¢ ulozenia - 0,7m oEN g3 ein L 5en N — olimow, ul. Michara Rajaka
@ Kabel YAKXS 4 x 35mm? - L-24,0m, glebokos¢ ufoZenia - 0,7m Temat Projekt zagospodarowania
Rura SRS 75 - L-5,0m, gigbokesc uozenia - 0,7m - 1 - opracowania | Dogwietlenie drogi eksploatacyjnej wokst zbiomika wodnego "Dolna” w Rawie Mazowieckie]
E
= g Inwestor Miasto Rawa Mazowiecka
r Adres dz. 809 obrgb Boguszyce, gm. Rawa Maz., Skala Rys Nr2
@ @ @ YAKXS 4x16mrm? @ Istn. YAKXS 4x16mm? @ Istn. YAKXS 4xL6mm? @ Istn. YAKXS 4xL6mm? @ Istn. YAKXS 4x16mm? @ Istn. YAKXS 4x16mm? B @ Istn. YAKXS 4x16mm? L-66m budowy dz. 208, 355, 359/14, 359/13, 359/12, 310/3, 35919, ) Ark. 2
Istn. YAKXS 4x16mm? Istn. YAKXS 4d6mm? Istn. YAKXS 4x16mm? [sin. x16m 3 16mm n X L6rmim: 3 x16m n. X16mm’ n. m I x16mm 359/9, 200 obreb 8, gm. Miasto Rawa Maz.
L1, N LL,N L, N LN L3, N L, N N 4,N LL, N j L, N
2A 2A 2A 24 A 2A 2A 2A 2A . .
Isln. latarnia [stn. latamia Istn. latarmia Istn. latamia Istn. latarnia Istn. latamia Istn. latamia Istn. latamia Isin, latamia é Istn. latarnia opracowa* Jarostaw Tro;ak POdeS
53w BW 53W 53w 53W 53W 53W 53w BW BW
. Mieczystaw Przyzycki .
Projektowat Podpis
) upr. nr 54/92 Sk-ce P
Sprawdzit Podpis




UWAGA:

Wzdtuz proj. linii o$wietlenia od SON do stupa nr 61 ukladaé
kabel $wiattowodowy typu Z-XOTKtcd 1.2kN 4J pozostawiajgc
zapasy po 20m przy latarniach zaznaczonych na Rys. 1 Ark. 5

oraz Rys. 1 Ark. 6.

Do zasilania w energie elektryczng urzadzen do monitoringu

‘ ¢ wolna vk " kablu YAKXS 4 5 Proj. kabel YAKXS 4:35mm? Prej. kebel YAKXS 4<35mm Proj. kabel YAKYS 4x35mm Proj kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKYS 4x35mm? Proj. kabel YAKYS 4x35mm?
wy orzystac wo na Zye w prOJ_ abu X35mm : L+-280m Ls-350m P— L+-30,0m Le-37,0m P, sk B8 Le-30,0m La-37,0m P hp 89 L:-30,0m Le-37,0m Pp— Lt-310m Ls-380m P—— Lt-300m Le-37,0m Prj spr 92 Lt-30,0m Le-37,0m P——
SAL4/B- sn SAI.-4/H0 5AL-4IB—50 SAL- 4/&50 s«u/&so SAL-4IB-50 SAL4/B-50
L SRST5 LIS
“Fm u, N L, N 1, N
R<10Q R<I0 0 R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q reioer 92
ATLANTISLED ATLANTIS LED ATLANTISLED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED
43WIAOD0K 43W/A000K 43WIA000K A3WIAD00K 43W/A000K 43WH000K 43W/A000K
Szafka o$wietlenia ulicznego umieszczona na stupie
10A
ix 3P Proj. kabel YAKS 435mm? Proj. kabel YAKS 4x35mm? Proj. kabel YAKS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 435mrm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm?
B 16A € L1-280m Ls-360m Li-30,0m Le-37.0m Le-300m Lo-370m Li-260m Le-330m L1-260m Lo-330m
1P b Proj. stup rr 65 Proj. slup nr 64 Proj. shup nr 63 Proj. slup nr 62 Proj. stup nr 61
SAL4/B-50 SAL- 4/s-so s«u/a-sn SAL4/B- so SAL4/B-50
TL-1F/3F | @ owas nvms
[ j}? { (l) astronomziig:; l HA U LL,N T
B 6A il R<10Q R<109 R<10Q R<10€ R<10Q
LK w T
& ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTISLED ATLANTIS LED
434000 43WI4000K 43NIA000K 43W/4000K 43W/4000K
& S301
C16A 63 A Stycznik
k_% Pro. kabel YAKYS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKYS 4X35mm Proj. kabel YAKXS 4i35mr Proj. kabel YAKS 4x35mm Proj. kabel YAKYS 4x35mm? Proj. kabel YAKYS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKYS 4x35mm?
Lt-300m Le-370m L1-30,0m Le-37,0m Lt-300m L.-370m Li-30,0m Le-37,0m Lt-30,0m L,-37,0m Lt-300m Le-37,0m Le-30,0m Le-37,0m L+-30,0m Le-37,0m Lt-300m Le-37,0m Lt-30,0m Le-37,0m
a Proj. stup rr 75 Proj. supnr 74 Proj. shup nr 73 Proj. slup nr 72 Proj. stup nr 71 Proj. stup nr 70 Proj. slup nr 69 Proj. slup nr 68 Proj. stup nr 67 Proj. slup nr 66
—l | SAL4/- 50 SAL- 4/n—so sm/s—sn SAL4/B- 50 s;u/&so sm/m SAL4IB-50 SAL4/B- so sm/&so SAL-4IB-50
PLiscN
& S301 $301 |
C 10A C4A !
(zasilanie monitoringu) RO R<I0Q R<10Q R<10Q R<I0R R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q
ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTISLED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED
[ — 43NIA000K £3WHO0K A3NIA000K £3WH000K 43WHO0OK 43WHO0K 43WI000K 43WHO0OK A3WHO0OK 43WI000K
PEN LZ 35mm? LZ 35mmv
gun Proj. kabel YAKXS 4x35mum? Proj kabel YAKXS 4¢35mm Proj. kabel YAKXS 4x35mm Proj. kabel YAKYS 435mm? Proj. kabel YAKXS 4X35mm? Proj. kabel YAKYS 4x35mm Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKXS 4x35mm? Proj. kabel YAKYS 4x35mm? Proj. kabel YAKYS 4x35mm?
1 wl (1 L:-260m Lo-350m L+-280m Lo-350m L1-280m Le-350m Le-260m Lo-350m Li-260m Le-350m Li-280m Lo-350m L-300m Le-370m Le-300m Lo-37,0m Le-300m Le-37,0m Le-300m Le-370m
= Proj. stup nr 86 Proj. shup nr 85 Proj. shup nr 84 Proj. stup nr 83 Proj. stup nr 82 Proj. stup nr 81 Proj. slup nr 80 Proj. slup nr 79 Proj. stup nr 78 Proj. stup nr 77 Proj. slup nr 76
R<30Q 5A|:4/B-50 SAL-4/B50 SAL4/B- so SAI.-4/HD sm/a-so SAL-4IB-50 s;xu/&so s;u/&so SAL-4/B-50 SAL-4IB-50 SAL- 4/3—50
@ DVK 75 Proj. kabel YAKXS 4x35mm? @ WK75 DVK75 DVK75 DVK75
wm Le-850m Lo-93,0m LN LN jEL LN L, N j-éi LN L, N LN L, N L, N
Rapo 24 R<10) R<i0Q revn 42 R<10Q R<10Q R0 92 R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q
ATLANTISLED ATLANTIS LED ATLANTISLED @ suams i ATLANTISLED ATLANTIS LED @ smuantisie ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED ATLANTIS LED
4IW/A000K 43WAD00K 43WIA000K A3WA000K 43WH000K 43WIA000K 43WIA000K 43W/4000K 43WH000K 43WH000K 43WIA000K
Proj kabel ASKSn 4x35mm?
L:-40m Ls-60m
obw. 01 w rurze SV 32 na stupie
100A
14 c
| ) -30m- 2 28m : -33m- A -32m- 33m- -Hm- ; -32m- 2 B 2 -33m- -33m -34m- A -32m- - -34m- 3 -35m- s -35m- - -35m- A -35m- 3 -35m- 2 -36m- 2 -35m- 2 -35m- 2 -36m- 2 -35m- -36m- -35m- 2 -34m- OZB
I w WIMCDALA@M C. ALA@MCBALA&]MM’ OAL‘XS)‘“M' AL HS0mm* OALAXSGmm’ AL 4x80rmm? AL HE0mm? AL &x50mm? AL &S0mm* AL H5tmm? AL 4x50mm* AL &xE0mm? ALAﬁomm' AL 4x50mm* AL 4x50mm* AL 4x50mm* AL 4x50mm* AL 4x50mm* AL 4x50mm* AL 4x50mm* AL 4x50mm? AL 4x50mm* AL 4x50mm* AL 4x50mm* AL 4x50mm* AL 4x50mm*
Tatar Przetwémia N a 3 o PAOEN o d d d a d a d o d d d o o o o o o o o o o o
2-1838 250kVA 3XGXO 0,5M0KA
e R0 ¢ E Zakiad Uslugowo-Handlowy TELEH Jarostaw Buczek
| % 0 3 » TELEH gowo-Riandiowy 1 .
-36m: -S6m- -36m- M) ~ - 99-417 Boliméw, ul. Michata Kajaka 25
| AL 4xS0mm AL 4x50mm? AL 4550mm? AL 4550mm
ikacja projektowanych odcinkéw kablowej linii o$wietleni c & & g i .
Specyfikacja projektowanych odcinkéw kablowej linii o$wietienia § § § g Temat Projekt zagospodarowania
(1) Kabel YAKXS 4 x 35mm” -L-85,0m, glebokosé ulozenia - 0,7m (9) Kabel YAKXS 4 x 35mm” - L:28,0m, glebokosé uiozenia- 0,7m (D) Kabel YAKXS 4 35mm -L-30,0m, gebokosé ulozenia - 0.7m opracowania | Dogwietlenie drogi eksploatacyjnej wokét zbiomika wodnego "Dolna" w Rawie Mazowieckiej
Rura DVK 75 - L-34,0m, glebokos¢ utozenia - 0,7m Rura DVK 75 - L-3,0m, gteboko$¢ utozenia - 0,7m
Kabel YAKXS 4 x 35mm’ - L+28,0m, glebokosé ulozenia - 0,7m o Inwestor Miasto Rawa Mazowiecka
2 L 56 oZenia - Rura DVK 75 - L-3,0m, gleboko$¢ uloZenia - 0,7m . 2 ). &4 gt -
(2 Kabel YAKXS 4 x 35mm? -L-26,0m, glebokodS azenia - 0,7m gt @3:@® Kabel YAKXS 4x 35mm® - L-30,0m, gighokosé ulozenia - 0.7m Adres | dz 809 obreb Boguszyce, gm. Rawa Maz. Skl Rys Nr 2
(3 Kabel YAKXS 4 x 35mm? -L-30,0m, glebokosc uazenia-07m  ((D:(14) Kabel YAKXS 4 x 35mm? - L28,0m, ggbokesé uiozeria - 0,7m @D Kabel YAKXS 4 x 35mm -L-290m, gisbokos6 ulozenia -0,7m budowy | dz. 208, 355, 359/14, 359/13, 350/12, 310/3, 35919, ala - A3
Rura DVK 75 - L-23,0m, glgbokosé ufozenia - 0,7m . , o 359/9, 290 obreb 8, gm. Miasto Rawa Maz.
):(A6) Kabel YAKXS 4 x 35mm? - L-30,0m, ggbokost uiozenia- 0.7 @0 Kabel YAKXS 4x 35mm -L-30,0m, glebokost lozenia - 0.7m
2 _L- senia - Rura DVK 75 - L-3,0m, glebokos¢ ulozenia - 0,7m -L- &6 utozenia - . .
@ Kabel YAKXS 4 x 35mm”~ - L. 300m glet?okoéé ulozenia - 0,7m u dlo uiozent Rura DVK 75 - L-3,0m, gteboko$é utoZenia - 0,7m Opracowat Jarostaw Trojak Podpis
Rura DVK 75 - L-3,0m, glebokos¢ utozenia - 0,7m )
@ @ Kabel YAKXS 4 x 35mm” - L-30,0m, gtgbokos¢ utozenia - 0,7m @ Kabel YAKXS 4 x 35mm” - L-30,0m, glebokos¢ ulozenia - 0,7m Mieczystaw Przyzycki
Kabel YAKXS 4 x 35mm? - L-30,0m, gleboko$¢ uoZenia - 0,7m o ; ;
Kabel YAKXS 4 x 35mm’ - L-30,0m, glgbokos utozenia - 0,7m @2 Kabel YAKXS 4x 35mm? -L-26,0m, glebokose utozenia - 0.7 Projektowal upr. nr 54/92 Sk-ce Podpis
(8) Kabel YAKXS 4 x 35mm? - L-31,0m, glebokosc ulozenia - 0,7m Rura DVK 75 - L-3,0m, glebokosé uiozenla - 0,7m \
39 Kabel YAKXS 4x 35mm® -L-26,0m, giebokos¢ ulozenia - 0,7m . Sodhi
(D:(®) Kabel YAKXS 4 35mm? -L-30,0m, glebokosc uiozenia-07m  (19):@7) Kabel YAKXS 4 x 35mm? - L-30,0m, grebokosé ulozenia - 0.7m Rura DVK 75 - L-6,0m, glebokost uozeria - 07m Sprawdzi odpis
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Podpis
Podpis
Podpis

Skala -

Miasto Rawa Mazowiecka

Sposéb utozenia kabla w wykopie
dz. 809 obreb Boguszyce, gm. Rawa Maz.,

Jarostaw Trojak
Mieczystaw Przyzycki
upr. nr 54/92 Sk-ce

dz. 208, 355, 359/14, 359/13, 359/12, 310/3, 359/19,

359/9, 290 obreb 8, gm. Miasto Rawa Maz.

Temat
opracowania | Dogwietlenie drogi eksploatacyjnej wokét zbiornika wodnego "Dolna” w Rawie Mazowieckiej
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doswietlenie drogi eksploatacyjnej wokot zbiornika

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 16090)

wodnego Dolna+$wiattowdd_ofertowy strona nr: 2
Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ | Krot. Jedn.

1 Montaz stupow oswietleniowych
1.1 KNNR 5/411/6

Fundamenty prefabrykowane betonowe B-150 w gruncie kat.lll objeto$¢ fundamentu w wykopie do 0.4 m3 93 szt.
1.2 KNNR 5/1001/1 (1)

Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych, stup do 100-kg, stalowy 93 szt
1.3 KNNR 5/1003/3 (2)

Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos¢ latarn do 10-m,

przewody kabelkowe 93 kpl
1.4 KNNR 5/1004/1

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie 93 szt
2 Montaz linii kablowej
2.1 KNR 201/702/2 (2)

Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$é dna rowu do 0.4-m, kategoria gruntu IlI-IV,

gteboko$¢ rowu do 0.8-m 2799 m
2.2 KNNR 5/705/1

Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm 292 m
2.3 KNNR 5/723/1

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-100-mm (pierwsza w wigzce) 72 m
2.4 KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m 2799 2| m
2.5 KNR 510/103/1 (1)

Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 0,5-kg/m, przykrycie kabla folig

kalandrowang z PCW uplastycznionego

R=0,955 M=1,000 S=1,000 2799 m
2.6 KNR 510/114/1

Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 0,5-kg/m

R=0,955 M=1,000 S=1,000 72 m
2.7 KNNR 5/702/5

Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. llI-IV 895,68 m3
2.8 KNNR 5/907/5

Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat ll| 3 m
2.9 KNNR 5/907/2

Montaz uziomoéw lub przewoddw uziemiajgcych, kategoria gruntu lll 2871 m
3 Budowa kabla swiattowodowego do monitoringu
3.1 TPSA40/504/4

Uktadanie kabla $wiattowodowego w gotowym rowie kablowym z zasypaniem recznym, kazdy nastepny kabel o Srednicy

30-50-mm - analogia 814 m
4 Badania i pomiary wykonanych robot
4.1 KNNR 5/1303/3

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwodd 3-fazowy, pomiar pierwszy 1,000 pomiar
4.2 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) 1,000 szt.
4.3 KNNR 5/1302/3

Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy 1 odcinek
4.4 Kalkulacja wtasna

Tyczenie i inwentryzacja geodezyjna 1 kpl

Doswietlenie drogi eksploatacyjnej wokét zbiornika
wodnego DOLNA w Rawie Mazowieckiej



