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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt: oswietlenie boiska Stadionu Miejskiego OSiR
w Rawie Mazowieckiej

Lokalizacja:  dz. nr ewid. 4/2 obreb 0002, gm. Miasto Rawa Maz.

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka
Plac Marsz. J6zefa Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany oéwietlenia boiska Stadionu Miejskiego OSiR w Rawie Mazowieckie]
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

.................................................

Bolimow, dnia 20.10.2020r.




INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: o$wietlenie boiska Stadionu Miejskiego OSIiR
w Rawie Mazowieckiej

Adres budowy:  dz. nr ewid. 4/2 obreb 0002, gm. Miasto Rawa Maz.

Zakres robot:  budowa kablowej linii nn 0,4kV oswietlenia boiska
Stadionu Miejskiego OSiR w Rawie Mazowieckiej

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka
Plac Marsz. Jozefa Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Projektant:




. Zakres robot:

przewiduje sie montaz 20 szt. projektoréw LED na 6 szt. masztow
o$wietlenia boiska, utozenie kabla ziemnego.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
kablowa linia nn 0,4kV, sie¢ kablowa teletechniczna, sie¢ wod-kan.

. Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie:
kablowa linia nn 0,4kV.

. Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych:
gtebokie wykopy - podczas posadawiania stupéw, budowy linii kablowej,
praca urzadzen dzwigowych - podczas stawiania stupdw i konstrukcji ich
uzbrojenia,

praca na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych - podczas
podtaczania projektowanego obwodu do zasilania,

praca na wysokosci - podczas montazu uzbrojenia linii i opraw
oswietleniowych na projektowanych stupach,

prace ziemne w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu - podczas
‘budowy linii kablowej i napowietrznej.

. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw:
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi
na elementy zagrozernn wymienione w punkcie 4.
Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisbw BHP ze szczegdlnym zasad
bezpiecznej pracy okreslonych w:

a) rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie

bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych,

b) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt

budowlanych,

c) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w spawie rodzajow prac, ktoére powinny by¢é wykonywane przez
co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz.288 z 1996 r.),

d) instrukcji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.




6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
bezpieczne wykonywanie robot:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

oznakowac i wygrodzi¢ miejsce pracy,

prace na czynnych elementach sieci prowadzi¢ po dopuszczeniu do pracy
przez PGE Dystrybucja S.A, Oddziat £6dz, Rejon Energetyczny Zyrarddw,
tel. 46 814 35 67,

prace mogg wykonywa¢ wyitacznie pracownicy posiadajgcy aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne  dozoru i  eksploatacji  urzadzen
elektroenergetycznych grupy | w zakresie robot montazowych,

‘pracownicy wykonujacy prace w poblizu drég, gdzie odbywa sie ruch

drogowy, muszg by¢ wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze,

w czasie wykonywania robét ziemnych, w miejscach niebezpiecznych,
nalezy umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0sdb urzgdzeniami stuzagcymi do wydobycia urobku - jest
zabronione,

kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy i skarp,

urobek, materiaty i wyroby nalezy sktadowaé w odlegtosci nie mniejsze]
niz 0,6 m. od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopow sprzetem zmechanizowanym, nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac,

10) urzadzenia dzwigowe i podnosniki sprawne z aktualnymi $wiadectwami UDT,
11) pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiada¢ Srodki

ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem lub wykonywac roboty przy
uzyciu podnosnika montazowego z pomostem roboczym,

12) roboty w obrebie linii elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem i w uzgodnieniu
z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz, Rejon Energetyczny Zyrardow.




1.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Cel: Ustalenie parametrow geotechnicznych gruntéw w celu wykonania prac
zwiazanych budowg o$wietlenia boiska Stadionu Miejskiego OSiR w Rawie
Mazowieckiej.

Podstawa prawna:
a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, (Dz. U. 2012.463 z dnia
27 kwietnia 2012 roku),
b) polska norma PN-B-02479 ,Geotechnika - dokumentowanie
geotechniczne - zasady ogdlne", 1998 r.

Charakterystyka inwestycji:

Projektuje budowe obiektéw liniowych w postaci kablowej linii oswietlenia boiska
Stadionu Miejskiego OSiR w Rawie Mazowieckiej oraz masztéw oswietleniowych,
zasilanych z  rozdzielnicy gtéwnej przy ztgczu  kablowo-pomiarowym
zlokalizowanym na dziatce inwetora.

Posadowienie elementow sieci elektroenergetycznej (stupdw, kabla ziemnego)
zaprojektowane zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Ocena kategorii geotechnicznej:

Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
2012.463 z dnia 27.04.2012 roku) projektowana budowa odcinkow sieci
elektroenergetycznej dotyczy posadowienia niewielkich elementéw obiektu
liniowego o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczerr i jakosciowych badan
geotechnicznych.

Projektowany obiekt liniowy kwalifikuje do pierwszej kategorii geotechniczne].




CZESC OPISOWA
' PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie i umowa z inwestorem,

robocze uzgodnienia,

katalogi i opracowania typowe,

odnosne normy, przepisy, w tym art.34 ust.3 i 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy os$wietlenia boiska
Stadionu Miejskiego OSiR w Rawie Mazowieckiej po terenie dziatki oznaczonej
numerem ewidencyjnym 4/2, obreb 0002, gm. Miasto Rawa Mazowiecka.

PODSTAWOWE INFORMACIJE O TERENIE INWESTYCJI

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze chronionym przez konserwatora
zabytkow.

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanego obiektu budowlanego.

Projektowana lokalizacja podziemnej kablowej linii 0,4kV o$wietlenia boiska
Stadionu Miejskiego OSiR w Rawie Mazowieckiej, stanowiacej element
infrastruktury technicznej w/w obiektu sportowego jest zgodna
z ustaleniami zawartymi w czeéci opisowej i graficznej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.




IV. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dziatce nr ewid. 4/2 w Rawie Mazowieckie] zlokalizowany jest Stadion Miejski OSiR
z budynkiem socjalnym oraz boiskiem do pitki noznej nie posiadajgcym osSwietlenia
umozliwiajacego gre w ztych warunkach o$wietleniowych. Budynek socjalny posiada
zasilanie nie wymagajace przebudowy. Zasilanie oswietlenia boiska realizowane
bedzie w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej.

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje wykonanie kablowej linii o$wietlenia boiska Stadionu Miejskiego
OSiR w Rawie Mazowieckiej.

Techniczne warunki przytaczenia okre$laja zakres prac niezbednych do wykonania
w celu zrealizowania przyjetego zamierzenia.

Z rozdzielnicy gfdéwnej zlokalizowanej przy zfgczu kablowo-pomiarowym za
budynkiem socjalnym projektuje si¢ wyjscie kablem YAKXS 4x35mm” w kierunku
projektowanych masztéw oswietleniowych zgodnie z rys. nr 1 oraz rys. nr 2.
Stanowiska masztow oswietleniowych naniesione zostaty na planszy projektu
zagospodarowania stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.
Fundamenty masztow dobrano dla gruntu $redniego.

Uzbrojenie masztéow nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem materiatowo-
montazowym znajdujgcym sie w dalszej czesSci opracowania. Zataczanie obwodow
oéwietleniowych prowadzone bedzie z pomieszczenia/ przedsionka w budynku
socjalnym za pomoca wyfacznika instalacyjnego.

Trase projektowane] kablowej linii o$wietlenia boiska o tacznej dfugosci 405,0m
wykonaé¢ metodg wykopu otwartego oraz metody przeciskdw w rurze ostonowe]j
SRS75 zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

. Kabel powinien byé¢ utozony w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia
go przez zginanie, skrecanie, rozciaganie; kabel uktada¢ w wykopie linig falista
z zapasem (1-3)%;

. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna by¢ nie mniejsza niz 0°C;

. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien byé mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna
zewnetrzna jego srednica;

. Bezposrednio w gruncie kabel uktadaé na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscia
+/-5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm
warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej
15 cm; Na wysokoséci 25cm nad kablem nalezy utozy¢ folie kablowa koloru
niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci min. 0,5 mm.




. Dopuszcza sie zasypanie kabla gruntem rodzimym, pod warunkiem ze jest to
grunt piaszczysty;

. Rury ostonowe uszczelni¢ na koricach, tak aby zapobiec gromadzeniu sig w nich
wody, zamulaniu rur;

. Przy masztach, przy wejéciu i wyjsciu z rur ostonowych oraz co 10m na cate]
dtugosci trasy kablowej, nalezy mocowa¢ do kabla oznaczniki zawierajace
trwate napisy o trescinp :

a) stup osw. nr 1 —stup osw. nr 2
b) YAKXS 4x35 mm?; 0,4 kV

c) Miasto Rawa Mazowiecka

d) 2020r. /aktualny rok budowy/
e) Wykonawca robot

Stanowiska masztéw naniesione zostaty na planszy projektu zagospodarowania
stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

Fundamenty masztow dobrano dla gruntu sredniego.

Fundamenty masztéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z zestawieniem materiatowo-
montazowym znajdujgcym sie w dalszej czesci opracowania.

Istniejgcy system ochrony przeciwporazeniowej w sieci to ZEROWANIE.

Wzdtuz wykopu pod kable nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 i wyprowadzi¢ do
masztéw o$wietleniowych. Wszystkie metalowe elementy opraw, stupow nalezy
potgczy¢ z uziemieniem.

Zmierzona rezystancja wykonanych uziemien nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.

7 uwagi na zastosowana ll-gg klase ochrony od porazed pradem elektrycznym,
przewodu ,N” nie wolno faczy¢ z uziemiong konstrukcja stupdw oswietleniowych.

Do zasilenia oprawy nalezy wciggna¢ w stup przewdd typu YDY 3x2,5 mm” w izolacji
na napiecie 750V. We wnekach stupéw nalezy zamontowaé izolacyjne ztacze
bezpiecznikowe typu I1ZK-4-01 z wktadky topikowa DO1/2A oraz izolacyjne ztacze
zerowe |1ZK-4-03 i izolacyjne ztacza fazowe 1ZK-4-02.

Po odizolowaniu koricow odcinkéow kabli wprowadzonych do wewnatrz wneki
stupowej, na izolacje poszczegdlnych zyt nalezy natozyé koszulki termokurczliwe,
w celu przywrécenia ll-giej klasy ochrony od porazen pradem elektrycznym.”

Oswietlenie boiska projektuje przy uzyciu projektoréw LED V-TAC 500W 5000K.

Podany powyzej typ opraw nalezy traktowa¢ w kategorii typu przyktadowego
niezbednego do okreslenia standardu i wymogow technicznych. Wykorzystanie opraw
innego producenta moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zaproponowane wyroby
posiada¢ beda parametry techniczne takie same lub lepsze i winny zostac
zaakceptowane przez inwestora.




Pozostate szczegoty techniczne nie wymienione w niniejszym opisie znajdujg sig na
kolejnych rysunkach, schematach ideowych i kserokopiach kart katalogowych
zatgczonych do niniejszego opracowania.

VI. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Koniecznoéé¢ okreélenia obszaru oddziatywania obiektu wynika z art. 34 ust. 3 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409
z poin. zm.).
Projektowana kablowa linia 0,4kV oswietlenia boiska Stadionu Miejskiego OSiR wraz
z masztami o$wietleniowymi stanowi element infrastruktury technicznej obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
1. Art.3 bpkt. 20 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z p6Zn. zm.),
2. § 109 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie,
3. N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.".

Dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego obszar oddziatywania obiektu
budowlanego obejmowat bedzie swym zasiggiem dziatke oznaczong numerem
ewidencyjnym 4/2, obreb 0002, gm. Miasto Rawa Mazowiecka.

Stwierdzam brak szkodliwego oddziatywania projektowanego obiektu liniowego na
tereny sasiednie.




DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU LINIOWEGO

1. BILANS MOCY | WARTOSCI ZABEZPIECZEN OBWODU OSWIETLENIA
ULICZNEGO

— po przeprowadzeniu stosownych obliczen, dla o$wietlenia wskazanego przez
inwestora boiska koniecznym jest zamontowanie 20szt. projektorow LED V-TAC
SAMSUNG CHIP SPORTS LIGHT 500W wykonanych w lI-giej klasie ochrony.

— zgodnie z danymi producenta;
a) moc jednostkowa projektoréw LED wynosi - 500W, przy cos fi>0,9,
b) Jednostkowy prad obcigzenia oprawy wynosi:
In=500/230%0,9=1,96A,

— wzwigzku z tym:
I. Odgatezienie po lewej stronie boiska 3maszty (10szt. projektorow).

nominalny prad obcigzenia obwodu oswietleniowego wynosi¢ bedzie:
lobc = 10x 1,96A = 19,6A - dla projektowanych opraw

— dla zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego w istniejace] rozdzielnicy projektuje
wytgcznik nadmiarowy typu S303 C20A,

— dla zabezpieczenia poszczegolnych projektorow projektuje wktadki topikowe
D01/2A_umieszczone w izolacyjnym ztaczu bezpiecznikowym 1ZK-4-01.

. Odgatezienie po prawej stronie boiska 3maszty (10szt. projektorow).

— nominalny prad obcigzenia obwodu oswietleniowego wynosi¢ bedzie:
lobe = 10x 1,96A = 19,6A - dla projektowanych opraw

— dla zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego w istniejacej rozdzielnicy projektuje
wytgcznik nadmiarowy typu S303 C20A,

— dla zabezpieczenia poszczegdlnych projektoréw projektuje wktadki topikowe
DO1/2A umieszczone w izolacyjnym ztaczu bezpiecznikowym 1ZK-4-01.




2. SKUTECZNOSC OCHRONY P.PORAZENIOWE)

Z uwagi na to, iz projektowane obwody oswietleniowe wykonane bedg przy uzyciu
kabla petno izolowanego, jak rowniez proponowane projektory wraz
z osprze;cem posiadajg |l klase ochrony od porazeri pradem elektrycznym, za
zbedne uwazam sprawdzanie  skutecznosci ochrony p. porazeniowej

projektowanych obwoddéw przez zerowanie.

3. SPADEK NAPIECIA W OBWODZIE OSWIETLENIA ULICZNEGO

. Odgatezienie po lewej stronie boiska 3maszty (10szt. projektoréw).

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego masztu.
- projektowany odcinek linii oSwietlenia

1) deltaU%= (200x3x500x106)/(35x35x230x230)
delta U%=0,49%

2) delta U% = (200x4x500x73)/(35x35x230x230)
delta U%=0,45%

3) delta U% = (200x3x500x78)/(35x35x230x230)
delta U%=0,36%

AU% = 0,49% + 0,45% + 0,36% =1,3% < 5%
Il. Odgatezienie po prawej stronie boiska 3maszty (10szt. projektoréw).

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego masztu.
- projektowany odcinek linii oswietlenia

1) delta U% = (200x3x500x69)/(35x35x230x230)
delta U%=0,32%

2) delta U% = (200x4x500x69)/(35x35x230x230)
delta U%=0,43%

3) delta U% = (200x3x500x71)/(35x35x230x230)
delta U%=0,33%

AU% =0,32% + 0,43% + 0,33% = 1,08% < 5%




4. OBLICZENIA OSWIETLENIA

Doboru iloéci opraw przeprowadzono przy pomdcy programu Dialux przy zatoZeniach:
e klasa oéwietlenia 1l - rozgrywki lokalne + trening,
e poziome, $rednie natezenie oswietlenia - 75Ix
e rownomiernos¢ oswietlenia - 0,5




Oswietlenie boiska

Data: 21.10.2020
Edytor:




Oswietlenie boiska

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.10.2020

Spis tresci

Oswietlenie boiska
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Boisko
Dane planowania
Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)
3D Rendering
Powierzchnie zewnetrzne
Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Izolinie (E, prostopadle)

~N o WN =

N

Strona 2




Oswietlenie boiska . D I A L ux

21.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Oswietlenie boiska / Lista opraw

20 llos¢ V-TAC 490 V-TAC 500W LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell Driver 45° Dimmable
5000K
Numer artykutu: 490
Strumien $wietlny (Oprawa): 67500 Im
Strumien swietiny (Lampy): 67500 Im
Moc opraw: 500.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 80 93 98 100 100
Wyposazenie: 1 x V-TAC 500W LED Sports
Floodlight SAMSUNG CHIP Meanwell Driver 45°
Dimmable 5000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

o
Strona 3




Oswietlenie boiska D IA Lux

21.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Boisko / Dane planowania
@ T-1.78m
1
. T -80.03
-39.59 93.73m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 19.5% Skala 1:954
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
V-TAC 490 V-TAC 500W LED Sports Floodlight
1 20 SAMSUNG CHIP Meanwell Driver 45° Dimmable 67500 67500 500.0
5000K (1.000)
. W sumie:
W sumie: 1350000 1350000 10000.0

&
Strona 4




Oswietlenie boiska — D I A L ux

21.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko / Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

G

2
7
-83.93

1
) ) . , . -89.03
-39.59 -28.79 26.70 81.84 9373 m

T-1.78m

T-10.76

Skala 1 : 954
Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat o$wietlania [°] | Ustawienie | Stup
X Y Z X Y Z

V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell
Driver 45° Dimmable 5000K

1 | -27.774 -82.250 15.000 -3.421 -39.528 0.000 17.0 | (C0,G0) /

1 | -27.774 -82.250 15.000 | -18.956 -32.915 0.000 16.7 | (C0,G0) /

1| -27.774 -82.250 15.000 | 10.855 -61.151 0.000 18.8 | (C0,G0) /

2 82.856 -80.672 15.000 57.295 -38.662 0.000 17.0 | (C0,G0) /

&
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Oswietlenie boiska D | A L ux

21.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko / Oprawy sportowe (lista wspéirzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt o$wietlania [m] Kat o$wietlania [°] | Ustawienie | Stup
X Y 4 X Y Z

V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP h%eanwell 2 82.856 -80.672 15.000 72.635 -31.608 0.000 16.7 | (C0,G0) /
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell 2 82.856 -80.672 15.000 43.641 -60.684 0.000 188 | (C0,G0) /
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell 3 | -28.794 -10.760 15.000 -3.232 -52.770 0.000 17.0 | (C0,G0) /
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight

s AMSSNG CHIP n% S 3 | -28.794 -10.760 15.000 | -18.572 -59.824 0.000 16.7 | (C0,G0) /
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell 3 | -28.794 -10.760 15.000 10.421 -30.748 0.000 18.8 | (C0,G0) /
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell 4 81.837 -9.182 15.000 57.484 -51.904 0.000 17.0 | (C0,G0) /
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell 4 81.837 -9.182 15.000 73.019 -58.517 0.000 16.7 | (C0,G0) /
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell 4 81.837 -9.182 15.000 43.208 -30.281 0.000 18.8 | (C0,G0) /
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight 5
SAMSUNG CHIP Meanwell
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell
Driver 45° Dimmable 5000K
V-TAC 490 V-TAC 500W
LED Sports Floodlight
SAMSUNG CHIP Meanwell
Driver 45° Dimmable 5000K

5| 27.789 -83.930 15.000 -1.951 -60.942 0.000 218 | (C0,G0) /

5 27.789 -83.930 15.000 56.517 -60.627 0.000 221 | (C0,G0) /

5 27.789 -83.930 15.000 | 42.556 -35.644 0.000 16.5 | (C0,G0) /

27.789 -83.930 15.000 11.380 -36.484 0.000 16.6 | (C0,G0) /

6 26.698 -7.496 15.000 -2.374 -31.324 0.000 218 | (C0,G0) /

6 26.698 -7.496 15.000 56.080 -29.970 0.000 221 | (C0,G0) /

6 26.698 -7.496 15.000 | 42.837 -55.341 0.000 165 | (C0,G0) /

6 | 26.698 -7.496 15.000 | 11.650 -55.391 0.000 166 | (C0,G0) /

>N
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Oswietlenie boiska D lA LUX

21.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko / 3D Rendering

Strona 7




Oswietlenie boiska

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.10.2020

Boisko / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / 1zolinie (E,

prostopadie)
L ~—~— 607 ~— \/60—"\ T3250m
o 80/\/ 80\/
90 Nl =
90
90 80——\80_—/—-80. 80""—\ \
. / L 90—
70
70770 i
70 |/ 70
. 80 70 ) T /7 )
\ N\_~-70 70 70 /80
= 90—
90 90\
e 907 o0 S
\/_/“‘ 80 /\70\_.__/'
D~ " e, e e W 3} 32.50
I-50.00 |50.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 715
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-22.500 m, -
78.926 m, 0.000 m)
Siatka: 19 x 13 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
79 55 96 0.70 0.58

Strona 8




. Zatgczniki:

graficzne profile skrzyzowan z uzbrojeniem nadziemnym,
schemat ideowy zasilania,
kserokopie kart katalogowych przyjetych rozwigzan.




Masts / Maszty 1 0-:-20m

maksymalna powierzchnia
wiatrowa [m?]
max wind area
t @
¢ a strefa wiatrowa / wind zone 5@
“ ’ “TrTum| O
gd hr
Typ d0300m | do300m | do4s0m M T
Type [m] | [mm] | g/dlmm] | axb[mm] | [mm] [mm] npm. n.pm. npm. [kg] [kNm] | [kN]
MN 10/4/F220 10 | 4 1037232 | 100x400 | 500 | D22/180 = 169 | 096 | 125 | 50 | 2448 | 332
MS 10/4/F250 10 4 103/290 | 100x400 | 500 B200 = 215 | 124 | 163 | 150 | 3243 | 3.76
MW 10/4/F400 10 4 | 130/340 | 120x500%2 | 500 F5-1/16 200 35 | 276 | 283 | 200 | 6653|693
MN 11/4/F220 1 4 103/232 | 100x400 | 500 D22/180 = 136 | 09 | 108 50 | 2448 | 332
MS 11/4/F250 1 4 103/200 | 100400 | 500 |  B200 ! Sinfhaa oy 127 | 150 {3243 | 376 |
MN 12/4/F220 12 4 103/232 | 100x400 | 500 D22/180 = 106 | 046 | 074 50 | 2448 | 332 | 213
MS 12/4/F250 12 4 103/290 | 100x400 | 500 | B200 = 135 | 06 | 094 | 150 | 3243|376 | 252
MW 12/4/F400 12 4 130/340 | 120x500x2 | 500 F5-1/16 200 35 | 276 | 283 | 200 | 6653 | 693 | 364
MS 14/4/F300 14 | 4 | 103/330 | 120x500x2 | 500 | B2 ] a0} 273 Faas Fasy |oiso | es7 fes7 ) osst
MW 14/4/F400 14 4 1307400 | 160x500x2 | 500 F5-1/16 200 | 381 25 | 305 | 200 | 8882 | 831 | 475
MS 16/4/F400 16 | 4 | 103/385 |120x500x2 | 500 F5-1/16 200 | 201 | 145 | 203 | 150 | 944 | 944 | 486
MW 16/4/F400 16 4 130/435 | 160x500x2 | 500 F5-1/16 200 | 442 | 296 | 361 | 200 | 125.1 | 1064 | 568
MS 18/4/F400 18 | 4 | 103435 |ioosoon | s00. | Fsame | 200 | zes funi )iz | oise | 10 571
MW 18/4/F500 18 4 130/475 | 160x500x2 | 500 F275/75/50 200 | 427 | 275 | 342 | 200 |14489|11.47| 735
MS 20/4/F400 20 | 4 | 10360 |120xs00x2 | s00 | Fsute 200 | 26 | 117 | 171 | 150 | 1308 | 138 657
kosz kotwowy /
MW 20/4/ anchor basket
KGR 20 4 130/515 | 160x500x2 | 500 |, o000 S qo00| 200 4.1 257 | 315 | 200 |16669|1232]| 756
2680

O- wielokat / polygon

Maszty od 1020 mwykonywane 53 ze stali $355
- Podane powierzchnie sy alnymi pow| ami przewidzianymi dla typowych fozwiazari, w celu zamontowania konstrukeji przekraczajacych parametry zawarte w tabeli prosimy o kontakt telefoniczny
Maszty MN i MS od maja standardowo jedng wngke rewizyjng
Zastosowanie fundamentdw prefabrykowanych do masziéw nalezy kazdorazowo aweryfikowad w oparciu o wyniki analizy grunty
Powierzchnie wiatrowe wyznaczono dla (x=1,0i terenu kat. 2

Masts from 10 up to 20 m are made of steel type 5355.

The given areas are the maximum areas provided for typical solutions, in order to install structures exceeding the parameters contained in the table, please contact us by phone.
Masts types MN and MS from 10 up to 12 m have got one cavity door as standard

The use of prefabricated foundations for masts should be verified each time based on the results of the soil analysis.

Wind surfaces were determined for (x = 1.0and terrain cat. 2.

elmonter. % www.elmonter.pl | tel. +48 63 274 30 30
|




Kovta pradaki
EBLLI6

Fundament F-5/1-16 {2500/650) 4xMi33/400 AB K

- podkiadka zwykta x 4szt.

- podkiadka sprezynowa x 4szt.

- nakretka ocynkowana M33 x 4szt.
- kapturek piastikowy x 4szt.

vietieniowe}

Dobor rodzaju | wy:
warunkow posadowienia, a obowiazek i
przepisami Prawa Budowlanego spoczy

Www . styr




Belki / Beams

Belki i Glowice
Przedstawione konstrukcje maja jedynie charakter pogladowy i nie wyczerpuja petnej informacji na temat wszystkich oferowa-
nych przez firme rozwigzan.

Beams and heads
The designs are for illustration only and do not cover the full information on all the solutions offered by the company.
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B1 B2 B3 B4 B5

B2T B3T
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B1 1 350 vl e 7 v v Y
B2 2 1000 | v | v | v | v | ¥
B3 3 00 | vl v vl e b
B4 4 200 | v | v | v ]| v | v
BS 5 deo bl Ak
B2T 4 1200 v v v v v
B3T ' 1600 Hvl v el o

Przyktad oznaczenia / Marking example

B1/350 - 60

| koricéwka stupa/masztu / top diameter of the pole/mast
dtugosc/ length

typ belki / beam type

www.elmonterpl | tel. +48 63 274 30 30 % elmonter.
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V-TAC

e

INNOVATIVE LED LIGHTING ety

PROJEKTOR LED V-TAC 500W SAMSUNG C
VT-500D 5000K ZAS. MEAN WELL 67500LM

120

/;\\

Nz,

&

V-TAC

—YEAR —
WARRANTY

(L=D

i provided by

SAMSUNG

. LED
EUROPE

_PRW__

=3

SKU: 490 | VT-500D

Dodatkowe informacje

Trzonek

Typ modutu LED
Czas zycia

Moc

Lumen

Napiecie

Napiecie wejsciowe
Czestotliwosc
Wspétczynnik mocy
Barwa swiatta
Temperatura barwowa
CRI

Kat swiecenia

Kolor obudowy

Typ

Sciemnianie

Klasa szczelnosci
Kod produktu

Czas zaptonu 100%
llos¢ cykli wi/wyt

Warunki pracy

Rozmiar

Waga jednostkowa
Objetosc

llos¢ w opakowaniu
Certyfikaty
Gwarancja
Parametry

Marka

EAN

Klasa energetyczna

llo$¢ na palecie

SAMSUNG

provided by

HIP SPORTS LIGHT 45ST SCIEMNIALNY
5 LAT GWARANCIJI

Kategorie: Duzej Mocy, Projektory
Naswietlacze LED

Oprawa zintegrowana LED
SAMSUNG Chip
50000h

500W

67500 Im

230V

100-240V

50Hz

0,9

Zimna

5000K

>80

45st

Czarny

Oswietlenie zewnetrzne
TAK

IP65

VT-500D

0.001s (natychmiast)
30000

Nie nadaje sie do uzytku w ekstremalnych
warunkach. Normalne warunki pracy to -20st + 45st

363x480mm
1,8

0,10125

1

CE, EMC, ROHS
5Llat

1-10vV

V-TAC
3800157639231
A++

16 szt.




Ll

V-TAC® ™ D = ...

)

INNOVATIVE LED LIGHTING v EUROPE SAMSUNG

Opis produktu

Opis produktu

Oprawy serii SPORT zaprojektowane s3 z najnowoczesniejszych komponentéw zapewniajgcych najlepsza wydajnosé i trwatosé
Chip LED SAMSUNG

Statecznik MEAN WELL

Stopien ochrony IP65

Brak zawartosci otowiu i rteci

Zuzycie energii mniejsze o 80% w poréwnaniu do tradycyjnych Zrédet swiatta

Zastosowanie

e V-TAC - wszystkie nowe wysokowydajne oprawy sportowe zostaty zaprojektowane z wyjatkowa doktadnoscia i idealnie nadaja sie do
ciezkich i wymagajacych zastosowan

Cechy produktu

Moc: 500W

Strumien (Im): 67500 Im

Barwa swiatta: Zimna

Temperatura barwowa: 5000K

Kat swiecenia: 45st.

Napiecie: 230V

Symbol: 490

Kod kreskowy EAN: 3800157639231
Kod produktu: VT-500D

Klasa energetyczna: A++

Trzonek: Oprawa zintegrowana LED
Typ modutu LED: SAMSUNG Chip
Czas zycia: 50000h

Napiecie wejsciowe: 100-240V
Czestotliwos¢: 50Hz

Wspétczynnik mocy: >0,9

CRI: 80+

Kolor obudowy: Czarny

Typ: Oswietlenie zewnetrzne
Sciemnianie: TAK

Klasa szczelnosci: IP65

Czas zaptonu 100%: 0.001s (natychmiast)
Stabilnosc koloréw: <6

llos¢ cykli wi/wyt: 30000

Warunki pracy: Nie nadaje sie do uzytku w ekstremalnych warunkach. Normalne warunki pracy to -20st + 45st
Rozmiar: 363x480mm

Waga produktu: 18

Objetosé: 0,10125

Certyfikaty: CE, EMC, ROHS
Marka: V-TAC

Gwarancja: 5 Lat

Wydajnos¢ Im/W: 135 Im/W

llo$¢ na palecie: 16 szt.
Opakowanie zbiorcze: 1
Parametry: 1-10V




UWAGI KONCOWE

. Karty katalogowe stupdw i poszczegdinych ich elementéw zatgczone zostaty do
niniejszego opracowania - jako rozwigzanie przyktadowe.

. Dopuszcza sie wykorzystanie wyrobdw innego producenta, jednak
zaproponowane wyroby winny posiada¢ parametry techniczne takie same lub
lepsze i winny by¢ zaakceptowane przez inwestora.

. Przed przystgpieniem do wykonywania robdét nalezy dokonaé geodezyjnego
tyczenia stanowisk stupdw, a po ich zakonczeniu wykonac inwentaryzacje
geodezyjna.

. Po wykonaniu wykopow pod projektowane maszty nalezy, przed zasypaniem,
zgtosi¢  do odbioru inwestorskiego fundamenty oraz zabezpieczenie
podziemnych czesci tych stupow.

. Po zakonczeniu robdt montazowych linii oswietlenia nalezy zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej.

. Podczas realizacji nalezy przestrzegac zalecenn zawartych w uzgodnieniach
branzowych oraz w tresci protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
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Ochrona przed dotykiem samoczynne wytgczenie zasilania
Uwaga:
Uzi 9 I — . — "TELEH Zaktad Uslugowo-Handlowy TELEH Jaroslaw Buczek
ziemienie szyny "PE" wykona przewodem LgYZzo 25, przylaczajac do uziemienia. i 09417 Boliméw, ul. Michala Kajaka 25
Przytaczy6 w masie ziemi do uziemienia piorunochronego. Schemal gibwny zaslana
Opornosé uziemienia R < 30Q. Temat Kablowa linia elektroenergetyczna oéwietlenia boiska Stadoinu Miejskiego OSIR
opracowania w miejscowosci Rawa Mazowiecka gm. Miasto Rawa Mazowiecka - kat. obiektu XXVI
Vwestor Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
Adres Rawa Mazowiecka, gm. Miasto Rawa Maz.
budowy dz. 412, obreb 0002 Skala - RysNr2
Opracowat Jarostaw Trojak Podpis
- Mieczystaw Przyzycki ;
Projekiowa! upr. bud. i projekt. 54/92 Sk-ce Podpis




Proj. kabel YAKXS 4x35mm?
Li-68,0m Le-780m

Proj. kabel YAKXS 4x35mm?
L1-630m Leo-730m

Proj. kabel YAKXS 4x35mm?
Lt-950m L«-106,0m

Proj. kabel YAKXS 4x35mm?
Le-590m La-69,0m

Proj. kabel YAKXS 435mm?
Li-59,0m Lo-69,0m

Specyfikacja projektowanych odcinkéw linii oSwietienia

(1) Kabel YAKXS 4 x 35mm? L - 59,0m (gl.0,7m)
FelZn 25x4 L -59,0m (gt. 0,7m)
| Rura SRS 75 - L - 32,0m, (gl. 1,0m)
Rura DVK 75- L - 3,0m, (gt. 0,7m)
Kabel YAKXS 4 x 35mm L - 59,0m (gt.0,7m)
FefZn 25%4 L - 59,0m (gl. 0,7m)
Rura SRS 75 - L - 7,0m, (gl. 1,0m)
Kabel YAKXS 4 x 35mm? L - 61,0m (gh.0,7m)
Fe/Zn 25%4 L-61,0m (gt 0,7m)
Kabel YAKXS 4 x 35mm L - 95,0m (gt. 0,7m)
FefZn 26x4 L -96,0m (gl. 0,7m)
Rura SRS 75 - L. - 38,0m, (gl. 1,0m)
Kabel YAKXS 4 x 35mm? L - 63,0m (gt 0,7m)
FefZn 25x4 L -63,0m (gt. 0,7m)
Rura SRS 75- L - 9,0m, (gt. 1,0m)
Kabel YAKXS 4 x 35mm? L - 68,0m (gt. 0,7m)
Fe/Zn 25x4 L -68,0m (gl. 0,7m)
Rura SRS 75 - L - 4,0m, (gt. 1,0m)
Kabel YKY 2x 1,5mm? L - 18,0m (gl 0.7m)

Q@ e Ve ©

Proj. kabel YAKXS 4x35mm?
Li-61,0m Lo-71,0m

Proj. maszt nr 6 Proj. maszt nr 5 Proj. maszt nr 4 Proj. maszt nr 1 Proj. maszt nr 2 Proj, maszt nr 3
MS16/4/F400 MS16/4/F400 MS16/4/F400 MS16/4/F400 MS16/4/F400 MS16/4/F400
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e ETELEHM Zakiad Ustugowo-Handlowy TELEH Jarostaw Buczek
s —-1 99-417 Bolimdw, ul. Michata Kajaka 25
Schemat elektryczny
Temat Kablowa linia elektroenergetyczna oéwietlenia boiska Stadoinu Miejskiego OSIR
opracowania w misjscowosci Rawa Mazowiecka gm. Miasto Rawa Mazowiecka - kat. obiektu XXVI
Fiveelir Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
Adres Rawa Mazowiecka, gm. Miasto Rawa Maz.
budowy | dz. 412, obreb 0002 Skala - RysNr3
Opracowal Jarostaw Trojak Padpis
; Mieczystaw Przyzycki
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ZESTAWIENIE MATERIALtOW BUDOWY LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO

Lp. Wyszczegdlnienie materiatu Jednostka | llos¢
1. |Maszt o$wietleniowy MS18/4/F400 szt. 6
2. [Fundament F5-1/400 szt. 6
3. |Belka B4/2000-103 szt. 2
4. [Belka B3/1500-103 szt. 4
" Projektor LEP V-TAC 500W SAMSUNG CHIP SPORTS - 20
LIGHT 45ST SCIEMNIALNY VT-500D 5000K
6. |lzolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 20
7. |lzolacyjne zfgcze zerowe 1ZK-4-03 szt. 6
8. |Wktadka topikowa DO1/4A szt. 20
9. |Kabel YAKXS 4x35mm? m 466
10. [Kabel YKY 2x1,5mm? m 24
11. |[Przewdd YDY3x2,5mm? m 400
12. Bednarka FeZn 25x4 m 410
13. |Rura ostonowa SRS 75 m 90
14. |Rura ostonowa DVK 75 m 3
15. |Wytgcznik nadmiarowy S301 B20A szt. 2
16. |Folia niebieska 200mm m 410
17. [Stycznik 3P 25A szt.
18. |Wytgcznik nadmiarowy S303 C20A szt.
19. |Wytgcznik nadmiarowy S301 B2A szt.
20. |Materiaty drobne wg. potrzeb




Oswietlenie boiska Stadionu Miejskiego OSIR

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 16090)

strona nr: 1
Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢é | Krot. Jedn.

1 Montaz masztéw o$wietleniowych
1.1 KNNR 5/411/6

Fundamenty prefabrykowane betonowe F5-1/400 w gruncie kat.lll objeto$¢ fundamentu w wykopie do 0.4 m3 -

analogia 6 szt.
1.2 KNNR 5/1001/3 (1)

Montaz i stawianie stupdw os$wietleniowych, stup do 480-kg, stalowy 6 szt
1.3 KNNR 5/1002/2

Montaz belek do zamocowania opraw na maszcie, belka do 30-kg - analogia 2 szt
1.4 KNNR 5/1002/1

Montaz belek do zamocowania opraw na maszcie, belka do 15-kg - analogia 4 szt
1.5 KNNR 5/1003/4 (2)

Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych, wecigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przewody kabelkowe

- analogia 20 kpl
1.6 KNNR 5/1004/1

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie 20 szt
2 Montaz linii kablowej
2.1 KNR 201/702/2 (2)

Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu do 0.4-m, kategoria gruntu

II-1V, gteboko$¢ rowu do 0.8-m 315 m
2.2 KNNR 5/705/1

Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm 3 m
2.3 KNNR 5/723/1

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-100-mm (pierwsza w wigzce) 90 m
2.4 KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m 315 2|m
25 KNR510/103/1 (1)

Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 0,5-kg/m, przykrycie kabla folig

kalandrowang z PCW uplastycznionego

R=0,955 M=1,000 S=1,000 315 m
2.6 KNR510/114/1

Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 0,5-kg/m

R=0,955 M=1,000 S=1,000 90 m
2.7 KNNR 5/702/5

Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV 88,2 m3
2.8 KNNR 5/907/2

Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajacych, kategoria gruntu Il 405 m
3 Badania i pomiary wykonanych robét
3.1 KNNR 5/1303/3

Pomiar rezystangii izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy 1,000 pomiar
3.2 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) 1,000 szt.
3.3 KNNR 5/1302/3

Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy 1 odcinek
3.4 Kalkulacja wlasna

Tyczenie i inwentryzacja geodezyjna 1 kpl

Oswietlenie boiska Stadionu Miejskiego OSiR w

Rawie Mazowieckiej




