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Opinia geotechniczna:
Odwodnienie ulicy Ogrodowej i placu przy OSP w Gérze Siewierskiej.

1. WSTEP.

1.1 Inwestor: Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

1.2.Zleceniodawca:  Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

1.3. Rodzaj projektowanej inwestycji oraz okreslenie celu badar i zadania geologicznego.

Projektuje sie odwodnienie ulicy Ogrodowej i placu przy OSP w Gorze Siewierskiej.
Badania gruntu wykonano dla potrzeb budownictwa drogowego w celu prawidtowego
i ekonomicznego zaprojektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

- warunki gruntowe: proste, choé utrudnione z uwagi na wystepujace w podtozu grunty nasypo-
We;

Ze wzgledu na pofozenie terenu badan na obszarze Gérnoslaskiego Zagtebia Weglowego zaleca

sie uzyska¢ informacje o warunkach geologiczno-gérniczych od odpowiednich organéw gorni-

czych.

- proponowana kategoria geotechniczna: |

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do
projektanta i powinna uwzglgdniaé przedstawiong w opracowaniu charakterystyke terenu badan,
parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, warunki geologiczno-gérnicze, zatozenia projektowe i
rozwigzania konstrukcyjne.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH.

2.1. Prace geodezyjne.

Otwory badawcze zostaly wyznaczone w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawce plan
sytuacyjny w skali 1:1000. Otwory wyznaczono za pomocg tasmy mierniczej dowigzujac je do ist-
niejacych elementéw terenowych.

2.2. Prace polowe.

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych oraz geotechnicznych
podtoza wykonano 2 otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.t, w lokalizacji wskazanej przez
Zleceniodawce zadania.
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Wiercenia wykonano wiertnicg mechaniczng typu H16S, o $rednicy 90 mm. W trakcie wier-
cenia otworéw przeprowadzono analize makroskopowg gruntow oraz pobrano proby gruntéw dla
wykonania badan laboratoryjnych. Dokonano takze obserwacji wystepowania wody gruntowej.

2.3. Badania laboratoryjne.

Uzyskane z wiercen préby gruntéw wytypowano do wykonania badar laboratoryjnych.
W ramach badar laboratoryjnych wykonano:
- analize makroskopowa gruntow,
- badanie wilgotnosci naturalnej,
- oraz okreélono stopien plastycznosci.

2.4. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analizg i oceng wynikéw prac polowych i la-
boratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiaty okreélono budowe geologiczng, warunki hydro-
geologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z okreéleniem wiasnosci fizyko - mechanicznych
gruntow.

Budowe podtoza przedstawiono za pomocg warstw geotechnicznych, czyli gruntéw jednorodnych
pod wzgledem stratygraficznym, genetycznym i wyksztatcenia litologicznego oraz o zblizonych
wtasnoéciach fizyko - mechanicznych.

Wydzielajac warstwy, okreslono wartosci liczbowe parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw
metoda ,B”, czyli oznaczajac na podstawie badan polowych wartoéci parametréw wiodacych,
a nastepnie uzupetniajac je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA BADANEGO TERENU.

Badany teren potozony jest w miejscowosci Goéra Siewierska, w gminie Psary, w powiecie
bedzifiskim, we wschodniej cze$ci wojewddztwa Slgskiego.

Geomorfologicznie obszar badan potozony jest na pograniczu mezoregionu Wyzyna Kato-
wicka i Garb Tarnogérski, nalezacych do makroregionu Wyzyna Slaska.

Hydrologicznie dokumentowany teren lezy w dorzeczu rzeki Wisty.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze podtoze dokumentowanego tere-
nu buduja zwietrzeliny gliniaste utworow triasowych, na ktdrych zalegajg utwory czwartorzedo-
we.

Zwietrzeliny tworza gliny zwigzte oraz gliny pylaste zwiezte, natomiast utwory czwartorze-
dowe wyksztatcone sg w postaci osadow piaszczystych - piaskéw $rednioziarnistych.

Utwory spoiste wystgpujg na badanym terenie w stanie plastycznym, natomiast osady
piaszczyste sg $rednio zaggszczone.

Utwory rodzime miejscowo przykrywa warstwa nasypéw niebudowlanych, ztozonych gtow-
nie z kruszywa famanego z dodatkiem gliny, osiagajaca na badanym obszarze migzszo$¢ ok. 0,6 m.
Na nasypach zalegaja warstwy konstrukcyjne istniejacej nawierzchni drogowej.

Profile wykonanych otworéw badawczych zostaty dotaczone do niniejszego opracowania
jako zatacznik nr 3.

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA”
ul. Plowiecka 29/2, 44-121, Gliwice
Styczen 2016 rok Strona5z9

W



Opinia geotechniczna:
Odwodnienie ulicy Ogrodowej i placu przy OSP w Gorze Siewierskiej.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

W podtozu badanego terenu wody gruntowej nie stwierdzono. Niemniej jednak w okre-
sach dtugotrwatych opadéw atmosferycznych lub w okresach roztopowych w gruncie mogg poja-
wié sie saczenia wéd infiltrujacych w gtebsze podtoze. Moze réwniez dochodzi¢ do nawodnienia
wystepujacej przypowierzchniowo warstwy osadéw piaszczystych.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano
klasyfikacji gruntéw i podziatu podfoza na warstwy geotechniczne.
Biorac pod uwage genetyke, litologie oraz fizyko - mechaniczne wihasnosci gruntéw, wydzielono
w podtozu trzy warstwy geotechniczne.
W oparciu o norme PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie budowli” przedstawiono charak-
terystyke gruntu oraz okreslono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metodg B cytowa-
nej powyzej normy).
Cechy gruntéw zaliczanych do poszczegélnych warstw geotechnicznych zestawiono w zat. nr 4
,Tabela parametréw geotechnicznych”.
Jako ceche wiodacg dla gruntdw spoistych przyjgto oznaczony laboratoryjnie stopier plastycznosci
gruntéw I.. Parametry mechaniczne gruntow przyjeto z zaleznosci korelacyjnych wedtug krzywej
C dla gruntéw spoistych nieskonsolidowanych.
Dla warstw utworéw niespoistych (w tym przypadku piaskéw $rednich) za ceche wiodaca przyjeto
oznaczony w terenie stopiefi zageszczenia Ip,a pozostate parametry mechaniczne gruntéw przyje-
to z zaleznoéci korelacyjnych z normy PN-81/B-03020 wedtug odpowiednich krzywych.

W dokumentowanym terenie wyrdzniono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Pakiet warstw nr | obejmuje grunty nasypowe:

Warstwa nr | — nasypy niekontrolowane, zbudowane gtéwnie z kruszywa tamanego z do-
datkiem gliny. Parametréw tych gruntéw nie okreslono, gdyz nie stanowig one warstwy
geotechnicznej podtoza rodzimego. Nasypy to grunty antropogeniczne, powstate na wsku-
tek dziatalnoéci cztowieka, ktére nie poddajg sie regutom sedymentacji geologicznej, stad
tez nie mozna przewidzieé ich migzszosci na catym dokumentowanym terenie, poza miej-
scem w ktérym byfa ta migzszo$¢ stwierdzona i wynosita ok. 0,6 m. Nalezy przyjac¢ ze
grunty te sg nieréwnomiernie Scisliwe i stabonoéne. Nie stanowig korzystnego podtoza
budowlanego.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do [1I/IV kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr Il obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste:

Warstwa nr Il — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci piaskéw $rednich. Sa to utwory $rednio zaggszczone, dla ktérych przyjmuje sig
uéredniony stopien zageszczenia Ip=0,4. Jest to warstwa gruntéw wilgotnych i mokrych,
mato &ci¢liwych, noénych, stwarzajgcych korzystne warunki geotechniczne.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te naleza do Il kategorii urabialnosci gruntu.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych grunty
pakietu warstwy nr Il posiadajg nastgpujace wiasciwosci:

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,, GEOLOGIA”
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= kapilarnoéé bierna (wg PN-60/B-04493): His <1,0
»  wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01): wpr>35

Pakiet warstw nr 11l obejmuje zwietrzeliny gliniaste utworéw triasowych (krzywa konsolidacji
C):

Warstwa nr Il — warstwe ta stanowia zwietrzeliny gliniaste utworéw triasu, wyksztatcone
w postaci glin zwiezlych oraz glin pylastych zwieztych z dodatkiem okruchéw skat wapien-
nych. Utwory te wystepuja w podtozu w stanie plastycznym i charakteryzuja sig uérednio-
nym stopniem plastycznosci 1,=0,33. Jest to warstwa gruntéw wilgotnych, $rednio $cisli-
wych, noénych, stwarzajgcych korzystne warunki geotechniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu.

7. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

7.1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze podtoze dokumentowanego terenu
buduja zwietrzeliny gliniaste triasu, na ktérych zalegaja utwory czwartorzedowe. Zwietrzeliny
tworza gliny zwigzte oraz gliny pylaste zwigzte, natomiast utwory czwartorzedowe wyksztat-
cone s3 w postaci osadéw piaszczystych - piaskow érednioziarnistych. Utwory spoiste wyste-
pujg na badanym terenie w stanie plastycznym, natomiast osady piaszczyste s $rednio za-
geszczone. Utwory rodzime miejscowo przykrywa warstwa nasypéw niebudowlanych, osiaga-
jaca na badanym obszarze migzszo$¢ ok. 0,6 m. Na nasypach zalegajq warstwy konstrukcyjne
istniejgcej nawierzchni drogowe;.

Do gtebokosci przemarzania gruntu, tj. do gtebokosci ok. 1,0 m w podtozu badan wystepuja
grunty watpliwe oraz grunty niewysadzinowe.

7.2. W podtozu badanego terenu wody gruntowej nie stwierdzono. Niemniej jednak w okresach
dtugotrwatych opadéw atmosferycznych lub w okresach roztopowych w gruncie mogg poja-
wi¢ sie sgczenia wod infiltrujgcych w gigbsze podioze. Moze réwniez dochodzi¢ do nawod-
nienia wystepujacej przypowierzchniowo warstwy osadéw piaszczystych. W zwigzku z po-
wyzszym warunki wodne uznaje si¢ za przecietne.

Realizujgc prace ziemne nalezy uwzglgdnic mozliwoé¢ pojawienia si¢ wod gruntowych z in-
nych drég migracji, ktérych nie stwierdzono mato érednicowymi otworami badawczymi.

7.3. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péfsztywnych wydanym
przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych, grupa noénoéci dokumentowanego podtoza na-
wierzchni w zaleznoéci od warunkéw gruntowo-wodnych nalezy do G4, gtéwnie z uwagi na
nasypowy charakter podfoza, a takze do G1.

7.4. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999 nr 43, poz.430) podtoze nawierzchni zakwalifikowane do grupy nosnosci G4 po-
winno by¢ doprowadzone do grupy no$nosci G1, co mozna osiggngc¢ za pomocy:
= wymiany podtoza nawierzchni na warstwg gruntu lub materiatu niewysadzinowego (pia-

sek lub ttuczen zageszczany warstwami);
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» ulepszajac grunt w goérnej warstwie podtoza w inny sposdb pod warunkiem uzyskania
wymaganego wzmochienia.

7.5. Konstrukcje nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinny byé wykonywane na podtfozu
niewysadzinowym grupy no$nosci G1, charakteryzujgcym sie warto$ciami wskaZnika zaggsz-
czenia i modutu sprezystoéci (wtérny modut odksztatcenia) okre$lonymi w w/w Rozporzadze-
niu.

7.6.Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byly w okresie suchym, bez opadéw
atmosferycznych, z pominigciem okresu zimowego.

7.7.Ze wzgledu na potozenie terenu badari na obszarze Gornoslaskiego Zagtebia Weglowego zale-
ca sie uzyskaé informacje o warunkach geologiczno-gérniczych u odpowiednich organéw goér-
niczych. W razie koniecznosci projektowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ na ewentualno$¢
wystapienia szkdd goérniczych kategorii odpowiedniej dla dokumentowanego terenu. Ponadto,
w przypadku wskazania przez Urzad Gorniczy w podtozu dokumentowanego terenu wychodni
uskokéw, zrobow starej, ptytkiej eksploatacji gérniczej, szyb6w i szybikéw mogacych by¢ przy-
czyna powstania deformacji nieciagtych powierzchni terenu, wéwczas warunki gruntowe nale-
2y uzna¢ za skomplikowane i wykonac dodatkowo Dokumentacje geologiczno-inzynierskq
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie dokumen-
tacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596).

8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE.
8.1. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dn. 2011-06-09 (Dz. U. Nr 163, poz. 981).

8.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. 22012 poz. 463).

8.3. Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakre-
sie geologii (Dz. U. Nr 275, poz. 1629).

8.4. Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udo-
stepniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282 poz. 1657).

8.5. Normy podstawowe:

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-EN 206-1 - Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

8.6. ,Instrukcja badar podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych i mostowych” - czesé
Ii Il wydana przez Generalng Dyrekcjg Drog Publicznych.

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,, GEOLOGIA”
ul. Plowiecka 29/2, 44-121, Gliwice
Styczen 2016 rok Strona8z9



Opinia geotechniczna:
Odwodnienie ulicy Ogrodowej i placu przy OSP w Gorze Siewierskiej.

8.7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - wydany przez General-
ng Dyrekcje Drég Publicznych.

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA”
ul. Plowiecka 29/2, 44-121, Gliwice
Styczen 2016 rok Strona9z9
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lokalizacja terenu badan

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna

GE®LOGIA

Zakgcznik nr 1

Tytut
opracowania:

Opinia Geotechniczna
Odwodnienie ulicy Ogrodowej
i placu przy OSP w Goérze Siewierskiej.

Tytut
zalgcznika:

Mapa przegladowa

Wykonata:

Skala 1:300 000

mgr K. Zalecka-Wojtaszek

Data wykonania: styczen 2016 r.
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Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna

GEDHLOGIA

Zatacznik nr 2

Tytut

i placu przy OSP w Gérze Siewierskiej.

Opinia Geotechniczna
Odwodnienie ulicy Ogrodowej

opracowania:
Tytut .
satgcznika: Mapa dokumentacyjna
Wykonata: Skala 1:1000
Data wykonania: styczen 2016 r.

mgr K. Zalecka-Wojtaszek




Pracownia Geologiczna GEOLOGIA
ul. Plowiecka 29/2, 44-121 Gliwice

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zat.Nr. 3.1

Wiertnica: WH16S

Miejscowos¢: Gora Siewierska
Gmina: Psary

Obiekt: Odwodnienie
Inwestor: Gmina Psary

System wiercenia: mechaniczny

Powiat: bedzifiski Wiercenie: GEOLOGIA Schneider Reedna:
Wojewddztwo: Slgskie Dozér geologiczny: mgr inz. K. Schneider Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2016-01-25
1 .
:§% ‘g O = K _[; -2 % 'E g
R @ Profil > € 2 cg|e 2aog ol
2| 88| 5| itologiczny | PP Opis litologiczny 4 g g |38 88|88 £ |2 5 %c
$28| 2 3 V| 28|58~ § |58¢ &8
8lorRE| & £ gg-gwgwﬁ,mgggg
fd i
5 mppd| & [ m] [m] o é G 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16
T4 DI - gawietrzchnia asfaltowa, Ba- = = =
. runatno-c.szary
g g 4::/\\//; nasyp niebudowlany (kruszywo nN tpl | 21 GW| &4 | |
r pd tamane, glina), brunatno-bezowy
B 0.60 piasek $redni zagliniony w spagu,
U Jasny brazowy
'gs}’ﬂg’r—mo
gg e g Ps szg | - 04 |GNW| G1 | 1l
O|oL w
' ;93 ®) 1.80 2wietrzelina gliniasta (glina
—2.0 O Oo 2wiezta), czerwona
J ~ e
@) K\Wg(Ga) pl | 56 (033 i
Qe.
o
Al O 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Pracownia Geologiczna GEOLOGIA
ul. Plowiecka 29/2, 44-121 Gliwice

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zat.Nr. 3.2

Wiertnica: WH16S

Miejscowos¢: Gora Siewierska

Obiekt: Odwodnienie

System wiercenia: mechaniczny

Gmina; Psary Inwestor. Gmina Psary )
Powiat: bedziriski Wiercenie: GEOLOGIA Schneider Raedna:
Wojewddztwo; Slaskie Dozér geologiczny: mgr inz. K. Schneider Skala 1: 50 |Dataw'eroenia: 2016-01-25
1 "
o 58 | g| POl | pogy . 2 | 8| 8 |.5|s8lsh] 5588 &8
§ 9 © Y litologiczny Opis litologiczny 3 g 5 § 2§|5 g;g § |E8.g y_)-g
BlorRE| 2 S| 5 g0 g (857 §§
@ s % n 8 q é 2 c
= [mppA| @ [ [m [ = & 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16
o ; Bawierzchnia asfaltowa, Ba =t =
AN 0.10 runatno-c.szara Pkr)  |mwhiwls - GMW
\O‘NQ{Q podbudowa z kruszywa famanego, (k) /g
& ol \/:‘/ b 0.40 |\ szaro-brunatna
@%‘ \/ \/ nasyp niebudowany (kruszywo nN w | tplipl| 2/3 GW| G4 |
z|= Y { \/ﬁ tamane, glina), brunatno-czamy
1.0 pirAn s - -
Lcaeel| o 1.00| piasek sredni, brazowy Ps |wm|szg| - 04 [GNW| G1 | 1l
5 )| 130 zwelizelna giniasta (gina
" oy pylasta zwiezta z dodatkiem
O “ o okruchéw skat wapiennych), jasna
"0 o O brazowa
g8 1Q e, KWgGztw)| w | pl | &7 |033 m
& (D)
Oe,
()
20 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OPIS SKAL LITYCH | GRUNTOW - SYMBOL

Opis skat litych

1 pc piaskowiec %0
2 ped piaskowiec drobnozlarnisty 51
3 per piaskowlec gruboziarnisty a2
4 | ic-nl | iowiec- tupek ilasty b3
5 me mutowiec &4
6 fc tupek weglowy 95
7 ck wegiel kamienny 56
8 cb wegiel brunatny &
9 w wapief

10 wd wapien dolomityczny

1 wm wapieh marglisty

2 m margiel

13 d n dolomit

14

15

16

Opis gruntow wg PN-86 B-02480

Mineralne rodzime

17 KW . | zwietrzelina kamienista

18 Kwg '%:% 2wietrzelina gliniasta

19 [ kR | "gﬁg rumosz

20 KRg- _Eg rumosz gliniasty

21 KO E | otoczaki

22 » zZ % 2wir

23 | Po  |#%| pospolka

24 | Zg gé 2wl gliniasty

25 Pog “ | pospotka gliniasta

26 Pr g piasek gruby

27 Ps g | piasek sredni

28 Pd %5 piasek drobny

29 Pr plasek pylasty

530 Pg e plasek gliniasty

31 Tp ‘§§ pyt plaszczysty

32 TU ! pyt

33 Gp o g lina piaszczysta

34 G g :é, glina

35 GR glina pylasta

36 | Gpz |.,|glina plaszczysta zwiezia

37 Gz '“% glina zwiezia

38 Gnz glina pylasta zwigzla

39 Ip*_ﬁ?;_%: It plaszezysty

40 ,-l LI

L3 im0 il pylasty

42 ...(makr) * grunt makroporowy

0 [ )| gntgs sagom ceesd

44 |..g do poz. 26-28 minimalnle

zagliniony

Organiczne rodzime

a5 [ H gleba

46 | ..H do poz. 22-41grunt préchniczy

np. PdH, GH

47 Nm | namut spoisty

48 Nmp namul piaszczysty

49 T torf

Nasypowe
nB (....)

nN (....)
(c) gruz ceglany

nasyp budowlany (rodzaj)

nasyp niekontrolowany (rodzaj)

(b) gruz betonowy - beton

(D) drewno
(zl) 2uzel )
(Ht...) zwaly kopalniane (halda - rodzaj

skat plonych)
| | (sm)
pogranicze innego gruntu

wysypiska smiecl | odpaddw
L_+
/
np. Pg/Gp

réznych :
I przewarstwienia

domieszki (ewentualny %)

N s | kierunek przekroju
[0 | wohon ik eronia
+26780 | rzedna wylotu otworu

A B| rzut budynku z iloécig kondygnacjl
A - bezpoéredni B - posredni

Stopien plastycznosci (I,) badany:
A-naprébce N\W B - na probce NNS
( )L () L-laboratoryjnle

( )PP (
« ) (

Stoplenh zageszczenia (I,) oznaczony:
( ) SL -sondg lekka

{ )SC -sondg clezka
() SPT - sondg cylindryczng

) PP - penstrometrem
ttoczkowym

Linie podzialu technicznego gruntéw
_‘ | granlce warstw geotechnicznych
Ila nr warstwy

Stan gruntéw

) SPT - sondg cylindryczng

luzny (In)

O éredniozaggszezony (52g)
@  zageszezony (2g)

QO  pélzwarty (zw)
& zwarty (pzw)

« twardoplastyczny (tpl)

o plastyczny (pl)
o f - wigkkoplastyczny (mpl)

Zat. NR 5

4
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