PROGRAM FUNKCIONALNO-UIYTKOWY

Przedmiot zaméwienia: Zaprojektowanie i wykonanie montazu instalacji fotowoltaicznej
dostosowanej do pracy w trybie ,ON GREAD” z przytgczem i uktadem rozdzielczym nN na
potrzeby Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych ( PSZOK) w Lipuszu w ramach
realizacji projektu: Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
(PSZOK) wraz zakupem koszy do segregacji odpadoéw, pojazdu do =zbioérki i
przewozenia odpadéw oraz niezbednych maszyn i urzadzen do prawidiowego
funkcjonowania (PSZOK) oraz budowa magazynu dla osadéw p

Adresy obiektéw, ktoérych dotyczy program: Instalacja zostanie zamontowana na terenie
przylegajgcym do oczyszczali Sciekow oraz PSZOK Lipusz ul Majkowskiego 9a.

Nazwa i kody CPV: 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne, 45000000-7 Roboty
budowlane, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45300000-0 Roboty
instalacyjne w budynkach, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45311200-2 Roboty
w zakresie instalacji elektrycznych, 45312310-3 Ochrona odgromowa, 51112000-0 Ustugi
instalowania sprzetu sterowania i przesylu energii elektrycznej, 71320000-7 Ustugi
inzynieryjne w zakresie projektowania.

Gmina Lipusz

Zamawiajacy: ul. Wybickiego 27,
83-424 Lipusz

Adres inwestycji: Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych

Zaprojektowanie i wykonanie montazu instalacji
fotowoltaicznej 50kWp dostosowanej do pracy w trybie ,ON

Zadanie: GRID” z przytgczem i uktadem rozdzielczym na potrzeby
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w
Lipuszu.

Opracowane przez: Marek Klasa

Data opracowania: marzec 2023
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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia Podstawa opracowania opisu przedmiotu
zamowienia:

= Art. 32 ust. 2 Ustawy Pzp: ,2. Jezeli przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i
wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, zamawiajgcy opisuje przedmiot zamodwienia za pomocg programu
funkcjonalno-uzytkowego”.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

= Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem

budowlanym.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” poczynajgc od fazy
projektowej w tym uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen i uzgodnien poprzez montaz
instalacji i jej uruchomienie, a konczac na przekazaniu do eksploatacji i szkoleniu personelu

Zamawiajgcego W ramach realizacji projektu.

Podstawg opracowania sa:

= Dane katalogowe producentow urzadzen.
=  Wytyczne branzowe.
= Obowigzujgce normy i przepisy.

» Wymagania Zamawiajgcego

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie nastepujacych zadan:
= Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbednymi elementami systemu
PV o mocy 50kWp.
= Wykonanie przytgcza SN i sieci rozdzielczej nN
* Rozruch techniczny.
» Przeszkolenie oséb do obstugi instalacji.

= Woykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
robét budowlanych

Tabela 1. Zafozenia instalacyjne

Zaktadana moc
zainstalowanej

Dopuszczalna Moc

H2 e Bl e LG (7S | lokalizacja instalacji  przytaczeniowa(kW)

fotowoltaicznej

- (kwp
Punkt Selektywnej

Zbiérki Odpadow 500 Boks 100 40 000,00
Komunalnych w magazynowy/grunt

Lipuszu

Zuzycie w kWh

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Opracowanie projektowe musi obejmowaé caly zakres realizowanego zadania.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna i spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa

Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy PN-EN.

Dla realizacji planowanego zadania ustalono nastepujgce uwarunkowania:

= PRAWNE

Wiascicielem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Lipusz i nie istniejg przeszkody natury

prawnej uniemozliwiajgce realizacje ani utrzymanie trwatego statusu prawnego inwestyc;ji.

» SRODOWISKOWE

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie pozytywnie wptywajg na ograniczenie
szkodliwych emisji i w zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w
$wietle obowigzujgcego prawa. Z przepiséw: Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z
2008 roku nr 25 poz. 150) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na s$rodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga

sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie urzgdzenia, kitére zostang zastosowane w projekcie posiada¢ majg wazne
Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Zmiany w srodowisku
powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg projektu nie bedg skutkowaty

w sposob negatywny na srodowisko.
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1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem gtownym inwestycji jest wzrost udziatu energii elektrycznej pochodzacej ze zrédet
odnawialnych w ogdlnym bilansie funkcjonowania gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych w Lipuszu. Celem dodatkowym jest zwiekszenie bezpieczenstwa jej
zasilania oraz zmniejszenie kosztéw zwigzanych z zuzywaniem energii elektrycznej. Korzysci
z wykorzystania odnawialnych Zrédet energii majg charakter ekonomiczny i
pozaekonomiczny, w tym uniezaleznienie energetyczne i zmniejszenie niekorzystnego
wplywu energetyki na Ssrodowisko naturalne. Dotyczy to przede wszystkim zmniejszenia
emisji dwutlenku wegla i innych zanieczyszczeh do powietrza, ktére sg niezwykle ucigzliwe
dla srodowiska. Nastgpi wzrost bezpieczenstwa energetycznego w Gminie, poprawa stanu
srodowiska, podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej i waloréw turystycznych regionu oraz
wzrost jakosci zycia lokalnej spotecznosci. Odnawialne zrédta energii zostang wykorzystane

do stworzenia ,proekologicznego” wizerunku regionu, co przyciggnie inwestorow do Gminy.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:
1997 ,,Wlasciwosci wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

W opisywanym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wskaznik ten do okreslania jest nie

istotny, bowiem realizacja inwestycji nie przyczynia sie do zmiany tego wskaznika
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zamawiajgcy w celu zapewnienia sprawnego i prawidtowego wykonania przedsiewziecia
ustalit ponizej warunki dotyczgce istotnych informacji, ktére muszg zosta¢ uwzglednione na

etapie projektowania, dostawy, jak i wykonywania prac instalacyjnych.

2.1. Projektowanie i dokumentacja

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz pozyskanie w
imieniu Zamawiajgcego wszystkich koniecznych uzgodnien i pozwolen do wykonania
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji projektow

technicznych przed ich skierowaniem do realizacji oraz szczegdtowych specyfikacji
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technicznych w aspekcie potwierdzenia ich zgodnosci z zapisami niniejszego Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.
Ponadto Wykonawca wykona:

= Harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

» Planu organizacji i technologii robot.

Dokumentacja projektowa sporzgdzona w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1
egzemplarzu w wersji elektronicznej powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zakres opracowania projektowego co najmniej powinien

zawierac:

= Projekt techniczny wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji (pozwolenie lub zgtoszenie
jesli dotyczy).

= Wykaz urzadzen i elementdéw instalacyjnych.

= Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét.
Na potwierdzenie wielkoSci rocznej produkcji energii elektrycznej do dokumentacji
technicznej nalezy dotgczyé symulacje pracy poszczegdlnych instalacji (zestawow)
wykonanych za pomocg programu stuzgcego do wykonywania symulacji pracy instalaciji
fotowoltaicznej o zakresie danych umozliwiajgcych wykazanie oszczednosci energii

elektrycznej i wskazujgcych na przyjete zatozenia.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:

= Dokumentacje techniczng ze zmianami powstatymi w trakcie realizacji.
» Instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen, karty techniczne oraz $wiadectwa,

certyfikaty, atesty itp.

2.2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
informacjami celem prawidtowego przebiegu inwestycji. Wykonawca ma obowigzek

zapoznania sie z obiektami, instalacjami i urzgdzeniami, ktore znajdujg sie na terenie
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wykonywania prac i ktorych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze stanowi¢ naruszenie
intereséw 0sob trzecich.

Na terenie objetym budowag moga sie znajdowac takze inne niezinwentaryzowane elementy
infrastruktury technicznej. W razie stwierdzenia takiego stanu rzeczy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do niezwtocznego powiadomienia o tym oraz podjecia wszelkich dziatan
w celu usuniecia ewentualnej kolizji z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych wyniknie potrzeba wykonania dodatkowych
opracowan i dokumentac;ji technicznych niezbednych do wykonania robét budowlanych —
wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania takich opracowan i poniesienia wszelkich
kosztéw i optat z tym zwigzanych.

Podane w niniejszym programie informacje nie zwalniajg Wykonawcy z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i uwzglednienia innych nieopisanych
uwarunkowan niezbednych do realizacji catosci przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca zadania odpowiedzialny bedzie za zgodnos¢ projektéw budowlanego

i wykonawczego oraz wykonanych robét z obowigzujgcymi normami, a takze za zgodnosé

robot z projektami.

2.3. Wykonanie robét
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki

dziatalnosci w zakresie:

= QOrganizacji robét.

= Zabezpieczenia osob trzecich.

=  Ochrony srodowiska.

=  Warunkow BHP.

=  Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania.

= Zabezpieczeniem terenu robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,
majg spetnia¢ wymagania polskich przepisbw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o

wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdot. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz Inspektora Nadzoru

inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegolnosci:
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= Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz warunkami umowy.

= Stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodnosci z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym.

= Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

= Jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac.

» Prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

» Prawidtowos$¢ potgczen funkcjonalnych.

= Sposéb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z,

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i umowa.

Przekazanie na rzecz Wykonawcy terenu prowadzonych prac nastgpi zgodnie z terminem
wskazanym w umowie. Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlano-montazowe wedtug
uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia i jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakohczenia
odbioru koncowego robot. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robdt
oraz do przygotowania oraz rozlokowania zaplecza budowy na terenie uzgodnionym z

Zamawiajgcym. Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany z materiatbw Wykonawcy.

Na trasie planowanej linii kablowej wystepuje zieleh w postaci trawnikow. W przypadku
wystgpienia zblizenia do istniejgcej zieleni (drzewa, krzewy, itp.), wykopy nalezy wykonywaé
recznie, a korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem (np. matami). Zniszczone trawniki i
inng zielen nalezy odtworzy¢. Na terenie budowy wystepujg réwniez chodniki z kostki
brukowej. W przypadku zniszczenia nawierzchni utwardzonych nalezy je odtworzyc¢.
Po zakonczeniu robét teren inwestycji winien zosta¢ przywrécony do stanu nie gorszego niz

przed budowg

Ochrona przeciwpozarowa i skladowanie materiatéw tatwopalnych. Wykonawca ma za
zadanie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Skiadowanie materiatéw
tatwopalnych powinno odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia
w trakcie realizacji zamdéwienia, w szczegdélnosci zapewni, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej gotowosci i sprawnosci
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Wszyscy pracownicy Wykonawcy
beda odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w

czasie jej wykonywania.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca zapewni co najmniej:

» Srodki pierwszej pomocy.

= Osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy.

= QOdpowiednie srodki komunikacji i transportu na okoliczno$¢ wypadku.
= Sprzet monitorujgcy.

= Sprzet ratowniczy.

= Sprzet przeciwpozarowy.

= }3cznosc ze strazg pozarng, pogotowiem ratunkowym i policja.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujacych robdét:

Montaz instalacji. Wszystkie urzadzenia i instalacji powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Urzadzenia wymagajgce dozoru i regulacji powinny byé

umieszczone w miejscach tatwo dostepnych.

Kontrola jakosci robét. Kontrola jakosci rob6t powinna zosta¢ przeprowadzona réownolegle
podczas wykonywania wszelkich prac montazowych. Wszelkie dostarczone materiaty

powinny posiada¢ swiadectwa kontroli, atesty, aprobaty.

Odbiér robét. Gtéwnym kryterium odbioru robét jest zgodnos¢ wykonanych prac z:

=  Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
= Dokumentacjg projektows.
= Ofertg wybranego Wykonawcy.

= Ustaleniami z Projektantem oraz Inwestorem.
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Wiedzg i sztukg budowlang.
Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot oraz wszystkimi innymi

obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego.

W zalezno$ci od odpowiednich ustalenh roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

Odbiér czesciowy. Odbiér dokumentacji projektowej. Odbywa sie po dostarczeniu
Zamawiajgcemu 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej kompletnej
dokumentacji projektowej zawierajgcej wszystkie uzgodnienia oraz decyzje
administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia
eksploatacji.
Odbioér czesciowy. Odbiér czesdciowy powinien byé przeprowadzany dla tych
elementéw i czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdét.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohcowego.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot, zgodno$é¢ wykonania instalacji z dokumentacjg
projektowa.
Odbior koncowy. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét pod wzgledem jakosci, ilosci oraz wartosci. Catkowite zakohczenie
robot oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego zostanie potwierdzona przez
Wykonawce z bezzwiocznym pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowag, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym.
Do odbioru koncowego instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami.

= Protokoty odbioréw czesciowych.

= Wyniki pomiaréw kontrolnych.

= Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,

z ktérych wykonano instalacje (deklaracje zgodnosci, certyfikaty, itp.).

= Niezbedne pozwolenie i uzgodnienia wynikajgce z przepiséw prawa.

Odbiér koncowy powinien zostaé zakonczony protokolarnym przyjeciem instalacji do

eksploatacji.

2.4.

Architektura

W celu wykonania prawidtowych zatozen do wymaganej dokumentac;ji okresla sie, ze:
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= Przed rozpoczeciem realizacji zadania niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od
Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie wykonawczym.
» Dopuszcza sie montaz paneli fotowoltaicznych nastepujgcych wariantach:
= Montaz paneli fotowoltaicznych na stelazach wolnostojgcych, montowanych
na boksach magazynowych od strony potudniowe;.

= Montaz paneli fotowoltaicznych na stelazach wolnostojgcych, montowanych
na gruncie.

=  Sposéb rozmieszczenia i potgczenia paneli fotowoltaicznych jest oparty o wytyczne
producenta i powinien zapewni¢ optymalne warunki pracy projektowanego systemu.
= Kat pochylenia paneli fotowoltaicznych - nalezy zastosowaé optymalny kat
pochylenia, niezmienny dla ekspozycji panela w ciggu catego roku,
zawierajgcy sie w przedziale od 25° do 40°. Optymalnie ok. 36°.
= Kat azymutu paneli fotowoltaicznych - nalezy zastosowaé optymalny kat
azymutu wzgledem kierunku potudniowego, z ewentualnym odchyleniem,
gwarantujgcym wymagang sprawnos¢ i efektywng prace instalacji
fotowoltaicznych w skali catego roku.
= Zacienienie instalacji PV - w celu unikniecia niepotrzebnych skutkdéw
zacienienia nalezy przeanalizowac lokalizacje paneli fotowoltaicznych na
etapie projektowania tak, aby urzgdzenia byly usytuowane odpowiednio
daleko od przeszkdd i elementow, ktore potencjalnie, nawet w przysziosci

moga stanowi¢ element zacieniajgcy (np. rosngce drzewa).

Moduly nalezy zorientowa¢ wzgledem stron swiata w sposob umozliwiajgcych ich najwieksze
nastonecznienie.
Uwaga: Panele fotowoltaiczne nalezy zamontowa¢ na stelazach wolnostojgcych,

montowanych na boksach magazynowych PSZOK od strony potudniowe;j.

Rysunek 1. Sposoby montazu paneli fotowoltaicznych
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Legenda:

1. Bateria ogniw fotowoltaicznych

2, Konstrucja do montazu na gruncie
3. Profil stalowy do zabetonowania

1 2,

Uwagi:
— kgt nachylenia do poziomu A powinien byc zawarty w zakresie od 30° do 45°

— odchylenie od kierunku potudniowego B powinno by¢ zawarte w zakresie od —45' do 45'
C12/15 (PN—EN 206-1)

|

Zrédfo: Opracowanie wiasne.

2.5. Przylacze, sie€ rozdzielcza oraz instalacja fotowoltaiczna

2.5.1. Instalacja fotowoltaiczna. Instalacja o mocy 50 kWp wpig¢ do nowoprojektowanej
rozdzielnicy gtéwnej RG Oczyszczalnia Sciekdw, a realizowanej w ramach odrebnego
postepowania przetargowego.

2.5.1.1. Panele.

Projektuje sie moduty fotowoltaiczne o jednostkowej minimalnej mocy szczytowej 400
Wp. Przy realizacji tej inwestycji bedg wykorzystywane najpopularniejsze moduty
fotowoltaiczne 60 ogniw monokrystalicznych. Moduty powinny posiada¢ certyfikaty
IEC 61215 oraz IEC 61730 oraz by¢ zgodne z dyrektywami 2014/35/EU oraz
2014/30/EU. Dostarczone moduty muszg by¢ nowe (nieuzywane) i wyprodukowane
nie wczesniej niz w 2022 r. oraz powinny by¢ petnowarto$ciowymi produktami (nie
jest dozwolone stosowanie modutéw tzw. kategorii/typu B). Moduty fotowoltaiczne
powinny posiada¢ minimum 12 letnig gwarancje produktowg oraz gwarancje
liniowego spadku mocy do poziomu 80,7% sprawnosci po 25 latach. Wykonawca
powinien posiadac autoryzacje producenta modutow lub jego przedstawiciela
potwierdzajgca, iz zostat przeszkolony w zakresie montazu jego produktéow. Moduty
powinny sie charakteryzowaé parametrami nie gorszymi niz podanymi w tabeli

ponizej:

Parametry moduféw Oczekiwany Tolerancja
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Parametr

Liczba ogniw 60 ogniw | Rowny
Typ ogniw 4 bus barowe | Nie mniej niz
Moc maksymalna Pmax (Wp) 400 Wp | Nie mniejszy niz

Wspotczynnik sprawnosci
modutu

18,70%

Nie mniejszy niz

Napiecie maksymalne Vmpp

32,3V-3891V

Zakres

Prad maksymailny Impp 9,42 A—- 10,95 A | Zakres

Prad zwarciowy lsc 9,81 A— 11,38 A| Zakres
Wspotczynnik temperatury dla -0,38%/K | Nie wigkszy niz
Pmax

Wspétczynnik temperatury dla F5OMAK| )
Isc Nie wiekszy niz
Wspotczynnik temperatury dla 140mVIK| )
Voc Nie wiekszy niz

Maks. napiecie systemu (V) 1 000 Vpc | Réwny

2.5.1.2. Przewody i elementy zabezpieczajgce instalacji
Po miedzy modutami fotowoltaicznymi, a inwerterem w fatwo dostepnym miejscu
zamontowac roztgczniki prgdu statego — Zzaden tancuch paneli nie moze by¢
bezposrednio podtgczony do inwertera bez zastosowania roztgcznika. Po stronie DC
zastosowac przewody fotowoltaiczne pradu statego w podwaéijnej izolacji, odporne na
promieniowanie ultrafioletowe i temperature do 120°C, jednozytowe, o zyle roboczej
miedzianej o przekroju minimum 4 mm? (linka). Przekroje dobra¢ w sposob
zapewniajgcy minimalizacje strat na przesyle. Wszystkie potgczenia po stronie prgdu
statego bedg realizowane za pomocg przeznaczonych do tego celu konektorow w
standardzie MC4. Wszystkie przewody, zaréwno po stronie DC jak i po stronie AC,

beda prowadzone wzdtuz linii prostych, réwnolegle i prostopadle do krawedzi $cian.

2.5.1.3. Zabezpieczenie instalacji:
Ochrona przepieciowa. Po stronie DC kazdy szereg modutdéw bedzie chroniony
ogranicznikiem przepie¢ typu 1+2. Jezeli dtugosé przewodu DC bedzie przekraczac
10 metréw, nalezy zamontowa¢ dwa ograniczniki przepie¢ na kazdym szeregu:
pierwszy w poblizu modutéw, natomiast drugi w poblizu inwertera. Ochronniki nalezy
uziemi¢ przewodem miedzianym LgY o przekroju 16 mm? na gtdwnej szynie

uziemiajgcej lub wykonujgc osobne uziemienie pionowe lub poziome.

Ochrona odgromowa. KoniecznoS¢ zastosowania ochrony odgromowej zostanie
ustalona na etapie projektowania i musi odpowiada¢ odpowiednim normom

technicznym.
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Instalacja wyréwnawcza. Nalezy wykona¢ potagczenia wyréwnawcze instalacji
fotowoltaicznej i uziemienie na gtéwnej szynie uziemiajgcej w rozdzielnicy budynku
oczyszczalni sciekow. W ten sposéb zostanie uziemiona konstrukcja wsporcza
modutéw, inwerter i rozdzielnica AC z wylgcznikiem nadprgdowym. Wszystkie te

potgczenia wykonaé przewodem LgY o przekroju 6 mm? w izolacji zotto-zielone;.

Ochrona przeciwporazeniowa. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) jest zrealizowana przez izolacje przewodow i obudowy urzadzen
(roztgcznika DC, inwertera, rozdzielnicy AC). Obudowy tych urzgdzen majg spetniac
warunki ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa), to znaczy
posiadaé drugg klase ochronno$ci w tym zakresie. Uzupetnieniem ochrony
dodatkowej bedzie wytgcznik nadprgdowy znajdujacy sie w rozdzielnicy AC oraz

wyltgcznik réznicowoprgdowy o znamionowym pradzie roznicowym 30 mA.

Ochrona przeciwpozarowa. Aktualnie obowigzujgce przepisy nie stawiajg
dodatkowych wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej zwigzanych z
zainstalowaniem instalacji fotowoltaicznej. W celu zapewnienia maksymalnego
bezpieczenstwa wszystkie urzadzenia instalacji zamontowaé zgodnie z wytycznymi
ich producentow, w szczegdlnosci zachowa¢ wymagane odlegtosci pomiedzy
inwerterem a sgsiednimi przedmiotami umozliwiajgce sprawng wymiane ciepfa i jego
chtodzenie. Urzgdzenia zostaty odpowiednio dobrane pod wzgledem pradowym i
napieciowym, co minimalizuje ryzyko ich nagrzania i powstania pozaru. Przewody o
prawidtowo dobranym przekroju utozyé zgodnie z Polskimi Normami i zasadami

wiedzy technicznej.

2.5.1.4. Zestawy montazowe i konstrukcja wsporcza
Uchwyty powinny by¢ wykonane z materiatdbw niekorodujgcych, np. aluminium lub
stal nierdzewna. Konstrukcja wsporcza ze stali cynkowanej ogniowo.

2.5.1.5. Pogladowy schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej (uktad 3F)

Rysunek nr 2. Schemat podfgczenia

ROZDZIELNICA AC
ROZEACZNIK L1LZL3

OC 16A T —
PANELE FOTOWOLTAICZNE v INWERTER 3-FAZ ”%J

R RGO NG R %l Fzﬂgz/f

TABLICA LACZENIOWA
PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

ROZDZIELNICA DC

PV 2x1x4mm2
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2.5.1.6. Falownik Dobdr powinien uwzglednia¢ nalezytg odpornos¢ na warunki
atmosferyczne (temperatura pracy -40°C do +50°C) oraz wysokie
bezpieczenstwo dla uzytkownikow. Inwertery powinny zosta¢ wyposazone w
system pomiaru izolacji w czesci DC, pozwalajgcy eliminowaé wszelkie
uszkodzenia w okablowaniu modutéw jak rowniez w samych modutach dajgc
wysokie bezpieczenhstwo uzytkowania oraz zabezpieczenie przed btedng
polaryzacjg modutéw. Ponadto inwerter powinien zapewni¢ monitoring
parametrow sieci, zabezpieczenie przed pracg wyspowa oraz by¢ przystosowany
do pracy z polskg siecig dystrybucyjng (EN 50549-1, EN 50549-2 (niezalezny
certyfikat lub o$wiadczenie producenta), Zgodnos¢ z kodeksami sieciowymi (NC
RFG)).
Nalezy tak dobra¢ falownik, aby maksymalizowat on wydajnos¢ instalacji
fotowoltaicznej niezaleznie od jej utozenia. Falownik wpig¢ do sieci strukturalne;j
przytaczem swiattowodowym. Zastosowane falowniki powinny charakteryzowaé

sie parametrami nie gorszymi niz:

Minimalna moc wyjsciowa falownika lub | 50,0 kW
falownikow tgczna

Minimalna sprawno$c¢ min. 97,0 %
Typ falownika: 3 fazowy
Stopien ochrony min. IP65
Roztgcznik pragdu statego TAK
Zabezpieczenie przed btedng polaryzacja TAK
Monitoring pracy instalacji TAK

2.5.2. Przylacze SN i sie¢ rozdzielcza nN

W ramach realizacji przytgcza o mocy przytgczeniowej 100kW nalezy wykonac linie
kablowg SN o przyblizonej dtugoéci 420 mb. oraz stupowg stacjg transformatorowg
15/0,4kV z transformatorem 150kVA. Ponadto linie kablowg nN o przyblizonej
dtugosci 70 mb. Cato$¢ przytacza jest instalacjg abonenckg wpietg do gminnej sieci
rozdzielczej SN realizowanej w ramach odrebnego postepowania przetargowego.

W szczegodlnosci nalezy wykonac:

- linie kablowg SN,

- stupowg stacje transformatorowg 15/0,4kV Oczyszczalnia Sciekéw ,
- linie kablowg nN do rozdzielnicy RG Oczyszczalnia Sciekdw

- linie Swiattowodowa.
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2.5.2.1. Linia kablowa SN

Linia kablowa SN zasilajgca gminng (abonencka) stupowg stacje transformatorowg
15/0,4kV STACJA Oczyszczalnia Sciekéw nalezy wpigé do stupa rozgateznego linii
kablowej SN zasilajgcej gming (abonenckg) wnetrzowg stacje transformatorowa
15/0,4kV STACJ MLYN ( budowa linii kablowej SN zasilajgcg stacje MLYN jest
realizowana w ramach odrebnego postepowania przetargowego). Miejsce wpiecia z
lokalizacjg stupa rozgateznego oraz proponowany przebieg tras kablowych i
sSwiattowodu jest pokazany na ztgczniku nr 2. Do jej wykonania nalezy wykorzystac
istniejgcg kanalizacje technologiczng, ktérej dokumentacja techniczna stanowi
ztacznik nrl. Przy budowie linii kablowej SN nalezy stosowacC kable z zytami
aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego, powioce polietylenowej i
uszczelnieniu wzdtuznym, w uzasadnionych przypadkach dodatkowo promieniowym.
Przekroj zyly powrotnej powinien by¢ dostosowany do warunkéw zwarciowych sieci.
Celem wykonania obliczen zwarciowych nalezy przyjg¢ parametry okres$lone w
warunkach przytgczenia ( zatgcznik nr 3) istniejgcej stacji abonenckiej 15/0,4kV
T352576 Lipusz ZSwL Ab typu STNK 12/12 PP3 z uwzglednieniem iz miejsce
wpiecia przytgcza czyli stup rozgatezny bedzie w odlegtosci od niej 800 mb. Napiecie
znamionowe izolacji 20 kV. Zaleca sie stosowanie gtowic kablowych wykonanych w
technologii nasuwanej. Zabrania sie stosowania uchwytéw wykonanych z metalu pod
gtowicami SN — uchwyty powinny by¢é wykonane wytgcznie z tworzywa sztucznego.
Zaleca sie stosowanie rur ostonowych z HDPE, a w przypadku stosowania ich na
zewnatrz powinny by¢ one odporne na promieniowanie UV. Do ochrony kabli przed
uszkodzeniami mechanicznymi uktadanych w ziemi, w miejscach, w ktorych jest to
wymagane, nalezy stosowac:
a) rury z polietylenu HDPE koloru czerwonego,
b) rury stalowe o grubosci scianki nie mniejszej niz 5 mm, ktérych $rednica powinna
by¢ dobrana do przekroju kabla. Rury stalowe nalezy tgczyé ze sobg za pomocag
spawania.

Do ochrony kabli wyprowadzonych na stup nalezy stosowacé rury z polietylenu HDPE
odpornego na promieniowanie UV. Przy przewiertach sterowanych nalezy stosowac
typ rury zgodny z technologig. Konce rur ochronnych w ziemi nalezy uszczelnia¢ np.
piankg poliuretanowg, a na stupie palczatkami termokurczliwymi

2.5.2.2. Stupowa stacja transformatorowa

Stupowa stacja transformatorowa na zerdzi z betonu wirowanego zaprojektowac
zgodnie z ,Albumem stupowych stacji transformatorowych SN/nn STE =z
transformatorami o mocy do 630 kVA na zerdziach wirowanych” i posadowi¢ na
terenie Oczyszczalni Sciekéw w Lipuszu w mozliwie jak najmniejszej odlegtosci od
nowoprojektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG Oczyszczalnia Sciekéw. Konstrukcje
stalowe stacji winny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie metodg
ogniowg. Posadowienie stacji nalezy realizowaC¢ w oparciu o ustoje z elementéw
prefabrykowanych, ktére podlegajg etapowemu odbiorowi przed zasypaniem. Dobor
ustojow wg rozwigzan albumowych. Konstrukcja stacji nie powinna posiada¢ pomostu
obstugi. Wyposazenie stacji to transformator 15/0,4kV 150kVA z uzwojeniem
aluminiowym oraz zabezpieczeniem przepieciowym po stronie nN. Zaciski na
izolatorach przepustowych GN i DN transformatora SN/nN oraz zaciski
ogranicznikéw przepie¢ powinny by¢ wyposazone w ostony izolacyjne chronigce
przed ingerencjg ptakoéw i zwierzgt. Wszystkie potgczenia SN na stacji nalezy
wykona¢ przewodami niepetnoizolowanymi. Kabel linii nN bezposrednio z
transformatora wprowadzi¢ do nowoprojektowanej rozdzielnicy RG Oczyszczania
Sciekéw. Instalacje uziemiajgcy stacji potgczy¢ bednarkg z instalacjg uziemiajgcg
Oczyszczalni Sciekow.
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Ponadto:
a) ograniczniki przepie¢ nN montowac na zaciskach transformatora,

b) potaczenie transformatora z RG Oczyszczalnia Sciekéw nalezy wykonywaé
kablem 0 obcigzalnosci dlugotrwatej dostosowanej do maksymalnej mocy
transformatora,

c) na izolatorach przepustowych nN nalezy montowac zaciski transformatorowe,
zabezpieczone ostonami izolacyjnymi umozliwiajgce podtgczenie kabla bez
stosowania koncowki kablowe;j,

2.5.2.3. Linia kablowa nN

Lini¢ kablowg nN pomiedzy strong nN transformatora 15/0,4kV, a rozdzielnicg RG
Oczyszczalnia Sciekdw wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

2.5.2.4. Linia swiattowodowa

W raz z budowg linii kablowych SN i nN na odcinku pomiedzy RG Oczyszczalnia
Sciekéw, a RG Stacja MLYN utozyé kabel $wiattowodowym jedno-modowym 12
widkien (SM 9/125 OS1) w kanalizacji kablowej ( warunki wykonania kanalizacji
kablowej uzgodni¢ na etapie realizacji projektow technicznych). Zamawiajgcy wyraza
zgode na wykorzystanie juz istniejgcej gminnej kanalizacji technologicznej. Trasa
przebiegu kanalizacji technologicznej stanowi zatgcznik nr1. Wymaga sie, aby linia
Swiattowodowa zapewniata przepustowos¢ na poziomie nie mniejszym niz 64 min
pps (przy 64 bajtowych pakietach) oraz wydajnos¢ poszczegoélnych przetgczan na
poziomie nie mniejszym niz 32 Gbps. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac
pomiary testowe wszystkich kabli okablowania komunikacyjnego poziomego (miedzy
obiektowego) zgodnie z zaleceniami producenta oraz norm. Zgodnie z normg
ISO/IEC 11801 2 nd edition nalezy przeprowadzi¢ test akceptacji potwierdzajacy
zgodnos¢ danego okablowania z wybrang klasg, gdy tor transmisyjny jest zbudowany
z komponentow spetniajgcych wymagania danej klasy -Tablica nr 1.

Tablica nr 1 Wykaz parametréw mierzonych w testach iaczy swiattowodowych

Rodzaj testu

Parametr Test Test Test
akceptacji zgodnosci odniesienia
Tlumienie N N N
Szerokos$¢ pasma MHz x km
Opoznienie I N N
Dlugos¢ C C C
Test poprawnej polaryzacji N N N

gdzie: I - informacyjne, N - wymagane, C - wyliczane z pozostatych parametrami

2.5.2.5. Magazyn energii

. Specyfikacja wymagan dla magazynu energii elektrycznej

Lp. | Parametr Wartos¢

1. Technologia wykonania ogniw LiFeP04 (litowo - Zelazowy - fosforanowy)
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Pojemno$¢ zainstalowana 125 kWh

2.

Energia uzyteczna poczatkowa 120 kWh
3. Napiecie znamionowe zasobnika > 650 VDC
3. Moc magazynu 50 kW

> 5000 cykli przy roztadowywaniu do 50%
Zywotno$¢ (zachowanie > 80 % pojemnosci) przy
4. > 3000 cykli przy roztadowywaniu do 70%
tadowaniu i roztadowywaniu
> 2500 cykli przy roztadowywaniu do 80%

Warunki pracy: temperatura otoczenia, wilgotnos¢ o o
5. +57C..+40°C,30..90%
bez kondensacji

6. | Uktad potgczen ogniw w zasobniku Szeregowo - rdwnolegly

Pasywne uktady BMS pakietéw oraz nadrzedny aktywny
7. Wyposazenie zasobnika, interfejs komunikacyjny
BMS, CAN lub Modbus RTU lub TCP

2.6. Wymagania ogdélne materialéw. Stosowane przez Wykonawce przy realizacji

zamowienia materiaty powinny:

*= by¢ nowe i nieuzywane.
= odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisoéw oraz dokumentacji projektowej.
= posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty, w tym réwniez Swiadectwa dopuszczenia do

obrotu.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca winien przedstawi¢ do aprobaty kompletng liste
urzadzen i wyrobow, ktére zastosuje do wykonawstwa wraz z ich kartami technicznymi i
rysunkami. Kazda propozycja Wykonawcy nie odpowiadajgca wymaganiom technicznym,

jakosciowym badz estetycznym moze zosta¢ odrzucona.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy zweryfikowaé¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi technicznymi producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg o wykonawstwo
robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z
projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania iodbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie

wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
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badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich trzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego

tytutu poniesie wykonawca.

Przechowywanie i skltadowanie materiatéw. Skladowanie materiatdbw powinno odbywac
sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wifasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenhstwa
przeciwpozarowego. Wykonawca uzgodni miejsce skitadowania materiatow  z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz zapewni, aby skladowane materiaty byty dostepne do

jego kontroli.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych

robot i przewozonych materiatow.

Dostawa materiatdbw powinna nastgpi¢ po uprzednim przygotowaniu pomieszczenh
magazynowych i sktadowiska na placu budowy a srodki i urzgdzenia transportowe powinny

byé odpowiednio przystosowane do przewozu materiatow, urzgdzen, konstrukcji itp.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty w sposéb zapobiegajgcy
ich uszkodzeniu. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, wazne by
zostaty rownomiernie rozmieszone na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczone przed

przesuwaniem lub spadaniem.

2.7. Wykonczenie

Projektujgc oraz wykonujgc roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego,
aby jak w najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektow
(oktadziny wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki
izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). Jednak, gdy pojawi sie koniecznos¢ przeprowadzenia
takich ingerencji podczas wykonania robét, to ich zakres i ilos¢ nalezy uzgodni¢ z
wiascicielem lub uzytkownikiem obiektu oraz wyznaczonym przez Zamawiajgcego
Inspektorem Nadzoru. Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp.,

powstate w czasie prowadzenia prac nalezy wykonczy¢ na zasadzie prac odtworzeniowych.
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Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu
nie zwigzanych z wykonywanymi pracami lub w Zzakresie wiekszym niz wymaga tego

montaz, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

2.8. Zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do:

= Uprzatniecia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do
prowadzenia robdt. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robét
obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatdw oraz resztek materiatéw
wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas
realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow, usuniecie
innych odpaddéw powstatych w trakcie prowadzenia robot oraz uprzatniecie otoczenia.

= Pisemnego zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robdét.

CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami przepiséw odrebnych

Wykonanie przedmiotowych robét budowlanych wymaga wczesniejszego zgtoszenia.

2. Oswiadczenie Zamawiajagcego o posiadaniu prawa do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada Prawo do dysponowania nieruchomoscig cele
budowlane.

Roboty  budowlane zostang wykonane na terenie dziatek. dziatkach nr
224,353/2,280/1.339/1,335,423/2,432/2,324/3,1524 obreb Lipusz

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem oraz wykonaniem
zamierzenia budowlanego
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10.

11.

12.

13.

Dz.U.94.89.414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania

na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12
maja 2004 z zatgcznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego stosowania),
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych Dz. U.80/99.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach

uzytecznosci publiczne;j.

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |ll.

15.
16.

17.

Konstrukcje stalowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Dz.U.97.129.844 Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U.00.26 313 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14
marca2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach

transportowych.
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18.Dz.U.02.191.1596 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika
2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

19. Dz.U.03.120.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych

= Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania Prawa zamowien
publicznych.

= Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajac w
szczegolnosci wymagania:

= Ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.1623 z pozn.
zm.) oraz przepisdow wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.
* Innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i
sztuki budowlane;.

= Zamawiajacy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny
i wykonczeniowy instalacji fotowoltaicznych i jest zainteresowany najnizsza ceng
wykonawstwa, z warunkiem spetnienia wszystkich wymagan funkcjonalno-
uzytkowych.

» Wykonawca przekaze petng dokumentacje powykonawczg instalacji fotowoltaicznych
Zamawiajgcemu.

» Organizacja robét musi byé prowadzona w sposob jak najmniej ucigzliwy dla
mieszkancow.

» Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada Prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

= Roboty budowlane zostang wykonane na terenie dziatek. dziatkach nr
224,353/2,280/1.339/1,335,423/2,432/2,324/3,1524 obreb Lipusz

Catos¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im

normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot. Wszystkie urzgdzenia systemu powinny spetnia¢ deklaracje zgodnosci oraz posiadac

certyfikaty bezpieczenstwa zgodnie z polskimi lub odpowiadajgcymi im europejskimi

normami, znak CE oraz dokumenty potwierdzajgce parametry oferowanych urzadzen.
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