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1. Podstawa opracowania dokumentacji.

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Ketrzynie ul. Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Ketrzyn

Zleceniobiorca: AKROTERION Budownictwo i Konserwacja Zabytkow Jakub Baran-Feiertag

ul. Tysiaclecia 10/11 87-100 Wabrzezno,
Tel. 696 045 791

Badania laboratoryjne: mgr Barbara Kwasiborska
mgr Adam Cupa
mgr Malgorzata Feiertag-Baran

Autor dokumentacji: mgr Malgorzata Feiertag-Baran, magister sztuki w specjalno$ci

konserwacji rzezby kamiennej i detali architektonicznych.

mgr Barbara Kwasiborska, magister sztuki w specjalno$ci malarstwa

sztalugowego 1 rzezby polichromowane;.

2. Przedmiot opracowania

Badania technologiczno- konserwatorskie stolarki drzwiowej (drzwi gtéwne.) w Starostwie

Powiatowym w Ketrzynie.

3. Cel opracowania

Celem badan jest ocena wartosci artystycznej 1 formalnej kolejnych nawarstwien, ich

techniki wykonania i stanu zachowania po uprzednim okresleniu nawarstwien oraz

zinterpretowaniu kolejnych warstw. Wnioski zostang wyciggni¢te na podstawie sondazowych

badan stratygrafii, badan mikroskopowych pobranych probek, badan z zakresu historii przedmiotu

oraz analizy formalne;.

Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej — drzwi gtéwne- Starostwa Powiatowego w
Ketrzynie.



AKROTERION
Pracownie konserwacji zabytkow
DOKUMENTACJA BADAN KONSERWATORSKICH

Celem badan jest opracowanie odpowiednich postulatéw dotyczacych wlasciwego
postepowania z obiektem w trakcie planowanych prac konserwatorskich z zachowaniem
prawidtowej kolejnosci wykonywania zadan konserwatorskich i restauratorskich. Wymienione

wczesniej dzialania bedg utrwalone w dokumentacji opisowe;j i fotograficzne;.

4. Wprowadzenie

W dokumentacji przedstawiono wyniki badan polichromii. Przedmiotem badan byto ustalenie
pierwotnej kolorystyki stolarki drzwiowej (drzwi gtéwne) Starostwa Powiatowego w Ketrzynie.
Probki warstw malarskich pobrano w styczniu 2024 r. Badania wykonano w styczniu 2024 r. Na

podstawie ogledzin konserwatorskich wytypowano miejsca, z ktorych pobrano probki do badan.

5. Identyfikacja obiektu

- rodzaj obiektu: stolarka drzwiowa (drzwi gtéwne)

- lokalizacja: Starostwo Powiatowe ul. Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Ketrzyn
- czas powstania: 1894- 1895

- autor: -

- wlasciciel: Starostwo Powiatowe w Ketrzynie

- funkcja obiektu: publiczna

- nr w rejestrze zabytkow: A-2180 z dnia 1987-09-01

Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej — drzwi gtéwne- Starostwa Powiatowego w
Ketrzynie.



AKROTERION

Pracownie konserwacji zabytkow
DOKUMENTACJA BADAN KONSERWATORSKICH

6.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU | DOKUMENTACJI

A-2180
NR REJESTRU ZABYTKOW

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
RODZAJ stolarka drzwiowa (drzwi gtowne)
TEMAT stolarka drzwiowa (drzwi gtowne)

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA:

SYGNATURA Brak

INSKRYPCJE: Brak

DATOWANIE 1894- 1895 POCHODZENIE ul. Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Ketrzyn

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA ul. Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Ketrzyn

WELASCICIEL/ UZYTKOWNIK: Starostwo Powiatowe w Ketrzynie

TECHNIKA stolarka drzwiowa- drzwi gtéwne. (Drzwi sktadaja si¢ z dwoch czeéei: dolnej i nadswietla. Czesci
oddzielone sg od siebie slemieniem. Drzwi drewniane, dwuskrzydlowe o rownych skrzydtach, ptycinowo- ramowe.
Drzwi otwieralne na zewnatrz. Cato$¢ stolarki w kolorze czerwono-brgzowym).

WCZESNIEJSZE RENOWACJE: TAK ] NIE[]

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK [ NIE[]

1.2. DANE O REALIZACJI KONSERWATORSKIEJ

INWESTOR I ZRODEA FINANSOWANIA

Starostwo Powiatowe w Ketrzynie ul. Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Ketrzyn
ZLECENIODAWCA

Starostwo Powiatowe w Ketrzynie ul. Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Ketrzyn

WYKONAWCY PRAC

,,Akroterion Budownictwo i Konserwacja Zabytkow” Jakub Baran- Feiertag
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ZABIEGI W KOLEJNOSCI WYKONANIA

M wn

o

Pobranie probek.

Wykonanie naszliféw przekrojow poprzecznych probek.

Wykonanie fotografii barwnych przekrojow poprzecznych probek.

Rentgenowska  spektroskopia  fluorescnecyjna  (XRF)  (okre$lenie  pigmentow
wystepujacych w warstwie polichromii)

Wykonanie rozmazéw wodnych oraz dziatanie na probki kwasami i zasadami.

Badanie klasy zwigzkéw organicznych wystepujacych w  warstwach przekrojow
poprzecznych

Analiza mikrochemiczna pigmentéw znajdujaca si¢ w poszczegélnych warstwach
malarskich.

Wykonanie badan historycznych, rozpoznanie historii i funkcji zabytku, okreslenie
wartosci historycznych, artystycznych i1 uzytkowych.

Wykonanie analizy i dokumentacji stanu zachowania obiektu, ustalenie uzytych
materialdbw 1 zastosowanych technologii, okreslenie stanu zachowania i opracowanie

diagnozy zniszczen obiektu.

10. Rejestracja fotograficzna.

11. Opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych badan.

12. Opracowanie programu prac konserwatorskich.

CZAS TRWANIA PRAC styczerh 2024

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

1.EGZ. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Olsztynie, ul. Podwale 1
2.EGZ. Starostwo Powiatowe ul. Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Ketrzyn

3.EGZ. ,Akroterion Budownictwo i Konserwacja Zabytkow” Jakub Baran- Feiertag

Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej — drzwi gtéwne- Starostwa Powiatowego w
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7. Historia obiektu:
Ketrzyn potozony jest w czesci potnocnej wojewodztwa warminsko-mazurskiego i jest

siedzibg powiatu i gminy?.
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Il. 1 Plan sytuacyjny miasta Ketrzyn, skala 1:25000 (zrodto: geoportal360.pl) [dostep: 20.11.2022 r.].
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Il. 2 Plan orientacyjny miasta Ketrzyn, zielonym prostokatem oznaczona lokalizacja Starostwa Powiatowego w
Ketrzynie, potozonej na ul. Pl. Grunwaldzki 1, skala 1:2000 (zrédto: geoportal.gov.pl) [dostep: 20.12.2023 r.].

Ziemia, na ktorej obecnie potozony jest Ketrzyn, dawnej nalezata do pruskiego plemienia

Bartow, a gréd zwany byt Rast. Od XIII wieku teren ten podlegal komturom

! Internetowa encyklopedia Warmii i Mazur, zob.
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/K%C4%99trzyn [dostep: 02.02.202 r.].
8
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z Balgi. Osada pod nazwa Rastenburg rozwijala si¢ przy straznicy drewniano-ziemnej zbudowanej
przez Krzyzakoéw w 1329 r.2 Najazdy Litwinow pod wodzg Olgierda i Kiejstuta w 1345 1.1 1347 .
spowodowat zniszczenie grodu wraz z straznicg. Zakon juz w 1350 r. zdotat odbudowac osade 1
rozpoczal budowe muréw obronnych. W 1357 r. za sprawa komtura Henniga Schindekopfa miasto
otrzymato prawa miejskie, przez lokacje na prawie chelminskim. Miasto lezato na waznych
szlakach komunikacyjnych i handlowych z Malborka na Litwe oraz Krdlewca na Mazowsze 1 do
Polski. Mialo ono wowczas ksztalt nieregularnego prostokata z rynkiem i ratuszem posrodku oraz
zostalo obwarowane w 1370 r. Od trzech stron chronity je fosy, a od potudnia wzdhiz skarpy,
nawadniajgca je rzeka Guber z kanatem
i stawem mitynskim. W mury obwodowe wkomponowane byto 13 baszt, 3 bramy (Mtynska, Wodna
I Wysoka) oraz na odcinku potudniowym — dwa duze obiekty warowne: zamek prokuratorski i
krzyzacki warowny koscidt $w. Jerzego®. W 1375 r. ustalona zostala ostateczna granica miedzy
Warmig a ziemiami Zakonu Krzyzackiego. Granica przebiegata pomigdzy miastem warminskim —

Reszlem a Ketrzynem, ktory odtad znalazt si¢ w obszarze Prus Dolnych?.

n 2

1. 3 Ketrzyn, uktad przestrzenny miasta pod koniec XIV w. wg M. Wyczdotkowskiego, oznaczenia: 1. Zamek 2. Miasto
z kosciotem parafialnym sw. Jerzego 3. Przedmiescie Krélewieckie 4. Przedmiescie Chtopskie, dawna wies Rast z
kosciotem sw. Katarzyny 5. Przedmiescie Wola, (zrédto: M. Wyczoétkowski, Miasto zwane Rastenburg - Stadt
Rastenburg genannt - City called Rastenburg, Ketrzyn 2017, s. 5).

2 J. Bieszk, Zamki panistwa krzyzackiego w Polsce, Warszawa 2010, s. 168-169.

3 Ibidem, s. 169.

4 M. Wyczétkowski, Miasto zwane Rastenburg - Stadt Rastenburg genannt - City called Rastenburg, Ketrzyn
2017.
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Na poczatku lat 50 XIV wieku Krzyzacy zaczeli wznosi¢ murowany zamek prokuratorski.
Zlokalizowany byl on w potudniowo-wschodnim narozu miasta. W koncowym efekcie wystawat
on poza lini¢ miejskich muréw obwodowych, ale byt z nimi sprzezony kurtyng zachodnia?®.

Po wojnie trzynastoletniej na mocy pokoju torunskiego Ketrzyn wraz z resztg Prus Dolnych
pozostat w granicach Prus Zakonnych, jednak jako lenno Krolestwa Polskiego. Dopiero po 1525

r., nastgpit szybki rozwoj miasta®.

SR Biieg

Il. 4 Ketrzyn, panorama miasta i zamku z 1684 r. wg. K. Hartknoch’a, (Zrédto: M. Haftka, Zamki krzyzackie
w Polsce. Szkice dziejow, Malbork-Ptock 1999, s. 131).

Il. 5 Ketrzyn, panorama miasta z 1704 r. (zrodto: T. Korwaj, Rastenburg/Ketrzyn. Dzieje miasta, Ketrzyn 2012, s. 303)

W latach 1758-1763 Ketrzyn zostat oblgzony kontrybucja wojenng przez wojska rosyjskie
cesarzowej Elzbiety, wowczas jego rozwoj zostat zahamowany’.

Na przestrzeni stuleci epidemie i pozary, géwnie te w XVII wieku sprawily, ze
na przetlomie XVIII i XIX w. miasto stracito na znaczacej roli. Poczatek XIX w. to okres
wprowadzenia przez rzad pruski reform administracyjnych. Nowa ordynacja miejska, uchwalona

przez sejm pruski weszta w zycie 23 stycznia 1809 r. Obcigzeniem dla miasta byty wojska

5> Wiecej na temat zamku czyt. Ibidem, s. 168-172; B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1984, s. 247;
M. Haftka, Zamki krzyzackie w Polsce. Szkice dziejow, Malbork-Ptock 1999, s. 130-134;
https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/ketrzyn-zamek-krzyzacki/ (02.02.2022 r.).
® Wiecej na temat kosciota $w. Jerzego zob. T. Korowaj, Rastenburg/Ketrzyn. Dzieje miasta, Ketrzyn 2012, s. 34-
56.
7 Ibidem, s. 92.
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napoleonskie stacjonujace tu w latach 1806-07 1 1812, ktore dewastowaly zabudowg, $ciggaty
kontrybucje 1 przynosity epidemie. Rok 1815 przynidst koniec dziatan wojennych, a kongres
Wiedenski stworzyt nowe mozliwo$ci rozwoju miasta. W 1818 r. utworzono w Ketrzynie
siedzibe starosty powiatu. Budowa drdg, taczacych go z innymi miastami Prus w pot. XIX w.
oraz linii kolejowej w 1867 r. otworzyta przed miastem nowe perspektywy.

Stare Miasto zalozono na planie prostokata o powierzchni ok. 4,5 ha, a jego
sredniowieczny uktad komunikacyjny zachowat si¢ w nieznacznie zmienionej formie do dzis.
Granice zabudowy miasta az do poczatku X VIII wieku wyznaczaty mury obronne. Pierwotne
rozplanowanie przestrzenne miasta zatozone byto na siatce modularnej o module 5 pretéw, co
stanowilo uktad do wytyczenia ulic, placow 1 parceli budowlanych. Ulice, ktore znajduja si¢ w
obrebie Starego Miasta (w tym ul. Rycerska, przed 1945 r. Ritterstrasse) sa obecnie najstarszymi,
pozostate to: Staromiejska (przed 1945 r. Kirchenstrasse), Zamkowa (przed 1945r. Schloss
Strasse), Zjazdowa (przed 1945 r. Rollberg) oraz dwa nieistniejace place: Rycerski (Ritterplatz) i
Stary Rynek (Alter Markt)®. W obrebie miasta wzdtuz ulic wydzielono parcele. Prawdopodobnie
w obrebie muréw miejskich w poczatkach funkcjonowania miasta byto 46 duzych parcel. Na
obrzezach Starego Miasta wnoszono natomiast potparcele, na ktorych potozone byty
budy/stragany. Zabudowa poza budowlami monumentalnymi i obronnymi wznoszono
prawdopodobnie z drewniana. By¢ moze, ze niektore kamienice przyrynkowe od XVII w. byty
juz murowane (pierwszy murowany dom wzniesiono w 1575 r.) czy tez o konstrukcji
szachulcowo-ryglowej. Kwartat ulic: Zamkowej, Staromiejskiej i Rycerskiej wraz ze Starym
Rynkiem stanowit pierwotng lokalizacje miasta z 1357 r. W obrebie Starego Miasta byly dwie
glowne ulice Rycerska 1 Staromiejska, ktore spinaly od wschodu i zachodu Stary Rynek. W
czasie Sredniowiecza przy tych ulicach patrycjat miejski miat swoje parcele i kamienice. W
pozniejszym okresie wiascicielami ich byli rzemieslnicy (gtownie sposrod cechu szewcow i1
piwowarow) oraz kupcy, ktorzy byli zarazem przedstawicielami administracji samorzadowe;j
(burmistrz i radni miejscy). Najstarszym murowanym budynkiem mieszkalnym w miescie byt
,,kamienny dom” (Steinhaus) wybudowany w 1575 r. w pin. - wsch. narozniku rynku, przy

owczesnej Ritterstrasse nr 8 (obecnie teren zieleni w narozniku ul. Gatczynskiego i Rycerskiej).

8 T. Korowaj, Rastenburg/Ketrzyn. Przewodnik historyczny po miescie, s. 23-24.
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RASTEN BURG

nnnnnnn

Il. 6 Ketrzyn, plan miasta wg C. Steinbrechta, zielonym prostokatem oznaczona lokalizacja ul. Rycerskiej (Zzrodto:
https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/ketrzyn-miejskie-mury-obronne/) [dostep: 02.03.2022 r.]

Umiejetnie prowadzona polityka sprawita, ze w 2 pol. XIX w. wybudowano tu wiele
nowoczesnych (jak na owe czasy) zakladow przemystowych, w tym zwigzanych
z przetworstwem rolno-spozywczym. Wymieni¢ tu nalezy obiekty przemystowe takie jak: mtyny
zbozowe, fabryka drozdzy, browar, cukiernia. Rozwijaty si¢ tez zaklady i fabryki, np.: garbarnia,
fabryka maszyn rolniczych, odlewnia dzwonow i zeliwa. Z tego okresu, do dnia dzisiejszego
zachowalo si¢ wiele obiektow. Rozwoj gospodarczy wptynat rowniez korzystnie na szkolnictwo i
stowarzyszenia spolecznych®.

Budynek starostwa powiatowego w Ketrzynie znajdujacy si¢ pod obecnym adresem Plac

Grunwaldzki 1, zostal wybudowany w latach 1894- 1895 z przeznaczeniem na jego siedzibg. Obiekt

powstat na terenie dawnych magazyndéw zywnos$ciowych, za budynkiem lozy masonskiej.

° Ibidem, s. 1-5.
12
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Kreishaus fur den Kreis Rastenburg
in Rastenburg

K bs-0493

Il. 7. Wytoniony na drodze konkursu projekt architektoniczny gmachu budynku starostwa powiatowego
autorstwa Heinricha Reinhardta, Archiwum Muzeum Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie,
https://www.cbk.starostwo.ketrzyn.pl/2023/03/06/historia-ratusza-i-gmachu-starostwa-w-ketrzynie/

Z dokumentow, ktére znajduja si¢ w Muzeum Architektury Uniwersytetu Technicznego w
Berlinie wynika, ze konkurs projekt budowy gmachu zostal rozstrzygnigty w pierwszej turze,
autorem wylonionego projektu byt Heinrich Reinhardt (1868- 1974), w tym samym czasie

ogtoszony byt konkurs na projekt architektoniczny budynku ratusza miejskiego.

13
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Zarowno budynek starostwa jak i1 ratusz wybudowane zostaty przez najwieksza do 1945
roku firm¢ budowlang dziatajaca na terenie catego powiatu. Wiascicielem tej firmy byl Heinrich
Modricker, mistrz ciesielski, po jego $mierci dzialalno$¢ przejat syn Martin.

Pierwotng siedzibg starostwa byl zamek, ktory nalezal wcze$niej do skarbu panstwa i
wykupiony przez miasto Ketrzyn zostal w 1910 roku.

W potowie XIX wieku z inicjatywy owczesnego starosty, ktorym byt Ferdinand von der
Trenck wybudowano osobny obiekt z przeznaczeniem na siedzibe starostwa. Teren pod budowe
wybrano przy oOwczesnym Przedmiesciu Wegorzewskim (Angerburger Vorstadt, potem
Argenburger Strasse 34, rog ulicy Rybackiej - Fischer Strasse- obecnie ul. Kaszubska. Byta to
druga siedziba starostwa. Po 1895 roku wiascicielem budynku zostala rodzina Lackner, nastgpnie
na parterze miescity si¢ sklepy. Budynek zastat rozebrany na poczatku lat 90 tych XX wieku. Dzi$
w tym miejscu znajduje si¢ hotel "Koch" przy obecnej ulicy Traugutta 3.

Budowe obecnego gmachu starostwa powiatowego rozpoczeto w 1894 roku, kiedy to urzad
sprawowat syn starosty Ferdinanda (Ferdinand Andreas Carl Friedrich von der Trenck. Pod budowe
wybrano dziatke przy 6wczesnej ul. Stodolnej ( Scheunen Strasse). Byl to teren, na ktérym
znajdowaly si¢ obiekty takie jak spichlerze, stodoly, magazyny. Wszystkie te obiekty zostaly z
niszczone przez pozar, ktéry wybucht w 1890 roku. Ferdinand Andreas Carl Friedrich von der
Trenck zmarl 3 stycznia 1895 roku, uroczystemu otwarciu gmachu starostwa przewodniczyt jego

nastepca, starosta Hilmar E. E. L. R. Schmidt von Schmidtseck ( 1863- 1912).
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Kreishaus. Rathaus. No. 1517 bt.

Gruss aus Rastenburg.

Il. 8. Pocztowka przedwojenna ukazujgca gmach starostwa powiatowego z widocznym pomnikiem postawionym
polegtym mieszkancom "Kreis Rastenburg" wybudowanym w 1897 goku przed budynkiem gmachu. Archiwum
Muzeum Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie,

https://www.cbk.starostwo.ketrzyn.pl/2023/03/06/historia-ratusza-i-gmachu-starostwa-w-ketrzynie/

Do roku 1945 adresem starostwa byta ulica Fryderyka 5 (Friedrich Strasse 5), po wojnie
zmieniona na Plac Grunwaldzki 1.

W latach 1942- 1943 przy elewacji tylnej ( w czeSci ryzalitowej( wybudowano schron
przeciwlotniczy, ktory w latach 1959-1960 zostal rozebrany w trakcie prac modernizacyjnych przy
obiekcie. W tym samym czasie dobudowano trzykondygnacyjne, bezstylowe skrzydto,
wybudowano bezstylowe facjaty w obu potaciach dachowych, adaptujac strych na pomieszczenia
biurowe.

Na placu przed budynkiem w 1897 roku postawiono pomnik poswigcony mieszkancom
"Kreis Rastenburg" poleglym w wojnach prusko- austriackiej ( 1866) i prusko- francuskiej (1870-
1871). W 19945 roku pomnik zburzono, obecnie plac zagospodarowany jest na skwer z tawkami i

fontanng. 1°

10 Tadeusz Korowaj, Historia ratusza i gmachu starostwa w Ketrzynie, 6 marca 2023 cbk.
https://www.cbk.starostwo.ketrzyn.pl/2023/03/06/historia-ratusza-i-gmachu-starostwa-w-ketrzynie/
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8. Charakterystyka obiektu

Wybudowany w latach 1894- 1895 z przeznaczeniem na siedzibe starostwa powiatowego
budynek usytuowany na terenie dawnych magazynéw zywnos$ciowych. Neogotycki, wzgledem
konstrukcyjnym zblizony do wszystkich innych budynkéw wznoszonych dawniej przez zakon
krzyzacki na tych terenach, stad zastosowanie stylu neogotyckiego nawigzujacego do niemieckiego
gotyku. Funkcjonujacy przez lata, jednakze w latach 70- tych XX wieku podjeto decyzje o adaptacji
poddasza i wszelkie prace z tym zwigzane zaburzyly caly porzadek stylu w obiekcie.

Obiekt posadowiony na planie prostokata, dwukondygnacyjny z wtornie zaanektowanym
poddaszem, z wtornie dobudowanym bezstylowym, trzykondygnacyjnym skrzydtem, ktore
powstalo w trakcie prac modernizacyjnych w latach 1959- 1960. W tym samym czasie
przebudowano poddasze, ktore zostalo zaadaptowane na pomieszczenia biurowe, w wyniku ten
adaptacji wybudowano bezstylowe facjaty w obu potaciach dachowych.

Glownym materiatem budulcowym jest cegla petna w formie wypatu- klinkier. Elementy
detalu wykonane z kamienia- gtowice kolumn w podcieniu oraz kolumny, detale w formie fryzow
ceglanych i potaci tynku zatarte na gtadko oraz cegtly szkliwione w kolorze ciemnej zieleni.

Elewacja frontowa- reprezentacyjna, posiada pokazny wystep z lica elewacji budynku-
ryzalit z podcieniem arkadowym, wspartym na kamiennych kolumnach- stanowiagcy organiczng
cz¢$¢ lica, ktory w rzucie poziomym ma ksztalt prostokata, zwiefczony dekoracyjnym szczytem
opartym na ksztalcie trojkata z siedmioma sterczynami potaczonymi schodkowo plytami z
dekoracja tynkarskg zatarta na ptask i z okulusami*!. Na wysokosci parteru znajduje si¢ kolumnowy
podcien, wsparty na czterech kamiennych kolumnach, gdzie miesci si¢ gtowne wejscie do budynku.
12

Po przeciwnej stronie elewacji frontowej znajduje si¢ pseudoryzalit, takze w rzucie
poziomym w ksztalcie prostokata, mieszczacy dwa okna na poziomie parteru i trzy okna z
pseudotukowymi ptycinami zatartymi tynkiem na gltadko na wysokos$ci I pigtra, zwienczony
szczytem opartym na ksztalcie trojkata, zakonczonym sze$cioma sterczynami potaczonymi plytami
z dekoracja tynkarska zaktadang na ptask 1 okulusami.

W elewacji bocznej na wysokosci I pietra znajduje si¢ wykusz stanowigcy wystajacy z lica

elewacji fragment budynku, poszerzajacy przylegajace wnetrze, nadwieszony powyzej parteru o

11 Stownik terminologiczny sztuk pieknych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 81, 400.
12 7dzistaw Mgczeniski: Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym. Warszawa: Budownictwo i
Architektura, 1956.
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wysokoéci jednej kondygnacji, jako element wzbogacajacy uksztaltowanie bryly budynku, 13z
neogotyckim splywem stuzkowym zakonczonym pseudokonsolka umiejscowiong pomiedzy
dwoma ostrolukowymi oknami parteru. Wykusz zamknigty blaszanym, pigciopotaciowym
daszkiem zwienczonym blaszang sygnaturka.

Pierwotnie przed budynkiem znajdowat si¢ pomnik upami¢tniajgcy ofiary wojen z lat 1866
i 1870-1871, "Kreis Rastenburg"”, ufundowany w 1897 roku, zburzony w 1945 roku. Obecnie w

tym miejscu znajduje si¢ wybrukowany skwer z fawkami i fontanng.

Gruss aus Rastenburg.
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I1.9. Pocztowka z poczatku XX wieku z gmachem starostwa. Widoczne na grafice przedstawiajgcej
obiekt pierwotny wyglad elewacji i potaci dachowej a takze pomnik usytuowany na placu przed

budynkiem. Zrédto: www.cbk.starowstwo.ketrzyn.pl

Na podstawie archiwalnej fotografii z uroczystego odstoni¢cia pomnika polegtych w
wojnach mieszkancow Ketrzyna, odstonigtego w 1897 roku widzimy, Ze elewacja frontowa zostata
poddana pewnym przebudowom, szczegdlnie w zakresie pseudoryzalitu, ktory pierwotnie posiadat
podcien w formie balkonu wpisanego w bryle obiektu z ostrotukowymi arkadami wspartymi na

kolumnach, obecnie podcien zlicowany jest z elewacja pseudoryzalitu a ostrotukowe arkady

13 wykusz, [w:] Krystyna. Kubalska-Sulkiewicz, Stownik terminologiczny sztuk pieknych, wyd. 3, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 444
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zostaty zastapione przez otwory okienne z lukowymi ptycinami powyzej okien zatartymi na ptasko,
pozostaty kolumny stanowiace podziat migdzy oknami. Podobnie otwory okienne widoczne na
fotografii byty pierwotnie w formie pionowych prostokatow z nadprozami w formie tynku powyzej
okien parteru i pietra, obecnie okna sa wigksze, zakonczone naswietlem w formie lukowe;.
Wyprawa tynkarska znajdujaca si¢ w ryzalicie powyzej okien I pigtra miescita wizerunek orla,

obecnie tynk zatarty jest na gtadko i pomalowany w odcieniu bieli.

11.10. Fotografia z uroczystego odstonigcia pomnika po$§wieconego polegtym w wojnach mieszkancom
Ketrzyna "Kreis Rastenburg", usytuowanego na placu przed gmachem starostwa. Najstarsze zdjgcie

gmachu starostwa. Fotografia udostgpniona dzigki Edith Kaes, zrodto: www.cbk.statostwo.ketrzyn.pl
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I.11. Pocztéwka z gmachem starostwa i pomnikiem usytuowanym na placu przed budynkiem, rok

0k.1905. zrodto: www.cbk.starostwo.ketrzyn.pl

Drzwi wejsciowe, zewngtrzne, dwuskrzydiowe, w elewacji poludniowo wschodnie;j,
drewniane, wykonane w konstrukcji ptycinowo- ramowej, w kolorze wisniowo- bragzowym z
przeszkleniami oraz naswietlem zamknigtym ostrotukowo. W dolnej czesci obu skrzydet znajduje
sie listwa wysunieta wzgledem lica drzwi, stanowigca cokot.

Skrzydta o rownych wymiarach, pltyciny w dolnej partii skrzydet drzwiowych z podziatem
szesciu kwater rzezbionych wklgsnie wzgledem lica skrzydet drzwiowych. Powyzej znajduje si¢
przeszklenie, tozsame w skrzydle zachodnim i1 wschodnim, zamkni¢te tukowo z ozdobng kratg z
elementami florystycznymi zwienczonymi ozdoba metaloplastyczng w formie maswerku.

W narozach skrzydta zachodniego w cz¢sci gornej znajduja si¢ dwie skrajnie rozmieszczone
rzezbione rozety- tozsame znajdujg si¢ na skrzydle wschodnim. Zachodnie skrzydto posiada prosta
listwe przymykowa. Skrzydto wschodnie posiada rzezbiong klamke¢ i mechanizm zamykajacy.

Powyzej skrzydet drzwiowych znajduje si¢ szerokie $lemi¢ z kostkowym rzezbieniem i
potwalkiem. Nad s$lemieniem znajduje si¢ naswietle z podziatem szprosowym w formie

nawigzujacej do neogotyckich okien zamknietych pdétmaswerkiem.
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9. Stan zachowania i przyczyny zniszczen obiektu

Po doktadnej wizji lokalnej zabytkowe;j stolarki drzwiowej umieszczonej w budynku
Starostwa Powiatowego w Ketrzynie stwierdzono, iz ich stan zachowania jest dobry.

Uszkodzenia mechaniczne drewna wystepuja w formie ptytkich uszkodzen, zadrapan,
ubytkow w warstwie malarskiej. Ktadzionej dos¢ grubo, co powoduje zanik formy. Stolarka

frontowa mocno zabrudzona.

i
4
i

3

.?-bF/ £5s

Il. 7 Ketrzyn, stolarka drzwiowa. Fot. B. | Il. 8 Ketrzyn, stolarka drzwiowa. Fot. B.
Kwasiborska, 2023 r. Kwasiborska, 2023 r.

Widoczna réznica miedzy zachowaniem skrzydel drzwiowych, a o$cieznica.

(Warstwa malarska posiada zniszczone powloki zabezpieczajace drewno. W miejscu
ubytkéw warstw zabezpieczajacych wystepuje ostabiona struktura drewna. W partiach ubytkow
wtornej farby widoczna oryginalna warstwa malarska. Widoczny negatywny wptyw wahajacych

si¢ temperatur, oraz zmian atmosferycznych.

Stwierdzono rowniez zniszczenie powtok zabezpieczajacych metal oraz lokalne korozje

powierzchniowe. Szyldy, zasuwy, haki, zawiasy wymagajg usunigcia zabrudzen i korozji.
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10. Technika i technologia

Technologi¢ i technikg wykonania poszczego6lnych warstw, okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych probek warstw malarskich pobranych ze stolarki drzwiowej (drzwi wew.).

Rezultaty badan zilustrowano i opracowano komputerowo, wykonano fotografie przekrojow
poprzecznych warstw malarskich. Stratygrafie interpretowano wraz z opisami i wynikami.
Interpretacje pigmentow wykonano na podstawie analiz mikrochemicznych oraz wynikéw badan
catych objetosci przeprowadzonych za pomocg spektrometru fluorescencyjnej analizy
rentgenowskiej.

Wykonane badania spektrograficzne XRF warstw malarskich probek oraz naszlify przekrojow
poprzecznych prébek zostaly sfotografowane. Wykonano rowniez rozmazy wodne oraz dziatano
na probki kwasami i zasadami. Wykonano analize¢ mikrochemiczng pigmentow znajdujacych sie¢ w
poszczegdlnych warstwach malarskich, a takze badano klasy zwigzkéw organicznych
wystepujacych w warstwach przekrojow poprzecznych (zmydlanie, wybarwianie, test na

hydroksyproling)

Sposoby identyfikacji:
* obserwacja in situ
« badania mikroskopowe
Konstrukcja ramowo-ptycinowa, sktada si¢ z ram tworzacych pola, ktore wypetniaja
ptyciny. Ptyciny te wpuszczane sg po obwodzie w ramy, dzigki czemu drewno moze swobodnie
»pracowac” a skrzydlo drzwiowe nie paczy si¢, ani nie ma mozliwo$ci opuszczania sig.
Konstrukcja ta na terenie Francji znana jest juz okoto 1400 r. W Polsce sporadycznie
wystepuje pod koniec XV i w XVI w. Popularna staje si¢ dopiero w XVII stuleciu, przewaznie
w drzwiach wewnetrznych. W zewngtrznych staje si¢ powszechna dopiero w XIX w.,
szczegolnie w jego drugiej potowie.
Najstarsze ramy drzwi plycinowych konstruowano w ten sposéb, ze ich ramiaki tagczono
ze sobg na zasadzie szpungi. (Takie zapdznione rozwigzania mozna spotykaé jeszcze w
pierwszej potowie XVII w.). P6zniej ramiaki te tgczono na kotkowane czopy, a w koncu XVI
w. juz na czopy klinowe. Ptyciny sporadycznie wzmacniano szpungami, dodatkowymi ramami
lub je pogrubiano. Dodatkowe ramy (tzw. zdwojenie ptycin) mozna spotka¢ niekiedy w XVI i
XVII w., ale bardziej popularne staja si¢ dopiero w XIX w. Pogrubianie plycin

charakterystyczne jest dla drzwi XVIII w.
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O rozwigzaniach plastycznych drzwi decydowala liczba ich skrzydet i konstrukcja, ale
przede wszystkim natozone od zewnatrz roznego rodzaju dekoracje. Dekoracje te byty
charakterystyczne badz dla jednej badz dla drugiej konstrukcji, albo jednoczesnie dla
obydwoch. Ponadto w wielu przypadkach na jednym skrzydle drzwiowym stosowano
jednoczesnie kilka rodzajow dekoracji. Te plastyczne opracowania stolarki drzwiowej, obok
wyraznych cech stylowych posiadaly takze rozwigzania ,bezstylowe". Niektore dekoracje
bardzo dlugo postugiwaly si¢ forma tradycyjng. W takich wypadkach niejednokrotnie trudno

okresli¢ jest czas powstania konkretnych drzwit?,
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Il. 22, 23. Systemy dekoracji skrzydel drzwiowych w konstrukcji ramowo- ptycinowej. Opracowat Jan
Tajchman, Drewniane drzwi zabytkowe na terenie Polski : systematyka i problematyka konserwatorska,
Ochrona Zabytkow 44/4 (175), 269-277,1991, str.5

Dekoracje wystepujace na konstrukcji ramowo —plycinowe;j:

1% Jan Tajchman ,,Drewniane drzwi zabytkowe na terenie Polski : systematyka i problematyka konserwatorska,
Ochrona Zabytkow 44/4 (175), 269-277,1991, str.2-4
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Podziat skrzydta drzwiowego na ptyciny oraz ich ksztatt 1 proporcje sg podstawowymi
elementami plastycznego ksztattowania tego typu stolarek.

W okresie poznego gotyku drzwi mialy najczgséciej po cztery ptyciny. W okresie
renesansu staly si¢ popularne drzwi o dwoch rownych ptycinach, (lub prawie rownych) i byly
najbardziej powszechnym rozwigzaniem az do drugiej potowy XIX w. Okoto 1700 roku staja
si¢ modne drzwi jednoplycinowe, a w okresie rokoka dwuptycinowe o zdecydowanie
zréznicowanych polach, tj. u gory wigkszych, a u dolu mniejszych. Takie rozwigzania
utrzymuja si¢ az do poczatku XX w. W klasycyzmie ponadto stosowane sg drzwi trdjptycinowe,
szczegolnie o zroznicowanych wielkosciach pol. Drzwi wieloptycinowe wystepuja w
nielicznych przykladach prawie we wszystkich okresach, najczesciej jednak w XIX w.

Wycinanie profilowan na krawedzi ram (od strony ptycin) charakterystyczne jest dla
drzwi pdznogotyckich i wezesnorenesansowych. Ponownie staje si¢ modne w okresie rokoka
przy jednoczesnym krzywolinijnym wycigciu pola plycin oraz w klasycyzmie. W drzwiach
secesyjnych, obok krawedzi profilowanych, przewazaja krawedzie proste, podobnie obok pdl
krzywolinijnych prostokatne. Charakterystyczne opracowanie ptycin to: ornament fatdowy w
drzwiach pdéznogotyckich, gtadka lub ornamentalna (rzezbiona) plaszczyzna w renesansie i
baroku, a potem w secesji. W XVIII 1 XIX w. stosowano wysunig¢tg lekko z ptyciny ptaszczyzng
do przodu, tzw. lustro, ktére w okresie rokoka przyjmuje krzywolinijny zarys (najczesciej
rownolegty do ramy). W klasycyzmie lustra te lub nasunigte ptyciny czgsto sa kanelurowane.

Przykrywanie stykow ram 1 plycin wykonywano profilowanymi listwami
(pretawinami). Rozwigzania te przewazaja w poznym renesansie i baroku oraz historyzmie
drugiej potowy XIX w. W okresie renesansu listwy te najpierw bywaty gierowane prostokatnie,
a potem wielobocznie; wchodzity czgsto na ptyciny. Na ogot sktadaty si¢ z wielu drobnych
elementéw (kilku profilow heblowanych oddzielnie). W XIX w. listwy te zazwyczaj
wykonywano o wigkszym, bardziej migsistym przekroju.

W XIX w. zamiast listew profilowanych stosowano niekiedy ornamentalne diugie
elementy odlewane z tzw. bialego metalu (stop cyny). Takze ornamentami z tego metalu
ozdabiano pola ptycin, a nawet powierzchnie ram. W tym samym okresie na ramy naktadano
drobne listewki (najczeéciej o przekroju potwaltka) komponujac je z malymi, przewaznie
toczonymi rozetkami.

W Polsce w drugiej potowie XVI w. pojawia si¢ intarsja, polegajaca na oklejaniu
powierzchni przedmiotow drewnianych innymi gatunkami drewna, czgsto podbarwianymi czy
podpalanymi, nierzadko wykonana ze sprowadzonych drzew egzotycznych. Forniry do intarsji
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miaty grubo$¢ 3-4 mm 1 cigto je recznie. Intarsj¢ mozemy podzieli¢ na wgtebna, naklejang
powierzchniowo (oktadzinowg) 1 naktadang, ktora przypomina juz relief. Intarsjg oklejano u
nas tylko drzwi wewetrzne, i to przewaznie te w konstrukcji pltycinowej, stosujac réznego typu
ornamenty, przedstawienia figuralne oraz cate kompozycje.

Podobng rolg do nadswietli spetniajg przeswity wykonane w skrzydtach drzwiowych.
Celem ich jest doprowadzenie §wiatta, a czasami takze udostgpnienie wgladu do pomieszczen
za drzwiami. Prze$wity o r6znych wielko$ciach i ksztaltach stosowano przede wszystkim w
drzwiach ramowo-ptycinowych, a sporadycznie tylko w drzwiach deskowych, zazwyczaj o
niewielkich rozmiarach. Przeswity te zamykano badz tylko krata, badz kratg i szklem lub
samym szktem. Drzwi wypetione tylko krata (drewniang lub metalowg, w catosci albo czesci),
nazywamy drzwiami azurowymi, wypetnione szklem — drzwiami szklonymi. Drzwi azurowe
spotykamy bardzo rzadko. Drzwi szklone pojawiaja si¢ sporadycznie we wnetrzach
nowozytnych, zazwyczaj z prze§witami w gornych polach. Wypetnione byty one btong szklang
(w otowiu), a od rokoka oszkleniem w szczeblinach drewnianych. Szklenie drzwi
zewnetrznych, zazwyczaj zaopatrzonych w kraty, rozpoczyna si¢ w okresie klasycyzmu, ale

popularne staje sie w drugiej potowie XIX w. 1°

15 Jan Tajchman ,,Drewniane drzwi zabytkowe na terenie Polski : systematyka i problematyka konserwatorska,
Ochrona Zabytkow 44/4 (175), 269-277,1991, str.6
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STRATYGRAFIA PRZED ROZPOCZECIEM PRAC- STOLARKA DRZWIOWA-
DRZWI GLOWNE

(5]
S o
9 =
. Oznaczenie graficzne warstwy Charakterystyka warstwy s ¥ g
o 1]
= (a]
=
o
77 i
1 /O / drewno
-, A
XIX w
5 [
2 warstwa malarska- pierwotna
I
zaprawka I 2pof. XX w
1
3 XX warstwa malarska wtérna 2pot. XX w
11. Metodyka badan

Badania wykonano na stolarce drzwiowej ( drzwi gtéwne) znajdujacej si¢ w budynku
Starostwa Powiatowego w Ketrzynie. Wykonano odkrywki sondazowe na obecnos¢
historycznych warstw i rozwigzan malarskich. Pobrano probki, ktore ogladano w §wietle
dziennym i sztucznym makroskopowo — rozwarstwienie z odstonigciem kolejnych warstw

technologicznych i w powiekszeniu od 16x do 100 x pod mikroskopem stereoskopowym.

Rezultaty badan ilustrujg opracowane komputerowo fotografie przekrojow
poprzecznych warstw malarskich. Stratygrafie interpretowano zamieszczajac opis oraz wyniki

w tabelkach. Interpretacje pigmentow wykonano na podstawie analiz mikroskopowych.
Schemat postepowania badawczego (stratygrafia):

a) badania spektrograficzne XRF warstw malarskich probek na spektrometrze
rentgenowskim,

b) wykonanie naszlifoéw przekrojow poprzecznych probek,

€) wykonanie fotografii barwnych przekrojow poprzecznych probek,

d) wykonanie rozmazéw wodnych oraz dziatanie na probki kwasami i zasada,

e) analizy mikrochemiczne pigmentow znajdujacych si¢ w poszczegdlnych warstwach

malarskich,
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f) badania klasy zwigzkéw organicznych wystepujacych w warstwach przekrojow
poprzecznych, (zmydlanie, wybarwianie w czerni amidowej oraz zieleni malachitowej,
test na hydroksyproling)

g) identyfikacja drewna

h) opracowanie wynikow badan.
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12.Miejsca pobrania probek i wykonania odkrywek.

Fot.24. Ketrzyn, stolarka drzwiowa- miejsce
pobrania probek z drzwi gtéwnych. Fot. B.
Kwasiborska, 2023 r.

Fot.25. Ketrzyn, stolarka drzwiowa- miejsce
pobrania probek z drzwi gtéwnych. Fot. B.
Kwasiborska, 2023 r.

ODKRYWKA 1
skrzydlo drzwiowe
0. drewno
1. warstwa

malarska
wtorna-
kolor
brazowy
2. warstwa
zaprawki
wtorne;j-
kolor bialy
3. warstwa
malarska
wtorna -
kolor
brazowo-
czerwony
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ODKRYWKA 2-
odrzwia
0. drewno
1. Pierwotna
warstwa
malarska-
kolor
brazowy
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2. Wtorna
warstwa
malarska-
kolor
CZerwono-
brazowy

ODKRYWKA 3-

ptycina
0.drewno
1.warstwa
malarska
pierwotna-
kolor brazowy
2.warstwa
zaprawki
wtorne;j- kolor
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wtorna -kolor

brazowo- czerwony
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ODKRYWKA 4-

glowica kolumny-

nadswietle
0.drewno
1.warstwa
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biaty

2. warstwa malarska
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brazowo- czerwony
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ODKRYWKA 5
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kolumna
0.drewno
1.warstwa
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ODKRYWKA 7-

ptycina
0.drewno
1.warstwa
malarska
pierwotna-
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biaty
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13. Wyniki badan

(a)

Prébka nr S1. Skrzydto drzwiowe na zewnatrz
(a) Mikrofotografia w Swietle widzialnym

(b) Mikrofotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (365 nm)

Nr |Warstwa Sktad chemiczny Rodzaj spoiwa

3. |B czerwien zelazowa, zofcienie zelazowe / ugier - glinokrzemiany, biel naiorawdoodabniel oleine
) razowa tytanowa, biel cynkowa, kreda, P P 10l

2. |Biata biel tytanowa, biel cynkowa, siarczan baru lubl/i litopon, kreda, czer |  najprawdopodobniej olejne

1. |Biata biel cynkowa, siarczan baru lub/i litopon, biel tytanowa, kreda, najprawdopodobniej olejne

0.

Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF)

27-Dec-2023, MaFeB. S. pr Sl
<Manual>, 20kv, 50 pA, f:<none>, Air, t: 20s

AR LA Ti KA Fe EA
Ba LA
=
3
Fh LB
=
=
3
=
=
B
=
=
B
A KA T K8
= u KA
2
H
5o
58
] /\ Zn KA
g
i
=
3
= Ba LE1
=
]
=1 Bi MR
Bl B
& . Fe KB
Si kA
= S KA
= o n Ar KB Ba 8 s 2n KB
K KA | Ca KB )
-] AN U KB Cu kA Bi LAl
B 2n an Kﬂ Hi KA Ni KE Cu KB Bi LAz Bi LB

ae 12 18 24 38 36 42 48 54 68 66 72 78 B84 98 36 182 188 114 12.8 126 132 138 144 158 156 162 16.8 17.4 18.8
keU
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Probki S1 - sktad: Fe, Ti, Ba, Zn, Ca, Bi, K Si, P, S.

]
b

Prébka nr S2. Skrzyto drzwiowe od wewnatrz
(a) Mikrofotografia w $wietle widzialnym
(b) Mikrofotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (365 nm)

Nr | Warstwa Sktad chemiczny Rodzaj spoiwa
czerwien zelazowa, Zdfcienie Zzelazowe / ugier - glinokrzemiany,

4. | Brazowa biel tytanowa, biel cynkowa, kreda, najprawdopodobniej olejne
3. |Biala t;lztzrtr%/tanowa, biel cynkowa, siarczan baru lubl/i litopon, kreda, najprawdopodobniej olejne
2. |Biala biel cynkowa, siarczan baru lubli litopon, biel tytanowa, kreda, najprawdopodobniej olejne

kreda, czerwien zelazowa, zdfcienie zelazowe / ugier -

1. | Brazowa jasna glinokrzemiany,

najprawdopodobniej olejne

Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF)

27-Dec-2023, MaFeB. S. pr S2
<Manual>, 20kv, 50 pA, f:<none>, Air, t: 20s

Rh LA Ti KA Fe kA

H

Ba LA

cps/channel
S0 ln 159 208 20 0@ 3SR 480 450 S0A S5 6m0 650

Ca KA

Bi LAL
Bi LAZ Bi LB

N

g6 12 18 24 38 36 47 48 54 68 66 7z 7.8 8.4 98 96 182 188 114 128 12.6 13.2 138 144 1568 156 162 168 17.4 18.8
keU
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cps/channel
160 158 200 250 360 350 400 430 S@@ 550 6OA  65A

Bi “NE
Bi M
PRA S
5 ¢h Rr‘KE .
= oL 5L KA K KA Cu KA 2n KA Bi LAL
M‘J Mi KA fi KB Cu KB 2Zn KB BL qu ElJLB

ae 12 18 24 3B 36 42 48 54 6B 66 ?2 78 B4 98 96 182 188 114 128 126 132 138 144 158 156 162 168 174 168
kel

Probki S2 - sktad: Fe, Ti, Ba, Zn, Ca, Bi, K Si, P, S, Mn.
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(@) =
Prébka nr S3. Plycina

(a) Mikrofotografia w $wietle widzialnym
(b) Mikrofotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (365 nm)

Nr | Warstwa Skfad chemiczny Rodzaj spoiwa

kreda, czerwien zelazowa, zdfcienie zelazowe / ugier -
glinokrzemiany,
kreda, czerwien zelazowa, zdicienie zelazowe / ugier -
glinokrzemiany,

2. |Brazowajasna najprawdopodobniej olejne

1. | Brazowa jasna

Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF)

27-Dec-2023, MaFeB. S. pr S2

<Manual>, 20kv, 50 pA, f:<none>, Air, t: 20s
Rh LA Ca KA

Rh LB

Ar KA

cpsdchannel
5? 1@@ 15‘2 ZE‘E Z?Z 3@@ 3?@ 4@@ 45‘8 SZ‘Z SS‘E E?Z ES‘Z

In KB

Fe KB Cu KA 2n KA Bi LAL
Hi KA Ni KB [cu KB Zn‘KB Bi lLinz Bi LB
|

a6 1.2 1.8 Z2.4 3.8 36 4.2 4.8 5.4 6.8 BB 7.2 7.8 8.4 9.8 8.6 182 16.8 11.4 12@ 126 1322 138 144 158 156 162 16 8 17 4 188
kel

Probki S3 - skiad: Ca, Fe, K Si, P, S, Mn.
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14.Podsumowanie wynikow badan.

Probki pochodza z historycznej stolarki drzwiowej — drzwi gtéwne budynku Starostwa
Powiatowego w Ketrzynie. Zachowane w stanie dobrym.

Drzwi gtoéwne wykonane z drewna sosnowego. Skrzydta drzwiowe byly poddane
wspoélczesnym zabiegom renowacyjnym. Ze skrzydet drzwiowych usunigto catkowicie
oryginalne wymalowania, co potwierdzaja badania probek oraz odkrywki sondazowe
(doktadnie oczyszczono drewniane podioze z oryginalnych wymalowan). Pozostaly jedynie
,mikroslady” ukazujace pierwotne opracowanie, ktore wystepuja na odrzwiach oraz na
skrzydtach. Réznica w stanie stanu zachowania mi¢dzy skrzydtami drzwiowymi, a odrzwiami
jest mocno zaznaczona.

Oryginalne wymalowania w kolorze brazowym (monochromatycznie).

Najprawdopodobniej na spoiwie olejnym.

Kolorystyke ustalono po wykonaniu odkrywek stratygraficznych w miejscach, gdzie
mogly pozostac oryginalne nawarstwienia, odkrywki wykonano przed rozpoczeciem prac.

Ostateczny dobor odpowiedniej kolorystyki nalezy poprzedzi¢ wykonaniem probnych
wymalowani na elewacji budynku. Wg. wzornika : Paleta NCS SIGMA COLOUR SYSTEM
C21.3

Tabela kolorow wg. wzornika kolorow NCS Natural Colour System C21.3

L.p. Nazwa elementu fasady Okreslenie Faktura Oznaczenie
koloru powierzchni koloru
podioza i
stopien krycia
1. Drzwi glowne Brazowy Gtladka, kryjaca | S6020-Y70R

Kolory okreslane podczas badan mogqg odbiegacé w pewnym stopniu od kolorystyki

historycznej. Na zmiany mogqg wplywad liczne warstwy przemalowan jak rownie? naturalne

procesy starzenia spoiw orazg pigmentow.
Przed przystgpieniem do prac naleiy wykonac proby kolorystyczne i zatwierdzié
ostateczng kolorystyke 7 komisjg konserwatorskq.
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15. Proponowany program prac konserwatorskich.

1.Stolarke drzwiowa nalezy zdemontowaé z jednoznacznym zabezpieczeniem otworow

zastepczymi drzwiami.

2. Prace konserwatorskie nalezy przeprowadzi¢ w pracowni konserwatorskie;.

3.Wykonanie dezynfekcji oraz dezynsekcji specjalistycznymi preparatami przeznaczonymi do

drewna np. Adolit Anti- Insekt firmy Remmers.

4. Demontaz elementéw metalowych takich jak okucia, klamki, zawiasy.

5. Zdemontowane metalowe elementy nalezy podda¢ konserwacji w nastepujacy sposob:

- usunig¢cie wtornych powlok malarskich oraz produktéw korozji- metodami taczonymi-
mechanicznymi i1 chemicznymi. Ostateczny dobdr narzedzia bedzie mozna okreslic po
wykonaniu prob.

ustabilizowanie ognisk korozji inhibitorami korozji np. Benzotriazol firmy CTS

odtluszczenie powierzchni acetonem

brakujace elementy nalezy odtworzy¢ w technice kowalskiej na wzor oryginatu

zabezpieczy¢ powierzchni¢ preparatem antykorozyjnym np. Zinga firmy Zingametall
- natozenie powloki malarskiej, o odpowiedniej kolorystyce, odpornej na urazy mechaniczne

np. Everall firmy Tikkurila.

6. Przeprowadzenie zabiegéw usuwania z powierzchni drewna wtornych warstw metodami
mechanicznymi jak rdwniez chemicznymi. Stare powtoki nalezy spulchni¢ stosujac
odpowiednie preparaty np. Remosol firmy Impurex lub Scansol firmy Scancia Cosmetics.
Nastepnie za pomocg skalpeli, szpachelek, stalowej waty usuna¢ pozostatosci przemalowan.
Podczas usuwania wtornych nawarstwien, nalezy uwaza¢ na oryginalne fragmenty

wymalowani.

7. Oczyszczenie warstwy malarskiej przy pomocy mieszanin rozpuszczalnikow. Dobor

odpowiedniej mieszaniny nastgpi po wykonaniu prob.
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8. Wykonanie zabiegu impregnacji- nasycenie odpowiednim preparatem, ktéry wzmocni

wlasciwosci mechaniczne np. Araldite SV 427 firmy Huntsman .

9. Ubytki w drewnie nalezy uzupelni¢ starannie dobranym drewnem, sezonowanym,
impregnowanym np. Adolit Anti Insekt firmy Remmers. Wigksze ubytki uzupetni¢ metoda
flekowania, natomiast mniejsze wykorzystujac gotowe masy zywiczne np. Araldite HV/SV 36

firmy Huntsman. Ptytkie ubytki uzupetni¢ za pomoca gotowych szpachlowek.

10. Przeszlifowanie powierzchni.

11.Scalenie kolorystyczne farbami odpornymi na dzialanie warunkéw zewnetrznych.
Podmalowanie farbami akrylowymi np. Primacryl firmy Schminke, natomiast wykonczenie
farbami zywicznymi np. Restauro firmy Maimeri.

12. Polozenie powlok zabezpieczajacych z systemu produktow do drewna firmy Remmers.

13. Przewiezienie stolarki drzwiowej na obiekt, wykonanie ostatecznego montazu, oraz

regulacji.
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Dokumentacja fotograficzna
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Fot.1. thrzyn stolarka erW|owa z budynku Starostwa POW|atowego dr2W| g%owne stan obecny.
Fot. Barbara Kwasiborska.

= ISR -

&

Fot.2. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku Starostwa Powiatowego - drzwi glowne- stan obecny.
Fot. Barbara Kwasiborska.
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Fot.3. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku Starostwa Powiatowego - drzwi gtdwne- stan obecny.
Fot. Barbara Kwasiborska.

Fot.4. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku Starostwa Powiatowego - drzwi glowne- stan obecny.
Fot. Barbara Kwasiborska.
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Fot.6. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku Starostwa Powiatowego - drzwi gtowne- stan obecny.
Fot. Barbara Kwasiborska.
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Fot.7. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku Starostwa Powiatowego - drzwi glowne- stan obecny.
Fot. Barbara Kwasiborska.

Fot.8. K¢trzyn- stolarka drzwiowa z budynku Starostwa Powiatowego - drzwi gtéwne- stan obecny.
Fot. Barbara Kwasiborska.
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Fot.9. K¢trzyn- stolarka drzwiowa z budynku Starostwa Powiatowego - drzwi gtéwne- stan obecny.
Fot. Barbara Kwasiborska.
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Fot.10. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku Starostwa Powiatowego - drzwi gléwne- stan
obecny. Fot. Barbara Kwasiborska.
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Fot.11. Ke¢trzyn- stolarka drzwiowa z budynku Starostwa Powiatowego - drzwi gldwne- stan
obecny. Fot. Barbara Kwasiborska.
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Fot.12. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku Starostwa Powiatowego - drzwi glowne- stan
obecny. Fot. Barbara Kwasiborska.

Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej — drzwi gtéwne- Starostwa Powiatowego w

Ketrzynie.

45



AKROTERION
Pracownie konserwacji zabytkow
DOKUMENTACJA BADAN KONSERWATORSKICH

16. Dyplom Konserwatora Dziel Sztuki

AAAAAAAAAAAA %a pcdm\mwcujednost‘( orvmu acyji uczelm)

DYPLOM

ukoficzenia studiow w formie! mﬁm#% ! i
na kiernku KOSOIWAGIA L festausaCia, dzvztzamm

wspecianosci KODSEAWAGA L tOStaragid, | .. i
malarstwairzetly poudaromwm

2 wynikiem .. bAYAZ0 dobrgm - {

i uzyskania w diu 2535topada.2009 L
tytutu zawodowego..... mg m m ............... e

Kierownik podstawowej

: } TR Rektor
jednostki-organizacyjnej y

ﬂp. Rektora

IS TR RS
%&%’o
(‘;;.e“!c ﬁﬂl ennR!LEoﬂ?J‘U prof. i I(

Pieczed
urzedowa |

B RIATNA
KANCELARIA NOTARIALNA
w Ketrzynie
notariusz Regina Kamiriska

6991 (/Wt' ? 52

/{7) U"( /OO((),\_

46
Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej — drzwi gtéwne- Starostwa Powiatowego w
Ketrzynie.



AKROTERION
Pracownie konserwacji zabytkow
DOKUMENTACJA BADAN KONSERWATORSKICH

Pan(i) .. nwr%of%}go
data urodzema 19 ..... d&
Toran

miejsce urodzenia

Flmncm&«,.s,. .......... &ut

\) | (podpis posiadacza dyplomu)

4..\35........

UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA
W TORUNIU

| (nazwa uczelni)

ERB UL Wadua?, Szeuk Flekay

m)

| : DYPLOM

| ukoriczenia studiéw w formie émgcmf%
; naklemmkmwagatrmmmdzleimm
| wsPeqalméc,konsemmLmtanmg@mzm

| kamwmq;tdzmmtow

z wynikiem

;‘ iuzyskaniawdmu.......12 i

magwtta, szt

tytutu zawodowego ...

; Rektor
| D A
[l i Vi Mg
(pieczeé imienna i pgdpis) R (piecze¢ imienna i podpis) ~

Pieczgé | ' °
urzgdowa

|

| e : 2

[ty Y bl T&l Ui e dma’lZmea, 2015«

(miejscowosc) bt |

KANCELARIA NOTARIALNA

w Ketrzynie

notariusz Regina Kamiriska

REPERTORIUM "A" Nr .JZ&’.%QQ &
Poswiadczam zgodno$é powyzszej kopii
z okazanym dokumentem.

Pobrano kwote .. vZT"r {12 ‘;l(“:j 2k
na podst § 13 rozp. Min. SprawzdmaZBOGZOMr
W Spr. maks. stawekuksyno'amlnej (DzU. Nr 148 fo&
Ketrzyn, dnia . :/\x L,/ ,9(,0

minska
2\

Notariusz w Ketrzynie

Regina Ka

(’

47

Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej — drzwi gtéwne- Starostwa Powiatowego w
Ketrzynie.



