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1. Podstawa opracowania dokumentacji.

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Ketrzynie, ul. Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Ke¢trzyn

Zleceniobiorca: AKROTERION Budownictwo i Konserwacja Zabytkow Jakub Baran-Feiertag
ul. Tysiaclecia 10/11 87-100 Wabrzezno,
Tel. 696 045 791

Badania laboratoryjne: mgr Barbara Kwasiborska
mgr Adam Cupa
mgr Matgorzata Feiertag-Baran

Autor dokumentacji: mgr Malgorzata Feiertag-Baran, magister sztuki w specjalnosci konserwacji

rzezby kamiennej i1 detali architektonicznych.

mgr Barbara Kwasiborska, magister sztuki w specjalno$ci malarstwa
sztalugowego 1 rzezby polichromowane;.
mgr Michalina Fiatkowska, magister sztuki ochrony dobr kultury w specjalnosci

konserwatorstwo

2. Przedmiot opracowania

Badania technologiczno- konserwatorskie stolarki drzwiowej (drzwi wew.) w | Liceum

Ogolnoksztatcagcym w Ketrzynie.

3. Cel opracowania

Celem badan jest ocena wartos$ci artystycznej i formalnej kolejnych nawarstwien, ich techniki
wykonania i stanu zachowania po uprzednim okresleniu nawarstwien oraz zinterpretowaniu kolejnych
warstw. Wnioski zostang wyciggniete na podstawie sondazowych badan stratygrafii, badan
mikroskopowych pobranych probek, badan z zakresu historii przedmiotu oraz analizy formalne;.

Celem badan jest opracowanie odpowiednich postulatéw dotyczacych wlasciwego
postepowania z obiektem w trakcie planowanych prac konserwatorskich z zachowaniem prawidtowe;j

4
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kolejnosci wykonywania zadan konserwatorskich i restauratorskich. Wymienione wczes$niej dziatania

beda utrwalone w dokumentacji opisowej 1 fotograficzne;j.

4. Wprowadzenie

W dokumentacji przedstawiono wyniki badan polichromii. Przedmiotem badan byto ustalenie
pierwotnej kolorystyki stolarki drzwiowej (drzwi wew.) I Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie. Probki warstw malarskich pobrano w styczniu 2024 r. Badania wykonano

w styczniu 2024 r. Na podstawie ogledzin konserwatorskich wytypowano miejsca, z ktorych pobrano
probki do badan.

5. Identyfikacja obiektu

- rodzaj obiektu: stolarka drzwiowa (drzwi wew.)

- lokalizacja: I Liceum Ogolnoksztatcace im. Wojciecha Ketrzynskiego w Ketrzynie
- czas powstania: I pot. XX w (1904-1907 r.)

- autor: -

- wlasciciel: I Liceum Ogolnoksztatcagce im. Wojciecha Ketrzynskiego w Ketrzynie
- funkcja obiektu: publiczna

- nr w rejestrze zabytkow: A- 3458

Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogolnoksztalcacego im. Wojciecha
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6.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU | DOKUMENTACJI

A- 3458
NR REJESTRU ZABYTKOW

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
RODZAJ stolarka drzwiowa (drzwi wew.)

TEMAT stolarka drzwiowa (drzwi wew.)

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA: firma Wagner z Berlina
SYGNATURA Brak

INSKRYPCJE: Brak

DATOWANIE | pot. XX w. POCHODZENIE ul. Powstancow Warszawy 2 11-400 Ketrzyn

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA ul. Powstancow Warszawy 2 11-400 Ketrzyn

WLASCICIEL/ UZYTKOWNIK I Liceum Ogolnoksztatcace im. Wojciecha Ketrzynskiego w Ketrzynie

TECHNIKA stolarka drzwiowa- drzwi wew. (Drzwi sktadajg si¢ z dwdch czesci: dolnej i nad$wietla. Czeéci oddzielone sg
od siebie $lemieniem. Drzwi drewniane, dwuskrzydtowe o rownych skrzydtach, ptycinowo- ramowe. Drzwi otwieralne na
zewnatrz. Cato$¢ stolarki w kolorze ciemnego brazu).

WCZESNIEJSZE RENOWACJE: TAK ] NIE[]

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK [ NIE]

1.2. DANE O REALIZACJI KONSERWATORSKIEJ

INWESTOR I ZRODEA FINANSOWANIA

Starostwo Powiatowe w Ketrzynie, ul. Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Ketrzyn
ZLECENIODAWCA

Starostwo Powiatowe w Ketrzynie, ul. Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Ketrzyn

WYKONAWCY PRAC

,,Akroterion Budownictwo i Konserwacja Zabytkéw” Jakub Baran- Feiertag

Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogolnoksztalcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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ZABIEGI W KOLEJNOSCI WYKONANIA

1
2
3.
4

N o o

Pobranie probek.

Wykonanie naszlifow przekrojow poprzecznych probek.

Wykonanie fotografii barwnych przekrojow poprzecznych probek.

Rentgenowska spektroskopia fluorescnecyjna (XRF) (okreslenie pigmentéw wystgpujacych w
warstwie polichromii)

Wykonanie rozmazow wodnych oraz dziatanie na probki kwasami i zasadami.

Badanie klasy zwigzkoéw organicznych wystepujacych w warstwach przekrojow poprzecznych
Analiza mikrochemiczna pigmentdéw znajdujaca si¢ w poszczegdlnych warstwach malarskich.
Wykonanie badan historycznych, rozpoznanie historii i funkcji zabytku, okreslenie wartosci
historycznych, artystycznych i uzytkowych.

Wykonanie analizy i dokumentacji stanu zachowania obicktu, ustalenie uzytych materiatlow i
zastosowanych technologii, okreslenie stanu zachowania i opracowanie diagnozy zniszczen

obiektu.

10. Rejestracja fotograficzna.

11. Opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych badan.

12. Opracowanie programu prac konserwatorskich.

CZAS TRWANIA PRAC styczen 2024

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

1.EGZ. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Olsztynie, ul. Podwale 1

2.EGZ. Starostwo Powiatowe w Ketrzynie, ul. Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Ketrzyn

3.EGZ. ,,Akroterion Budownictwo i Konserwacja Zabytkéw” Jakub Baran- Feiertag

Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogolnoksztalcacego im. Wojciecha

Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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7. Historia obiektu:

Ketrzyn potozony jest w czesci potnocnej wojewodztwa warminsko-mazurskiego 1 jest siedziba
powiatu i gminy?.
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Il. 1 Plan sytuacyjny miasta Ketrzyn, skala 1:25000 (zrodto: geoportal360.pl) [dostep: 20.11.2022 r.].

: \\\ 4~' r p $

- Q- T L

X 9, / ot Y A N

: N&'h" [ . imienia
) lac ‘Ckigwicza Jana

SGrunwaldzki _ ) 77T L Pawiay,

Il. 2 Plan orientacyjny miasta Ketrzyn, zielonym prostokatem oznaczona lokalizacja I Liceum im. Wojciecha Ketrzynskiego
w Ketrzynie, potozonej na ul. Powstancow Warszawy 2, skala 1:2000 (zrodto: geoportal.gov.pl) [dostep: 20.11.2022 r.].

Ziemia, na ktdorej obecnie polozony jest Ketrzyn, dawnej nalezata do pruskiego plemienia

Bartow, a gréd zwany byl Rast. Od XIII wieku teren ten podlegal komturom

! Internetowa encyklopedia Warmii i Mazur, zob.
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/K%C4%99trzyn [dostep: 02.02.202 r.].

Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogolnoksztalcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.



AKROTERION
Pracownie konserwacji zabytkow
DOKUMENTACJA BADAN KONSERWATORSKICH

z Balgi. Osada pod nazwg Rastenburg rozwijata si¢ przy straznicy drewniano-ziemnej zbudowanej
przez Krzyzakow w 1329 r.2 Najazdy Litwinéw pod wodzg Olgierda i Kiejstuta w 1345 r. i 1347 r.
spowodowat zniszczenie grodu wraz z straznicg. Zakon juz w 1350 r. zdotat odbudowaé osadg i
rozpoczal budowe muréw obronnych. W 1357 r. za sprawa komtura Henniga Schindekopfa miasto
otrzymato prawa miejskie, przez lokacje na prawie chetminskim. Miasto lezato na waznych szlakach
komunikacyjnych i handlowych z Malborka na Litwe oraz Krélewca na Mazowsze 1 do Polski. Miato
ono wowczas ksztalt nieregularnego prostokata z rynkiem i ratuszem posrodku oraz zostato
obwarowane w 1370 r. Od trzech stron chronily je fosy, a od potudnia wzdhiz skarpy, nawadniajaca je
rzeka Guber z kanatem
1 stawem miynskim. W mury obwodowe wkomponowane byto 13 baszt, 3 bramy (Mtynska, Wodna i
Wysoka) oraz na odcinku potudniowym — dwa duze obiekty warowne: zamek prokuratorski i
krzyzacki warowny ko$ciot §w. Jerzego®. W 1375 r. ustalona zostala ostateczna granica miedzy
Warmig a ziemiami Zakonu Krzyzackiego. Granica przebiegala pomiedzy miastem warminskim —

Reszlem a Ketrzynem, ktory odtad znalazt si¢ w obszarze Prus Dolnych?.

L 8

Il. 3 Ketrzyn, uktad przestrzenny miasta pod koniec XIV w. wg M. Wyczétkowskiego, oznaczenia: 1. Zamek 2. Miasto z
kosciotem parafialnym $w. Jerzego 3. Przedmiescie Krdlewieckie 4. Przedmiescie Chtopskie, dawna wies$ Rast z kosciotem
Sw. Katarzyny 5. Przedmiescie Wola, (zrodto: M. Wyczétkowski, Miasto zwane Rastenburg - Stadt Rastenburg genannt -
City called Rastenburg, Ketrzyn 2017, s. 5).

2 J. Bieszk, Zamki panistwa krzyzackiego w Polsce, Warszawa 2010, s. 168-169.

3 Ibidem, s. 169.

4 M. Wyczétkowski, Miasto zwane Rastenburg - Stadt Rastenburg genannt - City called Rastenburg, Ketrzyn
2017.

Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogolnoksztalcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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Na poczatku lat 50 XIV wieku Krzyzacy zaczgli wznosi¢ murowany zamek prokuratorski.
Zlokalizowany byl on w poludniowo-wschodnim narozu miasta. W koncowym efekcie wystawal on
poza lini¢ miejskich muréw obwodowych, ale byt z nimi sprzezony kurtyng zachodnia?®.

Po wojnie trzynastoletniej na mocy pokoju torunskiego Ketrzyn wraz z reszta Prus Dolnych
pozostat w granicach Prus Zakonnych, jednak jako lenno Kroélestwa Polskiego. Dopiero po 1525 r.,

nastapit szybki rozwoj miasta®.

IIl. 4 Ketrzyn, panorama miasta i zamku z 1684 r. wg. K. Hartknoch’a, (Zrédto: M. Haftka, Zamki krzyzackie
w Polsce. Szkice dziejow, Malbork-Ptock 1999, s. 131).

Il. 5 Ketrzyn, panorama miasta z 1704 r. (zrodto: T. Korwaj, Rastenburg/Ketrzyn. Dzieje miasta, Ketrzyn 2012, s. 303)

W latach 1758-1763 Ketrzyn zostat oblgzony kontrybucja wojenng przez wojska rosyjskie
cesarzowej Elzbiety, wowczas jego rozwoj zostal zahamowany’.

Na przestrzeni stuleci epidemie i pozary, géwnie te w XVII wieku sprawily, ze
na przetomie XVIII i XIX w. miasto stracito na znaczacej roli. Poczatek XIX w. to okres
wprowadzenia przez rzad pruski reform administracyjnych. Nowa ordynacja miejska, uchwalona przez

sejm pruski weszta w zycie 23 stycznia 1809 r. Obcigzeniem dla miasta byly wojska napoleonskie

5> Wiecej na temat zamku czyt. Ibidem, s. 168-172; B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1984, s. 247;
M. Haftka, Zamki krzyzackie w Polsce. Szkice dziejow, Malbork-Ptock 1999, s. 130-134;
https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/ketrzyn-zamek-krzyzacki/ (02.02.2022 r.).
® Wiecej na temat kosciota $w. Jerzego zob. T. Korowaj, Rastenburg/Ketrzyn. Dzieje miasta, Ketrzyn 2012, s. 34-
56.
7 Ibidem, s. 92.
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stacjonujace tu w latach 1806-07 1 1812, ktore dewastowaly zabudowg, $ciggaty kontrybucje 1
przynosity epidemie. Rok 1815 przyniost koniec dziatan wojennych, a kongres Wiedenski stworzyt
nowe mozliwosci rozwoju miasta. W 1818 r. utworzono

w Ketrzynie siedzibg¢ starosty powiatu. Budowa drég, taczacych go z innymi miastami Prus

w potl. XIX w. oraz linii kolejowej w 1867 r. otworzyta przed miastem nowe perspektywy.

Stare Miasto zatozono na planie prostokata o powierzchni ok. 4,5 ha, a jego sredniowieczny
uktad komunikacyjny zachowat si¢ w nieznacznie zmienionej formie do dzi$. Granice zabudowy
miasta az do poczatku XVIII wieku wyznaczaty mury obronne. Pierwotne rozplanowanie przestrzenne
miasta zalozone byto na siatce modularnej o module 5 pretow, co stanowito uktad do wytyczenia ulic,
placéw 1 parceli budowlanych. Ulice, ktore znajduja si¢ w obrebie Starego Miasta (w tym ul. Rycerska,
przed 1945 r. Ritterstrasse) sa obecnie najstarszymi, pozostale to: Staromiejska (przed 1945 r.
Kirchenstrasse), Zamkowa (przed 1945r. Schloss Strasse), Zjazdowa (przed 1945 r. Rollberg) oraz
dwa nieistniejace place: Rycerski (Ritterplatz) i Stary Rynek (Alter Markt)®. W obrebie miasta wzdtuz
ulic wydzielono parcele. Prawdopodobnie w obrebie muréw miejskich w poczatkach funkcjonowania
miasta byto 46 duzych parcel. Na obrzezach Starego Miasta wnoszono natomiast polparcele, na
ktorych potozone byty budy/stragany. Zabudowa poza budowlami monumentalnymi i obronnymi
wznoszono prawdopodobnie z drewniana. By¢ moze, ze niektore kamienice przyrynkowe od XVII w.
byly juz murowane (pierwszy murowany dom wzniesiono w 1575 r.) czy tez o konstrukeji
szachulcowo-ryglowej. Kwartat ulic: Zamkowej, Staromiejskiej i Rycerskiej wraz ze Starym Rynkiem
stanowit pierwotng lokalizacj¢ miasta z 1357 r. W obrebie Starego Miasta byty dwie gtowne ulice
Rycerska 1 Staromiejska, ktére spinaty od wschodu 1 zachodu Stary Rynek. W czasie sredniowiecza
przy tych ulicach patrycjat miejski miat swoje parcele i kamienice. W pdzZniejszym okresie
wilascicielami ich byli rzemie$lnicy (gtownie sposrdd cechu szewcoOw i piwowardw) oraz kupcy, ktorzy
byli zarazem przedstawicielami administracji samorzadowej (burmistrz i radni miejscy). Najstarszym
murowanym budynkiem mieszkalnym w miescie byt ,,kamienny dom” (Steinhaus) wybudowany w
1575 r. w pin. - wsch. narozniku rynku, przy 6wczesnej Ritterstrasse nr 8 (obecnie teren zieleni w

narozniku ul. Galczynskiego i Rycerskiej).

8 T. Korowaj, Rastenburg/Ketrzyn. Przewodnik historyczny po miescie, s. 23-24.
11
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RASTEN BURG

Il. 6 Ketrzyn, plan miasta wg C. Steinbrechta, zielonym prostokatem oznaczona lokalizacja ul. Rycerskiej (zrodio:
https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/ketrzyn-miejskie-mury-obronne/) [dostep: 02.03.2022 r.]

Umiejetnie prowadzona polityka sprawita, ze w 2 pol. XIX w. wybudowano tu wiele
nowoczesnych (jak na owe czasy) zakladow przemystowych, w tym zwigzanych
z przetworstwem rolno-spozywczym. Wymieni¢ tu nalezy obiekty przemystowe takie jak: mtyny
zbozowe, fabryka drozdzy, browar, cukiernia. Rozwijaty si¢ tez zaklady i fabryki, np.: garbarnia,
fabryka maszyn rolniczych, odlewnia dzwonow i zeliwa. Z tego okresu, do dnia dzisiejszego
zachowato si¢ wiele obiektow. Rozw0j gospodarczy wptynal rowniez korzystnie na szkolnictwo 1

stowarzyszenia spolecznych. Miasto stalo si¢ znane jako o$rodek wielu szkot®.

Il. 7 Ketrzyn, pocztéwka z 1916 r., przedstawiajgca widok ogdlny miasta (Zzrodto: T. Korowaj, Powiat ketrzyriski w Starych
pocztowkach, Ketrzyn 2016.).

Poczatek szkolnictwa w Ketrzynie sigga X VI wieku, kiedy to przebudowano kaplice!? potozong
po wschodniej stronie kosciota §w. Jerzego. Kaplica pierwotnie sktadata si¢
z niewielkiego pomieszczenia i czgsciowo wkomponowana byla w cigg muréw obronnych

(co z pewnoscig podyktowane bylo oszczedno$cig materiatu)'t. Wejscie do niej znajdowato sie od

° Ibidem, s. 1-5.
10 pierwotnie byto to sredniowieczna kaplica cmentarna, wzniesiona w 1480 r. Zob. T. Korowaj, Dziedzictwo
kulturowe powiatu ketrzynskiego. Zabytkowe obiekty sakralne, Ketrzyn 2017, s. 14.
1 bidem.
12
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strony zachodniej. W 1546 r. obiekt nabudowano na potrzeby zatozonej woéwczas szkoty tacinskie;j,
zwane] Wielka Szkota. Szkota ta zwana byta rowniez "Krélewieckim Gimnazjum" 1 przygotowywata
uczniow na Uniwersytet w Krolewcu'2, Powotana zostata przez Albrechta Hohenzollerna. Pierwsza
kondygnacja przebudowana zostata na kosciot, w ktorym odbywaty sie nabozenstwa ewangelickie w
jezyku polskim, w zwigzku z tym obiekt zwany byt rowniez ,,Ko$ciotlem Polskim™*%. Nad
pomieszczeniem do sprawowania nabozenstw wybudowano sale lekcyjne i mieszkania dla
nauczycieli**. W roku 1817 w obiekcie zlikwidowano drugg kondygnacje, kiedy to dzialajgce tam

wowczas gimnazjum zostato przeniesione do nowo wybudowanego sasiedniego budynku.

fastendurg, Evgl St. Georgskirche

Il. 8 Ketrzyn, pocztowka z ok. 1880 r., przedstawiajgca kosciot sw. Jerzego i koscidt ewangelicki $w. Jana (oznaczony
czerwonym prostokatem).

Na poczatku XX wieku w zwigzku z rosngcg liczbe uczniow wtadze miasta postanowity wznie§¢ nowy
gmach na potrzeby szkoty. W tym celu wykupity dwie dziatki na Chtopskim Przedmiesciu i zaczgty gromadzié
fundusze na postawienie placowki.

Budynek obecnego Zespotu Szkot Ogodlnoksztatcgecych im. Wojciecha Ketrzynskiego w Ketrzynie
wybudowany zostat w latach 1904-1907 przez firm¢ Wagner z Berlina za taczng sumg 420 tys. marek. W 1930
roku rozbudowano skrzydto poludniowe szkoly, nadajac jej obecny ksztatt.

Gmach szkoty murowany jest z czerwonej cegly. Wzniesiony na kamiennej podmurowce.
Cato$¢ utrzymana w stylu neogotyckim =z charakterystycznymi dla tego stylu detalami
architektonicznymi w postaci: blend, fryzéw i1 ostrotukowych otworéw okiennych. Obiekt jest
trojkondygnacyjny, podpiwniczony i posiada kondygnacje poddasza. Nakryty jest dwuspadowym
dachem. Korpus gltowny budynku z dwoéch stron zamykaja ryzality.
W poétnocnym, szerszym ryzalicie, w ozdobnym portalu, umieszczono glowne wejscie do szkoty. Nad
wejsciem w blendzie, umieszczony byt niegdy$ napis ,,Herzog Albrecht Schule” oraz godto

przedstawiajace orta rodziny Hohenzollern (po roku 1945 napis i godlo zatynkowano). Catosé

127, Licharewa, Ketrzyn. Z dziejéw miasta i powiatu, Olsztyn 1962.
13 T, Korwaj, Rastenburg..., op. cit., s. 107.
18http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_ewangelicko-
augsburski_pw._%C5%9Bw._Jana_w_K%C4%99trzynie (02.03.2022 r.)
13
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zalozenia architektonicznego budynku uzupelnialy, przylegajaca do poinocnego skrzydta szkotly
przybudéwka mieszczaca pokoje dyrektora szkoty (obecnie biblioteka) oraz usytuowana w p6tnocno-

wschodniej czesci dziedzinca — sala gimnastyczna®®.

b AR AR E

il Beun 1:-—..

II. 9 Ketrzyn, I Liceum im. Wojciecha Ketrzynskiego, Zrédto: https://www.zso.ketrzyn.pl/index.php/z-zycia-szkoly/1688-a-
to-historia (dostep: 20.11.2022 r.)

Il. 10 Ketrzyn, I Liceum im. Wojciecha Ketrzynskiego, widok z 1908, zrodto:
https://fotopolska.eu/Ketrzyn/b102663,Zespol_Szkol_Ogolnoksztalcacych_im_Wojciecha_Ketrzynskiego.html?f=1117090-
foto

Podczas budowy szkoly zastosowano rdéznorodne rozwigzania konstrukcyjne. Korytarze
posiadaja sklepienia krzyzowe i gwiazdziste wsparte na kolumnach z piaskowca, klatka schodowa ma
sklepienie siatkowe. W klasach na drugim pigtrze wzniesiono drewniane stropy belkowe z tynkowang
podsufitka, w pozostatych stropy w technologiach L. Forstera lub M. Koenena. Korytarze wytozono

ptytkami ceramicznymi (na parterze) oraz wyktadzing z linoleum (na pigtrach).

15 WKZ Olsztyn, Karta Ewidencji Zabytkéw i Architektury, Szkota, oprac. J. Tytus-Warnkowska, 1979 r.
14
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Nad wykonczeniem wngtrza szkoty pracowali miejscowi rzemieslnicy, ktorzy wykonali miedzy
innymi zachowang do czasOw obecnych stolarke drzwiowa (m.in. t3 bedaca przedmiotem
opracowania), boazeri¢ w auli, recznie kute klamki, systemy grzewcze i wentylacyjne. Dnia 17

kwietnia 1907 roku nastgpilo uroczyste przekazanie do uzytku publicznego szkoty?®.

II. 11 Ketrzyn, I Liceum im. Wojciecha Ketrzynskiego, Zrodto: WKZ Olsztyn, Karta Ewidencji Zabytkow i Architektury,
Szkota, oprac. J. Tytus-Wankowska, 1979 r.

Szkota niegdy$ byta przeznaczona wylacznie dla chtopcoéw, miescita 12 ogolnych klas
lekcyjnych, klasy do lekcji $piewu i rysunku, gabinety fizyczny i1 chemiczny, sal¢ zebran, pokoj
nauczycielski, biblioteke, gabinet dyrektora, mieszkanie woznego na parterze oraz reprezentacyjng aule
na drugim pigtrze. Z biegiem lat wnetrza zaopatrzono w nowoczes$nie wyposazenie takie jak:
dwuosobowe lawki z otworami na katamarze, na katedrach masywne, nauczycielskie biurka, na
Scianach tablice lekcyjne. W klasie plastycznej na filarach okiennych umieszczono kotary, dzigki
ktorym mozna byto podzieli¢ izbe lekcyjng na cztery czgsci, a stoty kreslarskie zawieraly stanowiska
dla modeli. Szkota dodatkowo posiadata zaopatrzenie w liczne pomoce dydaktyczne, migdzy innymi
mapy, schematy, modele
i przyrzady do wykonywania ¢wiczen'’.

Na szczeg6lng uwage zastuguje architektura auli, gdyz pomieszczenie to miato petni¢ funkcje
reprezentacyjng. We wnetrzu znajduje si¢ drewniany strop ozdobiony dwumetrowa, profilowang
boazerig. W oknach znajduja si¢ witraze, ktore ufundowane zostaty przez absolwentéw gimnazjum.

Pod triforyjnym oknem umieszczono sceng, na ktorej odbywaly si¢ koncerty, wyktady oraz prelekcje.

16 Ibidem.
7 https://1loketrzyn.pl/index.php/historia-szkoly (20.11.2022 r.)
15
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Il. 12 Ketrzyn, I Liceum im. Wojciecha Ketrzynskiego, Zrédto: https://1loketrzyn.pl/index.php/historia-szkoly (dostep:
20.11.2022r.)

Poczatek roku 1945 byt tragicznym momentem w historii funkcjonowania szkoly. Armia
Czerwona, ktéra wkroczyta do szkoty zdemolowala ja — zniszczyta pomoce naukowe, spalita czes$¢
biblioteki. Sam budynek nie odnidst uszkodzen. W zwigzku z tym po przejeciu Rastenburga przez
polska administracj¢, postanowiono wznowi¢ funkcjonowanie szkoty.

Dnia 23 wrze$nia 1945r. nastapilo otwarcie Panstwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i
Liceum Ogolnoksztatcagcego w Rastemborku, ktore 14 stycznia 1956r. przeksztalcono na Liceum
Ogolnoksztatcace im. Wojciecha Ketrzynskiego®®.

Z danych statystycznych wynika, ze w 2012 roku Ketrzyn zamieszkiwato ponad 28 tysiecy
0sob. Ketrzyn stanowi 0,85% powierzchni powiatu ketrzynskiego. Przez miasto przebiega wazna linia
kolejowa oraz trzy drogi wojewodzkie. W jego poblizu zlokalizowane jest lotnisko Ke¢trzyn-
Wilamowo?®.

Bhttp://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/I_Liceum_0g%C3%B3Inokszta%C5%82c%C4%85ce_im._Wo
jciecha_K%C4%99trzy%C5%84skiego_w_K%C4%99trzynie
19 https://ketrzyn.com.pl/ (02.03.2022 r.)
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8. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania sg drzwi wejsciowe wewnetrzne do | Liceum im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie, ktore zlokalizowane sg w wschodniej elewacji (frontowej).

Drzwi wejsciowe wewnetrzne, glowne, znajdujace si¢ w wiatrotapie elewacji poludniowo-
wschodniej, drewniane, wykonane w konstrukcji ptycinowo- ramowej z przeszkleniami oraz
naswietlem w formie ostrotukowej, dwuskrzydtowe z witrynami przylegtymi do skrzydet drzwiowych.

Skrzydta o rownych wymiarach. Lustra ptycin w formie prostokatnej, pionowej, znajdujacych
si¢ w dolnej czgséci skrzydet drzwiowych gladkie, powyzej plycin poziome frezy réwne szerokosci
ptycin. Ponad frezami w skrzydle zachodnim i wschodnim tozsamy podziat przeszklen- pojedyncze
kwatery trojdzielne z listwami szprosowymi w uktadzie- dwa Szprosy pionowe, trzy szprosy poziome.
Powierzchnia przeszklen wtérnie pokryta syntetycznym materiatem imitujagcym witraz. Skrzydto
zachodnie w dolnej czg$ci posiada wtorne wzmocnienie, pomalowane w kolorze pozostatych
elementow stolarki.

Skrzydto zachodnie posiada owalny element metalowy, ktory prawdopodobnie stanowit kiedy$
dodatkowe zabezpieczenie drzwi przed otwarciem- taki sam element znajduje si¢ w skrzydle
wschodnim. Skrzydto wschodnie posiada wtoérng gatko- klamke¢ oraz mechanizm zamka.

Oscieze skrzydet drzwiowych frezowane pionowo.

Witryny boczne znajdujace si¢ przy skrzydle zachodnim i wschodnim stale, z ptycing w dolne;j
czesci z licem gladkim, frezami poziomymi powyzej ptyciny, nad frezami przeszklenia jednodzielne z
podzialem szprosowym w systemie jeden szpros pionowy, dwa szprosy poziome, podobnie jak
przeszklenia skrzydet drzwiowych- wtdrnie pokryte syntetycznym materialem imitujagcym witraz.

Powyzej skrzydel znajduje si¢ profilowane $lemi¢ z zabkowanym rzezbieniem od dohu i
potwalkiem siggajacym calej szerokosci otworu drzwiowego. Nad Slemieniem znajduje si¢ nas§wietle
zamknigte ostrotukowo, podzielone na pi¢¢ kwater oddzielonych pionowg listwg z ryflowaniem
pionowym. Przeszklenia charakteryzuja si¢ podzialem szprosowym, tozsamym z podziatami skrzydet
drzwiowych, w ukladzie- dwa szprosy pionowe, trzy szprosy poziome w trzech $rodkowych

kwaterach, oraz kwatery skrajne- jeden szpros pionowy, dwa szprosy poziome.

17
Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogolnoksztalcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.



AKROTERION
Pracownie konserwacji zabytkow
DOKUMENTACJA BADAN KONSERWATORSKICH

9. Stan zachowania i przyczyny zniszczen obiektu

Po doktadnej wizji lokalnej zabytkowe;j stolarki drzwiowej umieszczonej wewnatrz budynku |
Liceum im. Wojciecha Ketrzynskiego w Ketrzynie stwierdzono, iz ich stan zachowania jest $rednio
zadowalajacy.

Uszkodzenia mechaniczne drewna wystepuja w formie plytkich uszkodzen wglebnych i

wyszczerbien krawedzi. Stolarka wewnetrzna zabrudzona.

Il. 13 Ketrzyn, stolarka drzwiowa. Fot. B. Il. 14 K¢trzyn, stolarka drzwiowa. Fot. B.
Kwasiborska, 2023 r. Kwasiborska, 2023 r.

Slady mechaniczne wykazuja zniszczenie oraz wytarcie progdéw stolarek. Stolarka wtérnie
przemalowana. Widoczne sg ubytki drewna 1 uszkodzenia detali snycerskich.

Warstwa malarska posiada zniszczone powtoki zabezpieczajace drewno. Widoczne nieliczne
odspojenie, tuszczenie si¢ 1 wykruszenie warstw polichromii. W miejscu ubytkow warstw
zabezpieczajacych wystepuje ostabiona struktura drewna. W partiach ubytkow wtornej farby widoczna
oryginalna warstwa malarska.

Stwierdzono réwniez zniszczenie powlok zabezpieczajacych metal oraz lokalne korozje
powierzchniowe. Szyldy, zasuwy, haki, zawiasy wymagajg usuni¢cia zabrudzen i korozji.

Elementy metalowe pomalowane wtornymi warstwami farb.

18
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10. Technika i technologia

Technologie i technik¢ wykonania poszczegolnych warstw, okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych probek warstw malarskich pobranych ze stolarki drzwiowej (drzwi wew.).

Rezultaty badan zilustrowano i opracowano komputerowo, wykonano fotografie przekrojow
poprzecznych warstw malarskich. Stratygrafie interpretowano wraz z opisami i wynikami.
Interpretacj¢ pigmentdw wykonano na podstawie analiz mikrochemicznych oraz wynikéw badan
catych objetosci przeprowadzonych za pomocg spektrometru fluorescencyjnej analizy rentgenowskie;j.

Wykonane badania spektrograficzne XRF warstw malarskich probek oraz naszlify przekrojow
poprzecznych probek zostaty sfotografowane. Wykonano rowniez rozmazy wodne oraz dziatano na
probki kwasami i zasadami. Wykonano analiz¢ mikrochemiczng pigmentéw znajdujacych si¢ w
poszczegbdlnych warstwach malarskich, a takze badano klasy zwigzkow organicznych wystgpujacych w

warstwach przekrojow poprzecznych (zmydlanie, wybarwianie, test na hydroksyproling)

Sposoby identyfikacji:
* obserwacja in situ

+ badania mikroskopowe

Konstrukcja ramowo-ptycinowa, sktada si¢ z ram tworzacych pola, ktore wypetniaja
ptyciny. Plyciny te wpuszczane s3 po obwodzie w ramy, dzigcki czemu drewno moze
swobodnie ,pracowa¢” a skrzydlo drzwiowe nie paczy si¢, ani nie ma mozliwosci
opuszczania si¢.

Konstrukcja ta na terenie Francji znana jest juz okoto 1400 r. W Polsce sporadycznie
wystepuje pod koniec XV i w XVI w. Popularna staje si¢ dopiero w XVII stuleciu,
przewaznie w drzwiach wewnetrznych. W zewnetrznych staje si¢ powszechna dopiero w XIX
w., szczegOlnie w jego drugiej potowie.

Najstarsze ramy drzwi plycinowych konstruowano w ten sposéb, ze ich ramiaki
faczono ze sobg na zasadzie szpungi. (Takie zap6znione rozwigzania mozna spotykac jeszcze
w pierwszej potowie XVII w.). P6zniej ramiaki te tgczono na kotkowane czopy, a w koncu
XVI w. juz na czopy klinowe. Plyciny sporadycznie wzmacniano szpungami, dodatkowymi
ramami lub je pogrubiano. Dodatkowe ramy (tzw. zdwojenie ptycin) mozna spotka¢ niekiedy
w XVI i XVII w., ale bardziej popularne stajg si¢ dopiero w XIX w. Pogrubianie ptycin

charakterystyczne jest dla drzwi XVIII w.
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O rozwigzaniach plastycznych drzwi decydowala liczba ich skrzydet i konstrukcja, ale
przede wszystkim natozone od zewnatrz roznego rodzaju dekoracje. Dekoracje te byty
charakterystyczne badz dla jednej badz dla drugiej konstrukcji, albo jednoczesnie dla
obydwoch. Ponadto w wielu przypadkach na jednym skrzydle drzwiowym stosowano
jednoczesnie kilka rodzajow dekoracji. Te plastyczne opracowania stolarki drzwiowej, obok
wyraznych cech stylowych posiadaly takze rozwigzania ,bezstylowe". Niektore dekoracje
bardzo dlugo postugiwaly si¢ forma tradycyjng. W takich wypadkach niejednokrotnie trudno

okresli¢ jest czas powstania konkretnych drzwi®.
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Il. 22, 23. Systemy dekoracji skrzydet drzwiowych w konstrukcji ramowo- ptycinowej. Opracowal Jan
Tajchman, Drewniane drzwi zabytkowe na terenie Polski : systematyka i problematyka konserwatorska,
Ochrona Zabytkow 44/4 (175), 269-277,1991, str.5

Dekoracje wystepujace na konstrukcji ramowo —plycinowej:

Podziat skrzydta drzwiowego na ptyciny oraz ich ksztatt i proporcje sa podstawowymi

elementami plastycznego ksztattowania tego typu stolarek.

20 Jan Tajchman ,,Drewniane drzwi zabytkowe na terenie Polski : systematyka i problematyka konserwatorska,
Ochrona Zabytkéw 44/4 (175), 269-277,1991, str.2-4
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W okresie poznego gotyku drzwi mialy najczgsciej po cztery ptyciny. W okresie
renesansu staly si¢ popularne drzwi o dwoch rownych ptycinach, (lub prawie rownych) i byty
najbardziej powszechnym rozwigzaniem az do drugiej potowy XIX w. Okoto 1700 roku staja
si¢ modne drzwi jednoptycinowe, a w okresie rokoka dwuptycinowe o zdecydowanie
zréznicowanych polach, tj. u gory wigkszych, a u dolu mniejszych. Takie rozwigzania
utrzymujg si¢ az do poczatku XX w. W klasycyzmie ponadto stosowane sa drzwi
trojptycinowe, szczegdlnie o zrdznicowanych wielkosciach pol. Drzwi wieloplycinowe
wystepuja w nielicznych przyktadach prawie we wszystkich okresach, najczgsciej jednak w
XIX w.

Wycinanie profilowan na krawedzi ram (od strony ptycin) charakterystyczne jest dla
drzwi pdznogotyckich i wezesnorenesansowych. Ponownie staje si¢ modne w okresie rokoka
przy jednoczesnym krzywolinijnym wycieciu pola ptycin oraz w klasycyzmie. W drzwiach
secesyjnych, obok krawedzi profilowanych, przewazaja krawedzie proste, podobnie obok podl
krzywolinijnych prostokatne. Charakterystyczne opracowanie ptycin to: ornament fatdowy w
drzwiach pdznogotyckich, gladka lub ornamentalna (rzezbiona) ptaszczyzna w renesansie i
baroku, a potem w secesji. W XVIII 1 XIX w. stosowano wysuni¢tg lekko z plyciny
ptaszczyzne do przodu, tzw. lustro, ktore w okresie rokoka przyjmuje krzywolinijny zarys
(najczesciej rownolegly do ramy). W klasycyzmie lustra te lub nasunigte ptyciny czgsto sa
kanelurowane.

Przykrywanie stykow ram 1 plycin wykonywano profilowanymi listwami
(pretawinami). Rozwigzania te przewazaja w poznym renesansie i baroku oraz historyzmie
drugiej polowy XIX w. W okresie renesansu listwy te najpierw bywaly gierowane
prostokatnie, a potem wielobocznie; wchodzity czesto na ptyciny. Na ogot sktadaly si¢ z
wielu drobnych elementow (kilku profilow heblowanych oddzielnie). W XIX w. listwy te
zazwyczaj wykonywano o wiekszym, bardziej migsistym przekroju.

W XIX w. zamiast listew profilowanych stosowano niekiedy ornamentalne diugie
elementy odlewane z tzw. bialego metalu (stop cyny). Takze ornamentami z tego metalu
ozdabiano pola ptycin, a nawet powierzchnie ram. W tym samym okresie na ramy naktadano
drobne listewki (najczgsciej o przekroju pdlwatka) komponujac je z matymi, przewaznie
toczonymi rozetkami.

W Polsce w drugiej potowie XVI w. pojawia si¢ intarsja, polegajaca na oklejaniu
powierzchni przedmiotow drewnianych innymi gatunkami drewna, czgsto podbarwianymi czy
podpalanymi, nierzadko wykonana ze sprowadzonych drzew egzotycznych. Forniry do
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intarsji mialy grubo$¢ 3-4 mm 1 cigto je recznie. Intarsj¢ mozemy podzieli¢ na wglebna,
naklejang powierzchniowo (oktadzinowa) i naktadang, ktora przypomina juz relief. Intarsja
oklejano u nas tylko drzwi wewnegtrzne, i to przewaznie te w konstrukcji ptycinowej, stosujac
réznego typu ornamenty, przedstawienia figuralne oraz cate kompozycje.

Podobng rolg do nadswietli spetniajg prze§wity wykonane w skrzydtach drzwiowych.
Celem ich jest doprowadzenie §wiatta, a czasami takze udostgpnienie wgladu do pomieszczen
za drzwiami. Prze$wity o r6znych wielko$ciach 1 ksztattach stosowano przede wszystkim w
drzwiach ramowo-ptycinowych, a sporadycznie tylko w drzwiach deskowych, zazwyczaj o
niewielkich rozmiarach. Przeswity te zamykano badz tylko krata, badz kratg i szklem lub
samym szktem. Drzwi wypehione tylko krata (drewniang lub metalowa, w catosci albo
czesci), nazywamy drzwiami azurowymi, wypetione szklem — drzwiami szklonymi. Drzwi
azurowe spotykamy bardzo rzadko. Drzwi szklone pojawiaja si¢ sporadycznie we wnetrzach
nowozytnych, zazwyczaj z przeswitami w gornych polach. Wypetnione byly one btong
szklang (w otowiu), a od rokoka oszkleniem w szczeblinach drewnianych. Szklenie drzwi
zewnetrznych, zazwyczaj zaopatrzonych w kraty, rozpoczyna si¢ w okresie klasycyzmu, ale

popularne staje sie w drugiej potowie XIX w. 2!

21 Jan Tajchman ,,Drewniane drzwi zabytkowe na terenie Polski : systematyka i problematyka konserwatorska,
Ochrona Zabytkow 44/4 (175), 269-277,1991, str.6
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STRATYGRAFIA PRZED ROZPOCZECIEM PRAC- STOLARKA DRZWIOWA-
DRZWI WEWNETRZNE

Oznaczenie graficzne warstwy

Charakterystyka warstwy

(1]
S v
2 =
5 52 g
2 ° 5]
5 ®
2 a
£
(8]
/ ol
o — —
- 3
1 A Warstwa malarska- pierwotna- §
ulul >
barwna brgzowo-czerwona x
x
2 A Warstwa malarska-wtdrna- barwa Il 2pot. XX w
X brazowa
3 ; Y Warstwa malarska- wtérna- barwa I} 2pot. XX w
LY ugrowa
; Y Warstwa malarska- wtérna- barwa v 2pot. XX w
LY brazowa ciemna
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11. Metodyka badan

Badania wykonano na stolarce drzwiowej ( drzwi wewnetrzne) znajdujacej si¢ w

Liceum Ogolnoksztalcagcym nr 1 w Ketrzynie. Wykonano odkrywki sondazowe na obecnos¢

historycznych warstw i rozwigzan malarskich. Pobrano probki, ktore ogladano w §wietle

dziennym i sztucznym makroskopowo — rozwarstwienie z odstonigciem kolejnych warstw

technologicznych i w powigkszeniu od 16x do 100 x pod mikroskopem stereoskopowym.

Rezultaty badan ilustrujg opracowane komputerowo fotografie przekrojow

poprzecznych warstw malarskich. Stratygrafie interpretowano zamieszczajac opis oraz wyniki

w tabelkach. Interpretacje pigmentow wykonano na podstawie analiz mikroskopowych.

Schemat postgpowania badawczego (stratygrafia):

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)
h)

badania spektrograficzne XRF warstw malarskich probek na spektrometrze
rentgenowskim,

wykonanie naszlifow przekrojow poprzecznych probek,

wykonanie fotografii barwnych przekrojow poprzecznych probek,

wykonanie rozmazéw wodnych oraz dzialanie na probki kwasami i zasada,

analizy mikrochemiczne pigmentéw znajdujacych si¢ w poszczegdlnych warstwach
malarskich,

badania klasy zwiazkoéw organicznych wystepujacych w warstwach przekrojow
poprzecznych, (zmydlanie, wybarwianie w czerni amidowej oraz zieleni
malachitowej, test na hydroksyproling)

identyfikacja drewna

opracowanie wynikow badan.
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12.Miejsca pobrania probek i wykonania odkrywek.

Fot.24. Ketrzyn, stolarka drzwiowa- miejsce

pobrania probek z drzwi wewnetrznych. Fot. B.
Kwasiborska, 2022 r.

Fot.25. Ketrzyn, stolarka drzwiowa- miejsce
pobrania probek z drzwi wewnetrznych. Fot. B.
Kwasiborska, 2022 r.

ODKRYWKA 1 ptycina
0.drewno

1.warstwa malarska wtorna-
brazowa

2.warstwa malarska wtorna-
brazowa jasna

3.warstwa malarska wtorna-
bragzowa ciemna
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ODKRYWKA 2 odrzwia
1.warstwa malarska wtorna-
brazowa

2.warstwa malarska wtorna-
brazowa jasna

3.warstwa malarska wtorna-
brazowa ciemna

ODKRYWKA 3 szpros
0.drewno

1.warstwa malarska pierwotna-
czerwono brazowa

2.warstwa malarska wtorna-
brazowa

3.warstwa malarska wtorna-
ugrowa

4 warstwa malarska wtorna-
brazowa ciemna

ODKRYWKA 4 listwa
profilowana

0.drewno

1.warstwa malarska wtorna-
bragzowa

2.warstwa malarska wtorna-
ugrowa

3.warstwa malarska wtorna-
brazowa ciemna
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ODKRYWKA 5 odrzwia
1.warstwa malarska pierwotna-
Czerwono- bragzowa

2.warstwa malarska wtorna-
brazowa

3.warstwa malarska wtorna-
ugrowa

4 warstwa malarska wtorna-
brazowa ciemna

ODKRYWKA 6 szpros
0.drewno

1.warstwa malarska pierwotna-
Czerwono- bragzowa

2.warstwa malarska wtorna-
brazowa

3.warstwa malarska wtorna-
brazowa

4 warstwa malarska wtorna-
brazowa ciemna
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Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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13.Wyniki badan

Prébka nr L1. Skrzydto drzwiowe
(a) Mikrofotografia w $wietle widzialnym
(b) Mikrofotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (365 nm)

Nr | Warstwa Sktad chemiczny Rodzaj spoiwa

czerwien zelazowa, Zbfcienie zelazowe / ugier - glinokrzemiany, biel

cynkowa, siarczan baru lub/i litopon, kreda, najprawdopodobniej olejne

3. |Brazowa

czerwien zelazowa, Zbfcienie zelazowe / ugier - glinokrzemiany, biel

cynkowa, siarczan baru lub/i litopon, kreda, najprawdopodobniej olejne

2. |Brazowa

biel cynkowa, kreda, czerwien zelazowa, zétcienie zelazowe / ugier -

glinokrzemiany, najprawdopodobniej olejne

1. |Brazowa jasna

Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF)

27-Dec-2023, MaFeB. LO. pr Ll
<Manual>, 20kVv, 50 pA, f:<none>, Air, t: 20s
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2 Fe KA
I Fn KB

Ba LR
Ca KB

=
@

Ba LB1

P KA a KB Ea LB2 Lo Kt
kA Ba LG Cu KA zn KA
20 Lt L Mn KA Ca ke | Pb LAL
Jwg Ni KA N KB/Cu KB 2n KB Pb LAZ b LB

86 12 18 24 3B 36 42 48 54 68 66 72 78 B4 98 36 182 148 114 128 126 132 138 144 158 156 162 168 174 188
kel

cpe/channel
S 188 15 298 750 390 358 4R 450 500 550 66B 650

Probki L1 - sktad: Ca, Fe, Ba, Zn, K Si, P, S, Mn, Pb.

Prébka nr L2. Slemie

(a) Mikrofotografia w $wietle widzialnym
(b) Mikrofotografia fluorescencji wzbudzone;j ultrafioletem (365 nm)

Nr | Warstwa Skfad chemiczny Rodzaj spoiwa
3. |Brazowa czerwien zglazowa, 2é+cien!e.2elazowe | ugier - glinokrzemiany, biel najprawdopodobriej olejne
) cynkowa, siarczan baru lub/i litopon, kreda,
2. |Brazowa czerwien 2§Iazowa, 2é%cien!e.2elazowe / ugier - glinokrzemiany, biel najprawdopodobriej olejne
) cynkowa, siarczan baru lub/i litopon, kreda,
1. | Brazowa jasna bigl cynkowa, kreda, czerwien zelazowa, zétcienie zelazowe / ugier - najprawdopodobriej olejne
glinokrzemiany,

Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF)

27-Dec-2023,

<Manual>, 20kvV,

MaFeB. LO. pr L2

50 pA, f:<none>, Air, t: 20s
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Hh‘ |‘_9 Tz kA Fe FA
=] Rh LB ‘ ‘
= Mn KB
=
=3
B
=
=
i
=
=
B
=
B4
A KA
55 Ka
B Fe KB
=
=
S kA 8a LA
= Pb 1A K KB
o
=
=
= Ph 1B pa LB
5t KA Ba LBZ
s - ka 2n KA
5 P KA Ar KB B3 LG Lo KA ;
K kA Mn KA Cu KA Pb LAL
= Cr KB Co KB p
B = Lﬂm KA Mi KA ‘Nl ol Cu ke 2n kB FBLAZ Fb LB

e 1z 18 24 38 36 42 48 54 68 66 7.2 78 84 98 96 162 188 11.4 12,0 126 13.2 13.8 14.4 158 156 16.2 16.8 17.4 16.8
kel

Probki L2 - skfad: Ca, Fe, Ba, Zn, K Si, P, S, Mn, Pb.
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(@ .’ '
F %
Prébka nr L3. Ptycina
(a) Mikrofotografia w Swietle widzialnym
(b) Mikrofotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (365 nm)

Nr | Warstwa Sktad chemiczny Rodzaj spoiwa

biel cynkowa, siarczan baru lub/i litopon, kreda, czerwien zelazowa,
Z6lcienie zelazowe / ugier - glinokrzemiany,

kreda, biel otowiowa, by¢é moze minia, czerwien zelazowa, zétcienie
zelazowe / ugier - glinokrzemiany,

kreda, biel otowiowa, by¢ moze minia, czerwien zelazowa, zétcienie
zelazowe / ugier - glinokrzemiany,

3. | Brazowa jasna najprawdopodobniej olejne

2. |Czerwona olejne

1. | Czerwona olejne

Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF)

27-Dec-2023, MaFeB. LO. pr L3

<Manual>, 20kv, 50 pA, f:<none>, Air, t: 20s
Rh LA Cz KA

cps/channel
S 180 158 209 258 300 356 4 4S8 SAB 550 GO 6%p

Pb LAL
Co KA ML KA Cu KA 1

g6 12 18 24 38 38 42 48 54 68 66 72 7.8 8.4 98 96 182 188 114 128 126 13.2 13.8 144 158 156 16.2 168 17.4 184
kel

Probki L3 - sktad: Ca, Fe, Zn, Ba, Mn, Pb, K, S, P, Si.
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Prébka nr L4. Odrzwia

(a) Mikrofotografia w $wietle widzialnym
(b) Mikrofotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (365 nm)

Nr | Warstwa Skfad chemiczny Rodzaj spoiwa

6. |Brazowa czerwien zglazowa, zé%cien!e_zelazowe / ugier - glinokrzemiany, biel najprawdopodobnie] olejne
' cynkowa, siarczan baru lub/i litopon, kreda,

5. |Brazowa czerwien 2glazowa, 2é+cien?e'2elazowe / ugier - glinokrzemiany, biel najprawdopodobrie olejne
’ cynkowa, siarczan baru lub/i litopon, kreda,

4. |Brazowajasna bigl cynkovya, kreda, czerwien zelazowa, zétcienie zelazowe / ugier - najprawdopodobriej olejne
) glinokrzemiany,

3. |Brazowa jasna I_<r’ed_a, ?é%pieﬁ chromowo-oiowiowa i byé moze biel otowiowa, olejne
) Z6lcienie zelazowe / ugier - glinokrzemiany,

2 Brazowa jasna bigl cynkovya, kreda, czerwien zelazowa, zbicienie zelazowe / ugier - olejne
) glinokrzemiany,

1 Brazowa jasna krgda, czerwieh zglazowg, Z6kcienie zelazowe / ugier - najprawdopodobriej olejne
) glinokrzemiany, biel otowiowa,

Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF)

27-Dec-2023, MaFeB. LO. pr L4
<Manual>, 20kVv, 50 pA, f:<none>, Air, t: 20s
Rh LA Fi G
- ]V Ca KA E‘
=] hwa
E’ Ar KA
ng_ n K&
] F'E‘MFI
B By I
o Pb,
< 5
S mT Fe KB R
2 e L. o Cr KA
- rw Ba LA dcka &n KA b Lo
= o Ba LBL J KA Pb LB
. :'ﬁa Hl-'JKB \ }E D2 LGJ[ o Kj cU‘Kn r\
B Zn LA ke, ja = Co KB 2n KB B A2
eV VUUVRIPU U W bl e Pl

B6 1z 18 24 38 36 42 48 54 68 66 72 7.8 84 98 95 182 188 114 12.8 12.6 132 138 144 1508 156 1.2 168 174 18.8
kel

Probki L4 - skfad: Fe, Ca, Pb, Cr, Zn, Ba, Mn, P, Si, S, K.
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Prébka nr L5. Nadproze
(a) Mikrofotografia w $wietle widzialnym
(b) Mikrofotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (365 nm)

Nr | Warstwa Skfad chemiczny Rodzaj spoiwa
3. |B czerwien zelazowa, zOicienie zelazowe / ugier - glinokrzemiany, biel naibrawdonodobniel oleine
' rqzowa cynkowa, siarczan baru lub/i litopon, kreda, P P )08l

biel cynkowa, kreda, czerwien Zelazowa, Zdfcienie zelazowe / ugier -
glinokrzemiany,
biel cynkowa, kreda, czerwien zelazowa, zdicienie zelazowe / ugier -
glinokrzemiany,

2. |Brazowa jasna najprawdopodobniej olejne

1. | Brazowa jasna najprawdopodobniej olejne

Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF)
27-Dec-2023, MaFeB. LO. pr L5

<Manual>, 20kv, 50 pA, f:<none>, Air, t: 20s
RR LA F A

Ar KA Fe KB

Ba LB1

Pb (B Ba B2
Ca
K kB Co kA

cps/channel
S BB 150 28 25 W 3@ 488 450 SO0 S0 6o 6%

ar KB Bs LG Pb LAL
P KA p
o lh I\F‘ KA [ KEU\KR en KA P |L§2 LAl
. . Bi | Pb LB
- Mi KA Ni KB /Cu KB 2n KB Bi LA2 Bi LE

6.6 1.2 1.8 z.4 3.8 36 4.2 4.8 5.4 6.8 6.6 7.2 7.8 8.4 9.8 9.6 1Aa2z 188 11.4 12@ 126 13.2 138 144 158 156 16.2 168 17 4 18.8
kel

Probki L5- sktad: Fe, Ca, Ba, Zn, K Si, P, S, Pb.
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Probka nr L6. Nadswietle

(a) Mikrofotografia w $wietle widzialnym
(b) Mikrofotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (365 nm)

Nr | Warstwa Skfad chemiczny Rodzaj spoiwa
3. |B czerwien zelazowa, zdicienie zelazowe / ugier - glinokrzemiany, biel cynkowa, naibrawdonodobniel oleine
) razowa siarczan baru lubl/i litopon, kreda, P P 106l

czerwieh zelazowa, Zdicienie zelazowe / ugier - glinokrzemiany, biel cynkowa,

2. |Brazowa siarczan baru lub/i litopon, kreda,

najprawdopodobniej olejne

biel cynkowa, kreda, czerwien zelazowa, zéicienie zelazowe / ugier -
glinokrzemiany,

1. | Brazowa jasna najprawdopodobniej olejne
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Prébka nr L7. Szpros
(a) Mikrofotografia w $wietle widzialnym
(b) Mikrofotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (365 nm)

Nr | Warstwa Skfad chemiczny Rodzaj spoiwa
7. B . biel cynkowa, kreda, czerwien zelazowa, zoicienie zelazowe / ugier - glinokrzemiany, oleine
) rqzowa Jasna Z6tcien chromowo-ofowiowa i by¢ moze biel otowiowa, )

6. |B . kreda, Z6tciert chromowo-otowiowa i byé moze biel otowiowa, Zétcienie zelazowe / oleine
) rqzowa jasna ugier - glinokrzemiany, )
5. |Brazowa jasna kreda, czerwien zelazowa, zétcienie zelazowe / ugier - glinokrzemiany, biel ofowiowa, olejne
4, Brazowa jasna kreda, czerwien Zelazowa, Zdicienie Zelazowe / ugier - glinokrzemiany, biel cynkowa, olejne
3. | Brazowajasna kreda, Z&icienie zelazowe / ugier - glinokrzemiany, czerwien zelazowa, olejne
2. Brazowa jasna kreda, zofcienie zelazowe / ugier - glinokrzemiany, czerwien zelazowa, olejne
1. Brazowa / czerwona | kreda, czerwien zelazowa, zoicienie zelazowe / ugier - glinokrzemiany, olejne

Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF)
27-Dec-2023, MaFeB. LO. pr L6
<Manual>, 20kv, 50 pA, f:<none>, Air, t: 20s
i

'm

# P Eafsf 'J“KE' hﬂa KB

N fff”/(f PR e O e e e -
Probki L6- skfad: Ca, Fe, Zn, K Si, P, S.
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14.Podsumowanie wynikow badan.

Probki pochodzg ze stolarki drzwiowej wewngtrznej budynku LO im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.

Drzwi zabytkowe wykonane z drewna sosnowego. Pierwotna kolorystyka
monochromatyczna- kolor czerwono-bragzowy. Wykonane na spoiwie olejnym.
Na niej potozone wtorne przemalowania w kolorach: ugru, brazu oraz brazu ciemnego.

Zaleca si¢ przywrdcenie pierwotnego koloru zgodnie z badaniami konserwatorskimi.

ODKRYWKA 6 szpros Probka nr L7. Szpros
0.drewno

1.warstwa malarska pierwotna- czerwono- bragzowa
2.warstwa malarska wtorna- brgzowa

3.warstwa malarska wtdrna- brazowa

4.warstwa malarska wtorna- brazowa ciemna

ODKRYWKA 1 ptycina

0.drewno

1.warstwa malarska wtorna- brgzowa
2.warstwa malarska wtorna- brazowa jasna
3.warstwa malarska wtorna- brgzowa ciemna Prébka nr L3. Plycina
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Kolorystyke ustalono po wykonaniu odkrywek stratygraficznych w miejscach, gdzie
mogly pozostaé oryginalne nawarstwienia, odkrywki wykonano przed rozpoczeciem prac.

Ostateczny dobor odpowiedniej kolorystyki nalezy poprzedzi¢ wykonaniem probnych
wymalowasi. Wg. wzornika : Paleta NCS SIGMA COLOUR SYSTEM C21.3

Tabela kolorow wg. wzornika kolorow NCS Natural Colour System C21.3

L.p. Nazwa elementu fasady Okreslenie Faktura Oznaczenie
koloru powierzchni koloru
podloza i
stopien krycia
1. Drzwi wewnetrzne- Czerwono- Gtladka, kryjaca | S 5040-Y60R
glowne brazowy

Kolory okreslane podczas badan sq kolorami pogladowymi, mogq odbiegaé w
pewnym stopniu od kolorystyki historycznej. Na zmiany mogg wplywaé liczne warstwy
przemalowan jak rownie? naturalne procesy starzenia spoiw oraz pigmentow.

Przed przystgpieniem do prac naleiy wykonaé proby kolorystyczne i zatwierdzi¢
ostateczng kolorystyke 7 komisjg konserwatorskgq.
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15. Proponowany program prac konserwatorskich.

1.Stolarke drzwiowa nalezy zdemontowaé z jednoznacznym zabezpieczeniem otworow

zastepczymi drzwiami.

2. Prace konserwatorskie nalezy przeprowadzi¢ w pracowni konserwatorskie;.

3.Wykonanie dezynfekcji oraz dezynsekcji specjalistycznymi preparatami przeznaczonymi do

drewna np. Adolit Anti- Insekt firmy Remmers.

4. Demontaz elementéw metalowych takich jak okucia, klamki, zawiasy, blachy dolnych

ramiakow.

5. Zdemontowane, wszystkie metalowe elementy nalezy poddaé konserwacji w nastgpujacy
sposob:

- usunigcie wtornych powtok malarskich oraz produktow korozji- metodami tagczonymi-
mechanicznymi 1 chemicznymi. Ostateczny dobor narzedzia bedzie mozna okresli¢ po
wykonaniu prob.

- ustabilizowanie ognisk korozji inhibitorami korozji np. Benzotriazol firmy CTS

- odtluszczenie powierzchni acetonem

- Dbrakujace elementy nalezy odtworzy¢ w technice kowalskiej na wzoér oryginalnych
elementéw metalowych stolarki drzwiowej, znajdujacej si¢ na obiekcie. Ponizej przyktad
ozdobnej klamki.

38
Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogolnoksztalcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.



AKROTERION
Pracownie konserwacji zabytkow
DOKUMENTACJA BADAN KONSERWATORSKICH

Stolarka drzwiowa- elewacja frontowa,
zbliZenie na detal- ozdobna klamka drzwi
wejsciowych gtéwnych.

- zabezpieczy¢ powierzchni¢ preparatem antykorozyjnym np. Zinga firmy Zingametall
- natozenie powloki malarskiej, o odpowiedniej ,uzgodnionej, kolorystyce. Odpornej na urazy
mechaniczne np. Everall firmy Tikkurila. Jak rowniez potyskiem- mat, satyna, potysk.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem kolorystycznym.

6. Przeprowadzenie zabiegdw usuwania z powierzchni drewna wtérnych warstw metodami
mechanicznymi jak réwniez chemicznymi. Stare powloki nalezy spulchni¢ stosujac
odpowiednie preparaty np. Remosol firmy Impurex lub Scansol firmy Scancia Cosmetics.
Nastepnie za pomoca szpachelek, stalowej waty usuna¢ pozostatosci przemalowan.

Usunigcie naklejek imitujacych witraz z szyb.

Proponuj¢ si¢ wprowadzenie szklenia witrazowego o formie adekwatnej dla witrazy w
stolarce drzwiowej architektury wschodniopruskiej na przetomie XIX/XX 1 pocz. XX wieku.
Brak informacji w Zrédtach archiwalnych oraz na przedwojennych fotografiach, nie wyklucza

pierwotnego istnienia witrazy, tym bardziej, Zze zachowane sa szklenia witrazowe stolarki
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okiennej dawnej szkoty tacinskiej ksigcia Albrechta (przechowywane w budynku szkolnym w
piwnicach) mogace stanowi¢ podstaw¢ w doborze koloru i1 odcienia szkiet.

Projekt nalezy przedstawia¢ do akceptacji Komisji Konserwatorskie;j.

7. Oczyszczenie warstwy malarskiej przy pomocy mieszanin rozpuszczalnikow. Dobor

odpowiedniej mieszaniny nastgpi po wykonaniu prob.

8. Wykonanie zabiegu impregnacji- nasycenie odpowiednim preparatem, ktoéry wzmocni

wlasciwosci mechaniczne np. Araldite SV 427 firmy Huntsman .

9. Ubytki w drewnie nalezy uzupeini¢ starannie dobranym drewnem, sezonowanym,
impregnowanym np. Adolit Anti Insekt firmy Remmers. Wigksze ubytki uzupelni¢ metoda
flekowania, natomiast mniejsze wykorzystujac gotowe masy zywiczne np. Araldite HV/SV

36 firmy Huntsman. Plytkie ubytki uzupetni¢ za pomoca gotowych szpachlowek.

10. Przeszlifowanie powierzchni.

11.Scalenie kolorystyczne farbami odpornymi na dzialanie warunkoéw zewnetrznych.
Podmalowanie farbami akrylowymi np. Primacryl firmy Schminke, natomiast wykonczenie
farbami zywicznymi np. Restauro firmy Maimeri.

12. Polozenie powlok zabezpieczajacych z systemu produktow do drewna firmy Remmers.

13. Przewiezienie stolarki drzwiowej na obiekt, wykonanie ostatecznego montazu, oraz

regulacji.
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Dokumentacja fotograficzna
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Fot.1. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku LO im. W. Ketrzynskiego- drzwi wewnetrzne- stan
obecny. Fot. Barbara Kwasiborska.
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Fot.2. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku LO im. W. Ketrzynskiego- drzwi wewngtrzne- Stan
obecny. Fot. Barbara Kwasiborska.
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Fot.3. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku LO im. W. Ketrzynskiego- drzwi wewnetrzne- stan
obecny. Fot. Barbara Kwasiborska.
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Fot.4. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku LO im. W. Ketrzynskiego- drzwi wewngtrzne- stan
obecny. Fot. Barbara Kwasiborska.
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Fot.5. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku LO im. W. Ketrzynskiego- drzwi wewngtrzne- Stan
obecny. Fot. Barbara Kwasiborska.

Fot.6. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku LO im. W. Ketrzynskiego- drzwi wewngtrzne- stan
obecny. Fot. Barbara Kwasiborska.
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Fot.7. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku LO im. W. Ketrzynskiego- drzwi wewnetrzne- stan
obecny. Fot. Barbara Kwasiborska.
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Fot.8. Ke¢trzyn- stolarka drzwiowa z budynku LO im. W. Ketrzynskiego- drzwi wewngtrzne- stan
obecny. Fot. Barbara Kwasiborska.

45
Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogolnoksztalcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.



AKROTERION
Pracownie konserwacji zabytkow
DOKUMENTACJA BADAN KONSERWATORSKICH

|
g
'
(3
i

Fot.9. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku LO im. W. Ketrzynskiego- drzwi wewngtrzne- Stan
obecny. Fot. Barbara Kwasiborska.
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Fot.10. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku LO im. W. Ketrzynskiego- drzwi wewngtrzne- stan
obecny. Fot. Barbara Kwasiborska.
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Fot.11. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku LO im. W. Ketrzynskiego- drzwi wewngtrzne- stan
obecny. Fot. Barbara Kwasiborska.

Fot.12. Ketrzyn- stolarka drzwiowa z budynku LO im. W. Ketrzynskiego- drzwi wewngtrzne- stan
obecny. Fot. Barbara Kwasiborska.
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16. Dyplom Konserwatora Dziel Sztuki
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