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1.Wstep

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw geotechnicznychpuwjstych w podiau
gruntowym sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w mmjggci Adamowizna, Gmina Grodzisk
Mazowiecki. Opracowanie dotyczy kanalizacji sanitarnej geyjnej. Pompownia i kanalizacja
ttoczna obgte s osobnym opracowaniem.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramatorzystano
Szczegdtow Mape Geologicza Polski ark. nr 558 Grodzisk Mazowiecki opracowaprzez
Paistwowy Instytut Geologiczny w 1988(aut. Halina Szalewicz).

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegeicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ i normami:

PN-B-02479 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne,

PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe,

PN-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bémunie.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Projektowan inwestycg stanowi sié kanalizacji sanitarnej w miejscoée Adamowizna
Gmina Grodzisk Mazowiecki /zat.1/. Kanalizacja ta obejmiecuNéedzwiedzia, Wilcz i Dzika oraz
ulice dojazdowe do Wilczej. #lzie to kanalizacja grawitacyjna oraz ttloczna. W ulicy Dzika
projektowana jest przepompownia. Kanalizacjadadzie mie€ sredniec 200 mm i edzie utazona na
glebokadsci od 2,0 do 5 metra pargj powierzchni ulic. hczna dlugé¢ sieci kanalizacji wyniesie
okoto 2700 metrow.

Projektowana inwestycja naledo drugiej kategorii geotechnicznej.

3.Zakres wykonanych prac.

Wykonano 12 otworoéw badawczych cglgbkasci od 3,5 do 7 metréw parej powierzchni
terenu. G¢hokas¢ wiercer byta o 1,5-2 metrow gbsza od projektowanej kanalizacjiadzny metra
wyniést 54,0 metry bigace. Wiercenia wykonano systememehkym sprztem typu BorroSrednica
wiercen badawczych wyniosta 80 mm. Otwory zlikwidowano przez zasypanie @mbkrzdne
wysokaciowe otworéw zostaly okéone na podstawie niwelacji technicznej. Wptyw na lokalizacje

otworow miaty liczne instalacje podziemne.



Lokalizacg wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej

[/zal. 1/. Profile wierce zawiera zalcznik 2.

4. Charakterystyka terenu badan.

Teren badé wchodzi w skiad miejscowoi Adamowizna Gmina Grodzisk Mazowiecki
powiat grodziski. Stanowigo ulice Niedwiedzia, Wilcza i Dzika wraz z uliczkami dojazdowymi do
ulicy Wilczej. Ulice mag nawierzchnie asfaltoyworaz gruntow (ttuczen, destrukt).

Rzedne wysokéciowe terenu badawynosz od 117,2 do 120,0 metréw powej poziomu
morza.

Wedtug Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski ark. nr 558 GrodziakoMiecki pod
wzgledem geomorfologicznym teren badgotozony jest na falistej wysoczgie morenowej i

czesciowo w dolinie rzeki Mrowna.

5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podiazu gruntowym stwierdzono grunty antropogeniczne, glebraz osady
wodnolodowcowe, zastoiskowe i lodowcowe. Warunki geotechniczne zilustrowapzekrojach
geotechnicznych /zal.3/. Na przekrojach wydzielone¢ pivarstw geotechnicznych stoscj za
kryterium podziatu rodzaj gruntu i jego genez
Warstwe | stanowi grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane i budowlane /za.®/.c&mno
szare mieszaniny piaskow, gruzu, humusu i gliny. Gérne partie walskalnie stanows nasypy z
tlucznia kadz destruktu gruzowego. Nasypy aghja do 1,8 metra mizszdci. Wyskpuja powyzej
projektowanej kanalizacji.

Warstwa Ilto grunty prochniczne - gleba /zat. 3/. Warstwa ta gpige powyej projektowanej
kanalizacji.

Warstwe Il stanowd, grunty wodnolodowcowe sypkie /zal.3/a ® jasno szare, jasnmito szare i
jasno bazowe piaski drobne, piaskrednie i piaski pylaste. Misza¢ tych gruntéw miejscami

dochodzi do 6 metréw. Wygtuja one w stanigrednio zagszczonym. Parametry tych gruntow s

nastpujace;
stopieé zag:szczenia 4=05
cigzar obgtosciowy y =1,65 t/ni dla gruntéw mato wilgotnych
y =1,9 t/n? dla gruntéw nawodnionych
kat tarcia wewrtrznego ¢ =30,5
edometryczny modukisliwosci Mo=65 MPa



wspotczynnik filtracii

k=8m/d

Warstwa IV to grunty zastoiskowe spoistea $0 piaski gliniaste, pyly piaszczyste, gliny, gliny

piaszczyste, i lokalnie gliny zedle o barwie ciemno szarej, sapwo szarej, iz6lto brazowej i

niebiesko szarej. W warstwie IV wydzielono dwie podwarstwy siosm@ kryterium wydzielenia

stopier plastycznéci..

Podwarstwa 1Va to grunty zastoiskowe spoiste w stanie twardoplastycznym. Phyatyeh gruntow

sa hastpujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci
ciezar obgtosciowy

kat tarcia wewetrznego
spéjna¢

edometryczny moduicisliwosci

IL=0,2
y=2,1t/m

¢ =145
c=16 kPa
Mo=29 MPa

Podwarstwe Vb stanowa grunty zastoiskowe spoiste w stanie plastycznym. Paranyetrnygruntéw

sa hastpujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci
ciezar obgtosciowy

kat tarcia wewetrznego
spéjna¢

edometryczny moduicisliwosci

IL=04
y=2,0 t/mi

¢ =115

c= 11 kPa
Mo=18 MPa

Warstwe V stanowi grunty lodowcowe — gliny zwatowe /zat.3/a $0 gliny piaszczyste o barwie

ciemno szarej i ciemno niebiesko szarej. Zawiedgmieszkizwirow i otoczakéw. W warstwie V

wydzielono dwie podwarstwy stoggjza kryterium wydzielenia stofiglastycznéci.

Podwarstwa Va to gliny lodowcowe w stanie twardoplastycznym. Parametry tyemtgw s

nasepujace (typ B wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci
ciezar obgtosciowy

kat tarcia wewetrznego
spéjna¢

edometryczny moduicisliwosci

IL=0,1
y=2,15 t/n
¢ =20
c=18 kPa
Mo=47 MPa

Podwar stwe Vb stanowa gliny lodowcowe w stanie plastycznym. Wystija lokalnie. Parametry tych

gruntow g nastpujace (typ B wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci
ciezar obgtosciowy

kat tarcia wewetrznego

||_ = 0,3
y=2,05 t/n}
¢ =16,5



spéjna¢ c=14 kPa

edometryczny moduicisliwosci Mo=28 MPa

Zwierciadto wody gruntowej wyspito na gkbokdsci 1,0-2,5 metrow, co odpowiadacdnym
115-117mnpm. W wekszdci otwordéw byla to woda zawieszona, ktérej vepstwanie determinuje
warstwa potprzepuszczalnych osadéw zastoiskowych i lodowcowych. Zadkerevody ma charakter
swobodny i naporowy. Wplyw na stany wody gruntowejggjady. Szacuje gize w okresie stanéw
wysokich woda gruntowa me wystpi¢ okoto 1,0 metra ptycej niw czasie wierae Oznacza toze
skrajnych okresach woda wypt bezpdrednio pod glelp

Ponadto woda gruntowa wgpuje w postaci &£zen w obrbie glin zastoiskowych i

lodowcowych.

6.Podsumowanie — opinia geotechniczna

1. W podiu gruntowym sieci kanalizacji sanitarnej projektowane] w m@jsxci
Adamowizna wysipuja grunty antropogeniczne (warstwa 1), gleba (warstwa Il), piaski
wodnolodowcowe (warstwa Ill), gliny i pyly zastoiskowe (warstwporaz gliny lodowcowe
(warstwa V).

2. Zwierciadto wody gruntowej wyspito na gkbokasci 1,0-2,5 metrow, co odpowiadagdnym
115-117mnpm. Jest to woda zawieszonaznale@d opadow. Szacuje;ske w okresie stanow
wysokich woda gruntowa mie wyshpi¢ okoto 1,0 metra ptycej niw czasie wierae
Oznacza toze skrajnych okresach woda wysitbezpdrednio pod glefp

3. Woda gruntowa wyspuje take w postaci #&zeh w obrbie glin zastoiskowych i
lodowcowych.

4. Wykonawstwo kanalizacji wymagdedzie odwodnienia na wkszaci jej trasy. Jako meted
odwodnienia wskazujegigtofiltry lub/i studnie depresyjne. Studnie depresyjne qugza
si¢ niezlgdne na odcinku kanalizacji w ulicy Dzika. Wymagana depresja winigkoto 1-5
metrow.

5. Do obliczeh odwodnié zaleca si przyja¢ wartas¢ wspotczynnika filtracji k=8m/d

6. W trakcie wykonywania wykopéw nie mwoa wykluczy wystpienia gtazéw o diych
rozmiarach.

7. Biorac pod uwag charakter inwestycji warunki gruntowe spma zaliczy¢ do prostych.

8. Zgodnie z Kklasyfikagj zawars w KNR 2-01 ,Budowle i roboty ziemne” nasypy
niebudowlane (warstwa ) natedo Il kategorii, gleba (warstwa Il) i piaski wodnolodowcowe
(warstwa Ill) nalea do | kategorii zagliny zastoiskowe i lodowcowe (warstwy IV i V) do llI

kategorii.
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Objasnienia do profili otworow i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480
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DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
1

zatNr: 2/1

Wiertnica: BORRO

Rejon: ul.Dzika
Miejscowosé: Adamowizna
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca:

Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek
Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 117.20 m n.p.m.

Skala 1: 100 Data wiercenia: 2015-12-11
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D b=
o| 30 & _ Profi Przelot . = 2 s
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c| g8 | & litologiczny Opis litologiczny 5 s ) o =
S| ozg| 2 2 2 g
s g E S 3
= & S
[m.p.pt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L nasyp niebudowlany(gruz,szlaka, piasek szary) NN(ar,P)
0.25 Piasek drobny jasno brgzowo szary przechodzi w Pd mw
jasno szal
\ AEAV jasho sealy
1.05 1.00 Piasek $redni, jasno szary szg 05
Ps nw
2.20 Glina piaszczysta, ciemno szara Gp w pl
2.50 Piasek $redni, jasno szary
8
N c
gl Ps
Ol
nw szg 0.5
5.00 Piasek drobny, jasno szary Pd
5.30 Piasek sredni, jasno szary
Ps
r - 6.40 Glina zwiezta niebiesko zielono szara Gz mw tpl 01
.0 7.00
PROFIL OTWORU nr 2
Rzedna: 117.43 m n.p.m. Data wiercenia: 11-12-2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
e nasyp niebudowlany (piasek, zwir, gruz humus
s N, szary)
Sl10 S NN(P,Z,gr,H)
Ay
B
% qu 2.0 1.80 Piasek drobny z domieszka $redniego, jasno szary Pd+Ps W sz 05
‘ £ 1.95 Piasek drobny z domieszkg sredniego, jasno szary nw 9 )
i 2.40 Glina piaszczysta, szara
O 5 0.4
oL
%’,_ 3.0 3.00 Glina piaszczysta ze zwirem szara Gp w pl
ar 0.35
40 400| Glinapi t twieniami pyt
. lina piaszczysta z przewarstwieniami pytu Gplinp| mw tpl 01
150 piaszczystego niebiesko szara

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
3

ZatNr: 2/[2

Wiertnica: BORRO

Rejon: ul.Niedzwiedzia/Dzika
Miejscowosé: Adamowizna
Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 117.12 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 2015-12-11
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51828 2 £l g s
ko g E | % 3
= | (mppd| @ | [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niebudowlany (gruz, zwir) NN(ar,2)
] 0.40 Piasek drobny z domieszka humusu, ciemno brazowy | Pd+H 0.4
0.60 Piasek drobny, jasno szary Pd mw
1.20 Piasek $redni jasno szar
AV i s29 | 06
1.75 & 1.75 Piasek $redni jasno szary Ps
HE nw
z| B
Nl @
Ola 2.70 Glina zwigzla zéito bragzowa
Gz mw pzw 0.1
i 450
PROFIL OTWORU nr 4
Rzedna: 118.23 m n.p.m. Data wiercenia: 11-12-2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 e nasyp niebudowlany (zwir, gruz piasek szary)
or S N (Z.9rP) mw
[ 0.80 Piasek drobny jasno szary Pd szg |
- 1.00 Glina zwiezta (it), brazowo szaraa
F . Gz(l) w 0.2
B 20 A
)\ AL — —
2.50 g g 2.50 Glina piaszczysta, bragzowo szara
o %73 0 tpl
el Gp 0.15
mw
—4.0
- _— 4.30 Glina zwiezta z wktadkami pytu, z6tto
= brazowo-szara Gz/n
5.0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
5

zatNr: 2/3

Wiertnica: BORRO

Rejon: ul.Niedzwiedzia
Miejscowosé: Adamowizna
Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 117.76 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 2015-12-14
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PROFIL OTWORU nr 6
Rzedna: 118.20 m n.p.m. Data wiercenia: 14-12-2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. . nasyp niebudowlany (gruz) NN(gr)
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g - 1.00 Piasek pylasty, jasno szary g
& gl — 1.10 Glina zwiezta, ciemno szara (czarna)
g8 = : . Gz 0.2
£ 220 F mw ]
Sz 2.00 glina z przewarstwieniami pylu piaszczystego Gl/Inp tol
- ] 240 niebiesko szara p
- — it, ciemno szary | 0.1
30 T — 3.00 Glina zwiezta, niebiesko-szara Gz
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
7

ZatNr: 2[4

Wiertnica: BORRO

Rejon: ul.Wilcza 27C
Miejscowosé: Adamowizna
Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 118.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 2015-12-14
:§ % ) ‘g 0 =]
D b=
0| 30 .| & _ Profi Przelot o g S e
| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = s ) o =
8 53¢ 2 g 2| s
ko g E | % 3
= | (mppd| @ | [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niebudowlany (piasek,pyt, zwir, NN (P.1tZ
v (P.n2)
s 2 /\, 0.40 Piasek pylasty z pojedynczym zwirem, jasno szary Pr+Z mw 05
1.0 o 0.80 Piasek gliniasty brazowo szary =g
| /c/;-f 0.90 Glina pylasta, brgzowa G W ol 0.35
=
5 20 _— 2.00 Glina zwigzla, ciemno szara
$E [
g 830 -~ Gz 02
o2 —
o) -
— = : ; ; mw tpl
4.0 - 3.70 Glina zwigzla, jasno szara p 0.15
L —_ — - 4.20 it z przewarstwieniami pytu, ciemno brgzowy
lso [—_—_1 1/ 0.1
5.50
PROFIL OTWORU nr 8
Rzedna: 118.76 m n.p.m. Data wiercenia: 14-12-2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niebudowlany (piasek, humus pojedynczy gruz NN(P,H,gr)
0.30 ciemno szary)
Piasek drobny, jasno brgzowo-szary od 0,8mppt Pd Szg
=2 jasno szary
L - 1.10 Glina zwiezta z laminami piasku pylastego, jasno mw
_ b Gz/Pnt 0.1
= razowa tpl
—2.0 = 1.90 Glina zwiezla, brazowa Gz 0.2
53 ol L - - 2.10 Glina zwiezta, szara 01
' i 2.50 Glina pylasta, ciemno szara
5§ ! Gn w pl 0.35
g z% 3.00 Piasek gliniasty z wktadkami pytu piaszczystego,
& gliny i piasku (zastoiskowy) szary
Pg mw tpl 0.2
5.0 5.00 Piasek pylasty, jasno szary Pt
- - nw szg
5.50 Piasek drobny, jasno szary Pd
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat

: mgr Andrzej Drazek



DAGEO Andrzej Drazek

PROFIL OTWORU

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 9

zatNr: 2[5

Wiertnica: BORRO

Rejon: ul.Wilcza 23G
Miejscowosé: Adamowizna
Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Obiekt: kanalizacja sanitarna

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca:

Rzedna: 119.07 m n.p.m.

Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 2015-12-15
R 2 o S
[l 1 = R =
o| €5 | &  Prof Przelot o g < 3
| 9235 & litologiczny Opis litologiczny = s =} o =
o 5| 2 2 >
Sl ORZ| 2 2 = E
2 8 £ = )
= | (mppd| @ | [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
[ nasyp hiebudowlany (gruz) NN(gr)
0.20 gleba, szara Pd mw 0.4
0.30 Piasek drobny jasno szary
\ AV - 0.60 Piasek $redni, jasno szary 05
115 ol _ 1.15 Piasek $redni, jasno szary Ps
ol ©
§ :g’ szg
§ g 2.00 Piasek $redni z domieszka piasku grubego i zwiru, Ps+Pr+ nw
jasno szary
2.50 Piasek $redni, jasny szary
Ps 0.5
3.50
PROFIL OTWORU nr 10
Rzedna: 119.00 m n.p.m. Data wiercenia: 15-12-2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M nasyp niebudowlany (piasek, humus szary) NIRRT TIW
0.10 Piasek drobny, brazowo-szary Pd 0.5
0.30 Piasek drobny, jasno szary
0.80 Piasek $redni, jasno szary mw szg
Ps
e}
180 |28 1.80 Piasek drobny ze zwirem Pd=+
§ E_La , 1.95 Piasek drobny, jasno szary Pd nw sz7g 05
—3.0 / ' 2.85 glina szara
G 0.2
L _ _ _ mw tpl
_— 3.50 Glina zwiezta, ciemno szara Gz
4.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



DAGEO Andrzej Drazek

PROFIL OTWORU

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 11

Zat.Nr: 2/6

Wiertnica: BORRO

Rejon: ul.Wilcza
Miejscowosé: Adamowizna
Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: okretny

Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

Rzedna: 119.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 2015-12-15
:§ % ) ‘g 0 >
D b=
0| 30| & _ Profi Przelot . = 2 s
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = s ) o =
g §=z¢| 2 S 2 c
b N & £ S 8
2 &% o
mppf| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L gleba, szara h
0.30 Piasek drobny jasno brazo
! vl azony Pd 0.5
o 1.00 Pospdtka, jasno szara =8 szg
N s 1.10 Piasek drobny, zétto-szary Pd 0.5
£ 3 mw
g é_ 1.80 Glina zwiezta, ciemno szara
olz
Gz pzw 0
3.50
PROFIL OTWORU nr 12
Rzedna: 121.10 m n.p.m. Data wiercenia: 15-12-2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- gleba, ciemno szara h
0.20 Piasek drobny, jasno szary Pd szg 05
1.0 3 1.00 2wir z drobnymi otoczakami, szary Z+KO mw
s 1.20 Piasek gliniasty, jasno szary Pg pl 0.35
g8 1.50 Piasek drobny z domieszkg $redniego, jasno szary
z| g Pd+Ps szg
oo
25 2.50 Piasek pylasty, jasno szary
Pmt m 0.5
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



m n.p.m. mn.p.m.
124— —124
1231 . . I % Ulica Dzika —123

Ulica Wilcza kanalizacja grawitacyjna

7 kanalizacja grawitacyjna I
122 —122

| 9 L
121 007 8 kanalizacja toczna - 121

. . 118.76 (oddzielne opracowanie) L
120 —120
119 117.43 119

1 of I
184 ¥ © —118

1.1 —

1 © T T = W — L

117 T — — 117
@ - — -

8 NN(P,Z,gr,H) +
116 © Tee— _ 116
| —— I'Pd+Ps |
115 te—.. . - —115
| oo |1 Gp |
114+ Gp —114
113+ | Gl —113
112 —112
111+ —111
110~ —110

| 297.3m | 156.4m | 156.5m |
9 . 8 1 2
Charakterystyka war stw geotechnicznych
. Kat tarci Edometryczny
nr warstwyf rodzaj gruntow stopiei stopiéh ob'iS’Zg; Wev3 ?r;l: [o] spéjnc¢ | modutscisliwosci
19 zag:szczenia] plastycznéci Jelosclowy = 9 kPa [MPa]
t/m3 [o]
Nasypy niebudowlane i budowlarmajeszanin
| piaskoéw, gruzu, gliny i humusu. Lokalnie Wystepuja powyzej kanalizacji.
tluczen.
Il Grunty préchniczne - gleba Bez znaczenia dla obliczeWyskpuja powyzej kanalizacji
1 Grunty rzeczne i wolodowcowe 1,65 mwilg
piaski drobne,piaski pylaste, piaskednie 0,5 1,9 nawodn. 30,5 65
Grunty zastoiskowe spoiste typ C
IVa | gliny piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyt 0,2 2,1 14,5 16 29
piaszczyste, gliny,gliny zwrle,
v Grunty zastoiskowe spoiste typ C
IVb piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyly 0,4 2,0 11,5 11 18 DAGEO Andrzel Dfazek Zat.Nr
piaszczyste, gliny,gliny zwrle, 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 3/1
\a |Cruntylodowcowe spoiste typ B Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego
Vv gliny piaszczyste, piaski gliniaste 0,1 2,15 20 18 47 do projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Adamowizna
Vb Grunty lodowcowe spoiste typ B Gmina Grodzisk Mazowiecki
gliny piaszczyste, piaski gliniaste 0,3 2,05 16,5 14 28 P k 7 t h . I Skala
Dla podanych warfgi parametréw (eizar obgtosciowy, kat tarcia, spéjn& i modut) do obliczé nalezy stosowa wspdétczynnik materiatowyom=0,9 Data Nazwisko Podpis rze rOJ geo ecnn ICZHy
ZWi i : : :
- — — — zwierciadio wody gruntowej grud£ie2015 P (UI Wllcza | DZ|ka) 1: 100
Opracowat 12/2015 mgr Andrzej Drazek 2000

,,,,,,,, — projektowana kanalizacja




mn.p.m. 4 mn.p.m.
120 5 118.23 —120
1 117.76 1 i
d 117.12 117.20 s
=8 NN(Zgr,P) s
117 —117
. Gz(l) 3
116 —116
115 s/ —115
114 —114
| Gz/n I
113 —113
112 —112
111 —111
110— —110
| 185.0m | 265.3m 62.2m |
5 4 3 1
Char akterystyka war stw geotechnicznych
- Kat tarci Edometryczny
nr warst rodzaj gruntéw stopieh stopiet ob'ilg’zfi:) Weve\} fr;l: ¢} spojna¢ | modutscisliwoscei
W 19 zag:szczenia] plastyczndci Jclosclowy e 9 kPa [MPa]
t/m3 [0]
Nasypy niebudowlane i budowlarmajeszanin
| piaskéw, gruzu, gliny i humusu. Lokalnie Wystepuja powyzej kanalizaciji.
tluczen.
Il Grunty préchniczne - gleba Bez znaczenia dla obliczeWyskpuja powyzej kanalizacji
M Grunty rzeczne i wolodowcowe 1,65 mwilg
piaski drobne,piaski pylaste, piagkednie 0,5 1,9 nawodn. 30,5 65
Grunty zastoiskowe spoiste typ C
IVa gliny piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyt 0,2 2,1 14,5 16 29
v piaszczyste, gliny,gliny zwrte,
Grunty zastoiskowe spoiste typ C
IVD | piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyly 0,4 2,0 11,5 11 18
piaszczyste, gliny,gliny zwrle,
Va Grunty lodowcowe spoiste typ B
Vv gliny piaszczyste, piaski gliniaste 0,1 2,15 20 18 47
Vb Grunty lodowcowe spoiste typ B
gliny piaszczyste, piaski gliniaste 0,3 2,05 16,5 14 28 DAGEO Andrzej Drazek

Dla podanych warfai parametrow (ezar obgtosciowy, kat tarcia, spojn& i modut) do obliczé nalery stosowé wspoétczynnik materiatowyom=0,9

zwierciadto wody gruntowej grudzie2015

projektowana kanalizacja

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

Zat.Nr
3/2

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
do projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Adamowizna

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data Nazwisko

Podpis

Opracowat 12/2015 mgr Andrzej Drazek

Przekroj geotechniczny Il
(ul.Niedzwiedzia i Dzika)

1:

Skala

100
2000




m n.p.m. m n.p.m.
122— 11 —122
] 119.80 10 "
121 Ti9.00 8 7 121
119. rTETS
i 118.76 118.80 4 -
120 118.23 120
119 © . 119
| 8, INNEHa) L P NNPz | i
| Pd Il : 4 A L
118 I = 2~/ NN(Z,gr,P) e
_ e L
17 O g GZ/PT[ IVb Ze F s ﬁ\ 117
i - — Gz _- W) 5 A
| - - — _ — _ ¢ * |~ 1 Gz(l) r
116 T . Vb =1 G . = = = _— ] —116
] ~. g T 25 - L
— = = — . 7
115 o= Gz > IVb - = IVb % | 115
Pg S A - Cp
1 I el : i
114 = —-—" - ol un - 114
7 P ==+ o= GzIn i
[} =
113+ Pd 5 5 O —113
112 —112
111 =111
| 188.4m | 116.8m | 121.8m | 155.6m |
11 10 8 7 4
Charakterystyka war stw geotechnicznych
- Kat tarci Edometryczny
nr warst rodzaj gruntéw stopieh stopiéh ob'iS’Zg; Wev3 ?r;l: [o] spéjnc¢ | modutscisliwosci
"W 19 zag:szczenia| plastycznéci Jclosclowy e g kPa [MPa]
t/m3 [0]
Nasypy niebudowlane i budowlamajeszanin
| piaskoéw, gruzu, gliny i humusu. Lokalnie Wystepuja powyzej kanalizacji.
tluczen.
Il Grunty préchniczne - gleba Bez znaczenia dla obliczeWyskpuja powyzej kanalizacji
M Grunty rzeczne i wolodowcowe 1,65 mwilg
piaski drobne,piaski pylaste, piagkednie 0,5 1,9 nawodn. 30,5 65
Grunty zastoiskowe spoiste typ C
IVa | gliny piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyt 0,2 2,1 14,5 16 29
vV piaszczyste, gliny,gliny zwrle,
Grunty zastoiskowe spoiste typ C
IVD | piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyly 0,4 2,0 11,5 11 18
piaszczyste, gliny,gliny zwrle,
Va Grunty lodowcowe spoiste typ B DAGEO Andrzej DraZek Zat.Nr
Vv gliny piaszczyste, piaski gliniaste 0,1 2,15 20 18 47 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 3/3
Vb G'runtv' lodowcove §p0|§te ,tYD B Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
gliny piaszczyste, piaski gliniaste 03 2,05 16,5 14 28 do projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Adamowizna
Dla podanych wartgi parametrow (gzar obgtosciowy, kat tarcia, spojné i modut) do obliczé nalezy stosowa wspdtczynnik materialowyom=0,9 Gmina Grodzisk Mazowiecki
- — — — 2zwierciadio wody gruntowej grudzie2015 s - . Skala
Przekroj geotechniczny Il
rrrrrrrr — projektowana kanalizacja Data Nazwisko Podpis H
(ul.Wilcza) 1, 100
Opracowat 12/2015 mgr Andrzej Drazek 2000




m n.p.m.

124+

123+

122+

121+

m n.p.m.

12)

—124

—123

—122

—121

—120

—119
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—117

—111

—110

280.1m

Charakterystyka war stw geotechnicznych

. . Cigzar kat tarcia . Edorr)e.t'r)./czr,l) .
nr warstwyj rodzaj gruntow stopih . stopidi . | objetosciowy | wewrgtrznego spéjnaic | modutScisliwosei
zag:szczenial plastycznéci kPa [MPa]
t/m3 [0]
Nasypy niebudowlane i budowlarmajeszanin
| piaskéw, gruzu, gliny i humusu. Lokalnie Wystepuja powyzej kanalizaciji.
tluczen.
Il Grunty préchniczne - gleba Bez znaczenia dla obliczeWyskpuja powyzej kanalizacji
M Grunty rzeczne i wolodowcowe 1,65 mwilg
piaski drobne,piaski pylaste, piaskédnie 0,5 1,9 nawodn. 30,5 65
Grunty zastoiskowe spoiste typ C
IVa gliny piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyt 0,2 2,1 14,5 16 29
vV piaszczyste, gliny,gliny zwrte,
Grunty zastoiskowe spoiste typ C
Vb piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyly 0,4 2,0 11,5 11 18
piaszczyste, gliny,gliny zwrte,
Vi Grunty lodowcowe spoiste typ B
v gliny piaszczyste, piaski gliniaste 0,1 2,15 20 18 47
Vb Grunty lodowcowe spoiste typ B
gliny piaszczyste, piaski gliniaste 0,3 2,05 16,5 14 28

Dla podanych warfgi parametréw (gzar objtosciowy, kat tarcia, spojn& i modut) do obliczé nalery stosowé wspétczynnik materialowyom=0,9

zwierciadio wody gruntowej grudzie2015

projektowana kanalizacja

DAGEO Andrzej Drazek
01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

Zat.Nr
3/4

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
do projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Adamowizna

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data Nazwisko Podpis

Opracowat

12/2015 mgr Andrzej Drazek

Przekroj geotechniczny IV
(ul.Wilcza dojazdowa do 27C)

Skala

100
L 5000




m n.p.m. m n.p.m.
12
123+ A A~ —123
] 121.10 [
122+ —122
1214 M —121
4 @ g L
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10| o
119 © P.H) 119
/
] 25 [
118+ —118
117 i 117
116 —116
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115+ —115
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Charakterystyka war stw geotechnicznych
. Kat tarci Edometryczny
nr warstwy] rodzai gruntow stopiei stopi¢i ob'CtIc?s'an}L weva\} {arrzfqlz o spojna¢ | modutscisliwosci
19 zagzszczenial plastycznéci 12 wy = 9 kPa [MPa]
t/m3 [o]
Nasypy niebudowlane i budowlarmajeszanin
| piaskoéw, gruzu, gliny i humusu. Lokalnie Wystepuja powyzej kanalizaciji.
tluczen.
1] Grunty prochniczne - gleba Bez znaczenia dla obliczeWyskpuja powyzej kanalizacji
M Grunty rzeczne i wolodowcowe 1,65 mwilg
piaski drobne,piaski pylaste, piagkédnie 0,5 1,9 nawodn. 30,5 65
Grunty zastoiskowe spoiste typ C
IVa | gliny piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyk 0,2 2,1 14,5 16 29
W piaszczyste, gliny,gliny zwtte,
Grunty zastoiskowe spoiste typ C
IVb piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyly 0,4 2,0 11,5 11 18
piaszczyste, gliny,gliny zwtte,
Va Grunty lodowcowe spoiste typ B
v gliny piaszczyste, piaski gliniaste 0,1 2,15 20 18 47
Vb Grunty lodowcowe spoiste typ B
gliny piaszczyste, piaski gliniaste 0,3 2,05 16,5 14 28

Dla podanych warfgi parametrow (gizar objtosciowy, kat tarcia, spojn& i modut) do obliczé nalery stosowa wspoétczynnik materiatowyom=0,9

zwierciadto wody gruntowej grudzie2015

,,,,,,,, — projektowana kanalizacja

DAGEO Andrzej Dragzek
01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

Zat.Nr
3/5

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
do projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Adamowizna
Gmina Grodzisk Mazowiecki

;- . Skala
| | Przekroj geotechniczny V
Data | Nazwisho PodPs (ul.Wilcza dojazdowa do dz54/10),. 1o
Opracowat 12/2015 mgr Andrzej Drazek 2000




DAGEO

Andrzej Drazek

ul. Petéfiego 2A m 28

01-917 Warszawa

Tel/fax 0-22 834 4762  0-601 449 784
e-mail: dageo@tlen.pl

geologia inzynierska geotechnika badanie zageszczenia gruntdw wiercenia badawcze

Projekt geotechniczny

do projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowasci Adamowizna.

Gmina Grodzisk Mazowiecki

powiat grodziski

Opracowat

mgr. Andrzej Dgzek
nr upr.geol 060314

grudzie 2015
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1.Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano dla potrzeb projektu kawglizanitarnej w
miejscowdci Adamowizna Gmina Grodzisk Mazowiecki.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegeicznych warunkow
posadawiania obiektéow budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/ i goRN-B-02479 Geotechnika
Dokumentowanie geotechniczne.

Projekt wykonano na bazie Opinii geotechnicznej z dokumentacja podtaza gruntowego
do projektu kanalizacji sanitarnej w miejscésoAdamowizna opracowanej przez DAGEO grudzie
2015.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyc;ji.

Projektowan inwestycg stanowi sié kanalizacji sanitarnej w miejscoée Adamowizna
Gmina Grodzisk Mazowiecki. Kanalizacja ta obejmie ulice Kigddzia, Wilcza i Dzika oraz ulice
dojazdowe do Wilczej. &lzie to kanalizacja grawitacyjna oraz ttoczna z przepompownilicy
Dzika. Kanalizacja tadulzie mi€ srednic 200 mm i kdzie ulczona na gibokasci od 2,0 do 5 metra
ponizej powierzchni ulic. kczna dtugéé sieci kanalizacji wyniesie okoto 2700 metrow.

Projektowana inwestycja naledo drugiej kategorii geotechnicznej.

3.Stan udokumentowania warunkéw geotechnicznych.

Podiaze gruntowe udokumentowano na podstawie wier@@ otworéw badawczych o
giebokasci od 3,5 do 7 metrow wykonanych w ramach Dokumentacji baddtaza gruntowego do
projektu kanalizacji sanitarnej w miejscofgoAdamowizna. Gibokas¢ wiercer byta o 1,5-2 metrow

glebsza od projektowanej kanalizacji.

4. Charakterystyka terenu inwestycji.

Teren inwestycji wchodzi w sktad miejscoéeo Adamowizna Gmina Grodzisk Mazowiecki
powiat grodziski. Stanowigo ulice Niedwiedzia, Dzika i Wilcza z kilkoma drogami dojazdowymi.

Rzedne wysokéciowe terenu badawynosz od 117,2 do 120,0 metrow poej poziomu
morza.

Teren inwestycji polzony jest na falistej wysoczgie morenowej.



5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych — model budowy geologicznef

parametry gruntow.

W podiazu  gruntowym  wysipuja  grunty antropogeniczne, gleba oraz osady
wodnolodowcowe, zastoiskowe i lodowcowe. W padtevydzielono pi¢ warstw geotechnicznych
stosujc za kryterium podziatu rodzaj gruntu i jego genez
Warstwe | stanowh nasypy niebudowlane oraz gleba. t6 mieszaniny piaskéw, gruzu, humusu i
gliny. Gérne partie warstwy lokalnie stanawiasypy z ttuczniadulz destruktu gruzowego. Nasypy
osiagaja do 1,8 metra miszaci. Wyskpuja powyzej projektowanej kanalizaciji.

Warstwa llto gleba. Wysipuje ona powsej projektowanej kanalizaciji.
Warstwe Ill stanows, wodnolodowcowe piaski drobne, piagkédnie piaski pylaste w stanieednio
zag:szczonym. Parametry tych gruntégvreastpujace;

stopieé zag:szczenia 4=05

cigzar obgtosciowy y =1,65 t/ni dla gruntéw mato wilgotnych

y =1,9 t/nf dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewrtrznego ¢ =30,5
edometryczny modukisliwosci Mo=65 MPa
wspotczynnik filtracji k=8m/d

Warstwa IV to grunty zastoiskowe spoistea $0 piaski gliniaste, pyly piaszczyste, gliny, gliny
piaszczyste, i lokalnie gliny zeate. W warstwie IV wydzielono dwie podwarstwy stesujza
kryterium wydzielenia stopfeplastycznéci..

Podwarstwa 1Va to grunty zastoiskowe w stanie twardoplastycznym. Parametty gyuntow §

nastpujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci IL=0,2
ciezar obgtosciowy y=2,1t/n
kat tarcia wewntrznego © =143
sSpojnG¢ c=16 kPa
edometryczny modukisliwosci Mo=29 MPa

Podwarstwe Vb stanowd grunty zastoiskowe w stanie plastycznym. Parametry tych dawust

nastpujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci IL=04
ciezar obgtosciowy y=2,0 t/n
kat tarcia wewntrznego o =118
sSpojnG¢ c=11 kPa
edometryczny modukisliwosci Mo=18 MPa



Warstwe V stanowi gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste. W weiksty wydzielono
dwie podwarstwy stosaf za kryterium wydzielenia stogiglastycznéci.
Podwarstwa Va to gliny lodowcowe w stanie twardoplastycznym. Parametry tyemtgw s

nasepujace (typ B wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci IL=0,1
ciezar obgtosciowy y=2,15 t/n}
kat tarcia wewstrznego ¢ =20
spéjna¢ c=18 kPa
edometryczny moduicisliwosci Mo=47 MPa

Podwarstwe 1Vb stanowi, gliny lodowcowe w stanie plastycznym. Wystija lokalnie. Parametry

tych gruntow g nastpujace (typ B wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci IL=0,3
ciezar obgtosciowy y=2,05 t/n
kat tarcia wewetrznego ¢ =16,5
spéjna¢ c=14 kPa
edometryczny moduicisliwosci Mo=28 MPa

Zwierciadto wody gruntowej wyspito na gkbokasci 1,0-2,5 metrow, co odpowiadacdnym
115-117mnpm. Jest to woda zawieszona. W okresie stanow wysokich woda gromtiamwystpié
okoto 1,0 metra ptycej niw czasie wierae

Ponadto woda gruntowa wgpuje w postaci &£zen w obrbie glin zastoiskowych i
lodowcowych.

Usredniony model obliczeniowy dla projektowanej kanalizacji jestepagicy

0,0-1,0 nasypy i gleba (warstwy I i Il)

1,0-3,0 piaski wodnolodowcowe (warstwa )

3,0-7,0 gliny zastoiskowe lub/i lodowcowe (warstwy IV i V)

Woda gruntowa 1 mppt

6.Prognoza zmian witasnfci podtoza w czasie.

Projektowana kanalizacja nie wywota dodatkowych &agdr na grunt, co oznaczae hie
wywota ona zmian podi@a poniej dna wykopdow. Zmianie ulegnie wyksztalcenie gruntéw pajvy
kanalizacji tj. w strefie zasypek wykopdéw. Zasypki te powstanwyniku wymieszania rodzimych
piaskow, glin i nasypow (nie ma praktycznych aiwosci wykonywania zasypek z zachowaniem
pierwotnego ukladu warstw). Tego typu zmiana gruntow pejviganalizacji nie spowoduje zmiany

kierunkéw ani wartéci filtracji wody gruntowe;j.



7.0kreslenie oddziatywan od gruntu.

Oddziatywania od gruntu na projektowganwestycg po jej wykonaniu nie wyspia.

8.0bliczenie n&nosci | osiadania podiaa.

Projektowana kanalizacja nie wywota dodatkowych @agirna grunt (wydobyty grunt ws
wiecej niz wlozona w jego miejsce rura kanalizacyjna w éatovypetnionasciekami). Nie ma

potrzeby wykonywania oblichenasnaosci i osiada.

9.0kreslenie zakresu bada niezbednych do wiaciwego wykonania robot ziemnych.

Likwidacja wykopow prowadzona powinnadwarstwami 0,3-0,5 metra zgggczanymi do
wskaznika zagszczenia 1s=0,98. Badania zagczenia naly prowadzé dla kadej warstwy
metodami laboratoryjnymi lub po zaktzeniu wykopdéw sondowaniem sandekka zgodnie z
zasadami okionymi w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe. Badaniagszagenia
podbudowy drogi (odcinki kanalizacji pod uljcnalezy wykona ptyta statecza (metoda VSS) lub
pityta dynamicza.

10.Okreslenie szkodliwaci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany.

Zagadnienie szkodlivéoi wod gruntowych na obiekt budowlany nie wayst

11.0Okreslenie monitoringu zagrazen mogacych wystpi¢ od projektowanego obiektu na

sasiednie obiekty i otaczagcego gruntu w czasie budowy i eksploataciji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagfo od projektowanej kanalizacji na
sasiednie budynki. Budynki te znajdugic na tyle daleko od kanalizacjie wykopy nie hda na nie
oddziatywd.

Uwaga powysza dotyczy wykopéw wykonywanych zgodnie ze sgtdowlarn, przez co
naleey rozumi€ wykonywanie wykopow w warunkach odwodnienia gdzie tam gdzie woda
gruntowa pojawi i powyzej poziomu dna wykopow a tadk wykonywanie wykopdw oszalowanych

lub w otuliniescianek szczelnych.



