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1.Wstep

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw geotechnicznychpuwjstych w podiau
gruntowym sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i pompowni projekinych w miejscowsei
Adamowizna, Gmina Grodzisk Mazowiecki.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramatorzystano
Szczegdtow Mape Geologicza Polski ark. nr 558 Grodzisk Mazowiecki opracowaprzez
Paistwowy Instytut Geologiczny w 1988(aut. Halina Szalewicz).

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegeicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ i normami:

PN-B-02479 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne,

PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe,

PN-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bémunie.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Projektowan inwestycg stanowi siet kanalizacji sanitarnej tlocznej i pompownia w
miejscowdci Adamowizna Gmina Grodzisk Mazowiecki /zat.1/.

Kanalizacja tloczna przebiegydedzie medzy ulicami Dzika i Niedwiedzia. Jej dlugéé
wyniesie okoto 180 metrow. @bokas¢ tej kanalizacji wyniesie 1,5 metra, na pée@j pod rzek 2,5
metra a pod dreg 3,5 metra. Maksymalne zaflenia kanalizacji odpowiadajrzednym 114,3-
114,5mnpm

Pompownia projektowana jest w ulicy Dzika. Jej posadowienie povjekie jest na
glebokadsci 5,5 metra porkj terenu.

Projektowana inwestycja naledo drugiej kategorii geotechnicznej.

3.Zakres wykonanych prac.

Wykonano 2 otwory badawcze oghbkasci 4,5 i 7 metréw poriej powierzchni terenu.
Glebokas¢ wiercen byta 0 1,5-2 metrow gbsza od projektowanej kanalizacji. Wiercenia wykonano
systemem oktnym sprztem typu Borro.Srednica wiercgé badawczych wyniosta 80 mm. Otwory
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem.c¢Bae wysokéciowe otworéw zostaly okéeone na

podstawie niwelacji techniczne;.



Lokalizacg wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej

[/zal. 1/. Profile wierce zawiera zalcznik 2.

4. Charakterystyka terenu bada.

Teren bada wchodzi w sktad miejscowsoi Adamowizna Gmina Grodzisk Mazowiecki
powiat grodziski. Stanowi go obszarethky ulicami Dzika i Niedwiedzia.

Rzedne wysokéciowe terenu badawynosz od 117,2 do 118,2 metrow poej poziomu
morza.

Wedlug Szczegobtowej Mapy Geologicznej Polski ark. nr 558 Grodziakohiecki pod

wzgledem geomorfologicznym teren badaotazony jest w dolinie rzeki Mrowna.

5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podizu gruntowym stwierdzono grunty antropogeniczne, glebraz osady
wodnolodowcowe, zastoiskowe i lodowcowe. Warunki geotechniczne zilustrowanmzekroju
geotechnicznym na ktorym wydzielongpwarstw geotechnicznych stogajza kryterium podziatu
rodzaj gruntu i jego geneizat.3/.

Warstw | stanows grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane i budowlane /zat.& .c&mno
szare mieszaniny piaskowwirow, gruzu i humusu. Nasypy agaja do 1,8 metra mizszdci.
Wystepuja powyzej projektowanej kanalizacji.

Warstwa Il to grunty prochniczne - gleba /zat. 3/. Nie stwierdzono jej w otetonaatomiast
wystepuje ona w obszarze sleym. Warstwa ta wyspuje powyej projektowanej kanalizacji. Na
przekroju geotechnicznym pomgto ja.

Warstwe |l stanowd grunty wodnolodowcowe sypkie /zat.34 8 jasno szare i szare piaski drobne i
piaski srednie. Mazsza¢ tych gruntéw miejscami dochodzi do 6 metrow. Wpsia one w stanie

srednio zagszczonym. Parametry tych gruntowvreastpujace;

stopier zag;szczenia 4=05

ciezar obgtosciowy y =1,65 t/m dla gruntéw mato wilgotnych
y=1,9 t/n? dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewetrznego ¢ =30,5

edometryczny modukisliwosci Mo=65 MPa

wspotczynnik filtraciji k=8m/d



Warstwa IVto grunty zastoiskowe spoistea 8 gliny piaszczyste i gliny zwite o barwie ciemno
szarej i niebiesko szarej. W warstwie IV wydzielono dwie podtMar stosuic za kryterium
wydzielenia stopik plastycznéci..

Podwarstwa 1Va to grunty zastoiskowe spoiste w stanie twardoplastycznym. Phyatyeh gruntow

sa hastpujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci IL=0,2
ciezar obgtosciowy y=2,1t/m
kat tarcia wewetrznego ¢ =145
spéjna¢ c=16 kPa
edometryczny moduicisliwosci Mo=29 MPa

Podwarstwe Vb stanowa grunty zastoiskowe spoiste w stanie plastycznym. Paranyetnygruntéw

sa hastpujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci L=04
ciezar obgtosciowy y=2,0 t/mi
kat tarcia wewetrznego ¢ =115
spéjna¢ c= 11 kPa
edometryczny moduicisliwosci Mo=18 MPa

Warstwe V stanowi grunty lodowcowe — gliny zwatowe /zat.3/a $0 gliny piaszczyste o barwie
ciemno szarej i ciemno niebiesko szarej. Zawiedgmieszkizwirow i otoczakéw. W warstwie V
wydzielono dwie podwarstwy stoggjza kryterium wydzielenia stofiglastycznéci.

Podwarstwa Va to gliny lodowcowe w stanie twardoplastycznym. Parametry tyemtgw s
nasepujace (typ B wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci IL=0,1
ciezar obgtosciowy y=2,15 t/n
kat tarcia wewetrznego ¢ =20
spéjna¢ c=18 kPa
edometryczny moduicisliwosci Mo=47 MPa

Podwarstwe Vb stanowq gliny lodowcowe w stanie plastycznym. Parametry tych gruntgw s
nasepujace (typ B wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci IL=0,3
ciezar obgtosciowy y=2,05 t/n
kat tarcia wewetrznego ¢ =16,5
spéjna¢ c=14 kPa
edometryczny moduicisliwosci Mo=28 MPa



Zwierciadto wody gruntowej wyspito na gkbokasci 1,0-2,0 metrow, co odpowiadacdnym
115,4-116,2mnpm. Zwierciadto wody ma charakter swobodny. Wplyw na stany wodgvgejimba
sasiedztwo rzeki Mrownej. Szacujecsie w okresie standw wysokich woda gruntowazenavystpic

okoto 0,5 metra ptycej niw czasie wierae

6.Podsumowanie — opinia geotechniczna

1. W podiazu gruntowym sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i pompowni ptojgknych w
miejscowdci Adamowizna wysfpuja grunty antropogeniczne (warstwa I), gleba (warstwa
I), piaski wodnolodowcowe (warstwa Ill), gliny i pyly zastoiskofwearstwa V) oraz gliny
lodowcowe (warstwa V).

2. Zwierciadto wody gruntowej wyspito na gkbokasci 1,0-2,0 metrow, co odpowiadagdnym
115,4-116,2mnpm. Szacuje;ste w okresie standéw wysokich woda gruntowazenaystpic¢
okoto 0,5 metra ptycej niw czasie wierae

3. Wykonawstwo kanalizacji wymagabedzie odwodnienia na catej trasie. Jako metod
odwodnienia wskazujegigtofiltry lub i studnie depresyjne. Studnie depresyjne gragza
si¢ niezkzdne w rejonie pompowni. Wymagana depresja wyniesie od 0,5 do 5 metrow.

4. Do obliczéh odwodnié zaleca si przyja¢ wartas¢ wspotczynnika filtracji k=8m/d.

5. W trakcie wykonawstwa wykopow pod pompowrdasadne duizie zastosowaniécianki
szczelnej zagbiona w warstwe glin zastoiskowych. Takie rozwdanie mae znacznie
obnizy¢ zakres prac odwodnieniowych.

6. W trakcie wykonywania wykopéw nie mwoa wykluczy wystpienia gtazéw o diych
rozmiarach.

7. Biorac pod uwag charakter inwestycji warunki gruntowe spma zaliczy¢ do prostych.

8. Zgodnie z Kklasyfikagj zawars w KNR 2-01 ,Budowle i roboty ziemne” nasypy
niebudowlane (warstwa ) natedo Il kategorii, gleba (warstwa Il) i piaski wodnolodowcowe
(warstwa Ill) nalea do | kategorii zagliny zastoiskowe i lodowcowe (warstwy IV i V) do llI

kategorii.
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Objasnienia do profili otworow i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480
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1.Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano dla potrzeb projektu kanalizadjasagjittocznej
I pompowni w miejscowsti Adamowizna Gmina Grodzisk Mazowiecki.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegeicznych warunkow
posadawiania obiektéow budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/ i goRN-B-02479 Geotechnika
Dokumentowanie geotechniczne.

Projekt wykonano na bazie Opinii geotechnicznej z dokumentacja podtaza gruntowego
do projektu kanalizacji sanitarnej ttocznej i pompowni w miejséaivddamowizna opracowanej
przez DAGEO grudzie2015.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyc;ji.

Projektowan inwestycg stanowi siet kanalizacji sanitarnej ttocznej i pompownia w
miejscowdci Adamowizna Gmina Grodzisk Mazowiecki.

Kanalizacja tloczna przebiegydedzie medzy ulicami Dzika i Niedwiedzia. Jej dlugéé
wyniesie okoto 180 metrow. &bokas¢ tej kanalizacji wyniesie 1,5 metra, na pée@j pod rzek 2,5
metra a pod dreg 3,5 metra. Maksymalne zaflienia kanalizacji odpowiadajrzednym 114,3-
114,5mnpm

Pompownia projektowana jest w ulicy Dzika. Jej posadowienie povjekie jest na
glebokadsci 5,5 metra porkej terenu.

Projektowana inwestycja naledo drugiej kategorii geotechnicznej.
3.Stan udokumentowania warunkéw geotechnicznych.

Podize gruntowe udokumentowano na podstawie wier@ otworow badawczych o
giebokasci 4,5 i 7 metréw wykonanych w ramach Dokumentacji thagadiaza gruntowego do
projektu kanalizacji sanitarnej ttocznej i pompowni w miejsc@ivé&damowizna. Gibokas¢ wiercer
byta 0 1,5-2 metrow gbsza od projektowanej kanalizaciji.

4. Charakterystyka terenu inwestycji.

Teren inwestycji wchodzi w sktad miejscoéeo Adamowizna Gmina Grodzisk Mazowiecki

powiat grodziski. Stanowi go obszarethy ulicami Dzika i Niedwiedzia.



Rzedne wysokéciowe terenu badawynosz od 117,2 do 118,2 metrow poej poziomu
morza.

Pod wzgédem geomorfologicznym teren inwestycji paday jest w dolinie rzeki Mrowna.

5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych — model budowy geologicznef

parametry gruntow.

W podiazu  gruntowym  wysipuja  grunty antropogeniczne, gleba oraz osady
wodnolodowcowe, zastoiskowe i lodowcowe. W padtevydzielono pi¢ warstw geotechnicznych
stosujc za kryterium podziatu rodzaj gruntu i jego genez
Warstwe | stanowh nasypy niebudowlane oraz gleba. t6 mieszaniny piaskéw, gruzu, humusu i
zwirdw. Nasypy osigaja do 1,8 metra mizszaci. Wyskpuja powyzej projektowanej kanalizaciji.
Warstwa llto gleba. Wysipuje ona powsej projektowanej kanalizaciji.

Warstwe 1l stanowi wodnolodowcowe piaski drobne i piaskirednie w staniesrednio
zag:szczonym. Parametry tych gruntégvreastpujace;

stopieér zag:szczenia 4=05

cigzar obgtosciowy y =1,65 t/nf dla gruntéw mato wilgotnych

y =1,9 t/nf dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewrtrznego ¢ =30,5
edometryczny modukisliwosci Mo=65 MPa
wspotczynnik filtracji k=8m/d

Warstwa IVto grunty zastoiskowe spoistea ® gliny piaszczyste i gliny. W warstwie IV wydzielono
dwie podwarstwy stosag za kryterium wydzielenia stogiglastycznéci..
Podwarstwa 1Va to grunty zastoiskowe spoiste w stanie twardoplastycznym. Payatyeh gruntéw

Sa nastpujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci IL=0,2
ciezar obgtosciowy y=2,1t/n
kat tarcia wewntrznego © =143
sSpojnG¢ c=16 kPa
edometryczny modukisliwosci Mo=29 MPa

Podwarstwe | Vb stanowa grunty zastoiskowe spoiste w stanie plastycznym. Paranyetnygtuntow

Sa nastpujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci IL=04
ciezar obgtosciowy y=2,0 t/n
kat tarcia wewntrznego o =118



spéjna¢ c= 11 kPa

edometryczny moduicisliwosci Mo=18 MPa
Warstwe V stanowi gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste. W weiksty wydzielono
dwie podwarstwy stosaf za kryterium wydzielenia stogiglastycznéci.
Podwarstwa Va to gliny lodowcowe w stanie twardoplastycznym. Parametry tyemtgw s
nasepujace (typ B wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci IL=0,1
ciezar obgtosciowy y=2,15 t/n
kat tarcia wewaetrznego ¢ =20
spéjna¢ c=18 kPa
edometryczny moduicisliwosci Mo=47 MPa

Podwarstwe Vb stanowq gliny lodowcowe w stanie plastycznym. Parametry tych gruntgw s
nasepujace (typ B wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci IL=0,3
ciezar obgtosciowy y=2,05 t/n}
kat tarcia wewetrznego ¢ =16,5
spéjna¢ c=14 kPa
edometryczny moduicisliwosci Mo=28 MPa

Zwierciadto wody gruntowej wyspito na gkbokasci 1,0-2,0 metrow, co odpowiadacdnym
115,4-116,2mnpm. Szacujezske w okresie stanow wysokich woda gruntowazenavystpi¢ okoto
0,5 metra plycej kiw czasie wierce

Usredniony model obliczeniowy dla projektowanej kanalizacji jestepagicy

0,0-1,0 nasypy i gleba (warstwy I i Il)

1,0-3,0 piaski wodnolodowcowe (warstwa )

3,0-7,0 gliny zastoiskowe lub/i lodowcowe (warstwy IV i V)

Woda gruntowa 1 mppt

6.Prognoza zmian witasnfci podtoza w czasie.

Projektowana kanalizacja nie wywota dodatkowych e&agdr na grunt, co oznaczae hie
wywota ona zmian podi@a poniej dna wykopow. Zmianie ulegnie wyksztalcenie gruntéw pajvy
kanalizacji tj. w strefie zasypek wykopdéw. Zasypki te powstanwyniku wymieszania rodzimych
piaskow, glin i nasypow. Tego typu zmiana gruntdow pmjnkanalizacji nie spowoduje zmiany
kierunkéw ani wartéci filtracji wody gruntowe;j.

7.0kreslenie oddziatywan od gruntu.



Oddziatywania od gruntu na projektowganwestycg po jej wykonaniu nie wyspia.

8.0bliczenie nénosci i osiadania podiaa.

Projektowana kanalizacja nie wywota dodatkowych @agirna grunt (wydobyty grunt was
wigce] nz wtozona w jego miejsce rura kanalizacyjna w éatowypetnionasciekami). Nie ma

potrzeby wykonywania oblichenoénosci i osiada.

9.0kreslenie zakresu bad& niezbednych do wiaciwego wykonania robot ziemnych.

Likwidacja wykopow prowadzona powinnadwarstwami 0,3-0,5 metra zgggczanymi do
wskaznika zagszczenia 1s=0,98. Badania zagczenia naley prowadzé dla kadej warstwy
metodami laboratoryjnymi lub po zakezeniu wykopdéw sondowaniem sandekka zgodnie z
zasadami ok&onymi w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe. Badaniagszagenia
podbudowy drogi (odcinki kanalizacji pod ul)cnalery wykona plyta statecza (metoda VSS) lub
ptyta dynamicza.

10.0kreslenie szkodliwdci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany.

Zagadnienie szkodlivégi wod gruntowych na obiekt budowlany nie wayst

11.0kreslenie monitoringu zagrazen mogacych wysgpi¢ od projektowanego obiektu na

sasiednie obiekty i otaczagcego gruntu w czasie budowy i eksploataciji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagho od projektowanej kanalizacji na
sasiednie budynki. Budynki te znajdugic na tyle daleko od kanalizacjie wykopy nie hda na nie
oddziatyw&.

Uwaga powysza dotyczy wykopéw wykonywanych zgodnie ze sztikdowlan, przez co
nalezy rozumi€ wykonywanie wykopow w warunkach odwodnienia géZe tam gdzie woda
gruntowa pojawi & powyzej poziomu dna wykopdow a taé wykonywanie wykopdw oszalowanych

lub w otuliniescianek szczelnych.



