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1.Wstep

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw geotechnicznychpuwjstych w podiau
gruntowym sieci sieci wodoggowej projektowanej w miejscow Adamowizna, Gmina Grodzisk
Mazowiecki.

Opracowanie wykonano na bazie wynikow Dokumentacji baoladiaza gruntowego do
projektu kanalizacji sanitarnej w miejscodeo Adamowizna zachowa¢ oryginalm numeracje
otworow i warstw geotechnicznych.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegeicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ i normami:

PN-B-02479 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne,

PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe,

PN-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie béauinie.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Projektowan inwestycg stanowi sié wodochgowa w miejscoweri Adamowizna Gmina
Grodzisk Mazowiecki /zat.1/. Si¢a projektowana jest na odcinku ulicy Nigdedzia od wysokéci
dziatki 50/5 do dziatki 50/11 (posesja Nimdedzia 23). Wodoaig bedzie utazony na gtbokasci od
1,8 do 2,0 metra poiej powierzchni terenu.dczna diugé¢ sieci wodocigowej wyniesie okoto 140
metrow.

Projektowana inwestycja naledo drugiej kategorii geotechnicznej.

3.Zakres wykonanych prac.

Wykorzystano dwa otwory (nr 4 i 5) wykonane w ramach dokumentacjinbpddtaza
gruntowego do projektu sieci kanalizacji sanitarnegb@kas¢ otworow wyniosta 3,5 i 5 metrow
ponizej powierzchni terenu. @bokas¢ wiercer byta o 1,5-3 metrow gbsza od projektowanej sieci
wodocihgowej. Wiercenia wykonano systemem gkym sprztem typu Borro.Srednica wiercé
badawczych wyniosta 80 mm. Otwory zlikwidowano przez zasypanie urabkie@zdne
wysokaciowe otworéw zostaty okébone na podstawie niwelacji technicznej.

Lokalizacg wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej

[zal. 1/. Profile wierce zawiera zaicznik 2.



4. Charakterystyka terenu badan.

Teren badé wchodzi w skiad miejscowoi Adamowizna Gmina Grodzisk Mazowiecki
powiat grodziski. Stanowi go ¢ ulicy Niedzwiedzia na odcinku od wysoko dziatki 50/5 do
dziatki 50/11 (posesja Niediedzia 23).

Rzedne wysokéciowe terenu badawynosz od 117,7 do 118,3 metréw powe] poziomu
morza.

Pod wzgtdem geomorfologicznym teren badgotozony jest na falistej wysoczyie

morenowe;.

5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podiazu gruntowym stwierdzono grunty antropogeniczne oraz osady wodnolodowcowe i
zastoiskowe. Warunki geotechniczne zilustrowano na przekroju geotemymic na ktorym
wydzielono trzy warstwy geotechniczne stasuja kryterium podziatu rodzaj gruntu i jego genez
/zat.3/. Zachowano numeraojvg dokumentacji badapodiaza gruntowego opracowanej do projektu
kanalizacji sanitarnej (warstw Il i V nie stwierdzono na trasie wadogi
Warstwe | stanowi grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane i budowlane /za.®/.c&mno
szare mieszaniny piaskéw, gruzu, humusu i gliny. Nasypygajgi do 0,8 metra miszaci.

Wystepuja powyzej projektowanej sieci wodagjowe;.

Warstwe 1l stanowid grunty wodnolodowcowe sypkie /zat.3/a $o jasno szare piaski drobne.
Wystepuja one w staniérednio zagszczonym. Parametry tych gruntogvreastpujace;

stopieér zag:szczenia 4=05

cigzar obgtosciowy y =1,65 t/ni dla gruntéw mato wilgotnych

y =1,9 t/n? dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewrtrznego ¢ =30,5
edometryczny modukisliwosci Mo=65 MPa
wspotczynnik filtracji k=8m/d

Warstwa IVto grunty zastoiskowe spoistea & gliny piaszczyste, gliny pylaste i gliny zwie o
barwie jasno bizowej i bazowo szarej. W warstwie IV wydzielono dwie podwarstwy stgsuja
kryterium wydzielenia stopfeplastycznéci..
Podwarstwa 1Va to grunty zastoiskowe spoiste w stanie twardoplastycznym. Payatyeh gruntéw
Sa nastpujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci IL=0,2

ciezar obgtosciowy y=2,1t/n



kat tarcia wewetrznego ¢ =145
spéjnaé c=16 kPa
edometryczny moduicisliwosci Mo=29 MPa
Podwarstwe Vb stanowa grunty zastoiskowe spoiste w stanie plastycznym. Paranyetrnygruntéw

sa hastpujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci L=04
ciezar obgtosciowy y=2,0 t/mi
kat tarcia wewetrznego ¢ =115
spéjnaé c= 11 kPa
edometryczny moduicisliwosci Mo=18 MPa

Zwierciadto wody gruntowej wyspito na gkbokasci 1,8-2,5 metra, co odpowiadaednym
115,5-116mnpm. Wyspuje ono w postaciaszen w obrbie glin zastoiskowych.

W okresach silnych opaddéw w podto projektowanej sieci wodagiowej mae wystpié
woda typu zawieszonego. Jej zwierciadto zmopojawt sie na gebokasci kilkudzieskciu

centymetréw.

6.Podsumowanie — opinia geotechniczna

1. W poditzu gruntowym sieci wodoggowej projektowanej w miejscowa Adamowizna
wystepuja grunty antropogeniczne (warstwa 1), piaski wodnolodowcowe (warstniagliny
zastoiskowe (warstwa V).

2. Zwierciadto wody gruntowej wyspito na gtbokasci 1,8-2,5 metra, co odpowiadagdnym
115,5-116mnpm. Wyspuje ono w postaciaszen w obrbie glin zastoiskowych.

3. W okresach silnych opadéw w podto projektowanej sieci wodagiowe] na gibokasci
kilkudzieskciu centymetrow. mige wyshpi¢ woda typu zawieszonego.

4. Wykonawstwo sieci wodoggowej wymagé bedzie odwodnienia o ile pracecgda
wykonywane po okresie opadow. Jako metodwodnienia wskazujegsigtofiltry lub pompg
powierzchniovy.

5. W trakcie wykonywania wykopow nie maa wykluczy wystpienia gtazéw o diych
rozmiarach.

6. Biorac pod uwag charakter inwestycji warunki gruntowe pma zaliczy¢ do prostych.

7. Zgodnie z klasyfikag zawart w KNR 2-01 ,Budowle i roboty ziemne” nasypy
niebudowlane (warstwa 1) nate do Il kategorii, piaski wodnolodowcowe (warstwa III)

naleza do | kategorii z&gliny zastoiskowe (warstwa V) do Ill kategorii.
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Objasnienia do profili otworow i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480
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1.Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano dla potrzeb projektu siemocagowe] w
miejscowdci Adamowizna Gmina Grodzisk Mazowiecki.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegeicznych warunkow
posadawiania obiektéow budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/ i goRN-B-02479 Geotechnika
Dokumentowanie geotechniczne.

Projekt wykonano na bazie Opinii geotechnicznej z dokumentacja podtaza gruntowego
do projektu sieci wodoggowej sanitarnej w miejscowa Adamowizna opracowanej przez DAGEO
grudzier 2015.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyc;ji.

Projektowan inwestycg stanowi sié wodochgowa w miejscoweri Adamowizna Gmina
Grodzisk Mazowiecki /zat.1/. Si¢a projektowana jest na odcinku ulicy Nigdedzia od wysokéci
dziatki 50/5 do dziatki 50/11 (posesja Nimdedzia 23). Wodoaig bedzie utazony na gtbokasci od
1,8 do 2,0 metra poiej powierzchni terenu.dczna diugéé sieci wodocigowej wyniesie okoto 140
metrow.

Projektowana inwestycja naledo drugiej kategorii geotechnicznej.

3.Stan udokumentowania warunkéw geotechnicznych.

Podize gruntowe udokumentowano na podstawie wier@ otworéw badawczych o
giebokasci od 3,5 do 5 metrow wykonanych w ramach Dokumentacji baddtaza gruntowego do
projektu kanalizacji sanitarnej w miejscofgoAdamowizna. Gibokas¢ wiercer byta o 1,5-3 metrow

glebsza od projektowanej sieci wodggowe;.

4. Charakterystyka terenu inwestycji.

Teren inwestycji wchodzi w sktad miejscoéeo Adamowizna Gmina Grodzisk Mazowiecki
powiat grodziski. Stanowi go e& ulicy Nied’wiedzia na odcinku od wysokd dziatki 50/5 do
dziatki 50/11 (posesja Nigdiedzia 23).

Rzedne wysokéciowe terenu badawynosz od 117,7 do 118,3 metrow poej poziomu

morza.



Pod wzgkdem geomorfologicznym teren inwestcyji paday jest na falistej wysoczgie

morenowe;.

5.Charakterystyka warunkow geotechnicznych — model budowy geologicznef

parametry gruntow.

W podiazu gruntowym stwierdzono grunty antropogeniczne oraz osady wodnolodowcowe i
zastoiskowe. W podim wydzielono trzy warstwy geotechniczne stasuga kryterium podziatu
rodzaj gruntu i jego genez(zachowano numeracjwg dokumentacji badapodiaza gruntowego
opracowanej do projektu kanalizacji sanitarnej - warstw Il i V nie stwierdzotrasia wodogcigu).
Warstwe | stanowi grunty antropogeniczne — nasypy nhiebudowlane i budowlant Bieszaniny
piaskow, gruzu, humusu i gliny. Nasypy qgmja do 0,8 metra mizszdci. Wyskpuja powyzej
projektowanej sieci wodoggowe].

Warstwe 1l stanowd wodnolodowcowe piaski drobne w stari@dnio zagszczonym. Parametry
tych gruntow g nastpujace;

stopieér zag:szczenia 4=05

cigzar obgtosciowy y =1,65 t/ni dla gruntéw mato wilgotnych

y =1,9 t/nf dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewrtrznego ¢ =30,5
edometryczny modukisliwosci Mo=65 MPa
wspotczynnik filtracji k=8m/d

Warstwa 1V to zastoiskowe gliny piaszczyste, gliny pylaste i gliny ¢zdd. W warstwie IV
wydzielono dwie podwarstwy stoggjza kryterium wydzielenia stogiglastycznéci..
Podwarstwa |Va to gliny zastoiskowe w stanie twardoplastycznym. Paramet tyruntéw s

nastpujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci IL=0,2
ciezar obgtosciowy y=2,1t/n
kat tarcia wewntrznego © =143
sSpojnG¢ c=16 kPa
edometryczny modukisliwosci Mo=29 MPa

Podwarstwe 1Vb stanowi gliny zastoiskowe w stanie plastycznym. Parametry tych éwirgy

nastpujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopier plastycznéci IL=04
ciezar obgtosciowy y=2,0 t/n
kat tarcia wewntrznego o =118



spéjna¢ c= 11 kPa

edometryczny moduicisliwosci Mo=18 MPa

Zwierciadto wody gruntowej wyspito na gkbokasci 1,8-2,5 metra, co odpowiadaednym
115,5-116mnpm. Wyspuje ono w postaciaszen w obrbie glin zastoiskowych.

W okresach silnych opaddéw w podto projektowanej sieci wodagiowej mae wystpié
woda typu zawieszonego. Jej zwierciadio zmopojawt sie na gebokasci kilkudzieskciu
centymetréw.

Usredniony model obliczeniowy dla projektowanej sieci wodgowej jest nagpujacy:

0,0-08 nasypy (warstwa | )

0,8-1,0 piaski wodnolodowcowe (warstwa )

1,0-5,0 gliny zastoiskowe (warstwy 1V)

Woda gruntowa 1,8 mppt

6.Prognoza zmian witasnfci podtoza w czasie.

Projektowana stewodochgowa hie wywota dodatkowych napen na grunt, co oznaczae
nie wywotla ona zmian podta poniej dna wykopdw. Zmianie ulegnie wyksztatcenie gruntow
powyzej sieci wodocigowej tj. w strefie zasypek wykopow. Zasypki te powstam wyniku
wymieszania rodzimych piaskéw, glin i nasypéw (nie ma praktydzmgazliwosci wykonywania
zasypek z zachowaniem pierwotnego ukladu warstw). Tego typu zrgramddw powyej sieci

wodochgowej nie spowoduje zmiany kierunkéw ani wacidiltracji wody gruntowe.

7.0Okreslenie oddziatywan od gruntu.

Oddziatywania od gruntu na projektowganwestycg po jej wykonaniu nie wyspia.
8.0bliczenie nénosci i osiadania podiaa.

Projektowany wodogg nie wywota dodatkowych napen na grunt (wydobyty grunt was

wigcej niz wiozona w jego miejsce rura wodagowa w catéci wypetniona wod). Nie ma potrzeby

wykonywania obliczé nosnosci i osiada.



9.0kreslenie zakresu bada niezbednych do wia&ciwego wykonania robot ziemnych.

Likwidacja wykopow prowadzona powinnadwarstwami 0,3-0,5 metra zgggczanymi do
wskaznika zagszczenia 1s=0,98. Badania zagczenia naly prowadzé dla kadej warstwy
metodami laboratoryjnymi lub po zaktzeniu wykopdéw sondowaniem sandekka zgodnie z
zasadami okionymi w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe. Badaniagszagenia
podbudowy drogi (odcinki sieci wodagowej pod ulig) naleey wykona ptyta statecza (metoda
VSS) lub ptyta dynamiczn

10.Okreslenie szkodliwgci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany.

Zagadnienie szkodlivéoi wod gruntowych na obiekt budowlany nie wayst

11.0Okreslenie monitoringu zagrazen mogacych wystpié¢ od projektowanego obiektu na

sasiednie obiekty i otaczagcego gruntu w czasie budowy i eksploataciji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagfiood projektowanej sieci wodagjowej na
sasiednie budynki. Budynki te znajdugic na tyle dalekoze wykopy nie bda na nie oddziatywa

Uwaga powysza dotyczy wykopow wykonywanych zgodnie ze sgztdowlarn, przez co
naleey rozumi€ wykonywanie wykopow w warunkach odwodnienia gdzie tam gdzie woda

gruntowa pojawi & powyzej poziomu dna wykopdw.



