SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.05.01
45232000-2

SCIEK ULICZNY Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ
CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru S$cickow z betonowej kostki brukowej oraz z prefabrykowanych elementéw
betonowych w zwigzku z projektem: ,, Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonywaniu $ciekow z prefabrykowanych elementow betonowych i obejmuja:

-Ulozenie $cieku dwurzedowego z kostki betonowej gr. 8 cm o szerokosci 20 cm na podsypce
cementowo -piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowej z betonu C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sga zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

2. Wyroby budowlane
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji
sa wyroby podane w punktach ponize;.

2.2. Sciek przy kraweznikowy z kostki dwurzedowej
- $ciek jest wykonany z kostki betonowej o grubosci 8 cm ulozenie w 2 rzedach na

podsypce cementowo piaskowej 1:3 o grubosci 5 cm i lawie betonowej wykonanej z
z betonu C 12/15
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2.3. Podsypka cementowo - kruszywowa 1:3

Kruszywo naturalne 0/2 na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13242 dla kat. GF80 f7 o wskazniku réznoziarnistosci >5.

Cement na podsypke¢ powinien by¢ klasy 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN
197-1.

2.4. Zaprawa cementowo - kruszywowa do wypelnienia spoin miedzy prefabrykatami:

Kruszywo naturalne 0/2 do zapraw powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13139 dla kategorii 2 w zawartosci pylow <5 %.

Cement do zaprawy cementowo — Kkruszywowej powinien byé klasy 32,5
odpowiadajacy ograniczeniom PN-EN 197-1.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badania moze by¢
stosowana woda pitna wodociggowa.

2.5. Beton

Do wykonania gcznika betonowego i tawy stosowac beton klasy C12/15, odpowiadajacy
normie PN-EN206-1".

Do wykonania tawy stosowaé beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

Betony winny by¢ klasy X0, CI1,0, Dmax31,5 1 S>.

2.6. Kit trwale plastyczny do wypehienia szczelin dylatacyjnych odpowiadajacy
wymaganiom polskiej normy lub aprobaty techniczne.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu,
z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki

cementowo-piaskowej oraz wibratorow plytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych i
pit do betonu asfaltowego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

4.2. Prefabrykaty betonowe bedg transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania
zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1.

4.3. Kruszywa, przewozone moga by¢ dowolnymi srodkami transportu.
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4.4. Cement, nalezy przewozi¢ $rodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia
tego typu wyrobow.

4.5. Wode nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWiIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport i sktadowanie wyroboéw przewidzianych ustaleniami niniejszej STWiORB do
realizacji powyzszego zadania. Zrodta pozyskania musza uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Transport oméwiono w punkcie 4 niniejszej STWiORB.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw projektowanego Scieku

Wyznaczenia dodatkowych punktow sytuacyjno - wysokosciowych, niezbednych do
prawidlowego wykonania robot, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢
punktow.

Wytyczenia wymaga linia cigcia na styku prefabrykatow z jezdnig i osie $ciekow na
skarpach oraz pod chodnikami.

5.2.3. Wykonanie koryta

Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego $ciekdw.

Koryta dla $ciekow przy krawedzi jezdni nalezy wykonaé przez pionowe przecigcie
warstw wigzacej i podbudowy z AS w projektowanej linii styku z prefabrykatami betonowymi
oraz rozebranie tych warstw pod projektowanym $ciekiem.

5.2.4. Wykonanie tawy i podsypki

Lawa winna by¢ wykonana w deskowaniu z betonu klasy C12/15 opisanego w pkt.
2.5.

Zaggszczenie betonu winno by¢ zakonczone przed poczatkiem wigzania cementu.
Beton winien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym przez 7 dni.

Podsypke cementowo - kruszywowa nalezy wykona¢ z przygotowanej w betoniarce
mieszanki cementowo - kruszywowa w proporcji 1:3. Wykonanie podsypki polega na
recznym rozscieleniu w korycie gruntowym przygotowanej mieszanki.

5.2.5. Utozenie $cieku

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw $cieku wykonane begda re¢cznie. Nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage na doktadne dosunigcie elementéw prefabrykowanych do siebie
oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadkow podtuznych $cieku. Wykonany $ciek nalezy
obsypa¢ gruntem z wykopu koryta gruntowego oraz dobrze go zagescic.
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5.2.6. Wypehienie spoin mi¢dzy prefabrykatami
Spoiny szerokosci 1+2 cm pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu nalezy wypehié
zaprawa cementowo - kruszywowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® kruszywa.

5.2.7. Co 50 m scieku nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o grubosci 2 cm w jednej
plaszczyznie od lawy przez podsypke i pomigdzy prefabrykatami i wypeti¢ kitem trwale
plastycznym.

5.2.8. Wykonanie tgcznika betonowego na mokro

Lacznik nalezy wykonywaé w przygotowanym deskowaniu. Deskowanie nalezy pokry¢
srodkiem przeciw przyczepnosci betonu za akceptowanym przez inzyniera budowy oraz
odpowiadajacy aprobacie technicznej. Po tak przygotowanym deskowaniu nalezy wykonac
uktadnie masy betonowej o klasie C12/25. Masa moze by¢ wykonana W betoniarce.
Zageszczenie betonu winno by¢ zakonczone przed poczatkiem wigzania cementu. Beton
winien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym przez 7 dni.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobow budowlanych

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w
normach podanych dla odpowiednich wyrobow wymienionych w pkt.2.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robot

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktora moze roznic¢ si¢ od niwelety projektowanej o £1 cm,

b) rownos¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dlugosci, ktéra moze wykazywaé przeSwit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy
powierzchnig $cieku a latg czterometrowa,

€) wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane co 10 m wykonanego $cieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktora moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej
oxlcm.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest m (metr) wykonanego $cieku oraz m® (metr sze$cienny)
wykonania lacznika betonowego.
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00.. "Wymagania
ogolne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00..
"Wymagania og6lne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw Sciekow oraz miejsc  wykonania
lacznikow,
- zakup i transport wyrobow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod $ciek oraz tacznik,
- wykonanie i rozebranie deskowania tawy 1 tacznika,
- wykonanie lawy,
- pielegnacja lawy,
- wykonanie tacznika
- wykonanie podsypki
- ulozenie prefabrykatow $cieku,
- wypehienie spoin migdzy prefabrykatami zaprawa,
- wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan laboratoryjnych przewidzianych w STWiORB.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze
Drég i Mostow w Warszawie.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 13242  Kruszywa o niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13369  Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 206-1  Beton
PN-EN 12620  Kruszywa do betonu
PN-EN 13139  Kruszywa do zapraw
BN-80/6775-03 arkusz 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.
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