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62-800 Kalisz

Tytuł zadania

Stadium

Tytuł rysunku

Wykonawca Zamawiający

Data opracowania
09.2018

Skala 1:20

          Nr Rys
     5.0

Branża Stanowisko Imię i nazwisko PodpisNr uprawnień

Drogowa

Projektant

Opracował mgr inż. Michał Suchecki

mgr inż. Tomasz Kosior WKP/0095/PWOD/07

Sprawdzający mgr inż. Zbigniew Janaszczyk
20/75

Przekroje Konstrukcyjne

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11

62-085 Skoki

Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach

2%

istniejąca konstrukcja chodnika

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0÷31,5 stabilizowanego

mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

i%

krawężnik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

PRZEKRÓJ A-A

droga gminna Jagniewice

2%

krawężnik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

PRZEKRÓJ B-B

droga gminna Jagniewice
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kostka betonowa brukowa grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C 12/15 grub. 20 cm

kostka betonowa brukowa grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C 12/15 grub. 20 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości 15 cm

i%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0÷31,5 stabilizowanego

mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

o grubości 15 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0÷31,5 stabilizowanego

mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości 15 cm


