Skala 1:100

Potaczenie projektowanej drogi gminnej z istniejacg konstrukcjg,
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opornik betonowy 12x25 cm —
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm —

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 —

nawierzchnia z kamienia polnego (materiat z rozbiorki)

podsypka cementowo- piaskowa 1:3 grub. 5 cm —|

podbudowa z betonu C8/10 grubosci 20 cm —|

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci 15 cm -

< [ ] - mieszanka mineralno-asfaltowej grub. 4 cm- nawierzchnia jezdni

[ 1] - kamien polny- nawierzchnia jezdni

[] - zielen

—kraweznik betonowy 15x22 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm
— fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci 15 cm -

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm —|
podbudowa z kruszywa tamanego 0+31,5 stabilizowanego —
mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

kraweznik betonowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 —

nawierzchnia z kamienia polnego (materiat z rozbiérki) |

podsypka cementowo- piaskowa 1:3 grub. 5 cm
podbudowa z betonu C8/10 grubosci 20 cm —
warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci 15 cm -

— opornik betonowy 12x25 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

— lawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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