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Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach

1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespol projektowy

Projektant: mgr inz. Tomasz Kosior
Sprawdzajacy: mgr inz. Zbigniew Janaszczyk
Asystent Projektanta: inz. Michat Suchecki
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2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu branzy drogowe;j jest przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach

o dlugosci 250 m.

2.2. Zleceniodawca

GMINA SKOKI
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

N £33 ~N
1-SPLLJA
[N " a
BIURO PROJEKTOWE
BIURO PROJEKTOWE ESPEJA
ul. Gornoslaska 8/13

62-800 Kalisz

2.3. Jednostka projektowa

2.4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Skoki przy ul.
Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, a firmg Biuro Projektowe Espeja, ul. Gornos$laska 8/13, 62-800

Kalisz.
Materialy, na ktérych oparto si¢ podczas projektowania:

e mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
e uzgodnienia z inwestorem,

e o0go6lna inwentaryzacja w pasie drogowym,

e mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza,

e obowigzujace przepisy prawne i techniczne.
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2.5. Zestawienie dzialek pod inwestycje

Tabela 1 Zestawienie dziatek pod inwestycje

Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach
Lp. | dzialka Obre¢b
1. 4/1 0017 Raczkowo-Jagniewice
2. 4/16 0017 Raczkowo-Jagniewice
3. 5 0017 Raczkowo-Jagniewice
4. 13/1 0017 Raczkowo-Jagniewice
5. 13/2 0017 Raczkowo-Jagniewice
6. 17 0017 Raczkowo-Jagniewice

2.6. Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania pt.: “Przebudowa drogi gminnej w
Jagniewicach”, jest inwestycja obejmujaca swoim zakresem:
e budowa jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej,
e budowa zjazdow indywidulanych o nawierzchni mineralno-asfaltowe;j,
e ulozenie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 cm,
e ulozenie kraweznika betonowego najazdowego o wymiarach 15x22 cm,
e ulozenie $cieku przykraweznikowego z kostki brukowej betonowej,

e wykonanie oznakowania pionowego.

2.7. Stan istniejgcy

Inwestycja polegajaca na przebudowie drogi gminnej zlokalizowana jest
w miejscowosci Jagniewice na obszarze Gminy Skoki, powiecie wagrowieckim
w wojewodztwie wielkopolskim. Dhugos¢ projektowanego odcinka wynosi 0,250 km. Teren
jest czeSciowo zabudowany. Istniejgca nawierzchnia drogi jest gruntowa z odcinkami
brukowanymi. Po prawej stronie usytuowany jest chodnik z kostki brukowej betonowe;j.
Przewiduje si¢ rozbiorke istniejacego obrzeza i1 zastgpienie go kraweznikiem, w zwigzku
z czym konieczna bedzie regulacja wysokosciowa istniejacego chodnika na szerokosci 20 cm.
W obecnym stanie szeroko$¢ jezdni wynosi 3,5-7,0 m.
W poblizu przebudowywanej drogi wystgpuja sieci:
- sie¢ energetyczna
- siec teletechniczna
- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna
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2.8. Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego

Zdjecie 2 Koncowy fragment projektowanego odcinka
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3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Parametry projektowanej drogi gminnej:

KR 1
Klasa drogi D

no$nos¢ 80 kN/o$

predkos¢ projektowa: 30 km/h,

przekroj poprzeczny: 1x2,

typ przekroju: uliczny

szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m

pochylenie jednostronne: 2%,

kategoria geotechniczna: |

3.1. Opis zagospodarowania terenu

Trasa w planie zastala wpisana optymalnie w pas drogowy ze szczegdlng uwagg

minimalizacji kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Przebieg budowanej trasy pokazano na planie

sytuacyjnym rys. 3.0. Szerokos$¢ jezdni wynosi 5,0 m. Poczatek opracowania ma miejsce przy

skrzyzowaniu z drogg powiatowag nr 16565P, a koniec przy dziatce 12/2. Przewiduje si¢

wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz zjazdéw o nawierzchni mineralno-asfaltowej

Zestawienie geometryczne elementOw trasy przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 2 Zestawienie geometryczne elementow trasy

Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach
Nr Element Poczatek tuku Koniec tuku ZVI\fraé[tu Dﬁi?lsc Promien
kotowego kotowego huku R [m]
[a] [m]
1 Poczatek trasy 0+000,00
2 Prosta 0+000,00 | 0+026,78
3 PZ 0+026,78 179,92°
4 Prosta 0+026,78 | 0+049,93
5 PZ 0+049,93 179,69°
6 Prosta 0+049,93 | 0+081,90
7 PZ 0+098,44 179,64°
8 Prosta 0+098,44 | 0+147,65
9 PZ 0+147,65 179,99°
10 Prosta 0+147,65 | 0+170,22
11 PZ 0+170,22 179,73°
12 Prosta 0+170,22 | 0+185,33
13 PLK 0+185,33
12 KLK 0+192.01 1,4186 | 6,685 | 300,000
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15 Prosta 0+192,01 | 0+219,44

16 PLK 0+219,44

17 TK 0+228.45 1,9116 | 9,008 | 300,000
18 Prosta 0+228,45 | 0+250,00

19 KT 0+250,00

3.2. Opis trasy w przekroju podluznym

Niweleta przebudowywanej drogi zostata zaprojektowana z maksymalnym wpisaniem
do istniejacego uksztaltowania terenu w celu minimalizacji robdt ziemnych. Pochylenia
podioza przyjeto zgodnie z wymaganiami dla drogi dojazdowej. Spadek podituzny niwelety
miesci si¢ w przedziale: 0,59-6,87%.

Ponadto przy projektowaniu niwelety zwrocono uwage na warunki gruntowe,
mozliwosci odwodnienia oraz zachowanie koordynacji tras w planie i przekroju podluznym.

Profile podtuzne tras przedstawiono na rys. nr 4.0.
3.3. Przekrdj poprzeczny

Projektowana droga posiada jednoprzestrzenng jezdni¢ na calym odcinku projektowane;j
trasy o szerokosci 50 m i pochyleniu jednostronnym w kierunku $cicku 2%. Wzdhz
projektowanej trasy przewidziano rowniez wykonanie zjazdéw indywidualnych.

Zaprojektowane rozwigzania przedstawiono na rys. nr 5.1.

4. KONSTRUKCJA
4.1. Konstrukcja nawierzchni drogi glownej

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubos$ci 5 cm

» podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm,

» warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o grubosci 15 cm.
4.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 grubosci 4 cm

» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubosci 5 cm

» podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm,

» warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o grubosci 15 cm.
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4.3. Konstrukcja jezdni na poszerzeniu tukow

» warstwa $cieralna z kamienia polnego

» podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubosci 5 cm

» podbudowa z betonu cementowego C 8/10 grubosci 20 cm
>

warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o grubosci 15 cm

5. MROZOODPORNOSC PODLOZA NAWIERZCHNI

Glgboko$¢ przemarzania hz =0,80 m

Kategoria obcigzenia ruchem KR1

Grupa nos$nosci podtoza Gl

Mrozoodporno$¢ 0,40 hz=0,40x 0,8 =0,32 m
Konstrukcja drogi 0,44 m > 0,32 m — warunek spelniony

6. ODWODNIENIE
Odwodnienie projektowanej inwestycji realizowane bedzie poprzez odprowadzenie
wod z terenu powierzchni utwardzonych do projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie

z odrebnym opracowaniem.

7. PROJEKTOWANE ZJAZDY INDYWIDUALNE

W  ramach inwestycji przewidziano budowg¢ zjazdow  indywidualnych
0 nawierzchni mineralno-asfaltowej. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o pochyleniu
poprzecznym zgodnie z nawigzaniem wysokosciowych bram wyjazdowych. Zaprojektowang
konstrukcje zjazdu indywidualnego przewidziano zgodnie z pkt. 4 projektu budowlanego.

Zestawienie zjazdow indywidualnych przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 3 Zestawienie zjazdow

Strona . .
Szeroko$¢ Powierzchnia o K
.. . L . . zjazdu zjazdu porm
Lp. | L-lewa Rodzaj zjazdu Nawierzchnia zjazdu Kilometraz J betonowy
) [m] [m?] (o]
-prawa
. . mieszanka mineralno-
1. L indywidualny asfaltowa 0+046,91 5,00 23,91 -
. . mieszanka mineralno-
2. L indywidualny asfaltowa 0+112,44 5,00 31,70 -
. . mieszanka mineralno-
3. L indywidualny asfaltowa 0+150,70 5,00 31,48 -
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mieszanka mineralno-

0+203,95 5,00 31,76 -
asfaltowa

4. L indywidualny

Uwaga!

Lokalizacje wjazdéw indywidualnych na posesje przyjeto w projekcie zgodnie
z aktualnie istniejagcymi wjazdami 1 wskazaniami mieszkancow-wlascicielami dla
poszczegblnych posesji. Poniewaz istnieje prawdopodobienstwo zmian lokalizacji
poszczegb6lnych wjazdow na dziatki, nalezy w trakcie realizacji inwestycji kazdorazowo

uzgadnia¢ je z wlascicielami posesji.
8. PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI

Na przedmiotowych odcinku objetych projektem przewidziano:

e kraweznik betonowy 15x30x100 cm na lawie betonowej z betonu C12/15 wzdhz
projektowanej jezdni,
e kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na lawie betonowej z betonu C12/15
wzdtuz projektowanej jezdni,
Oporniki 1 krawezniki betonowe nalezy osadzi¢ na tawach betonowych z oporem
z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:3. Projektowany opér z betonu C 12/15,

nalezy wykona¢ minimum do 3/4 wysokosci opornika.

9. ROBOTY ZIEMNE

OBLICZANIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
Droga gminna Jagniewice
. . L Nadmiar
Pikiotas Powierzchnia Odleglosé Objetoséc Zﬁ]z.}gsli L::a objetosci Suma n;"’gt'j,‘:}; ;
Wykop | Nasyp Wykop | Nasyp Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
km m? m? m3 m?3 m?* m?* m? m?* m?* m?3
0+000,00 - 0,00 0,00 - - - - - -
0+025,00 2,72 0,00 25,00 68,00 0,00 0,00 68,00 0,00 68,00 0,00 68,00
0+055,00 3,03 0,00 30,00 90,90 0,00 0,00 90,90 0,00 158,90 0,00 158,90
0+075,00 3,17 0,00 20,00 63,40 0,00 0,00 63,40 0,00 222,30 0,00 222,30
0+100,00 3,20 0,00 25,00 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 302,30 0,00 302,30
0+125,00 3,34 0,00 25,00 83,50 0,00 0,00 83,50 0,00 385,80 0,00 385,80
0+145,00 3,30 0,00 20,00 66,00 0,00 0,00 66,00 0,00 451,80 0,00 451,80
0+175,00 3,73 0,00 30,00 111,90 0,00 0,00 111,90 0,00 563,70 0,00 563,70
0+195,00 2,69 0,04 20,00 53,80 0,80 0,80 53,00 0,00 616,70 0,00 616,70
0+225,00 2,60 0,02 30,00 78,00 0,60 0,60 77,40 0,00 694,10 0,00 694,10
0+245,00 3,05 0,00 25,00 76,25 0,00 0,00 76,25 0,00 770,35 0,00 770,35
Suma: 250,00 771,75 1,40 1,40 770,35 0,00 770,35 0,00 770,35
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10. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja polegajaca na przebudowie drogi gminnej w Jagniewicach na
podstawie art.3. pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz.
1202) oddziatuje z uwagi na swoj zakres robot na dziatki inwestycyjne o nr ewid.: 4/1, 5, 13/1,

13/2, 4/16, 17.

11. EKSPLOATACJA GORNICZA NA DZIALKE POD INWESTYCJE
W obrebie inwestycji nie wystepuja obszary eksploatacji gornicze;.

12. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO
REJESTRU ZABYTKOW

Na terenie objetym inwestycja zgodnie z pismem znak: Po-WA.5183.5296.1.2018 brak
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujetych w ewidencji. W zwigzku z tym nie

ma koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

13. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

13.1. Wstep

Podstawg opracowania informacji dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
stanowi rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126). Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach i jej bezposrednie
sgsiedztwo narazone sg na intensywny ruch mechaniczny. Konsekwencjg tej sytuacji jest
koniecznos$¢ dostosowania organizacji robot do zastanych warunkéw, ich oznakowania oraz

przeszkolenie 1 odpowiednie wyposazenie zatrudnionych robotnikow.

13.2. Zagrozenia powstajace przy wykonywaniu nastepujacych robot

zagrozenia ogo6lne ruchem mechanicznym,

prace niebezpieczne: roboty ziemne, wykonywanie podbudow, roboty nawierzchniowe,

- zagrozenie spadku materialdw zatadowanych na samochodach w trakcie ich dowozy na
budowe,

- zagrozenia obsunigcia si¢ materialow w trakcie ich roztadunku na budowie,

- wibracje od sprzgtu uzywanego do zageszczania podioza,

- wibracje od sprzgtu zageszczajacego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,

- zagrozenie od sprzetu watujacego 1 wibrujacego.
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13.3. Zabezpieczenie robot

szkolenia: szkolenia wstgpne obejmujace wszystkich zatrudnionych; pracownikow nalezy
zapozna¢ kolejnoscia wykonywania poszczegélnych robot; wskazaé-zlokalizowaé
potozenie i posadowienie poszczegdlnych urzadzen podziemnych oraz warunki pracy
bezposrednim sgsiedztwie tychze urzadzen wynikajace z uzgodnien branzowych

szkolenia stanowiskowe na stanowisku obejmujg kazdego pracownika, ktory po raz
pierwszy wykonuje dang robotg, prace. Nalezy rowniez przypomnie¢ zasady bezpieczenstwa
1 higieny przy pracach, ktore sg aktualnie wykonywane budowie. Pracownicy powinni by¢
wyposazeni w ubior ochronno-roboczy

kask na glowe, rekawice w razie koniecznosci oraz kamizelke ostrzegawcza.

13.4. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przez przystapienie do realizacji robét

instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopow
instruktaz dotyczacy robot ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

instruktaz dotyczacy postgpowania przy za i wyladunku materialow - sktadowanie 1 ich
roztadunek

instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegdlnych pracownikéw

instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

wykona¢ projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

14. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Zapotrzebowanie, jako$¢ o raz ilos¢ wody potrzebnej do funkcjonowania obiektu

a takze odprowadzenie $ciekow - nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynacych z podaniem

rodzajow, ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzania odpadow - bez zmian

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujacego, pola

elektromagnetycznego 1 innych zaklocen z podaniem odpowiednich parametrow tych

czynnikow 1 zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢.

Projektowana droga nie emituj¢ w/w czynnikdw w ilo$ciach majacych wplyw na stan

srodowiska czy zdrowia ludzi.
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Wptyw projektowanych obiektow budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz wykazanie, ze przyjete
w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonale oraz techniczne ograniczaja lub eliminuja
wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami.

- Bez zmian

15. CZESC RYSUNKOWA
e Plan orientacyjny, rysunek nr 1.0, skala 1:5000

Plan istniejacego zagospodarowania terenu, rysunek nr 2.0, skala 1:500
e Plan sytuacyjny, rysunek nr 3.0, skala 1:500

e Profil podtuzny, rysunek nr 4.0, skala 1:100/500

e Przekroje konstrukcyjne, rysunek 5.0 skala 1:20

e Szczegdly konstrukcyjne rysunek 6.1-6.3 skala 1:10, 1:20, 1:50, 1:100

e Przekroje poprzeczne, rysunek 7.0 skala 1:100

35



Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach

CZESC RYSUNKOWA
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