
Ściek z 2 rzędów betonowej

kostki brukowej, szer. 20 cm
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Krawężnik betonowy 12x22x100 cm

1

1

Opornik betonowy 12x30x100 cm

Krawężnik betonowy 12x22x100 cm

Opornik betonowy 12x30x100 cm
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- mieszanka mineralno-asfaltowej  grub. 4 cm- nawierzchnia jezdni

- kamień polny- nawierzchnia jezdni

- zieleń

Skala 1:100
Połączenie projektowanej drogi gminnej z istniejącą konstrukcją
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0÷31,5 stabilizowanego

mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

krawężnik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Jezdnia

500

250 230 20 15

PRZEKRÓJ 1-1

skala1:20

droga gminna Jagniewice

kostka betonowa brukowa grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C 12/15 grub. 20 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości 15 cm

1
5

4
4

opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
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jezdnia z kamienia polnego

134

119

zieleń

740

12 728

nawierzchnia z kamienia polnego (materiał z rozbiórki)

podbudowa z betonu C8/10 grubości 20 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości 15 cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:3 grub. 5 cm

krawężnik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
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jezdnia z kamienia polnego
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4

nawierzchnia z kamienia polnego (materiał z rozbiórki)

podbudowa z betonu C8/10 grubości 20 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości 15 cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:3 grub. 5 cm

opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

 Espeja biuro projektowe
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Wykonawca Zamawiający
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Skala 1:100, 1:20
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Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach


