SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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45233000-9

KRAWEZNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem krawe¢znikéw betonowych
w zwigzku z projektem: ,,Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
ustawieniu kraweznikodw betonowych 1 obejmuja:

- Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z tawg betonowg z oporem z betonu C12/15

- Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z tawa betonowg z oporem z betonu C12/15

- Ustawienie opornikow betonowych o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z tawg betonowg z oporem z betonu C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na r6znych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,
¢) jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu
drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchylek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

243



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.08.01.01

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacjg projektowa

Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub STWiORB.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikodw na tawach mozna stosowaé nastgpujace materiaty:
— krawezniki betonowe (wymienione w pkt. 2.2.3.1),
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wode,
— materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe

Wymagania techniczne:
2.2.3.1. Kraweznik betonowy, gatunek I, wykonany zgodnie z PN-EN 1340

- opornik betonowy z betonu C25/30,

- nasigkliwo$¢ jak dla klasy 2 nie wigksza niz 6% masy,

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych- ubytek masy po
badaniu, warto$¢ $rednia ponizej 1,0kg/m?, przy czym zadenpojedynczy wynik nie
wiekszy niz 1,5

- wytrzymato$¢ na zginanie jak dla klasy 3- min. wytrzymalo$¢ na zginanie 4,8 MPa,

- odpornos¢ na Scieranie jak dla klasy 4< 20mm (pomiar wykonany zgodnie z metodg
okreslong w zataczniku G do PN-EN 1340)

Wyglad zewngetrzny gotowych wyrobéw powinien charakteryzowacé si¢ powierzchnig bez
rys, peknie¢ 1 ubytkéw betonu. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne 1 proste.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych.

2.2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

- wklestos¢ lub wypuklo$¢ powierzchni gornej, wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi do 2 mm,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne-
niedopuszczalne,

- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajacych powierzchnie gorne-
niedopuszczalne,

- szczerby i1 uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:

- ich liczba -do 2,

- max dtugos¢ - 20mm

- max glebokos¢ - 6 mm

2.2.3.3. Sktadowanie

Oporniki oraz krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek
lub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywac¢ nie dtuzej niz 3 miesigce. Oporniki oraz krawezniki nalezy
magazynowa¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i1 przed wymieszaniem réznych rodzajow frakcji.
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2.2.4. Lawa betonowa z oporem

Krawezniki 1 oporniki powinny by¢ posadowione na tawie z oporem wykonanej z betonu
klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-1. Do wykonywania betonu nalezy uzyc¢:

- cement portlandzkiego klasy CEMI 32,5 wg PN-EN 197-1

- kruszywa spelniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa
wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymalng zageszczalno$¢,i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i
wody,

- wody wg PN-EN 1008

2.2.5. Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowa w proporcji
1:4 z cementu portlandzkiego klasy CEMI 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego.

Cement portlandzki klasy nie mniejszej niz 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-
EN 197-1.

Woda, nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008.

Piasek, nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-
79/B-06711 ,,Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

Kazdy typ materialu (krawgznikéw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy
zalewowej) powinien posiada¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan. Badania, pomiary elementéw i warunki sktadowania, powinny bvc
zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

2.2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami:

Nalezy stosowaé mieszankg cementowo- piaskowa:

- 1:2 dla wypehienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy CEMI 32,5 wg PN-EN 197-1 i
z piasku.

Cement portlandzki klasy nie mniejszej niz 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-
EN 197-1.

Woda, nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

Piasek, nalezy stosowaé drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-
79/B-06711 ,,Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

Kazdy typ materialu (kraweznikéw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy
zalewowej) powinien posiada¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan. Badania, pomiary elementéw i warunki sktadowania, powinny bvc
zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D.00.00.00
»Wymagania og6élne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
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— wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00
»Wymagania og6élne”.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawe¢zniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne —
przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien
odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow 1 beczek.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWiIORB D.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie betonowej tawy z oporem (beton C12/15). Koryto pod tawy wykonaé
zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dla koryta pod tawe powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,0 wg normalnej metody
Proctora. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielany w
szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 stosujac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione
bitumiczna masa zalewg posiadajacg aprobate techniczng.

5.2.2. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej .

Ulozenie krawgznikow z wypelnieniem szczelin pomiedzy kraweznikami zaprawa cementowa.
Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 5 cm po zaggszczeniu. Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé
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szerokosci 1 cm. Spoiny kraweznikoéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysSci¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo- piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50m bitumiczng masg
zalewowg nad szczeling dylatacyjng lawy.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materialow przed przystapieniem do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatdbw przeznaczonych do
wbudowania. Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie ustalen z Inspektorem zakres i
czestotliwos¢ badan materiatow przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw i opornikow
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego, tekstury, pomiar ksztaltu 1 wymiaréw krawegznika nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1340. Odporno$¢ na warunki atmosferyczne, jezeli zachodzi
taka potrzeba nalezy zbada¢ metodami okreslonymi w zalaczniku PN-EN 1340 D oraz E.

6.3.Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.3.1. Badanie dostaw materiatow
Badanie kraweznika betonowego - Wykonawca dostarczy 1 sztuk¢ kraweznika na
300 m wykonywanego wbudowania, wybrang w obecnos$ci Inzyniera do badan laboratoryjnych.
Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt Zamawiajacego.

6.3.2. Sprawdzenie taw

- zgodno$¢ profilu podluznego goérnej powierzchni law z Dokumentacja Projektowa
(dopuszczalne odchylenia + 1cm),
- wymiary taw tolerancja wymiarow:

e dla wysokosci = 10% wysokosci projektowane;,

e dla szeroko$ci = 10% szerokosci projektowane;j,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ + 2cm.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow 1 opornikow.

- dopuszczalne odchylenie linii krawegznikow W poziomie od linii projektowej +£1cm,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny opornika od niwelety projektowane;j
+ lcm,

- doktadnos$¢ wypeknienia spoin,

- rownos$¢ gornej powierzchni opornikow.

6.3.4 Sprawdzenie cech zewnetrznych:

- ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzenie wymiarow.

- pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrow3.
- dopuszczalne odchytki wymiarowe :

* wysokos$ci + 1,0cm,
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* szerokosci + 0,3cm,

- sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych
- sprawdzenie katow — wg normy jw,

- sprawdzenie szczerb i uszkodzen — wg normy jw,
- wizualne sprawdzenie faktury.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORBT D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika i m (metr) ustawionego
opornika.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t podlegaja:

— wykonanie koryta pod lawe,
— wykonanie lawy,
wykonanie podsypki.

— ustawienie kraweznikow,

— ustawienie opornikow,
spoinowanie.

Odbiodr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWiIORB D.00.00.00
»Wymagania ogélne” oraz niniejszej STWIORB.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Platno$¢ za 1 metr wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowaé na podstawie
obmiaru, atestow producenta kraweznikow 1 oceny jako$ci wykonanych robdt oraz
wbudowanych materiatow.

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac :
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- ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 5 cm,

- ustawienie opornikow betonowych o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia m (metr) krawe¢znika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— zakup oraz dostarczenie materialow 1 sprzgtu,
— wykonanie koryta pod tawe i opor,
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ustawienie kraweznikéw i opornikoéw z wypeklieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug
wymagan dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,
— odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwigzane

— PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane.
— PN-EN 206-1 Beton -- Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

— PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

— PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu
— PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. PN-EN 1340 Krawezniki uliczne. Wymagania i

metody badan
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