PROJEKT ZMIAN W STALEJ

Czesc:
Temat: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik —
Kramarzowka — Helusz w km 0+000 — 8+365”
Obiekt budowlany: |Droga powiatowa klasy technicznej L i Z
Inwestor:
Powiatowy Zarzqd Drog w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17
37-500 Jarostaw
Jednostka ILON pracownia projektowa
projektowa: Mateusz Hotub
adres: Widna Gora
ul. Modrzewiowa 42 A N
37-500 Jarostaw -
e-mail: ilon.pracownia@gmail.com
tel.: 507-530-375
funkcja zakres tytut, imie nazwisko nr uprawnien specj. podpis data
Projektant: - mgr inz. Mateusz Hotub - 29.06.2020




SPIS TRESCI

B To] 013 0 T=Y oY USRS 3
(072 T ol o o111 1LVz- P USSR 7
O o Yo I - 1V o] o] - (oo VY- Yo - SR 8
P M 1=Te [ e[ o) dlo o = Tolo V- [ o | - OSSR 8
T \V - =T g = VAT A 1ol o1 PSPPSR 8
4. OPiS STANU ISTNIEJGCOEO .eeeeeeii ittt ettt e ettt e e e e s sttt e e e e e e s btbaeeeeeeeesanassreeaeeessesannsnnes 8
5.  Charakterystyka odcinka drogi po przebuUdOWIE ........ueviiiiiiiiiiiiic e 12
6. Opis zamierzen do projektu zmian statej organizacji ruChU .........ccoociiiiiiiiii i, 14
7. WYKAZ ZNAKOW ..ttt ettt sttt ettt e e st e e s st e e e s s bte e e s sbteeessbeeeeeebeeeesabeeeesaares 15

7.1, OZNaKOWANIE PIONOWE .....ueiiiiiiiiiiiiiee e ettt e esiteeeeste e e e sebae e e e s baeeeesabeeeessbaeesssseeeesssseeessnnsens 15

7.2, OZNaKOWANIE POZIOME ...uuiiiiiiiiieeeiiteeeesitee e ettt e e e siee e e e sabae e e e sbteeeesabeeeesssbaeesssseeeesnnseaessnnsens 16

7.3. Urzadzenia bezpieCzeAStWA FUCHU .....coouiiiiiciie ettt e s 16

7.4.  Urzadzenia optycznego prowadzenia rUChU ........cccviiiiiiiiii e 16
8. Doswietlenia przejscia dla PIESZYCH .....uii i 17
9. Termin wprowadzenia 0ZNakoWani@........coueeiiiciiiiiicciiiee e et e e e et e e s ebae e e e ebaeeeeeanes 17
10, UWAEi KONCOWE. ... .uiiiiiiiiie ettt ettt eet e e et e e e sttt e e e e s tte e e s ataeesanstaeeeenbaeeeentaeasesseeeeestenas 17

CZESC TYSUNKOWA 1oeiiiiiieeiiiee e ettt e e eette e e e et e e e e e tteeeeebaeeesebeseeeeabaseeeasstaeesanssasesanstsaesassaeesassneesanseneenanes 18



Dokumenty



str. 4

1. Opinia z Powiatowego Zarzadu Drég w Jarostawiu

POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROSLAWIU

37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawta I1 17 http://www.pzd.jaroslaw.pl
tel. /-16/ 621 64 49, fax. /-16/ 621 64 49 e-mail: pzdjaroslaw@poczta.onet.pl
T-1V.4051.10.2020 Jarostaw dnia 07.08.2020

ILON pracownia projektowa
Mateusz Holub

Widna Goéra , ul. Modrzewiowa 42
37-500 Jaroslaw

Nawigzujgc do pisma nr L.dz.: M/02/2020/10 z dnia 06.07.2020 r. oraz zlozonego
Projektu Stalej Organizacji Ruchu Drogowego na zadanie pn. : Przebudowa drogi

powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzéwka-Helusz w km 0+000 do km 8+659; Powiatowy

Zarzad Drég w Jarostawiu opiniuje: pozytywnie oznakowanie .

|

Zup. ktora
Kierowni y Liniowej
Mariug{ Gujda

Otrzymuija :

1. Adresat
2. Ala

Sprawe prowadzi:
D.Cx
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2. Opinia z Komendy Powiatowej Polcji w Jarostawiu

o
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w Jaroslawiu

ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosiaw
-09- woj. podkarpackie

L.dz. R- 316 /20 Jarostaw, dnia 10.07.2020 r.

ILON pracownia projektowa
Mateusz Hotub
37-111 Rzeszéw ul. Sportowa 17/13

W nawiazaniu do ztozonego projektu statej organizacii
ruchu dla dokumentacji projektowej pn.: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R
Pruchnik - Kramarzéwka - Helusz w km 0+000 - 8+659 " informuje, ze po

przeanalizowaniu przedstawionej dokumentaciji opiniuje projekt bez uwag.

Wyk M.Balicki

1. Adresat
2. ala
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3. Opinia Burmistrza Gminy Pruchnik

URZAD MIEJSKI W PRUCHNIKU

chnik ul R
Cnnik, u

PP.7225.48.2020 Pruchnik 13.07.2020

ILON pracownia projektowa
Mateusz Holub
ul.Sportowa 17/13
35-111 Rzeszow

W nawiazaniu do pisma znak M/02/2020/13 z dnia 30.06.2020 r. dotyczacego zaopiniowania
projektu zmian w statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R
Pruchnik-Kramarzéwka-Helusz w km 0+000 — 8+659” , Gmina Pruchnik opiniuje pozytywnie w/w
zadanie bez uwag.

Z powazaniem:

Otrzymuja:
1. Adresat
2.A/a
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Czesc¢ opisowa
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1. Podstawa opracowania

[1] Prawo o ruchu drogowym;

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

[3] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych;

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach;

[5] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania;

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zmian w statej organizacji ruchu projektowanej w ramach

zadania pn.: ,,,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik — Kramarzowka — Helusz w km
0+000 — 8+365™".

3. Materiaty wyjsciowe

1) Mapa do celéw projektowych;
2) Wizje lokalne i inwentaryzacja;
3) Aktualne przepisy i wytyczne;
4) Dokumentacja projektowa,

4. Opis stanu istniejacego

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosciach Pruchnik, Pruchnik Gérny, Kramarzéwka i Helusz
w gminie Pruchnik, na terenie powiatu jarostawskiego, w srodkowo — wschodniej cze$ci wojewddztwa
podkarpackiego. Przedmiotowa droga rozpoczyna swéj bieg na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka Nr
881 Sokotéw Matopolski — tancut - Kanczuga — Pruchnik - Zurawica i dalej biegnie
w kierunku potudniowym do miejscowosci Helusz, stanowigc przede wszystkim dojazd do posesji
i nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz niej.

Nawierzchnia drogi (bitumiczna), odcinkowo jest zdeformowana. Szerokos$¢ jezdni istniejgcej drogi jest
zmienna, zarédwno na odcinkach prostych jak i odcinkach fukéw poziomych wyokraglajgcych trase
i wynosi od 4,6 m do 8,0 m, z poboczami gruntowymi od 0,6 m do 1,7 m oraz odcinkowo chodnikiem
o szerokosci 1,65 m do 2 m. Zjazdy na posesje oraz dojscia do furtek wykonane sg z elementéw
betonowych oraz z kruszywa, a ich szeroko$¢ dostosowana jest do szerokosci bram i furtek.

Uzbrojenie terenu — na przedmiotowym odcinku wystepuja sieci:
e Gazowa,
e Elektroenergetyczna,
e Teletechniczna,
e Wodociggowa,
e Kanalizacyjna.
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Odwodnienie odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie powierzchni m.in. jezdni, chodnika,

pobocza pozwalajgce na sptyw wody do rowoéw

przydroznych. W stanie istniejgcym do km ok 3+400

odwodnienie odbywa sie poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej. Na przedmiotowej drodze wystepuje

oswietlenie uliczne.

Obszar planowanych robdt to teren zabudowy.
informacyjny D-42 "obszar zabudowany" - do

Predkos¢ na odcinku ograniczona jest poprzez znak
50 km/h w godzinach 5:00 — 22:59 oraz 60 km/h

w godzinach 23:00 — 4:59, dodatkowo poprzez znak B-33 (30 km/h). Droga ma swdj poczatek na
skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg Nr 881 Kanczuga — Pruchnik, a koniec w miejscowosci Helusz w km

okoto 8+368.
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Rys. 1. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia

Charakterystyczne parametry w stanie istniejgcym:

e dtugosc — okoto 8 400 m,

e klasa techniczna-1L,7Z

e przekrdj jezdni — 2x1,

e rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
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e szerokos¢ jezdni—od 4,6 mdo 8,0 m,

e skrzyzowania — nieskanalizowane, zwykte, trzywlotowe oraz czterowlotowe,

zjazdy — szerokos¢ zjazdow jest rézna i dostosowana do szerokosci bram,

dojscia do furtek — szeroko$¢ dostosowana do furtek,

oswietlenie uliczne — wystepuje,

odwodnienie — istniejacy system rowdw przydroznych oraz odcinkowo poprzesz system
kanalizacji deszczowej.

Skrzyzowania w stanie istniejgcym:

Skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 881 — Kanczuga — Pruchnik — km 0+000 — poza zakresem
opracowania
Jest to skrzyzowanie zwykte, nieskanalizowane, czterowlotowe. Wszystkie relacje skretne s3 mozliwe.

W obrebie skrzyzowania wystepuje:
a) oznakowanie pionowe w postaci znakdw: B-20, D-6, F-5;
b) oznakowanie poziome w postaci znakéw: P-4, P-1e P-7a, P-7b, P-10, P-12, P-14, P-21a, P-21b;
c) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: U-12b;

Skrzyzowanie przebudowywanej drogi z ul. Szkolng — DG 1116909R - km 0+202.65 DP Nr 1778R i z ul.
Ortowicza — DG 111684R - km 0+211.51 DP Nr 1778R

Jest to skrzyzowanie zwykte, nieskanalizowane, czterowlotowe o przesunietych wlotach. Wszystkie
relacje skretne s mozliwe.

W obrebie skrzyzowania wystepuje:
a) oznakowanie pionowe w postaci znakdw: B-20, D-1, D-2, D-6, D-21a, T-6a, T-27;
b) oznakowanie poziome w postaci znakéw: P-1e, P-4, P-7b, P-10, P-12, P-12a, P-14;
c) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: U-12a, U-12b, U-5¢_C-9;

Skrzyzowanie z ul. Sportowa — DG 111689R - km 0+441.11 DP Nr 1778R
Jest to skrzyzowanie zwykte, nieskanalizowane, trzywlotowe. Wszystkie relacje skretne sg mozliwe.

W obrebie skrzyzowania wystepuje:
a) oznakowanie pionowe w postaci znakdow: A-7;
b) oznakowanie poziome w postaci znakéw: nie wystepuje;
c) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: nie wystepuje;

Skrzyzowanie z ul. Armii Krajowej — DG 111680R — km 0+583.43 DP Nr 1778R
Jest to skrzyzowanie zwykte, nieskanalizowane, trzywlotowe. Wszystkie relacje skretne sg mozliwe.

W obrebie skrzyzowania wystepuje:
a) oznakowanie pionowe w postaci znakow: A-12a, B-20;
b) oznakowanie poziome w postaci znakéw: P-1e, P-4, P-12;
c) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: nie wystepuje;

Skrzyzowanie z drogg gminng nr 140043R - km 0+613.94 DP Nr 1778R
Jest to skrzyzowanie zwykte, nieskanalizowane, trzywlotowe. Wszystkie relacje skretne sg mozliwe.

W obrebie skrzyzowania wystepuje:
a) oznakowanie pionowe w postaci znakow: nie wystepuje;
b) oznakowanie poziome w postaci znakéw: P-1e, P-4, P-12;

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik — Kramarzéwka — Helusz w km 0+000 — 8+365”

PROJEKT ZMIAN W STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU



str. 11

c) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: nie wystepuje;

Skrzyzowanie z ul. Zacisze — DG 140042R - km 0+967.88 DP Nr 1778R
Jest to skrzyzowanie zwykte, nieskanalizowane, trzywlotowe. Wszystkie relacje skretne sg mozliwe.

W obrebie skrzyzowania wystepuje:
a) oznakowanie pionowe w postaci znakéw: D-4a;
b) oznakowanie poziome w postaci znakéw: nie wystepuje;
c) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: U-14a;

Skrzyzowanie z ul. Spacerowa — DG 140029R - km 1+049.91 DP Nr 1778R
Jest to skrzyzowanie zwykte, nieskanalizowane, trzywlotowe. Wszystkie relacje skretne sg mozliwe.

W obrebie skrzyzowania wystepuje:
a) oznakowanie pionowe w postaci znakow: A-7;
b) oznakowanie poziome w postaci znakdw: nie wystepuje;
c) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: nie wystepuje;

Skrzyzowanie z drogg gminng nr 140046R - km 1+338.43 DP Nr 1778R
Jest to skrzyzowanie zwykte, nieskanalizowane, trzywlotowe. Wszystkie relacje skretne sg mozliwe.

W obrebie skrzyzowania wystepuje:
a) oznakowanie pionowe w postaci znakdw: nie wystepuje;
b) oznakowanie poziome w postaci znakéw: nie wystepuje;
c) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: nie wystepuje;

Skrzyzowanie z ul. Jasng — DG 111658R - km 1+862.47 DP Nr 1778R
Jest to skrzyzowanie zwykte, nieskanalizowane, trzywlotowe. Wszystkie relacje skretne sg mozliwe.

W obrebie skrzyzowania wystepuje:
a) oznakowanie pionowe w postaci znakow: nie wystepuje;
b) oznakowanie poziome w postaci znakdw: nie wystepuje;
c) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: nie wystepuje;

Skrzyzowanie z ul. Akacjowa — DG 140048R - km 2+308.00 DP Nr 1778R
Jest to skrzyzowanie zwykte, nieskanalizowane, trzywlotowe. Wszystkie relacje skretne sg mozliwe.

W obrebie skrzyzowania wystepuje:
a) oznakowanie pionowe w postaci znakdw: nie wystepuje;
b) oznakowanie poziome w postaci znakéw: nie wystepuje;
c) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: nie wystepuje;

Skrzyzowanie z ul. Swietego Floriana — DG111674R - km 2+837.51 DP Nr 1778R
Jest to skrzyzowanie zwykte, nieskanalizowane, trzywlotowe. Wszystkie relacje skretne sg mozliwe.

W obrebie skrzyzowania wystepuje:
a) oznakowanie pionowe w postaci znakdéw: A-7, A-32, T-2, T-3, T-16;
b) oznakowanie poziome w postaci znakéw: nie wystepuje;
c) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: nie wystepuje;
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Skrzyzowanie z drogg gminng nr 140015R - km 4+241.77 DP Nr 1778R
Jest to skrzyzowanie zwykte, nieskanalizowane, trzywlotowe. Wszystkie relacje skretne sg mozliwe.

W obrebie skrzyzowania wystepuje:
d) oznakowanie pionowe w postaci znakdw: nie wystepuje;
e) oznakowanie poziome w postaci znakdéw: nie wystepuje;
f) urzadzenia bezpieczeristwa ruchu: nie wystepuje;

Skrzyzowanie przebudowywanej drogi z drogg gminng nr 111694R - km 5+271.96 DP Nr 1778R
z drogq gminng - km 5+268.97 DP Nr 1778R
Jest to skrzyzowanie zwykte, nieskanalizowane, czterowlotowe. Wszystkie relacje skretne s3 mozliwe.

W obrebie skrzyzowania wystepuje:
a) oznakowanie pionowe w postaci znakdw: B-20;
b) oznakowanie poziome w postaci znakdw: nie wystepuje;
c) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: nie wystepuje;

Skrzyzowanie przebudowywanej drogi z drogg powiatowa nr 1779R - droga przez wie$ Kramarzéwka
—km 5+513.29 DP Nr 1778R i drogg gminng - km 5+516.77 DP Nr 1778R
Jest to skrzyzowanie zwykte, nieskanalizowane, czterowlotowe. Wszystkie relacje skretne s3 mozliwe.

W obrebie skrzyzowania wystepuje:
a) oznakowanie pionowe w postaci znakdw: A-3, A-17, A-18b, B-20, B-33, D-15, E-4, R-1;
b) oznakowanie poziome w postaci znakéw: nie wystepuje;
c) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: U-14a, U-18a (lustro);

Skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 1781R — Helusz — Wola Wegierska — km 7+653.04 DP Nr 1778R
Jest to skrzyzowanie zwykte, nieskanalizowane, trzywlotowe. Wszystkie relacje skretne sg mozliwe.
W obrebie skrzyzowania wystepuje:

a) oznakowanie pionowe w postaci znakdw: B-20, C-18, E-4, R-1, R-4e;

b) oznakowanie poziome w postaci znakéw: nie wystepuje;

c) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: nie wystepuje;

Pozostate oznakowanie zostato przedstawione w czesci rysunkowej.

5. Charakterystyka odcinka drogi po przebudowie

Charakterystyczne parametry drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik — Kramarzéwka — Helusz:

e Dtugosc projektowanego odcinka — okoto 8400 m,

e Klasa techniczna - droga klasy L, Z

e Predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h, (40 km/h poza terenem zabudowy),

e Przekrdj jezdni - 1x2,

e Szerokos¢ jezdni—5,5-7m,

e Szeroko$¢ pasa ruchu—2,75-3,5m,

e Rodzaj nawierzchni jezdni — z mieszanki mineralno - asfaltowej,

e Chodnik — o szerokosci 1,4-2,2 m(liczac z kraweznikiem),

e Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej oraz rowy przydrozne.

Rodzaj i zakres robot
W ramach inwestycji planuje sie wykonaé nastepujgce roboty budowlane:
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e Wzmocnienie/przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni,

e Przebudowe zjazddw i dojs¢ do furtek,

Przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia,

Odcinkowa budowe chodnika,

Budowe kanatu technologicznego w razie koniecznosci,
Zabezpieczenie/przebudowa istniejgcej sieci uzbrojenia terenu,
e Zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcych mostéw.

6.1 Opis zamierzen projektowych

5.1.1.1. Przebieg sytuacyjny
Trase przebudowywanej drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego przebiegu.

5.1.1.2. Przebieg wysokos$ciowy

Przebieg wysokosciowy dostosowano do uksztattowania istniejgcego terenu oraz tzw. pkt. statych
(zjazdy, wejscia do budynkdw, skrzyzowania) w nawigzaniu do istniejgcego przebiegu drogi. Na
odcinkach poza terenem zabudowy niwelete wynosi sie okoto 35 cm.

5.1.1.3. Przekroje normalne
Przekrdj poprzeczny ulicy sktada sie z jezdni, chodnika, skrzyzowan, zjazdéw, poboczy, pasow zieleni,
rowéw przydroznych oraz dojs¢ do furtek i jest ograniczony liniami rozgraniczajacymi pas drogowy.

Jezdnia

Projektuje sie ulice jednojezdniowg, dwupasowg o szerokosci 5-7 m z mieszanki mineralno —
asfaltowej. Dowigzanie do poczatkowego odcinka projektuje sie przez odpowiednie uksztattowanie
jezdni. Projektuje sie przekrdj daszkowy a na tukach wymagajgcych zmiany pochylenia - jednostronny.
Jezdnie ogranicza sie kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem. W miejscach
przekroczen pieszych (np. w obrebie skrzyzowan) odstoniecie kraweznika powinno wynosic¢ 2 cm.

Pobocza

Pobocza przy krawedzi jezdni nalezy wykonaé z kruszywa (lub z pozyskanego destruktu) a te za
kraweznikiem jako gruntowe. Szerokos¢ pobocza wynosi 75 cm.

Opaska gruntowa

Za obrzezem projektuje sie wykonanie opaski ziemnej szerokosci 0,5 m celem uzyskania dobrego
oparcia obrzeza. W wyjatkowych przypadkach mozna zmniejszy¢ szerokos¢ opaski do min. 0,3 m
upewniajac sie, ze chodnik nie straci statecznosci na catej swej dtugosci (np. poprzez zastosowanie
palisady betonowej).

Chodnik

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0 m, o nawierzchni z kostki brukowej. Spadek poprzeczny
chodnika projektuje sie o wartosci 2% w kierunku jezdni. Chodnik usytuowany jest bezposrednio przy
krawedzi jezdni, a od niej oddziela go kraweznik betonowy o wymiarach 20 x 30 cm, na fawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15 wyniesiony ponad krawedz jezdni 12 cm. Od strony terenu
projektuje sie obramowanie w postaci obrzeza.

Pas zieleni
Tereny pomiedzy zewnetrzng krawedzig skarpy nasypu/wykopu a granicg pasa drogowego projektuje
sie jako pasy zieleni niskiej (trawy) petnigce funkcje estetyczne.

Zjazd indywidualny
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Projektowang droge wyposaza sie w zjazdy indywidualne na posesje. Warstwe jezdng nalezy wykonaé
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, kostka czerwona BEHATON.
Na dtugosci zjazdu nalezy zastosowad kraweznik najazdowy z odstonieciem max 4 cm. Natomiast sam
zjazd nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm. Szerokos¢ jezdni zjazdéw dostosowano
do szerokosci w stanie istniejgcym oraz uwzgledniajgc aktualne przepisy.
Parametry zjazdéw:
Zjazd indywidualny

e Min. szerokos$¢ jezdni zjazdu min 3 m,

e Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje sie jako skos 1:1 lub wytukowanie

krawedzi jezdni o promieniu min 3 m.

Skrzyzowanie
Prace w obrebie skrzyzowania z drogg gminng w km 5+516.77 DP Nr 1778R
- korekta tukéw kotowych wyokraglajacych krawedzie jezdni na pofaczeniu drég o promieniu 6 m,

Skrajnia

Przekrdj poprzeczny jezdni uwzglednia wymagania skrajni. Po  zakonczeniu robét
w obrebie skrajni nie mogg znajdowacd sie zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe,
drzewa itp.

5.2. Odwonienie

Odwodnienie drogi nastepowacd bedzie poprzez nadanie odpowiednich pochylen poprzecznych
i podituznych nawierzchniom: jezdni, chodnikéw, zjazdéw oraz poprzez projektowany system
kanalizacji deszczowej wraz z rowami przydroznymi.

6. Opis zamierzen do projektu zmian statej organizacji ruchu

Zmiana w dotychczasowej organizacji ruchu bedzie polegac na:

1. Okreslenie pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniach poprzez umieszczenie/uregulowanie
na wlotach tych skrzyzowan znakéw pionowych A-7 ,,Ustgp pierwszenstwa” oraz B-20,,STOP”
wraz z oznakowaniem poziomym w postaci znaku P-12 ,,Linia bezwzglednego zatrzymania”.

2. Umieszczeniu oznakowania pionowego przed skrzyzowaniami w postaci znaku D-1 ,,Droga
z pierwszenstwem przejazdu”,

3. Oznakowaniu przystankéw autobusowych znakami pionowymi D-15 ,,Przystanek autobusowy”
oraz oznakowaniem poziomym P-17 ,,Linia Przystankowa”.

4. Oznakowanie przejs¢ dla pieszych znakami D - 6 ,,PrzejScie dla pieszych” oraz znakami
poziomymi P —10 ,,Przejscie dla pieszych”,

5. Umieszczeniu przy chodniku w miejscach gdzie jego pochylenie podtuzne przekracza 6%
balustrad z poreczami ,,U-113".

6. Uzupetnienie brakujgcego oznakowania oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Dodatkowe uwagi dotyczace oznakowania robot

Wszystkie znaki muszg by¢ zgodne z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach”. Znaki pionowe na
rysunkach pokazano w sposéb schematyczny majgc na uwadze jak najlepszg czytelnosé
zaprojektowanej organizacji ruchu. Nie nalezy sugerowac sie proporcjami poszczegdlnych znakéw ani
ich barwa. Znaki pionowe nalezy ustawic tak, aby nie przestaniaty istniejgcego oznakowania.

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik — Kramarzéwka — Helusz w km 0+000 — 8+365”

PROJEKT ZMIAN W STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU



str. 15

7. Wykaz znakow

Wykaz oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu obejmuje tylko
przebudowywang droge powiatowg nr 1778R Pruchnik — Kramarzéwka — Helusz wraz z istniejgcymi
skrzyzowaniami oraz zjazdami indywidualnymi.

7.1. Oznakowanie pionowe

Na oznakowanie pionowe nalezy stosowac tarcze znakdw srednich. Do wykonania lic znakéw nalezy
zastosowac folie typu 2 ,,Konstrukcje wsporcze ze stupkéw stalowych 2”.

Tablice z oznakowaniem [R] dla rowerzystow wymieni¢ na nowe, utrzymujgc oznaczenie szlakéw
rowerowych jak w stanie istniejgcym.

Projektowane Oznakowanie pionowe/ Istniejgce oznakowanie pionowe podlegajgce wymianie na
nowe, objete opracowaniem

L.p. Typ oznakowania llos¢ [szt.] Uwagi
1 A-3 3 -
2 A-6b 2 Do likwidacji
3 A-6¢ 11 Do likwidacji
4 A-7 6 -
5 A-11 1 Do likwidacji
6 A-12a 1 -
7 A-12b 2
8 A-17 3 -
9 A-18b 5 -
10 A-22 1 -
11 A-23 1 -
12 A-30 2 -
13 A-32 4 -
14 B-2 1 -
15 B-20 13 -
16 B-33 3 -
17 B-34 2 -
18 C-18 2 -
19 C-19 2 -
20 D-1 26 -
21 D-2 1 -
22 D-4a 1 -
23 D-6 15 -
24 D-15 6 -
25 D-21a 1 -
26 D-42 5 -
27 D-42 1 Do likwidacji
28 D-43 3 -
29 D-43 2 Do likwidacji
30 E-2a 1 -
31 E-4 3 -
32 E-17a 4 -
33 E-18a 4 -
34 E-18a 1 Do likwidacji
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35 F-5 1 Do likwidacji
36 R-1 3 -
37 R-4 2 1 -
38 R-4e 2 -
39 T-0 2 -
40 T-2 2 -
41 T-3 2 -
42 T-6a 2 -
43 T-6b 2 -
44 T-16 4 -
45 T-27 5 -

7.2. Oznakowanie poziome

Projektowane Oznakowanie poziome/ Istniejgce oznakowanie poziome objete opracowaniem

L.p. Typ oznakowania Uwagi
1 P-le -
2 P-1b -
3 P-3a -
4 P-3b -
5 P-4 -
6 P-6 -
7 P-7a -
8 P-7b -
9 P-10 -

10 P-12 -
11 P-12a -
12 P-14 -
13 P-17 -

7.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projektowane Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu/ Istniejgce urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu objete
opracowaniem

Typ oznakowania llos¢ Uwagi
U-11a - -
U-12b - -
U-12a - -
U-14a - -
U-18a 5 -

,_
Vs WINIR|g

7.4. Urzadzenia optycznego prowadzenia ruchu

Istniejgce urzadzenia optycznego prowadzenia ruchu objete opracowaniem
L.p. Typ oznakowania llos¢ Uwagi
1 U-5c_C-9 2 -
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8. Doswietlenia przejscia dla pieszych

Doswietlenie przejscia dla pieszych i przejazdu jest projektowane jako autonomiczne lampy
z oprawami LED o mocy 40W zasilanymi hybrydowo — ogniwami oraz sitownig wiatrowa. Do montazu
uzyte zostang ocynkowane stupy stozkowe o wysokosci 8,90m (wraz z instalacjg hybrydows), za$s
oprawy zawieszone bedg na wysokosci 6,5m. Oswietlenie nalezy wykonac zgodnie z zapisami ,Ochrona
Pieszych - Podrecznik dla organizatoréw ruchu pieszego” Krajowej Rady Bezpieczeristwa Ruchu
Drogowego, zapisami normy PN-EN 13201:2007 oraz przepisami prawa polskiego. Mozliwe jest
szczegblne odstepstwo od warunkdow okreslajgcych wartosci luminacji pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniego kontrastu pomiedzy ttem a sylwetkg pieszego poprzez moc lub barwe luminacji.

9. Termin wprowadzenia oznakowania

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: grudzien 2020r.

10.Uwagi koncowe

Oznakowanie (wielkosci znakow, wysokos$¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi drogi) nalezy
wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem [4]. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
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Czesc¢ rysunkowa
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1. Rysunek nr 1 - Orientacja, skala 1:10 000

2. Rysunek nr 2.1 - 2.11 - Projektowana Organizacja Ruchu, skala
1:500



