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SPIS TREŚCI: 

1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 

11. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
następującymi specyfikacjami: 
SST   00.00   Wymagania ogólne  
SST   00.01   Montaż elementów małej architektury 
SST   00.02   ZIELEŃ 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.2. Inżynier/Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 
1.4.3. Kierownik budowy– osoba wskazana przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.5.Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

• kultu religijnego jak: kapliczki, krzyże podróżne, figury, 

• posągi wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 

1.4.6. Polecenia Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.7. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.9. Rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 



1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz zgodność z ustaleniami projektowymi, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.2.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
1.5.3. Dokumentacja projektowa 

• Niniejsza SST opracowana jest na podstawie dokumentacji projektowej,  

• Wszelkie zmiany dokonywane w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzane na piśmie i 
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.4. Zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową i SST 

• Dokumentacja projektowa, SST, warunki kontraktu oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące jakby występowało we wszystkich dokumentach. 

• Wszystkie dostarczone materiały oraz wykonane roboty muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 

• W sytuacji, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową oraz SST i 
wpłynie to niezadowalającą na jakość elementu robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

• W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w umowie. 

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 

• Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
1.5.5. Odpowiedzialność wobec prawa oraz przestrzeganie prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy, zarządzenia władz centralnych i lokalnych, oraz inne 
przepisy, instrukcje i wytyczne, które wiążą się z realizacją robót lub mogą wpłynąć na sposób przeprowadzenia 
robót. 
1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy/robót w okresie trwania realizacji umowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

• Przed rozpoczęciem robót Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
Nadzoru, tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

• Koszt zabezpieczenia terenu budowy/robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie trwania robót 

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

• W okresie trwania robót Wykonawca ma obowiązek: 
o utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
o podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 

• Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony przeciwpożarowej. 

• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

• O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 



• Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

• Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

• Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

• Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

• Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

• Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy 
i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

• Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek dopilnować, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

• Wszystkie wykorzystane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

• Wszystkie użyte materiały pochodzą ze źródła wybranego przez Wykonawcę, który zobowiązany jest jak 
najszybciej powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach materiałów w celu umożliwienia 
kontroli wybranych materiałów przed rozpoczęciem robót. 

• Materiały mogą być pobrane wyłącznie ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

• W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z miejscowego źródła, włączając te, które 
zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca 
ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 
na prawidłową eksploatację źródła. 

• Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

• Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych, odpowiada również za ich ilość i jakość. 

2.3. Kontrola materiałów i urządzeń 

• Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, w celu 
sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• Inspektor Nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału w celu sprawdzenia jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.  

2.4. Świadectwa jakości 

• Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające świadectwa jakości stwierdzające pełną zgodność z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• Produkty przemysłowe muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru. 

• Materiały posiadające świadectwa jakości mogą być badane w dowolnym czasie przez Inspektora 
Nadzoru. 



• W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
prowadzonych robót.  

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

• Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru dopuści wykorzystanie 
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy.  

• Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

• Wykonawca zobowiązany jest zadbać, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 
zniszczeniem oraz aby zachowały swoją jakość i właściwość w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu.  

• Materiały muszą być dostępne w każdej chwili do kontroli przez Inspektora Nadzoru aż do momentu ich 
wykorzystania. 

• Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zapewnionych przez 
Wykonawcę. 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

• Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 7 dni przed użyciem materiału.  

• Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

• Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. 

• Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

• Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane, nieodpowiednie 
czy nieprzygotowane do jego użytkowania. 

• Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

• Sprzęty niegwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez 
Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

• Do wykonania robót należy stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na 
jakość wykonywanych robót. 

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

• Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem zapewnienia 
jakości, wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

• Wszystkie wymiary podane na rysunku należy sprawdzić na miejscu budowy. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

• Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność.  

• Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 



• Wszelkie wątpliwości związane z realizacją zadania należy natychmiast zgłaszać do Inspektora Nadzoru. 

• W trakcie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące elementy uzbrojenia 
podziemnego. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady kontroli jakości robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości robót. 

• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

• Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów oraz elementów robót będą 
oparte na osądzie inżynierskim. 

• Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót oraz kontroli wszystkich materiałów, 
które zostały dostarczone na teren budowy lub zostały na nim wyprodukowane. Inspektor Nadzoru odrzuci 
wszystkie materiały oraz roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych zawartych w projekcie oraz 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• Inspektor Nadzoru dokonuje ilościowej i jakościowej oceny na podstawie przedstawionych dokumentów, 
wyników badań oraz na podstawie wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

• Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Normą lub aprobatą techniczną.  

• W przypadku materiałów, dla których powyżej wymienione dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

• Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

• Jakiekolwiek materiały, niespełniające powyższych wymagań będą odrzucone. 
6.3. Dokumenty budowy 

6.3.1.Dziennik budowy 

• Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca kontraktu. 

• Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
kierowniku budowy. 

• Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

• Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą oraz podpisami kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 

• Dziennik budowy powinien zawierać następujące informacje: 
o datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
o datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
o daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
o daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
o zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o dane dotyczące pobierania próbek, 
o zalecenia i wnioski projektanta, 
o zgłoszenia zakończenia robót, 
o warunki pogodowe, 
o inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót. 

• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

• Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

• Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.3.2. Księga obmiaru 

• Nie dotyczy 
 

6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy: 



• protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 
umowy cywilno-prawne; protokoły odbioru robót; protokoły z narad i ustaleń; korespondencja na budowie; 
wyniki badań, pomiarów oraz atesty. 

6.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

• Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, muszą być odpowiednio 
zabezpieczone. 

• Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

• Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

• Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia nie przewiduje się rozliczenia obmiarowego.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 

• W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
o odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, odbiorowi 

końcowemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

• Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. 

• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, ale 
nie później niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, wg zasad 
jakie obowiązują przy odbiorze końcowym. 
8.4. Odbiór końcowy  

8.4.1 Zasady odbioru końcowego 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego stwierdza Wykonawca przez wpis do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

• Inspektor nadzoru potwierdza gotowość Wykonawcy do odbioru, 

• Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

• Odbioru końcowego robót dokona komisja, którą wyznacza Zamawiający w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  
oraz SST. 

• W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

• Podstawowym dokumentem, umożliwiającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

• Dokumenty niezbędne do odbioru końcowego (przygotowuje je Wykonawca): 
o dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami sporządzonymi w trakcie realizacji umowy, 
o dzienniki budowy , 
o deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
o geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza , 

• W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 

• Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

• Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

• Odbioru pogwarancyjnego dokonujemy po upływie okresu gwarancji.  

• Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

• Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy  robót ”. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Podstawą płatności jest protokół odbioru podpisany przez komisję odbiorową potwierdzający prawidłowe zgodne 

z dokumentacją i sztuką budowlaną wykonanie robót.  .  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

• ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 
zm.), 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.),  

• rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454)  

• Normy i normatywy.. 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST   00.01. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

KOD CPV:  45112723-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

SPIS TREŚCI 

 

1. Wstęp 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót dla inwestycji Budowa placu zabaw  w Goczałkowie ul. Parkowa 4,  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem, budową 

elementów małej architektury: 
• montaż elementów małej architektury w tym  urządzeń zabawowych  
• wykonanie nawierzchni bezpiecznej – piasek 30 cm, obrzeży bezpiecznych ( zgodnie z wytycznymi 

wybranego producenta) 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

• kultu religijnego jak: kapliczki, krzyże podróżne, figury, 

• posągi wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST  00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Wszystkie elementy małej architektury muszą zostać zamontowane przez Wykonawcę zgodnie z  normami i 

zaleceniami nałożonymi przez producenta. 

Materiały: 

• urządzenia zabawowe, 

- huśtawka podwójna 

- zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią,  



- karuzela tarczowa, 

- bujak sprężynowy, 

- huśtawka wagowa, 

• mała architektura 

- ławki – 4 szt. 

- regulamin placu zabaw, 

• pozostałe: 

- piasek,  

- obrzeża bezpieczne z poliuretanu dopuszcza się jako rozwiązanie równoważne zastosowanie poliuretanowej 

nakładki na betonowym obrzeżu, 

     lub      

 

- obrzeże trawnikowe z tworzywa 

 

 

2.2. Szczegółowe wymagania dla poszczególnych elementów małej architektury: 

Wymagania dotyczące urządzeń zabawowych i małej architektury zawiera załącznik nr 1 do niniejszej ST. 

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń zabawowych o konstrukcji drewnianej.    

 

2.3. Nawierzchnia bezpieczna 

Nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami wykonać z piasku  gr. min. 20 cm i ograniczyć obrzeżami bezpiecznymi 

z poliuretanu  lub betonowymi z nakładką z poliuretanu.  

 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dotyczące transport podane są w SST  00.00  „Wymagania ogólne „pkt 3. 

3.2. Sprzęt 

Roboty wykonujemy ręcznie oraz przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podane są w SST  00.00  „Wymagania ogólne „pkt 4. 

4.2. Transport 

Materiały przewozi się odpowiednimi środkami transportowymi. W czasie transportu ładunek należy zabezpieczyć 

prze uszkodzeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podane są w SST  00.00  „Wymagania ogólne „pkt 5. 

5.2 Sposób i kolejność wykonywania robót 

Wszystkie elementy małej architektury należy zamontować zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami 

producenta. 

UWAGA ! 
Przy budowie i montażu projektowanych urządzeń oraz wykonaniu nawierzchni należy w szczególności zwrócić 

uwagę na istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej, biegnącej wzdłuż projektu placu zabaw. Projektowe elementy należy 

tak wykonać, aby nie naruszać sieci kanalizacyjnej i zamontować je w bezpiecznej odległości. 

 

5.3. Wady niedopuszczalne 

Wady niedopuszczalne powstałe w  trakcie wykonywania prac: 

• niezgodne z dokumentacją rozmieszczenie elementów małej architektury(z wyjątkiem zmian 
zaakceptowanych przez projektanta na etapie prowadzenia robót); 

 



• niezgodność asortymentu elementów wyposażenia z dokumentacją; 

• montaż niezgodny z instrukcją producenta; 

• uszkodzenia elementów małej architektury. 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA PRAC 

Kontrola jakości wykonania prac polega na: 

• rozmieszczeniu elementów małej architektury zgodnie z planem; zgodności elementów małej architektury 

z dokumentacją projektową; stabilności zamontowania elementów małej architektury. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia obmiar robót określa zakres wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową. Jednostki obmiarowe robót to liczba i standard montowanych elementów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla 

sprawdzenia wymogów podanych powyżej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie – podstawę płatności stanowi protokół odbioru częściowego lub 

końcowego podpisany przez Inspektora Nadzoru  potwierdzający wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, przepisami i normami .   

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

• NORMY Z GRUPY: PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz 

określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw 

 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
SST   00.02.ZIELEŃ 

KOD CPV:   77314100-5- usługi w zakresie trawników 
45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 
SPIS TREŚCI 

• Wstęp 

• Materiały 

• Sprzęt 

• Transport 

• Wykonanie robót 

• Kontrola jakości robót 

• Obmiar robót 

• Odbiór robót 

• Podstawa płatności 

• Przepisy związane 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zasadzeniem, założeniem i pielęgnacją zieleni dla inwestycji Budowa placu zabaw  w 
Goczałkowie ul. Parkowa 4. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują 

one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, wykończeniem robót, odbiorem i pielęgnacją. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z założeniem 
trawnika oraz posadzeniem i pielęgnacją drzew i krzewów w tym: 

•    wymianę gruntu na ziemię urodzajną lub żyzną, wyrównanie, oczyszczenie terenu pod sianie trawy , 

uprawianie gleby oraz poprawianie jej struktury, uzupełnianie gruntu (rozplanowanie żyznej lub 

urodzajnej ziemi), sianie trawy, usunięcie chwastów , podlewanie do momentu zagęszczenia trawy i 

pierwsze koszenie . 

•   oczyszczenie i przygotowanie terenu pod obsadzenie drzewami, kwiatami i krzewami z wymianą gleby 

rodzimej na urodzajną gr. 20 cm, zaprawianie dołów podłożem o pH odpowiednim dla danej rośliny, 

obsypaniem korą (gr warstwy min 5 cm) , 

•    nasadzenie drzew, krzewów i cebulek , 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-trawnikow-8696


 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, określeniami i nomenklaturą wg 
W. Senety, J. Dolatowskiego i W. Bugały oraz opisami, nazwami i zasadami uwzględnionymi w Zaleceniach 
dotyczących realizacji terenów zieleni Polskiego Stowarzyszania Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów 

Krajobrazu „Zieleń Polska”: 

• humus – ziemia roślinna (urodzajna), 

• humusowanie – pokrycie terenu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu roślin; 

• ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, 

• podłoże do zaprawiania dołów – torf, podłoże o odpowiednim odczynie ph. 

 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i SST 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy i projektanta. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST00.00 „Wymagania ogólne”  

2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2m wysokości, 

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

• humus - (wcześniej zdjęty i spryzmowany w bliskości robót oraz dowieziony) nie powinien zawierać 
kamieni większych od 6 cm oraz innych zanieczyszczeń. 
 

2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty powstałe w wyniku rozkładu odpadków roślinnych np. torfu, 
liści, kory drzewnej, odpadków organicznych, organicznych odpadków komunalnych. Przy zastosowaniu ziemi 
kompostowej do wypełnienia dna dołów należy ją zmieszać w proporcjach 1:1 z ziemią urodzajną. 
 
2.4. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość N,P,K). Należy je 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem podczas transportu i przechowywania. 
 
2.5. Materiał roślinny:  
 
2.5.1.  
 -  mieszanka traw do nawierzchni sportowej,  
 
 -  buk płaczący - 3 szt. (wysokość sadzonki min. 2m ) , 



 
 
  -  lilak – 11 szt. (kolor : mieszanka różowych i fioletowych odmian min. 3 kolory, wysokość sadzonki  min. 20 cm) 
 

  -  budleja – 10 szt. ( odmiany : Prince Charming 5 szt. oraz Flower Power Dwukolorowa – 5 szt. , sadzonki  min. 

dwuletnie, wysokość sadzonki min. 15 cm),   

          
- azalia – 4 szt. (azalia wielkokwiatowa HOMEBUSH, różowa, odmiana odporna na mróz, choroby i szkodniki, 

wysokość sadzonki min. 20 cm, doły pod sadzonki zaprawić próchniczą i kwaśną glebą). 

  

  
 

- funkia - 5 szt. (Funkia Hosta Lemon) 

 

- narcyz - 200 szt. (kolor: odcienie żółci , mieszanka min. 5 rodzajów ) 

 



 
- tulipan – 200 szt. (kolor : odcienie czerwieni i różu mieszanka min. 5 rodzajów , ) 

 

- irysy – 9 szt. – ( odmiana "Role Modele" lub "Latin Lover" 

  
 

 

2.5.2. Sadzonki i cebule WYMAGANIA : 

 

- Materiał szkółkarski I gatunku i wysokiej jakości.  

- Sadzonki w pojemnikach z silnym i zdrowym system korzeniowym.  

 

Wykonawca odpowiada w ramach gwarancji za „nieprzyjęcie się” sadzonek i cebuli. 

Za zgodą Inwestora możliwa jest zmiana odmian i koloru sadzonek. 
 
2.6 Obrzeże trawnikowe  

Teren klombu wydzielić od trawnika obrzeżem trawnikowym z tworzywa  
Wysokość obrzeża: min. 4 cm 
Kolor obrzeża: czarny 
Grubość ścianki: 3 mm 
Mocowane za pomocą kotew  
 

   
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 



Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących sprzętów: glebogryzarki, sprzęt do podlewania roślin. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  00.00  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów do wykonania nasadzeń może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i 
przemarznięciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  00.00  „ Wymagania ogólne”  
 

5.2. Wymagania dotyczące zakładania trawników i nasadzeń są następujące: 

 

• prace należy rozpocząć po upewnieniu się, że wszelkie prace z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego na 
terenie inwestycji zostały zakończone. 

 

• teren pod trawniki i kwietnik  należy oczyścić z gruzu, zanieczyszczeń i chwastów, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

• przed siewem trawnika ziemię należy wałować wałem gładkim, 

• przykrycie nasion trawy – przez zagrabienie lub przy użyciu wału kolczatki, 

• po wysiewie nasion ziemie należy wałować wałem gładkim, 

• założony trawnik należy przed odbiorem systematyczne nawadniać, odchwaścić i 

uzupełnić braki po stronie wykonawcy – pierwsze koszenie, 

• norma wysiewu trawy 25gramów/ m², 

• dołki pod rośliny uzupełnić ziemią urodzajną o pH odpowiednim dla danej rośliny, 

• układ roślin na klombie i miejsce nasadzenia uzgodnić z inwestorem przed dokonaniem 

nasadzeń, 

• po dokonaniu nasadzeń teren klombu wysypać korą sosnową (mieszanka kory drobnej i grubej  

w ) grubą o grubości min. 5 cm. 

 

 

6. Kontrola w czasie wykonywania trawników i nasadzeń polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

• określenia ilości zanieczyszczeń (w m³), 

• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

• ilości rozrzuconego kompostu, 

• prawidłowego uwałowania terenu, 

• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

• gęstości zasiewu nasion, 

•  jakości, wielkości  sadzonek i ich systemu korzeniowego, 

• grubości rozłożonej warstwy kory,  

• zaprawienia dołów odpowiednia ziemią,  

• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”  
7.1. Jednostka obmiarowa 
Nie dotyczy - Przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji SST  00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 8. 



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Protokół odbioru końcowego. 
 
10.  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. Ust. Nr 62,poz. 627); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880); 

• BN-73/0522-01 Kompost; 
• PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni  z jej nowelizacjami, 
• PN-EN: 1177:2009 Nawierzchnie planów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczenie krytycznej 

wysokości upadku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 do niniejszej ST 

 

Nazwa urządzenia Opis minimalnych wymagań 
 

huśtawka wahadłowa 
podwójna (1szt.) 

– konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej poprzez 
ocynkowanie i malowanie proszkowe, siedziska kubełkowe i 
płaskie z wkładem aluminiowym powlekanym gumą  1 szt. 
siedzisko dla małych dzieci z zabezpieczeniem przed 
wypadnięciem, elementy złączne ocynkowe i zabezpieczone 
plastikowymi kapturkami, zawiesia łożyskowe, łańcuchy za stali 
nierdzewnej; śruby zabezpieczone  zabezpieczone plastikowymi 
kapturkami . 
Długość całkowita zestawu min. 3 m  
Sposób posadowienia: montaż poprzez zabetonowanie 
elementów kotwiących bezpośredni w gruncie. 
Rysunek poglądowy: 

 
 

zestaw sprawnościowy ze 
zjeżdżalnią (1szt.) 

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowana 
proszkowo, daszki i obudowy wykonane z płyt HDPE, elementy 
linowe wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym 
łączone ze sobą za pomocą łączników aluminiowych oraz 
plastikowych, ślizg ze stali nierdzewnej a jego boczki z płyt HDPE, 
podest z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej, moduł gry 
„kółko-krzyżyk” wykonany z tworzywa sztucznego; 
Wymiary urządzenia– w zależności od producenta, długość min 3 
m , wysokość swobodnego upadku  i wymiary nawierzchni 
bezpiecznej zgodnie z wytycznymi producenta.  
Sposób posadowienia: montaż poprzez zabetonowanie 
elementów kotwiących bezpośredni w gruncie. 
Minimalny skład zestawu:  
- wieża z dachem – 1 szt. 
- podesty stałe wielopoziomowe – 2 szt.,  
- ślizg – 1 szt, 
- pomost linowy – 1 szt. 
- ścianka łańcuchowa lub linowa – 1 szt., 
- schodki lub trapy wejściowe – 1 szt., 
- moduł kółko-krzyżyk – 1szt. 
 
 
Rysunek poglądowy: 



 
 
 

huśtawka wagonowa 2– 
osobowa (1szt.) 

Podpora huśtawki wykonana ze stali konstrukcja ze stali, belka 
pozioma wykonana z rur, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie i malowana proszkowo, siedziska  wykonane z płyty 
HDPE barwione w masie, uchwyty wykonane z rur lub innego 
tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne,  
Długość min. 3 m, wysokość . max. 80 cm 
Sposób posadowienia: montaż poprzez zabetonowanie 
elementów kotwiących bezpośredni w gruncie. 
Rysunek poglądowy: 

 
bujak sprężynowy pojedyńczy   
(1szt.) 

Główny element konstrukcji - siedzisko z uchwytami dla rąk i 
podparciem dla nóg, sprężyna stalowa , zabezpieczona poprzez 
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe, siedzisko wykonane z 
płyty polietylowej HDPE barwione w masie, elementy złączne 
ocynkowane i zabezpieczone nakładkami z tworzywa, uchwyty 
oraz wykonanie z tworzywa odpornego na działanie warunków 
atmosferycznych, motyw – rower lub inny do wyboru przez 
użytkownika;  
Sposób posadowienia: montaż poprzez zabetonowanie 
elementów kotwiących bezpośredni w gruncie. 
Rysunek poglądowy: 



 
 

karuzela tarczowa (1szt.) Karuzela tarczowa z siedziskami wyposażona w system obrotowy 
nie wymagający konserwacji, konstrukcja ze stali ocynkowanej 
metodą ogniową i pomalowana lakierem akrylowym, bieżnia 
karuzeli z blachy ryflowanej w łezki o grubości 4 mm, siedziska z 
płyty polietylowej HDPE z wierzchnią warstwą antypoślizgową, 
wyposażona w system obrotowy nie wymagający konserwacji.  
Średnica karuzeli min. 125 cm.,  
Sposób posadowienia: montaż poprzez zabetonowanie 
elementów kotwiących bezpośredni w gruncie. 
Rysunek poglądowy: 

 
 

ławka parkowa (4 szt.) Ławka z oparciem , dł. min.  1,5 m konstrukcja ze  stali 
nierdzewnej (malowana lakierem akrylowym), siedziska i oparcie 
z  płyt polietylenowych HDPE lub drewna  
( elementy drewniane bez sęków zabezpieczone przed 
wykwitami żywicy przy dużych temperaturach), zamontowana na 
prefabrykowanych fundamentach ułatwiających montaż; 
Sposób posadowienia: montaż poprzez zabetonowanie 
elementów kotwiących bezpośredni w gruncie. 
 



 
 

regulamin placu zabaw (1szt) Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej lub 
ocynkowanej, malowanej proszkowo . Tablica blaszana o wym. 
min.70cm x 49,5cm z blachy mocowana do konstrukcji.  
Sposób posadowienia: montaż poprzez zabetonowanie 
elementów kotwiących bezpośredni w gruncie. 
Rysunek poglądowy: 

 
 

Uwaga:  

Wszystkie urządzenia zabawowe zgodne z normą  - EN 1176-1:2017  

Nie dopuszcza się urządzeń o konstrukcji drewnianej. 

Posadowienie urządzeń oraz strefy bezpieczeństwa wykonać zgodnie z instrukcjami 

producentów urządzeń.  


