SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

Budowa placu zabaw w Goczatkowie
ul. Parkowa 4, DZ. Nr 344, Obr.0002 Goczatkow

SPIS DOKUMENTACJI:
SST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SST 00.01 UPORZADKOWANIE TERENU

SST 00.02 MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
SST 00.03 ZIELEN

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

INWESTOR:
GMINA STRZEGOM, RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

SPIS TRESCI:
1. Wstep 7. Obmiar robot
2. Materialy 8. Odbiér robot
3. Sprzet 9. Podstawa ptatnosci
4. Transport 10. Przepisy zwigzane
5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci robot

11. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét objetych
nastepujgcymi specyfikacjami:
SST 00.00 Wymagania ogolne
SST 00.01 Montaz elementéw matej architektury
SST 00.02 ZIELEN
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.
1.4.2. Inzynier/inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcegdo, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy— osoba wskazana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4. Materiafy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.5.0biekt maftej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

. kultu religijnego jak: kapliczki, krzyze podrézne, figury,

. posagi wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

. uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.

1.4.6. Polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
1.4.9. Rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robaét.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét



1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz zgodnos¢ z ustaleniami projektowymi, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
1.5.3. Dokumentacja projektowa

. Niniejsza SST opracowana jest na podstawie dokumentacji projektowe;j,

. Wszelkie zmiany dokonywane w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane na pismie i

zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.4. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektowa i SST
. Dokumentacja projektowa, SST, warunki kontraktu oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, jakiekolwiek wymaganie wystepujgce w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wigzace jakby wystepowato we wszystkich dokumentach.

. Wszystkie dostarczone materiaty oraz wykonane roboty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.
. W sytuacji, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg oraz SST i

wptynie to niezadowalajgcg na jakosé elementu robdt, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w umowie.

. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
zobowigzany jest powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.5. Odpowiedzialno$¢ wobec prawa oraz przestrzeganie prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, zarzadzenia wiadz centralnych i lokalnych, oraz inne
przepisy, instrukcje i wytyczne, ktére wigzg sie z realizacjg robot lub mogg wplyng¢ na sposob przeprowadzenia
robét.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy/robot w okresie trwania realizacji umowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

e Przed rozpoczeciem robot Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablice informacyjne, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

e Koszt zabezpieczenia terenu budowy/robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.7. Ochrona Srodowiska w czasie trwania robot

e Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

e W okresie trwania robét Wykonawca ma obowigzek:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczagcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

o Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzegac w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczace
ochrony przeciwpozarowe;j.

e Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

o Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

1.5.9. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

o Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy.

e O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



¢ Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

o Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

o Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

o Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

e Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

o Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy
i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

e Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek dopilnowaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

e Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

e Wszystkie wykorzystane materiaty w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

o  Wszystkie uzyte materiaty pochodzg ze zrédta wybranego przez Wykonawce, ktéry zobowigzany jest jak
najszybciej powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédiach materiatdéw w celu umozliwienia
kontroli wybranych materiatéw przed rozpoczeciem robot.

o Materialy mogg by¢ pobrane wytacznie ze Zzrédet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

o W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z miejscowego zrddta, wtgczajgc te, ktére
zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca
ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na prawidtowg eksploatacje zrédta.

e Stosowanie materiatéw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw
lokalnych, odpowiada rowniez za ich ilos¢ i jakosé.

2.3. Kontrola materiatow i urzadzen

e Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, w celu
sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu w celu sprawdzenia jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

2.4. Swiadectwa jakosci

e Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce $wiadectwa jakosci stwierdzajgce petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e Produkty przemystowe muszg posiada¢ swiadectwa jakosci wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone
przez Wykonawce do Inspektora Nadzoru.

e Materialy posiadajgce swiadectwa jakosci mogg by¢ badane w dowolnym czasie przez Inspektora
Nadzoru.



W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
prowadzonych robét.

2.5. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru dopusci wykorzystanie
tych materiatoéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest zadbac¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed
zniszczeniem oraz aby zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu.

Materiaty muszg by¢ dostepne w kazdej chwili do kontroli przez Inspektora Nadzoru az do momentu ich
wykorzystania.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane, nieodpowiednie
czy nieprzygotowane do jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sprzety niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do robot przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie takie srodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeth na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows, oraz za jako$é stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, programem zapewnienia
jakosci, wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.



Wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacjg zadania nalezy natychmiast zgtasza¢ do Inspektora Nadzoru.
W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce elementy uzbrojenia
podziemnego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw oraz elementéw robot bedg
oparte na osadzie inzynierskim.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét oraz kontroli wszystkich materiatow,
ktore zostaty dostarczone na teren budowy lub zostaty na nim wyprodukowane. Inspektor Nadzoru odrzuci
wszystkie materiaty oraz roboty, ktére nie spetniajg wymagan jako$ciowych zawartych w projekcie oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Inspektor Nadzoru dokonuje iloéciowej i jakosciowej oceny na podstawie przedstawionych dokumentéw,
wynikéw badan oraz na podstawie wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robaét.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie obowigzujgcych norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Norma lub aprobatg techniczna.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, niespetniajgce powyzszych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca kontraktu.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi, mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg oraz podpisami kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Dziennik budowy powinien zawieraé¢ nastepujace informacje:

o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace pobierania prébek,
zalecenia i wnioski projektanta,
zgtoszenia zakonczenia robot,
warunki pogodowe,

o inne istotne informacje dotyczace przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

O O O O O

O O O O O

6.3.2. Ksiega obmiaru

Nie dotyczy

6.3.3. Pozostafe dokumenty budowy:



e protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno-prawne; protokoty odbioru robot; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;
wyniki badan, pomiaréw oraz atesty.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
e Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy, muszg byé odpowiednio
zabezpieczone.
e Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
e Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
e Ze wzgledu na ryczattowy charakter zamowienia nie przewiduje sie rozliczenia obmiarowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot:

e W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

o odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi
korncowemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

e  Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

e Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

e  Odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.

o Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, ale
nie pézniej niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad
jakie obowigzujg przy odbiorze koncowym.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1 Zasady odbioru kornicowego

e Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

e Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego stwierdza Wykonawca przez wpis do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

e Inspektor nadzoru potwierdza gotowo$¢ Wykonawcy do odbioru,

e  Odbidr koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

e Odbioru koncowego robdt dokona komisja, ktérg wyznacza Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg
oraz SST.

e W toku odbioru korncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

e Podstawowym dokumentem, umozliwiajgcym dokonanie odbioru konncowego roboét jest protokét odbioru
koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

e  Dokumenty niezbedne do odbioru kohcowego (przygotowuje je Wykonawca):

o dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami sporzgdzonymi w trakcie realizacji umowy,

o dzienniki budowy ,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
o geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ,

e W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru robét.

o  Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

e Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

e  Odbioru pogwarancyjnego dokonujemy po uptywie okresu gwarangciji.

e  Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

o  Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér koncowy robét ”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawag ptatnosci jest protokét odbioru podpisany przez komisje odbiorowg potwierdzajacy prawidtowe zgodne

z dokumentacjg i sztukg budowlang wykonanie robot. .

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn.
zm.),

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pézn. zm.),

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454)

e Normy i normatywy..

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.01. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

KOD CPV: 45112723-9 roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

SPIS TRESCI
1. Wstep 7. Obmiar robot
2. Materialy 8. 0Odbiér robot
3. Sprzet 9. Podstawa ptatnosci
4. Transport 10. Przepisy zwigzane
5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci robot

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji Budowa placu zabaw w Goczafkowie ul. Parkowa 4,
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem, budowg
elementow matej architektury:
e montaz elementdw matej architektury w tym urzadzen zabawowych
e wykonanie nawierzchni bezpiecznej — piasek 30 cm, obrzezy bezpiecznych ( zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta)
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0biekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
e  kultu religijnego jak: kapliczki, krzyze podrdézne, figury,
e  posagi wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
e uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Wszystkie elementy matej architektury muszg zosta¢ zamontowane przez Wykonawce zgodnie z normami i
zaleceniami natozonymi przez producenta.
Materiaty:
e urzagdzenia zabawowe,
- hustawka podwajna
- zestaw sprawnosciowy ze zjezdzalnia,



- karuzela tarczowa,
- bujak sprezynowy,
- hustawka wagowa,
e mata architektura
- tawki — 4 szt.
- regulamin placu zabaw,
e pozostate:
- piasek,
- obrzeza bezpieczne z poliuretanu dopuszcza sie jako rozwigzanie réwnowazne zastosowanie poliuretanowe;j
nakfadki na betonowym obrzezu,

lub
- obrzeze trawnikowe z tworzywa
2.2. Szczegoélowe wymagania dla poszczegolnych elementow matej architektury:

Wymagania dotyczgce urzgdzen zabawowych i matej architektury zawiera zatgcznik nr 1 do niniejszej ST.
Zamawiajgcy nie dopuszcza urzgdzen zabawowych o konstrukcji drewniane;j.

2.3. Nawierzchnia bezpieczna
Nawierzchnie bezpieczng pod urzgdzeniami wykonac z piasku gr. min. 20 cm i ograniczy¢ obrzezami bezpiecznymi
z poliuretanu lub betonowymi z naktadka z poliuretanu.

3. SPRZET

3.1 Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Ogodlne zasady dotyczace transport podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne ,pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonujemy recznie oraz przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczgce transportu podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdine ,pkt 4.

4.2. Transport

Materiaty przewozi sie odpowiednimi sSrodkami transportowymi. W czasie transportu tadunek nalezy zabezpieczyé
prze uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne ,pkt 5.

5.2 Sposob i kolejnos¢é wykonywania robot

Wszystkie elementy matej architektury nalezy zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami
producenta.

UWAGA'!

Przy budowie i montazu projektowanych urzadzen oraz wykonaniu nawierzchni nalezy w szczegolnosci zwréci¢
uwage na istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej, biegngcej wzdtuz projektu placu zabaw. Projektowe elementy nalezy
tak wykonac¢, aby nie naruszac¢ sieci kanalizacyjnej i zamontowac je w bezpiecznej odlegtosci.

5.3. Wady niedopuszczalne
Wady niedopuszczalne powstate w trakcie wykonywania prac:

e niezgodne z dokumentacjg rozmieszczenie elementéw matej architektury(z wyjatkiem zmian
zaakceptowanych przez projektanta na etapie prowadzenia robot);



e niezgodnosc¢ asortymentu elementéw wyposazenia z dokumentacja;
e montaz niezgodny z instrukcjg producenta;
e uszkodzenia elementow matej architektury.
6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA PRAC
Kontrola jakosci wykonania prac polega na:
e rozmieszczeniu elementdw matej architektury zgodnie z planem; zgodnosci elementéw matej architektury
z dokumentacjg projektowg; stabilnosci zamontowania elementéw matej architektury.
7. OBMIAR ROBOT
Z uwagi na ryczattowy charakter zamodwienia obmiar robot okresla zakres wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Jednostki obmiarowe roboét to liczba i standard montowanych elementéw.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych powyzej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie — podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru czesciowego lub
koncowego podpisany przez Inspektora Nadzoru potwierdzajgcy wykonanie roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przepisami i normami .
10.PRZEPISY ZWIAZANE
. NORMY Z GRUPY: PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz
okreslajgce wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.02.ZIELEN
KOD CPV: 77314100-5- ustugi w zakresie trawnikow
45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

SPIS TRESCI
e Wstep o Kontrola jakosci robot
e Materialy e  Obmiar robét
e Sprzet e  Odbiér robot
e Transport e Podstawa ptatnosci
e Wykonanie robét e Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zasadzeniem, zatozeniem i pielegnacjg zieleni dla inwestycji Budowa placu zabaw w
Goczatkowie ul. Parkowa 4.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmujg

one prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem, wykohczeniem robét, odbiorem i pielegnacja.
1.3. Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z zatozeniem
trawnika oraz posadzeniem i pielegnacjg drzew i krzewéw w tym:

e wymiane gruntu na ziemie urodzajng lub zyzng, wyréwnanie, oczyszczenie terenu pod sianie trawy ,
uprawianie gleby oraz poprawianie jej struktury, uzupetnianie gruntu (rozplanowanie zyznej lub
urodzajnej ziemi), sianie trawy, usuniecie chwastéw , podlewanie do momentu zageszczenia trawy i
pierwsze koszenie .

e oczyszczenie i przygotowanie terenu pod obsadzenie drzewami, kwiatami i krzewami z wymiang gleby
rodzimej na urodzajng gr. 20 cm, zaprawianie dotéw podiozem o pH odpowiednim dla danej rosliny,
obsypaniem korg (gr warstwy min 5 cm) ,

e nasadzenie drzew, krzewow i cebulek ,


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-trawnikow-8696

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, okresleniami i nomenklaturg wg
W. Senety, J. Dolatowskiego i W. Bugaty oraz opisami, nazwami i zasadami uwzglednionymi w Zaleceniach
dotyczgcych realizacji terenéw zieleni Polskiego Stowarzyszania Wykonawcéw Terendw Zieleni i Architektow
Krajobrazu , Zielen Polska” :

humus - ziemia roslinna (urodzajna),

humusowanie - pokrycie terenu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu roslin;

ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wkasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdéj,

podtoze do zaprawiania dotéw — torf, podtoze o odpowiednim odczynie ph.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i SST 0 , Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy i projektanta.

Ogolne wymagania dotyczgce robdét podano w SST 00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow podano w SST00.00 ,, Wymagania ogolne”
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
) humus - (wczesniej zdjety i spryzmowany w bliskosci robét oraz dowieziony) nie powinien zawieraé
kamieni wigkszych od 6 cm oraz innych zanieczyszczen.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty powstate w wyniku rozkfadu odpadkéw roslinnych np. torfu,
lisci, kory drzewnej, odpadkéw organicznych, organicznych odpadkéw komunalnych. Przy zastosowaniu ziemi
kompostowej do wypetnienia dna dotéw nalezy jg zmieszac¢ w proporcjach 1:1 z ziemig urodzajnag.

2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ N,P,K). Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem podczas transportu i przechowywania.

2.5. Materiat roslinny:

2.5.1.
- mieszanka traw do nawierzchni sportowej,

- buk ptaczacy - 3 szt. (wysokos$¢ sadzonki min. 2m) ,



- lilak — 11 szt. (kolor : mieszanka rézowych i fioletowych odmian min. 3 kolory, wysoko$¢ sadzonki min. 20 cm)

- budleja — 10 szt. ( odmiany : Prince Charming 5 szt. oraz Flower Power Dwukolorowa — 5 szt. , sadzonki min.
dwuletnie, wysokos$¢ sadzonki min. 15 cm),

- funkia - 5 szt. (Funkia Hosta Lemon)

- narcyz - 200 szt. (kolor: odcienie zétci , mieszanka min. 5 rodzajéw )
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- tulipan — 200 szt. (kolor : odcienie czerwieni i rézu mieszanka min. 5 rodzajow , )

- irysy — 9 szt. — (odmiana "Role Modele" lub "Latin Lover"
\ |

2.5.2. Sadzonki i cebule WYMAGANIA :

- Materiat szkotkarski | gatunku i wysokiej jakosci.
- Sadzonki w pojemnikach z silnym i zdrowym system korzeniowym.

Wykonawca odpowiada w ramach gwarancji za ,,nieprzyjecie sie” sadzonek i cebuli.
Za zgodg Inwestora mozliwa jest zmiana odmian i koloru sadzonek.

2.6 Obrzeze trawnikowe
Teren klombu wydzieli¢ od trawnika obrzezem trawnikowym z tworzywa
Wysokos¢ obrzeza: min. 4 cm
Kolor obrzeza: czarny
Grubos¢ scianki: 3 mm
Mocowane za pomocg kotew

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania zieleni



Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych sprzetéow: glebogryzarki, sprzet do podlewania roslin.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdbw do wykonania nasadzen moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Ro$liny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé je przed wyschnigciem i
przemarznieciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 ,, Wymagania ogolne”

5.2. Wymagania dotyczace zaktadania trawnikow i nasadzen sa nastepujace:

e prace nalezy rozpoczaé po upewnieniu sie, ze wszelkie prace z wykorzystaniem sprzetu ciezkiego na
terenie inwestycji zostaty zakonczone.

teren pod trawniki i kwietnik nalezy oczys$ci¢ z gruzu, zanieczyszczen i chwastow,

teren powinien by¢é wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem trawnika ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim,

przykrycie nasion trawy — przez zagrabienie lub przy uzyciu watu kolczatki,

po wysiewie nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim,

zalozony trawnik nalezy przed odbiorem systematyczne nawadnia¢, odchwasci¢ i
uzupetni¢ braki po stronie wykonawcy — pierwsze koszenie,

norma wysiewu trawy 25graméw/ m?,

dotki pod rosliny uzupetni¢ ziemig urodzajng o pH odpowiednim dla danej rosliny,

uktad roslin na klombie i miejsce nasadzenia uzgodni¢ z inwestorem przed dokonaniem

nasadzen,

po dokonaniu nasadzen teren klombu wysypa¢ korg sosnowg (mieszanka kory drobnej i grubej

w ) grubg o grubosci min. 5 cm.

6. Kontrola w czasie wykonywania trawnikow i nasadzen polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?3),

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidiowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,

jakosci, wielkosci sadzonek i ich systemu korzeniowego,

grubosci roztozonej warstwy kory,
zaprawienia dotéw odpowiednia ziemia,
dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine”
7.1. Jednostka obmiarowa

Nie dotyczy - Przewidziano wynagrodzenie ryczattowe.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji SST 00.00 ,Wymagania Ogélne”, pkt 8.



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Protokét odbioru koncowego.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. Ust. Nr 62,poz. 627);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880);

BN-73/0522-01 Kompost;

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni z jej nowelizacjami,

PN-EN: 1177:2009 Nawierzchnie planow zabaw amortyzujgce upadki — Wyznaczenie krytycznej
wysokosci upadku.



Zalacznik nr 1 do niniejszej ST

Nazwa urzadzenia

Opis minimalnych wymagan

hustawka wahadtowa
podwadjna (1szt.)

— konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej poprzez
ocynkowanie i malowanie proszkowe, siedziska kubetkowe i
ptaskie z wktadem aluminiowym powlekanym guma 1 szt.
siedzisko dla matych dzieci z zabezpieczeniem przed
wypadnieciem, elementy ztgczne ocynkowe i zabezpieczone
plastikowymi kapturkami, zawiesia tozyskowe, faficuchy za stali
nierdzewnej; sruby zabezpieczone zabezpieczone plastikowymi
kapturkami .

Dtugos¢ catkowita zestawu min. 3 m

Sposdb posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie
elementow kotwigcych bezposredni w gruncie.

Rysunek pogladowy:

zestaw sprawnosciowy ze
zjezdzalnig (1szt.)

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowana
proszkowo, daszki i obudowy wykonane z ptyt HDPE, elementy
linowe wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym
taczone ze sobg za pomoca tagcznikéw aluminiowych oraz
plastikowych, slizg ze stali nierdzewnej a jego boczki z ptyt HDPE,
podest z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej, modut gry
»kotko-krzyzyk” wykonany z tworzywa sztucznego;

Wymiary urzadzenia— w zaleznosci od producenta, dtugos$¢ min 3
m , wysoko$é swobodnego upadku i wymiary nawierzchni
bezpiecznej zgodnie z wytycznymi producenta.

Sposdb posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie
elementéw kotwigcych bezposredni w gruncie.

Minimalny skfad zestawu:

- wieza z dachem — 1 szt.

- podesty state wielopoziomowe — 2 szt.,

- §lizg — 1 szt,

- pomost linowy — 1 szt.

- $cianka tancuchowa lub linowa — 1 szt.,

- schodki lub trapy wejsciowe — 1 szt.,

- modut kétko-krzyzyk — 1szt.

Rysunek pogladowy:




hustawka wagonowa 2—
osobowa (1szt.)

Podpora hustawki wykonana ze stali konstrukcja ze stali, belka
pozioma wykonana z rur, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie i malowana proszkowo, siedziska wykonane z ptyty
HDPE barwione w masie, uchwyty wykonane z rur lub innego
tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne,

Dtugosé min. 3 m, wysokos¢ . max. 80 cm

Sposdb posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie
elementow kotwigcych bezposredni w gruncie.

Rysunek pogladowy:

o /;:3
E

bujak sprezynowy pojedynczy
(1szt.)

Gtéwny element konstrukcji - siedzisko z uchwytami dla rak i
podparciem dla ndg, sprezyna stalowa , zabezpieczona poprzez
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe, siedzisko wykonane z
ptyty polietylowej HDPE barwione w masie, elementy zfgczne
ocynkowane i zabezpieczone naktadkami z tworzywa, uchwyty
oraz wykonanie z tworzywa odpornego na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, motyw — rower lub inny do wyboru przez
uzytkownika;

Sposdb posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie
elementow kotwigcych bezposredni w gruncie.

Rysunek pogladowy:




karuzela tarczowa (1szt.)

Karuzela tarczowa z siedziskami wyposazona w system obrotowy
nie wymagajacy konserwacji, konstrukcja ze stali ocynkowane;j
metodg ogniowg i pomalowana lakierem akrylowym, bieznia
karuzeli z blachy ryflowanej w tezki o grubosci 4 mm, siedziska z
ptyty polietylowej HDPE z wierzchnig warstwg antyposlizgowg,
wyposazona w system obrotowy nie wymagajgcy konserwacji.
Srednica karuzeli min. 125 cm.,

Sposbéb posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie
elementow kotwigcych bezposredni w gruncie.

Rysunek pogladowy:

tawka parkowa (4 szt.)

tawka z oparciem, dt. min. 1,5 m konstrukcja ze stali
nierdzewnej (malowana lakierem akrylowym), siedziska i oparcie
z ptyt polietylenowych HDPE lub drewna

( elementy drewniane bez sekdw zabezpieczone przed
wykwitami zywicy przy duzych temperaturach), zamontowana na
prefabrykowanych fundamentach ufatwiajgcych montaz;

Sposdb posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie
elementéw kotwigcych bezposredni w gruncie.




regulamin placu zabaw (1szt)

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej, malowanej proszkowo . Tablica blaszana o wym.
min.70cm x 49,5cm z blachy mocowana do konstrukcji.
Sposéb posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie
elementow kotwigcych bezposredni w gruncie.

Rysunek pogladowy:

Uwaga:

Wszystkie urzadzenia zabawowe zgodne z normg - EN 1176-1:2017
Nie dopuszcza si¢ urzadzen o konstrukcji drewniane;j.
Posadowienie urzadzen oraz strefy bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z instrukcjami

producentow urzadzen.




