ZAL. NR 1do ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN - wymagania minimalne

,Budowa placu zabawa przy PSP Nr 3 w Strzegomiu”

1. Zestaw sprawnosciowy ze zjezdzalnig:

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej ocynkowanej, pomalowana proszkowo. Pozostate elementy
(daszki, scianki, burty i elementy ozdobne) wykonane z elementéw HDPE barwione w masie. Elementy
tgczone ze sobg za pomocg tgcznikdéw aluminiowych oraz plastikowych.

Slizg ze stali nierdzewnej, boczki z ptyty HDPE.

Podesty z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej lub HPL.

Gra ,kétko i krzyzyk” wykonana z tworzywa sztucznego.

Wysokos$¢ swobodnego upadku i wymiary nawierzchni bezpiecznej zgodnie z wytycznymi producenta.
Sposbb posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie elementow kotwigcych bezposrednio w gruncie.
Minimalny skfad zestawu:

- podesty state — 2 szt.,

- 8lizg — 1 szt,

- pomost linowy lub inny wspinaczkowy pomigdzy podestami — 1 szt.

- Scianki wspinaczkowe np. tancuchowa ,linowa itp. — 2 szt.- 2 rodzaje (kazda inna),

- rura strazacka- do zjezdzania — 1 szt.,

- schodki lub trap wej$ciowy — 1 szt.,

- modut kétko-krzyzyk — 1szt.

Rysunek pogladowy




2. Zestaw sprawnosciowy - szescian

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, pomalowana proszkowo.
Na kazdej $cianie inny zestaw sprawnosciowy (min. pajeczyna, drabinki, zestaw do podciggania i
zestaw do wspinania pozostate dwie sciany do wyboru przez uzytkownika ).

Wymiary min. 280 x 320 cm

Strefa bezpieczenstwa 680 x 723 cm
Wysokos¢ catkowita min 230 cm
Przedziat wiekowy 3 — 12

Rysunek poglgdowy




3. Hustawka podwdéjna:

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, malowana proszkowo.
Pozostate elementy zigczone ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi kapturkami.

4 siedziska : 2 Siedziska kubetkowe dla matych dzieci oraz dwa siedziska ptaskie w tym jedno elastyczne
Zawiesia tozyskowane, tancuchy ze stali nierdzewnej kalibrowanej ogniowo.

Catkowita dlugos¢ zestawu min. 6 m,

Sposoéb posadowienia: urzadzenie montowane poprzez zabetonowanie bezposrednio w gruncie.

Rysunek pogladowy

4. Hustawka wagowa min. 2- osobowa:

Podpora hustawki oraz belka pozioma wykonana ze stali cata konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie

poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe. Siedziska wykonane z ptyty HDP barwione w masie.

Od dotu zabezpieczona odbojnikami.

Uchwyty wykonane z rur lub tworzywa odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych .

Catkowita dlugo$¢ zestawu min. 300cm,

Sposéb posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych bezposredni w gruncie.
Rysunek pogladowy
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5. Bujak sprezynowy pojedynczy :

Urzgdzenie kotyszace - siedzisko z uchwytami dla rgk i podparciem dla nég, przytwierdzone na wolnym
koncu sprezyny zamocowanej w gruncie. Konik i samochéd . Mozliwe jest zaproponowanie innych
wzoréw do wyboru przez Zamawiajgcego - 2 rodzaje.

Sprezyna wykonana ze stali, zabezpieczona poprzez ocynkowanie oraz pomalowana proszkowe
Siedziska wykonane z ptyty HDPE

Elementy ztgczne ocynkowane i zabezpieczone naktadkami z tworzywa.

Uchwyty oraz wykonanie z tworzywa odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Sposoéb posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych bezposrednio w gruncie.

Rysunek pogladowy
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6. Karuzela tarczowa:

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali ocynkowanej metodg ogniowg i pomalowane lakierem
akrylowym. Karuzela wyposazona w system obrotowy nie wymagajacy konserwacji.

Siedziska wykonane z ptyty polietylenowej HDPA.

Bieznia karuzeli wykonana z blachy w tezki o grubo$ci min.4mm,przeswit miedzy bieznig a poziomem
terenu

5cm.

Srednica karuzeli min. 125 cm.,

Sposoéb posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie elementow kotwigcych bezposrednio w
gruncie.

Rysunek pogladowy




7. Domek/Chatka

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo , pozostate elementy z ptyt
HDPE. Dach domu stanowig $cianki wspinaczkowe w $rodku siedzisko/siedziska dla dzieci.
Wymiary min. 200 cm x 100 cm

Montaz poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych bezposrednio w gruncie.

Rysunek pogladowy

8. tawka:

tawka bez oparcia. Dtugos¢ min. 150 cm. Konstrukcja tawki ze stali nierdzewnej , siedzisko ze stali
lub innego tworzywa sztucznego, malowane proszkowo.
Montaz poprzez zabetonowanie elementdéw kotwigcych bezposrednio w gruncie.



Rysunek pogladowy

9. Regulamin placu zabaw:

Konstrukcja tablicy wykonana z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo . Tablica z
blachy mocowana do konstrukcji.

Wymiary konstrukcji:

Wysokos¢ min.: 2000 mm

Szerokos$é min.: 600 mm

Wymiary tablicy:

Min. 700 mm x 500 mm

Rysunek poglgdowy

REGULAMIN PLACU ZABAW

10. Kosz na smieci

11.
Kosz na $mieci konstrukcja ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo z wkltadem metalowym i

daszkiem, obudowa drewniana.



UWAGA:
Wszystkie powyzsze urzadzenia zabawowe zgodne z normg EN 1176-1:2017
Nie dopuszcza sie urzadzen o konstrukcji drewnianej.

Posadowienie urzadzen oraz strefy bezpieczenstwa wykonaé zgodnie z instrukcjami
producentéw urzadzen.

Przedstawione zdjecia sa zdjeciami pogladowymi w celu utatwienia sporzadzenia oferty.



