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1.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

1.2. ADRES : 58-150 GOCZALKOW , UL. PARKOWA 4

DZIALKANR 344, OBREB 0002-GOCZALKOW

1.3.INWESTOR: GMINA STRZEGOM

58-150 STRZEGOM, UL. RYNEK 38

1.4. JEDNOSTKA: PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. arch. Ewa Ostapiriska

UL. R.ZMORSKIEGO 29, 58-100 SWIDNICA

1.5. PROJEKTOWAL : mgr inz. arch. Ewa Ostapiriska

nrupr. V-7342/3/32/98; DS.-0547

2. DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE
2.1. POWIERZCHNIA DZIALKI 1100,00 m?
2.2, POWIERZCHNIA ZABUDOWY 338,00 m?
2.3. POWIERZCHNIA PLACU ZABAW | CHODNIKA 165,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 503,00m?/1100,00m? = 0,46 > 20% - zgodna
z warunkami MPZP.

3.

3.1.

DANE OGOLNE
Stan istniejgcy

Teren objety opracowaniem ( cze$¢ dz.nr 344) jest terenem zabudowanym
— istniejgcy budynek szkoty podstawowej z budynkami gospodarczymi.
Omawiany teren posiada ubogg szate roslinng, przede wszystkim rzadkie
krzewy (zywoptot) i drzewa. Wysokosci terenu w granicach opracowania mato
zréznicowane.

Teren od potudnia potozony jest wzdtuz rzeki Wierzbiak (dz.nr 436).
Wzdtuz krotszego boku (od zachodu) dziatka graniczy z dziatkg rolng (dz.nr
345). Od pdétnocy graniczy z ulicg Parkowg (dz.nr 318/2), od wschodu z ulicg
Szkolng (dz.nr 343).

Teren w granicach opracowania objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaréw wiejskich dla czesci pétnoco-




zachodniej gminy Strzegom. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego - czes$¢ dla wsi Goczatkow w gminie Strzegom dziatka nr 344
oznaczona jest jako teren ustug publicznych (2 UP-1).

MPZP dopuszcza na opracowywanym obszarze:

- przeznaczenie podstawowe — tereny ustug publicznych;

- przeznaczenie uzupetniajgce — urzgdzenia towarzyszace: w tym drogi
wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe i garaze, infrastrukture techniczng,
obiekty i boiska sportowe, zielen publiczng i lokale mieszkalne.

Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 1,0. Dopuszcza
sie przeznaczenie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie, dojscia i
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80% powierzchni dziatki, pozostatg
czes¢ nalezy uzytkowaé, jako czynny biologicznie (trawniki, zielen ozdobna,
itp.).

3.2. Zalozenia programowo-funkcjonalne

Projekt zaktada utworzenie placu zabaw przy istniejacej szkole
podstawowej, jako element niezbedny do prawidtowego funkcjonowania szkoty,
w odlegtosci 10m od ulicy Parkowej i miejsca na kontenery oraz ponad 11m od
budynku szkoty.

Zjazd na dziatke (istniejgcy) z drogi gminnej na istniejgcy plac
manewrowy bez miejsc postojowych. Na terenie dziatki znajduje sie miejsce na
kontenery na odpadki (obok zjazdu).

UWAGA:

Przy budowie i uzytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nalezy
uwzgledni¢ Polskie Norm, a w szczegolnosci:

- PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z jej
nowelizacjami;

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki-
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

4, UKLAD KOMUNIKACYJNY
4.1. Zjazd z drogi gminnej
Istniejgcy — bez zmian.
4.2. Uklad komunikacyjny placéw
Na opracowywanym terenie zaprojektowano plac zabaw. Plac zabaw
nalezy wykonaé¢ o nawierzchni z pisaku gr. 20cm, ktérg ograniczy¢ obrzezami
bezpiecznymi z poliuretanu, ustawionymi na ftawach z betonu B-7,5 20x10cm,
koloru czerwonego.
NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW (gr. 20cm)

. piasek 0-2 mmm gr.20cm
o grunt rodzimy, zniwelowany i zageszczony mechanicznie



5.

5.1.

5.2.

POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI Z PIASKU - 125,00 m2,

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Urzadzenia komunalne

Na nowoprojektowanym terenie przewidziano remont istniejacych tawek
lub ich wymiane i zamontowanie nowych urzadzen komunalnych:

LAWKA PARKOWA (ewentualnie 4szt.)- konstrukcja ze stali nierdzewnej,
malowana lakierem akrylowym, z elementami z ptyt polietylenowych HDPE |

drewna sosnowego, zamontowana na prefabrykowanych fundamentach
utatwiajgcych montaz.

REGULAMIN PLACU ZABAW (1szt.) — Konstrukcja urzgdzenia wykonana
jest z rur stalowych okragtych oraz preta. Tablica blaszana o wym. 70x49,5cm z
blachy 2mm mocowana jest do konstrukcji za pomocg uszu stalowych. Catg
konstrukcje nalezy ocynkowaé metodg ogniowg i pomalowaé lakierem
akrylowym, w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem. W wyznaczonych
miejscach wykona¢ wykopy pod fundamenty o wym. 84x90cm, do wykopdw
wsypac piasek na grubo$¢ 10cm (wyréwnaé jego poziom), nastepnie w
fundamencie umiesci¢ stupki zwracajgc uwage na oznaczony poziom gruntu.
Po ustawieniu sprawdzi¢ czy stupki sg w pionie.

Urzagdzenia placu zabaw

Na nowoprojektowanym terenie przewidziano zamontowanie 5 urzgdzen
zabawowych :

HUSTAWKA PODWOJNA (szt.1) — Konstrukcja wykonana ze stali o

profilu 80x80mm, zabezpieczonej poprzez ocynkowanie i malowanie
proszkowe. . Siedzisko ptaskie oraz kubetkowe — wktad aluminiowy powlekany
gumg. Elementy zigczne ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi

kapturkami. Zawiesia fozyskowane, tancuchy ze stali nierdzewne;
kalibrowanej. Catkowita dtugo$¢ zestawu 300cm, szeroko$é 160cm, max.
wysokos¢ 220cm.

Sposéb posadowienia: urzadzenie montowane poprzez zabetonowanie

bezposrednio w gruncie na gtebokosci 60cm na stalowych ocynkowanych
kotwach.

ZESTAW SPRAWNOSCIOWY ZE ZJEZDZALNIA (szt.1) — Konstrukcja
wykonana ze stali o profilu 80x80mm ocynkowanej metodg ogniows,
pomalowana lakierem akrylowym Pozostate elementy (daszki, $cianki, burty i
elementy ozdobne) wykonane z elementéw HDPE barwione w masie.
Elementy linowe wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym o
$rednicy 166; tgczone sg ze sobg za pomocy tgcznikdow aluminiowych oraz
plastikowych. Slizg wykonany ze stali nierdzewnej , jego boczki z ptyt HDPE.
Podesty wykonane z wodoodpornej antypos$lizgowej sklejki. Gra  kotko i
krzyzyk” wykonana z tworzywa sztucznego Catkowita dlugo$¢ zestawu
430cm, szerokos¢ 300cm, max. wysokos¢ 311cm.



Sposdéb posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie elementdw
kotwigcych bezposrednio w gruncie.

HUSTAWKA WAGOWA 2-OSOBOWA (szt. 1)- Podpora hustawki
wykonana ze stali o profilu 100x100mmX3mm, belka pozioma z rur o
przekroju 76,1x3,2x3000mm. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe. Siedziska wykonane z ptyty
HDPE barwionej w masie . Uchwyty wykonane z rur o przekroju 20-25mm. Os
obrotu na czterech uszczelnionych tozyskach kulkowych. Catkowita dtugo$é
zestawu 300cm, szeroko$¢ 50cm, max. wysokos$é 80cm.

Sposdb posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie elementéw
kotwigcych bezposrednio w gruncie.

BUJAK SPREZYNOWY — KONIK (szt.1)- Gtéwny element konstrukeyjny
to sprezyna stalowa, zabezpieczona poprzez ocynkowanie oraz malowanie
proszkowe o $rednicy 200mm. Siedziska wykonane z ptyty HDPE barwionej w
masie. Elementy zlgczne ocynkowane i zabezpieczone nakiadkami z
tworzywa . Uchwyty oraz wykonanie z tworzywa odpornego na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Catkowita diugo$é zestawu 100cm, szeroko$é
100cm, max. wysoko$¢ 90cm.

Sposéb posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie elementow
kotwigcych bezposrednio w gruncie.

KARUZELA TARCZOWA (szt.1) — Srednica karuzeli 125cm, maksymalna
wysokos¢ 80cm (trzpient nosny). Maksymalna wysoko$é swobodnego upadku
47cm, wymiary powierzchni zderzenia o $rednicy 525cm Bieznie karuzeli
wykonac z blachy w tezki grubosci 4mm, przeswit miedzy bieznig a poziomem
terenu Scm. Siedziska wykona¢ z ptyty polietylenowej HDPE. Karuzele
wyposazy¢ w system obrotowy nie wymagajgcy konserwacji. Konstrukcje
karuzeli ze stali ocynkowa¢ metodg ogniowg i malowagé lakierem akrylowym.

Sposdb posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie elementéw
kotwigcych bezposrednio w gruncie.

UWAGA:

Przy budowie i montazu projektowanych urzadzen oraz wykonaniu
nawierzchni nalezy w szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na istniejgca siec¢
kanalizacji sanitarnej, biegngcej wzdtuz proj. placu zabaw. Proj. elementy
nalezy tak wykona¢ , aby nie naruszy¢ sieci kanalizacyjnej i zamontowac je w
bezpiecznej odlegtosci.

6. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY
JEST OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opracowywana dziatka znajduje sie w Strefie K ochrony krajobrazu
kulturowego i czesciowo w strefie B ochrony konserwatorskie;.

Budynek szkoty podstawowej przy ul. Pakowej 4 w Goczatkowie znajduje sie
w wykazie zabytkéw Powiatu Swidnickiego.



7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI
Nie przewiduje sie.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie ma.

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

10.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakos$ci i sposobu
odprowadzenia $ciekéw

Nie przewiduje sie.

10.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych
Nie przewiduje sie.

10.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Odpady bytowe w ilosciach i rodzaju nie majgcych negatywnego wptywu na
$rodowisko.

10.4. Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zakiocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich oddziatywania

Nie przewiduje sie.



10.5. Wpltyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na drzewostan i nie pogorszy
warunkéw wodnych dziatek sgsiednich.

11. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Przy planowanej inwestycji uwzgledniono interesy osdb trzecich w zakresie
dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkéw tgcznosci, dostepu do $wiatta dziennego, poziomu hatasu,
wibracji, zaktocen elektrycznych i promieniowania oraz nie pogarszania standardéw
jakosci gleby.

12.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana budowa placu zabaw przy szkole podstawowej obszarem
oddziatywania obejmie dziatke nr 344 , obreb 0002 we wsi Goczatkdéw na podstawie
ponizszych przepisdw prawa:

1. Oddziatywanie w zakresie bryty obiektu:

- nie zmienia sie w stosunku do stanu istniejacego.

2. Oddziatywanie w zakresie zagospodarowania terenu :

- spetniony jest warunek odlegto$ci miejsc postojowych od placu zabaw - par.

19 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

- spetniony jest warunek odlegtosci placu zabaw od linii rozgraniczajgcych
ulicg, od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc
gromadzenia odpadow - par. 40 Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

13.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

o Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbidr robdt nalezy wykonaé z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

e Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wiasciwe atesty.

e Ustali¢ sposdb betonowania, frontu robét i stanowisk roboczych na podstawie
projektu technicznego

o Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegdtowo zapoznac sie z warunkami
pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczng -projektowa, uzgodnieniami,
pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-prawnej

o Oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowaé oszalowanie
wykopow ( Scianki zabezpieczajgce). Okreslic miejsca sktadowania materiatéw



budowlanych i miejsca zwatek.

W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji
0 pozwoleniu na budowe/zgtoszeniu na budowe.

Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i
czas trwania prac).

Ustali¢ sposéb i kolejnos¢ wykonywania roboét oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu budowlanego. Sporzadzi¢ plan BIOZ na etapie realizagji
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

Oznakowac i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robot.

Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i p.poz przy robotach budowlanych
wchodzgcych w zakres prac.

Wyposazy¢ pracownikdéw w sprzet ochrony osobiste;.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepisow
BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przy odbiorze poszczegdinych etapdéw prac budowlanych stosowaé sie do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru
odnosnych robot.

Nie dopuszcza sie nieistotnego odstapienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego objetego projektem zagospodarowania terenu.

Opracowat: mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nrupr. V-7342/3/32/98; DS.-0547



