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l.  OPIS TECHNICZNY



1. Przedmiot inwestycji
Projektowana inwestycja dotyczy wykonania robét budowlanych zwigzanych z remontem utwardzenia
powierzchni dziatki nr 366 przy wschodniej, pdtnocnej i zachodniej elewacji budynku zlokalizowanego
przy ul. Kamiennogoérskiej 22 w Czarnym Borze, a takze przy wschodniej granicy dziatki wraz z
montazem barierki miejskiej wzdtuz utwardzenia. Ponadto zakres obejmuje remont istniejacych miejsc
parkingowych przy u. Lesnej na dziatce nr 12 w Czarnym Borze wraz z instalacjg elementow mate;

architektury.

2. Inwestor
Gmina Czarny Bor
Ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 366 i 12 obr. 0002 w Czarnym Borze.
Adres inwestycji: Czarny Bor, ul. Kamiennogdrska 22.

4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu utwardzenia powierzchni dziatki,
miejsc parkingowych, matej architektury oraz zieleni. Dokumentacja zawiera szczegdtowe rozwigzania
branzy drogowej dot. remontu istniejgcego utwardzenia. Inwestycja ma na celu poprawe warunkéw

uzytkowych oraz estetyki utwardzenia dziatki.

5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania i materiaty Zzrodfowe

- mapa geodezyjna zasadnicza,

- uzgodnienia wstepne i wytyczne projektowe Inwestora,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- Uchwata nr X/44/2011 Rady Gminy Czarny Bér z dnia 17 pazdziernika 2011r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bér i Borédwno — Obszaru ,A” —
zgodnie z obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar objety
inwestycjq stanowi tereny ,U” ustugowe. Sam budynek przy ul. Kamiennogdrskiej 22 objety jest ochrong

konserwatorskg w zakresie §22 ust. 1. Projekt nie wprowadza zmian naruszajacych zapisy MPZP.



Przylegty teren dziatki na ktorej usytuowany jest budynek, wg MPZP nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Projekt opracowano wg stanu prawnego na kwiecien 2022 roku.

6. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka nr 366 w chwili obecnej jest czeSciowo zagospodarowana poprzez budynek ustugowy, oraz
istniejgce utwardzenia terenu po stronie potnocnej, wschodniej i zachodniej budynku. Po zachodniej
stronie budynku zlokalizowany jest utwardzony plac o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Stan
techniczny placu oceniono na dobry, jednak plac nie spetnia wymagan dotyczacych wymiaréw miejsc
parkingowych prostopadtych oraz jezdni manewrowej. W ramach zadania przewidziano rozbudowe
placu do parametrow wymaganych obowigzujacymi przepisami. Po potnocnej stronie zlokalizowane sg
ciggi piesze o nawierzchni z betonowej kostki brukowej stuzace obstudze budynku. W ramach projektu
przewidziano remont nawierzchni ciggdw zgodnie z zakresem przedstawionym w czesci graficznej. Po
wschodniej stronie budynku zlokalizowany jest istniejacy plac o nawierzchni betonowej. Plac w ztym
stanie technicznym. Obecna nawierzchnia posiada liczne ubytki oraz spekania. Plac ograniczony od
potudniowe;j strony istniejgcym murowanym murem oporowym. Mur w dostatecznym stanie technicznym
wymagajacym remontu w zakresie otynkowania. Po stronie potudniowej budynku zlokalizowane sg
tereny zielone wraz z elementami matej architektury takimi jak: plac zabaw i sitownia zewnetrzna. W
ramach opracowania przewidziano wykonanie utwardzenia terenu przy krawedzi jezdni w miejscu
obecnie wystepujacego terenu zielonego sasiadujgcego z ul. Gérnicza.
Dziatka nr 12 w chwili obecnej stanowi dziatke drogowg drogi gminnej ul. Lesnej klasy ,L” Lokalna.
Szerokos¢ jezdni zmienna 4,5-6,0m, przekr6j drogowy. Obustronne pobocza gruntowe o zmiennej
szerokosci. Po potudniowej stronie drogi na wysokosci dziatki nr 366 (budynek ul. Kamiennogodrska 22)
zlokalizowano parking dla samochodow osobowych. Parkowanie prostopadte. Nawierzchnia parkingu z
prefabrykowanych betonowych ptyt azurowych. Stan techniczny parkingu niezadowalajacy. Zaleca sie
remont istniejgcej nawierzchni miejsc parkingowych.
Teren inwestycji nie posiada szczegdlnych waloréw przyrodniczych, krajobrazowych.
Zakres inwestycji dotyczy remontu istniejgcego i budowy nowego utwardzenia dziatki.

7. Projektowane zagospodarowanie dziaftki
W ramach inwestycji zaprojektowano remont istniejacych utwardzen dziatki w bezposrednim
sgsiedztwie budynku ustugowego. Zaprojektowano remont gtéwnego ciggu pieszego taczacego
budynek z ul. Le$ng oraz z placem wschodnim. Chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;

ograniczony betonowymi obrzezami 8x30cm posadowionymi na tawie betonowej z betonu C12/15.



Po pdtnocnej stronie budynku zaprojektowano réwniez dwie rabaty ozdobne zgodnie z pkt. 13. Rabaty o
zmiennej geometrii dostosowanej do granic dziatek. Rabaty odgrodzone ptotkiem metalowym zgodnie z
punktem 14.

Po wschodniej stronie budynku przewidziano rozbiorke istniejgcego umocnienia dziatki w postaci
nawierzchni betonowej w zlym stanie technicznym i zastgpienie jej nawierzchnig z betonowej kostki
brukowej. Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm posadowionym na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Swiatto kraweznika 12cm, w przypadku kraweznika
obnizonego 2cm. Ponadto w ramach prac przewidziano remont lub wymiane wiaty $mietnikowej oraz
remont istniejgcego muru oporowego ograniczajacego plac od strony potudniowej. Remont polegac
bedzie na zabezpieczeniu istniejgcego muru, poprawkach murarskich i natozeniu nowego tynku.
Ponadto przewidziano remont istniejacych schodow terenowych polegajacy na wymiang istniejacych
stopni na prefabrykowane stopnie betonowe posadowione na podbudowie z chudego betonu C12/15 gr.
10cm.

W ramach projektu przewidziano rowniez rozbudowe zachodniego placu z betonowej kostki brukowe;.
Rozbudowa ma na celu ujednolicenie szerokosci placu do 10m — 5m dtugos¢ miejsc parkingowych
prostopadtych + 5m szerokoSC jezdni manewrowej. Rozbudowany plac ograniczony kraweznikiem
betonowym 15x30cm posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Swiatto
kraweznika 12cm.

W ramach inwestycji zaprojektowano réwniez utwardzenie dziatki w bezposrednim sasiedztwie
wschodniej granicy dziatki. Utwardzenie w postaci kostki kamiennej 9/11cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 3cm. Utwardzenie ograniczone z jednej strony obnizonymi kraweznikami betonowymi
15x30cm posadowionymi na fawie betonowej z betonu C12/15. Swiatto kraweznika 2cm. Z drugiej
strony jezdnig ul. Gérniczej. Dodatkowo przewidziano montaz wzdtuz utwardzenia barierek miejskich
koloru czarnego. W miejscu wyjscia z placu zabaw barierki ustawione ,na zaktadke”, w sposéb

uniemozliwiajacy nagte wtargniecie na jezdnie ul. Gérnicze;.

8. Szczegotowy zakres projektowanych robét drogowych

— Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze i roboty ziemne,

— Osadzenie kraweznikéw i obrzezy z wyprofilowaniem geometrii,

— Budowa nawierzchni utwardzonych: placow, chodnikow, parkingow,

— Remont istniejgcego muru oporowego, schoddw terenowych,

— Remont istniejgcej wiaty Smietnikowej lub wymiana na prefabrykowang wiate Smietnikowa,

— Montaz elementéw matej architektury,



— Czyszczenie i profilowanie istniejgcych skarp i dna rowu,
— Zatozenia terendw zielonych,

— Roboty porzadkowe.

9. Warunki gruntowo-wodne
Z uwagi na niewielki zakres inwestycji polegajacy na remoncie istniejgcego utwardzenia terenu nie

przeprowadzono badarn geotechnicznych w rejonie planowanych robét.

10. Konstrukcja utwardzenia terenu
Do obliczen konstrukeji dla utwardzenia przyjeto kategorie ruchu KR1 oraz istniejace warunki gruntowe
G2.

10.1. Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze
wzgledu na odporno$é na wysadziny

Dane wyjsciowe:
Kategoria ruchu — KR1
Kategoria geotechniczna — G2
Gteboko$¢ przemarzania hz= 0,8m (dla Czarnego Boru)
Obliczenie grubo$ci zastepcze;:
h=0,5h,
h=0,4%08m=0,32m

10.2. Projektowanie warstwy ulepszonego podtoza i doinych warstw konstrukcyjnych
drogi wewnetrznej

Nosno$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni okresla wartos¢ wtdrnego modutu
odksztatcenia E2, wyznaczonego z badania ptyta pod naciskiem statycznym. Dla przyjetej kategorii
ruchu KR1 wymagana jest nosno$¢ na powierzchni najwyzszej sposrdd dolnych warstw konstrukcii
nawierzchni E2 = 80 MPa. Warstwa ulepszonego podioza oraz warstwa mrozoochronna powinna by¢
wykonana na catej szerokosci korpusu ziemnego, a takze na obu warstwach nalezy wykona¢ spadki
poprzeczne, zapewniajace skuteczne odprowadzanie wody.

W ramach niniejszego opracowania do dalszych prac projektowych przyjeto dwa typy rozwigzan

dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstw ulepszonego podtoza:

TYP D1
Warstwa Materiat Grubos¢
Warstwa Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym | 15 cm
Mrozoochronna z dowozu Rm=2,5 MPa
Istniejgce podtoze gruntowe E; = 50MPa




TYP D-2

Warstwa Materiat Grubo$¢
Warstwa Mieszanka niezwigzana lub grunt 22 cm
mrozoochronna niewysadzinowy (naturalny lub

antropologiczny)
Istniejace podtoze gruntowe E; = 50MPa

10.3. Projektowanie gérnych warstw konstrukcyjnych drogi wewnetrznej

Warstwy gorne konstrukcji nawierzchni petnig istotng role w zapewnieniu wymagan funkcjonalnych i
wytrzymatosciowych. W sktad gornych warstw konstrukcyjnych z betonowych kostek brukowych
wchodza; warstwa nawierzchniowa, podsypka, podbudowa zasadnicza.

Gorne warstwy konstrukcyjne nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych spadkéw podtuznych i
poprzecznych zapewniajgcych prawidtowe odprowadzanie wod opadowych.

W ramach niniejszego opracowania, z uwagi na rodzaj stosowanej nawierzchni, do dalszych prac
projektowych przyjeto jeden typ rozwigzan gornych warstw konstrukcii:

TYP G-1 - dla placow

Warstwa Materiat Grubos¢
Warstwa Betonowa kostka brukowa 8cm
Nawierzchniowa

Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 (C90/3) 20 cm
zasadnicza stabilizowane mechanicznie E;= 120 MPa

Dolne warstwy konstrukcyjne E, = 80MPa

TYP G-2 - dla miejsc parkingowych i utwardzenia wzdtuz granicy dziatki (pobocze ul. Gorniczej)

Warstwa Materiat Grubos¢
Warstwa Kostka kamienna 9/11 9cm
Nawierzchniowa

Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 (C90/3) 20 cm
zasadnicza stabilizowane mechanicznie E;= 120 MPa

Dolne warstwy konstrukcyjne E» = 80MPa

10.4. Sprawdzenie wymaganej grubos¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na
odpornos¢ na wysadziny dla drogi wewnetrznej

Dane wyjsciowe:
Obliczona grubos¢ zastepcza: h = 0,32m
Minimalna grubo$¢ przyjetej konstrukcji: hmin = 0,46m
h =032 <046 = hpp,



Warunek spetniony

10.5. Konstrukcja ciagéw pieszych
W celu zapewnienia prawidtowej komunikacji pieszej w rejonie inwestycji zaprojektowano remont
istniejacego ciagu pieszego faczacego gtéwne wejscie do budynku z ul. LeSng oraz z placem

wschodnim. Przyjeto nastepujacy ukfad warstw konstrukcyjnych chodnika:

Warstwa Materiat Grubos¢
Warstwa Betonowa kostka brukowa 8cm
Nawierzchniowa

Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 (C90/3) 10 cm
zasadnicza stabilizowane mechanicznie E> = 80 MPa

Warstwa Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym | 10 cm
Mrozoochronna z dowozu Rm=2,5 MPa

Dolne warstwy konstrukcyjne E, = 25MPa

11. Parametry techniczne

— Miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych: 2,5x5,0m,

— Miejsce parkingowe dla 0sob niepetnosprawnych: 3,6x5,0m,

— Szeroko$¢ chodnika: 2,0-3,0m,

— Spadek podtuzny miejsc parkingowych: 2%,

— Spadek poprzeczny miejsc parkingowych: dostosowany do spadku podtuznego ul. Le$nej,

— Klasa drogi: ,L” Lokalna.

12. Prace w poblizu sieci uzbrojenia terenu
Podczas wykonywania robdt nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na prace w rejonie istniejacego
uzbrojenia terenu. Roboty w rejonie istniejacych sieci nalezy wykonywac bez uzycia sprzetu ciezkiego.
W przypadku uszkodzenia istniejacych sieci nalezy skontaktowac sie z administratorem danej sieci.
Wysokosci wtazéw istniejacych sieci nalezy wyregulowaé i dostosowac do projektowanych spadkéw.
W przypadku natrafienia na istniejacy kabel sieci teletechnicznej podczas remontu miejsc parkingowych

nalezy zabezpieczy¢ go rurg ostonowg dwudzielng fi110.

13. Zielen
Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew. W ramach prac przewidziano przeorganizowanie
istniejacych rabat zlokalizowanych po pétnocnej stronie budynku. W ramach prac przewidziano
likwidacje istniejgcych donic betonowych oraz roslinnosci rabat. Zaleca sig, by czes¢ ro$lin wykorzysta¢
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wtornie w miejscach wskazanych przez Inwestora. W ramach opracowania zaprojektowano nowe rabaty
ograniczone ptotkami ozdobnymi zgodnie z punktem 14.1. Przeprojektowanie rabat miato na celu
stworzenie atrakcyjnych wizualnie paséw zieleni oddzielajacych place przy budynku od ulicy Le$nej i
drogi wojewodzkiej 367. Projekt przewiduje nasadzenia roslin w grupach i szpalerach. Tworzg one
wizualne kompozycje stanowigce element ozdobny. Projekt zieleni pod wzgledem gatunkowym zostat
opracowany z myslg o zapewnieniu atrakcyjnosci w kazdej porze roku, a takze by byt odporny na
zmienne warunki atmosferyczne.

Z uwagi na lokalizacje rabat w sasiedztwie parkingu oraz placu i jezdni ul. Lesnej zaprojektowano
ro$linno$¢:

- 0 duzych walorach dekoracyjnych,

- odporng na zanieczyszczenia komunikacyjne,

- nie wymagajaca duzych naktadow na pielegnacje w przysztosci.

Zaprojektowano ro$linnos¢ mrozoodporng i sprawdzajaca sie w warunkach miejskich.

13.1. Zestawienie roslinnosci

Lp. | Liczba Gatunek: Gatunek: Sposob rozmieszczenia
sadzonek | Nazwa polska Nazwa facinska

1 |80 szt. Bukszpan zwyczajny Buxus sempervirens Nasadzenia w szpalerze
45 szt Berberys Thunberga ‘Orange Rocet’ | Nasadzenia w grupie

3 | 25szt. Irga blyszczaca Cotoneaster lucidus Nasadzenia w grupie

13.2. Przygotowanie podtoza

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddac catkowitej wymianie, a grunt
zanieczyszczony zutylizowaC. Wykonawca powinien spryska¢ teren przeznaczony do uprawy
poprzedzajacej sadzenie roslin uznanym, herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
uprawa gleby, chyba ze producent preparatu zaleca inaczej.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i krzewami powinna by¢
uprawiona na gteboko$¢ minimum 500mm. Do obliczen nalezy przyja¢ 80-90 litrdw substratu na m2
(wielkos¢ zweryfikowaé po zapoznaniu sie z rodzajem podtoza zastanego na etapie wykonawczym). Do
uprawy nalezy uzywac substratu na bazie materiatdw organicznych, dobrze przekompostowanego o PH
okoto 7 chyba, ze specyfikacja podaje bardziej szczegbtowe instrukcje co do uprawy gleby. Wykonawca
powinien usuna¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50mm i 80%
kamieni mniejszych niz 50mm Niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50mm
oraz inne odpady powinny by¢ usunigte z terenu. Warstwa powierzchniowa o grubos$ci 50mm na terenie

przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobra strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢
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wyréwnana i wyprofilowana. Projekt zaktada Sciotkowanie terendw zielonych rozdrobniong korg po
uprzednim utozeniu agrowtokniny na catej powierzchni rabat.

13.3. Sadzenie krzewow
Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkotce minimum 2 lata, mogg by¢
kopane lub w kontenerach. WysokoS¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie
wyksztatcone w zaleznos$ci od gatunku. Krzewy nie wymagajg zabezpieczenia po posadzeniu za
pomocq palikow lub poprzez stabilizacje bryty korzeniowej. Krzewy sadzi¢ nalezy na taka sama
gtebokos¢ jak rosty poprzednio w szkdice. Kontenery i wszelkie elementy opakowania nalezy usung¢
25mm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem. Doty pod krzewy wykona¢ w podfozu; wymiary dotéw powinny
dostosowane do wielkoSci bryty korzeniowej, aby umozliwic swobodne umiejscowienie bryty
korzeniowe;.
Materiat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni krzewdw powinien by¢ dosypywany warstwami, przy tym
jednoczesnie zageszczany woda w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie w taki sposéb,
aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Nalezy starannie podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu i
dostarczy¢ wolno rozkiadajacy sie nawoz w ilosci 100g na kazdy krzew (lub wedtug wskazan na
nawozach). Wokdt krzewow nalezy uformowa¢ misy ziemne. Powierzchnie wypetnienia dotéw nalezy
wykonczy¢ pokry¢ warstwa kory migzszo$ci 50mm. Przed wygoérowaniem teren nalezy zwilzy¢ woda w
celu zachowania odpowiedniego poziomu wilgotno$ci substratu. Poziom posadowienia krzewdw nalezy
dostosowaé do projektowanego wyprofilowania terenu. Wszelkie drobne uszkodzenia wynikte przed i w
czasie sadzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi emulsyjnymi $rodkami powierzchniowymi
(Dendromal, Funaben) lub rownowazne- masci ogrodnicze przyspieszajace gojenie ran.

13.4. Sadzenie krzewdéw
Wytyczne i zabiegi pielegnacyjne dla poszczegdlnych nasadzen przedstawiono ponizej. Okres
gwarancyjny obejmuje jeden rok.
KRZEWY:
- mozliwie czeste odchwaszczanie po posadzeniu roslin,
- podlewanie w miare potrzeb
- usuwanie peddw chorych i przemarznigetych
- 2-krotne nawozenie w ciggu roku
- ciecie pielegnacyjne w miare potrzeb

- ciecie pielegnacyjne bukszpandw do wysokosSci ogrodzenia ozdobnego min. 2 razy/rok.

12



13.5. Zabezpieczenie istniejacych drzew
Z uwagi na realizacje inwestycji w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacych drzew nalezy przewidzie¢ ich
odpowiednie zabezpieczenie poprzez:
- zabezpieczenie pni drzew poprzez obudowe z desek,
- unikanie poruszania si¢ pojazdéw budowlanych oraz sktadowania materiatéw bezposrednio pod
korong drzew,
- unikanie lub ograniczenie do niezbednego minimum zmian rzednych terenu w bezposrednim
sgsiedztwie drzew.

13.6. Uwagi dodatkowe
Przewiduje sie odtworzenie terenéw zielonych zniszczonych podczas wykonywania prac poprzez
humusowanie i obsianie atestowang mieszankg traw. Dopuszcza si¢ odtworzenie terendw zielonych

poprzez utozenie trawy z rolki.

14. Mata architektura
W ramach prac projektowych zaprojektowano elementy matej architektury w postaci:
- ptotkdw ozdobnych Zelaznych kutych koloru czarnego ograniczajgcych rabaty.
- barierek ochronnych koloru czarnego,
- montaz stojakow rowerowych koloru czarnego.
Elementy matej architektury powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne, posiada¢
wymagane prawem atesty i zezwolenia oraz by¢ montowane zgodnie z zaleceniami producenta.

14.1. Ptotki ozdobne
W miejscu projektowanych rabat ozdobnych zlokalizowanych po pdtnocnej stronie budynku
przewidziano montaz ptotkdw ozdobnych Zelaznych kutych koloru czarnego. Wysokos¢ ptotkow 60-
80cm. Ptotek wykonany z pretow petnych min. fi10. Proponowany ksztatt ptotkdw:

r_+__;L._L~
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Ostateczny wybor ptotkdw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycj.

14.2. Barierki miejskie
Montaz barierek ochronnych zgodny z cze$cig graficzng w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacego rowu
oraz wzdtuz umocnienia terenu przy wschodniej granicy dziatki. Wstepnie przyjeto bariery miejskie

koloru czarnego typu Linea:

‘@ 50 1

=)

= ol
£ | =
2 |

. 076

- 050 |
% I 0 | Okratowanie z drutu
§| Ziemia okraglego 0 A?m |

| ouwory 45 X4

Ostateczny wybor barierek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
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14.3. Stojaki rowerowe
Montaz stojakéw rowerowych zgodny z cze$cig graficzng. Wstepnie przyjeto dwa typy stojakéw:

Ostateczny wybor stojakdw nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

14.4. Wiata $mietnikowa
W ramach zadania nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wymiany wiaty Smietnikowej z obecnej murowanej na

prefabrykowang wiate metalowg o wymiarach min. 3,3x1,0m. Prefabrykowang wiate nalezy posadowi€ i
zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi i wymaganiami producenta. Wstepnie przyjeto prefabrykowang

wiate typu:
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Ostateczny wybor wiaty $mietnikowej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerwca 2016 r.
OKK.7131-237/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1946, z péZn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016., poz.290) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Mataczynski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 5 lutego 1988 r. w Kamiennej Gérze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0107/PBD/16

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyziji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1.Pan Pawet Mataczynski

Rynek 18/7

59-420 Bolkow
2. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej

1zby Inzynierdéw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4.ala

¢ Oxmgowa Kom lilikac
1. prof. dr inz. Kdzimierz Czaplifiski
Nin

2. drinz. Zofia Zwidrzchowska

3. mgr inz. Malgdrzata Mikotajewska-
Janiaczyk )

strona1z 2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Pawel Mataczynski

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j.

Skiad orzekajac

1. prof. drinz. KazimierT Czaplinski
2. drinz. Zofia Zwierzchofvska

A
3. mgr inz. Malgorzata olajewska-Janiaczyk

strona2z2

19



® POLSKDA
1 2 B A
INZYNIEROW

\\\
—
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

D numerze weryfikacyjnym:

DOS-TZM-G1C-BA *

Pan Pawet Mataczyriski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0270/16

adres zamieszkania Rynek 18/7, 59-420 Bolkow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujyc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.
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