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1. Przedmiot inwestyc;ji
Projektowana inwestycja dotyczy wykonania robét budowlanych zwigzanych z remontem utwardzenia
powierzchni dziatki nr 366 przy wschodniej, pétnocnej i zachodniej elewacji budynku zlokalizowanego
przy ul. Kamiennogérskiej 22 w Czarmym Borze, a takze przy wschodniej granicy dziatki wraz z
montazem barierki miejskiej wzdtuz utwardzenia. Ponadto zakres obejmuje remont istniejacych miejsc
parkingowych przy u. Lesnej na dziatce nr 12 w Czarnym Borze wraz z instalacjg elementow matej

architektury.

2. Inwestor
Gmina Czarny Bor
Ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 366 i 12 obr. 0002 w Czarnym Borze.
Adres inwestycji: Czarny Bor, ul. Kamiennogdrska 22.

4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu utwardzenia powierzchni dziatki,
miejsc parkingowych, matej architektury oraz zieleni. Dokumentacja zawiera szczeg6towe rozwigzania
branzy drogowej dot. remontu istniejgcego utwardzenia. Inwestycja ma na celu poprawe warunkow

uzytkowych oraz estetyki utwardzenia dziatki.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach inwestycji zaprojektowano remont istniejacych utwardzen dziatki w bezposrednim
sgsiedztwie budynku ustugowego. Zaprojektowano remont gtdwnego ciggu pieszego fgczacego
budynek z ul. Le$ng oraz z placem wschodnim. Chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
ograniczony betonowymi obrzezami 8x30cm posadowionymi na tawie betonowej z betonu C12/15.

Po pdinocnej stronie budynku zaprojektowano réwniez dwie rabaty ozdobne zgodnie z pkt. 13. Rabaty o
zmiennej geometrii dostosowanej do granic dziatek. Rabaty odgrodzone ptotkiem metalowym zgodnie z
punktem 14.

Po wschodniej stronie budynku przewidziano rozbiorke istniejgcego umocnienia dziatki w postaci
nawierzchni betonowej w ztym stanie technicznym i zastapienie jej nawierzchnig z betonowej kostki

brukowej. Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm posadowionym na tawie



betonowej z betonu C12/15 z oporem. Swiatto kraweznika 12cm, w przypadku kraweznika
obnizonego 2cm. Ponadto w ramach prac przewidziano remont lub wymiane wiaty $mietnikowej oraz
remont istniejagcego muru oporowego ograniczajacego plac od strony potudniowej. Remont polegac
bedzie na zabezpieczeniu istniejacego muru, poprawkach murarskich i natozeniu nowego tynku.
Ponadto przewidziano remont istniejacych schodow terenowych polegajacy na wymiane istniejacych
stopni na prefabrykowane stopnie betonowe posadowione na podbudowie z chudego betonu C12/15 gr.
10cm.

W ramach projektu przewidziano réwniez rozbudowe zachodniego placu z betonowej kostki brukowe;.
Rozbudowa ma na celu ujednolicenie szerokosci placu do 10m — 5m dtugos¢ miejsc parkingowych
prostopadtych + 5m szerokoS¢ jezdni manewrowej. Rozbudowany plac ograniczony kraweznikiem
betonowym 15x30cm posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Swiatto
kraweznika 12cm.

W ramach inwestycji zaprojektowano rowniez utwardzenie dziatki w bezposrednim sasiedztwie
wschodniej granicy dziatki. Utwardzenie w postaci kostki kamiennej 9/11cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 3cm. Utwardzenie ograniczone z jednej strony obnizonymi kraweznikami betonowymi
15x30cm posadowionymi na fawie betonowej z betonu C12/15. Swiatto kraweznika 2cm. Z drugie;
strony jezdnig ul. Gérniczej. Dodatkowo przewidziano montaz wzdtuz utwardzenia barierek miejskich
koloru czarnego. W miejscu wyjScia z placu zabaw barierki ustawione ,na zakfadke”, w sposob

uniemozliwiajacy nagte wtargniecie na jezdnie ul. Gorniczej.

6. Szczegotowy zakres projektowanych robét drogowych
— Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze i roboty ziemne,

— Osadzenie kraweznikow i obrzezy z wyprofilowaniem geometrii,

— Budowa nawierzchni utwardzonych: placow, chodnikow, parkingow,

— Remont istniejgcego muru oporowego, schoddw terenowych,

— Remont istniejacej wiaty Smietnikowej lub wymiana na prefabrykowang wiate Smietnikowg,
— Montaz elementéw matej architektury,

— Zatozenia terendw zielonych,

— Roboty porzadkowe.



7. Przedmiar robét
Z uwagi na osobne procedury uzyskania zgtoszen rob6t budowlanych dla poszczegolnych zakresow
robot przyjeto w celach utatwienia rozliczen poszczegolnych zakresdéw podziat przedmiaréw i
kosztoryséw na etapy odpowiadajgce zgtoszeniom robot.

7.1. Przedmiar robé6t - Remont placéw na dziatce nr 366

| Nazwa i opis pozycji przedmiaru robot SETLE "zzgtl:f' LR CETiE S
P pIS pozycjlp miary | oy | PLNnetto | PLNnetto
1,1 WYMAGANIA OGOLNE
Dostosowanie do wymagan ogdlnych Inwe-
1 storg, organizacja placu budowy,.ubezple- ryczat 1,00
czenia, gwarancje, hadzory branzowe, ob-
stuga geodezyjna itp.

1,2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE | ROZBIORKOWE
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy i
2 | punktow wysoko$ciowych w terenie rownin- m? 450,000
nym

USUNIECIE ORAZ OCHRONA DRZEW | KRZEWOW

Likwidacja istniejacych rabat wraz z koszta-
3 | mi zatadunku, roztadunku, wywozu i utyliza- m? 110,00
cji odpaddéw na sktadowisko

4 Ochrona istniejacych drzew w okresie budo-
wy

szt. 9,00

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

Zdjecie ziemi urodzajnej - odhumusowanie
gr. okoto 45 cm wraz z wywozem i sktadowa-
5 | niem ziemi urodzajnej na tymczasowym m? 8,00
sktadowisku Wykonawcy - do ponownego
wbudowania - plac zachodni

Zdjecie ziemi urodzajnej - odhumusowanie

6 | gr.okoto 15 cm wraz z wywozem i utylizacjg, m? 20,00
- przygotowanie terendw zielonych
e ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbiorka istniejacych kraweznikdw i obrze-
6 2y betonowych wraz z fawami betonowymi
oraz wywozem i utylizacjg materiatu rozbiér-
kowego

m 80,00

Rozbiorka istniejgcej nawierzchni betonowej.
7 | Skucie wraz z wywozem i utylizacjg materia- m? 255,00
tu rozbidrkowego




Rozbiorka chodnikdw z betonowej kostki
brukowej wraz z wywozem materiatu rozbior-
kowego na skfadowisko inwestora

40,00

Rozbidrka istniejacego ograniczenia rabat w
postaci prefabrykowanych donic betonowych
wraz z wywozem materiatu rozbiorkowego
na sktadowisko inwestora

30,00

10

Rozbidrka istniejacej murowanej wiaty $miet-
nikowej o wymiarach 1,2x2,8x1,4m

kpl.

1,00

1

Rozbiorka istniejacych betonowych schodéw
terenowych (4 stopnice)

kpl.

1,00

12

Roboty przygotowawcze do remontu istnieja-
cych muréw oporowych. Usuniecie luznych
elementow wraz z utylizacjg, gruntowanie.
Mury o $r. wys. 1,3m

9,00

1,3

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UTWARDZENIA DZIALKI

1.3.1

PODBUDOWY

13

Profilowanie koryta pod utwardzenie dziatki
wraz z jego profilowaniem i wywozem urob-
ku i kosztami utylizacji na sktadowisku - gte-
boko$¢ 46 cm:

270,00

14

Profilowanie koryta pod utwardzenie dziatki
wraz z jego profilowaniem i wywozem urob-
ku i kosztami utylizacji na sktadowisku - gte-
boko$¢ 31 cm:

40,00

Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowa

nego mecha

nicznie

15

Podbudowa zasadnicza - kruszywo C90/3,
frakgji 0/31,5 - gr. 10 cm wraz z oczyszcze-
niem i skropieniem warstwy niebitumiczne; -
Ciagi piesze

40,00

16

Podbudowa zasadnicza - kruszywo C90/3,
frakgji 0/31,5 - gr. 20 cm wraz z oczyszcze-
niem i skropieniem warstwy niebitumiczne; -
utwardzone place

270,00

Podbudowy z mieszanki niezwiazanej lub zwiazanej spoiwem hydrau-
licznym, warstwy ulepszonego podtoza, warstwy mrozoochronne, stabi-

lizacja gruntu z dowozu

Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu gr. 15

17 | cm - stabilizacja z dowozu Rm=2,5MPa - m? 320,00
Utwardzone place
Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu gr. 10

18 | cm - stabilizacja z dowozu Rm=2,5MPa - m? 40,00
Ciagi piesze i utwardzone place

IS NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie z kostki betonowej

Nawierzchnia z kotki betonowej koloru czer-

17 | wonego (20x10x8) wraz z podsypka cemen- m? 40,00
towo - piaskowg 1:3 gr. 3cm - Ciggi piesze
Nawierzchnia z kotki betonowej koloru sza-

18 | rego (20x10x8) wraz z podsypka cementowo m? 270,00

- piaskowg 1:3 gr. 3cm - Utwardzenie dziatki




s ELEMENTY ULIC

Krawezniki betonowe 15x30 na tawie beto-
nowej z oporem z betonu C12/15

Krawezniki betonowe 15x30 obnizone
20 | (h=2cm) lub najazdowe na tawie betonowe; m 24,00
z oporem z betonu C12/15

Obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej

19 m 68,00

21 | gr. 10cm z oporem z betonu C12/15 - obrze- m 18,00
Ze drogi rowerowej

1,4 ZIELEN
Zatozenie trawnikdw - humusowanie 15¢cm

22 | wraz z obsianiem atestowang mieszankq m? 50,00

traw lub trawg z rolki

Przygotowanie podtoza pod rabate wraz z
23 | oczyszczeniem, odchwaszczeniem i odpo- m? 90,00
wiednim nawozeniem

Wytozenie rabaty agrowtokninig wraz z przy-

24 . . . m? 90,00
gotowaniem otworéw pod nasadzenia

25 Nasadze_nla: Bukszpan zwyczajny (Buxus szt 80,00
sempervirens)

% Nasad,zenla: Berberys (Thunberga ‘Orange szt 45,00
Rocet)

97 Na§adzen|a: Irga blyszczaca (Cotoneaster szt 25,00
lucidus)

28 | Sciotkowanie rozdrobniona korg m? 90,00

1,5 KOLIZJE BRANZOWE

29 | Odwodnienie liniowe typu AcoDrain m 2,50
Przykanalik do istniejacej sieci kanalizacji

30 | deszczowej. Rura PVC-U 160 wpieta pota- m 4,50
czeniem siodtowym

31 Regulaqja r;ednej ramy i pokrywy studni sie- szt 3,00
ci kanalizacji sanitarnej

1,6 MALA ARCHITEKTURA

32 Ogrodzenie rabaty ozdobnym ptotkiem meta- m 62,00

lowym wys. 60-80cm , kolor czarny

Montaz prefabrykowanej wiaty Smietnikowe;
33 | o wymiarach 3,3x1,0m i wys. 2,0m z furtkg o kpl. 1,00
szerokosci 1,0m

Budowa schodéw terenowych z prefabryko-
wanych stopnic betonowych 15x30x100cm
posadowionych na fawie betonowej z betonu
C12/15 gr. 15cm

Remont istniejgcego muru oporowego o $r.
35 | wys. 1,3m polegajacy na uzupetnieniu ubyt- m 9,00
kow, gruntowaniu i otynkowaniu

34 kpl. 1,00

RAZEM NETTO =
PODATEK VAT 23% =
RAZEM BRUTTO =

7.2. Przedmiar robét — Utwardzenie wzdtuz wschodniej granicy dz. nr 366



Ip Nazwa i opis pozycji przedmiaru robot JeioLE] Ilzzgtl::- E wartosé
miary miary PLN netto PLN netto
1,1 WYMAGANIA OGOLNE
Dostosowanie do wymagan ogdlnych Inwe-
1 storg, organizacja placu budowy,.ubezple- ryczalt 1,00
czenia, gwarancje, nadzory branzowe, ob-
stuga geodezyjna itp.

1,2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE | ROZBIORKOWE

" ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy i

2 | punktow wysoko$ciowych w terenie rdwnin- m? 40,000
nym

b USUNIECIE ORAZ OCHRONA DRZEW | KRZEWOW

3 Zabezpieczenie szpaleru istniejacego zywo- m 35,00
ptotu

4 Ochrona istniejacych drzew w okresie budo- szt 1,00
wy

' ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
Zdjecie ziemi urodzajnej - odhumusowanie
gr. okoto 47 cm wraz z wywozem i sktado-

5 | waniem ziemi urodzajnej na tymczasowym m? 18,00
sktadowisku Wykonawcy - do ponownego
wbudowania - plac zachodni

1,3 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UTWARDZENIA DZIALKI
1.3.1 PODBUDOWY

Profilowanie koryta pod utwardzenie dziatki
wraz z jego profilowaniem i wywozem urob-
ku i kosztami utylizacji na sktadowisku - gte-
boko$¢ 47 cm:

m? 40,00

Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza - kruszywo C90/3,
frakgji 0/31,5 - gr. 20 cm wraz z oczyszcze-
niem i skropieniem warstwy niebitumiczne; -
utwardzone place

m? 36,00

Podbudowy z mieszanki niezwigzanej lub zwiazanej spoiwem hydrau-
licznym, warstwy ulepszonego podtoza, warstwy mrozoochronne, stabi-
lizacja gruntu z dowozu

Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu gr. 15
8 | cm - stabilizacja z dowozu Rm=2,5MPa - m? 40,00
Utwardzone place
IS NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie z kostki betonowej
Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11cm
9 | wraz z podsypka cementowo - piaskowg 1:3 m? 36,00
gr. 3cm - Utwardzenie dziatki
o ELEMENTY ULIC




Krawezniki betonowe 15x30 obnizone
10 | (h=2cm) lub najazdowe na tawie betonowe; m 38,00
z oporem z betonu C12/15
1,4 MALA ARCHITEKTURA
11 | Bariery miejskie wraz z montazem m 35,00
RAZEM NETTO =
PODATEK VAT 23% =
RAZEM BRUTTO =

7.3. Przedmiar rob6t — Remont miejsc parkingowych na dz. nr 12

Ip Nazwa i opis pozycji przedmiaru robot JeiorLE] Ilzzgtflg- E wartosé
miary miary PLN netto PLN netto
1,1 WYMAGANIA OGOLNE
Dostosowanie do wymagan ogdlnych Inwe-
1 storg, organizacja placu budowy,.ubezple- ryczat 1,00
czenia, gwarancje, nadzory branzowe, ob-
stuga geodezyjna itp.

1,2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE | ROZBIORKOWE

"2 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy i

2 | punktow wysoko$ciowych w terenie rownin- m? 90,000
nym

bs USUNIECIE ORAZ OCHRONA DRZEW | KRZEWOW

3 Ochrona istniejacych drzew w okresie budo- szt 4,00
wy

e ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

Zdjecie ziemi urodzajnej - odhumusowanie
gr. okoto 45 cm wraz z wywozem i sktado-
4 | waniem ziemi urodzajnej na tymczasowym m? 20,00
sktadowisku Wykonawcy - do ponownego
wbudowania - plac zachodni

i ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbiorka istniejacych kraweznikdw i obrze-
5 2y betonowych wraz z fawami betonowymi

oraz wywozem i utylizacjg materiatu rozbiér- m 20,00
kowego
Rozbiorka istniejgcej nawierzchni z betono-

6 wych plyt azurowych i kostki kamiennej wraz m? 3000

z wywozem i utylizacjg materiatu rozbiorko-
wego

Rozbiorka chodnikdw z betonowej kostki
7 | brukowej wraz z wywozem materiatu rozbior- m? 15,00
kowego na skfadowisko inwestora

8 Rozbiorka istniejgcej barierki ochronnej nad
wlotem kanalizacji deszczowe;

m 1,50




1,3

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UTWARDZENIA DZIALKI

1.3.1 PODBUDOWY
Profilowanie koryta pod utwardzenie dziatki
g |Wraz z jego profilowaniem i wywozem urob- 2 7200
ku i kosztami utylizacji na sktadowisku - gte- '
boko$¢ 47 cm:
Profilowanie koryta pod utwardzenie dziatki
10 | Wraz z jego profilowaniem i wywozem urob- 2 17.00

ku i kosztami utylizacji na sktadowisku - gte-
boko$¢ 31 cm:

Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowa

nego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza - kruszywo C90/3,
frakgji 0/31,5 - gr. 10 cm wraz z oczyszcze-

2
M niem i skropieniem warstwy niebitumicznej - m 17,00
Ciagi piesze
Podbudowa zasadnicza - kruszywo C90/3,
19 frakcji 0/31,5 - gr. 20 cm wraz z oczyszcze- 2 72,00

niem i skropieniem warstwy niebitumiczne; -
utwardzone place

Podbudowy z mieszanki niezwigzanej lub zwiazanej spoiwem hydrau-
licznym, warstwy ulepszonego podtoza, warstwy mrozoochronne, stabi-

lizacja gruntu z dowozu

Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu gr. 15

13 | cm - stabilizacja z dowozu Rm=2,5MPa - m? 85,00
Utwardzone place
Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu gr. 10
14 | cm - stabilizacja z dowozu Rm=2,5MPa - m? 17,00
Ciagi piesze i utwardzone place
1 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie z kostki betonowej
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru
czerwonego (20x10x8) wraz z podsypka ce- 2
13 , i AL m 17,00
mentowo - piaskowg 1:3 gr. 3cm - Ciagi pie-
sze
Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 wraz z
14 | podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. m? 72,00
3cm - miejsca parkingowe
i ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe 15x30 na tawie beto-
15 nowej z oporem z betonu C12/15 m 24,00
Obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej
16 | gr. 10cm z oporem z betonu C12/15 - obrze- m 11,00
Ze drogi rowerowej
1,4 KOLIZJE BRANZOWE
17 Regulaqa r;edneJ ramy i pokrywy studni sie- szt 1,00
ci kanalizacji sanitarnej
Zabezpieczenie istniejacych sieci kablowych
18 rurg ostonowa dwudzielna @110 m 20,00
1,5 MALA ARCHITEKTURA
19 | Bariery miejskie wraz z montazem szt. 3,00
20 Prefabrykowany stojak na rowery o wymia- szt 1,00

rach ok. 2,5x0,5m wraz z montazem

10



RAZEM NETTO =

PODATEK VAT 23% =

RAZEM BRUTTO =

8. Tabela elementéw scalonych

8.1. Tabela elementéw scalonych - Remont placéw na dziatce nr 366

Tabela elementow scalonych - Remont placow na dziatce nr 366

Lp.

Wyszczegolnienie elementow

Wartos¢ Net-
to

1,1

Wymagania Ogdlne

1,2 | Roboty Przygotowawcze, Ziemne i Rozbiérkowe w tym:

1.2.

1 Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych

12.2

Usuniecie oraz ochrona drzew i krzewow

123

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

124

Roboty rozbidrkowe

1,3

Roboty budowlane w zakresie utwardzenia dziatki

1.3.1

Podbudowy

132

Nawierzchnie

133

Elementy ulic

14

Zielen

1,5

Kolizje branzowe

1,6

Mata architektura

Razem Warto$¢ Netto =

Podatek VAT 23% =

Razem Warto$¢ Brutto =

8.2. Tabela elementow scalonych - Utwardzenie wzdtuz wschodniej granicy dz. nr 366

Tabela elementow scalonych — Utwardzenie wzdtuz wschodniej granicy dz. nr 366

Lp.

Wyszczegolnienie elementow

Wartos¢ Net-
to

1,1

Wymagania Ogdlne

1,2

Roboty Przygotowawcze, Ziemne i Rozbiérkowe w tym:

1.2.1

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

12.2

Usuniecie oraz ochrona drzew i krzewow

123

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

1,3

Roboty budowlane w zakresie utwardzenia terenu

1.3.1

Podbudowy

1.3.2

Nawierzchnie

11



133

Elementy ulic

1,4

Mata architektura

Razem Warto$¢ Netto =

Podatek VAT 23% =

Razem Warto$¢ Brutto =

8.3. Tabela elementdw scalonych - Remont miejsc parkingowych na dz. nr 12

Tabela elementow scalonych — Remont miejsc parkingowych na dz. nr 12

Lp. Wyszczegolnienie elementow Wartos¢ Netto
1,1 | Wymagania Ogolne
1,2 | Roboty Przygotowawcze, Ziemne i Rozbiérkowe w tym:
Ut Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
laz Usuniecie oraz ochrona drzew i krzewow
Lz Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
e Roboty rozbiérkowe
1,3 | Roboty budowlane w zakresie utwardzenia dziatki
= Podbudowy
L2 Nawierzchnie
LBk Elementy ulic
1,4 | Kolizje branzowe
1,5 | Mata architektura
Razem Wartos¢ Netto =
Podatek VAT 23% =
Razem Wartos¢ Brutto =
9. taczne zestawienie kosztow
LACZNE ZESTAWIENIE KOSZTOW
Lp. Wyszczegolnienie elementow Wartos¢ Netto
1 | Remont placéw na dziatce nr 366
2 | Utwardzenie wzdtuz wschodniej granicy dz. nr 366
3 | Remont migjsc parkingowych na dz. nr 12

Razem Warto$¢ Netto =

Podatek VAT 23% =

Razem Warto$¢ Brutto =

12




