PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

15 tawa betonowa C12/15
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Istniejgca konstrukcja

ul. Le$nej

+ Kostka kamienna 9/11cm gr. 9cm

+ Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) Rm=2,5 MPa gr. 3cm

+ Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 (C90/3) stab. mech. gr. 20cm
wskaznik zagegszczenia Is= 1,0, modut wtérny odksztatcenia E,=120 MPa
+ Warstwa ulepszona - stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym

z dowozu gr. 15cm

t Nasyp lub podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcen E,<80 MPa

runt rodzim

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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— _/ Inwestor : Gmina Czarny Bér ; ul. Gléwna 18 ; 58-378 Czarny Bor Stadium | proj. techniczny
Obickt : Plac przy orodku zdrowia w Czamym Borze, Czarny Bor_; dzialki nr 12 i 366
IGL. proj mer inz. Grzegorz POTONIEC | 184/02/DUW | 07-2022 [ Branza | drogowa
Projektant | mgrinz Pawel MATACZYNSKI [DOS/0107/PBD/16] " [
. . o Skala 1:10 1:20
Temat: Remont utwardzenia powierzchni dziatki
H = Nrrys.
Rysunek [ Przekroje konstrukcyjne C-C 4 3.2




