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OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1. Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie Inwestora;

1.2. Wizja lokalna w terenie;

1.3. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (Transprojekt);

1.4. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500 z uzbrojeniem terenu;

1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z pézn. zm.).

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotowe przedsiewziecie, polegajgce na wykonaniu Etapu |l modernizacji
odcinka drogi gminnej nr 060626C Zyglad — Storlus w miejscowoséci Zyglad ma na celu
poprawe jakosci zycia mieszkancow zamieszkujacych przy tej drodze i przyczyni si¢ do
poprawy bezpieczenstwa oraz jakosci dojazdu do gruntdw rolnych. Inwestycja
przebiega na terenie, na ktérym nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Roboty w catosci zostaty zlokalizowane na terenie gminy Papowo Biskupie i przebiegajg
na nastepujacych dziatkach:

—  obreb ewidencyjny: Zyglad,

- dziatka nr 55.

Dziatka, na ktérej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja oraz znajdujgce sie na
niej obiekty budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie
konserwatorskie;.

3. Stanistniejacy

Droga gminna nr 060626C Zyglad - Storlus, na odcinku objetym zakresem robét,
posiada jezdnie z gruzu betonowego, ktérej szeroko$¢ wynosi ok. 3,5 — 3,6 m. Po obu
stronach jezdni wystepuja pobocza gruntowe o zmiennej szeroko$ci oraz odcinkowo
pasy zieleni.

Istniejgca jezdnia drogi gminnej, stanowiacej dojazd do zabudowan i gruntéw
rolnych posiada liczne nieréwnosci podtuzne i poprzeczne.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja nastepujgce elementy
uzbrojenia terenu:

- sie¢ energetyczna kablowa,

- siec¢ telekomunikacyjna kablowa,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna.



4. Stan projektowany

Przedsiewziecie zostalo zaprojektowane zgodnie z wytycznymi, okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z p6ézn. zm.) oraz w oparciu o zakres i parametry
inwestycji, okreslone przez Inwestora w zleceniu.

Projekt dotyczy Etapu Il modernizacji odcinka drogi gminnej nr 060626C Zyglad -
Storlus, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+728,15. Przedsiewziecie w swym
zakresie obejmuje przebudowe jezdni drogi gminnej, na szeroko$ci 3,5 m, wykonanie
mijanek, na ktérych jezdnia zostanie poszerzona do szerokosci 5,0 m, wykonanie
przebudowy istniejgcych zjazdéw oraz uzupetnienie i profilowanie istniejgcych poboczy
gruntowych wraz z ich ulepszeniem kruszywem kamiennym na catym odcinku. W
ramach zadania ustawione zostanie réwniez nowe oznakowanie pionowe oraz bariery
energochtonne na przepuscie w km 0+588,00. Na poczatku opracowania
zaprojektowano réwniez umocnienie tuku poziomego kostkg kamienna.

4.1.Projektowane parametry techniczne

- klasa drogi — D (dojazdowa)

- kategoria ruchu — KR-1

- ditugo$¢ modernizowanego odcinka drogi — 728,15 m,
- szerokos$¢ jezdni — 3,5 m,

~ szeroko$¢ jezdni na mijankach — 5,0 m,

- nawierzchnia jezdni i mijanek — beton asfaltowy,

- powierzchnia modernizowanej jezdni — 2570,80 m2,

- spadek poprzeczny jezdni — 2% (jednostronny),

- szerokos¢ jezdni zjazddw — 5,0 m,

- nawierzchnia jezdni zjazdéw — beton asfaltowy,

- szeroko$é pobocza — 0,75 m,

- nawierzchnia pobocza — gruntowe, ulepszone kruszywem kamiennym,
- grubo$¢ warstwy ulepszonego pobocza — 0,2 m.

4.2.Modernizacja (przebudowa) nawierzchni drogi gminnej nr 060626C

Modernizowany odcinek drogi gminnej nr 060626C bedzie posiadat jezdnie o
nawierzchni twardej z betonu asfaltowego o szerokosci 3,5 m.
Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano, jako jednostronny o wartosci 2%. Po obu
stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe, ulepszone kruszywem kamiennym
na szerokosci 0,75 m. Grubos$¢ warstwy kruszywa na poboczach wynosi 20 cm.
Przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni:
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubo$é warstwy 3 cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubo$¢ warstwy 3 cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego niezwigzanego, grubo$¢ warstwy

20 cm,



— istniejgca konstrukcja drogi.

Parametry tukow poziomych i zataman trasy:

1) PLK 0+010,81 — KLK 0+046,72, promien fuku R=145, dt. tuku L=35,91,
2) Zatom, km 0+082,79, 0=1,35

3) PLK 0+215,03 — KLK 0+255,03, promien tuku R=954, dt. tfuku L=40,00,
4) PLK 0+255,03 — KLK 0+300,65, promien tuku R=564, dt. tuku L=45,65,
5) PLK 0+300,65 — KLK 0+374,57, promien tuku R=1012, dt. tuku L=73,92,
6) PLK 0+374,57 — KLK 0+482,50, promien tuku R=134, df. fuku L=107,93,
7) PLK 0+482,50 — KLK 0+562,82, promien tuku R=227, dt. tuku L=80,32,
8) Zatom, km 0+610,80, a=1,19

9) Zatom, km 0+669,48, a=1,04.

Z uwagi na szeroko$¢ jezdni zaprojektowano dwie mijanki, na dtugosci ktérych

jezdnia zostanie poszerzona do szerokosci 5,0 m. Mijanki zlokalizowane zostaty:

1) od km 0+050,24 do km 0+081,24 (strona lewa), dlugosc¢ catkowita — 31,0 m,

2) od km 0+631,11 do km 0+662,11 (strona lewa), dtugos¢ catkowita — 31,0 m.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje na mijankach:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubo$¢ warstwy 3cm,

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grubo$¢ warstwy 3 cm,

— podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego niezwigzanego, grubo$é warstwy
20 cm,

— podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0,
grubosé warstwy 15 cm.

4.3.Zjazdy do nieruchomosci

Zjazdy z drogi gminnej nr 060626C na dziatki przylegajgce do pasa drogowego,
objete zakresem przedsiewziecia, przeznaczone sg do obstugi komunikacyjnej
nieruchomosci potozonych wzdtuz przebudowywanej drogi.

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy istniejgcych zjazdéw zlokalizowanych

— wkm 0+129,57, strona prawa, szerokos¢ jezdni — 5,0 m,

— wkm 0+271,30, strona prawa, szerokos¢ jezdni — 5,0 m,

— w km 0+600,00, strona lewa, szerokos¢ jezdni — 5,0 m,
posiadajgcych jezdnie o nawierzchni gruntowej i gruntowej wzmocnionej. Zjazdy
projektuje sie wykona¢ prostopadle do osi drogi gminnej. Przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdu na potaczeniu z droga gminng zaprojektowano, jako wyokraglone
tukami o promieniu 3,0 m. Pochylenie podtuzne zjazdu, zaprojektowano zgodnie z
warunkami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie. Na catej dtugosci zjazd bedzie posiadat nawierzchnie
twardg wykonang z betonu asfaltowego. Szeroko$¢ jezdni zjazdéw wynosi 5,0 m.
Spadek poprzeczny nawierzchni zjazdéw zaprojektowano, jako jednostronny o wartosci
zgodnej z istniejgcym spadkiem podiuznym drogi gminne;.



Przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdow:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubosé warstwy 4 cm,

— podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego niezwigzanego, grubos¢ warstwy
25 cm.

4.4.Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogi gminnej nr 060626C zaprojektowano, jako
powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i
podtuznych na przylegly teren pasa drogowego. Sposob odprowadzenia woéd
opadowych nie ulegnie zmianie.

4.5.Uzbrojenie terenu

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepujg nastepujgce elementy

uzbrojenia terenu:

- sie€ energetyczna kablowa,

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ kanalizacyjna.
Z uwagi na zakres oraz technologie robét, istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje
z realizacjg inwestycji. Przewiduje sie, w przypadku natrafienia na elementy uzbrojenia
niezinwentaryzowanego, kolidujgcego z projektowang modernizacjg drogi gminnej nr
060626C, ze zostanie ono odpowiednio zabezpieczone Ilub przebudowane pod
nadzorem jego wiasciciela.

4.6.0znakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Przewiduje sie wprowadzenie elementéw oznakowania pionowego oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Projekt statej organizacji ruchu stanowi
odrebne opracowanie.

4.7.Zakres i technologia roboét

Zakres oraz technologia wykonania robét zwigzanych z realizacja przedsiewziecia.

— roboty pomiarowe,

— roboty rozbiérkowe,

— usuniecie warstwy humusu i/lub darniny,

— korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,

— wykonanie podbudowy 2z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem,

— wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwigzanego,

— skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa,

— wykonanie warstwy Scieralnej i wiazacej z betonu asfaltowego,



wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej,

ustawienie kraweznikow betonowych,

wykonanie tawy betonowej pod krawezniki,

plantowanie poboczy gruntowych i terenu poprzez ich uzupetnienie i profilowanie,
ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym,

ustawienie oznakowania pionowego,

ustawienie barier energochtonnych,

ewentualne zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Wszystkie roboty objete zakresem przedsiewziecia nalezy realizowa¢ w sposob zgodny
z przepisami prawa, wymaganiami okreslonymi w odpowiednich normach branzowych
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

5. Uwagi koncowe

W przypadku kolizji budowanych obiektéw z istniejacymi urzgdzeniami lub sieciami,
inwestor na wilasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego
urzadzenia lub sieci.

mgrinz. Mariusz Kalkiewicz
uprawnienia budowlane

o kiegpykania
robotam| Eedowlanymi
bez o niczen
w specjalifosci drogowej
nr ewid. KUP/0070/WBD/18

(podpis)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z pézn. zm.).

1.3. Projekt techniczny przedsiewziecia.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegolnych obiektéw

Przedmiotowe przedsiewziecie, polegajgce na wykonaniu Etapu Il modernizacji

odcinka drogi gminnej nr 060626C Zyglad — Storlus w miejscowosci Zyglad ma na celu
poprawe jakosci zycia mieszkancow zamieszkujgcych przy tej drodze i przyczyni sie do
poprawy bezpieczenstwa oraz jakosci dojazdu do gruntéow rolnych. Inwestycja
przebiega na terenie, na ktérym nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
Roboty w catosci zostaty zlokalizowane na terenie gminy Papowo Biskupie i przebiegajg
na nastepujacych dziatkach:
—  obreb ewidencyjny: Zyglad,
— dziatka nr 55.

Dziatka, na ktorej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja oraz znajdujgce sie na
niej obiekty budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej.

2.1. Zakres robot zwigzanych z realizacjg zamierzenia budowlanego:
2.1.1. Roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiorkowe,
- usuniecie humusu i/lub darniny,
2.1.2. Podbudowy:
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem,
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiazanego,
- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa.
2.1.3. Roboty nawierzchniowe:
— wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
— wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,



— wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej.
2.1.4. Roboty wykonczeniowe:

— plantowanie poboczy gruntowych i terenu,

— ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym.
2.1.5. Oznakowanie:

— wykonanie oznakowania pionowego,

— ustawienie barier energochtonnych.
2.1.6. Elementy ulic:

— ustawienie kraweznikéw betonowych,

— wykonanie tawy betonowej pod krawezniki.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane na terenie objetym zakresem przedmiotowego
zamierzenia budowlanego:
- droga gminna,
- zjazdy.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Do elementébw zagospodarowania terenu, kiére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
- droga gminna, w warunkach odbywajgcego sie po niej ruchu drogowego,
- wystepowanie uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego na planie
zagospodarowania terenu.
Podczas realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wystepowanie szczegélnych
zagrozen zwigzanych z wykonywanymi robotami.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia
Podczas wykonywania robdt zwigzanych 2z realizacjg przedmiotowego
zamierzenia budowlanego moga wystagpi¢ nastepujgce zagrozenia:

- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét przy krawedzi jezdni drég (miedzy
innymi mozliwos¢ potracenia przez pojazdy poruszajgce sie po drodze),

- Zzagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét w sposéb niezgodny z technologia,

- zagrozenia zwigzane z uzywaniem sprzetu o napedzie elektrycznym
i spalinowym przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych,

- zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem w sposéb niewtasciwy materiatow
budowlanych,

- zagrozenia zwigzane z przebywaniem w zasiegu pracy sprzetu (m.in. koparki)
osbb postronnych,

- zagrozenia zwigzane z mozliwoscig uszkodzenia uzbrojenia podziemnego nie
zinwentaryzowanego na planie zagospodarowania.



6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

- instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy prowadzi¢ w stosunku do kazdej osoby
zatrudnionej przy wykonywaniu robot, przed wprowadzeniem tych osob na plac
budowy,

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz kierownik robét, stosownie
do zakresu swoich obowigzkow,

- kazdy pracodawca ma obowigzek ustalié wykaz rob6t szczegodlnie
niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy
wykonywaniu tych robét,

- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni byé wyposazeni w odpowiedni
dla danej roboty sprzet ochrony indywidualnej lub zbiorowej oraz powinni byé
wyposazeni w odziez ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi normami
zaktadowymi, pracownikéw zobowigzuje sie do stosowania otrzymanego sprzetu
w sposob zgodny z jego przeznaczeniem,

- nalezy dla pracownikébw organizowaé szkolenia z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy wyrdznia si€ nastepujace rodzaje szkolen:

a) szkolenia wstepne

b) szkolenia wstepne stanowiskowe
c) szkolenia wstepne podstawowe
d) szkolenia okresowe

- podczas kazdego rodzaju szkolenia nalezy zapozna¢ pracownikow
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdinych
stanowiskach pracy oraz ze sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw
ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

7. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nie przewiduje sie prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zgodny 2z obowigzujgcymi przepisami,

w szczegblnosci zgodnie z ustawa Prawo budowlane, ustawg Prawo o ruchu

drogowym, Polskimi Normami oraz przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny

pracy.

W zwigzku z prowadzeniem rob6t w pasie drogi publicznej, teren robét nalezy

zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie przy uzyciu odpowiednich zapér drogowych oraz



oznakowanie odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z opracowanym projektem
organizacji ruchu. Pozostaty teren robét, z uwagi na mozliwo$¢ dostepu oséb
postronnych, w tym dzieci, nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy ten dostep,
np. poprzez ogrodzenie siatkg ochronng i zastosowanie tablic ostrzegajgcych o
ewentualnym zagrozeniu.

Uzbrojenie terenu, kolidujgce z projektowanym przedsiewzieciem, nalezy zlokalizowac
i odpowiednio oznakowa¢. W obrebie uzbrojenia podziemnego roboty nalezy
wykonywac recznie i ze szczegolng ostroznoscia, w obecnoéci przedstawicieli, ktérym
poszczegolne uzbrojenia odpowiadajg.

Pozostate $rodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia
robét:

- materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ w wyznaczonych, odpowiednio do tego
przygotowanych miejscach,

- substancje i materiaty niebezpieczne nalezy przechowywaé w opakowaniach
producenta,

- wszystkie maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy prowadzeniu roboét
powinny posiada¢ wymagane atesty, badania i przeglady okresowe,

- miejsca pracy powinny byé nalezycie oSwietlone a w przypadku koniecznosci
zastosowania oswietlenia sztucznego, jego konstrukcja nie moze powodowac
zagrozenia porazeniem pradem,

- wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przyjetg technologia,

- nalezy stosowac niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

- wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji rob6t nalezy zobowigzaé do
niezwiocznego zawiadomienia przetozonego o] dostrzezonych
nieprawidiowo$ciach dotyczacych BHP z jednoczesnym ostrzezeniem
o ewentualnych zagrozeniach wspotpracownikéw oraz inne osoby przebywajace
W rejonie zagrozenia.

Srodki zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- tgczno$é telefoniczna przy wykorzystaniu telefonéw kombrkowych lub
radiotelefonow,

- zabezpieczenie terenu robdt w spos6b umozliwiajgcy ewentualny dojazd
pojazdéw Pogotowia Ratunkowego lub Strazy Pozarnej (miedzy innymi poprzez
uniemozliwienie, poprzez odpowiednie oznakowanie pionowe, mozliwosci
parkowania pojazdéw w poblizu miejsca robét), _ . o

- dyspozycyjnosé pojazdéw Wykonawcy. " f”f':;wkfﬁ‘;’;{‘;’fgf,ﬂ’g&,&g’“
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